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Wykładzina PCV homogeniczna, antyelektrostatyczna,
rozpraszająca, z atestem do zastosowania w obiektach
służby zdrowia, parametry zgodnie z opisem
technicznym
KOLOR: do ustalenia z Zamawiającym

Legenda: wykończenie podłóg

PAS Wykładziny PCV, parametry analogiczne do
podstawowej wykładziny PCV
KOLOR: do ustalenia z Zamawiającym
SZROKOŚĆ PASA: 7 cm

Wykładzina PCV homogeniczna, antyelektrostatyczna,
rozpraszająca, z atestem do zastosowania w obiektach
służby zdrowia - w pomieszczeniach zabiegowych,
parametry zgodnie z opisem technicznym
KOLOR: do ustalenia z Zamawiającym
Wykładzina PCV homogeniczna, antyelektrostatyczna,
prądoprzewodząca, z atestem do zastosowania w
obiektach służby zdrowia - w pomieszczeniach
zabiegowych, parametry zgodnie z opisem
technicznym
KOLOR: do ustalenia z Zamawiającym

obszar drugiego etapu inwestycji
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TABLICA ROZDZ.
GAZY MED.

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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szatnia brudna powrotna
6,33 m2

915

gabinet ordynatora
8,77 m2

923

punkt pielęgniarski
7,77 m2

Pok. pielęgniarski przygotowawczy
9,18 m2

sala pozabiegowa / pooperacyjna
17,06 m2

pokój łóżkowy
32,94 m2

907

pok. oddziałowej / pielęgniarski
11,54 m2

905

izolatka
9,47 m2

903

gabinet diagnostyczno-zabiegowy
25,87 m2

 928

pom. odpady med.
2,47 m2

924

Magazyn
1,88 m2

925

Magazyn
1,95 m2

926
Magazyn

3,35 m2
927

powierzchnia komunikacyjna
72,46 m2

901

pokój łóżkowy
wykł. PCV30,75 m2

909

łazienka
wykł. PCV2,90 m2

910

pom. przygotowania pacjenta
wykł. PCV12,07 m2

913

gabinet zabiegowy
wykł. PCV prądoprzewodząca37,61 m2

914
szatnia brudna

wykł. PCV7,87 m2
920

łazienka
wykł. PCV7,10 m2

916

prysznic
wykł. PCV1,99 m2

918
szatnia czysta

wykł. PCV6,00 m2
917

brudownik
1,65 m2

906

śluza
2,19 m2

902

łazienka
3,27 m2

908

łazienka nps
4,45 m2

921

przeds. wc pers.
wykł. PCV1,48 m2

911

wc pers.
wykł. PCV1,48 m2

912

Hall
26,16 m2
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pok. lekarski
16,36 m2

922

łazienka
4,06 m2

904

wc
wykł. PCV2,17 m2

919

D
P1

205
110

D
P1

205
110

D
A290

205

D1

20
5

90

D
1110

205

D
190

205
D1

90 20
5

95
212

DT1

20
5

90

D
1

205
110

D
T1

205
90

DT1

20
5

90

DT1

90 20
5

DT1

90 20
5

D
x1

205
110

D
x2150

201

Dw1
20

590

Dw1

205

90

DA1

11
0

20
5

Dw2

20
5

80

Dw1

20
5

90

D1

90 20
5

D1

90 20
5

D
1

205
90

D
A2

205
90

D1

20
5

90

D
1

205
90

D
P1

205
110

D
w

1

205
90

D
P1

205
110

D
1

205
90

Dw1

90 20
5

Dw1

90 20
5

D
w

280
205

D
1

205
110

D1

90 20
5

205
135

19
9

25
1

595

60
7

55

15
5

12
5

29
6

517

32
2

28
1

118

15 169

15
18

5
12

14
8

14
8

15

15 100 15 100

13
0

204 120 156 15

15
23

8
15

15
3

20
17

9

15
5

15

24 100

13 35915
34

0

15 111 15 476

289 15

15
4

15

12
3

36

9228

9610
14

1

71

15 262

15 169

31 9011 100

18
6

H=324

H=324

H

Hsp=300

Hsp=280

H=326

H=326

H=326

R
O

ZD
Z.

 E
LE

KT
R

.

TABLICA ROZDZ.
GAZY MED.

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

z,c,k

z,k

z,
c,

k

z,c,k

z,k

z,
c,

k

H=324

z,c,k

z,c,k

z,c,k

z,c,k z,c,k

z,c,k

z,c,k z,kz,c,k

z,c,kz,c,k

z,c,k

z,c,k
z,c,k

z,c,k
z,c,k

z,k

z,c,k

z,k

S1

S1

S2

S2

S2

S2

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

kd

kd

kd

kd

kd

kd

Hsp=280

Hsp=280

H=324

kd

samozamykacz

drzwi ewakuacyjne

sa
m

oz
am

yk
ac

z

sa
m

oz
am

yk
ac

z

sa
m

oz
am

yk
ac

z

sa
m

oz
am

yk
ac

z

dr
zw

i a
ut

om
at

yc
zn

e

drzwi automatyczne

drzwi automatyczne

sa
m

oz
am

yk
ac

z

sa
m

oz
am

yk
ac

z

sa
m

oz
am

yk
ac

z

samozamykaczsamozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

H=324

H=324

H=324

H=324

H=324

H=324

Hsp=280

Hsp=280

H=324

H=324

H=324
H=324H=324

Hsp=280

samozamykacz

dźwig windowy

dźwig windowy

dźwig windowy

szatnia brudna powrotna
6,33 m2

915

gabinet ordynatora
8,77 m2

923

punkt pielęgniarski
7,77 m2

Pok. pielęgniarski przygotowawczy
9,18 m2

sala pozabiegowa / pooperacyjna
17,06 m2

pokój łóżkowy
32,94 m2

907

pok. oddziałowej / pielęgniarski
11,54 m2

905

izolatka
9,47 m2

903

gabinet diagnostyczno-zabiegowy
25,87 m2

 928

pom. odpady med.
2,47 m2

924

Magazyn
1,88 m2

925

Magazyn
1,95 m2

926
Magazyn

3,35 m2
927

powierzchnia komunikacyjna
72,46 m2

901

pokój łóżkowy
wykł. PCV30,75 m2

909

łazienka
wykł. PCV2,90 m2

910

pom. przygotowania pacjenta
wykł. PCV12,07 m2

913

gabinet zabiegowy
wykł. PCV prądoprzewodząca37,61 m2

914
szatnia brudna

wykł. PCV7,87 m2
920

łazienka
wykł. PCV7,10 m2

916

prysznic
wykł. PCV1,99 m2

918
szatnia czysta

wykł. PCV6,00 m2
917

brudownik
1,65 m2

906

śluza
2,19 m2

902

łazienka
3,27 m2

908

łazienka nps
4,45 m2

921

przeds. wc pers.
wykł. PCV1,48 m2

911

wc pers.
wykł. PCV1,48 m2

912

Hall
26,16 m2

929

z,c,k

z,c,k

z,c,k

z,k

z,c,kz,c,k

pok. lekarski
16,36 m2

922

łazienka
4,06 m2

904

wc
wykł. PCV2,17 m2

919

sufit konstrukcyjny wykończony gładzią gipsową malowany
dwukrotnie na kolor biały
+ sufit gipsowo-kartonowy, higieniczny, podwieszony z
atestem do stosowania w obiektach służby zdrowia użyty
jako miejscowe obudowy związane z prowadzeniem kanałów
wentylacji mechanicznej

sufit modułowy, higieniczny o wymiarze 60 cm x 120 cm,
atest do stosowania w obiektach służby zdrowia

Legenda: sufity

sufit gipsowo-kartonowy, higieniczny, podwieszony, atest do
stosowania w obiektach służby zdrowia

sufit systemowy, podwieszony, dedykowany dla
pomieszczeń czystych

oprawy oświetleniowe - liniowe, system DALI (korytarze)
w pozostałych pomieszczeniach przyjąć oprawy
oświetleniowe zgodnie z opisem technicznym

obszar poza zakresem opracowania

Uwaga: z uwagi na konieczność aktualizacji rysunku sufitów podwieszonych z uwagi
na kwestie związane z koordynacją międzybranżową (sposób prowadzenia wentylacji
mechanicznej) - docelowy rysunek sufitów podwieszonych powinien zostać
przedstawiony do akceptacji Zamawiającego. Należy zachować miniamalne wysokości
pomieszczeń określone w przepisach obowiązującego prawa, a także zapewnić
wysokość co najmniej 300 cm w gabinecie zabiegowym (914).

WYKOŃCZENIE PODŁÓG
skala 1:100

WYKOŃCZENIE SUFITÓW I STROPÓW
skala 1:100

marzec 2022 1:100


