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Legenda:

Oznaczenie na rysunku

Opis elementu

doprowadzenie zimnej wody

doprowadzenie cieptej wody

doprowadzenie instalacji kanalizacji

zlewy i ceramika sanitarna

meble

urzadzenia

urzadzenie posiadajgce zapotrzebowanie na prad

numer elementu wyposazenia wedtug zestawienia urzadzen

obszar poza zakresem opracowania

=l

dodatkowe gniazdo sieciowe

kaseton informacyjny podswietlany wtaczany automatycznie

E=

dodatkowe gniazdo telewizyjne

obszar oddziatu otolaryngologii

kontrola dostepu

obszar drugiego etapu inwestycji

Zatozenia:
1. Na kazdego pracownika zatrudnionego w pokoju powinno przypadaé co najmniej 13
m3 wolnej objetosci tego pomieszczenia, oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni
podtogi (niezajetej przez urzgdzenia techniczne)
2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8,
natomiast w innym pomieszczeniu, w ktérym oswietlenie dzienne jest wymagane ze
wzgledbéw na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

btowawczy

e g

T T 1

26,16 m2

dzwig windowy

Legenda - t6zko szpitalne:

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

r-r--R
|

L=l

1

1 to6zko szpitalne

L2 Szafka pacjenta

Legenda - panel nadiézkowy:

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

oznaczenie panelu nadtézkowego

Oznaczenie poboru gazéw medycznych

tlen

préznia

sprezone powietrze

Pozostale wyposazenie panelu nadtézkowego

Bl 1x gniazdo do podtgczenia
manipulatora systemu przyzywowego

- 1 x o$wietlenie miejscowe / pacjenta
LED

do sali

do sali

- 1 x o$wietlenie ogdlne / sali LED
(Swiecace do gory) zatgczane
tacznikiem przy drzwiach wejsciowych

- 1 x o$wietlenie nocne zatgczane
tacznikiem przy drzwiach wej$ciowych

A Gniazda w panelu:

-2xRJ45

- 2 x gniazda 230 V ogdine
- 2 x gniazda 230 V rezerwowane
- 2 x gniazda ekwipotencjalne

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen - LtACZNIE ETAP 1 | ETAP 2

UWAGI:
= Przed przystgpieniem do robo6t wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze

=W przydpad,kq stwierdzenia podczas realizacji robot budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwigzania

= Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robot budowlanych
muszg posiada¢ wymagane de_klara%e wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego i atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP i UE.
Wszystkie wyroby budowlane muszg posiadac oznakowanie CE lub znak
budowlany B, z wyjatkami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych.

= Materiaty budowlane w zakresie wynikajgcym z procedur dotyczgcych
oceny zgodnosci materiatbw budowlanych oraz przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa pozarowego, a w szczegolnosci materiaty wykonczeniowe
powinny posiadac odpowiednig klasyfikacje odniowg oraz badania w zakresie
reakcji na ogien.

* Przed wykonaniem scian sprawdzi¢ w projekcie wymagang odpornosc
ogniowg okreslong w projekcie. Zastosowac taki sposéb ich wykonania, ktory
zapewni jej uzyskanie

* Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego
opracowania, podczas wykonywania robét budowlano - instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ biezgcg koordynacje miedzybranzowg

* Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem
informacji zawartych w opisie technicznym

= Projekt chroniony prawem autorskim

= Wykonujac sufity podwieszane, zachowac wysokosé uzytkowa
pomieszczen - zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

= Wykona¢ wentylacie pomieszczen wg wytycznych zawartych w opisie
technicznym do projektu

= Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elekiryczne
prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w
sposob uniemozliwiajgcy zbieranie sie kurzu

» Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonaé na jednym poziomie
=  Wykona¢ cokoty z oktadziny posadzki o wys. min. 10cm
= Nad blatami roboczymi wykona¢ gniazda elektryczne podwdjne co 1,5m

= W pomieszczeniach mokrych

_pomiesz wykonac¢
przeciwwilgociowa.

dodatkowg izolacje

= Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie - zgodnie z polska normg

= Odchylenia powierzchni oraz krawedzi pionowych i poziomych od linni
prostej - zgodnie z polskg normg

= Spetnienie warunku stosunku powierzchni wolnej szyby okna do
powierzchni pomieszczenia nalezy powierdzi¢ po wybraniu konkretnego typu
stolarki okiennej

= Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia powinny posiadac
odpowiedni atesty do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

* Pomiary powykonawcze naniesione na rysunku technologii na
podstawie inwentaryzacji z dnia wydania dokumentacji architektonicznej
oraz na podstawie pomiarow powykonawczych wykonanych przez
Wykonawce i dostarczonych przez Inwestora.

= Aneks pozarowy dla inwestycji ujety w tomie architektura.
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Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
8 PIETRO
928 gabinet diagnostyczno-zabiegowy 25,87
901 powierzchnia komunikacyjna 72,46
902 Sluza 2,19
903 izolatka 9,47
904 fazienka 4,06
905 pok. oddziatowej / pielegniarski 11,54
906 brudownik 1,65
907 pokdj tézkowy 32,94
908 fazienka 3,27
909 pokdj t6zkowy 30,75
910 tazienka 2,90
911 przeds. wc pers. 1,48
912 WC pers. 1,48
913 pom. przygotowania pacjenta 12,07
914 gabinet zabiegowy 37,61
915 szatnia brudna powrotna 6,33
916 fazienka 7,10
917 szatnia czysta 6,00
918 prysznic 1,99
919 weC 2,17
920 szatnia brudna 7,87
921 tazienka nps 4,45
922 pok. lekarski 16,36
923 gabinet ordynatora 8,77
924 pom. odpady med. 2,47
925 Magazyn 1,88
926 Magazyn 1,95
927 Magazyn 3,35
929 Hall 26,16
346,59 m?
Zestawienie powierzchni uzytkowej - ETAP 1
Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. ‘ Powierzchnia
8 PIETRO
901 powierzchnia komunikacyjna 72,46
902 $luza 2,19
903 izolatka 9,47
904 tazienka 4,06
905 pok. oddziatowej / pielegniarski 11,54
906 brudownik 1,65
907 pokdj t6zkowy 32,94
908 tazienka 3,27
909 pokéj tézkowy 30,75
910 fazienka 2,90
911 przeds. wc pers. 1,48
912 WC pers. 1,48
913 pom. przygotowania pacjenta 12,07
914 gabinet zabiegowy 37,61
915 szatnia brudna powrotna 6,33
916 tazienka 7,10
917 szatnia czysta 6,00
918 prysznic 1,99
919 wc 2,17
920 szatnia brudna 7,87
921 tazienka nps 4,45
922 pok. lekarski 16,36
923 gabinet ordynatora 8,77
284,91 m?
Zestawienie powierzchni uzytkowej - ETAP 2
Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. ‘ Powierzchnia
8 PIETRO
928 gabinet diagnostyczno-zabiegowy 25,87
924 pom. odpady med. 2,47
925 Magazyn 1,88
926 Magazyn 1,95
927 Magazyn 3,35
929 Hall 26,16
61,68 m?
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