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1. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest instalacja gazowa na potrzeby budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, stanowigcego kategorie obiektu budowlanego —XIII- pozostate budynki
mieszkalne, przy ul. Rybackiej 2 dz. nr 38 KM.2.6 w miejscowosci Jastarnia, gm. Jastarnia.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania doprowadzenia gazu od wiszacej
szafki gazowej z uktadem redukcyjnym, do gazomierzy zlokalizowanych na klatce schodowej i kolejno
do lokali objetych opracowaniem. Szczegétowe informacje na temat instalacji znajduja sie w projekcie
technicznym.

Budynek zostat zakwalifikowany do strefy pozarowej zagrozenia ludzi ZL IV, poniewaz jest
budynkiem niskim oraz nie ma koniecznosci montazu systemu detekcji gazu - nie jest wymagane
uzgodnienie projektu w zakresie ochrony ppoz.

1. PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.01 Wentylacja klatki schodowej

Projektuje sie wywiew:
¢ za pomocg kratki wentylacyjnej wywiewnej o wymiarach 14x21, znajdujacej sie w najwyzszym

punkcie sciany zewnetrznej.
3.02 Instalacje gazowe
Dobér i lokalizacja kotta gazowego dwufunkcyineqo

Projektuje sie dla lokali kotty gazowe dwufunkcyjne c.o. i c.w.u 0 mocy 24 kW. Nalezy dla wszystkich
lokali zamontowac kotly z zamknieta komorg spalania, posiadajacy dopuszczenie producenta do
spalania gazem GZ50.

W przypadku montazu kotta na Scianie kominowej, nalezy powiesi¢ go na stelazu przymocowanym
bezposrednio do stropu i posadzki. Kociot nie moze wisie¢ nad zlewem — z zaznaczeniem ze jest to
rowniez urzadzenie elektryczne.

Lokalizacje kottéw gazowych przedstawiono na rzutach pomieszczen dla wszystkich mieszkan.
Minimalna kubatura pomieszczen:

- 6,5 m? dla pomieszczen w ktdrych jest zamontowany piec z zamknietg komorg spalania

Pomieszczenia kuchenek gazowych

Kuchenki gazowe 4-palnikowe w lokalach mieszkalnych, w ktérych projektowane sg kuchenki,
ustawione beda w kuchni. Jezeli zasilane sg gazem propan-butan to

W celu przystosowania do zasilania gazem ziemnym GZ-50 konieczne jest wymienienie w

niej dysz gazowych.

UWAGA:
W momencie podigczenia gazu ziemnego w budynku zabrania sie uzywania gazu butlowego propan —
butan.

Wentylacja pomieszczenia kotta i kuchenek gazowych

e dla mieszkan z instalacjg kotta i kuchenki w kuchni
nawiew — dla kottdw z zamknietg komorg spalania mozna odstapi¢ od wykonania nawiewu przez
Sciane zewnetrzng z zastgpieniem nawiewu, nawiewnikami okiennymi.
wywiew kanat wentylacyjny wyprowadzonym przez strop budynku, ponad dach budynku o
wymiarach 14x14 cm z kratkg wentylacyjng 14x21cm w pomieszczeniu kotta i kuchenki lub poprzez
projektowane przewody wentylacyjne w istniejgcym kominie 2xDN150 - osobno wprowadzone dla
lokalu nr 2 i 3, wprowadzone ponad dach o dtugosd zapewniajacej wywiew powietrza z pomieszczenia
i3
ZALECENIA
Dla zapewnienia prawidlowej wentylacji pomieszczen w pomieszczeniach gdzie zamontowane sg
urzgdzenia gazowe i zamontowane s szczelne okna plastikowe nalezy zamontowa¢ na ramach
okiennych nawiewniki higrosterowane.

Zuzycie gazu — dobdr gazomierza

Do pomiaru zuzycia gazu nalezy zamontowac dla kazdego z lokali:
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- gazomierz miechowy G-6, zamontowany w szafce gazowej na konsoli przylaczeniowej na klatce

schodowej
Maksymalne zuzycie gazu GZ-50 w mieszkaniu dla potrzeb co i bytowo-gospodarczych wyniesie:

kociot gazowy dwufunkcyiny o mocy 24 kW 2,80 m*/h
Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa 1,00 m*/h
razem 3,8 m*/h

Do redukcji gazu w budynku mieszkalnym na przytgczu projektuje sie reduktor — dobrany przez GE.N
GAZ. ENERGIA Sp. z 0.0. wg odrebnego opracowania

Prowadzenie przewodow instalacji wewnetrznych

Wewnetrzne instalacje gazowe do mieszkan poprowadzone beda od gazomierzy zlokalizowanych w
szafkach gazowych na klatce schodowej — na parterze. W zaleznosci od lokalizacji lokalu, instalacja
prowadzona jest:

e dla mieszkan przez klatke schodowa, nastepnie przez korytarz/lub przedpokdj do kuchni, do
miejsca gdzie projektuje sie zamontowanie kotla gazowego oraz do miejsca gdzie projektuje sie
zamontowanie kuchenki gazowej

Sposob prowadzenia przewodéw przedstawiono w czesci graficznej — rzut parteru, poddasza,
fragmenty elewacji. W miejscach, w ktdérych instalacja przechodzi przez Sciany i strop zastosowac
tuleje ochronne.

Odprowadzenie spalin
Urzadzenia gazowe nalezy ustawia¢ w poblizu kanatéw spalinowych tak, aby taczna dtugos¢ rur

spalinowych nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzadzeniem powinien mie¢ diugos¢ co
najmniej 22cm. Odcinek poziomy utozyC ze spadkiem 5% w kierunku urzadzenia. Rura spalinowa
powinna miec staty przekroj i tagodne tuki. Ewentualne tgczenie odcinkdw nalezy przeprowadzac
przez naktadanie na siebie jednej rury na druga w kierunku przeciwnym do ciggu.

Projektuje sie odprowadzenie spalin z kotta gazowego czopuchem koncentrycznym Dn80/125 do
przewodu kominowego w ktérym nalezy zainstalowa¢ wkiad powietrzno - spalinowy ze stali
kwasoodpornej DN 80/125 - dotyczy lokalu nr 1 i 2, dla lokalu nr 3 przez strop ponad dach budynku.
Komin do odprowadzenia spalin nalezy zakonczy¢ w dolnej czesci miskg kondensatu oraz rurkg Dn15
z zaworem odcinajacym dla odprowadzenia skroplin.

3.03 Prowadzenie przewodow pionu gazowego

Pion gazowy poprowadzony jest od szafki z reduktorem i zaworem gtéwnym DN40, zlokalizowanej na
scianie zewnetrznej budynku.

Instalacja prowadzona jest przez elewacje do klatki schodowej gdzie zasila 3 gazomierze.

W miejscach, w ktorych instalacja przechodzi przez $ciany zastosowac tuleje ochronne.

Sposdb prowadzenia przewodéw w czesci graficznej - aksonometria instalacji gazowej.

W trakcie montazu instalacji szczegdlnie na klatce schodowej nalezy zbadac i
zlokalizowac¢ istniejgce przewody elektryczne a w razie kolizji z oswietleniem nalezy
przelozy¢ gniazda wraz z kloszami oraz wiaczniki z dzwonkow do lokali, szafki
telekomunikacyjne i szafke energetyczna.

3.04 Materialy i uzbrojenie

Wewnetrzng instalacje - pion gazowy projektuje sie z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie. Dobdr srednic przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajac petne zapotrzebowanie gazu.
Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej przedstawiono na rzucie pomieszczen.

2. PROBY ODBIORU INSTALACII GAZOWYCH

Prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca wewnetrznej instalacji gazowej w obecnosci
Dystrybutora gazu, przed pomalowaniem i przykryciem przewodow.

Udziat przedstawiciela Dystrybutora gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci
wykonania przylgczenia z wydanymi warunkami przylgczenia oraz sprawdzenie prawidiowosci

wykonania i usytuowania wezta gazomierzowego.



Warunkiem przystapienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotéw badania

sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Proba szczelnosci polega na napelnianiu przewodow sprezonym powietrzem pod cisnieniem 50kPa

przez 30minut. Do wykonania prob szczelnoéci niedopuszczalne stosowanie jest gazéw palnych. W

przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla

ktérych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonac pod cisnieniem

100kPa.

Do odbioru nalezy przedstawic:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawczg,

- pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe,

- oswiadczenie kierownika budowy

- protokdt wykonania préb szczelnosci instalagji,

- protokét kontroli przewodéw odprowadzajacych spaliny z urzadzen gazowych, ktére wymagaja
takiego odprowadzenia,

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA, OPINIA
GEOTECHNICZNA

Instalacja projektowana jest wewnatrz istniejacego budynku, dlatego nie ma koniecznosci
odwolywania sie do warunkow geotechnicznych posadowienia oraz przedstawienia —opinii

geotechnicznej

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na wykonaniu instalacji gazowej od kurka gtéwnego do
budynku planowana jest na obszarze dziatki nr 38 i oddziatywa¢ bedzie tylko i wytgcznie w zakresie tej
nieruchomoséci, wg Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 1333). Analiza obszaru obejmowata Dziat
1V roz. 7 ,Instalacja na paliwo gazowe” Dz. U. z dnia 16.09.2020r poz. 1608 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie wymaga sporzgadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Nalezy kierowaé sie przepisami BHP przy wykonywaniu instalacji gazowych.

6. UWAGI KONCOWE

1) Zakres prac wykonac zgodnie z P.B.

2) Montaz urzagdzen gazowych wykonac zgodnie z DTR

3) Wykonawca zgtosi do odbioru instalacje gazowa wraz z przyborami do Dystrybutora gazu

4) Do odbioru nalezy przedstawic:

- dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawcza,

- pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe, zgtoszenie niewniesienia sprzeciwu
przez Starostwo Powiatowe

- protokdt wykonania prob szczelnosci instalacji,

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z warunkami technicznymi
i prawem budowlanym

- protokét kontroli przewodéw odprowadzajacych spaliny z urzadzen gazowych, ktére wymagajg
takiego odprowadzenia,

5) W obecnosci Inwestora i Kierownika Budowy, Wykonawca wykona probe szczelnosc catej
instalacji gazowej wraz z przyborami z ktdrej zostanie sporzadzony protokot préby szczelnosci. Proba
szczelnosd polega na napetnianiu przewoddw sprezonym powietrzem pod cisnieniem 50kPa przez
30minut. Do wykonania prob szczelnosci niedopuszczalne stosowanie jest gazow palnych. W



przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktérych
nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy wykonac pod ci$nieniem 100kPa.

6) Wykonawca instalacji gazowej zobowigzany jest wyprébowa¢ montowane przybory gazowe,
wyregulowac spalanie i pouczy¢ odbiorce o ich uzytkowaniu.
Po przeprowadzonych probach szczelnosci z wynikiem pozytywnym, stalowa instalacje gazowa nalezy
zabezpieczyé przed korozjg

7) Wykonanie instalacji gazowej powierzyC osobie lub zaktadowi posiadajgcemu uprawnienia
energetyczne.

8) Budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie stwarza zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.

9) Prowadzone prace nie wchodza w szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa
w art.21 aust.2 pkt.1-10 ustawy /zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

27.08.2002r/ i nie jest wymagane sporzadzenie planu "BIOZ”.

Q ﬁ}f Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin



1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34, punkt 3d, podpunkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowiane

(tj. Dz.U.2021 poz. 2351), oswiadczam, ze:

Projekt architektoniczno - budowlany dla zadania polegajacego na budowie
wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
miejscowosci Jastarnia ul. Rybacka 2 dz. nr 38 km 2 6 obreb Jastarnia

zostat sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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