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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Instalacja gazowa
1 KNR-W Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 40mm o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
2-150303/05 mieszkalnych
m 9.4
2 KNR-W Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach spawanych, na §cianach w budynkach
2-150303/03 mieszkalnych
m 26,6
3 KNR-W Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
2-150303/02 mieszkalnych
m 11,6
4 KNR-W Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
2-150303/01 mieszkalnych
m 5,3
5 |KNR13-11 Analogia - Trojniki o $rednicy 40/25/40mm
0145/03 szt 3
6 |KNR 13-11 Analogia - Trojniki o $rednicy 20/20/20mm
0145/02 szt 3
7 |KNR 13-11 Analogia - Zwezki redukeyjne o $rednicy 25/20mm
0218/01 szt 3
8 |KNR 13-11 Analogia - Zwezki redukeyjne o $rednicy 20/15mm
0218/01 szt 3
9 |KNR 2-15w Analogia - Szafka na$cienna na gazomierz montowana na $cianie z belka przytaczeniowa
0142/01 szt 3
10 KNR-W Dodatki na wykonanie podej$cia obustronnego do gazomierzy na $cianach o $rednicy 25mm - podtacznie do
2-150308/02 belki przytaczeniowej
kpl 2
11 KNR-W Podtaczenie kotta gazowego wiszacego
2-150315/01
kpl 3
12 KNR-W Kurki gazowe przelotowe o potaczeniach gwintowanych o §rednicy 40mm
2-150312/05
szt 1
13 KNR-W Kurki gazowe przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy 25mm
2-150312/03
szt 3
14 KNR-W Kurki gazowe przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy 20mm
2-150312/02
szt 3
15 KNR-W Kurki gazowe przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy 15mm
2-150312/01
szt 3
16 |KNR 2-15W Podtaczenie kuchni gazowej o potaczeniu ztaczem elastycznym, z piekarnikiem
0314/09 szt 3
17 KNR Filtr osadnikowy siatkowy gazowy o $rednicy nominalnej 20mm
INSTAL
0111/02 szt 3
18 | Kalkulacja Wentylacja wywiewna, zewngtrzna, ocieplona, wyprowadzona przez dach DN 150, L=7 m wraz z montazem
indywidualna
kpl 1
19 | Kalkulacja Wentylacja wywiewna, zewngtrzna, ocieplona, wyprowadzona przez dach DN 150, L=4,5 m wraz z montazem
indywidualna
kpl 1
20 | Kalkulacja Montaz nawiewnikow okiennych
indywidualna
kpl 3
21 Kalkulacja Przewod powietrzno spalinowy Dn 80/125mm L=7m
indywidualna
kpl 2
22 | Kalkulacja Przewdd powietrzno spalinowy Dn 80/125mm L=2m
indywidualna
kpl 1
23 |KNR 4-01w Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych - kratka wywiewna 300cm2
0324/02 szt 4
24 KNR-W Analogia - Przejscie przez §ciany murowane o grubosci 1 cegty, dla rury o $rednicy nominalnej 25mm, w tulei z
2-19 0216/01 rury stalowej o $rednicy SOmm
przejscie 2
25 KNR-W Analogia - Przejscie przez $ciany murowane o grubosci 3 cegiet dla przytaczenia gazowego Dn=40mm w tulei z
2-19 0216/09 rury stalowej dmax=65mm
przejscie 1
26 KNR-W Analogia - Przej$cie przez $ciany murowane o grubosci 3 cegiet dla przytaczenia gazowego Dn=25mm w tulei z
2-19 0216/09 rury stalowej dmax=50mm
przejscie 5
27 |KNR 7-12w Odttuszczanie rurociggdéw stalowych
0105/04
9,4%3,14*%0,04 m2 1,181
26,6%3,14*%0,025 m2 2,088
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11,6%3,14*%0,02 m2 0,728
5,3*3,14%0,015 m2 0,25
razem m2 4247
28 |KNR 7-12w Czyszczenie przez szczotkowanie r¢ezne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci,
0101/04 rurociagdéw stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm m2 4,247
29 KNR-W Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociagdéw stalowych o §rednicy
7-120201/04 zewngtrznej do 57mm
m2 4,247
30 |KNR 7-12w Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejno-zywicznymi, rurociggéw stalowych o
0209/04 $rednicy zewnetrznej do 57mm m2 4,247
31 KNR-W Proba instalacji gazowej o $rednicy do 65mm na ci$nienie, przed gazomierzem, o dtugosci do 100m dla
2-150307/04 wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych
9,4+26,6+11,6+5,3 m 52,9
razem m 52,9
1. Instalacja c.o.
32 | KNR0-35 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 22mm i grubosci $cianki 1 mm uktadane na przegrodach
0201/05 budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym potaczeniem elementow lutem
migkkim m 132
33 | KNR0-35 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 18mm i grubosci $cianki 1 mm uktadane na przegrodach
0201/04 budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym potaczeniem elementow lutem
migkkim m 64,46
34 | KNR0-35 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 15mm i grubosci $cianki 1mm uktadane na przegrodach
0201/03 budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym potaczeniem elementow lutem
migkkim m 1133
35 | KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 20mm rurociaggdw o $rednicy zewngtrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/10 m 22
36 | KNR0-35 Montaz zaworéw kulowych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o $rednicy nominalnej
0217/03 20mm szt 6
37 | KNR0-35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 500mm i dhugosei 1100mm z zestawem wspornikow,
0209/05 dwuptytowych typu C22 szt 4
38 | KNR0-35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 500mm i dlugoscei 1200mm z zestawem wspornikow,
0209/05 dwuplytowych typu C22 szt 1
39 | KNR0-35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 500mm i dlugosci 1800mm z zestawem wspornikow,
0209/05 dwuptytowych typu C22 szt 2
40 | KNR0-35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 600mm i dlugosci 1200mm z zestawem wspornikow,
0209/05 dwuptytowych typu C22 szt 1
41 | KNR0-35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 600mm i dlugosci 1400mm z zestawem wspornikow,
0209/05 dwuptytowych typu C22 szt 2]
42 | KNR0-35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 600mm i dlugosci 1600mm z zestawem wspornikow,
0209/05 dwuptytowych typu C22 szt 3
43 | KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 600mm i dlugosci 1800mm z zestawem wspornikow,
0209/05 dwuptytowych typu C22 szt 1
44 | KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 900mm i dlugosci 700mm z zestawem wspornikow,
0209/03 trzyptytowych typu C33 szt 1
45 | KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300mm i dlugosci 3000mm z zestawem wspornikow,
0209/12 trzyptytowych typu C33 szt 1
46 | KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.o. o szerokosci 380-600mm i wysokosci do 1100mm
0213/07 szt 2
47 | KNR0-35 Podtaczenie z boku o $rednicy nominalnej 15mm do instalacji centralnego ogrzewania, grzejnikow stalowych
0214/02 ptytowych i rzedowych typu C szt 16
48 | KNR 0-35 Podlaczenie od dotu o $rednicy nominalnej 15mm do instalacji centralnego ogrzewania, grzejnikow stalowych
0214/05 tazienkowych c.o. szt 2]
49 | KNR 2-15 Glowica termostatyczna Danfoss
0415/01 szt 18
50 | KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach mieszkalnych
0404/01 urzadz 18
51 | KNR2-15 Proba instalacji c.o. na goraco z dokonaniem regulacji
0512/01 urzadz 18
52 | KNR2-15 Ustawienie nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych
0511/01 szt 18
53 | Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji c.o. wraz z kottami na paliwo state
indywidualna
kpl 3
2. Instalacja wod.-kan.
54 KNR-W Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
2-150105/02 budynkach mieszkalnych
m 6.4

55

Kalkulacja
indywidualna

Zestaw pompowy do skroplin wraz z przewodem PE tlocznym

kpl
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56 | Kalkulacja Przepigcie instniejacej instalacji c.w.u. do uktadu kotta gazowego
indywidualna
kpl 3
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Nr |Opis
1.|Instalacja gazowa
1

.|Instalacja c.o.

N

.|Instalacja wod.-kan.
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