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I. OPIS TECHNICZNY

Opracowanie niniejsze jest projektem technicznym, w zakresie wewnetrznej instalacji gazowej
wraz z instalacja centralnego ogrzewania dla 3 lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
w miejscowosci Jastarnia, przy ul. Rybackiej 2, dz. nr 38, obreb 0001 Jastarnia, gm. Jastarnia.
Inwestorem jest Gmina Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie INWESTORA

1.2. Inwentaryzacja budynku

1.3. Obowiazujgce przepisy i normy

1.4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.2021.2351 t.j.);

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2022.1225 t.j.)

1.6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999r., nr 74,
poz. 836 z pozn. zm.).

1.7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.);

1.8. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz.U.2022.0.1385 t.j.);

2.0. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania rozprowadzenia wewnetrznej
instalacji gazowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania zasilajgcg indywidualnie kazdy lokal z
projektowanego kondensacyjnego gazowego kotta 2-funkcyjnego w istniejgcym budynku mieszkalnym

wielorodzinnym.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie techniczne na etapie projektu budowlanego

wewnetrznej instalacji gazowej wraz z instalacja centralnego ogrzewania.

3.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Projekt zagospodarowania dzialki.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej projektowane sg w istniejgcym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym od projektowanej (wg odrebnego opracowania) wiszacej szafki gazowej na

zewnetrznej Scianie budynku do klatki schodowej, gdzie projektuje sie 3 gazomierze i kolejno do

wl
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poszczegolnych lokali, gdzie projektuje sie réwniez instalacje centralnego ogrzewania.

3.2. Charakterystyka terenu i zabudowy

Niniejsze opracowanie dotyczy zmiany sposobu ogrzewania.

Budynek nie jest podpiwniczony. Do zewnetrznej Sciany budynku projektowane jest (wg

odrebnego opracowania) przylacze gazu.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, istniejgcy budynek posiada 2 kondygnacje

nadziemne (parter i poddasze).

3.3. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska.

Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze.

3.4. Obszar oddzialywania na dzialki sasiednie

Zaprojektowana wewnetrzna instalacja gazowa wraz z instalacja centralnego ogrzewania nie
bedzie oddziatywata na dziatki sasiednie. Instalacja w catosci znajduje sie na dzialce objetej
opracowaniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Straty ciepla budynku wyznaczone przy zalozeniu temperatur  wewnetrznych
w pomieszczeniach w zaleznosci od przeznaczenia poszczegdlnych pomieszczen na podstawie
obowigzujacych przepiséw. Temperature zewnetrzng przyjeto jako -16°C (I strefa). Straty ciepta
przestrzeni ogrzewanych dla budynku wynoszg 24,26 kW.
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Obliczenia wartosci wspotczynnikéw U elementdéw budowlanych
Materiat Opis d u R o
m WimeK) | m2KW | Wim2K)
j Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
Grubos¢ catkowita i Uk 0,38 - 4,1 0,25
5 Dach, przegroda jednorodna
Grubosc catkowita i Uk 0,28 - 4,2 0,24
Podiloga na gruncie, przegroda jednorodna
’ Grubosc catkowita i Uk 0,25 = 0,9 1,11
Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna
4 Grubos¢ catkowita i Uk - - - 2,6/1,1
Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna
? Grubosé¢ catkowita i Uk - - - 1,5

Sprawnosc¢ systemu grzewczego:

Wybrany wariant wytwarzania

Ciepto z kottéw etazowych

Sprawno$¢ wytwarzania n.g 0,99

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi

Sprawnos$¢ regulacji nxe 0,90

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe

Sprawnosc¢ przesyiu nHd 1,00

Projektowana inwestycja polegajgca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wptynie na

poprawe efektywnosci energetycznej poprzez zwiekszenie sprawnosci systemu grzewczego.

5.0. PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Wentylacja klatki schodowej

Projektuje sie nawiew:

Dla klatki schodowej:

Za pomocg kratki nawiewnej o powierzchni min. 220cm? umieszczonej w drzwiach wejsciowych do

budynku w odlegtosci max 30cm nad poziomem posadzki.
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Projektuije sie wywiew:

Dla klatki schodowej:

Za pomocy otworu wentylacyjnego na parterze, wykonanego w zewnetrzne Scianie budynku w

mozliwie najwyzszym miejscu. Nalezy zamontowac kratke wentylacyjng wywiewng o wym. 14x21cm.

5.1. INSTALACJA GAZOWA

Projektowana instalacja gazowa prowadzona bedzie od szafki gazowej projektowanej (wg
odrebnego opracowania) na zewnetrznej Scianie budynku, do klatki schodowej, gdzie projektuje sie
montaz gazomierzy dla poszczegdlnych lokali — zgodnie z rys. nr 1 i 2. Gazomierze projektuje sie w

wentylowanych szafkach gazowych. Od gazomierzy instalacja gazowa prowadzona bedzie:

- dla lokalu mieszkalnego nr 1 — przez klatke schodowa, nastepnie przez sciane do przedpokoju, dalej

przez pomieszczenie tazienki do pomieszczenia kuchni, gdzie projektuje sie podigczenie kotta

gazowego 24 kW oraz kuchenki gazowej 4-palnikkowa.

- dia lokalu mieszkalnego nr 2 — przez klatke schodowa do przedpokoju i dalej do pomieszczenia

kuchni, gdzie projektuje sie podigczenie kuchenki gazowej oraz kotta gazowego 24 kW.

- dla lokalu mieszkalnego nr 3 - z klatki schodowej na parterze przez $ciane do pomieszczenia klatki

schodowej mieszkania nr 3, pionem do wysokosci poddasza i dalej przez Sciane do pomieszczenia
kuchni, gdzie projektuje sie kociot gazowy 2-funkcyjny 24 kW oraz podigczenie kuchenki gazowej

4-palnikowej.

UWAGA:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.)

§157, ust, 6:
«Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu pfynnego i gazu z sieci gazowej”

5.1.1 ZUZYCIE GAZU - DOBOR GAZOMIERZA

Do pomiaru zuzycia gazu nalezy zamontowa¢ dla kazdego z mieszkan:
- gazomierz miechowy, rozstaw kré¢céw 130 mm, zamontowany w wentylowanej szafce gazowej

na konsoli przytaczeniowej na parterze klatki schodowej

Maksymalne zuzycie gazu w lokalach dla potrzeb co i bytowo-gospodarczych wyniesie:

- kociot gazowy dwufunkcyjny 24kw 2,30 m3/h
- kuchenka gazowa 4-ro palnikowa 0,60 m3/h
razem 2,9 m3/h
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5.1.3 DOBOR I LOKALIZACJA KOTEA GAZOWEGO DWUFUNKCYJNEGO

Projektuje sie dla lokali kotty gazowe dwufunkcyjne kondensacyjne. Nalezy dla wszystkich

lokali zamontowac¢ kotty z zamknieta komora. W przypadku montazu kotfa na Scianie kominowej,

nalezy powiesic go na stelazu przymocowanym bezposrednio do stropu i posadzki. Kociot nie moze

wisie¢ nad zlewem, wanng - z zaznaczeniem ze jest to réwniez urzgdzenie elektryczne.
Lokalizacje kottéw gazowych przedstawiono na rzutach pomieszczen dla wszystkich lokali.
5.1.4 POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO MONTAZU KOTtA GAZOWEGO
Projektuje sie zamontowanie kotta na Scianie w kuchniach - wg zatgcznikéw graficznych
UWAGA. Urzadzenia gazowe, tj. kociof i kuchenka, pofaczone bezposrednio z metalowa instalacia
gazowq, naleZy zabezpieczyc przed wplywem pradow bigdzacych, oraz objac systemem elektrycznych

pofaczeri wyrownawczych gfownych i miejscowych, faczacych przewody ochronne z czesciami

przewodzacymi innych instalacii [ konstrukcji budynku

Pomieszczenie kotla musi posiadac:

- w razie braku drzwi do pomieszczenia z kottem gazowym, nalezy zamontowac drzwi do wszystkich
pozostatych pomieszczen, przeznaczonych na staty pobyt ludzi - pokoje

- gniazda wtykowe w oprawie hermetycznej,

- kratke wywiewng o wymiarze min 200cm?,

- kratke nawiewng o wymiarze min 200cm? - dla kottdw z zamknieta komorg spalania mozna
odstapi¢ od wykonania nawiewu przez Sciane zewnetrzng — nalezy jednak wykonaé nawiewy w
ramach okiennych

Minimalna kubatura pomieszczen:

- 6,5 m? dla pomieszczen w ktérych jest zamontowany piec z zamknietg komorg spalania

5.1.5 POMIESZCZENIA KUCHENEK GAZOWYCH

Kuchenki gazowe 4-palnikowe w mieszkaniach ustawione beda w kuchni. Jezeli zasilane sg

gazem propan-butan to

W celu przystosowania do zasilania gazem ziemnym E konieczne jest wymienienie w niej
dysz gazowych.

Pomieszczenia kuchenki wentylowane bedg za pomocag kanatu murowanego wyprowadzonego
nad dach budynku. Nalezy pod stropem osadzi¢ kratke wentylacyjng wywiewng 14x21cm.

UWAGA:
W momencie podigczenia gazu ziemnego w budynku zabrania sie uzywania gazu butlowego propan —
butan.
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5.1.6 WENTYLACJA

Pomieszczeniom, w ktérych znajduja sie urzadzenia gazowe nalezy zapewni¢ prawidtowg

wentylacje — w tym gtdwnie doprowadzenie powietrza do wszystkich pomieszczernn mieszkalnych, co

jest szczegdlnie waine w sytuacji montazu szczelnych okien plastikowych. Nalezy dostarczyé
odpowiednig ilos¢ powietrza do spalania gazu w montowanych urzadzeniach oraz dla celéw socjalnych
mieszkancow.

Dla zapewnienia prawidtowego dziatania wentylacji grawitacyjnej, w pomieszczeniach gdzie
zamontowane s3 urzadzenia gazowe nalezy zamontowa¢ na ramach okiennych nawiewniki
higrosterowane.

Wywiew - kanal wentylacyjny wyprowadzony ponad dach budynku. Nalezy pod stropem
osadzi¢ kratke wentylacyjna wywiewng 14x21cm. Dla lokali nr 2 i 3 — nalezy w istniejgcym przewodzie

kominowym osadzi¢ dwa przewody DN150 - z materiatu niepalnego (ocynk; stal nierdzewna)

5.1.7 ODPROWADZENIE SPALIN

Urzadzenia gazowe nalezy ustawia¢ w poblizu kanatdéw spalinowych tak, aby taczna diugosé
rur spalinowych nie przekraczala 2m. Pionowy odcinek rury nad urzadzeniem powinien mie¢ dtugosc
co najmniej 22cm. Odcinek poziomy utozy¢ ze spadkiem 5% w kierunku urzadzenia. Rura spalinowa
powinna mie¢ staly przekréj i tagodne tuki. Ewentualne faczenie odcinkéw nalezy przeprowadzaé przez
naktadanie na siebie jednej rury na druga w kierunku przeciwnym do ciggu.

Projektuje sie odprowadzenie spalin z kotta gazowego czopuchem koncentrycznym Dn80/125
wprowadzonym do przewodu kominowego, w ktérym nalezy zainstalowaé wkiad powietrzno -
spalinowy ze stali kwasoodpornej odpowiednio Dn 80/125. Dla lokalu nr 3 — projektuje sie przewdd
kominowy Dn 80/125mm ocieplony wyprowadzony przez strop i dalej ponad dach budynku.

Komin do odprowadzenia spalin nalezy zakonczy¢ w dolnej czesci miskg kondensatu oraz rurkg

Dn15 z zaworem odcinajagcym dla odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

5.1.8 MATERIALY I UZBROJENIE

Wewnetrzng instalacije gazowg projektuje sie z rur stalowych czarnych typu ,B”
wg PN-80/H-74219. Projektuje sie instalacje z rur o srednicy @ 40, @ 25, @ 20, @ 15mm faczonych
przez spawanie. W lokalach mieszkalnych mozna rure stalowg zastgpi¢ rurami miedzianymi SF-Cu wg
DIN 1786 ciggnionych, bez szwu o twardosci F-37 (twardych) lub rur posiadajgcych polski TIN i znak
twardosci Z6. Grubos¢ Scianki rur miedzianych nie moze by¢é mniejsza niz 1,0mm. taczenie rur
wykona¢ metodg kielichowania i Iutowania kapilarnego z zastosowaniem lutdw twardych
typu L-Ag2P i L-Cu P6 o temperaturze roboczej powyzej 650° C, w ktdrych fosfor spetnia role topnika.
Luty te odpowiadajg normie DIN 8513 cz.1. Stosowac srednice rur miedzianych odpowiednio @ 28,

@ 22, @ 18 mm. Sposéb prowadzenia przedstawiono na zataczonej czesci graficznej.
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Polaczenie rur instalacji miedzianej nalezy wykonaé przez lutowanie lutem twardym, za wyjatkiem

potaczen aparatéw gazowych i kurkéw odcinajacych kulowych.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przy braku wymaganej minimalnej
odlegtosci przy skrzyzowaniach z w/w instalacjami stosowac rury ochronne. Przewody instalacji
gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian, winny mie¢ spadek co najmniej 4 mm na 1m
w kierunku doplywu gazu do aparatéw gazowych za wyjgtkiem gazomierza. Kazde podejscie
do aparatu powinno by¢ zakonczone kurkiem odcinajgcym kulowym. Przewody natynkowe mocowaé
do Scian lub stropéw typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,5 m. Przewody obowigzkowo mocowaé
w miejscach instalowania armatury i rozgatezien przewoddw, oraz zmianie kierunku rur (ponizej

kolan).
Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta nalezy zamontowac:
filtr do gazu Dn 20,
zawor kulowy Dn 20.
Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kuchenki gazowej nalezy zamontowac:
zawor kulowy Dn 15.

Montowac zawory kulowe, mosiezne. Potgczenie kuchenki gazowej z rurg instalacyjng wykonac za
pomocg atestowanego przytacza elastycznego (wymagany znak bezpieczenstwa i znak zgodnosci
europejskiej) DN15 o dtugosci max. 0,8 m. Zapewnic tatwy dostep do armatury odcinajacej. Kurki
winny szybko i szczelnie zamyka¢ doptyw gazu przy obrocie o 90° w prawo. Kurek odcinajacy nalezy
zamocowac tak, aby przy jego otwieraniu (zamykaniu) nie nastepowato odksztatcanie instalacji

gazowej.

Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuztgczki, holendry stosowac ,ksztattki przejsciowe”
wykonane z miedzi lub brazu. Do instalacji gazowych nie wolno stosowaé ksztattek przejsciowych
wykonanych z mosigdzu MO-59-PN-79/H-87026. Ksztattki z miedzi winny odpowiada¢ DIN 1787,
natomiast z brazu DIN 1705 i posiada¢ wyraznie oznaczenie okreélajgce jakoé¢ materiatu tj. Rg lub GM
i znak producenta. Gwinty tych ksztattek posiadajq kalibracje calowe typ BSPT-G (gazowe).
Do pofaczen gwintowanych, jako materiat uszczelniajgcy, nalezy stosowac tasmy teflonowe typu GAS
0,1 mm oraz odpowiednie pasty uszczelniajgce naktadane na gwint wewnetrzny. Przejscia przewodow
przez przegrody konstrukcyjne (Sciany nosne i stropy, zabudowy lekkie) nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych o $rednicy o 2 cm wiekszej od Srednicy przewodu. Wolng przestrzen tulei nalezy

uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji. Tuleje powinny by¢é osadzone w zaprawie



Projekt Techniczny wewnetrznej instalacji gazowej wraz z instalacja ogrzewczg dla 3 lokali mieszkalnych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rybackiej 2 w Jastarni,

dz. nr 38, obreb 0001, gmina Jastarnia, powiat pucki,
cementowej. Nie dopuszcza sie wykonywania polgczen przewoddw gazowych w przejéciach przez

przegrody lub zabudowy.
PROBA SZCZELNOSCI INSTALACII GAZOWEJ:

Wykonane instalacje przed pomalowaniem nalezy poddaé probie szczelnosci. Przed probg nalezy
instalacje przedmuchac sprezonym powietrzem. Probe szczelnosci nalezy wykonac osobno dla kazdego
lokalu. Probe (powietrzem sprezonym) nalezy wykonaé¢ na ciénienie 0,1 Mpa manometrem o klasie
doktadnosci 0,6 i zakresie (0-0,16 Mpa). Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli wytworzone ciénienie

pozostanie niezmienione w ciggu 30 minut.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych rurociggi gazu nalezy zabezpieczyé
przed korozjg poprzez dokfadne oczyszczenie oraz pomalowanie farbg podktadowa chlorokauczukows.

Po wyschnieciu farby podkfadowej nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej koloru

Z6ttego.

URUCHOMIENIE INSTALACII GAZOWE]

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytaczenie Dystrybutor gazu. Przed rozpoczeciem
napetnienia instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzi¢, czy nie pozostawiono otwartych wylotow
instalacji. W pomieszczeniach, w ktérych przeprowadza sie odpowietrzenie instalacji gazowej, nie

mozna uzywac otwartego ognia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprobowanie dziatania poszczegdinych urzadzen gazowych i
skontrolowanie szczelnosci zlaczy i kurkéw za pomocg ptyndw testujgcych w aerozolu lub wody

mydlanej.
Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikéw o sposobie uzytkowania urzadzen.

EKSPLOATACJIA INSTALACII GAZOWYCH

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujace:

- uzytkownik mieszkania i zarzadca domu ma obowigzek niezwiocznie zawiadomi¢ Gazowe
Pogotowie Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie gazu,

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktérym ulatnia sie gaz jest zabronione,
wolno postugiwac sie tylko lampami bezpieczenstwa,

- ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwsza czynnoscig po stwierdzeniu ulatniania
sie gazu,

- zamknigcie kurka przed gazomierzem i otworzenie okna w celu przewietrzenia pomieszczenia,

- kolejng czynnoscig jest odszukanie i ewentualne usuniecie przyczyny ulatniania sie gazu,

- wprzypadku zaobserwowania ulatniania sie gazu na klatce schodowej konieczne jest niezwitoczne
zamknigecie kurka gtéwnego na przyigczu,

- wykrywanie nieszczelnosci moze odbywaé sie za pomocg specjalnych wykrywaczy gazu, wody
mydlanej lub innych $rodkéw powierzchniowo czynnych.

-10 -



Projekt Techniczny wewnetrznej instalacji gazowej wraz z instalacjg ogrzewczg dla 3 lokali mieszkalnych
w budynku mieszkalnym wieforodzinnym przy ul. Rybackiej 2 w Jastarni,
dz. nr 38, obreb 0001, gmina Jastarnia, powiat pucki.
Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione.

- W celu zmniejszenia stopnia zagrozenia zaleca sie stosowanie czujnikow sygnalizujacych ulatnianie
sie gazu z instalacji (np. firmy ,Gazex").

- Najczestszg przyczyna ulatniania sie gazu w mieszkaniach jest nieuwaga uzytkownikow i
pozostawienie otwartych kurkéw przy urzgdzeniach gazowych, nieszczelne zigcza, kurki lub zle

funkcjonujgce urzgdzenia gazowe.

5.2. INSTALACJA OGRZEW(CZA

Przewody instalacji c.o wykona¢ z rur ze stali weglowej, cienkosciennej STEEL
o pofgczeniach zaciskanych badZ z rur miedzianych. Przejscia rurociggéw przez $ciany nalezy wykonac
w tulejach ochronnych. Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania nadtynkowo - po écianach
mieszkania (alternatywnie po ociepleniu w bruzdach sciennych). Do mocowania przewoddw stosowac
typowe uchwyty stalowe z wkiadka gumowa. Kompensacja wydtuzen liniowych przewoddw instalacji
c.0. odbywaé sie bedzie na zatamaniach trasy i kompensatorach U-ksztattkowych. Odpowietrzenie
instalacji odbywac sie bedzie przez odpowietrzniki automatyczne zamontowane na rurociggach
(zasilajgcym i powrotnym) w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikami recznymi na
grzejnikach.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi typu V22, C33
lub réwnowaine. Wszelkie zmiany kierunku przewodow wykonac przy pomocy ksztattek PRESS.
Grzejniki montowac w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki oraz podiaczac
gatazkami o Srednicy 15 mm.

v" Grzejniki nalezy montowac po wykonaniu prac tynkarskich i wykonczeniowych w miejscu gdzie
bedzie montowany grzejnik. Zaleca sie montaz grzejnikéw w opakowaniu fabrycznym. ktére
powinno by¢ zdejmowane dopiero po zakoiczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

v" Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po pofaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku i gatazce przytaczeniowej nie nastepowaty zadne naprezenia.

v Grzejniki montowaé na Scianie za pomocg zestawu montazowego na wysokosci 10cm nad
posadzka (wolna przestrzen do parapetu 10cm).

Regulacje pracy instalacji (wydajnosci grzejnikéw) przewidziano za pomoca wbudowanych
zawordw termostatycznych z glowica termostatyczng. Projektuje sie zastosowanie glowic
termostatycznych z poditgczeniem M30x1,5. Na gatgzkach zasilajgcych i powrotnych zamontowac
nalezy zawory podgrzejnikowe proste z mozliwo$cig odciecia przeplywu o rozstawie 50mm. Wielkosci i
typy grzejnikdw, srednice rur podano w czesci graficznej projektu.

-11 -
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w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rybackiej 2 w Jastarni,
dz. nr 38, obreb 0001, gmina Jastarnia, powiat pucki.

Grzejniki - TYP llosc
Grzejnik stalowy 2-ptytowy typ €22 500/1100mm 4
Grzejnik stalowy 2-ptytowy typ C22 500/1800mm
Grzejnik stalowy 2-ptytowy typ €22 600/1200mm
Grzejnik stalowy 2-ptytowy typ C22 600/1400mm
Grzejnik stalowy 2-ptytowy typ C22 600/1600mm
Grzejnik stalowy 2-ptytowy typ C22 600/1800mm
Grzejnik stalowy 2-ptytowy typ C22 600/1800mm
Grzejnik stalowy 3-ptytowy typ C33 300/3000mm
Grzejnik stalowy 3-ptytowy typ C33 900/700mm
Grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe

-
Lol

O |INO|L]|E W |-
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5.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Ciepta woda dla kazdego z lokali przygotowywana bedzie w kotle gazowym kondensacyjnym
dwufunkcyjnym. Instalacja istniejgca zasilajaca obecnie podgrzewacze elektryczne, zostanie
przetgczona do projektowanego kotla gazowego.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur stalowych

Przewody prowadzic pod przy Scianach, pod stropem z bruzdach S$ciennych. Rury
przechodzace przez przegrody budowlane uktada¢ w karbowanej rurze ostonowej typu "peszla" -
zastosowac tuleje przejsciowe o dwie Srednice wieksze od $rednicy przewodu. Wielkos¢ bruzdy
powinna by¢ dostosowana do srednic ufozonych w niej przewodéw oraz grubosci zastosowanych
otulin izolacyjnych, powinna jednoczesnie umozliwiaé rozszerzalnos¢ termiczng przewodow. W
obszarze rury ostonowej nie wykonywac zadnych potaczen.

Przewody wodociggowe zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej. Dla przewoddw
uktadanych w posadzce stosowac izolacje z ptaszczem ochronnym. Izolacje przewoddw nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z PN-B-
02421:2000.

Na podigczeniu do kazdej armatury wyplywowej zabudowaé zaworki kulowe odcinajace
umozliwiajgce demontaz armatury. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku urzadzen.
Wode doprowadzi¢ do urzadzen sanitarnych zgodnie z czescig graficzng projektu.

Na instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosdci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego, nie wiekszym niz cisnienie maksymalne poszczegolnych elementdw systemu. Ze
wzgledu na mogace wystepowac spadki cisnien nalezy wykonac probe wstepng i zasadniczg. Podczas
proby wstepnej nalezy wytworzy¢ w okresie 30 minut dwukrotnie ciénienie probne w odstepach co 10
min. Po ostatnim uzupetnieniu przez 30 min. ciénienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,6 bara. Proba
zasadnicza trwa 2 godz. i nalezy ja wykona¢ bezposrednio po probie wstepnej. W czasie tej proby
ci$nienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,2 bara.

o



Projekt Techniczny wewnetrznej instalacji gazowej wraz z instalacja ogrzewcza dla 3 lokali mieszkalnych

6.0.

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rybackiej 2 w Jastarni,
dz. nr 38, obreb 0001, gmina Jastarnia, powiat pucki.

WYTYCZNE MONTAZU 1 EKSPLOATAC]I

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych”,

P
P

Przestrzegac przepiséw BHP i PPOZ,

Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem kierownika
robot budowlanych.

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy. Prace montazowe urzadzen
wykonac zgodnie z ich DTR.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm
i przepisoéw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
w niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego
jej dziatania.

W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi przewodami istniejacego uzbrojenia
budynku, nalezy te kolizje rozwigza¢ na etapie budowy z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow i norm.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen o réwnowaznych parametrach

technicznych, posiadajacych aktualne aprobaty techniczne i spetniajacych warunki niniejszego

U u/ Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin

opracowania.
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Pokéj 1

Nawiewnik okienny

RZUT POMIESZCZEN - PARTER
Inslalacja gazowa

w@g’w

Schemat podlgczeri:

KUCHNIA

P=11,76m?
h=3,00m
V=3528m°

Kratka wywiewna 14x21cm
nie nizej niz 5 cm od sufitu

kondensacyjny

Pokéj 2

W istniejacym kanale zamontowac wkiad z rury nie
- podtacz¢ wentylacje kuchni

palnej|

W istniejacym kanale zamontowac przewod

powietrzno-spalinowy DN 80/125

Istniejgcy kanat
- podigczy¢ wentylacje fazienki

tazienka
[Czopuch DN80/125]
[kociol gazowy 2-funkcyjny 24kW
kondensacyjny’
W istnigjgcym kanale zamontowacé przewod = :
powietrzno-spalinowy DN 80/125 Ik"“"" gazowy 2-funkcyjny 24kW
Kratka wywiewna 14x21cm|
nie nizej niz 5 cm od sufityl ﬁ Czopuch DNB0/125
7 =
Pokgj 2
} Tuleja ochronna
| e Kratka wywiewna 14x21cm
lg nie nizej niz 5 cm od sufitu
P. pokdj
o
7 Yy o
tazienka g I g
P=1,56m* l
I Lm.nr3 Lm.nr2
| —— —— i ——— ——
Dn25
I Tulejd ochronna
Tuleja ochronna I
Pokoj 1 £ I Projektowany gazomierz|
P. pokoj g | dla 1. m. nr 3 (dol)
I Projektowany gazomierz
| dlal. m. nr 2 (géra
| Projektowany gazomierz.
l dlal. m.nr1

2440444

OZNACZENIA:

REAAR

proj. instalacja gazowa

proj. nawiewnik w oknie L=390mm

proj. kratka w drzwiach min. 220cm?

UWAGA:

INawiewnik okienny

Projekiowana szafka gazowa nascienna
60x60x30 cm na zawor gléwny
oraz reduktor ciénienia gazu

- wediug odrebnego opracowarnia

1. Dla kazdego lokalu mieszkalnego, zastosowac
gazomierz, umieszczony na konsoli o rozstawie
przylaczy 130mm.

2. Gazomierze poprzedzi¢ zaworem kulowym o
$rednicy Dn 25mm.

3. Okna w pomieszczeniach z urzadzeniami
gazowymi wyposazy¢ w listwy wentylacyjne w
ramach okiennych, o dtugosci min. 380mm.

4. Na przej$ciach rurami gazowymi przez

Tuleja ochronna

Pokoj 3

OZNACZENIA:

1 - zasilanie instalacji c.w.u.
2 - instalacja zimnej wody

3 - instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie
4 - instalacja centralnego ogrzewania - powrdt
5 - proj. odprowadzenie skroplin (kondensatu) do kanalizacji
6 - proj. instalacja gazu fi 22mm
7 - system powietrzno-spalinowy,
koncentryczny 80/125(lub 60/100) mm.
Tréjnik z wyczystka, rozeta nascienna,
kolano ze stopa, przewdd kominowy spalinowy
wyprowazony ponad dach budynku.

@ - zawdr odcinajgcy
[J - filtr do gazu/wody

m \ Kratka wywiewna 14x21cm

monlowana w najwyZszym miejscu

IHWESTOR: GMINA JASTARNIA

ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ZADANIE:

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej z podigczeniem kottdw gazowych i
kuchenek gazowych dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3

TRESC RYSUNKU:

RZUT POMIESZCZEN - PARTER

; Instalacja gazowa I
przegrody budowlane zastosowac tuleje : ‘
ochronne wystajace min. 1,5cm ze éciany IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN BOPIS DATA: wrzesier 2022r
. v . PROJEKTOWAL. magr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin ZAPIO051/PWOSH i Y SKALA: 1:50
SPRAWDZIL: mgr inz. Tomasz Litwin ZAPI154/POOS/IOT | NR RYSUNKU: 1




Nawiewnik okienny

RZUT POMIESZCZEN - PODDASZE
Instalacja gazowa

IIEI

T
I
I
I

Czopuch DN80/125

wyprowadzeny bezposrednio ponad
dach budynku

Pokéj 1.

Przewod powietrzno-spalinowy DN80/125mm —\

L

P=8,16m? |
h=3,00m
V=27,48m3) |

T
I
I
I
—~ [KUCHNIA
I
I
=

kociol gazowy 2-funkcyjny 24kW
kondensacyjny

e —— — S S ——

Kuchenka gazowa

Tuleja ochronna

]

L.m. nr3

Kratka wywiewna 14x21cm
nie nizej niz 5 cm od sufitu

tazienka

Os)

Pokdj 3.

Schemat podfgczeri:

OZNACZENIA:
1 - zasilanie instalacji c.w.u.
2 - instalacja zimnej wody
3 - instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie
4 - instalacja centralnego ogrzewania - powrot
5 - proj. odprowadzenie skroplin (kondensatu) do kanalizacji
6 - proj. instalacja gazu fi 22mm
7 - system powietrzno-spalinowy,
koncentryczny 80/125(lub 60/100) mm.
Tréjnik z wyczystka, rozeta nascienna,
kolano ze stopa, przewdd kominowy spalinowy
wyprowazony ponad dach budynku.

1@ - zawor odcinajgcy
[ - filtr do gazu/wody

OZNACZENIA:

proj. instalacja gazowa

IAARAA

proj. nawiewnik w oknie L=390mm

proj. kratka w drzwiach min. 220cm?

1

UWAGA:
. Dla kazdego lokalu mieszkalnego, zastosowac

gazomierz, umieszczony na konsoli o rozstawie
przytaczy 130mm.

. Gazomierze poprzedzi¢ zaworem kulowym o

$rednicy Dn 25mm.

. Okna w pomieszczeniach z urzadzeniami

gazowymi wyposazy¢ w listwy wentylacyjne w
ramach okiennych, o dtugosci min. 390mm.

INWESTOR:

GMINA JASTARNIA
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ZADANIE:

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej z podigczeniem kotlow gazowych i
kuchenek gazowych dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3

TRESC RYSUNKU | ZUT POMIESZCZEN - PODDASZE
Instalacja gazowa

4. Na przejéciach rurami gazowymi przez
przegrody budowlane zastosowac tuleje IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN HI IS DATA: wrzesien 2022r
ochronne wystajace min. 1,5cm ze $ciany. PROJEKTOWAL: | mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin | ZAP/0051PWOSION_| ] SKALA: 1:50
SPRAWDZIL: magr inz. Tomasz Litwin ZAP/154/POOS/IOT {/I NR RYSUNKU: 2




RZUT PODDASZA
Instalacja gazowa oraz centralnego ogrzewania

-80cm

Hp
€22 600/1200

\ 2x @15x1,0 CU

2x @22x1,0 CU ‘;|

Tuleja ochronnaj————

Q=290W
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500/1134
2x @15x1,0 CU

P=1,56m*

tazienka +24°C
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Tuleja ochronna

L.m. nr1

Q=1209W 2x @18x1,0 CU

C22 600/1400

Hp=80cm

Hp=80cm
t 4 1‘11‘ o il

OZNACZENIA:

SAN 1105
500/1134

C22 600/1400

A RRA

instalacja wody zimnej

instalacja wody cieptej

proj. grzejniki tazienkowe z zaworami
termostatycznymi RA-N 15 tréjosiowymi,
gtowicami termostatycznymi RAW oraz
zaworami odcinajac. katowymi RLV-S
projektowana instalacja c.o. - powrot
projektowana instalacja c.o. - zasilenie

projektowane grzejniki stalowe plytowe
z wbudowang wktadkg zaworu
termostatycznego

proj. nawiewnik w oknie L=390mm

proj. kratka w drzwiach min. 220cm?

Nawiewnik okienny’

Kratka wywiewna 14x21cm|
nie nizej niz 5 cm od sufitu

Q=1382W
C22 600/1600

T T e —

Istniejacy kanat

- podigczyé wentylacje tazienkil

P=24,10m*

Pokoj 3 +20°C
Pwym: 2892W

2x 315x1,0 CU

2x @18x1,0 CU/

2x @18x1,0 CU

Q=1382W
C22 600/1600

ey

iARNA AR

Hp=80cm

Hp=80cm

Z

UWAGI:

1. Odpowietrzenie instalacji c.o. poprzez odpowietrznikijautomatyczne

zamontowane na rurociggach (zasilajacym i powrotnym) w najwyzszych

punktach instalacji oraz odpowietrzniki reczne na grzejnikach.

2. Wszystkie nieapisane podtaczenia grzejnikéw wykonac rurg osrednicy &15mm.
3. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi przewodami istniejgcego
uzbrojenia budynku, nalezy te kolizje rozwigza¢ na etapie budowy z zachowaniem

obowigzujgcych przepisdw i norm.

4. Rurociggi c.o. chowane w bruzdach $ciennych lub podtogach, nalezy zaizolowac

termicznie otulinami w sposob zgodny z PN-B-02421:2000 .

@ - zawor odcinajgcy
[J - filtr do gazu/wody

Nawiewnik okienny
E' i
VIV YUY Schemat podigczen:
Hp=80cm
F = 10
- 2% @15x1.0 CU it
= i ;
I 2x @15x1,0 CU L=2K3'1"m C22 600/1600
e B 38
—r3s R
u.ga ] %g 2x 218x1,0 CU —-I
i —Hes \ 1
afl—|Ne —
bl | P o —1
=t \ P=3,9m* UWAGA: =
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—] zimnej; —
— Tuleja ochronna Istniejacy bojler 2x@22x1.0 CY - zasilanie z kotta istniejacej instalacji wody —
] elekiryczny R cieplej =
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| 1! I projektowanego kotfa gazowego instalacji
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[Tuleja ochronnal g - L
e instalacji wody cieplej : - 2. Skropliny (kondensat) z kotla gazowego nalezy i
= 7 = e pemp— Projektowany kociol gazowy' g Hzic do istniei ik i b i 2 H
. _~[wiaczenie do istniejacei| 2-funkeyjny 24kW kondensacyjny odprowadzic do istniejacej kanalizacji sanitarnej. +
Projektowany kociol gazowy " |linstalacji wody cieplej W przypadku praku mozliwosci odprowadzenia _2x@15x1,0 CU |
\ 2x §22x1,0 CU 2-funkcyjny 24kW k°“de"53°VjJ“V Il o iazeme do SINeace] metody grawitacyjna, nalezy wykonad to przy N
instalacji wody zimnej pomocy pompy.
\ N | e OZNACZENIA:
2% @22x1,0 CU sz _] \1 1 - zasilanie instalacji c.w.u.
w_y \ /k / 2 2 - instalacja zimnej wody
P=, 130" o W A S A p p 3 - instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie
ok ?10';260;5? \/ 4 - instalacja centralnego ogrzewania - powr6t
wym. p 2x @22x1,0 CU

5 - proj. odprowadzenie skroplin (kondensatu) do kanalizacji

6 - proj. instalacja gazu fi 22mm

7 - system powietrzno-spalinowy,
koncentryczny 80/125(lub 60/100) mm.
Trojnik z wyczystkg, rozeta nascienna,
kolano ze stopg, przewodd kominowy spalinowy
wyprowazony ponad dach budynku.

INWESTOR:

GMINA JASTARNIA
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

OBIEKT:

m. Jastarnia, gm. Jastarnia miasto

Wewnetrzna instalacja gazowa wraz z instalacjg centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rybackiej 2, dz. nr 38,

ZADANIE:

mieszkalnych nr1, 2, 3

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej z podtgczeniem kottow
gazowych i kuchenek gazowych oraz instalacji centralnego ogrzewania dla lokali

TRESCRYSUNKU | 7T POMIESZCZEN - PARTER

Instalacja centralnego ogrzewania

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | N PDPIS DATA: lipiec 2022r
PROJEKTOWAL: mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin ZAPIDO51JDWDSI05\ " ]'l SKALA: 1:50
SPRAWDZIL: mgr inz. Tomasz Litwin ZAP/154/POOS/07 ”A NR RYSUNKU: 3

7Tt




RZUT PODDASZA
Instalacja centralnego ogrzewania

VI
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S - = [Tuleja ochronnal—| 4 - instalacja centralnego ogrzewania - powrét
Tuleja ochronna wigczenie do istniejace] 5 - proj. odprowadzenie skroplin (kondensatu) do kanalizacji
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L I U N B AT Y FeB0Bms G M e R o S SEHS koncentryczny 80/125(lub 60/100) mm.
tazienka +24 °C 2 B Trojnik z wyczystka, rozeta nascienna,
= kolano ze stopg, przewéd kominowy spalinowy

wyprowazony ponad dach budynku.

1@ - zawér odcinajgcy
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OZNACZENIA:
SAN 1105  Proj. grzejniki fazienkowe z zaworami UWAGI:
500/1134  termostatycznymi RA-N 15 trojosiowymi, 1. Odpowietrzenie instalacji c.0. poprzez odpowietrzniki automatyczne
g'ow'cam.' tzrmo§taiyﬁznyml RA;':_I\?rgz zamontowane na rurociagach (zasilajacym i powrotnym) w najwyzszych ;
Zaworam' & c!najac. ‘atOWyml s punktach instalacji oraz odpowietrzniki reczne na grzejnikach. INWESTOR: GMINA JASTARNIA .
SRR e pr°!e:::°""a”a !”S:a:acl_a o p°"“_’|r°t‘ 2. Wszystkie nieopisane podtaczenia grzejnikéw wykonaé rurg osrednicy @15mm. ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
e ——e—— rojekiowana instalacja c.o. - zaslienie i ey o . o i 2 -
i ; W prz_ypajdku wystapsenla_ bk z_n.lezmwe.n!af.yzowanyrm preewodai istnleja_cego pals Wewnetrzna instalacja gazowa wraz z instalacjg centralnego ogrzewania
TR projektowane grzejniki stalowe plytowe uzbro.Jenlg budynku, ng[gzy_te kolizje rozwigzac na etapie budowy z zachowaniem whudyniku misszkalnym wislorodzinayim pray ul, Rybackie) 2, dz. nr 38,
z wbudowang wktadkg zaworu obOWIIQZU.jaCyCh przepisow | norm. . ‘ . ) m. Jastarnia, gm. Jastarnia miasto
Lk termostatycznego 4. Rurociagi c.0. chowane w bruzdach $ciennych lub podiogach, nalezy zaizolowac — -
J;”L=- proj. nawiewnik w oknie L=390mm termicznie otulinami w sposéb zgodny z PN-B-02421:2000 . : Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej z podtaczeniem kottow

gazowych i kuchenek gazowych oraz instalacji centralnego ogrzewania dla lokali
proj. kratka w drzwiach min. 220cm? mieszkalnych nr 1, 2, 3

TRESC RYSUNKU: | p71J T POMIESZCZEN - PODDASZE
instalacja centralnego ogrzewania

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN  [Fiw PORPIS DATA: lipiec 2022r

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin | ZAP/0051/PWOS/05 N 4 SKALA: 1:50

SPRAWDZIL: magr inz. Tomasz Litwin ZAP/154/POOS/0T NR RYSUNKU: 4




Projektowany przewod
powietrzno-spalinowy DN80/125

- wyprowadzony z lokalu mieszkalnego nr 3
i poprowadzony ponad dach

FRAGMENT ELEWACJI BUDTNKU

)
)
)
)

Projektowana szafka gazowa nascienna
60x60x30 cm na zawdr gidwny

oraz reduktor ci$nienia gazu

- wedlug odrebnego opracowania

Dn40

Projektowana instalacjal

gazowa

)
)

Projektowana kratka wentylacyjna 14x21cm

montowana w najwyzszym miejscu

)
)

- wedfug odrebnego opracowania

Projektowane przylgcze gazowe-/

INWESTOR:

GMINA JASTARNIA
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ZADANIE:

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej z podtgczeniem kotiow gazowych i
kuchenek gazowych dla lokali mieszkalnych nr 1,2, 3

TRESC RYSUNKU:

ELEWACJA BUDYNKU

3
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PD#IS DATA: wrzesiers 2022r

PROJEKTOWAL: mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin ZAP/O051/PWOS/05 \.y SKALA: 1:50

SPRAWDZIL: mgr inz. Tomasz Litwin ZAP/154/POOS/07 JL NR RYSUNKU: 5




AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

Kondensacyjny kociot
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3. TULEJA OCHRONNA

4. ZAWOR KULOWY DN 25
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MONESTOR: GMINA JASTARNIA
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

OBIEKT:
41 2/T| I I BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

L ZADANIE:
Projekt wewnetrznej instalacji gazowej z podigczeniem kottow gazowych i
kuchenek gazowych dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER, PiDP\s DATA: wrzesien 2022r
PROJEKTOWAL: mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin ZAP/00S1/PWOS/0S ‘\J SKALA: 1:50
A
SPRAWDZIL: mgr inz. Tomasz Litwin ZAPIM54/POOS/OT l NR RYSUNKU: 6
' -




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34, punkt 3d, podpunkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(f. Dz.U.2021 poz. 2351), oSwiadczam, ze:

Projekt TECHNICZNY dla zadania polegajgcego na budowie wewnetrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania w miejscowosci Jastarnia ul. Rybacka 2 dz. nr 38 km 2.6 obreb
Jastarnia

zostat sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data

ZAP/0051/PWOS/05 21-09-2022
Up. budowlane do projektowania
) I kierowania robotami budowlanymi [
mgr inz. Agnieszka bez ograniczen w specjalnosci
Przezwicka-Litwin instalacyjnej w zakresie sieci, — J
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Projektowat:

ZAP/0154/PO0OS/07 21-09-2022
Up. budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci

Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Litwin | instalacyinej w zakresie siedi, {_\
instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

T
[




,‘?:
Y BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/2/05 Szczecin, dnia 10 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), W zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Pani Agnieszce BRZUSZEK
mgr inz. o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 16 lipca 1975r. w m. Zlotow

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0051/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pani Agnieszka Brzuszek posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu -
konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegbdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK:

1. Pani Agnieszka Brzuszek 1. Stanistaw Kaminski ...:=7.77..

ul. Malopolska 1B/4
75-016 Koszalin

2. Okrggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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RZECZPOSPOLITA POLSKA
zachodnlopomors ie
Wojewodztwo .eeetien Koszallnle
Urzad Stanu Cywxln:ga L
ODPIS SKROCONY AKTU MALZENSTWA
I. Dane dotyczace 0s6b mmeraigcych maiienstwo.
Mezczyzna
LitWip===m—m————— -

Kobieta
Przezwicka---

1, Nazwisko

2. Tmig (imiona}
3. Nazewisko rodowe

Tomasz Tadeusz-—-—-

4. Datz mrodzenia

_ 5. Migjsce urodzenia Koszalin
IL. Dane dotyr:.qce daty i miejsca mwarda Ihalﬁeﬁsiwa:

1. Data .
.......... 502_.05-200.9.}....:501(" L
2. Miejsce ... Kpszalin m———— ——mmmmmmme

1. Dane dotyczqce rodzicéw:
Tadeusz Eugeniusz~

A.Ojcice
1. Tmig (imiona)

2. Mazwisko Todowe
B.Matks
1. Imig (imiona)

2. Nazwisko rodowe Matyjaszczyk——-———|

IV. Nazwisko noszone po zawarciu malZenstwa:
LitWine———e———
1. Mezczyzny ;

2. Kobiety .. Przezwicka~-Litwin-
3. Diieni L2 EWin——— e
V. Adnotacje o ustaniu, uniewaznieniu lub separacji malzenstwa:

Ao T

31-13 AGRAF Kosniin

=
<
a
0w
=
-
~
e

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym
WKP-GD1-618-K2H *

Pani Agnieszka Przezwicka-Litwin o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0311/07
adres zamieszkania ul. Sportowa 26 h/1, 64-500 Szamotuty

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30,

RZ;ECZPOSPOLITA POLSKA

Urzad Smnu Cywilnego w _ZZotowie
ODPIS SKROCONY AKTU MALZENSTWA
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M:13 FTH JTechnika™,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez:

ol
ikg 11 osr

. Gliwiee.

T.Syga. a.’!:t I2l'.: l&B%jDﬁ mekl rozwbd . Fyrok. pmammg z
dniem 12.12,2005 . Rompiedriona .

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektraniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

(Zgodnie z art. 78 K.c.

dniem 19.02.2007. 5.z
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej fzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowe] Izby Intynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA

N podstawic art 20 ust T pht 2 oastasy 7 diia 15 grudnia 20000 o simorzgdach zasodowseh
archickton Cinznicrow budownictwa oraz aebanistonw 1= 22 2000 N 5 poz. 42 = pozi. zm s art, 12
ust. 1 pke i Soart 12 ust, 3. art, 13 ust, 1 pht Loart 14 ust, 1 pke 4 astawy 7 dnia 7 lipea 19940, Prawa
budowline rivkst jednolioy: Dz 17 2 2006 0 Np 156, poz 1118 = pocn =t oraz § 11 ust, | pkt 1, § 151
§ 23 wst. B orovporzgdzenia Ministra Frimsportn i Budowpictwa 2 dnia 28 kawictnia 20061, W spratwic
sinadzichiyel Tunken technicmveh w hwdownietsie of3z €7 = 2006 Np N3 po=. 5780w 2nigzku 7 art
Hib Kodehsu postepow ansa admpustracyinego ez, C 2 20008, Nr Y8, poz [07]. 2 pozn, 2

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. TOMASZOWI TADEUSZOW! LITWINOWI
ur. dnia 21 pazdziernika 1972 1. w Koszalinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/IS4/POOS/O7

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosct instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Wovazha 7 ovwzgledienien w calosed zgdania stromy, na podstavie art. 107 § 4 Kopa. odstepaje sie od
tzasadnienia dees 2jr. Zakres nadanyeh uprawnien hudowlanych wskazano na odwrocic deevzji.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DBQ-VXU-43F *

Pan Tomasz LITWIN o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2688/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 46/13, 75-703 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Opinia Kominiarska 2022-04-26

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin- ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych budynku przy
ulicy Rybacka nr. 2 w Jastarnia
dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych, uzytkowanych przez : Gmina Jastarnia

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Pana. Waldemar Kortas i Tomasz Witza w celu :

1.Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigczenie
2. Ustalenia prawidtowosci podigczenia

W zwiazku z powyiszym stwierdza sig co nastgpuje:

Zezwala sie na podtaczenie trzech kondensacyjnych kottow gazowych, oraz trzech kuchenek na gaz
ziemny w pomieszczeniach technicznych lokali mieszkalnych.

Podtaczenia naleiy zaprojektowaé i wykona¢ wediug zataczonego szkicu kominow na dachu.

W lokalu nr 3 wylot spalin od kotta gazowego zaprojektowac i wykona¢ kanatem powietrzno-

spalinowym przez dach.
W tazienkach lokali nr 1 i 3 brak wentylacji. Istnieje mozliwo$¢ podigczenia do wywietrzakow

dachowych.

Uwagi i zalecenia:

Opinie sporzgdzono w oparciu o:Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r(Dz.U.Nr 156 z dnia 1
wrzeénia 2006r.)Rozp. MSWIA z dnia 07.06.2010.(Dz.U.Nr109 z dnia 22 czerwca 2010r.)w sprawie
ochrony przeciwpoiarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1dla wiascicielai RZKNR.9 wP

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia.... ... et Sl Thadng ol podpis...

Uwagi:
1Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidiowos¢ wykonania.

Opiniodawca
(uprawniony mistrz?miniarski

e

MISTRZ KOMIN{ARSKI

upr. Nr 234
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InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzér
/\{z mgr inz. Agnieszka Przezwicka - Litwin
I“Slal ul. Morska 4B tel. kom. 504 038 588

wo 75-218 Koszalin biuro.instaleko@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSWA I
OCHRONY ZDROWIA

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Nazwa OBIEKTU:

Nazwa zamierzenia Wykonanie instalacji gazowej
budowlanego:
Adres i kategoria obiektu Ul. Rybacka 2, 84-140 Jastarnia
budowlanego: kategoria obiektu budowlanego - XIII
Identynkator dzlatek 221102_4.0001.AR_26.38
ewidencyjnych:
Imie i nazwisko, adres Gmina Jastarnia
inwestora: Ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
ZAP/0051/PWOS/05 21-09-2022
Up. budowlane do projektowania
inz. Aanieszk T kierowania robotami budowlanymi ﬂ
" . mgr inz. Agnieszka bez ograniczen w specjalnosci [
Projektowat: Przezwicka-Litwin instalacyjnej w zakresie sieci, m}j J\
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg instalacji wewnetrznych gazowych.

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci w zakresie instalacji wewnetrznych:

- przygotowanie pomieszczen do montaZu przewodow i urzadzen,

- montaz rur przewodowych, grzejnikow, armatury oraz innych urzadzen przewidzianych w projekcie,

- wykonanie polaczen technologicznych urzadzen,

- przeprowadzenie prob ci$nieniowych i rozruch instalacji,

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci w zakresie przytaczy instalacji zewnetrznych:

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na dziatce nie wystepuja obiekty budowlane.

3.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- ulica - wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciagu jezdnym;
- chodniki - zagrozenie j.w.;
- uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodow kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem),
elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pragdem), wodociagowych (zagrozenie zalaniem wykopow woda, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi moga stwarzac nastepujace elementy:
- porazenie pradem od urzadzen elekirycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,
- rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie prowadzenia prob cisnieniowych,
- transport urzadzen technologicznych.
- zagroZenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,
- zagrozenie porazenia pradem przy obsludze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,
- zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania $rodkéw chemicznych,
- zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
- zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatow lub prefabrykatow z wysokosci,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przewiduje sig prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujacym zakresie:

- instruktazu wstepnego ogélnego,

- instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegdlnych stanowisk pracy,

- szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikow obejmuje: imienny podziat pracy, kolejnoé¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad hezpieczenstwa i higieny pracy

przy poszczegdinych czynnosciach tj:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku zagroZenia zdrowia i Zycia, nalezy bezzwiocznie opuscic teren niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujace sie w strefie niebezpiecznej.

Wstrzyma¢ wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistnialej sytuacji. W razie koniecznosci przystapic

do ratowania ludzi i mienia, rownolegle wezwat stuzby ratownicze (pogotowie, straz pozama ).

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez Srodkéw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze

by¢ dopuszczony do pracy bez $rodkow zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw $rodowiska pracy. Srodki te musza spelniac

wlasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi musza by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robot o rodzaju

wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

W celu eliminaciji zagrozen zwiazanych z prowadzeniem robot budowlanych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedlug zalecen producenta,

- wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i posiadac aktualne badania i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytku,

- do prac na wysokosciach stosowac atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym i wytrzymatym podiozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zagrozen dla pracownikow,

- usuwanie zbednych przedmiotéw i odpaddw,

- apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

% ﬁ W Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin



