PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej nr 747555P
Pogorzela - Gluchéw



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.[ Podst Opis | wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
1] D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KMNMNR & Rozebranie nawierzchni zjgzdow z piyt drogowych betonowych (trylinkajgr. 15 cmfm?
d.1|0805-02 0 spoinach wypeinionych piaskiem
H3.86 m? B3, 56
RAZEM 83.86
2KMNR 2-31 Regulacja pionowa studziensk dla wiazow kanalowych szt
o, 1[1406-03
18 szt 18.00|
RAZEM 18.00
AHKMR 2-31 Regulacja pionowa studziensk dla kratek sciekowych ulicznych szt
d.1[1406-02
12 szt 12,000
RAZEM 12.000
4KMR AT-03  |[Cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gl. do 5 cm m
o, 1(0101-01
10 m 10, 00|
RAZEM 10.00)
SKMR AT-03  |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr, 4 cm z wywozem materialu [m?
. 101 04-01 z rozbiorki na odl. do 1 km
55 mé 30,004
RAZEM 30,00
GKMR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- [m?
d4.11103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
0.15%83.86 m? 12,58
RAZEM 12.58
TIKMNR 4-04 Wiwiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- |m?
d4.111103-05 waniu samoch.samowyl - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnoss = 4
0.15°83.56+30°0.04 m? 13.7H|
RAZEM 13.75
2|D-03.00.00 - ODWODNIENIE
BKNMR 1 Wiykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi [m?
d.2|0210-02 o pojdyzki 0.25 - 060 m3 w gr.kat. |-l
42"1"1.5 m3 3.0
RAZFEM G300
GKMNR 1 Fasypanie wykopdw fund. podiuznych punklowych, rowdw wykopdw oblekiowyeh [m®
d.2|0214-02 [spycharkami z zageszez. mechanicziym spycharkami (growarstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - Kat.gr. N-1Y
53 m3 3. 00
RAZEM G300
10{KNR 4-05]  |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o Sr. 1000 mm w gotowym  [kpl.
. 2|0408-01 wykiopie o ghab. 3 m
1 kpl. 1.00)
RAZFEM 1.00
11|KMR 4-051  |Demontaz rurociagu beltonowego kielichowegoe o Sr.nom. 400 mm uszezelnione- [m
d.2|0315-04 Qo0 Zapraws cementows
42 m 42,00
RAZEM 42.00
12[KNNR 4 Podioka pod kanaty | oblekly z materiabdw sypkich grub. 10 cm ms
d.2(1411-01
421701 m3 4.2
RAZFEM 4.20
13KMNR 4 Fanaty z rur PVC faczonych na woisk o &r. zewn. 400 mm m
d.2(1308-06
42 m 42.00)
RAZEM 42.00
14[KMNR 4 Studnie rewizyine 2 kregdw batonowych | 2elbatowych o &r. 1000 mm wykonywa- [stud.
d.21414-01 na matods studniarsky w gruncie kat -1l - giebokost 3 m
1 stud. 1.0:0)
RAZFEM 1.00
15(KNMNR & Obudowy wyloldw koleklordw o Srednicy 40 cm 2 kamiania szl
d. 2|0602-04
1 szl 1.00)
RAZFEM 1.00
3|0.04.00.00. - PODBUDOWY
16KMNRE & Koryta wykonywane recznie gb. 10 cm w gruncie kat. Ill-IV na cale] szerokosci m<
d.30101-07 chodnikow
181.81+112.28+259.32+40.84+6+18.75 m# 519,00
RAZEM 619.000
TFKNMRE 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. 11-V1 na cale] szeroko-{m<
d.3(0101-02 5ci Zjazdow
42 6+68.4+12 45+27 B5+19.96+27 36+83 86+97 . 25+121.91+68 06+19.65+ mZ 208.09
115.5+589.93+57.72+42.59 _
RAZEM 595.05
1BKMNR & 'Warstwy odcinajace z piashu zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm (dot. [mZ
4. 30106-05 Fiazddw Z kruszywa i na dr. wewn.))
42 6+83.86+97.25+121.91+68.06+19.65+118.5+80,03+57 . 72+42 50 mZ 742,07
RAZEM T42.07|




Lp. Podst Opis i wyliczenia jem. Poszcz Razam
1YKMNR & Warswa gbrna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 em {dot. chodnika) m2
d.3{0113-05
519 m2 615.00)
RAZEM 51900
20KMNNR B Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm me
d.3{0113-02
0809 m2 BO8.0Y
RAZFEM ERENE
21|KNNR & Wyrdwnanie istniejace] podbudowy mieszanka mineranc-bitumiczna asfaltowa |t
d.3{0108-02 mechaniczne
{1216°5-30)"0.075 It 45175
RAZFEM 453.75
Z2KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy  [m2
d.30202-02 Jub nawierzchni betonowe|bitumiczne|, zudycie emulsjl 0,5 kg/m2
(121675-30)"2 m2 121 00. 0
RAZEM 1210000
4|0.05.00.00 - NAWIERZCHNIE
ZHKNNR 6 Mawierzchnie £ mieszanek mineralno-bitumicznych asfaliowych AC1155070 0 |m#
d.4|0308-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
1216"5+42.6-30 mé BOS2. 60
RAZEM G092 60
50.07.00.00. URZADZEMIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
24[KMNNR B Pionowe znakl drogowe - stupki z rur stalowych =7t
d. S0702-01
4 szl 4.0
RAZFEM 4.00
25KMNNR & Pionowe znakl drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | infformacyjne o [szl.
d. 5{0702-05 pow. ponad 0.3 m2
) szl 8.00f
RAZFEM &.00
6{D.06.00.00 - ROBOTY WYKONCZENIOWE
26{KMR 2-31 Pobocza z kruszywa lamanego -grub.po zegeszcz. 7 cm mi
o G0204-05
0.5(979+1033) m? 1006, 00y
RAZEM 100600
7|D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
2TKNR 2-31 Rowkl pod krawezniki | lawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.11-1Y |m
d.7|0401-06
407 m 407,00
RAZEM 407.00
ZBKNMNR B Krawgzniki betonowe najazdowe o wymiarach 2230 cm baz law na podsypce cadm
d.7|0401-05 mentowo-piaskowe|
127.5+227+13+10+8.5+21 m A07. 0
RAZFEM 407.00
29KMNR 2-31 Rowkl pod obrzeza | lawy o wym. 20020 cm w gruncie kat -1V m
d. 7|0401-02
332.5 m 332.50
RAZFEM 332,50
JKMNR & ObrzeZa betonowe o wymiarach 30xB cm na podsypoe plaskowea), spolny wypal- |m
d.7|0404-03 nione plaskism
18+22 5+ 1688+8+76+19 m 332.50f
RAZEM 332,50
J[KNR 2-31 tawa pod kraweniki | obrzeZa batonowa 7 oporam ms
o F|0402-04
(0.15*0.3+0.15%0.15)"407 +(0.1*0.3+0.08*0.15)*332.5 m3 41.44
RAZFEM 41.44
A2[KMNR & Chodniki z kostkl brukowe) belonowe| szare| gruboscl 8 cm na podsypos cemen- [m2
d.7|0502-03 lowo-plaskowe] z wypetnieniem spoin plaskiam
519 m2 B19.00)
RAZEM 61900
JKMR 2-31 Prig zwalniajacy U-16¢ o nawierzchnl 2z kosiki brakowe) betonowe| czenvone| m2
d.7|0511-03 qrub. B cm na podsypoe camentowo-piaskows|
56 m2 30. 00
RAZEM 3000
KNMNR & azdy z kKostki brukows] betonowe| grubosci 8 cm na podsypce cemantowo-plas-m2
. T|0e02-03 kowe| z wypelnleniem spoln plaskiem
G8.4+12.45+27 85+ 19.96+27.36 m2 156.02
RAFEM 156.02
KMR 2-31 Flazdy z kruszywa lamanego - grub.po zageszcz. 7 cm m2
d. 7|0204-05
analogia
H386+97.25+121 91+68.06+19.65+118.5+89.93+57. 72442 59 m2 B&5.47
RAZFEM Ga0.47|




