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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa obliczenia wymaganej grubosci oslfon stalych przed promieniowaniem jonizujacym
w pracowni tomografu, okreslenie warunkéw dla pracowni rentgenowskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

(¥S)

i

Rmoshioh

2. Materialy zrédlowe

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. (Dz.U.2023.1173 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizujacego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (Dz.U. 2023 poz. 195)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegétowych warunkéw bezpiecznej
pracy z urzadzeniami radiologicznymi ( Dz.U. Nr 180 z 2006r.z p6Zn. zmian.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaZnikow pozwalajacych na
wyznaczenie dawek promieniowania jonizujacego stosowanych przy ocenie narazenia na promieniowanie
jonizujace. (Dz.U.2021.poz. 1657)

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie planéw postepowania awaryjnego w przypadku zdarzef
radiacyjnych (Dz.U.2021., poz. 1086)

Norma PN — 86/J-80001 — Obliczanie oston statych.

Dokumentacja techniczna aparatu.

Informacje udzielone przez uzytkownika.

Projekt budowlany w obszarze gabinetu rtg.

3. Dokumenty dolgczane do wniosku o wydanie zezwolenia i zgody na wykonywanie
dzialalnosci zwigzanej z narazeniem na dzialanie promieniowania jonizujgcego

Do wniosku o wydanie zezwolemia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach

medycznych, nalezy dolaczy¢:

e Informacje charakteryzujace urzadzenie wytwarzajace promieniowanie jonizujace,

o Informacje o uprawnieniach o0s6b zatrudnionych na stanowiskach wymagajacych specjalnych uprawnien
oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej,

e  Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narazenia pracownikéw na promieniowanie jonizujace

oraz kontroli érodowiska pracy i otoczenia,

Program zapewnienia jakosci, ktorej dotyczy wniosek;

Dokumentacje techniczna i instrukcje obshugi aparatu;

Dokumentacje projektowa pracowni rentgenowskiej z zastosowanymi ostonami;

Instrukcje pracy z aparatem rentgenowskim, ustalajaca szczegélowe zasady postgpowania w zakresie

ochrony radiologicznej;

e  Zakladowy plan postepowania awaryjnego

e Dokument potwierdzajacy spemienie akceptacyjnych testéw kontroli parametréw technicznych aparatu
rentgenowskiego.

2. Whniosek o wydanie zgody Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Samitarnego na prowadzenie

dzialalnosci zwiazanej znarazeniem w celach medycznych. polegajacej na udzielaniu Swiadczen
zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki zawiera:

1) oznaczenie jednostki ochrony zdrowia, jej siedzibe, adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres
poczty elektronicznej;

2) resortowy kod identyfikacyjny oraz numer REGON, o ile taki numer zostat nadany;

3) imie i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej kierownika jednostki ochrony zdrowia;
4) przewidywany termin rozpoczecia dziatalnosci, a jezeli dziafalnos¢ ma by¢ prowadzona przez czas
omaczony — takZe okres prowadzenia dzialalnosci, nie dluzszy niz czas, na ktéry zostalo wydane
zezwolenie, o ktorym mowa w art. 4 ust. | ustawy Prawo atomowe;

5) informacje dotyczace nazwy i siedziby organu wydajacego zezwolenie. o kiérym mowa w art. 4 ust. 1,
oraz daty wydania tego zezwolenia;

6) zakres dziafalnoéci zwiazanej z narazeniem lub bedacej czgécia medycznych procedur radiologicznych;
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7) informacje o wykonaniu wszystkich testow specjalistycznych urzadzen radiologicznych iurzadzen
pomocniczych;
8) wykaz medycznych pracowni rentgenowskich jednostki ochrony zdrowia, ktére beda prowadzi¢
dziatalnosé objeta zgoda, wraz z ich adresami.

Zalaczniki do wniosku:
1) kopie zezwolenia, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo atomowe;
2) imienny wykaz osob wykonujacych czynnosci z zakresu zwigzanego z ekspozycja medyczna wraz
z okreéleniem ich kwalifikacji, w szczeg6lnosci odbytych specjalizacji, stazy i ksztalcenia ustawicznego;
3) procedury szczegolowe, ktére beda stosowane, wraz z uzasadnieniem, o ktérym mowa w art. 33c,
a w przypadku stosowania procedur szczegélowych zgodnych z wzorcowymi medycznymi procedurami
radiologicznymi dla standardowych ekspozycji medycznych,o ktorych mowa w art. 33t ust. 1 — wykaz
procedur szczegétowych wraz z podaniem wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla
standardowych ekspozycji medycznych, wedlug ktérych je opracowano;
4) wykaz urzadzen radiologicznych iurzadzefi pomocniczych, wtym urzadzefi pomocniczych
wykorzystywanych w ramach teleradiologii, wraz z podaniem ich podstawowych parametréw i daty
uruchomienia;
5) kopie protokotu wynikéw wszystkich testow specjalistycznych urzadzen radiologicznych iurzadzen
pomocniczych, w tym urzadzen pomocniczych wykorzystywanych w ramach teleradiologii;
6) o$wiadczenie kierownika jednostki ochrony zdrowia o wdrozeniu programu zapewnienia jakosci,
o ktérym mowa w art. 7 ust. 2 ww. ustawy.

Zgoda wydawana jest po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio wlasciwego miejscowo konsultanta
wojewo6dzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej albo konsultanta wojewédzkiego w dziedzinie
medycyny nuklearnej.

4. Wymagana dokumentacja

W pracowni rentgenowskiej powinny znajdowac si¢ w oryginale lub uwierzytelnionych odpisach:

1. plan sytuacyjny gabinetu wraz z opisem zastosowanych oston statych, zatwierdzony przez wiasciwego
Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

dokumentacja techniczna dotyczaca montazu, naprawy i obstugi aparatu rtg,

protokoty pokontrolne Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

ewidencja :

o0s6b zatrudnionych w gabinecie rtg z podzialem na kategorie narazenia,

dawek indywidualnych otrzymanych przez pracownikow,

orzeczen lekarskich zezwalajacych na prace w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujace;
zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatow rentgenowskich ,

Zgoda PWIS na wykonywanie procedur radiologicznych,

program zapewnienia jakosci,

instrukcja ochrony radiologiczne;,

. protokoly pomiaréw dozymetrycznych,

10. dokumentacja potwierdzajaca przeprowadzenie testéw podstawowych i specjalistycznych,

11. dokumentacja Systemu Zarzadzania Jakoscia,

12. zbiér przepisow prawnych dotyczacych ochrony radiologiczne;j.

LN AUNE 00 AL

5. Usytuowanie i wyposazenie pracowni rentgenowskiej

5.1 Lokalizacja

Gabinet rentgenowski zlokalizowany jest na parterze budynku ,,B” Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Zyty 26
w Zielonej Gorze.

5.2. Opis gabinetu

Gabinet o pow. 36,9m? i h = 3,01 m w ktérym stosowany jest tomograf Revolution Ascend sasiaduje z korytarzem,
pomieszczeniem przygotowania pacjenta, pomieszczeniem technicznym. Nad gabinetem znajduja si¢ sale chorych.
Pod gabinetem grunt.

Otwory okien zamurowane od wewnatrz cegia peina o grubosci 24 cm..
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Wysokos¢ do sufitu podwieszanego 2,78 m.
Gabinet z wydzielong sterownia z wej$ciem z pomieszczenia przygotowania pacjenta.

5.3 Zré6dto promieniowania.

Zrédtem promieniowania jest lampa rentgenowska parametrach pracy:
Filtracja catkowita >5,5 mmAl

Nominalna wysoko$¢ napiecia: 80 - 140 kV

prad : 10 -560 mA

Czas jednego skanu — 0,5 sek

5.3 Oznakowanie gabinetu rentgenowskiego:
drzwi do gabinetu s3 oznakowane znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizujacym;

w widocznym miejscu (np. na drzwiach gabinetu, w rejestracji ), powinna znajdowa¢ si¢ informacja o
koniecznosci poinformowania osoby wykonujacej badanie rentgenowskie o ciazy pacjentki.

4. Wyposazenie gabinetu rentgenowskiego:
aparat rentgenowski CT
pozycjonery ;
system radiografii cyfrowej ;
monitor;
fartuch ochronny 0,35 mm Pb ;
zestaw fantoméw do testéw aparatu.

® 6 © o 0 © Lh

6. Instalacja aparatu

Gabinet rentgenowski, nalezy wyposazy¢ w takie urzadzenia ochronne i zabezpieczajace oraz tak organizowa¢ w

nich prace, aby dawki promieniowania jonizujgcego otrzymywane przez osoby zatrudnione w gabinecie i w

pomieszczeniach przyleglych, a takze przez osoby przebywajace w sasiedztwie byly tak mate, jak tylko jest to

osiagalne, a w zadnym razie nie przekraczaly dawek granicznych, okreslanych w przepisach odrebnych.

Aparat rentgenowski zostanie zainstalowany w sposéb zapewniajacy, ze:

e bedzie zapewniony swobodny dostep do pacjenta z co najmniej dwdch stron;

e  bedzie laczno$¢ audio-wizualna operatora z pacjentem;

e przewody instalacyjne, montazowe beda prowadzone w odpowiednich kanatach i przepustach w spos6b nie
pogarszajacy ochronnosci oston statych,

e wszelkie przepusty nalezy wykonywa¢ pod katem w dwdch plaszczyznach,

e sygnalizacja wykonania ekspozycji bedzie styszalna i widzialna dla operatora;

Urzadzenia radiologiczne i komputery wspolpracujace podlegaja testom akceptacyjnym ( odbiorczym) i

specjalistycznym.

7.Wymagania ppoi.
System ochrony ppoz. na zasadach ogdlnych obowiazujacych w jednostkach stuzby zdrowia.

Nalezy przewidzie¢ konwencjonalne $rodki ochrony ppoz. ( gasnice, koce , itp.)
Oznakowa¢ droge ewakuacyjna.

8.Wentylacja
Wymagana przepisami krotno$¢ wymiany powietrza wynosi:
W gabinecie 166,6 m°/h.
W steréwee 44,5 m’/h.
Do Zezwolenia nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy skutecznos¢ wentylacji.
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9. Dawki graniczne

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 w sprawie dawek granicznych promieniowania
jonizujacego(Dz.U.Nr 20 z 3 lutego 2005r. poz.168)

Dawka graniczna dla oséb zatrudnionych w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujace, w ciagu
kolejnych 12 miesiecy wynosi :

20 mSv i jest wyrazona jako réwnowaznik dawki, jesli napromieniowanie calego ciata jest rownomierne.

Dawka graniczna dla oséb zamieszkatych lub przebywajacych w ogélnie dostgpnym otoczeniu  Zrédet
promieniowania jonizujacego, w tym réwniez obiektu jadrowego, oraz narazonych  wskutek skazen
promieniotworczych $rodowiska ,wyrazona jako efektywny réwnowaznik dawki w ciggu 12 miesiecy wynosi |

masy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegbtowych warunkow

bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi ( Dz.U. z 2006r.Nr 180, poz. 1325) konstrukcja $cian, stropow,

okien, drzwi oraz zainstalowane urzadzenia w pracowni rentgenowskiej, zabezpieczajg osoby pracujace w gabinecie

rentgenowskim przed otrzymaniem w ciagu roku dawki przekraczajace;j:

e 6 mSv w gabinecie rentgenowskim;

e 3 mSv w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza gabinetem rentgenowskim;

e 0,5 mSv w pomieszczeniach poza pracownia rentgenowska, a takze osoby z ogétu ludnosci przebywajace w
sasiedztwie ;

o 0,1 mSv jezeli pracownia rentgenowska znajduje si¢ w budynku mieszkalnym.

10. Zalozenia projektowe

Z informacji udzielonych przez uzytkownika:

Aparatem bedzie wykonywane 30 badan dziennie ( na jedna zmiang) przez 7 dni w tygodniu.
Do wyznaczenia krotnosci oston przyjgto wartosci - 140 kV .

Obciazenie czasowo-pradowe 1200 mAs

Stad tygodniowy czas pracy lampy:

to=30* 7 *1200 = 252000 mA s/ tydz
Czas narazenia na promieniowanie w tygodniu obliczany jest ze wzoru :

t=T*U * ¢t

gdzie:

T — wspélezynnik okreslajacy prawdopodobienstwo przebywania ludzi w oslanianym miejscu,

U — wspolczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo skierowania uZytecznej wiazki promieniowania w kierunku
obliczanej ostony, ( dla wigzki gléwnej > U=1)

t, — maksymalny czas pracy zrédia promieniowania w ciagu tygodnia na jednej zmianie, w s, min. lub h.

11. Obliczanie oston stalych

Obliczen dokonano zgodnie z PN — 86 /] — 80001.

Obliczenia wykonano tylko dla wiazki rozproszonej. Wiazka gtéwna jest kierowana na detektor.

Do obliczen przyjeto wartosci 140 Kv, 1200 mAs .

Zgodnie z § 3.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegbtowych

warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi ( Dz.U. Nr 180 z 2006r.) do obliczen

przyjeto wartosc :

D - dla oséb narazonych zawodowo obliczono z przyjetego limitu uzytkowego dawki = 3mSv/rok =
0,06mSv/tydz = 0,0052 cGy/tydz.

D — dla pozostalych 0séb przyjeto D = 0,01mSv/tydz = 0,00087 cGy/tydz.

W obliczeniach nie ujeto:

wspélczynnika C: — brak mozliwosci wlasciwego wyznaczenia wspblezynnika s,

U R
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promieniowania ubocznego - ponizej 204Gy/h za oslons.

Gdzie:

D¢ - moc dawki w odleglosci 1 m od ogniska lampy przeliczona dla pradu anodowego 1 mA.w cGy* min! *
m‘l * mA-!

I - nominalne natezenie pradu anodowego lampy rtg w mA,

t - czas narazenia w ciagu tygodnia 0s6b przebywajacych w miejscu ostanianym, w min,

D - dla pracownikéw zatrudnionych w warunkach narazenia kat ,,B” z przyjetego limitu uzytkowego dawki
3mSv/rok = 0,06 mSv/tydz. = 0,0052 cGy/tydz.

D - dla pozostatych oséb - D = 0,00087 c¢Gy/tydz

| - najmniejsza odleglo$¢ ogniska lampy od miejsca ostanianego w ustalonych warunkach pracy , w m.

y - wspdlczynnik ostabienia w osrodku przyjeto 0,1 (tabl.1 PN-86/J-80001 )

Dla promieniowania rozproszonego zredukowang moc dawki w ~ ¢Gy *h”' * m** mA™'  obliczono ze wzoru :

D*I?

c =
! !

gdzie:

D - dawka tygodniowa jw.

| - najmniejsza odleglos¢ przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od miejsca ostanianego w ustalonych
warunkach, wm

t - czas narazenia w ciggu tygodnia na promieniowanie rozproszone , w h

i - nominalne nat¢zenie pradu anodowego, w mA.
Moc dawki obliczana jest dla punktéw obliczeniowych oznaczonych na szkicu jako PO 1-4,
punkty obliczeniowe leza na zewngtrz gabinetu na wysokosci 1,5m od poziomu podlogi i w odleglosci 0,5 m
od Sciany.

12.0bliczenia szczegolowe

PO -1 - oslone stanowi sciana z cegly pelnej o gestosci 1,9 gem™ i grubosci 15 cm .
Miejsce ostaniane —pom. przygotowania pacjenta, poczekalnia.

W ostonie znajduja sie drzwi ,,.B”.

Wigzka rozproszona.

D=| 0,00087 |cGy /tydz.
1 = 30,25 m?
1 1
252000 mAs/tydz i 70 mAh/tydz
t= |70,00 mAh/tydz C1=| 00008 |cGy*h'*m’*mA”

Wymagana grubos¢ ostony z Pb dla takiej krotnosci wynosi 1,9 mm.

Whioski:

Sciana z cegly pelnej o gestosci 1,9 gem™ i grubosci 15 cm jest réwnowazna 1,5 mm Pb (140 kV).
Sciane nalezy dodatkowo osloni¢ panelem ochronnym z blacha olowiang o grubosci 0,4 mm.
Drzwi ..B” - nalezy zastosowaé drzwi ochronne rtg o réwnowazniku Pb=1.9 mm

PO — 2 - oslone stanowi $ciana z cegly pelnej o gestosci 1,9 gem™ i grubosci 57 cm .
Miejsce ostaniane — korytarz.
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D=| 0,00087 |[cGy/tydz.
0,25 P=| 1849 |[m?
1 1
252000 mAs/tydz t*i 175  |mAh/tydz
t= 17,50 mAh/tydz Cl={ 00009 |cGy*h'*m’*mA"

Wymagana gruboé¢ ostony z Pb dla takiej krotnosci wynosi 1,6 mm.

Whioski:

Sciana z cegly pelnej o gestosci 1,9 gem™ i grubosci 57 cm jest réwnowazna powyzej 5 mm Pb ( 140 kV).
i jest wystarczajacg oslona w w/w warunkach pracy.

Drzwi ,A” - nalezy zastosowaé drzwi ochronne rtg przesuwne o réwnowazniku min. Pb = 1,6 mm

PO -3 - oslone stanowi $ciana z cegly pelnej o gestoéei 1,9 gem™ i grubosci 57 cm .
Miejsce ostaniane — W C pacjentow.

D=| 0,00087 |cGy /tydz.
0,25 P=| 11,5 |m?
1 1
252000 mAs/tydz % 175 mAh/tydz
t= |17,50 mAh/tydz Ci= 00006 |[cGy*h'*m’*mA”

Wymagana grubos¢ ostony z Pb dla takiej krotnosci wynosi 1,8 mm.

Whioski:
Sciana z cegly pelnej o gestosci 1,9 gem™ i grubosci 57 em jest réownowazna powyzej 5 mm Pb ( 140 kV).
i jest wystarczajacg oslona w w/w warunkach pracy.

PO - 4— ostone stanowi $ciana z cegly pelnej o gestosci 1,9 gem™ i grubosei 57 cm .
Miejsce ostaniane — pomieszczenie techniczne.
W pomieszczeniu moga przebywaja tylko pracownicy serwisu zawodowo narazeni na promieniowanie jonizujace.

W ostonie znajduja sie drzwi ,,C".
Przyjeto T = 0,5 - prace serwisowe moga wymagaé obecnosci pracownikéw w pomieszczeniu w czasie pracy

aparatu.

D= 0,0052  |cGy /tydz.
T |05 = 9,00 m?
1 1
252000 mAs/tydz t*i 35 mAh/tydz
t= 35,00 mAh/tydz C1=| 00013 [cGy*h'*m’*mA’

Wymagana grubo$¢ ostony z Pb dla takiej krotnosci wynosi 1 mm.

Whioski:
Sciana z cegly pelnej o gestosci 1,9 gem™ i grubosci 57 cm jest rownowazna powyzej S mm Pb ( 140 KV).
i jest wystarczajaca oslona w w/w warunkach pracy.

Drzwi ,C” - nalezy zastosowaé drzwi ochronne rtg o rownowazniku min. Pb=1 mm

PO -5 - ostone stanowi $ciana z cegly peinej o gestosci 1,9 gem™ i grubosci 57 cm .
Miejsce ostaniane — teren zewngtrzny, trawnik, parking.
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D=| 0,00087 |cGy /tydz.
T [0,25 = 10,24 m?
u 1 1
252000 mAs/tydz t*i 17,5 mAh/tydz
t= 17,50 mAh/tydz Cl=| 00005 |cGy*h'*m’*mA™

Wymagana grubo$¢ ostony z Pb dla takiej krotnosci wynosi 1,8 mm.

Whioski:

Sciana z cegly pelnej o gestosci 1,9 gem™ i grubosci 57 cm jest rownowazna powyzej S mm Pb ( 140 kV) oraz
cegla o grubosci 24 em i gestosci 1,9 gem™ (2,5 mmPb) w otworach okiennych jest wystarczajaca oslong w
w/w warunkach pracy.

PO -6 - ostone $ciana z cegly pelnej o gestosci 1,9 gem™ i grubosdci 15 cm .
W oslonie znajduje si¢ okno podgladowe.
Miejsce ostaniane — sterdwka.

D=| 00052 |cGy /tydz.
T |1 = 24,5 m ?
u |1 1
t,  |252000 mAs/tydz t*i 70 mAh/tydz
t=_|70,00 mAh/tydz Cl=| 00018 |cGy*h'*m’*mA"

Wymagana grubosé ostony z Pb dla takiej krotnosci wynosi 1 mm.

Whioski:

Sciana z cegly pelnej o gestosci 1,9 gem™ i grubosei 15 cm  jest rownowazna 1,5 mm Pb ( 140 kV) jest
wystarczajaca oslong w w/w warunkach pracy.

.Okno podgladowe z szvba ochronna o réwnowazniku Pb min, I mm.

PO 7 - ostong stanowi strop o grubosci betonu 30 cm i gestosci 2,2 gem™.
Miejsce ostaniane: sale chorych.

D=| 000087 |cGy /tydz.
T |1 P= 12,25 m?
u |1 1
ty |252000 mAs/tydz t*i 70 mAh/tydz
t= 70,00 mAh/tydz Ci=| 00002 |[cGy*h'*m’*mA’

Wymagana grubosé ostony z Pb dla takiej krotnosci wynosi 2 mm.

Whioski:
Strop zelbetowy o grubosci 30 cm i gestosci 2,2 gem™ jest réownowainy 4 mm Pb i jest wystarczajaca oslong w
w/w warunkach pracy.
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13.Zestawianie osfon

e — —— Réwnowainik | Rownowainik | Oslona
Pb istniejacy | Pb wymagany | dodatkowa
PO 1 Cegta gr.15 cm
sicAkali Gestost 1,4 gfem’ 1,5 mm Pb 1,9 mm Pb 0,4 mm Pb
PO 2 Ceglagr 57 cm
korytarz Gestosé 1.4 gfem’ 2 T 6 mm ¢
PO 3 Cegta gr.57 cm >5 mmPb
wC Gestosé 1.4 g/em’ LB mmPh 0
PO 4 Cegla gr.57 cm >5 mmPb
Pom. techniczne | Gesto$é 1,4 g/em’® 1 mm Pb 0
PO5 Cegta gr.57 cm >5 mmPb
Teren zewnetrzny | Gesto$é 1.4 g/em® 1,8 mm Pb 0
PO 6 Cegla gr.15 cm
sterowka Gestosé 1.4 g/cm’ 1,5 mm Pb 1 mm Pb 0
3
Strop CB;ton 22 ¢ em gt 30 4 mm Pb 2 mm Pb 0
Drzwi A QOchronne rtg 1,6 mm Pb 0
Drzwi B Ochronne rtg 1,9 mm Pb 0
Drzwi C Ochronne rtg 1 mm Pb 0
Okno .
podgladowe Szyba otowiowa 1 mm Pb 0

14. UWAGI/WNIOSKI/ZALECENIA

o Podczas wykonywania zdjeé rtg w gabinecie moze przebywaé tylko pacjent, ktoremu
wykonuje si¢ zdjecie.

O Przed oddaniem aparatu do uzytku nalez przeprowadzic:
testy akceptacyjne i specjalistyczne aparatu,
pomiary skutecznosci wentylacji.

O Wszelkie zaokraglenia i usrednianie w obliczeniach wykonano w sposéb zwigkszajacy
bezpieczenistwo ochrony radiologicznej.

Q Drzwi ,,A” przesuwne nalezy zamontowa¢ w taki sposéb aby w pozycji zamKkniete
zachodzily na scian¢ co najmniej na 5 cm.

sdiologiczne]
nepektor Oerrony Ragiologi
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