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Istniejąca Centrala wentylacyjna do demontażu
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Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym
Vn 995 m³/h, Vw 920 m³/h, nagrzewnica elektr. 3,60 kW
moc wentyl. 2 x 0,55 kW, napięcie 230/400V
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WENTYLACJA

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z 
zamówieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski .
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POZA OBSZAREM 
OPRACOWANIA

POZA OBSZAREM 
OPRACOWANIA

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym
Vn 745 m³/h, Vw 570 m³/h, nagrzewnica elektr. 3,60 kW
moc wentyl. 2 x 0,55 kW, napięcie 230/400V

Wawiew sufitowy

Wywiew sufitowy

Wywiew wraz z kanałęm

Nawiew wraz z kanałęm

Istniejąca centrala

Elementy istniejące do rozbiórki

SCHEMAT LOKALIZACJI

B C

B-1

B
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LEGENDA

Kanały do wentylacji mechanicznej czerpnia

Kanały do wentylacji mechanicznej wyrzutnia

Kanały do wentylacji mechanicznej nawiewne 
Kanały do wentylacji mechanicznej wywiewne

Kanały do wentylacji mechanicznej nawiewne typu spiro
Kanały do wentylacji mechanicznej wywiewne typu spiro

Kanały do pionów instalacji grawitacyjnej z wymuszonym przepływem

Istniejące piony wentylacji grawitacyjnej

EVO EVO EVO

EVO EVO EVO

z chłodnicą powietrza na wodę lodową

Istniejaca centrala i kanały do usunięcia


