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UWAGI DO MONTAZU BELEK

W czasie wykonywania wyburzen $cian nosnych prace nalezy prowadzi¢
w nastepujacej kolejnosci (dla osadzenia belek nadprozowych stalowych):
- wyku¢ bruzde po jednej stronie $ciany na gtebokos$¢ i wysokos$é
ksztattownika z nawierceniem otworéw dla rurek i osadzi¢ jedng czes¢
nadproza;

- wyku¢ bruzde po drugiej stronie $ciany, osadzi¢ druga cze$¢ nadproza

i mocno skreci¢ srubami

- nadproza wypetnic¢ zaprawa cementowg marki M15

- po osadzeniu nadproza mozna rozku¢ otworu na zgdany wymiar

(wg projektu architektury)

Wszelkie prace wyburzeniowe prowadzi¢ pod nadzorem osob do tego
uprawnionych.

Stropy w sasiedztwie wykuwanych otworéw nalezy maksymalnie odcigzy¢
i doktadnie podstemplowac.

STAL S355
SRUBY KL. 8.8

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Nazwa Przekrj | Dlugosé llos¢ w llosé . Dtugosé
elementu elemencie |elementdw | cgs5o C100 C 140
[mm] [m] [szt] [szt] [m] [m] [m]
N1 C140 1,40 2 3 8,40
N2 C 100 0,90 2 1 1,80
N3 CE 50 1,50 2 1 3,00
N4 C 100 1,30 2 1 2,60
N5 C 100 2,40 2 1 4,80
Dtugos$¢ catkowita [m] 3,00 9,20 8,40
Masa jednostkowa wg przekroju [kg/m] 4,8 10,6 16,0
Masa wg przekroju [kg] 14,5 97,5 134,4
Masa catkowita [kg] 246,4

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasno$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z
zamowieniem. Udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski .
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INWESTOR:
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM.
KAROLA MARCINKOWSKIEGO

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA BUDYNKU B
ETAP | - PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI TOMOGRAFII

KOMPUTEROWEJ .

W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0.0.
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO UL. ZYTY 26
"MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SZPITALNEGO
ODDZIAtU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. ADRES: )
KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0.0." UL. ZYTY 26, ZIELONA GORA
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