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FOSA

155,40 m n.p.m.0,00=
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BUDYNEK B
RZUT KONDYGNACJI  -1

B C

B-1

B-C

B
-1

WYKŁADZINA PCV, ŁATWO ZMYWALNA 
WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ, ANTYPOŚLIZGOWA, 
WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ,  COKOLIK H=10CM 

WYKŁADZINA PCV, ŁATWO ZMYWALNA 
ANTYSTATYCZNA, WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ
COKOLIK H=10CM 

WYKŁADZINA PCV, ŁATWO ZMYWALNA, 
WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ,  
COKOLIK H=10CM 

WYKŁADZINA PCV, ŁATWO ZMYWALNA, PRĄDOPRZEWODZĄCA, 
ZABEZPIECZONA MATERIAŁEM 
WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ,  COKOLIK H=10CM 

narożnik alumiiniowy z powłoką PCV H=1,5m

ARKUSZ BLACHY OŁOWIANEJ 
RÓWNOWAŻNIKU OŁOWIU 0,4mm

OKŁĄDZINA PCV DO WYSOKOŚCI 1,2M, ŁATWO ZMYWALNA, 
ODPORNA NA USZKODZENIA MECHANICZNE I DZIAŁANIE 
ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH. POZOSTAŁĄ POWIERZCHNIĘ 
NALEŻY POMALOWAC FARBĄ LATEKSOWĄ ŁATWO ZMYWALNA I 
ODPORNĄ DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.
OKŁADZINA PCV NA CAŁEJ WYSOKOŚCI, ŁATWO ZMYWALNA 
ODPORNA NA USZKODZENIA MECHNIACZNE I DZIAŁANIE 
ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.

narożnik termoformowalny H=1,2

OKŁADZINA PCV NA CAŁEJ WYSOKOŚCI, ŁATWO ZMYWALNA 
ODPORNA NA USZKODZENIA MECHNIACZNE I DZIAŁANIE 
ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH. ZABEZPIECZONA PRZED 
PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM /ARKUSZ BLACHY 
OŁOWIANEJ/, ANTYSTATYCZNA 

MALOWANIE ŚCIANY NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI FARBĄ 
LATEKSOWĄ , ŁATWO ZMYWALNA I ODPORNĄ DZIAŁANIE 
ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.

narożnik termoformowalny H=1,5

POSADZKI I ODBOJNICE

A-3

SKALA:
1:100

RZUT PRZYZIEMIA -POSADZKI I ODBOJNICE
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