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b ) N Pawet Wyczatkowski
udowlanej, bez ograniczen/

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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Wszelkie nazwy wtasne materiatéw, wyrobow i urzgdzen przywotane w specyfikacji, opisie technicznym oraz
zestawieniach materiatow stuzg tylko i wytacznie ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw (wyrobdw) innych producentéw pod warunkiem spetniania tych

samych wiasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno — uzytkowych.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 2
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lll.  OPIS INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA BUDYNKOW B
ETAP | -REMONT POMIESZCZEN PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,,MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z
0.0.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR
DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA, DZIALKA NR 61/12 OBREB 0017, JEDN. EWID. 086201_1

2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji przebudowy czesci pomieszczenn 1ZBY SOR na
pomieszczenia tomografu w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z 0.0.
— Szpital kliniczny mieszczacy sie w Zielonej Gérze przy ul. Zyty 26.

3. OBOWIAZUJACE PRAWO BUDOWLANE
° Norma PN-IEC 60364 (kpl.) , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
° Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo Budowlane
° Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
° Norma N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
° Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawy planowania
° Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petno izolowanymi i niepetno izolowanymi
° Norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004 Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej— Dz. U. Nr 109
° Norma PN-IEC 61024 “Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”
° Norma PN-12464-1 “Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy”

° Projekt architektoniczny.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji elektrycznych w zakresie:
. projekt przebudowa rozdzielni TG-B
. projekt wymiana rozdzielnicy TR- B -1
. projekt budowa do rozdzielni WLZ RG-TOM-B
. projekt przebudowa rozdzielni IT TOMGRAF
. projekt instalacje oswietleniowa (oprawy, kable i koryta instalacyjne),
. projekt instalacje zasilania urzadzen i gniazd,
. projekt Instalacje potaczen wyréwnawczych,
. projekt instalacji KD-rozbudowa,
. projekt instalacji CCTV-rozbudowa,
. projekt instalacje i SAP - jedynie okablowanie .

5. OPIS PRZEBUDOWY ROZDZIELNI | ROZDZIELNIC i INSTALACII.
Uwaga:
W przestrzeni sufitéw podwieszanych kondygnacji - O w obrebie projektowanym , dotyczy to ciggéw

komunikacyjnych i pomieszczen, przebiega wiele instalacji takich jak:

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 3
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywaé fgcznie.
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-istniejgce WLZ biegnace do rozdzielni budynku,
-istniejace instalacje stabopradowe .
Wykonawca w czasie wykonywanie remontu sieci prgdowych uporzadkuije

i zamocuje wszystkie wykryte , istniejgce przebiegi na projektowanych korytach kablowych, lub trwale zamontuje

je do konstrukcji budynku.

UWAGA: prace wykona¢ w porozumieniu ze Stuzbami Technicznymi Szpitala.

5.1.ROZDZIELNICA TG-B
Rozdzielnica TG-B (kondygnacja -1) na dzien dzisiejszy, jest zasilana poprzez uktad p/posrednim wtasno$¢ ENEA

-operator .

Do rozdzielni TG-B zostanie doprowadzony dodatkowy WLZ z rozdzielni RG- B, okoto 80m.

WLZ od strony rozdzielni RG-B w budynku B, zostanie zabezpieczony 250 A - RBK2/400A.

Projektowany WLZ N2XH-J 5x120 RE B2ca 0,6/1kV zostanie utozony na istniejgcych projektowanych korytach
stalowych typu BAKS.

Przejscia miedzy strefami pozarowymi ( przejscie w budynku B, oraz przejscie z kondygnacja) nalezy
zabezpieczy¢ masami peczniejgcymi.

W TG-B Nalezy odtgczy¢ istniejgcy roztgcznik PWP zabudowany w szafie i w miejsc jego zabudowa¢é
projektowany SZR uktadem PWP rys. E/11.

Do SZR nalezy podtaczy¢ istniejace zasilane z za uktady p/p ENEA 2 x YAKY 4x240mm? i projektowany WLZ
N2XH-J 5x120 RE B2ca 0,6/1kV z RG-B .

Istniejgcy uktad sterowania PWP nalezy podtgczy¢ do zaciskdw SZR.

W rozdzielni TG B nalezy zabudowad uktad automatycznego SZR 4P 630 A / przetgcznik I-0-11 / wyposazony w
modut komunikacyjny ethernet link z MODBUS/TCP lub JBUS/MODCzteo biegunowy automatyczny urzadzenie
przetgczajgce z sygnalizacjg stanu toréw mocy.

PODSTAWOWE DANE:

W trybie pracy automatycznej SZR ma umozliwia¢ monitorowanie i przetaczanie pod obcigzeniem miedzy
dwoma zrddtami zasilania, zgodnie z parametrami zaprogramowanymi przy pomocy klawiatury pomocnicze;j i
wyswietlacza LCD lub za posrednictwem portu komunikacyjnego (opcja).

Praca w obwodach niskiego napiecia, w ktdrych dopuszczalna jest krotka przerwa w zasilaniu odbioréw w
trakcie operacji przetaczania z jednego zrédta zasilania na drugie.

SZR silnikowy ma posiadac konfiguracje przetacznika na komputerze PCi przestanie jej do aparatu. Mozliwe jest
rowniez zapisanie aktualnej konfiguracji przetacznika i zachowanie jej do pdzniejszego odtworzenia, a takze
przestanie do innych urzadzen.

Posiada zintegrowane funkcje pomiarow i zarzadzania energia (z doktadnoscig 2%), przetgcznik ma by¢
wyposazony w programowane wejscia/wyjscia, ktére moga by¢ wykorzystane do zrzutu obcigzenia w funkcji
poziomu mocy pobieranej lub strefy poboru energii.BUS RTU.

5.2. ROZBUDOWA ROZDZIELNI RG-B
Z rozdzielni RG-B do rozdzielnicy TG-B nalezy doprowadzi¢ nowy WLZ 5xN2XH-J 1x120 B2ca 0,6/1kV TG-B 80

m. WLZ nalezy zabudowaé w RG-B w polu obwodéw podstawowych (nie rezerwowanych).Zabezpieczenie w RG-
B 250A zgodnie z rys. E/4.

5.3.ROZDZIELNICA R-TOM-B (TOMOGRAF).
Z rozdzielni TG-B, z nowego zabudowanego pola nalezy doprowadzi¢ do R-TOM-B (TOMOGRAF

POM.TECHNICZNE) kabel 4xN2XH-J 1x70 RE B2ca 0,6/1kV - 55m, zgodnie z technologig zasilanie tomografu 80
kW.

WLZ od strony rozdzielni TG-B w budynku B, a zostanie zabezpieczony RBK 140A/250A .

Rozdzielnia R-TOM-B zostanie dostarczona z tomografem.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 4
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.
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5.4. ROZDZIELNICA TR-B-1.
Nowo projektowang rozdzielnice zabudowac w istniejgcej wnece po rozdzielni TWB 2/5 . Istniejgce rozdzielnice

TWB 1/ 2/ 4/ 5 oraz IT, zlokalizowane w komunikacji nalezy zdemontowa¢ .W/w rozdzielnice zostang
unieczynnone, czynne obwody w istniejacych rozdzielnicach nalezy przepig¢ do nowoprojektowanej
rozdzielnicy TR-B-1.

Wszystkie istniejgce obwody zasilajace sg do likwidacji nalezy podtgczy¢ nowe obwody w wykonaniu D2ca.
Rozdzielnica TR-B-1 zostanie zasilona z dwdch miejsc.

- Pole w rozdzielnicy TR-B-1 obwoddw rezerwowanych zostanie zasilone WLZ N2XH-J 5x35 RE B2ca 0,6/1kV -
55 m z rozdzielni RG-B w budynku B . Zostanie ono zabezpieczone nowo zabudowanymi RBK 40A/63A .

- Pole w rozdzielnicy TR-B-1 obwoddw podstawowych zostanie zasilone WLZ N2XH-J 5x35 RE B2ca 0,6/1kV -
35 m z rozdzielni TG-B budynku B . Zostanie ono zabezpieczone nowo zabudowanym zostanie zabezpieczony
RBK 40A/63A .

Przejscia miedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ masami peczniejgcymi .

5.5.Rozdzielnica IT-T (TOMOGRAF) .
W pomieszczeniu tomografu projektuje sie gniazda IT zasilane z rozdzielni .Zgodnie z rysunkiem E/1. gniazda

bedg zasilone z rozdzielnicy IT-T(TOMOGRAF). Rozdzielnica IT-T zasilona bedzie z rozdzielnicy TR- B -1 z pola
podstawowego i rezerwowanego kablem 2 x N2XH-J 3x10 RE B2ca 0,6/1kV 2x23 m.

Rozdzielnice IT-T zabudowaé w pomieszczeniu technicznym tomografu , posadowienie rozdzielnicy uzgodnic¢ z
firma dostarczajgca i montujgcg urzadzenie tomografu.

W pomieszczeniach sterowni tomografu nalezy zainstalowa¢ panele kontrolno-pomiarowe , dotykowe - nowego
typu . Posadowienie paneli pokazano na rysunkach..

6. PANELE KONTROLNO POMIAROWE
Nalezy wymieni¢ panel kontrolno-pomiarowy w pomieszczeniach zabiegowych dla rozdzielni istniejgcych i nowej
w pom. tomografu .
Podstawowe dane panela:

v" Wskaznik zdalnego alarmu zgodnie z IEC 60364-7-710

v' 5” Ekstonowy wys$wietlacz dotykowy z higieniczng szklang powierzchnig

v" Wizualne i styszalne komunikaty operacyjne, ostrzegajgce i alarmowe

v" Proste komunikaty o jasnym tekscie i kod koloru $wiatta

v' W przypadku systeméw MEDICS, systeméw EDS, RCMS i systemoéw zewnetrznych (UPS i gazy medyczne)
Zastepuje MK2430, idealny do nowych systemdw, konwersji i modernizacji
Zdalny wskaznik alarmu CP305 to nowy standard Bender do monitorowania medycznych systeméw zasilania IT
(IPS) w oddziatach intensywnej terapii oraz oddziatach ratowniczych i ratunkowych. Wskaznik alarmu i
kombinacja testowa to podstawowy model dobrze ugruntowanych serii CP i zastepuje udane urzgdzenia
MK2430. Dzieki 5-calowemu wyswietlaczowi, nowemu interfejsowi uzytkownika, rozszerzonej tacznosci i
innowacyjnym funkcjom, jest idealnym rozwigzaniem dla nowych i przekonwertowanych systeméw oraz do
modernizacji.
CP305 wizualnie i wyraznie wskazuje komunikaty alarmowe z systeméw RCMS MEDICS i Bender. Wiadomosci
pojawiajg sie na wyswietlaczu dotyku w wyraznym tekscie z zrozumiatymi instrukcjami obstugi. Wyswietlacz
Swiatta drogowego wyraznie wskazuje na pilnos¢ kazdego alarmu, zapewniajgc w ten sposéb personelowi dobry
przeglad wszystkich systemoéw i umozliwiajgc im szybkie dziatanie w przypadku wystgpienia problemoéw. CP305
oferuje elastyczng parametryzacje i obstuguje ponad 25 jezykéw. Jego wysokiej jakosci szklane wyswietlacze
dotykowe posiadajg intuicyjng obstuge i sg tatwe do czyszczenia.
CP305 moze by¢ zainstalowany w tej samej skrzynce $ciennej co MK2430, umozliwiajagc w ten sposdb
bezproblemowg wymiane i modernizacji. Moze by¢ uzywany do faczenia réznych oddziatéw lub pomieszczen za
pomoca technologii magistrali. Po instalacji wszystkie zadane parametry i aktualizacje moga by¢ wykonywane za
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pomoca zdalnego dostepu. Potaczenie miedzy CP305 a modutami przetaczania i monitorowania jest realizowane

z technologig magistrali.
Instalacje dla paneli wykona¢ kablem UTP/FTP CAT 6A w wykonaniu min D2ca.

4, BENDER

7. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Instalacja oswietlenia podstawowego zbudowana w oparciu o oprawy ze zrédtami LED.
Sterowanie oprawami tacznikami jednobiegunowymi, grupowymi lub schodowymi oraz czujnikami ruchu PIR z
czujnikiem obecnosci (gtdwnie pomieszczenia sanitarne i magazynowe), wg rzutow instalacji oswietlenia.
Nowe oprawy na korytarzu zasili¢ z istniejacego obwodu zasilajgcego -sterowanie bez zmian. Oprawy w czesci
korytarza majg by¢ wyposazone w zasilacze dali pod przyszte -przebudowy.
Rzut instalacji oswietleniowej pokazanonarys. E 1

Oprawa 2
Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit

gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriéw. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 1,6 kg. Przestona:
PLX (opalizowane PMMA). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 89,57%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) /
(C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Typ zrddta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$é zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumieri oprawy: 3579 Im. Moc oprawy:
25,9 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 138,2 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104
(C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$é mechaniczna: 1K04. Klasa
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.
Mozliwos$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien swietiny).

Oprawa 3

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit
gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriéw. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 2,1 kg. Przestona:
Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu swiattosci: (CO-
C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Typ zrodta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 3514 Im. Moc oprawy:
25,9 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 135,7 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104
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(C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odpornos¢ mechaniczna: 1K04. Klasa

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.
Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien Swietlny).

Oprawa 4
Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit

gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriéw. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 2,1 kg. Przestona:
PLX (opalizowane PMMA). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 89,57%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) /
(C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Typ zrédta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$é zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumier oprawy: 4450 Im. Moc oprawy:
33,6 W. Skuteczno$é Swietlna oprawy: 132,4 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 38 (B10), 62 (B16), 64 (C10), 103
(C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odpornos¢ mechaniczna: 1K04. Klasa
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.
Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien Swietlny).

Oprawa 5

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit
gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriow. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Przestona: PLX
(opalizowane PMMA). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 89,57%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-
C270) - 113,8° / 114,6°. Typ zrddta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania
barw CRI>80. Zywotnoé¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumier oprawy: 4450 Im. Moc oprawy: 33,6 W.
Skuteczno$é swietlna oprawy: 132,4 Im/W. Zasilacz elektroniczny: DIM DALI (EDD). Napiecie zasilania 220..240
V, 50..60 Hz. Obcigzalno$¢ obwoddw: 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C.
Stopien szczelno$ci: 1P20/44. Odpornos¢ mechaniczna: IKO4. Klasa ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO
(staty strumien swietlny).

Oprawa 6
Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit

gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriéw. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 2,1 kg. Przestona:
Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu swiattosci: (CO-
C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Typ zrodta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumieri oprawy: 4369 Im. Moc oprawy: 33,
6 W. Skutecznos¢ $wietlna oprawy: 130 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240V,
50..60 Hz. Wspodtczynnik mocy cos¢: >0,95. Obcigzalnos¢ obwodow: 38 (B10), 62 (B16), 64 (C10), 103 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnos$ci: IP20/44. Odporno$é mechaniczna: 1K04. Klasa ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Mozliwos¢
wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien swietlny)

8. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYIJNEGO
SOR i Izba, posiada instalacje osSwietlenia awaryjnego, opartego na systemie CB (centralnej baterii).
W rozdzielniach RG ,,B1”, RG”C” oraz w pomieszczeniu pod rozdzielnig RG”B” aktualnie sg zainstalowane
urzadzenia centralnych baterii H-505.
UWAGA: podczas prac zwigzanych z budowg nowych instalacji elektrycznych wykonawca prac dokona
przegladu central i naprawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzen dokona niezbednych napraw i wymian.
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Powykonawczo, Wykonawca dotaczy do dokumentacji powykonawczej oswiadczenie , niezbedne protokoty o
sprawdzeniu i przegladzie systemoéw.

Zgodnie z zaleceniem rzeczoznawcy ds. przeciw pozarowych nalezy zapewni¢ na gtéwnych ciggach
komunikacyjnych i w pomieszczeniach objetych oswietlenie AW minimalne natezenie oswietlenia 5 Ix.

Oprawy projektowane witgczy¢ do istniejgcej instalacji.

Instalacje zasilanie opraw awaryjnych nalezy wykonac jako trakt bezpieczny -EI90.

Prace wykonaé w porozumieniu ze Stuzbami Technicznymi Szpitala.

9. OBWODY INSTALACIJI 1/3-FAZOWE 230/400V
W obiekcie projektuje sie obwody 1/3-fazowe 230/400V do zasilania:
Urzadzen wentylacji,
Urzadzenia klimatyzacji,
Urzadzen nawiewodw,
Instalacji niskopradowych,
Zasilania gniazd podstawowych TN-S 230V,
Zasilania gniazd rezerwowalnych TN-S 230V.

AN NI NN U RN

Zasilanie gniazd rezerwowalnych T 230V.

Obwody instalacji wykonac¢ przewodami o typach i przekrojach podanych na schemacie rozdzielnic zgodnie z rys.
Instalacje w/w projektuje sie przewodami HDHp-J 450/750V (szczegdty na planach instalaciji) .

Wszystkie obwody wykonaé wytgcznie w uktadzie TN-S jako:

5-zytowe w instalacjach 3-fazowych

3-zytowe w instalacjach 1-fazowych.

Wydzielona zyta ochronna przewodu musi posiadac izolacje w pasy z6tte i zielone.

Wszystkie gniazda zasili¢ przewodami o przekrojach minimum , podanych na rysunku .

Obwadd gniazd, powinien by¢ zabezpieczony wytgcznikiem réznicowo - prgdowymi 30mA typ. A .

W catym obiekcie stosowaé nalezy wytgcznie gniazda wtykowe z dodatkowym stykiem ochronnym . Parametry
osprzetu podano na rysunkach.

W pomieszczeniach sanitariatow, itp. przewidziano gniazda o stopniu szczelnosci minimum IP44.

Osprzet stosowac w kolorze w zaleznosci od typu sieci:

- biatym dla gniazd zasilaniem podstawowych TN-S 230V,

- czerwonym dla gniazd zasilaniem rezerwowanych TN-S 230V,

- zielony dla gniazd zasilaniem rezerwowanych IT 230V.

Osprzet instalowac na wysokosci od posadzki:

v" nakorytarzach 0, 4m,

w pomieszczeniach biurowych 0, 4 m,

w pomieszczeniach WC 1,4 m,

ANERNEAN

w pomieszczeniach zabiegowych 1,4m.

W pomieszczeniu WC i szatni nalezy doprowadzi¢ przewody ( wypusty zakoriczyé puszkami) zasilajgce
wentylatory wywiewne do wentylacji. W pomieszczeniu WC zostanie zainstalowany wentylator sterowany
wytgcznikiem , ze stalg fazg ( do podtgczenia higrometru ) . W pomieszczeniu szatni wentylator wyciggowy do
pracy ciggtej 24H .Wentylatory zostang zasilone z obwodéw oswietleniowych pomieszczen.

Na korytarzu zostanie zasilona skrzynka gazow medycznych ( opracowanie projekt wentylacji) nalezy do niej
doprowadzié zasilanie-wypust zakoriczony puszka , min 3x1,5mm? .

Z skrzynki gazéw medycznych nalezy poprowadzié¢ przewdd min 4x1,5mm?2do pomieszczenia steréwki tomografu
pom. nr 44. Wypust na postuzy¢ do podtgczenia sygnalizatora akustyczno swietlnego — dostawa wraz ze skrzynkg

gazow medycznych, do informowania o awarii .
OSTATECZNE POSADOWIENIE GNIAZD i WYPUSTOW SKONSULTOWAC Z UZYTKOWNIKIEM
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SORU i IZBY ETAPIE WYKONAWSTWA .
Wszystkie obwody muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikami réznicowopragdowymi 30 mA typu A.
Ponizej pokazano sposéb prowadzenia instalacji.

10. ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI-KLIMATYZACII
Urzadzenia wentylacji zasili¢ z rozdzielnicy TR-B-1
W rozdzielnicy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia i doprowadzi¢ kable zasilajgce zgodnie z tabelg ponize;j.

Lp. | Nazwa odbioru Lokalizacja 1[\:\)0;] ll\i,a]ple;ue Pracy | gabel ll?;ll;lg:s[:n] Zabezpieczenie

1. Klimat. nr 1 TR-B1 1,5 230 3x4 10 20A

2. Klimat. nr 2 TR-B1 1,5 230 3x4 25 20A

3. Klimat. nr 3 TR-B1 3 230 3x4 35 20A

4. Klimat. nr 4 TR-B1 1,5 230 3x4 45 20A

5. Wentylacja-naw. TR-B1 0,55 230 3x1,5 42 16A
Grzanie 3,55 400 5x2,5 42 16A

11. PRACOWNIA TOMOGRAFU WRAZ Z ZAPLECZEM
Pracownia tomografu zasilana bedzie z TG-B budynku B, linig kablowg 4xN2XH-J 1x70 B2ca 0,6/1kV. Moc
zapotrzebowana dla projektowanej przebudowy obiektu wynosi:
Pi=81,7kW
Pobl=60kW
UWAGA: W rozdzielnicy gtéwnej RG-B znajduje sie Wytgcznik Pradu dla wytaczenia zasilania w catym obiekcie
budynku B, w przypadku np. zagrozenia pozarowego.
Linie kablowa nalezy zakoriczy¢ w pomieszczeniu technicznym rozdzielni tomografu — dostawa rozdzielni wraz z
urzgdzeniami tomografu .
W przypadku braku zapasu mocy przytgczeniowej, wykonawca prac elektrycznych wystgpi do ENEA z
odpowiednim wnioskiem o jej zwiekszenie.
Projekt powyzszy obejmuje nastepujace instalacje zwigzane z tomografem :

WLZ zasilajgcych rozdzielnie tomografu (dostawa rozdzielni i sitowni wraz z tomografem),
e instalacje gniazd wtyczkowych,

instalacje o$wietlenia,
e instalacje wentylacji.
Instalacje elektryczne podstawowe wykonane bedg z kabli i przewoddw z trzema lub piecioma zytami
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miedzianymi. Przekroje poszczegdlnych przewoddw oraz kabli szczegétowo opisane na schematach.
Lokalizacja gniazd wtyczkowych dokonana zostanie ostatecznie na etapie wykonawstwa stosownie do
aranzacji i wyposazenia wnetrz.
Kable i przewody prowadzié¢ podtynkowo, a pod glazurg podtynkowo w rurkach instalacyjnych PVC.
Jako oswietlenie podstawowe zaprojektowano zastosowanie opraw o$wietleniowych LED -zgodnie z
obliczeniami.
Uktad punktéw oswietleniowych oraz opis opraw pokazano na planie instalacji.
Przyjete do obliczen poziomy natezenia osSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z PN-EN-
12464-1:

e przebieralnia 200Ix,

e sterownia 500Ix,

e pom techniczne 300Ix,

e pomieszczenie badan 1000Ix.
W pomieszczeniach nalezy wykonaé miejscowe potgczenia wyréwnawcze. W tym celu nalezy przytaczy¢
przewodem DY6mm? metalowe elementy do listwy zaciskowej miejscowego potaczenia wyréwnawczego.
Nastepnie listwe te przytaczy¢ do gtéwnej szyny uziemierh GSU-tomogratu.
Do zacisku PE rozdzielni RG budynku podtaczy¢ przewdd LgY70 przytagczony do gtéwnej szyny uziemien GSU
oraz otoku budynku.
We wszystkich instalacjach elektrycznych prowadzi¢ przewdd ochronny PE, poza wytgcznikami.
Zalecana wartosc rezystancji uziemienia wynosi Ru<2Q.
UWAGA:
W przypadku, gdy po wykonaniu uziomu rezystancja uziemienia okazataby sie wyzsza niz wymagana nalezy
whijaé prety uziomowe taczac je bednarkg az do uzyskania rezystancji Ru<2Q.

12. KORYTA KABLOWE
Instalacje elektryczne i niskopragdowe uktada¢ w metalowych korytach kablowych zamontowanych nad sufitem
podwieszanym , w ciggach komunikacyjnych (np. typu BAKS KPRmin 200mm/60).
W pomieszczeniach , gdzie beda przebiegaty wigzki kablowe , nalezy stosowac uchwyty do sufitowe zamykane -
obejma zbiorcza grip - uniepalniona .
Przewody zasilajgce do opraw oswietleniowych na odcinku od koryta do oprawy prowadzi¢ w rurkach peszla. W
przypadku sufitu azurowego stosowac rure peszla w kolorze szarym. Przewody nie moga luzno leze¢ na suficie
podwieszanym.
Koryta kablowe nalezy zamocowaé¢ w sposéb trwaty. Nalezy stosowal elementy typowe posiadajace
odpowiednie atesty.

13. INSTALACIJA LAN+TELEFONICZNA

W pomieszczeniu technicznym nr 15 SOR nalezy zamontowac szafke techniczna RACK- 600x600/8U/19 -cali
zamykang na klucz.

Szafka w trakcie realizacji remontu SORu, zostanie zdemontowana, linie projektowane , zostang przeniesione
do nowej stojacej szafy w docelowym punkcie dystrybucyjnym.

Szafke rack wyposazy¢é w :
- 2xPanel 24 portowy typu keystone oraz listwe zasilajacag RACK,
- 1listwe zasilajagcg 7 Gn/19 cali.
- Linie wilosci 42 nalezy umiejscowi¢ w szafie ze sporym zapasem tak aby w pdzniejszym etapie mozna
byto je przenie$¢ do docelowej szafy szafy serwerowej (7 m na przebieg ) .Odlegtosci miedzy
najdalszym punktem a docelowg szafg techniczng nie mogg przekracza¢ 90m.

Projektuje sie wykonanie 34 nowych przebiegéw skretakowych :

36 x 6A FTP/UTP D2ca -sie¢ LAN pom. tomografu.
2 x 6AFTP/UTP D2ca -sie¢ LAN RG-B.
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2 x 6AFTP/UTP D2ca -sie¢ AP.
2 x 6AFTP/UTP D2ca -sie¢ CCTV.
Kable Cat 6 A od strony abonenckie nalezy zakoriczy¢ w gniazdami modutowych RJ 45 6A.

Wszystkie kable prowadzi¢ w $cianach podtynkowo i w korytarzu na istniejgcym korycie stalowym typu BAKS .
Konce kabli wprowadzi¢ do szafy kablowej w pom. serwerowni, KEYSTON-y zakoriczy¢ na panelu w szafie RACK.

Istniejgcg szafe kablowa nalezy wyposazyé w :

. Switch -szt.l

. Media konwertery -szt.4

. Kable do stakowania przetgcznikdw - szt.1

. patchcordy 0,1m  RJ 45—RJ 45 CAT 6 - 20 szt.,
. patchcordy 0,2m  RJ 45 —RJ 45 CAT 6 - 10 szt.,
. patchcordy 0,5m  RJ 45 —RJ 45 CAT 6 - 10 szt.,
. patchcordy 1m RJ 45 —RJ 45 CAT 6 - 20 szt.,
. patchcordy 2m RJ 45 —RJ 45 CAT 6 - 20 szt.

Prace przy przebudowie istniejgcej szafy RACK nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia.

Telefony podtgczy¢ do istniejacej sieci znajdujgcej sie w szafie RACK na Oddziale SOR.

Po skoniczonych pracach nalezy przeprowadzi¢ pomiar dynamiczny kabli (dla nowych i istniejacych
(przebudowywanych) przebiegdéw , protokoty pomiaréw przekazaé¢ inwestorowi.

»W szafach i stojakach majg by¢ zastosowane wieszaki poziome i pionowe utatwiajgce prowadzenie i uktadanie
kabli oraz zarzadzanie kablami krosowymi. Montaz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym”

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i za zgodg stuz technicznych.

13.1.Wymagania ogdlne dotyczgce systemu okablowania strukturalnego
e Montaz gniazd okablowania poziomego PEL ma by¢ realizowany podtynkowo przy zastosowaniu ptyt

czotowych z uchwytami w standardzie montazowym 45x45;

e System okablowania poziomego ma by¢ realizowany poprzez ekranowane gniazda RJ45 o wydajnosci:
kat.6A

e Nalezy zastosowac panele krosowe typu: 48 portéw, 1U, modularny: Wersja prosta

e Dla kazdego podsystemu od strony paneli krosowych (np. LAN, WLAN, CCTV, KD) nalezy stosowac kable
krosowe oraz moduty gniazd RJ45 w innym kolorze dla tatwej identyfikacji i zarzadzania systemem.
Oznaczenia kolorystyczne w innej postaci, niz staty kolor komponentu nie bedg dopuszczane z racji na
brak trwatosci.

e Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiada¢ aktualne certyfikaty
ISO9001 i 1S014001;

e Producent oferowanego rozwigzania musi by¢ zgodny z Dyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rady nr.
2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. — zgodnos¢ ma byé poparta odpowiednim certyfikatem lub
oswiadczeniem producenta.

13.2.SPECYFIKACJA URZADZEN AKTYWNYCH
Szafe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia aktywne (TYP I) zapewniajgcych podtaczenie wszystkich projektowanych

PEL, przetgczniki w pom 15 nalezy zestackowac.
Zestawienie ilosci sprzetu aktywnego:

Nazwa sprzetu llos¢

Switch 1 szt.
Kable stackujace TYP | do przetacznika TYP | 1 szt.
Modut SFP+ 10G SINGIELMOD 4 szt.
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Patchcord MM SC-LC 1 szt.
IAccess Point wraz z licencjami 1 szt.
URZADZENIA AKTYWNE POWINNY SPEENIAC MIN. NASTEPUJACE WYMAGANIA:

13.3.PRZELACZNIK
Min. charakterystyka sprzetowa:

48 x 1000Base-T IEEE 802.3ab/802.3at

4 x SFP IEEE 802.3z z mozliwoscig instalacji modutéw 1000Base-SX/LX/LH/ZX. Dopuszcza sie, aby porty SFP byty
dzielone z portami 1000Base-T.

Porty SFP muszg obstugiwa¢ moduty SFP 100Base-FX (IEEE 802.3u).

Porty muszg wspiera¢ standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu
Half-Duplex i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X).

Musi istnie¢ mozliwo$é zmiany predkosci i dupleksu kazdego portu i wytgczenia trybu FlowControl dla kazdego
portu. x SFP+ IEEE 802.3ae/802.3ae;- porty SFP+ muszg obstugiwacé réwniez moduty SFP 1000Base-X IEEE 802.3z;
Uruchamianie zasilania PoE na portach sterowane kalendarzem.

Aktywne monitorowanie przytgczonych urzadzen PoE z mozliwoscig ponownego uruchomienia
podtaczonych urzadzen przez wytaczenie i wigczenie zasilania.

Konsola szeregowa RS-232 oraz dedykowany port Ethernet do zarzgdzania Out-of-Band. Port dla zewnetrznych
czujnikow zdarzen i port dla zewnetrznego element wykonawczego wyzwalanego po wystgpieniu alarmu.
taczenie urzadzen w stosy o wielkosci co najmniej 9 jednostek. Awaria zadnego pojedynczego urzadzenia nie
moze spowodowacé przerwania pracy stosu. Praca w topologii pierscienia. Przepustowosé magistrali stosu co
najmniej 80 Gb/s. Port-Channel oraz Mirroring ruchu przy uzyciu dowolnych portéw w stosie.

Zasilanie AC 230V. Mozliwos¢ uzycia dodatkowego zasilacza nadmiarowego.

Budzet mocy dla urzgdzen PoE co najmniej 370 watdw. Mozliwos¢ korzystania z zasilacza podstawowego oraz
nadmiarowego w celu zwiekszenia budzetu mocy PoE do co najmniej 740 watow.

Pojemnos¢ przetaczania nie mniej, niz 176 Gb/s. Wydajnos$¢ przetgczania nie mniej niz 130 Mp/s.

Architektura nieblokujgca (wire-speed).

Pojemnos¢ tablicy MAC nie mniej, niz 68K. Mozliwo$¢ wprowadzenia co najmniej 1020 wpisow statycznych.
Ilo$¢ RAM nie mniej, niz 1024 MB. Pamiec Flash - nie mniej niz 1024 MB. Obstuga ramek Jumbo o

rozmiarze co najmniej 12280 B.

Bufor pakietow nie mniej, niz 4 MB.

Temperatura pracy w zakresie co najmniej od -5C do 50 stopni Celsjusza. Ochrona

przeciwprzepieciowa na portach miedzianych co najmniej do 6 kV. MTBF > 190000 godzin.

Obudowa urzadzenia powinna by¢ wyposazona w mocowanie umozliwiajace przypiecie zabezpieczenia
fizycznego typu Kensington Lock.

Funkcjonalnosci warstwy 2

IGMP Snoopingv3- obstuga nie mniej, niz 8190 grup multicast w tym co najmniej 64 grup statycznych.

MLD Snoopingv2- obstuga nie mniej, niz 4090 grup multicast w tym co najmniej 64 grup statycznych.
Mozliwos¢ uwierzytelniania przytgczania do grup multicast.

Mozliwos¢ wybidrczego filtrowania zapytan IGMP oraz wybidérczego filtrowania zapytarn MLD. IEEE 802.1D,
802.1w, 802.1s (co najmniej 64 instancji). Funkcja 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN.
Mozliwos¢ konfiguracji portu zapasowego (Flex Link).

Wykrywanie petli w L2 dla przytagczonych urzadzen bez protokotu rodziny STP.

Tworzenie interfejséw Port-Channel - nie mniej niz 8 portéw na grupe oraz 32 grup na urzadzenie z obstuga
LACP.

LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED.

ERPS (ITU-T G.8032) w wersji co najmniej 2. Jednoczesna obstuga co najmniej 26 pierscieni. DHCP Relay w tym
opcji 60 i 61 oraz opcji 82, DHCP Local Relay + opcja 82. DHCP Relay dla IPv6.

Port monitoring/mirroring/span. Mozliwo$¢ monitorowania tylko wybranego ruchu oraz monitorowania
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ruchu na port w innym przetgczniku (RSPAN).
Obstuga klastrow MS NLB.

Obstuga sieci VLAN
802.1Q VLAN, co najmniej 4094, 802.1v GVRP, QinQ VLAN, VLAN Translation. Multicast VLAN (MVR) - co

najmniej co najmniej 5 takich sieci VLAN.

Przetacznik powinien umozliwia¢ automatyczne przypisywanie urzgdzen monitoringu wizyjnego do specjalnie
wydzielonej w tym celu sieci VLAN.

Powinna by¢ mozliwos¢ tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urzadzen. Urzadzenie powinno
akceptowac co najmniej 3070 wpiséw MAC dla takiej sieci VLAN. rzgdzenie powinno umozliwia¢ tworzenie
VLANGw, ktore bedg zapewniaty funkcjonalnos¢ tworzenia wielu grup portéw w ramach ktérych porty beda
mogty sie komunikowa, ale zablokowana bedzie komunikacja pomiedzy portami w réznych grupach oraz
wszystkie grupy beda mogty komunikowac sie z grupa portdw wspdlnych. Wszystkie porty nalezgce do takich
VLANOSw powinny pozosta¢ nietagowane.

Przetacznik powinien obstugiwac takze sieci VLAN oparte o podsieci IP - co najmniej 510 wpiséw.

Urzadzenie powinno takze umozliwia¢ tworzenie asymetrycznych sieci VLAN.

Funkcjonalnosci warstwy 3
Przetgcznik musi mie¢ mozliwos¢ utworzenia wielu interfejséw IPv4 na urzadzeniu - co najmniej 256 takich

interfejsow.

Przetgcznik musi mie¢ mozliwos¢ utworzenia wielu interfejséw IPv6 na urzadzeniu - co najmniej 256 takich
interfejsow; oraz mozliwos¢ utworzenia wielu interfejséw IP na pojedynczej skonfigurowanej sieci VLAN - co
najmniej 256 takich interfejséw.

Musi istnie¢ mozliwos¢ skonfigurowania specjalnego interfejsu IP, ktéry jest caty czas dostepny w sieci
niezaleznie od pozostatej konfiguracji przetgcznika (urzgdzenie powinno umozliwi¢ konfiguracje co najmniej 8
instancji takiego interfejsu).

Musi istnie¢ mozliwos¢ skonfigurowania interfejsu, ktéry bedzie odrzucac caty kierowany do niego ruch
(interfejs Null).

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w funkcjonalno$é umozliwiajacg odpowiadanie na zapytania ARP w
imieniu urzadzenia znajdujgcego sie w innej podsieci VLAN.

Przetgcznik musi posiadac¢ funkcjonalno$é Gratuitous ARP.

Przetacznik powinien takze umozliwiac przekierowanie ruchu UDP na wskazany adres IP w sieci.

Urzadzenie musi posiadac réwniez funkcjonalnos¢ umozliwiajgca przekazywanie zapytan DNS do
odpowiednich serwerdw DNS w sieci (wewnetrznych lub zewnetrznych).

Musi by¢ mozliwe uruchomienie na urzadzeniu serwera DHCP przydzielajgcego minimum 96 pule adreséw IP
oraz wspierajgcego protokdt IPv6. Serwer DHCP musi mie¢ mozliwos¢ przydzielania dowolnych opcji DHCP.
Serwer DHCP musi takze obstugiwac¢ delegacje prefikséw DHCPv6.

Urzadzenie powinno posiadac tablice ARP o wielkosci co najmniej 32K wpiséw oraz umozliwia¢ wprowadzenie
co najmniej 512 wpiséw statycznych.

Platforma sprzetowa powinna umozliwia¢ przechowywanie co najmniej 32760 tras routingu dla IPv4 do
maszyn znajdujgcych sie na bezposrednio przytagczonych do urzagdzenia podsieciach oraz 16384 takich tras dla
IPv6.

Platforma sprzetowa powinna umozliwia¢ przechowywanie co najmniej 16380 tras routingu dla IPv4 do
maszyn znajdujacych sie wewnatrz sieci oraz 7168 takich tras dla IPve6.

Urzadzenie musi umozliwia¢ zdefiniowanie statycznych tras routingu dla IPv4 (co najmniej 510 takich tras)
oraz dla IPv6 (co najmniej 250 tras).

Urzadzenie musi umozliwia¢ tunelowanie ruchu IPv6 w IPv4 (ISATAP, 6to4). Urzadzenie powinno wspieraé
funkcje IPv6 Neighbor Discovery.

Przetgcznik musi by¢ wyposazony w funkcjonalnos¢ umozliwiajgcy trasowanie ruchu w réznych kierunkach w

zaleznosci od zawartosci pakietow (np. na podstawie adresu zrodtowego IP lub protokotu IP).
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Przetgcznik musi umozliwiac redystrybucje tras routingu pomiedzy réznymi protokotami routingu

skonfigurowanymi na urzadzeniu.

Urzadzenie powinno wspierac takze funkcje uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding) kontrolujacg, czy
nadchodzacy pakiet IP posiada adres zrodtowy IP znajduje sie w tablicy routingu.

Urzadzenie powinno umozliwiaé konfiguracje protokotéw routingu dynamicznego: RIP v1iv2, RIPng.
Urzadzenie powinno obstugiwac takze protokét umozliwiajgcy utworzenie wirtualnego routera i
zapewniajgcego dostepnosc sieci zewnetrznej po awarii jednego z urzadzen fizycznych bez potrzeby specjalnej
rekonfiguracji klientow w sieci. Protokot powinien wspiera¢ adresacje IPve6.

Quality of Service
Przetacznik powinien obstugiwaé funkcjonalnos¢ QoS i posiadac co najmniej 8 kolejek sprzetowych na kazdym

porcie fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywa¢ sie na bazie co najmnie;j:
wejsciowego portu fizycznego przetgcznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, adresu IPv6,
pola DSCP, typu protokotu, portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6, etykiety ruchu IPv6.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ mapowanie wartosci pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obstugi
ruchu.

W przypadku wykrycia ruchu iSCSI, urzadzenie powinno rowniez by¢ w stanie obstugiwac ten ruch ze
skonfigurowanym dla niego priorytetem, WRR, WDRR.

Urzadzenie powinno obstugiwaé tzw. CIR z minimalng granulacjg nie mniejszg, niz 8 kb/s. Przetgcznik powinien
umozliwia¢ kontrole kongestii ruchu WRED, a takze obstugiwac Flow Control zgodnie ze standardem
802.1Qbb.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ limitowanie pasma osobno dla kazdej klasy ruchu (kolejki na porcie
fizycznym) z granulacjg co najwyzej 8 kb/s.

Przetgcznik powinien umozliwiaé ograniczenie pasma dla ruchu wychodzacego na kazdym porcie z granulacjg
co najwyzej 8 kb/s.

Urzadzenie powinno takze umozliwia¢ limitowanie pasma dla ruchu przychodzacego na kazdym porcie z
granulacjg co najwyzej 8 kb/s.

Powinna istnie¢ funkcjonalnosé limitowania pasma dla okreslonego typu ruchu (np. odbywajgcego sie na
danym porcie TCP lub UDP) z granulacja nie wiekszg, niz 8 kb/s.

Filtrowanie ruchu
Urzadzenie powinno posiadac¢ mozliwos¢ filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port

przetacznika, adres MAC, sie¢ VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, adres IPv6, zawarto$é pola DSCP, typ
protokotu, flagi protokotu TCP, port TCP/UDP, klase ruchu IPv6, etykiete ruchu IPv6 dla ruchu wejsciowego i
wyjsciowego z portéw przetgcznika.

Przetacznik powinien mieé¢ mozliwos¢ definiowania regut ACL na poziomie sieci VLAN.

Musi istnieé tez mozliwos¢ niezaleznej filtracji ruchu kierowanego do procesora przetacznika w celu jego
dodatkowej ochrony.

Funkcje bezpieczenstwa
Przetgcznik powinien by¢ wyposazony w funkcjonalnos¢ umozliwiajgcg ograniczenie liczby adreséw MAC na

pojedynczym porcie fizycznym przetgcznika oraz "zatrzasniecie" na nim okreslonych adreséw MAC i powinien
obstugiwac co najmniej 12280 takich adreséw MAC na pojedynczym porcie fizycznym. Funkcjonalnos¢
powinna umozliwiaé¢ wytgczenie portu po przekroczeniu zdefiniowanej liczby adreséw MAC obecnych na
porcie.

Urzadzenie powinno umozliwiaé uwierzytelnianie przytagczonych uzytkownikéw za pomoca protokotu 802.1X
wspotpracujacego z funkcjonalnoscig umozliwiajgcg przyznanie dostepu do ograniczonych zasobdow w
przypadku, gdy uzytkownik nie jest uwierzytelniony.

Funkcjonalnos$¢ 802.1X musi umozliwia¢ niezalezne uwierzytelnianie wielu uzytkownikéw znajdujgcych sie na

pojedynczym porcie fizycznym przetgcznika.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 1 4
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywaé fgcznie.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI a rCh ea k
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra p

Urzadzenie musi umozliwiac przypisywanie co najmniejnastepujgcych  atrybutéw
otrzymanych z serwera RADIUS: VLAN, priorytet 802.1p, przepustowos¢ portu, reguty ACL. Przetgcznik musi
umozliwia¢ wspodtprace z serwerem RADIUS w celu realizacji tzw. Accountingu dla przytagczonych
uzytkownikéw.

Urzadzenie musi wspierac funkcje umozliwiajgcg zmiane przypisanych z serwera RADIUS uprawnien bez
roztgczania ponownego uwierzytelniania przytgczonego klienta.

Przetgcznik musi umozliwia¢ uwierzytelnianie uzytkownikdw w oparciu o portal WWW z mozliwoscig
przypisania uzytkownika do wskazanej sieci VLAN. Funkcjonalnos$¢ ta musi dziata¢ réwniez dla adresow IPv6.
Urzadzenie musi réwniez umozliwiaé¢ uwierzytelnianie uzytkownikédw w oparciu o adres MAC z mozliwoscig
przypisania uzytkownika do wskazanej sieci VLAN.

Musi istnie¢ mozliwos¢ alternatywnego uwierzytelniania za pomocg wiecej, niz jednego agenta
uwierzytelniania.

Urzadzenie musi wspétpracowac z funkcjonalnoscig Microsoft NAP w celu wymuszenia separacji maszyn nie
bedacych w zgodzie z obowigzujaca polityka bezpieczenstwa w sieci oraz z funkcjonalnosciag DHCP NAP.
przetacznik musi realizowac funkcjonalnosé filtrowania ruchu od klientéw, ktérzy posiadajg nieodpowiednig
pare adreséw IP-MAC, jak réwniez z mozliwoscig dynamicznego tworzenia powigzan IP-MAC na bazie
informacji pobranych z serwera DHCP i mozliwoscig inspekcji zawartosci pakietéw ARP. Funkcja IP-MAC
binding musi wspdtpracowac z protokotem IPv6. Przetgcznik powinien réwniez posiadac funkcjonalnos¢
umozliwiajaca realizacje komunikacji z jednym lub wiecej portéw wspélnych (np. portéw do ktérych
podtaczony jest router, serwery wydruku itp.).

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ filtrowanie protokotu sieci LAN NetBIOS. Urzgdzenie powinno
posiadac funkcjonalno$é niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez administratora serweréw DHCP.
Przetgcznik powinien mie¢ mozliwos$¢ definiowania globalnie dla urzadzenia adreséw MAC, z/do ktérych ruch
nie bedzie obstugiwany.

Urzadzenie powinno posiadac funkcjonalnos¢ zapobiegajgcg atakom ARP Spoofing przez uzytkownikdéw sieci.
Urzadzenie powinno posiadac funkcjonalnos¢ zapobiegania atakom BPDU. Urzgdzenie powinno posiadaé
funkcjonalnos¢ zapobiegania atakom Denial of Service.

Przetgcznik powinien umozliwiac filtrowanie pakietéw kontrolnych L3 (np. IGMP-Query, PIM, DVMRP) i nie
dopuszczanie ich do wnetrza sieci.

Przetacznik powinien posiada¢ mozliwosé limitowania Unknown Unicast (z krokiem minimalnym co najwyzej 2
pps), Multicast (z krokiem minimalnym co najwyzej 2 pps), Broadcast (z krokiem minimalnym co najwyzej 2
pps), a takze umozliwia¢ automatyczne wytgczenie portu w przypadku dtugotrwatej burzy oraz jego ponowne
wtgczenie po ustalonym czasie.

Przetgcznik powinien posiada¢ mechanizm ochrony procesora przed jego przecigzeniem duzg liczbg pakietow
Broadcast/Multicast/Unicast.

Zarzadzanie
Powinna istnie¢ mozliwos¢ konfiguracji uwierzytelniania dostepu do urzadzenia na zewnetrznym serwerze

RADIUS i TACACS+.

Grupa urzadzen potgczonych w stos powinna by¢ zarzgdzana poprzez jeden adres IP. Urzgdzenie powinno
wspiera¢ protokdt umozliwiajgcy zdalne wykrywania urzadzenia w sieci poprzez dedykowang do tego celu
aplikacje preducenta przetgcznika i umozliwia¢ co najmniej: zmiane adresu IP urzadzenia.

Lokalne zarzadzanie urzgdzeniem powinno odbywac sie przez: przeglagdarke internetowa - réwniez poprzez
adres IPv6, Telnet (co najmniej 8 sesji jednoczesnych) - rGwniez poprzez adres IPv6, SSH - rowniez poprzez
adres IPv6, konsole lokalng. Zarzadzanie przez interfejs tekstowy musi umozliwia¢ wprowadzanie polecen.
Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybdr z menu. Interfejs tekstowy musi zapewnia¢ konfiguracje
wszystkich funkcjonalnosci urzadzenia.

Urzadzenie musi mie¢ wbudowang funkcjonalnos¢ klienta Telnet - rGwniez poprzez adres IPv6.

Urzadzenie musi mie¢ wbudowang funkcjonalnos¢ klienta SSHv2.

W przypadku zarzgdzania przez interfejs WWW musi by¢ mozliwos¢ szyfrowania potgczenia co najmniej
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protokotem SSLv3.

Urzadzenie musi obstugiwac protokét zarzgdzania SNMPv2, v3 - rowniez poprzez adres IPv6. Przetgcznik musi
umozliwia¢ monitorowanie zdalne protokotem RMON oraz RMONvV2 i obstugiwaé protokét sFlow.

Urzadzenie musi obstugiwac protokét 802.1ag umozliwiajacy zdalne wykrywanie przerw potgczen w sieci oraz
protokot Y.1731 - w tym pomiar opdznienia (Delay Measurement) i strat (Loss Measurement) na badanej
Sciezce.

Przetgcznik musi obstugiwac protokdt 802.3ah umozliwiajgcy separacje domeny Ethernet operatora od sieci
Ethernet klienta.

Urzadzenie musi posiada¢ funkcje wykrywania potgczen jednokierunkowych.

Przetacznik musi obstugiwac takze cyfrowa diagnostyke parametréw pracy modutéw swiattowodowych,
zgodng z SFF-8472, umozliwiajacg przynajmniej: pomiar prgdu wzmacniacza, pomiar mocy nadajnika i
odbiornika, pomiar temperatury modutu oraz pomiar zasilania modutu.

Urzgdzenia musi posiada¢ wbudowanego klienta DHCP i DHCPv6 oraz umozliwia¢ automatyczne pobieranie
konfiguracji z zewnetrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urzadzenia.

Przetgcznik powinien posiada¢ wbudowanego klienta SMTP.

Przetgcznik musi posiada¢ mozliwosé lokalnego rozwigzywania FQDN na adres IP, co pozwala na wykonywanie
polecen typu ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN. Przetgcznik musi posiada¢ mozliwos¢
synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnetrznym zrédtem czasu takze przy uzyciu protokotu
IPv6 oraz musi wspiera¢ protokdt synchronizacji czasu zgodny z IEEE1588.

Zapisywanie logéw generowanych przez urzgdzenie musi by¢ mozliwe na zewnetrznym serwerze logow -
rowniez poprzez adres IPv6.

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ wysytania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci.
Przetacznik musi umozliwia¢ wykonywanie polecenia traceroute z poziomu jego interfejsu zarzadzajgcego
oraz wspiera¢ traceroute dla IPv6.

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu zarzadzajgcego -
rowniez poprzez adres IPv6.

Lokalny interfejs WWW przetgcznika powinien umozliwia¢ graficzne monitorowanie ruchu na portach
fizycznych urzadzenia, a takze umozliwia¢ przeglagdanie tablicy adreséw MAC. Powinna istnie¢ mozliwos¢
uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu zarzgdzajgcego urzadzenia. Test powinien
dokonywac co najmniej pomiaru dfugosci kabla oraz ciggtosci potaczenia.

Interfejs zarzgdzajacy musi umozliwia¢ wprowadzenie tekstowego opisu dla kazdego z portéw fizycznych
urzadzenia.

Urzadzenie powinno by¢ w stanie wysyta¢ powiadomienia SNMP (tzw. SNMP Traps) w przypadku pojawienia
sie w sieci nowego adresu MAC.

Wymagana jest funkcjonalnos$¢ umozliwiajaca logowanie wydanych polecen konfiguracyjnych wraz z
informacjg o koncie, z jakiego polecenie zostato wydane.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ przechowywanie wielu wersji firmware oraz wielu wersji konfiguracji.
Przetgcznik powinien by¢ wyposazony w pamieé Flash umozliwiajacg przechowywanie dowolne;j liczby plikow.
Powinna istnie¢ mozliwosc automatycznego ponownego uruchomienia urzgdzenia o okreslonym
czasie lub w okreslonym horyzoncie czasowym.

Przetacznik powinien wspierac zarzgdzanie przez zewnetrzny kontroler zgodnie ze standardem OpenFlow 1.3.
Urzadzenie powinno wspiera¢ standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Przetacznik powinien umozliwi¢ zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywnosci linku na
portach oraz wykrywanie dtugosci linku na portach, a takze administracyjnego wytgczenia wskaznikéw LED na
portach, wytaczenie portow przetacznika w zdefiniowanych interwatach czasowych oraz wytaczenie wszystkich
funkcji sieciowych urzadzenia w zdefiniowanych interwatach czasowych.

Pozostate

Do urzadzenia powinny by¢ dostepne bezptatne aktualizacje oprogramowania.

Gwarancja przez caty czas produkcji urzagdzenia oraz przez co najmniej 5 lat po jej zakonczeniu.
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13.4.KABEL STAKUJACY TYP | DO PRZELACZNIKA .
Kabel stackujgcy kompatybilny z zamawianym przetgcznikiem

Ze wzgledu na koniecznos$¢ uzyskania wymaganej kompatybilnosci oraz zapewnienie petnego wsparcia
technicznego produktu wymagane jest, aby kabel pochodzit od tego samego producenta, co przetgcznik w
ktorym kabel bedzie obsadzony.

13.5.MODUL SFP.
Modut kompatybilny z zamawianym przetgcznikiem.

13.6. AP — ACCES POINTY WI-FI
Zaprojektowana sie¢ WI-FI obejmujgca zasiegiem caty nowo projektowany oddziat SOR.

Urzadzenia Wi-Fi majg posiadac certyfikacje medyczng na punkty dostepowe Wi-Fi, zgodno$¢ z norma IEC 60601-
1-2, ktoéra zapewnia kompatybilnos¢ elektromagnetyczng i brak zaktécen z medycznymi urzadzeniami i
systemami elektrycznymi; urzadzenia powinny zapewni¢ dostepnos¢ sieci bezprzewodowej na obszarze catego
oddziatu i by¢ kompatybilne z istniejgcym w szpitalu kontrolerem Wi-Fi punktéw dostepowych FortiGate (nalezy
uwzgledni¢ odpowiednig ilos¢ licencji AP dla kontrolera).

Urzadzenia aktywne powinny spetnia¢ min. nastepujgce wymagania:

a)  Access Point.

Urzadzenie musi by¢ punktem dostepowym zarzadzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej
posiadanym przez Zamawiajacego Fortigate.

v Obudowa urzadzenia musi umozliwiaé montaz na suficie lub $cianie wewnatrz budynku i zapewniaé
prawidtowa prace urzadzenia w nastepujacych warunkach klimatycznych:

a. Temperatura 0-50°C,

b.  Wilgotnos¢ 5-90%.

v' Urzadzenie musi by¢ dostarczone z elementami mocujacymi. Obudowa musi by¢ fabrycznie przystosowana
do zastosowania linki zabezpieczajacej przed kradziezg i by¢ wyposazone w ztgcze typu Kensington.

v' Urzadzenie musi by¢ wyposazone w trzy niezalezne moduty radiowe pracujgce w podanych ponizej
pasmach i obstugiwaé nastepujace standardy:

a. 2.4 GHz802.11b/g/n,

b. 5GHz 802.11a/n/ac/ax,

c.  Skaner 2.4GHz i 5GHz

v Urzadzenie musi pozwalac na jednoczesne rozgtaszanie co najmniej 16 SSID.

v' Urzadzenie musi byé wyposazone w modut BLE.

v" Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dwa interfejsy Ethernet 10/100/1000 Base-TX,

v" Urzadzenie powinno by¢ zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnetrzny zasilacz.
v' Punkt dostepowy musi umozliwiaé nastepujagce tryby przesytania danych:

a. Tunnel,

b.  Bridge,

c.  Mesh.

v' Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per uzytkownik/aplikacja.

v' Wsparcie dla ponizszych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2- AES, WPA3, Web

Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.11i, 802.1X (EAP-TLS, EAP- TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-
SIM, EAP-AKA).

v"Interfejs radiowy urzadzenia powinien wspiera¢ nastepujgce funkcje:

a.  MIMO -2x2,

b.  Maksymalna przepustowos¢ dla poszczegéinych modutéw radiowych:

1.574 Mbps;

1111201 Mbps;

v' Wymagana moc nadawania:

i min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z mozliwoscig zmiany co 1dBm;
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ii.  min. 22 dBm dla pasma 5GHz z mozliwoscig zmiany co 1dBm;

v d. Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT,

v'  e. Wsparcie dla kanatéw 80MHz,

v f. Anteny — wbudowane dla nadajnikéw standardu 802.11 o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla
pasma 5GHz.

v" Nieuzywany modut radiowy moze zosta¢ wytgczony programowo w celu obnizenia poboru mocy,

v' . Maksymalna deklarowana liczba klientéw per modut radiowy:l 512; ii. 512;
v" Funkcje dodatkowe:

a. OFDMAULIDL

b.  Spatial Reuse (BSS Coloring)

c. UL-MU-MIMO 802.11ax

d. DL-MU-MIMO

e. Enhanced Target Wake Time (TWT) Gwarancja oraz wsparcie.

Urzadzenie musi mie¢ zapewniong dozywotnig ograniczong gwarancje producenta, tj. do 5 lat od zaprzestania
produkcji oraz by¢ objete serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 60 miesiecy, polegajagcym
na naprawie lub wymianie urzadzenia w przypadku jego wadliwosci. W ramach tego serwisu producent musi
zapewniac rowniez dostep do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

Licencja na AP sieci bezprzewodowej — 15szt , licencje umozliwiajgce rozszerzenie funkcjonalnosci posiadanego
systemu sieci bezprzewodowej o obstuge (nowo projektowanych Jnowych punktéw dostepowych.

14. INSTALACIA CCTV
Na oddziale SOR w istniejgcej szafie wiszacej w pomieszczeniu socjalnym w strefie czerwonej zainstalowany jest
rejestrator oraz switch PoE. Projektowane dwie kamery nalezy podtgczy¢ do switcha PoE.
Przewody tgczgce kamery ze switchem nalezy poprowadzic trasg w taki sposdb, aby mozliwe byto wycofanie ich do
miejsca nowo projektowanego pomieszczenia technicznego w SOR.
Kamery muszg by¢ zgodne z istniejgcym oraz nowo projektowanym systemem NOVUS.

Lp. Nazwa elementu g(;sc
Kamery wew./ zew kamera megapixelowa ,kamera IP 6 Mpx obiektyw 2.8-12mm motozoom 2

1. | / IR min. 30m / PoE .

Sygnat z kamer transmitowany przewodami UTP/FTP 6A 4x2x0,5 do rejestratora.

Kamery

Kamery z obiektywem 2,8 mm-12mm . Kamera 6/ Mpx oferuje ochrone zaréwno przed wodg i kurzem w trudnych
warunkach .

W przypadku pracy dziennej kamera bedzie dostarcza¢ obraz kolorowy. W warunkach nocnych lub przy
niewystarczajagcym oswietleniu obserwowanej sceny kamera bedzie pracowa¢ w trybie monochromatycznym
(czarno-biatym). Kamera wyposazona w oswietlacz IR 30m.

W sali 04 /05/71/75/76 przewidziano kamere obserwujgca stan pacjenta.

15. INSTALACJA SAP

Podczas prac remontowych pomieszczen tomografu nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
instalacje okablowania pod system SAP, bedzie on wykonamy i podtgczony do instalacji SAP SORu.

16. INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH
Do instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy przytaczyé projektowane metalowe czesci instalacji wodnej,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, instalacji gazéw technologicznych, korytka

instalacyjne, konstrukcje stropédw podwieszanych i inne czesci przewodzace obce.
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Korytka instalacyjne pofgczy¢ z szynami PE rozdzielnic stosujgc przewody LgYzo 1x35mm?. Zapewnié ciggtosé

elektryczna systemu koryt podwieszanych na catej dtugosci.

17. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ DLA UKtADU TN-S
Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako
system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN HD 60364) szybkie wytgczenie zasilania. Obwody odbiorcze
zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo-prgdowymi oraz wytgcznikami réznicowoprgdowymi.
Do przewodu ochronnego (PE) nalezy przytaczyé bolce gniazd wtykowych, oraz wszystkie czeSci metalowe
urzadzen, normalnie nie znajdujgce sie pod napieciem, a bedace w zasiegu dotyku.

Przewodzgce rury gazowe, CO, wodno-kanalizacyjne, dostepne metalowe czesci konstrukcji budynku oraz
uziom instalacji odgromowej nalezy potgczyé z szyng ekwipotencjalng budynku.

Opornos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ R> 5Q.

Dodatkowo w pom. z kabing prysznicowa oraz z pom. technicznym w piwnicy wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze przewodami YDYzo6mm? w rurze RVK 16mm pod tynkiem, taczac czesci przewodzace i przewéd
ochronny PE z czesciami przewodzgcymi obcymi (przewodzace rurociggi wodne, gazowe, CO, armature,).
Miejscowa szyne wyrdwnawczg umiesci¢ w puszcze instalacyjnej pod tynkiem i potgczy¢ z PE w rozdzielnicach.
Przewody ekwipotencjalne prowadzi¢ zgodnie z trasami przewoddw instalacji elektrycznej. Instalacje i
urzadzenia wentylacyjne nalezy uziemié, a krécce elastyczne potgczy¢ przewodami PE.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wptywéw srodowiskowych w
miejscu zainstalowania urzgdzen.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z normg PN HD 60364.

18. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ DLA UKtADU IT

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako
system ochrony dodatkowej przyjeto zasilanie urzgdzen w ukfadzie IT z izolowanym punktem neutralnym
transformatora oraz z ciggta kontrolg stanu izolacji.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla wybranych pomieszczen
zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszg by¢ urzadzenia kontrolne o duzym stopniu pewnosci i
niezawodnosci.

Urzadzenia te powinny spetnia¢ wymagania norm PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2009, PN- EN 61557-
8:2007 (szczegdlnie Aneks A i B), PN-EN 61557-9:2004 oraz DIN VDE 0100-710:2002:

Zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen sali operacyjnych ,zabiegowych oraz wybudzenia pacjenta wykonana
jest sie¢ wydzielona pracujaca w ukfadzie IT. Dla tomografu IT-TOMOGRAF, z transformatorem 2kVA.

19. INSTALACJA UZIEMIEN SPECJALNYCH

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonac¢ szyne potgczen wyréwnawczych EC, do ktérej nalezy
przytaczy¢ wszystkie metalowe obce (nieelektryczne ) czeSci przewodzgce w sali grupy 2:

- metalowe rury instalacji c.o. i wodnych

- metalowe rurki instalacji gazéw medycznych

- metalowe kanaty wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- metalowa oscieznice drzwi wejsciowych

- zaciski przy zestawach gniazd wtykowych

- warstwy przewodzace (klej elektroprzewodzacy) potprzewodzacej antyelektrostatycznej wyktadziny
podtogi co najmniej w 2 miejscach w/w warstwie utozy¢ po 1m tasmy miedzianej (zamiennie mozna zastosowac
siatke prefabrykowana 2*0,35mm.

W/w potaczenia wykonaé przewodami DY 4,0 mm2. Szyne EC nalezy potaczy¢ w tablicach z szyna PE mostkiem
tatwym do roztgczenia oraz przytgczyé przewodem LY 16mm2 do magistrali wykonanej przewodem LY 25-35
mm?2 .

UWAGA: Wartos¢ rezystancji antyelektrostatycznej wyktadziny podtogowej w salach grupy 2 winna by¢ nie
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mniejsza od 50kQ, co nalezy sprawdzi¢ pomiarami po utozeniu wyktadziny.

IV. SPIS RYSUNKOW

1. INSTALACJA 230/400 V E/1 1:50 E-1
2. LOKALIZACJA TRASY-INSTALACIA 230/400 V 1:50 E-2
3. DIAGRAM PO+ACZEN ROZDZIELNIC E-3
4. SCHEMAT ROZDZIELNICY TR-B-1 230/400V E-4
5. SCHEMAT PRZEBUDOWY TG-B — SZR E-5
6. SCHEMATY ROZDZIELNICY IT -TOMO. E-6
7. SCHEMAT INSTALACJA NISKOPRADOWA -TOMOGRAF 1:50 NP-1
8. LOKALIZACJA SZAFY RACK INSTALACJA NISKOPRADOWA -TOMOGRAF 1:50 NP-2
9. SCHEMAT IDEOWY NP-3
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