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lll.  OPIS KONSTRUKCYJNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA BUDYNKU B
ETAP | -PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z
0.0.” FINANSOWANEGO w RAMACH UmMowy Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR
DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA, DZIALKA NR 61/12 OBREB 0017, JEDN. EWID. 086201_1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Projekt architektoniczny
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Obowigzujace normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje projekt budowlany konstrukcji budynku w zakresie umozliwiajgcym realizacje robét
objetych pozwoleniem na budowe.

4. NORMY

a) Obcigzenia budowli
PN-EN 1990 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne — Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-6 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w
czasie wykonywania konstrukcji
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie
Sniegiem
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — oddziatywania
wiatru
3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-8: Projektowanie weztéw

b) Konstrukcje murowe
PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr
materiatéw i wykonanie muréw..

c) Konstrukcje betonowe
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw.

d) Konstrukcje metalowe
PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw
PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztéw

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU POD KATEM MOZLIWOSCI
PRZEPROWADZENIA PRAC OBJETYCH DOKUMENTACIA

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie opracowanej inwentaryzacji obiektu, dokumentacji
archiwalnej oraz przeprowadzonej wizji lokalne;j.

Skrzydto nalezgce do budynku B, w ktorym zlokalizowana jest Pracownia Tomografii Komputerowej to
czterokondygnacyjny obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych. Sciany konstrukcyjne murowane z cegty
petnej. Grubos¢ Scian zréznicowana w zaleznosci od kondygnacji. Zakres zmiennosci 38 - 68 cm.

Stropy zelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 3
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.
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Stan muréw jest ogdlnie dobry. Brak widocznych spekan lub rozwarstwien w obrebie spoin.. Zaréwno stan
cegiet jak i zaprawy nie budzi zastrzezen.

Stropy w budynku nie wykazujg praktycznie zadnych widocznych ugie¢, brak oznak ich zuzycia. Nie wystepuja
zadne widoczne spekania i rysy. Konstrukcja dachu réwniez jest w ogdlnie dobrym stanie.

Nie dokonano oceny stanu fundamentéw ze wzgledu na brak przestanek do jej przeprowadzenia. Oceny
dokonano posrednio analizujac stan $cian konstrukcyjnych. Nie stwierdzono w zadnej czesci budynku oznak
uszkodzenia fundamentéw lub utraty nosnosci podtoza.

Ze wzgledu na to, ze zakres prac objetych opracowaniem czesci Tomografii Komputerowej jest ograniczony do
wykonania kilku otworéw w Scianach konstrukcyjnych, z ktérych najwiekszy ma 100 m w sSwietle, oraz ze
wzgledu na dotychczasowy charakter jego uzytkowania, brak przeciwwskazan do przeprowadzenia prac
bedacych przedmiotem ponizszej dokumentacji.

6. PRACE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
a) Fundamenty pod urzadzenie

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na ptycie zelbetowej zbrojonej pretami # 10 w rozstawie 15cm w
obu kierunkach, gérg i dotem. Fundament wykonaé z betonu C25/30 oraz stali AllIN.
Zatozony poziom posadowienia taw —0,2 m wzgledem poziomu posadzki budynku.
Pod projektowanymi fundamentami nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg zageszczong do ID=0,7 o
grubosci 20cm, na ktérej utozy¢ 10 cm warstwe betonu B10 oraz 10cm warstwe izolacyjng z styropianu
ekstrudowanego XPS 500. Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ fundamenty.

b) Nadproza i podciagi
W miejscach przeku¢ w istniejgcych scianach nalezy zamontowac nadproza stalowe z profili walcowanych
zgodnie z opisami na rysunkach. Stal ksztattowa S355.
Przed przystgpieniem do prac nalezy obustronnie podstemplowac stropy.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Do obliczen przyjeto, ze nosnos¢ podtoza wynosi 150kPa i obiekt posadowiono powyzej zwierciadta wody
gruntowej. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na soczewki gruntéw stabszych nalezy je usungé
i zastgpi¢ chudym betonem. Jesli natomiast cate podtoze gruntowe bedzie o mniejszej nosnosci lub w poziomie
posadowienia wystgpi woda gruntowa nalezy zmieni¢ sposéb posadowienia obiektu.
W przypadku wystepowania innych warunkéw gruntowych na etapie wykonawczym nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z projektantem!

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 4
Czesci skladowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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8. OBLICZENIA STATYCZNE / WYMIAROWANIE PLYTY FUNDAMENTOWE)
a) Rozkitad obcigzen:
ANCHORING/LOADING DISTRIBUTION TO THE FLOOR
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b) Wyciag z obliczen:
1. Dane konstrukcji
1.1. Dane ptyt

Symbol Grubos¢ Pole powierzchni | Poziom pt. srodk. Materiat Sztyw. spr. podt.
1 200mm 4,43m2 +0,06m C25/30 14649kN/m3
1.2. Model konstrukcyjny

:#:::jt:

1.3. Lista materiatow
beton C25/30
Wytrzymatosé gwarantowana na sciskanie fCc.cube = 30 MPa

Niniejsza dokumentacja stanowi wlasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 5
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Wytrzymatosc obliczeniowa na sciskanie  fed = 17,86 MPa

Modut Younga E = 31 GPa

Wspdtczynnik Poissona  n = 0,2

Wspdtczynnik rozszerzalnosci term. ar= 0,000010 1/K

Gestos¢ r = 2500 kg/m3

stal fyk=400

Obliczeniowa granica plastycznosci fra = 347,83 MPa

Modut Younga E = 200 GPa

Gestosé r = 7850 kg/m3
1.4. Grupy obciqzen
Symbol | Nazwa Rodzaj gz |gre |yo w1 y2 | Oddziatywanie Wiodgce/RGO
cw ciezar wtasny | state 1,35 | 1,0
A state 1,35 | 1,0
1.5. Lista obcigzen
Lp. Grupa Rodzaj gr1 gs2 Wartosc obc. Wspdtrzedne
1 A sifa 1,35 1,0 7,3kN (2,77; 3,28)
2 A sita 1,35 1,0 8,2kN (2,96; 3,28)
3 A sifa 1,35 1,0 18,1kN (4,29; 3,27)
1.6. Schematy obcigzen dla poszczegdlnych grup
Grupa A

4L 4L
L __SHiF
I T

2. Analiza

2.1. Obwiednie przemieszczen i sit wewnetrznych w pfycie

(obc. obliczeniowe)

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)

2.2. Ptyty - momenty zginajgce Mx

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

[7,

=g

_VZO@

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.3. Piyty - momenty zginajgce My
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2.4. Ptyty - momenty skrecajgce Mxy
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)
3.1. Zbrojenie zadane w plytach
Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kqt Pole pow.
1 fyk=400 #10/150 #10/150 20mm 0,00° 4,43m2
Zbrojenie gorne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kqt Pole pow.
2 fyk=400 #10/150 #10/150 20mm 0,00° 4,43m2

3.2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach
Zbrojenie dolne

#10,/150
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<
-
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_—q1)#10/150; 2)#10/150

i i
T
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Zbrojenie gorne
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IV. SPIS RYSUNKOW

1. RZUT PRZYZIEMIA - TOMOGRAF 1:100 K-1
2. KONSTRUKCJA NADPROZY 1:20 K-2
3. PLYTA FUNDAMENTOWA POD URZADZENIE TOMOGRAFU ,PFT1” 1:50 K-3
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