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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 01.03.04.
Przebudowa linii telekomunikacyjnych

1.1. Kod numeryczny CPV:

45232300-5 Budowa i prace pomocnicze dotyczace linii telefonicznych i komunikacyjnych.

1.2. Wymagania ogélne:

Wymagania ogélne podano w opracowaniu nr OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”- oprac. GDDP - Warszawa
1993r .

1.3. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania, odbioru przebudowy stupa
telefonicznego w ulicy Marynarskiej znajdujacego si¢ w kolizji z projektowana budowa ulic wraz z brakujaca
infrastruktura na osiedlu "Radziwe" w ramach zadania budowa ulic: Sotdka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej,
Szkutniczej, Teligi w Ptocku - etap I

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty omdéwione w SST maja zastosowanie do przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych z
projektowang budowa ulic wraz z brakujaca infrastrukturg na osiedlu "Radziwe" w ramach zadania budowa ulic:

Sotdka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi w Plocku - etap |

Zakres robét obejmuje:

UWAGA:

Zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej pod projektowanym ukladem drogowym
(przejscia poprzeczne pod ulica, wjazdy na dzialki) zostang ujete w projekcie branzy drogowe;j.

Infrastruktura telekomunikacyjna ktora nalezy zabezpieczy¢ nalezy do operatora Orange Polska S.A.

Zakres projektu branzy telekomunikacyjnej obejmuje przebudowe kolidujacego stupa telefonicznego
Orange Polska S.A. tj.

»  przebudowa shupa telefonicznego w ulicy Marynarskiej

Przebudowa stupa telefonicznego w miejscu wystepowania kolizji

e Budowa stupa telefonicznego zelbetonowego pojedynczego 7,0m -1,0szt.

e  Przelozenie na nowy stup pojedynczy istniejacych kabli napowietrznych -2,0odc.

e  Montaz uzioméw szpilkowych -1,0kpl.

e  Montaz uchwytow odciagowych PA 06-200 dla kabli linii napowietrznej -4,0szt.

e  Demontaz stupa telefonicznego pojedynczego -1,0szt.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszych SST okreslenia sg definiowane w dokumentach podanych w p-cie 10.
Kanalizacja kablowa — zespot ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja rozdzielcza — kanalizacja kablowa jedno — lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.
Cigg kanalizacji — bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za drugim i polaczone

pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebna liczbe otwordw kanalizacji.



Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciagania, montazu i konserwacji kabli.

Sie¢ magistralna — cz¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od centrali do szafek kablowych.

Sie¢ rozdzielcza — cz¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych.

Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dlugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla.

Dlugos$é elektryczna — rzeczywista dlugos$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.
Falowanie kabla — sposdb ukladania kabla, przy ktorym dlugos¢ kabla uktadanego jest wigksza od dlugosci trasy,
na ktérej uklada si¢ kabel.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymaganiach ogdInych”.
Materiaty do przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u wytwércow. Kazdy

material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement

Do montazu i regulacji wysokosciowej studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego,
speliajacego wymagania normy PN-88/B-30000.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach speiajacych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w

suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek do przebudowy urzadzen, powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna

zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe
Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg ZN-96/TP S.A. -023
Studnie i ich prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed

wplywami atmosferycznymi, na wyréwnanym podtozu.
2.4. Materialy gotowe

Do przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych zastosowano materialy gotowe wyspecyfikowane w kosztorysie

ofertowym podanym w p-cie 1.3.



Wykonawca powinien przechowywac materialy w miejscach i w sposob podany przez wytworce.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprz¢t do przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu okreslonego w kosztorysie ofertowym podanym w p-cie 1.3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystgpujacy do przebudowy i zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z $rodkéw transportu okreslonych w kosztorysie ofertowym podanym w p-cie 1.3. Na
srodkach transportu, przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,

uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Przy rozbudowie drogi, wystgpujace urzadzenia telekomunikacyjne, ktore nie spetniaja wymagan norm, podlegaja
przebudowie.

Technologia rob6t okreslona jest w projekcie budowlanym i wykonawczym podanych w p-cie 1.3. W projektach
tych podano réwniez kolejnos¢ wykonywanych robot.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczefistwa i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu urzadzen w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaty
zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o

tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.



W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to
zgode Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu urzadzen, powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyroéwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ nie mniejszy od 0,85.

Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.
5.2.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

Wszystkie roboty zwiazane z budowa, regulacja wysokosciowa studni kablowych i likwidacja kanalizacji
kolidujacej, wykonac¢ zgodnie z wymaganiami norm: ZN-96/TP S.A.-011, ZN-96/TP S.A.-012, ZN-96/TP S.A.-
023. Lokalizacje studni i ciagdw kanalizacji, podano w projekcie budowlanym i wykonawczym podanym w p-cie

1.3.
5.3. Telekomunikacyjne linie kablowe

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowsa i przetozeniem linii telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z

wymaganiami norm ZN-96/TP S.A.-002 i ZN-96/TP S.A.-027.
5.4. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia urzadzen telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi wykona¢ zgodnie z

wymaganiami normy nr ZN-96/TP S.A.-004.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jako$ci wykonywanych robot przy przebudowie i
zabezpieczeniu urzadzen telekomunikacyjnych.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami SST.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywacé sie w obecno$ci przedstawicieli wiasciciela

urzadzen. Jakos$¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji.
6.2. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

Badania wykonanej kanalizacji kablowej, nalezy dokona¢ w oparciu o wymagania norm: ZN-96/TP S.A.-011, ZN-
96/TP S.A.-012, ZN-96/TP S.A.-023.

6.3. Telekomunikacyjne linie kablowe

Badania przebudowanych linii kablowych nalezy dokona¢ w oparciu o wymagania normy ZN-96/TP S.A.-002 i
ZN-96/TP S.A.-027.



6.4. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przebudowanych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy uzna¢ za dobre, jezeli sprawdzenia i
pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.
Elementy urzadzen, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna, powinny by¢ wymienione

lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach og6lnych”.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa kanalizacji telekomunikacyjnej jest metr (m).

Jednostka obmiarowa linii telekomunikacyjnych jest metr (m).

Jednostka obmiarowa pomiaréw elektrycznych linii kablowych jest odcinek (odc.).

Jednostka obmiarowa studni kablowych jest sztuka (szt.).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Po wykonaniu przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢

Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

— aktualna dokumentacje¢ powykonawczg technologiczna,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiardw,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— dzienniki budowy i ksiazki obmiaréow,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

— protokdt odbioru robot przez TP S.A.
Odbioru ostatecznego (koncowego) przebudowanych urzadzen telekomunikacyjnych dokonuje si¢ protokotem

odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

U

stalenia ogolne dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo, podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

C

eny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe za wykonane roboty, obejmuja:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie i zmontowanie urzadzen,
uruchomienie przebudowywanych urzadzen,
zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,

transport zdemontowanych materiatow,



— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

S O

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

PN-ISO 6707-1
PN-ISO 6707-2
PN/T-01001
PN/T-01002

PN/T-01003
PN-EN 12620

PN-EN 13043

PN-EN 13055-1
PN-EN 13139
PN-EN 197-1

PN-92/E-08106
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-91/D-79353

PN-83/T-90330

BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-72/3233-13
BN-82/3233-25
BN-88/6731-08
BN-87/6774-04

BN-85/8984-01

BN-73/8984-05

BN-89/8984-17/03

BN-76/9371-03

ZN-96/TP S.A.-002

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-03/TP S.A.-005

ZN-96/TP S.A.-006

ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008

Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

Budownictwo — Terminologia — Terminy stosowane w umowach

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Stownictwo telekomunikacyjne. Transmisja przewodowa. Nazwy i okre$lenia.
Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni drdg, lotnisk i innych
powierzchni drogowych
Kruszywa lekkie Czg$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i zaczynu

Kruszywa do zapraw

Cement - Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe

Cement portlandzki.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Bebny do kabli i przewodow.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogolne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczenia studni kablowych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. Ogolne
wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogdlne
wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne liniowe.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Zlacza spajane §wiattowodow jednomodowych.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Zlaczki §wiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A.-011

ZN-96/TP S.A.-012

ZN-96/TP S.A.-013

ZN-96/TP S.A.-014

ZN-96/TP S.A.-016

ZN-96/TP S.A.-017

ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021

ZN-96/TP S.A.-022

ZN-96/TP S.A.-023

ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCV).
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociagu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i

mig¢dzycentralowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypehione. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-029

ZN-05/TP S.A.-030

ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoly taczowkowe, kablowe i
przelacznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepigciami i przetgzeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewngtrzne zabezpieczajace
dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-032

ZN-05/TP S.A.-033

ZN-96/TP S.A.-035

ZN-96/TP S.A.-036

ZN-96/TP S.A.-037

ZN-05/TP S.A.-041

10.2. Inne dokumenty
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Ustawa Rady Ministréw z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. nr 204/2004, poz.2086 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 17.05.1989r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (jednolity tekst Dz. U. nr 100/2000r poz.
1086),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. nr 147/2002r, poz. 1229),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane.” ( Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. nr 164/2006r, poz. 1163 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256),
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74.
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79.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowg (Dz. U. nr 120, poz. 1127),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych,
do uzytkowania, ktorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowiazkowej kontroli
(Dz. U. nr 120, poz. 1128),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzoréw rejestrow: wnioskow o
pozwolenie na budowe oraz decyzji o pozwolenie na budowg (Dz. U. nr 120, poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia
ewidencji rozpoczynanych i oddawania do uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 120, poz. 1130),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow i trybu postgpowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1131),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. nr
120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219 poz.
1864),

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12.03.1992r w sprawie zasad i warunkow budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach
a takze ustalenia warunk6w, jakim te linie powinny odpowiada¢ (M.P. nr 13 poz. 95)

Rozporzadzenie Ministra Laczno$ci z dnia 16.07.1993r w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych
oraz warunkow wzajemnej wspolpracy urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z zatacznikami ( Dz. U. nr 70, poz. 340),

Zarzadzenie Ministra Laczno$ci z dnia 02.09.1997r w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac linie i
urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia si¢ lub
skrzyzowania (M.P. nr 59, poz. 567),

Rozporzadzenie M.G.P.i B. z dn.21.02.95r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz.133),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r, w sprawie og6lnych przepisow i
higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. nr 169/2003r poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r nr 43, poz. 430).



