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1. ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

   I URZĄDZEŃ REALIZOWANEJ INWESTYCJI 
Budowa: 

Sieć niskiego napięcia (0,4 kV) 

1. Budowa linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70 mm2 – długość trasy ok. 87 m 

2. Budowa linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25 mm2 – długość trasy ok. 87 m 

3. Zabudowa stanowiska słupowego typu E-10,5/10 – 2 szt. 

4. Zabudowa stanowiska słupowego typu E-10,5/6 – 1 szt. 

5. Zabudowa odgromników typu 4x SE 45.366 aP5 - 2 szt. 

6. Wykonanie uziemienia – 2 szt. 

7. Ponowna zabudowa przyłącza napowietrznego nN typu AsXSn – 6 szt. 

8. Ponowna zabudowa przyłącza napowietrznego nN typu Al. 1 szt. 

9. Ponowna zabudowa opraw oświetlenia ulicznego – 2 szt. 

Sieć średniego napięcia (15 kV) 

1. Zabudowa dwudzielnej rury osłonowej HDPE 160 mm – długość ok. 9 m 

Demontaż: 
1. Demontaż linii napowietrznej nN typu 4xAl50+35 mm2 – długość trasy ok. 87 m. 

2. Demontaż opraw oświetlenia ulicznego – 2 szt. 

3. Demontaż stanowiska słupowego – 3 szt. 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Pan Jan Solarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0135/01

adres zamieszkania  al. 1000-Lecia 42/14, 34-400 Nowy Targ

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.
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Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr K364822 - ul. Św. Stanisława Kostki w miejscowości Maruszyna - dz. ewid. 8249/1, 8260 w istniejącym pasie drogowym















2. OPIS TECHNICZNY. 
 

2.1. Dane ogólne inwestycji. 

2.1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr K364822 – ul. Św. Stanisława Kostki 

w miejscowości Maruszyna – dz. ewid. 8249/1, 8260 w istniejącym pasie drogowym. 

Zakres robót objętych inwestycją: 

- przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, 
- zabezpieczenie istniejącej linii kablowej średniego napięcia. 

2.1.2. Lokalizacja. 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionej działce ewidencyjnej: 

Woj. małopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna: 121114_2 Szaflary, obręb: 0004 

Maruszyna, działka ewidencyjna nr: 8249/1, 8260. 

2.1.3. Inwestor. 

Gmina Szaflary 

ul. Zakopiańska 18, 34 - 424 Szaflary 

2.1.4. Podstawa opracowania. 

− Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,  

− Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

− Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r. 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  

28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

rozbiórkowych  i budowlano-montażowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 

− Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej  

i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

− PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

− N SEP –E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

− P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 

− PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

− N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

− PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

− BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 











2.2. Stan istniejący. 

2.2.1. Istniejące uzbrojenie terenu. 
Na obszarze objętym opracowaniem przebiegają sieci uzbrojenia elektroenergetycznego: 

− Linia kablowa 15 kV GPZ Szaflary – Maruszyna [KRT 5086 – KRT 5548], 

− Linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej nr KRT 5086 obw. nr 4 

− Linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej nr KRT 5086 obw. nr 2 

2.2.2. Podstawowe dane techniczne sieci SN 15 kV. 

GPZ Szaflary – Maruszyna  [KRT 5086 – KRT 5548] – typ linii 3x (XRUHAKXS 3x70mm2), 

− Napięcie znamionowe         8,7/15 kV 

− Izolacja linii            15 kV 

− Moc zwarcia po stronie SN 15 kV     250 MVA 

− Prąd zwarcia doziemnego       100 A 

− Czas trwania zwarcia doziemnego     0,8 s 

− Układ pracy sieci          sieć z izolowanym punktem neutralnym 
 

2.2.3. Podstawowe dane techniczne sieci nN 0,4 kV. 

Linia napowietrzna 0,4 kV (słupy nr 401 – 420) zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
nr KRT 5086 Maruszyna 3 Kościół , obw. 4 k/Gancarze, obw. k/oświetlenie (sieć rozdzielcza 
oraz oświetlenie uliczne na wspólnych słupach). 

- Napięcie znamionowe         230/400 V ~ 50 Hz 

- Przewody            AsXsn 4x70+25 mm2, AsXsn 4x70 mm2, 

- Izolacja linii            0,6/1 kV 

- Ochrona przeciwporażeniowa      Samoczynne wyłączenie zasilania 

- Układ sieciowy           TN-c 

- Ochrona przepięciowa        Ograniczniki przepięć. 

- Strefa klimatyczna          S II a 

- Rodzaj gruntu           średni. 
 

Linia napowietrzna 0,4 kV (słupy nr 201 – 207) zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
nr KRT 5086 Maruszyna 3 Kościół , obw. 2 k/Gancarze podwieszony, obw. k/oświetlenie (sieć 
rozdzielcza oraz oświetlenie uliczne na wspólnych słupach). 
- Napięcie znamionowe         230/400 V ~ 50 Hz 

- Przewody            4xAl 50+Al35 mm2, 

- Izolacja linii            0,6/1 kV 

- Ochrona przeciwporażeniowa      Samoczynne wyłączenie zasilania 

- Układ sieciowy           TN-c 

- Ochrona przepięciowa        Ograniczniki przepięć. 

- Strefa klimatyczna          S II a 

- Rodzaj gruntu           średni. 



2.3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej. 

2.3.1. Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej SN (15 kV) – km: 0+200.30 

Projektuje się zabezpieczenie istniejącej linii kablowej średniego napięcia relacji KRT 5086 – KRT 

5548 w miejscu przebudowywanego odcinka drogi gminnej. Istniejącą linię kablową Sn typu 

3x (XRUHAKXS 3x70 mm2) projektuje się zabezpieczyć dwudzielną rura osłonową typu HDPE 160 

koloru czerwonego. Końcówki rury należy zabezpieczyć za pomocą uszczelnienia MDIII 160 przed 

przedostawaniem się do niej wody oraz przed zamuleniem. Kabel oznaczyć znacznikami 

elektromagnetycznymi pasywnymi działającymi w częstotliwości 134 kHz zgodnie ze standardem 

technicznym nr 36/2020. 

2.3.2. Opis robót kablowych. 
Kable prowadzić po trasie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, układając je na 

10 cm podsypce z piasku, a następnie przysypać taką samą warstwą piasku, po czym zasypać 

rodzimym gruntem do wysokości około 40 cm poniżej poziomu terenu. Kable układać w sposób falisty 

dla uzyskania 3% zapasu kabla. Wzdłuż całej trasy kabla należy położyć folię polietylenową koloru 

czerwonego dla kabli SN o szerokości minimum 20 cm i grubości 0,5 mm. Całość zasypać rodzimym 

gruntem do poziomu zerowego, doprowadzając teren do stanu pierwotnego. 

Kabel elektroenergetyczny powinien być ułożony w ziemi na głębokości 0,9 m, natomiast na odcinku 

drogi min. 1,0 m od nawierzchni asfaltu. 

Istniejące kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy 

zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / 

chodnik / oś obiektu liniowego. 

Końcówki rury należy zabezpieczyć za pomocą uszczelnienia MDIII 160 przed przedostawaniem się 

do niej wody oraz przed zamuleniem.  

Linię kablową na końcówkach rur osłonowych oraz co 10 m zaopatrzyć w oznaczniki kablowe. 

Szczegółową lokalizację kabli oraz rur osłonowych podano w części rysunkowej. Całość wykonać 

zgodnie z opisem oraz normami i standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A. 

 

2.3.3. Przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV – km: 0+739.00 – 0+825.00 

Przebudowie podlegają stanowiska słupowe nr 205, 206, 207 oraz odcinek linii napowietrznej 

wykonanej przewodem 4x Al. 50+35 mm2. Zasilanie sieci nN odbywa się ze stacji transformatorowej 

nr KRT 5068 Maruszyna 3 Kościół. 

W celu usunięcia kolizji projektuje się: 

- demontaż przewodów gołych linii napowietrznej pomiędzy słupami nr 205, 206, 207, 

- demontaż istniejących przyłączy napowietrznych nN na czas przebudowy, 

- demontaż oświetlenia ulicznego na czas przebudowy, 

- demontaż istniejących stanowisk słupowych nr 205, 206, 207, 

- zabudowa trzech nowych słupów typu E-10,5, 

- zabudowa pełnoizolowanej linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70 mm2, 

- zabudowa pełnoizolowanej linii napowietrznej nN oświetleniowej typu AsXSn 2x25 mm2, 

- zabudowa dwóch kompletów odgromników, 

- zabudowa dwóch kompletów uziemienia,  



 

- ponowna zabudowa istniejących przyłączy napowietrznych nN, 

- ponowna zabudowa istniejących opraw oświetlenia ulicznego, 

- połączenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami linii napowietrznej nN. 

Całość prac należy wykonać zgodnie ze standaryzacją i wymogami TAURON Dystrybucja S.A. 

 

2.4. Wymagania ogólne. 

2.4.1. Uziemienie ochronne. 

Projektuje się wykonanie uziomów z płaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 30x4 oraz 

z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo. Lokalizację uziomów pokazano w części rysunkowej. 

Przewodami uziemiającymi należy połączyć z uziemieniem:  

− przewód PEN (PE),  

− zacisk uziomowy ogranicznika przepięć, odgromnika,  

− zacisk ochronny części przewodzącej dostępnej urządzenia nN. 

Podczas wykonywania uziemień w liniach nN należy przestrzegać następujących założeń: 

a) Wartość wypadkowej rezystancji wszystkich uziemień punktu neutralnego transformatora i 

przewodów PEN (PE) linii nN powinna spełniać warunek: RB ≤ 2,78 Ω, aby ograniczyć do 

wartości dopuszczalnych napięcia dotykowe pojawiające się podczas zwarć doziemnych w linii 

nN z pominięciem przewodu PEN (PE). Wartość wypadkową rezystancji należy sprawdzić 

wykonując pomiar z punktu neutralnego transformatora. 

b) Poszczególne elementy instalacji należy łączyć przy użyciu osprzętu przeznaczonego dla danego 

systemu uziemiającego. 

c) W przypadku braku odpowiednich akcesoriów, elementy systemu uziomowego należy łączyć 

poprzez spawanie, zgrzewanie lub skręcanie dwoma śrubami M8. Połączenia te powinny być 

odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie. 

d) Przewody uziemiające wprowadzone do gruntu, niezależnie od posiadania stałych pokryć 

antykorozyjnych powinny być pokryte warstwą nie przepuszczającą wilgoci, np. masą asfaltową 

do głębokości 20 cm pod powierzchnią gruntu (do miejsca ich połączenia z uziomem) i np. 

wazeliną bezkwasową do wysokości 30 cm nad powierzchnią gruntu 

e) Uziemienie na słupie należy oznaczyć kolorem żółto – zielonym. 

 

2.4.2. Ochrona przepięciowa. 

Uziemienie dodatkowe robocze słupów powinno wynosić Ru    Po wykonaniu uziemienia 

należy wykonać pomiary jego rezystancji i ewentualnie dokonać rozbudowy, aby uzyskać wymaganą 

wartość. 

Dla zapewnienia ochrony sieci napowietrznej przed przepięciami atmosferycznymi projektuje się 

montaż ograniczników przepięć typu SE45.366 Ap-5 na słupach nr 205 i 207. Wartość rezystancji 

uziemienia ochronnego nie może przekroczyć wartości 10 . Połączenia ograniczników przepięć oraz 

przewodu neutralnego z bednarką wykonać indywidualnymi przewodami giętkimi o przekroju 16 mm2 

Cu. Na przewodach zaprasować końcówki i przyłączyć do bednarki indywidualnymi śrubami. 

Uziemienie odgromników wykonać płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30x4 mm. Lokalizację 

ograniczników przepięć pokazano w części rysunkowej. 



 

2.4.3. Połączenia wyrównawcze. 
Dla uniemożliwienia występowania ewentualnych różnic potencjału na nieelektrycznych instalacjach 

wykonać połączenia wyrównawcze. Z główną szyną wyrównawczą należy połączyć za pomocą 

płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 20x3, instalacje wodne, kanalizacyjne, obudowy 

metalowe urządzeń, rury, bariery energochłonne, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne. 

 

2.4.4. Ochrona przeciwporażeniowa.  

Napięcie zasilania:             U = 15 kV 

System ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: 

                  UZIEMINIE OCHRONNE 

                  UKŁAD SIECIOWY: IT 

                        IZOLOWANY PUNKT NEUTRALNY 

Napięcie zasilania:             U = 230/400 V 

System ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: 

                  SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 

                  UKŁAD SIECIOWY: 

                        zasilanie:       TN - C 

                        odbiór:       TN - S 

Ochrona przeciwporażeniowa winna spełniać wymagania obowiązującego standardu technicznego: 
„Wytyczne doboru środków ochrony przed porażeniem w urządzeniach WN, SN i nN do stosowania 

przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. 

W sieci średniego napięcia ochronę przeciwporażeniową (w tym ochrona przed dotykiem 

bezpośrednim, pośrednim oraz dodatkowe środki ochrony) wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami (w tym PN-E-5015:2002 i PN-EN 20522:2011). 

Dla sieci niskiego napięcia pracujących w układzie TN wszystkie wymagania dotyczące uziemień 

ochronno-roboczych, w tym odnośnie rozmieszczenia uziemień przewodów PEN (PE), przedstawiono 

w normie N SEP-E-001:2012. 

W sieci nN szybkie wyłączenie będzie realizowane za pomocą wkładek topikowych oraz 

wyłączników instalacyjnych. Wszystkie części przewodzące dostępne urządzeń elektrycznych należy 

metalicznie połączyć z przewodem ochronnym PE lub PEN, a ten uziemić. Uziemienie wykonać 

płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30x4 mm. Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie 

z Normą PN-HD 60364-4-41:2009. 

Skuteczność ochrony przed porażeniem w sieci niskiego napięcia należy sprawdzić przez pomiary 

po wykonaniu instalacji. Skuteczność ochrony przed porażeniem przez szybkie wyłączenie jest 

spełniona dla warunku:  

             Zs x Ia < Uo 

gdzie:  

ZS - impedancja pętli zwarciowej;  



IA - wartość prądu w amperach, zapewniająca zadziałanie urządzenia odłączającego w czasie określonym 

w tabeli nr 2 lub dla części instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie przekraczającym 

5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostałe);  

UO - napięcie pomiędzy przewodem skrajnym a ziemią. 

 

2.5. Prowadzenie prac w pasie drogowym 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien uzgodnić z zarządzającym drogą 

harmonogram prac, czasowe zajęcie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu w czasie budowy. 

Roboty ziemne prowadzone w pobliżu istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego 

należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a odbiór ewentualnych zabezpieczeń przeprowadzać 

z udziałem przedstawicieli odpowiednich instytucji. 

 

2.6. Harmonogram prac. 

Podczas prac związanych z przebudową sieci należy zapewnić ciągłość zasilania odbiorców ze 

stacji transformatorowej KRT5086 Maruszyna 3 Kościół. 

Przed rozpoczęciem prac wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram robót budowlanych 

i uzgodni czasy wyłączeń z TAURON Dystrybucja S.A. ul. Parkowa 11, 34-400 Nowy Targ. 

Wykonawca jest zobowiązany do podania dokładnych czasookresów oraz konkretnej daty 

rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu. 

W przypadku braku możliwości zasilania drugostronnego odbiorców, wykonawca robót winien 

zapewnić zasilanie za pomocą agregatów prądotwórczych. 

 

2.7. Dane końcowe  
Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z budową winny posiadać 

stosowny atest, certyfikat lub świadectwo zgodności (w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) 

dopuszczających ich stosowanie. Kopię stosownego dokumentu należy dołączyć do dokumentacji 

budowy. 

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej znaków towarowych oraz nazw własnych 

materiałów dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora projektu 

przed ich wprowadzeniem do realizacji. 



3. OBLICZENIA 

3.1. Obliczenia wytrzymałości słupów. 

Słup krańcowo krańcowy „KK” E-10,5/10 nr 205 

dla słupa typu E-10,5/10; P= 1000 [daN] 
 

 typ przewodu: długość:  siła: kąt: oś X [daN]: oś Y [daN]: 
Fng1 4xAl 50+35 43  = 45,0 [MPa] 1066,00 0 1066,00 0,00 

Fwpg1 4xAl 50+35 43 fwp = 2,2172 [daN/m] 47,67 -90 0,00 -47,67 

Fng2a AsXSn 4x70 43  = 20,0 [MPa] 560,00 -178 -559,66 -19,54 

Fwpg2a AsXSn 4x70 43 fwp = 1,4915 [daN/m] 32,07 -88 1,12 -32,05 

Fng2b AsXSn 2x25 43  = 40,0 [MPa] 200,00 -178 -199,88 -6,98 

Fwpg2b AsXSn 2x25 43 fwp =0,8198 [daN/m] 17,63 -88 0,62 -17,61 

Fngp1 AsXSn 4x16 26  = 15,0 [MPa] 96,00 44 69,06 66,69 

Fwpgp1 AsXSn 4x16 26 fwp =0,8198 [daN/m] 10,66 -46 7,40 -7,67 

Fngp2 AsXSn 4x16 20  = 15,0 [MPa] 96,00 93 -5,02 95,87 

Fwpgp2 AsXSn 4x16 20 fwp =0,8198 [daN/m] 8,20 3 8,19 0,43 

Fngp3 AsXSn 4x16 11  = 5,0 [MPa] 32,00 -130 -20,57 -24,51 

Fwpgp3 AsXSn 4x16 11 fwp =0,8198 [daN/m] 4,51 -40 3,45 -2,90 

Fngp4 AsXSn 4x16 24  = 15,0 [MPa] 96,00 -65 40,57 -87,01 

Fwpgp4 AsXSn 4x16 24 fwp =0,8198 [daN/m] 9,84 25 8,92 4,16 

Fws   - 0,00 0 52,00 52,00 

Otrzymano: 
Px:  = 472,2 [daN] 
Py:  = -26,8 [daN] 

Pu = 1000 > (472,22 + 26,82) = 472,9 [daN] - warunek spełniony 

Fundament 

Dobrano ustój typu U2 dla gruntu średniego – kopany, wykonany przy zastosowaniu dwóch płyt 
ustojowych typu U-85. Zasypanie gruntem rodzimym. 

Głębokość zakopania 2,3 m. Wysokość zawieszenia przewodów 8,0 m. 
 

Słup narożny „N” E-10,5/6 nr 206 

dla słupa typu E-10,5/6; P= 600,0 [daN] 

 
gdzie: 

= 560,0 [daN] 

= 200,0 [daN] 

= 118,7 [daN] 

= 52,0 [daN] 

= 173º [daN] 

obliczono: 

Pu = 600 > 2 x (560+200) x 0,06 + 118,7 + 52,0 = 261,9 - warunek spełniony 

Fundament 

Dobrano ustój typu U1 dla gruntu średniego – kopany, wykonany przy zastosowaniu jednej płyty 
ustojowej typu U-85. Zasypanie gruntem rodzimym. 

Głębokość zakopania 2,1 m. Wysokość zawieszenia przewodów 8,1 m. 



Słup krańcowo krańcowy „KK” E-10,5/10 nr 207 

dla słupa typu E-10,5/10; P= 1000 [daN] 

 

 typ przewodu: długość:  siła: kąt: oś X [daN]: oś Y [daN]: 
Fng1 4xAl 50+35 42  = 45,0 [MPa] 1066,00 162 -1013,83 329,41 

Fwpg1 4xAl 50+35 42 fwp = 2,2172 [daN/m] 46,56 72 14,39 44,28 

Fng2a AsXSn 4x70 44  = 20,0 [MPa] 560,00 0 560,00 0,00 

Fwpg2a AsXSn 4x70 44 fwp = 1,4915 [daN/m] 32,81 90 0,00 32,81 

Fng2b AsXSn 2x25 44  = 40,0 [MPa] 200,00 0 200,00 0,00 

Fwpg2b AsXSn 2x25 44 fwp =0,8198 [daN/m] 18,04 90 0,00 18,04 

Fngp1 AsXSn 4x16 18  = 15,0 [MPa] 96,00 110 -32,83 90,21 

Fwpgp1 AsXSn 4x16 18 fwp =0,8198 [daN/m] 7,38 20 6,93 2,52 

Fngp2 4x Al. 35 35  = 30,0 [MPa] 420,00 -102 -87,32 -410,82 

Fwpgp2 4x Al. 35 35 fwp =1,5408 [daN/m] 26,96 -12 26,37 -5,61 

Fws   - 0,00 0 52,00 52,00 

Otrzymano: 
Px:  = -274,3 [daN] 
Py:  = 152,9 [daN] 

Pu = 1000 > (274,32 + 152,92) = 314,0 [daN] - warunek spełniony 

Fundament 

Dobrano ustój typu U2 dla gruntu średniego – kopany, wykonany przy zastosowaniu dwóch płyt 
ustojowych typu U-85. Zasypanie gruntem rodzimym. 

Głębokość zakopania 2,3 m. Wysokość zawieszenia przewodów 8,0 m. 

 

3.2. Obliczenie uziemienia. 

Przyjęto rezystywność gruntu  = 100 Ωm, 

Uziemienie przedmiotowych słupów nr 205 i 207 należy wykonać jako pionowe (2x 3,0m Ф17,5) 

połączone uziomem poziomym w odcinkach FeZn 30x4 – 1 m i FeZn 30x4 – 10 m. 

Oporność uziemienia pionowego wynosi:  

 

Oporność uziemienia poziomego wynosi: 

 

Oporność wypadkowa uziemienia: 

 

Po zabudowie uziemień należy wykonać pomiary. W przypadku nie osiągnięcia 
wymaganych wartości należy dokonać jego rozbudowy 



 

4. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 
 

km 0+739.00 – 0+825.00 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 2 

2 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 1 

3 Przewód AsXSn 2x25mm2 m 92,5 

4 Przewód AsXSn 4x70mm2 m 90,5 

5 Objemka OU-1/VE szt. 5 

6 Płyta stopowa 0.3x0.3m szt. 3 

7 Płyta ustojowa U-85 szt. 5 

8 Hak wieszakowy M16x200 szt. 4 

9 Hak wieszakowy M20x310 szt. 1 

10 Hak wieszakowy SOT 29 szt. 8 

11 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 1 

12 Klamerka COT 36 szt. 18 

13 Osłonka końca przewodu PK 99.025 szt. 4 

14 Poprzecznik PI-1 szt. 2 

15 Śruba z nakrętką, podkładką kwadratową i sprężystą M20x350 szt. 2 

16 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 22 

17 Taśma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37 m 3,5 

18 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2 

19 Uchwyt narożny SO 270 szt. 2 

20 Uchwyt odciągowy SO 117.225S szt. 2 

22 Uchwyt odciągowy SO 275S szt. 2 

22 Uchwyt odciągowy SO 274S szt. 6 

23 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt. 8 

24 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 24 

25 Poprzecznik krańcowy PK-2 szt. 2 

26 Konstrukcja mocna  Km-2 szt. 1 

27 Obejma O-3 szt. 4 

28 Śruba oc. z nakrętką i podk. Okrągłą i sprężystą M16x280 szt. 4 

29 Złączka pętlicowa 50-70 szt. 10 

30 Konstrukcja mocna  Km-1 szt. 4 

31 Śruba oc. Z nakrętką i podkł.. Okr. I .spręż M16x40 szt. 4 

32 Izolator S-115/2 szt. 10 

33 Izolator S-80/2 szt. 4 

34 Taśma Al. dł. 500 mm  szt. 15 

35 Złączka pętlicowa 25-35 szt. 15 

36 Uchwyt śrubowo kabłąkowy Al95 szt. 15 

37 Taśma stalowa 20/07 mm COT 37 m 15 

38 Klamerka COT 36 szt. 3 

39 Przewód goły Al25 m 12 

40 Złaczka do karbowania dla przewodu Al. 25 mm2 szt. 15 

41 Bednarka oc. 30x4mm m 24 

42 Bednarka stalowa-oc. 30x4mm m 15 

43 Klamerka COT 36 szt. 16 



44 Pręt stalowy oc. fi 17,5mm, dł.1,5 szt. 4 

45 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25 szt. 8 

46 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M20x25 szt. 4 

47 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16 

48 Zacisk uziemiający śrubowy BELOS 2442 szt. 4 

49 Ogranicznik przepięć SE45.366Ap-5 szt. 8 

50 Opaska PER 15 szt. 6 

51 Przewód goły L 16mm2 m 14 

52 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 8 

53 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 szt. 4 

54 Objemka OB-34a szt. 4 

55 Opaska PER 15 szt. 4 

56 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 2 

57 Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 2 

58 Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m 6 

59 Wkładka topikowa 25A szt. 2 

60 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt. 2 

61 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 4 

62 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 2 

 

km 0+200.30 

Lp NAZWA MATERIAŁU J. M. ILOŚĆ 

1.  Dwudzielna rura osłonowa HDPE 160  – kolor czerwony m 9 

2.  Zabezpieczenie rur osłonowych przed zamuleniem MDIII - 160 szt. 2 

3.  Oznaczniki na kabel szt. 2 

4.  Piasek żółty m3 0,5 

5.  Folia czerwona m 10 

6.  Znacznik elektromagnetyczny pasywny w częstotliwości 134 kHz szt. 2 



























5. ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE. 

 

 

Istniejące oprawy oświetlenia ulicznego oraz przyłącza do poszczególnych budynków na czas 

przebudowy należy zdemontować a po wymianie słupów należy je ponownie zabudować. 

Lp NAZWA MATERIAŁU J.M. ILOŚĆ 

1.  Słup typu 2xŻN-10 szt. 1 

2.  Słup typu ŻN-10 szt. 1 

3.  Przewód 4x Al. 50+35 m 87 

4.  Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego szt. 2 





6.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243, 

poz. 1623, art.20, ust 1, p.1b) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowi  (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

„Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) dla niniejszego opracowania, zostanie 

sporządzony przez wykonawcę robót na etapie realizacji inwestycji, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

6.2. Zakres robót 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci niskiego napięcia oraz zabezpieczenie istniejącej 

linii kablowej Sn w związku z kolizją z projektowaną inwestycją przebudowy drogi gminnej. 

W zakres robót wchodzą: 

- demontaż przewodów gołych linii napowietrznej pomiędzy słupami nr 205, 206, 207, 

- demontaż istniejących przyłączy napowietrznych nN na czas przebudowy, 

- demontaż oświetlenia ulicznego na czas przebudowy, 

- demontaż istniejących stanowisk słupowych nr 205, 206, 207, 

- zabudowa trzech nowych słupów typu E-10,5, 

- zabudowa pełnoizolowanej linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70 mm2, 

- zabudowa pełnoizolowanej linii napowietrznej nN oświetleniowej typu AsXSn 2x25 mm2, 

- zabudowa dwóch kompletów odgromników, 

- zabudowa dwóch kompletów uziemienia,  

- ponowna zabudowa istniejących przyłączy napowietrznych nN,  

- ponowna zabudowa istniejących opraw oświetlenia ulicznego, 

- połączenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami linii napowietrznej nN. 

6.3. Elementy zagrożenia bezpieczeństwa 

Następujące elementy mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- linie kablowe Sn 15 kV pod napięciem, 

- linie kablowe nN 0,4 kV pod napięciem, 

- linie napowietrzna nN 0,4 kV pod napięciem, 

- prace na zwyżkach na wysokości do 15 m, 

- czynna droga kołowa - gminna. 

6.4. Przewidywane zagrożenia 

Przewiduje się następujące zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

- ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m podczas montażu instalacji i urządzeń, 

- porażenie prądem elektrycznym w przypadku zetknięcia z nie izolowaną częścią czynną obwodu 

elektrycznego, 

- zatrucie substancjami lotnymi zawartymi w lakierach, farbach, rozpuszczalnikach, 

- możliwość wypadku w przypadku kolizji z innymi wykonawcami, 

- w przypadku robót montażowych prowadzonych w temperaturze poniżej -10°C zagrożenie 

odmrożenia, 




