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TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Krakowie T B U RO N

ul, Dajwar 27, 31-060 Krakow

info@tauron-dystrybucja.pl 1014748369

Krakdw, dn. 11.09.2019r. Pracownia Inzynierii Drogowej
Piotr Kowalczyk
ul. Podhalariska 4/29

34-400 Nowy Targ

TD/OKR/OME/2019-09-11/O0000 0%

dotyczy: usuniegcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 19.07.2019 roku informujemy, ze wyrazamy zgode
na usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowigcej wtasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A.

W zalgczeniu przesytamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OKR/OME/K/WT/MB/790/2019 z dnia 11.09.2019r., ktére sg wazne przez okres dwdch lat od
daty ich okreslenia.

Realizacja prac usuniecia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia. Okreslone
warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia
stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako stronge Porozumienia (dla inwestorow
komercyjnych: zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub
wycigg z rejestru sadowego, umowe spotki - dotyczy spoétki cywilnej, decyzje o nadaniu
NIP i REGON, numer konta bankowego firmy).

2. Dokument zawierajgcy nr dziatki/ dziatek* oraz nr KW ktérych usunigcie kolizji dotyczy
(na ktérych znajdujg sig¢ dotychczasowe urzgdzenia i na ktorych beda znajdowac sie
urzgdzenia po usunieciu kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysokos$ciowg/zasadnicza* z projektowana lokalizacjg nowych
urzadzen, ktére powstang w wyniku usuniecia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowaé sie z TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie Wydziat Eksploatacji, sprawe prowadzi: Maria Barka, tel.
737152957,

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofaé zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaly sie niezgodne z prawdg albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku w
ktorym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zataczniki: a i
Zalgcznik nr 1 - warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej Ce Cé/
Zatgcznik nr 2 - projekt Porozumienia I o
k.o.:

1x OME, SWS6, OMI, OMR

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia
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ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow TAU RON

Infolinia: +48 32 606 0 616
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Krakow, dn. 11.09.2019r. Pracownia Inzynierii Drogowej
Piotr Kowalczyk

ul. Podhalanska 4/29

34-400 Nowy Targ

TD/OKR/OME/K/WT/MB/790/2019

dotyczy: usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.
W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Uzgodnienia lokalizacji projektowanej przebudowy drogi gminnej K364822 potozonej na dzialce
ew. nr 8249/1 w miejscowosci Maruszyna, ul. Sw. Stanistawa
z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A

1. Przebudowa dotyczy:

Linie kablowe i napowietrzne SN i nN wyszczegolnione w uzgodnieniu branzowym

nr TD/OKR/OMD/2019-08-02/0000002 z dnia 02.08.2019r.- wlasnos¢ TAURON Dystrybucja
S.A.:

Linie elektroenergetyczne SN i nN: L
- stup nr 416; typ linii: AsXSn 4x70+25, AsXSn 4x70; MARUSZYNA 3 KOSCIOL [KRT5086], obw.4
k/Gancarze, obw.2 k/Gancarze podwieszony, obw. k/oswietlenie uliczne - linia napowietrzna nN

- stup nr 418; typ linii: AsXSn 4x70+25, AsXSn 4x70, 2 x AsXSn 4x16; MARUSZYNA 3 KOSCIOL
[KRT5086], obw.4 k/Gancarze, obw.2 k/Gancarze podwieszony, obw. k/oswietlenie uliczne - linia
napowietrzna nN

- stup nr 419; typ linii: AsXSn 4x70+25, AsXSn 4x70, AsXSn 4x16; MARUSZYNA 3 KOSCIOL
[KRT5086], obw.4 k/Gancarze, obw.2 k/Gancarze podwieszony, obw. k/oswietlenie uliczne - linia
napowietrzna nN

- stup nr 205; typ linii: AL 4x50+35, 4 x AsXSn 4x16; MARUSZYNA 3 KOSCIOL [KRT5086], obw.2
k/iGancarze podwieszony, obw. k/oswietlenie uliczne — linia napowietrzna nN

- stup nr 2086; typ linii: AL 4x50+35, AL 4x16; MARUSZYNA 3 KOSCIOL [KRT5086], obw.2
k/iGancarze podwieszony, obw. k/oswietlenie uliczne - linia napowietrzna nN

- stup nr 207; typ linii: AL 4x50+35, AL 4x35, 2 x AL 4x16; MARUSZYNA 3 KOSCIOL [KRT5086],
obw.2 k/iGancarze podwieszony, obw. k/oswietlenie uliczne - linia napowietrzna nN

- stacja transf. [KRT5086] — stacja transf. [KRT5548]; typ linii: XRUHAKXS 3x70; GPZ SZAFLARY
— MARUSZYNA - linia SN

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niezinwentaryzowane lub niebedgce wiasnoscig TAURON
Dystrybucja Oddziat w Krakowie. Linia napowietrzna os$wietlenia ulicznego wraz z oprawami
o$wietlenia ulicznego- wiasnos¢ TAURON Dystrybucja Serwis S.A., uzgodni¢ z Biurem
Dokumentacji TAURON Dystrybucja Serwis, pan Arkadiusz Wolski, tel. 034-364-89-25, lub 572-
887-186.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
- przebudowe linii napowietrznych i kablowych SN- 15 kV i nN- 0,4 kV poza obszar kolizji.
3. Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujgcych elementdw sieci i urzgdzen: nie dotyczy.

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia

ul. Podgdrska 25A, 31-035 Krakow XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
tel.: 12 261 10 00, 71 889 51 11 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
fax: 12 261 10 01, 71 889 60 19 Kapitat zakladowy (wplacony): 560.611.250,96 zi

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl
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Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgiji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng
sktadajgca sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, z uwzglednieniem
podziatu zakresu opracowania na czes$¢ dystrybucyjng i o$wietleniowg. Dokumentacje nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat

w Krakowie oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe.

Do projektu nalezy dotgczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wytgczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania
przebudowy nalezy zapewni¢ ciagltos¢ zasilania istniejacych obwodow, zasilanie
tymczasowe lub agregaty pradotwoércze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie Regionu SN
i nN Nowy Targ a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po
zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic¢ je do koricowego odbioru technicznego.
Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii
prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakonczeniu  usuniecia  kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢é powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna byé wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe; i elektronicznej.
Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Umowy,

w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

. Warunkiem rozpoczecia robo6t jest podpisana Umowa i uzgodniony projekt ze strong TDSA.
. Wazno$é¢ niniejszych warunkoéw ustala sie na okres dwoéch lat od daty ich wydania.
. Osoba do kontaktu Maria Banka, telefon 737152957, e-mail: maria.banka@tauron-

dystrybucja.pl.
Z powazaniem

Ceely

1x OME, SWS6, OMR, STL9
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1.ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW
| URZADZEN REALIZOWANEJ INWESTYCJI

Budowa:
Sie¢ niskiego napiecia (0,4 kV)

Budowa linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70 mm?— diugos¢ trasy ok. 87 m
Budowa linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25 mm?— dtugos¢ trasy ok. 87 m
Zabudowa stanowiska stupowego typu E-10,5/10 — 2 szt.

Zabudowa stanowiska stupowego typu E-10,5/6 — 1 szt.

Zabudowa odgromnikow typu 4x SE 45.366 aP5 - 2 szt.

Wykonanie uziemienia — 2 szt.

Ponowna zabudowa przytgcza napowietrznego nN typu AsXSn — 6 szt.

Ponowna zabudowa przytgcza napowietrznego nN typu Al. 1 szt.

© © N o a koo pnp -

Ponowna zabudowa opraw oswietlenia ulicznego — 2 szt.

Sie¢ Sredniego napiecia (15 kV)

1. Zabudowa dwudzielnej rury ostonowej HDPE 160 mm — dtugos¢ ok. 9 m

Demontaz:
1. Demontaz linii napowietrznej nN typu 4xAl50+35 mm? — dtugos$¢ trasy ok. 87 m.
2. Demontaz opraw oswietlenia ulicznego — 2 szt.

3. Demontaz stanowiska stupowego — 3 szt.



—  MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 grudnia 2007 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0129/07

W

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Jan Solarczyk

urodzony dnia 24.03.1956 r. w Wréblowce
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0358/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Jan Solarczyk
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej M .
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek ~ .......[..

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgr inz. Marian Jamborski

/

Otrzymuja:

1. Pan Jan Solarczyk

Al.Tysiaclecia 42/14

34-400 Nowy Targ

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

bl ol



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6Zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Zgodnie z § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3UZ-7YI-5K8 *

Pan Jan Solarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0135/01

adres zamieszkania al. 1000-Lecia 42/14, 34-400 Nowy Targ

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest praggidiowy




Oswiadczenie

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst) jako autor projektu wykonawczego:

-PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K364822 - UL. SW. STANISLAWA KOSTKI
W MIEJSCOWOSCI MARUSZYNA - DZ. EWID. 8249/1, 8260 W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM”

zlokalizowanego:

Woj. matopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna: 121114_2 Szaflary, obreb: 0004
Maruszyna, dziatki ewidencyjne nr: 8249/1, 8260

ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z Porozumieniem, z wymaganiami ustaw i obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami i normami, standardami obowigzujacymi w TD S.A. oraz zasadami wiedzy

technicznej

Projektowat: inz. Jan Solarczyk : 4

branza elektroenergetyczna uprawnienia do projektowania i kierowania robotami I . M

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci )

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych Y

MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01 : ’

Lipiec 2020 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdbw niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatdw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2
ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem

uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.



Tabelaryczny wykaz witascicieli nieruchomosci.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr K364822 - ul. Sw. Stanistawa Kostki w miejscowosci Maruszyna - dz. ewid. 8249/1, 8260 w istniejgcym pasie drogowym

Lp. Imie i nazwisko wiasciciela: Adres: Nr dziatki: Obreb.: Nr ksiegi wieczystej: Pozyskany tytut prawny: Uwagi:
1 [Urzad Gminy Szaflary ul. Zakopianska 18, 34 - 424 Szaflary 82491 0004 Maruszyna NS1T/00160652/8 Dz. U. 2003 Nr 80 poz 721 - ZRID
2 |Urzad Gminy Szaflary ul. Zakopianska 18, 34 - 424 Szaflary 8260 0004 Maruszyna Dz. U. 2003 Nr 80 poz 721 - ZRID




STAROSTA NOWOTARSKI
ul. Bolestawa Wstydliwego 14

34-400 Nowy Targ

Nr kancelaryjny : GK.6642.2584.2020

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 10.08.2020

Jednostka rejestrowa : G.1804

Wojewddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb :

MALOPOLSKIE
NOWOTARSKI
121114_2 SZAFLARY
0004 MARUSZYNA

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

wiasnosci / wladania Udslat
1 GMINA SZAFLARY Wiasnosé 171
ZAKOPIANSKA 18; 34-424 SZAFLARY;
2 WOJT GMINY SZAFLARY Gospodarowanie 7
ZAKOPIANSKA 18; 34-424 SZAFLARY; zasobem
nieruchomosci Skarbu
Panstwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewddzkimi
O i i
Nr dziatki Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku seeee  Pow Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
8249/1 7 drogi dr 3.9189 3.9189 |NS1T/00160652/8
Id dziatki: 121114_2.0004.8249/1 Warto$¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : ) 3.9189 ha
Stownie :  trzy ha. dziewiec¢ tysiecy sto osiemdziesigt dziewie¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  10.08.2020

Sporzadzit : Dominika Cieslik

Strona: 1

ﬁ WW<




STAROSTA NOWOTARSKI Wojewodztwo : MALOPOLSKIE
ul. Bolestawa Wstydliwego 14 Powiat : NOWOTARSKI
34-400 Nowy Targ Jednostka ewidencyjna : 121114_2 SZAFLARY
Obreb : 0004 MARUSZYNA

Nr kancelaryjny : gk.6642.3328.2020

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 29.09.2020

Jednostka rejestrowa : G.6

Lp  Podmiot ewidencyjny Cheirartoy Udziat
wilasnosci | wiadania
1 GMINA SZAFLARY Wiadanie samoistne 1Al
ZAKOPIANSKA 18; 34-424 SZAFLARY:

Nr dziatki Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku Oznaczer-ue Ffow. Pgw._ Nr KW lub inny
uzytk6w i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

8260 7 drogi dr 0.9427 0.9427

Id dziatki: 121114_2.0004.8260 Warto$¢ gruntow: _—

Razem powierzchnia dziatek : 0.9427 ha
Stownie :  dziewieé tysiecy cztery
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  29.09.20205-
Sporzadzit :  Joanna Szczypta
Z up. S] \ROSTY

mgr inz. Joonna yz,(.zyp.‘.a

r(‘;?_rﬂ*ﬁ?ﬁ?(._'f‘%R .

Strona: 1



TAURON Dystrybucja S.A. \ ‘
Oddziat w Krakowie Y RET ~ B B
i # TAURON

Infolinia: +48 32 606 0 616 e ,
; \ l
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Nowy Targ, dn.02.08.2019 . Pracownia Inzynierii Drogowej
Piotr Kowalczyk
ul. Podhalanska 4/29
34-400 Nowy Targ
TD/OKR/OMD/2019-08-02/0000002

Inwestor:

Gmina Szaflary

ul. Zakopianska 18
34-424 Szaflary

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanej przebudowy drogi gminnej K364822
potozonej na dziatce ew. nr 8249/1 w miejscowosci Maruszyna, ul. Sw. Stanistawa Kostki

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2019r. uprzejmie informujemy, ze na wskazanym
terenie zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A..

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjny przebieg kabli SN relacji GPZ
SZAFLARY — MARUSZYNA oraz linii napowietrznej nN oraz kabli nN zasilanych ze stagc;ji
transformatorowej MARUSZYNA 3 KOSCIOL [KRT5086] wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Na podstawie dostarczonych materiatéw uzgadniamy lokalizacje projektowanej
rozbudowy drogi w stosunku do w/w sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4kV jak na
zatgczonym planie pod warunkiem usuniecia kolizji:

Typ i relacja linii nN do przebudowy:

- stup nr 416; typ linii: AsXSn 4x70+25, AsXSn 4x70; MARUSZYNA 3 KOSCIOL
[KRT5086], obw.4 k/Gancarze, obw.2 k/Gancarze podwieszony, obw. k/o$wietlenie
uliczne - linia napowietrzna nN

- stup nr 418; typ linii: AsXSn 4x70+25, AsXSn 4x70, 2 x AsXSn 4x16; MARUSZYNA 3
KOSCIOL [KRT5086], obw.4 k/iGancarze, obw.2 k/Gancarze podwieszony, obw.
k/oswietlenie uliczne - linia napowietrzna nN

- stup nr 419; typ linii: AsXSn 4x70+25, AsXSn 4x70, AsXSn 4x16; MARUSZYNA 3
KOSCIOL [KRT5086], obw.4 k/Gancarze, obw.2 k/Gancarze podwieszony, obw.
k/oswietlenie uliczne - linia napowietrzna nN

- stup nr 205; typ linii: AL 4x50+35, 4 x AsXSn 4x16; MARUSZYNA 3 KOSCIOL
[KRT5086], obw.2 k/Gancarze podwieszony, obw. k/o$wietlenie uliczne — linia
napowietrzna nN

TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216
ul. Podgérska 25A Kapitat zaktadowy (wp*aconyzz 560.575.920,52 zt
31-035 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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- stup nr 206; typ linii: AL 4x50+35, AL 4x16; MARUSZYNA 3 KOSCIOL [KRT5086], obw.2
k/Gancarze podwieszony, obw. k/oswietlenie uliczne - linia napowietrzna nN

- stup nr 207; typ linii: AL 4x50+35, AL 4x35, 2 x AL 4x16; MARUSZYNA 3 KOSCIOL
[KRT5086], obw.2 k/Gancarze podwieszony, obw. k/oswietlenie uliczne - linia
napowietrzna nN

W _zwigzku z przebudowg urzadzen energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucia S.A. informujemy, Ze przekazano wniosek do TAURON Dystrybucja S.A.,
O/Krakéw, Wydziat Eksploatacji OME w_celu wydania warunkéw technicznych przebudowy
sieci nN (zgodnie z wnioskiem).

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie  Umowy/Porozumienia z TAURON
Dystrybucja S.A..

Kabel elektroenergetyczny SN relacii:

- stacja transf. [KRT5086] — stacja transf. [KRT5548]; typ linii: XRUHAKXS 3x70; GPZ
SZAFLARY — MARUSZYNA - linia SN

bedacy w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowagé, jako przejscie w
rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego
wychodzgcego 0,5m poza jezdnie, chodnik zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.
W przypadku wystepujgcej juz rury ochronnej na istniejgcym kablu nalezy jg przedtuzy¢ poza
projektowang inwestycje bedacej w skrzyzowaniu z kablem SN.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzagdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ zgodnie z ogblnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopoéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON
Dystrybucja S.A. w Zakopanem, Jednostka Terenowa przy ul. Mataszyrnskiego 15.

Odpowiedzialno§¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

W przypadku odstepstw w wykonawstwie od przedstawionej dokumentacji Wydziat
Dokumentaciji zastrzega sobie prawo anulowania wydanego uzgodnienia.

Informujemy réwniez, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie.

TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216
ul. Podgérska 25A Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 z
31-035 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki:

1 X mapa

1 x wytyczne do zabezpieczenia kabli
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg

k.o.
a/a OKR/OMD
OKR/OME

e-mail: NMD — Biuro Dokumentacji

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgérska 25A
31-035 Krakow

Z powazaniem

nyI™ 1 Dtk
TAURON Dystivi
)

Starszy Spacjalista ds. Uz
oy Wy K,
P 7L yCxct

5 Tongg

NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt

Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321

1eras

Cmges

www.tauron-dystrybucja.pl



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OKR/OMD/2019-08-02/0000002)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli do 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych O/Krakéw, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy
przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptownicze;
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentagciji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu idtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1.Dane ogdlne inwestycji.

2.1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr K364822 — ul. Sw. Stanistawa Kostki
w miejscowosci Maruszyna — dz. ewid. 8249/1, 8260 w istniejgcym pasie drogowym.

Zakres robot objetych inwestycjg:

- przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV,
- zabezpieczenie istniejgce;j linii kablowej sredniego napiecia.
2.1.2. Lokalizacja.
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionej dziatce ewidencyjnej:
Woj. matopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna: 121114_2 Szaflary, obreb: 0004
Maruszyna, dziatka ewidencyjna nr: 8249/1, 8260.

2.1.3. Inwestor.

Gmina Szaflary
ul. Zakopianska 18, 34 - 424 Szaflary

2.1.4. Podstawa opracowania.

— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

— Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych i budowlano-montazowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

— Rozporzadzenie  Ministréw  Komunikacji oraz  Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

— PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— N SEP —E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

— P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

— N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

— PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

— BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
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Przed przystapieniem do prac w odlegtosci r_nniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodoéw linii napow[etrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodo6w linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrainych przewoddw linii napowietrznygh W-N:
nalezy uzcodnié bezpiaczne matody pracy ze Spotkg cksploatujacq sie.
loéct cowyisze dotycz rowniez uzycia diwignic, liczac odiegtos¢

wysuniete] czesci maszyny co skrajnego przewodu'.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposél, aby nie naruszac
ustojos stupéw Tinii jw., inaczej beda musiay by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia,

Uzgadnia si¢ z uwagg. ze praie w poblizu
urzadzen podziemnych TAURGN Dystrybucja SA
nalezy wykona¢ recznie, zgodnie 2 cbowigzujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo os6b i mienia,
by przed przystapieniem do prac wystapié
do TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Krakowis ¢ nadzér branzowy.

Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowiazujacymi normami. Kable eiektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzeczng] z planowana inwestycja nalezy zaprojektcwac jako preejécie
w rurze osionowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 6,5m poza jezdrighwjazdichodnik.
Nalezy stosowad nastepujgce Srednice rur ochronnych:
Dia kabli 1 k¥ rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla ket 5N rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zaltaeznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziesnnych sprzetem mechani
bez nadzoru w odleglosci mniejsze
od ziokalizowanego przekopem
kontroinym kabla.

Uzgadnia sie pod warunkiem
zachowania uwag zawartych

W pismie . )
Znak TDJRR|OMD/I0%-05-05)0000008
Z dnia .Q4.C8. 2049,

01.
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Uzgadnia sie 2 uwaga, ze dla koiidujacych

urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw
technicznych Usuniecia kolizji siecj

elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
= 3m od skrajnych przewoddw linji napowietrznych np,
- 10 m od skrajnych przewoddw lini napowietrznych SN,
- 15mod skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétiy eksploatujacy sieé.
Odlegtosci powyzsze dotycza réwnies uzycia diwignic, liczac odlegtos¢
od najdale;j wysunigtej czesci maszyny do skrajinego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten 5p0SGY, aby nie naruszaé
ustojow stupéw linii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winneqo ich uszkodzenia,

Uzgadnja sig z UWaga, ze prace w coblizu
urz§dzen pqdziemnych TAURCHN Bystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ recznie, zgodnie 7 obowigzujgeymi normami.

Katggqryczn ie zabram'amy Prowadzents
robét ziemnych Sprzetam mechaniczm

v

ia si nkiem
Uzgadnia sie pod waru
zacghovx_/ania uwag zawartych

T louRlorD0/a08-03fo000008
Z dnia Qi’gog~32@/g/\ .............

TAURON Dystivbugja S.A.
Oddziat w Krakowi .
Starszy Specialista ds. Uzgor renzowych

O 2049 Wydziat Dok ntagj
= _57170!@; i @fn@g»z

nistaw reriasz




2.2. Stan istniejacy.

2.2.1. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem przebiegajq sieci uzbrojenia elektroenergetycznego:
— Linia kablowa 15 kV GPZ Szaflary — Maruszyna [KRT 5086 — KRT 5548],

— Linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej nr KRT 5086 obw. nr 4

— Linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej nr KRT 5086 obw. nr 2
2.2.2. Podstawowe dane techniczne sieci SN 15 kV.

GPZ Szaflary — Maruszyna [KRT 5086 — KRT 5548] — typ linii 3x (XRUHAKXS 3x70mm?),

— Napiecie znamionowe 8,7/15 kV

— lzolacja linii 15 kV

— Moc zwarcia po stronie SN 15 kV 250 MVA

— Prad zwarcia doziemnego 100 A

— Czas trwania zwarcia doziemnego 0,8s

— Uktad pracy sieci sie¢ z izolowanym punktem neutralnym

2.2.3. Podstawowe dane techniczne sieci nN 0,4 kV.

Linia napowietrzna 0,4 kV (stupy nr 401 — 420) zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV
nr KRT 5086 Maruszyna 3 Kosciot , obw. 4 k/Gancarze, obw. k/oswietlenie (sie¢ rozdzielcza
oraz oswietlenie uliczne na wspoélnych stupach).

- Napiecie znamionowe 230/400 V ~ 50 Hz

- Przewody AsXsn 4x704+25 mm?2, AsXsn 4x70 mm2,
- lzolacja linii 0,6/1 kV

- Ochrona przeciwporazeniowa Samoczynne wylgczenie zasilania

- Ukfad sieciowy TN-c

- Ochrona przepigciowa Ograniczniki przepiec.

- Strefa klimatyczna Slla

- Rodzaj gruntu Sredni.

Linia napowietrzna 0,4 kV (stupy nr 201 — 207) zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV
nr KRT 5086 Maruszyna 3 Kosciot , obw. 2 k/Gancarze podwieszony, obw. k/oswietlenie (sie¢
rozdzielcza oraz oswietlenie uliczne na wspéinych stupach).

- Napiecie znamionowe 230/400 V ~ 50 Hz

- Przewody 4xAl 50+AI35 mmz2,

- lzolacja linii 0,6/1 kV

- Ochrona przeciwporazeniowa Samoczynne wytgczenie zasilania
- Ukfad sieciowy TN-c

- Ochrona przepieciowa Ograniczniki przepiegé.

- Strefa klimatyczna Slla

- Rodzaj gruntu Sredni.



2.3.Przebudowa sieci elektroenergetyczne;j.

2.3.1. Zabezpieczenie istniejacej linii kablowej SN (15 kV) — km: 0+200.30

Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcej linii kablowej sredniego napiecia relacji KRT 5086 — KRT
5548 w miejscu przebudowywanego odcinka drogi gminnej. Istniejgcg linie kablowg Sn typu
3x (XRUHAKXS 3x70 mm?2) projektuje sie zabezpieczy¢ dwudzielng rura ostonowg typu HDPE 160
koloru czerwonego. Kohcowki rury nalezy zabezpieczy¢ za pomocg uszczelnienia MDIIl 160 przed
przedostawaniem si¢ do niej wody oraz przed zamuleniem. Kabel oznaczy¢ znacznikami
elektromagnetycznymi pasywnymi dziatajagcymi w czestotliwosci 134 kHz zgodnie ze standardem
technicznym nr 36/2020.

2.3.2. Opis robot kablowych.

Kable prowadzi¢ po trasie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, uktadajgc je na
10 cm podsypce z piasku, a nastepnie przysypac¢ takg samg warstwg piasku, po czym zasypaé
rodzimym gruntem do wysokosci okoto 40 cm ponizej poziomu terenu. Kable uktada¢ w sposob falisty
dla uzyskania 3% zapasu kabla. Wzdtuz catej trasy kabla nalezy potozy¢ folie polietylenowg koloru
czerwonegdo dla kabli SN o szerokosci minimum 20 cm i grubosci 0,5 mm. Catos$¢ zasypaé rodzimym
gruntem do poziomu zerowego, doprowadzajgc teren do stanu pierwotnego.

Kabel elektroenergetyczny powinien by¢ utozony w ziemi na gtebokosci 0,9 m, natomiast na odcinku
drogi min. 1,0 m od nawierzchni asfaltu.

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0$ obiektu liniowego.

Koncowki rury nalezy zabezpieczy¢ za pomocg uszczelnienia MDIIl 160 przed przedostawaniem sie
do niej wody oraz przed zamuleniem.

Linie kablowg na koncoéwkach rur ostonowych oraz co 10 m zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe.

Szczegodtowy lokalizacje kabli oraz rur ostonowych podano w czesci rysunkowej. Catos¢ wykonaé

zgodnie z opisem oraz normami i standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.

2.3.3. Przebudowa sieci nhapowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV — km: 0+739.00 — 0+825.00

Przebudowie podlegajg stanowiska stupowe nr 205, 206, 207 oraz odcinek linii napowietrznej
wykonanej przewodem 4x Al. 50+35 mmz2. Zasilanie sieci nN odbywa sie ze stacji transformatorowej
nr KRT 5068 Maruszyna 3 Kosciot.

W celu usunigcia kolizji projektuje sie:

- demontaz przewoddw gotych linii napowietrznej pomiedzy stupami nr 205, 206, 207,

- demontaz istniejgcych przytaczy napowietrznych nN na czas przebudowy,

- demontaz o$wietlenia ulicznego na czas przebudowy,

- demontaz istniejgcych stanowisk stupowych nr 205, 206, 207,

- zabudowa trzech nowych stupéw typu E-10,5,

- zabudowa petnoizolowanej linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70 mm?2,

- zabudowa petnoizolowanej linii napowietrznej nN o$wietleniowej typu AsXSn 2x25 mm?2,

- zabudowa dwdéch kompletéw odgromnikéw,

- zabudowa dwéch kompletéw uziemienia,



- ponowna zabudowa istniejgcych przytagczy napowietrznych nN,

- ponowna zabudowa istniejgcych opraw os$wietlenia ulicznego,

- potgczenie projektowanych urzadzen z istniejgcymi urzadzeniami linii napowietrznej nN.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie ze standaryzacjg i wymogami TAURON Dystrybucja S.A.

2.4.Wymagania ogdine.

2.4.1. Uziemienie ochronne.

Projektuje sie wykonanie uziomoéw z pfaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 30x4 oraz

z pretdéw stalowych ocynkowanych ogniowo. Lokalizacje uziomdw pokazano w czesci rysunkowe.

Przewodami uziemiajgcymi nalezy potgczy¢ z uziemieniem:
— przewod PEN (PE),

— zacisk uziomowy ogranicznika przepie¢, odgromnika,

— zacisk ochronny czesci przewodzacej dostepnej urzgdzenia nN.

Podczas wykonywania uziemien w liniach nN nalezy przestrzegac nastepujgcych zatozen:

a)

e)

Wartos¢ wypadkowej rezystancji wszystkich uziemien punktu neutralnego transformatora i
przewodéw PEN (PE) linii nN powinna spetnia¢ warunek: RB < 2,78 Q, aby ograniczy¢é do
wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowe pojawiajgce sie podczas zwaré doziemnych w linii
nN z pominieciem przewodu PEN (PE). Wartos¢ wypadkowa rezystancji nalezy sprawdzi¢
wykonujgc pomiar z punktu neutralnego transformatora.

Poszczegodlne elementy instalacji nalezy tgczy¢ przy uzyciu osprzetu przeznaczonego dla danego
systemu uziemiajgcego.

W przypadku braku odpowiednich akcesoridw, elementy systemu uziomowego nalezy tgczyé
poprzez spawanie, zgrzewanie lub skrecanie dwoma srubami M8. Potgczenia te powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie.

Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokryé
antykorozyjnych powinny by¢ pokryte warstwa nie przepuszczajgca wilgoci, np. masa asfaltowg
do gtebokosci 20 cm pod powierzchnig gruntu (do miejsca ich potgczenia z uziomem) i np.
wazeling bezkwasowg do wysokosci 30 cm nad powierzchnig gruntu

Uziemienie na stupie nalezy oznaczy¢ kolorem zétto — zielonym.

2.4.2. Ochrona przepieciowa.

Uziemienie dodatkowe robocze stupéw powinno wynosi¢ Ru <10 Q. Po wykonaniu uziemienia

nalezy wykona¢ pomiary jego rezystancji i ewentualnie dokona¢ rozbudowy, aby uzyska¢ wymagang

wartosc.

Dla zapewnienia ochrony sieci napowietrznej przed przepieciami atmosferycznymi projektuje sie

montaz ogranicznikéw przepie¢ typu SE45.366 Ap-5 na stupach nr 205 i 207. Wartos¢ rezystancji

uziemienia ochronnego nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q. Potgczenia ogranicznikdw przepie¢ oraz

przewodu neutralnego z bednarkg wykona¢ indywidualnymi przewodami gietkimi o przekroju 16 mm?2

Cu.

Na przewodach zaprasowaé koncéwki iprzytagczy¢ do bednarki indywidualnymi Srubami.

Uziemienie odgromnikdw wykona¢ pfaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30x4 mm. Lokalizacje

ogranicznikow przepie¢ pokazano w czesci rysunkowe.



2.4.3. Potaczenia wyréwnawcze.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach
wykonaé pofgczenia wyréwnawcze. Z gtdbwng szyng wyrdwnawczg nalezy potaczy¢ za pomocyg
ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 20x3, instalacje wodne, kanalizacyjne, obudowy

metalowe urzadzen, rury, bariery energochfonne, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne.

2.4.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Napiecie zasilania: U=15kV

System ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym:
UZIEMINIE OCHRONNE
UKLAD SIECIOWY: IT

IZOLOWANY PUNKT NEUTRALNY
Napiecie zasilania: U =230/400 V

System ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY:
zasilanie: TN-C

odbior: TN-S
Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymagania obowigzujgcego standardu technicznego:
~Wytyczne doboru $rodkéw ochrony przed porazeniem w urzadzeniach WN, SN i nN do stosowania
przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A.

W sieci $redniego napiecia ochrone przeciwporazeniowg (w tym ochrona przed dotykiem
bezposrednim, posrednim oraz dodatkowe srodki ochrony) wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami (w tym PN-E-5015:2002 i PN-EN 20522:2011).

Dla sieci niskiego napiecia pracujgcych w uktadzie TN wszystkie wymagania dotyczace uziemien
ochronno-roboczych, w tym odnos$nie rozmieszczenia uziemien przewodéw PEN (PE), przedstawiono
w normie N SEP-E-001:2012.

W sieci nN szybkie wytaczenie bedzie realizowane za pomocg wktadek topikowych oraz
wytgcznikow instalacyjnych. Wszystkie czesci przewodzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy
metalicznie potgczy¢ z przewodem ochronnym PE lub PEN, aten uziemi¢. Uziemienie wykonaé
ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30x4 mm. Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie
z Norma PN-HD 60364-4-41:2009.

Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem w sieci niskiego napiecia nalezy sprawdzi¢ przez pomiary
po wykonaniu instalacji. Skuteczno$s¢ ochrony przed porazeniem przez szybkie wylgczenie jest
spetniona dla warunku:

Zs xla<Uo
gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej;



Ia - warto$¢ prgdu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzgdzenia odtgczajgcego w czasie okreslonym
w tabeli nr 2 lub dla czesci instalaciji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie przekraczajagcym
5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostate);

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemia.

2.5.Prowadzenie prac w pasie drogowym

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien uzgodnic¢ z zarzgdzajgcym drogg
harmonogram prac, czasowe zajecie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu w czasie budowy.
Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych urzgdzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego
nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscig, a odbiér ewentualnych zabezpieczen przeprowadzac

z udziatem przedstawicieli odpowiednich instytuciji.

2.6.Harmonogram prac.

Podczas prac zwigzanych z przebudowg sieci nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zasilania odbiorcéw ze
stacji transformatorowej KRT5086 Maruszyna 3 Kosciot.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca opracuje szczegotowy harmonogram robét budowlanych
i uzgodni czasy wytgczen z TAURON Dystrybucja S.A. ul. Parkowa 11, 34-400 Nowy Targ.

Wykonawca jest zobowigzany do podania doktadnych czasookreséw oraz konkretnej daty
rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu.

W przypadku braku mozliwosci zasilania drugostronnego odbiorcéw, wykonawca robét winien

zapewni¢ zasilanie za pomocg agregatow pradotwdrczych.

2.7.Dane koncowe

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadac
stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczyé do dokumentacii
budowy.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakoéw towarowych oraz nazw wiasnych
materiatdow dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow rownowaznych.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu

przed ich wprowadzeniem do realizacji.



3. OBLICZENIA

3.1. Obliczenia wytrzymatosci stupéw.

Stup krancowo krancowy ,,KK” E-10,5/10 nr 205
dla stupa typu E-10,5/10; P= 1000 [daN]

typ przewodu: dfugosc: sifa: kat: o$ X [daN]: oS Y [daN]:
Fng1 4xAl 50+35 43 p=45,0 [MPa] 1066,00 0 1066,00 0,00
Fwpgl  4xAl 50+35 43 fwp =2,2172 [daN/m] 47,67 -90 0,00 -47,67
Fng2a  AsXSn 4x70 43 p=20,0 [MPa] 560,00 -178 -559,66 -19,54
Fwpg2a AsXSn 4x70 43 fwp = 1,4915 [daN/m] 32,07 -88 1,12 -32,05
Fng2b  AsXSn 2x25 43 p =40,0 [MPa] 200,00 -178 -199,88 -6,98
Fwpg2b AsXSn 2x25 43 fwp =0,8198 [daN/m] 17,63 -88 0,62 -17,61
Fngpl  AsXSn 4x16 26 p=15,0[MPa] 96,00 44 69,06 66,69
Fwpgp1 AsXSn 4x16 26 fwp =0,8198 [daN/m] 10,66 -46 7,40 -7,67
Fngp2  AsXSn 4x16 20 p=15,0[MPa] 96,00 93 -5,02 95,87
Fwpgp2 AsXSn 4x16 20 fwp =0,8198 [daN/m] 8,20 3 8,19 0,43
Fngp3  AsXSn 4x16 11 p=5,0 [MPa] 32,00 -130 -20,57 -24,51
Fwpgp3 AsXSn 4x16 11 fwp =0,8198 [daN/m] 4,51 -40 3,45 -2,90
Fngp4  AsXSn 4x16 24 p=15,0 [MPa] 96,00 -65 40,57 -87,01
Fwpgp4 AsXSn 4x16 24 fwp =0,8198 [daN/m] 9,84 25 8,92 4,16
Fws - 0,00 0 52,00 52,00

Otrzymano:

Px: =472,2 [daN]

Py: =-26,8 [daN]

Pu = 1000 > V(472,22 + 26,82) = 472,9 [daN] - warunek spetniony
Fundament

Dobrano ustdj typu U2 dla gruntu Sredniego — kopany, wykonany przy zastosowaniu dwoch piyt
ustojowych typu U-85. Zasypanie gruntem rodzimym.

Gtebokos¢ zakopania 2,3 m. Wysokos$¢ zawieszenia przewoddow 8,0 m.

Stup narozny ,,N” E-10,5/6 nr 206
dla stupa typu E-10,5/6; P= 600,0 [daN]
o
B =P= ExFil!.rn:n:ns?-l—E_l.s +E+H

gadzie:
F,, = 560,0 [daN]

F,. = 200,0 [daN]
E,= 118,7 [daN]
E,.= 52,0 [daN]
wc= 173° [daN]

obliczono:
Pu =600 > 2 x (560+200) x 0,06 + 118,7 + 52,0 = 261,9 - warunek spefniony
Fundament

Dobrano ustoj typu U1 dla gruntu sredniego — kopany, wykonany przy zastosowaniu jednej piyty
ustojowej typu U-85. Zasypanie gruntem rodzimym.

Gtebokos¢ zakopania 2,1 m. Wysoko$¢ zawieszenia przewoddow 8,1 m.



Stup krancowo krancowy ,,KK” E-10,5/10 nr 207
dla stupa typu E-10,5/10; P= 1000 [daN]

typ przewodu: dfugosc: sifa: kat: 0o$ X [daN]: o0sY [daNj]:
Fng1 4xAl 50+35 42 p =45,0[MPa] 1066,00 162 -1013,83 329,41
Fwpgl  4xAl 50+35 42 fwp =2,2172 [daN/m] 46,56 72 14,39 44,28
Fng2a  AsXSn 4x70 44 p=20,0 [MPa] 560,00 0 560,00 0,00
Fwpg2a AsXSn 4x70 44 fwp =1,4915 [daN/m] 32,81 90 0,00 32,81
Fng2b  AsXSn 2x25 44 p=40,0 [MPa] 200,00 0 200,00 0,00
Fwpg2b AsXSn 2x25 44 fwp =0,8198 [daN/m] 18,04 90 0,00 18,04
Fngp1  AsXSn 4x16 18 p=15,0 [MPa] 96,00 110 -32,83 90,21
Fwpgp1 AsXSn 4x16 18 fwp =0,8198 [daN/m] 7,38 20 6,93 2,52
Fngp2 4x Al 35 35 p=30,0[MPa] 420,00 -102 -87,32 -410,82
Fwpgp2 4x Al. 35 35 fwp =1,5408 [daN/m] 26,96 -12 26,37 -5,61
Fws - 0,00 0 52,00 52,00

Otrzymano:

Px: =-274,3 [daN]

Py: =152,9 [daN]

Pu = 1000 > V(274,32 + 152,92) = 314,0 [daN] - warunek spetniony
Fundament

Dobrano ustéj typu U2 dla gruntu $redniego — kopany, wykonany przy zastosowaniu dwoéch piyt
ustojowych typu U-85. Zasypanie gruntem rodzimym.

Glebokosc¢ zakopania 2,3 m. Wysokos¢ zawieszenia przewodow 8,0 m.

3.2. Obliczenie uziemienia.

Przyjeto rezystywnos¢ gruntu p = 100 Om,
Uziemienie przedmiotowych stupéw nr 205 i 207 nalezy wykona¢ jako pionowe (2x 3,0m ®17,5)
potaczone uziomem poziomym w odcinkach FeZn 30x4 — 1 mi FeZn 30x4 — 10 m.

Opornosc¢ uziemienia pionowego wynosi:

R £ 1 : 21,60
¥ %emat d
Opornos¢ uziemienia poziomego wynosi: i
P 2r-
R, = In = 11.640

Opornos¢ wypadkowa uziemienia:

Po zabudowie uziemien nalezy wykona¢ pomiary. W przypadku nie osiagniecia
wymaganych wartosci nalezy dokonac jego rozbudowy



4. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

km 0+739.00 — 0+825.00

L.p. Element Typ JM llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 2
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 1
3 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 92,5
4 Przewdd AsXSn 4x70mm?2 m 90,5
5 Objemka OU-1/VE szt. 5
6 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 3
7 Ptyta ustojowa uU-85 szt. 5
8 Hak wieszakowy M16x200 szt. 4
9 Hak wieszakowy M20x310 szt. 1
10 [Hak wieszakowy SOT 29 szt. 8
11 [ Hak wieszakowy SOT 39 szt. 1
12 | Klamerka COT 36 szt. 18
13 | Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
14 | Poprzecznik PI-1 szt. 2
15 | Sruba z nakretka, podkiadkg kwadratowg i sprezystg M20x350 szt. 2
16 [ Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 22
17 | Tasma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37 m 3,5
18 [ Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
19 [ Uchwyt narozny SO 270 szt. 2
20 | Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 2
22 | Uchwyt odciggowy SO 2758 szt. 2
22 | Uchwyt odciggowy SO 2748 szt. 6
23 | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 22.1 szt. 8
24 | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 24
25 | Poprzecznik krancowy PK-2 szt. 2
26 | Konstrukcja mocna Km-2 szt. 1
27 | Obejma 0-3 szt. 4
28 | Sruba oc. z nakretkg i podk. Okraglg i sprezysta M16x280 szt. 4
29 | Ztgczka petlicowa 50-70 szt. 10
30 | Konstrukcja mocna Km-1 szt. 4
31 | Sruba oc. Z nakretkg i podkt.. Okr. | .sprez M16x40 szt. 4
32 | lzolator S-115/2 szt. 10
33 | Izolator S-80/2 szt. 4
34 | Tasma Al. dt. 500 mm szt. 15
35 | Ztagczka petlicowa 25-35 szt. 15
36 | Uchwyt Srubowo kabtgkowy Al95 szt. 15
37 | Tasma stalowa 20/07 mm COT 37 m 15
38 | Klamerka COT 36 szt. 3
39 | Przewdd goty Al25 m 12
40 | Ztaczka do karbowania dla przewodu Al. 25 mm2 szt. 15
41 | Bednarka oc. 30x4mm m 24
42 | Bednarka stalowa-oc. 30x4mm m 15
43 | Klamerka COT 36 szt. 16




44 | Pret stalowy oc. fi 17,5mm, dt.1,5 szt. 4
45 | Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragtg i sprezysta M10x25 szt. 8
46 | Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okraglg i sprezysta M20x25 szt. 4
47 | Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
48 | Zacisk uziemiajacy srubowy BELOS 2442 szt. 4
49 | Ogranicznik przepie¢ SE45.366Ap-5 szt. 8
50 |Opaska PER 15 szt. 6
51 | Przewdd goty L 16mm2 m 14
52 | Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 8
53 [ Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 4
54 | Objemka OB-34a szt. 4
55 | Opaska PER 15 szt. 4
56 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 2
57 | Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 2
58 | Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 6
59 [ Wktadka topikowa 25A szt. 2
60 | Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-O/1 szt. 2
61 [ Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 4
62 | Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 2
km 0+200.30
Lp NAZWA MATERIALU J. M. ILOSC

1. Dwudzielna rura ostonowa HDPE 160 — kolor czerwony m 9
2. Zabezpieczenie rur ostonowych przed zamuleniem MDIII - 160 szt. 2
3. Oznaczniki na kabel szt. 2
4. |Piasek zoty m?3 0,5
5. Folia czerwona m 10
6. Znacznik elektromagnetyczny pasywny w czestotliwosci 134 kHz szt. 2
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SIEC SN (15kV)
KM: 0+200.30

PROJ. RURA OSLONOWA _— | ‘

TYPU HDPE 160 -DE. 9 m

ISTN. LINIA KABLOWA SN (15 kV)
TYPU 3x (XRUHAKXs 1x70 mm?) 12/20 kV

ISTN. KRT 5086

"MARUSZYNA 3 KOSCIOt"
" .

Jednostka Pracownia Inzynierii Drogowej Siedziba firmy: Biuro: Nr zlecenia:
projektowa: _— s s gy ,

mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalaniska 4/29  ul. Rynek 11/17

bpd.kowalczyk@gmail.com 34-400 Nowy Targ 34-400 Nowy Targ

tel. 501 566 223
Inwestor:

. Nazwa Przebudowa drogi gminnej nr K364822 - ul. Sw. Stanistawa Kostki
Glmgiszéqa;y it lz)'“:ie"l‘e“ia w miejscowosci Maruszyna - dz. ewid. 8249/ 1
ul. Zakopianska 18, UCOWANCRO? w istniejac asie drogowym
34-424 Szaflary e g
Przedniot PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI NISKIEGO NAPIECIA
opracowania: | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ LINII KABLOWEJ SN 15 kV
g;fc‘:wm Projekt wykonawczy | Nezwa SCHEMAT JEDNOKRESKOWY - ZABEZPIECZENIE Nr rysunia
- unku:

Branza: Elektroenergetyczna i LIS SN [0200230) E-3 2
Data: 16.07.2020 r. Skala: = | ————-
Funkcia: | Tytul, imig i nazwisko | Nr uprawnies, specjalnosé Podpis |
Projektant | inz. Jan Solarczyk MAP/0358/PWOE/07 /i L/} 7
Sprawdzit /// 4 /
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Schemat przedstawiajgcy zamierzenie projektowe
zgodne z PZT bez podktadu geodezyjnego

.5//
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/
/
ISTN. LINIA KABLOWA SN (15 kV) /
TYPU 3x (XRUHAKXs 1x70 mm?) 12/20 kV
//
(
:‘
I\I
;
PROJ. RURA OSLONOWA \%
TYPU HDPE 160 -DE.9m \‘!‘
|
‘%_ SN =
- \
\
\
\
\
e
ISTN. KRT 5086
"MARUSZYNA 3 KOSCIOt"
LEGENDA:
——————— URZADZENIA PROJEKTOWANE
—————————— URZADZENIA ISTNIEJACE
A 2 .
Jednostka Pracownia Inzynierii Drogowej  Siedziba firmy: Biuro: Nr zlecenia:
projektowa: _— o [ ,
mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalanska 4/29  ul. Rynek 11/17
bpd.kowalczyk@gmail.com 34-400 Nowy Targ 34-400 Nowy Targ
+ tel. 501 566 223
Inwestor:
) Nazwa Przebudowa drogi gminnej nr K364822 - ul. Sw. Stanistawa Kostki
ﬁ“‘;ﬁszf‘ﬂa‘: 4 i w miejscowosci Maruszyna - dz. ewid. 8249/ 1
ul. Zakopianska 18, udowianego: w istniejac asie drogowym
34-424 Szaflary S .
Przedniot PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETY CZNEJ SIECI NISKIEGO NAPIECIA
opracowania: | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ LINII KABLOWEJ SN 15 kV
Rodzaj ¥ < N -
oprscowanis | PrOjekt Wykonawezy | Nems - |SCHEMAT ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO SN e
Branza: Elektroenergetyczna E.. 5
Data: 16.07.2020 1. Skala: | -
Funkcja: ] Tytut, imi¢ i nazwisko I Nr uprawnien, specjalno$é Podpxs I
Projektant | inz. Jan Solarczyk MAP/0358/PWOE/07 /; [ I {
7] ]
Sprawdzit / / é /
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Przewéd PEN

LY

L.

ro
L}

Zacisk uziomowy
ogranicznika przepigé

Zacisk ochronny czesci przewodzacej
oo

dostepnej urzadzenia nn s

r
]

T et St

-a
-t
_ L ;
T . 7.
N1 N2
gdzie:
L . L=3,0m
A= 10m
o 1.0m ! A |
Ed
Jednostia & Pracownia [nzynierii Drogowej ~ Siedziba firmy: Biuro: Nr zlecenia:
Ik mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalafiska 4/29  ul. Rynek 11/17
bpd.kowalczyk@gmail.com 34-400 Nowy Targ 34-400 Nowy Targ
+ tel. 501 566 223

Inwestor:
) Nazwa Przebudowa drogi gminne;j nr K364822 - ul. $w. Stanistawa Kostki

Gmina Szaﬂary zamierzenia ) w miejscowosci Maruszyna - dz. ewid. 8249/ 1
ul. Zakopianska 18, budowlanego: w istniejacym pasie drogowym
34-424 Szaflary

Przedniot PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI NISKIEGO NAPIECIA

opracowania: | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ LINII KABLOWEJ SN 15 kV
Rodzaj . N unku:
oprecowaniz: | T rojekt wykonawezy ~emew | SCHEMAT UZIEMIENIA SEUPA SIECI NN i
Branza: Elektroenergetyczna E_ 7
Data: 16.07.2020 r. Skala: | eemeee
Funkcja: [ Tytul, imig i nazwisko I Nr uprawnien, specjalno$é Podpis
Projektant | inz. Jan Solarczyk MAP/0358/PWOE/07 /{l / / 15/

i
/ /

Sprawdzit [V
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\_PROJ . RURA OSt ONOWA HDPE 160 - 9 m

Jednostka

projektowa: !\

2

Pracownia Inzynierii Drogowej Siedziba firmy:
mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalafiska 4/29  ul. Rynek 11/17
bpd.kowalczyk@gmail.com 34-400 Nowy Targ 34-400 Nowy Targ

tel. 501 566 223

Biuro: Nr zlecenia:

Inwestor:
) Nazwa Przebudowa drogi gminnej nr K364822 - ul. Sw. Stanistawa Kostki
Gmina Szaflary zamierzenia w miejscowodci Maruszyna - dz. ewid. 8249/ 1
ul. Zakopiatiska 18, g w istniejacym pasie drogowym
34-424 Szaflary
Przedniot PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETY CZNEJ SIECI NISKIEGO NAPIECIA
opracowania: | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ LINII KABLOWEJ SN 15 kV
Rodzaj . : X
opracovasss | PrOJekt wykonaweay | Nee | pp oen pop; UZNY - PRZEKROCZENIE DROGILINT S| 5
Branza: Elektroenergetyczna i E - 9
Data: 16.07.2020 1. Skala: 1:100
Funkcja: I Tytul, imig i nazwisko l Nr uprawnien, specjalno$é ] ])odpi;
Projektant | inz. Jan Solarczyk MAP/0358/PWOE/07 Jl M {

Sprawdzit




ULOZENIE LINII KABLOWEJ SN 15 kV
POZA TERENEM UTWARDZONYM

ziemia zasypowa folia czerwona

ULOZENIE LINII KABLOWEJ SN 15 kV
POD DROGA

ziemia zasypowa folia czerwona

oczyszczona z wykopu|

oczyszczona z wykopu\

700

A VL Vbt i 2
. v A Lo ey o ' -
piasek ~~ pelioesiil C @
e ‘ ! /
kabelSn " | 40 % g
‘ piasek / /— S
rura ostonowa HDPE 160~ // 40
kabel Sn
2 - -
Jednostia Pracownia InZynierii Drogowej ~ Siedziba firmy: Biuro: Nrzicoetiad
projektowa: —_— 0 3 onde ,
mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalanska 4/29  ul. Rynek 11/17
bpd.kowalczyk@gmail.com 34-400 Nowy Targ 34-400 Nowy Targ
tel. 501 566 223
Inwestor:
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5.ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE.

Lp NAZWA MATERIALU J.M. ILOSC
1. | Stup typu 2xZN-10 szt. 1
2. | Stup typu ZN-10 szt. 1
3. Przewdd 4x Al. 50+35 m 87
4. Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego szt. 2

Istniejgce oprawy os$wietlenia ulicznego oraz przytgcza do poszczegdlnych budynkéw na czas

przebudowy nalezy zdemontowac a po wymianie stupow nalezy je ponownie zabudowac.



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K364822 — UL. SW.
NS_ZV;:':‘ STANISLAWA KOSTKI W MIEJSCOWOSCI MARUSZYNA -
obiektu:
DZ. EWID. 8249/1, 8260 W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM
Woj. malopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna:
Adres obiektu: | 121114_2 Szaflary, obreb: 0004 Maruszyna, dziatka ewidencyjna

nr: 8249/1, 8260

Inwestor:

GMINA SZAFLARY
UL. ZAKOPIANSKA 18, 34-424 SZAFLARY

ZESPOL PROJE

KTOWY:

Projektant
branza
elektroenergetyczna

inz. Jan Solarczyk
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01 Podpis i piecze¢

Jednostka
projektowa:

Pracownia Inzynierii Drogowej
mgr inz. Piotr Kowalczyk
ul. Podhalariska 4/9
34-400 Nowy Targ




6.1.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243,
poz. 1623, art.20, ust 1, p.1b) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowi (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) dla niniejszego opracowania, zostanie

sporzgdzony przez wykonawce robot na etapie realizacji inwestycji, zgodnie z Prawem Budowlanym.

6.2.Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci niskiego napiecia oraz zabezpieczenie istniejgcej
linii kablowej Sn w zwigzku z kolizjg z projektowang inwestycjg przebudowy drogi gminne;j.
W zakres robét wchodzg:

- demontaz przewoddéw gotych linii napowietrznej pomiedzy stupami nr 205, 206, 207,
- demontaz istniejgcych przytgczy napowietrznych nN na czas przebudowy,

- demontaz o$wietlenia ulicznego na czas przebudowy,

- demontaz istniejgcych stanowisk stupowych nr 205, 206, 207,

- zabudowa trzech nowych stupéw typu E-10,5,

- zabudowa petnoizolowanej linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70 mm?,

- zabudowa petnoizolowane;j linii napowietrznej nN o$wietleniowej typu AsXSn 2x25 mm?,
- zabudowa dwoéch kompletéw odgromnikéw,

- zabudowa dwoéch kompletéw uziemienia,

- ponowna zabudowa istniejgcych przytaczy napowietrznych nN,

- ponowna zabudowa istniejgcych opraw os$wietlenia ulicznego,

- potgczenie projektowanych urzadzen z istniejgcymi urzadzeniami linii napowietrznej nN.

6.3.Elementy zagrozenia bezpieczenstwa

Nastepujace elementy mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- linie kablowe Sn 15 kV pod napieciem,

- linie kablowe nN 0,4 kV pod napieciem,

- linie napowietrzna nN 0,4 kV pod napieciem,

- prace na zwyzkach na wysokosci do 15 m,

- czynna droga kotowa - gminna.

6.4.Przewidywane zagrozenia

Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m podczas montazu instalacji i urzadzen,

- porazenie prgdem elektrycznym w przypadku zetkniecia z nie izolowang czescig czynng obwodu
elektrycznego,

- zatrucie substancjami lotnymi zawartymi w lakierach, farbach, rozpuszczalnikach,

- mozliwo$¢ wypadku w przypadku kolizji z innymi wykonawcami,

- w przypadku robét montazowych prowadzonych w temperaturze ponizej -10°C zagrozenie

odmrozenia,



6.5.Instruktaz pracownikéow

Pracownicy sg zobowigzani do bezwzglednego przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP.
Prace pod napieciem powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych $wiadectwo
kwalifikacyjne SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci do
0,4kV.

Nalezy stosowac wytgcznie sprawne atestowane elektronarzedzia zgodnie z przepisami BHP.

Roboty montazowe zewnetrzne nie powinny by¢é wykonywane w czasie opaddéw deszczu,
$niegu, oblodzeniu oraz przy temperaturze ponizej 0°C.

Roboty na wysokosci powinny byé wykonywane z atestowanych rusztowan. Pracownicy
powinni by¢ zabezpieczeni i przypieci pasami zgodnie z przepisami BHP. Roboty na wysokosci
ponad 5m powinny by¢ wykonywane ze zwyzki. Pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni zgodnie z
przepisami BHP.

6.6.Srodki techniczne i organizacyjne

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét nalezy:

- wyposazy¢ pracownikow w pasy zabezpieczajgce do wykonywania robot na wysokosci,

- wyposazy¢ pracownikéw w odziez ochronna,

- zapewni¢ odpowiednig wielobranzowg koordynacje prac budowlanych,

- materialy i urzgdzenia izolacyjne w przypadku wykonywania robét pod napieciem,

- nie prowadzi¢ prac zewnetrznych podczas opaddéw deszczu, $niegu, oblodzeniu, silnym wietrze
oraz przy temperaturze ponizej 0°C,

- wiasciwie zabezpieczy¢ sktadowanie materiatéw i urzgdzen instalacyjnych,

- stosowaé wytgcznie sprawne i atestowane narzedzia i maszyny,

- przed przystgpieniem do robét inspektor nadzoru winien sprawdzi¢ posiadanie przez wykonawcow
odpowiednich kwalifikacji i badan umozliwiajgcych rozpoczecie prac,

- zabezpieczy¢ pomieszczenia socjalne dla pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



