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OPIS TECHNICZNY

,Przebudowa drogi gminnej nr K364822 - ul. Sw. Stanistawa Kostki w miejscowosci Maruszyna -

dziatka ewidencyjna 8249/ 1, 8260 w istniejgcym pasie drogowym **

|. Materialy wyjsSciowe.

1. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania .

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017
roku poz. 128 tekst jednolity/,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71 z dnia 29
sierpnia 2000r poz. 838 z p6zn. zmianami.),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
/Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017 roku poz. 784 tekst jednolity/,

5. Rozporzadzenie Ministréw Transportu i1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych /Dz. U. nr 170 z dnia
12.10.2002r poz. 1393/,

6. Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich usytuowania na drodze /Dz. U. nr 220 poz.
2181/.

Il. Celeizakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie czasowej organizacji ruchu dla przebudowy
odcinka drogi gminnej 364822K - ulica Sw. Stanistawa Kostki stanowigcej cigg komunikacyjny w

miejscowosci Maruszyna obstugujacy tereny mieszkaniowe.

I11. Opis stanu istniejacego.

Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy Szaflary w miejscowosci Maeuszyna.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej na odcinku od budynku ko$ciota do skrzyzowania z droga
gminng ul. Gancarze charakteryzuje droga klasy D o przekroju 1/ 1, kategorii ruchu KR2, szerokos$ci
jezdni okolo 5m, z obu stronnym poboczem o zmiennej szerokos$ci okoto 1m. Nawierzchnia
jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego. Opracowanie ma swoj poczatek w km 0+000.00 w

obrgbie budynku kosciola pw. Przemienienia Panskiego, a konczy si¢ w km 0+828.08 za
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skrzyzowaniem z droga gminng ulica Gancarze. Omawiany odcinek drogi gminnej jest
dwukierunkowy. Przebudowywany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie zabudowy.
Na przedmiotowym odcinku wystepuje oznakowanie pionowe w postaci znakow A-7, A-12a,
A-32, D-1, D-18, T-6, T-16a. Dopuszczalna predkos¢ jazdy na odcinku wynosi 50 km/h

(obszar zabudowany).

IVV. Opis stanu projektowanego.

Projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje swym zakresem przebudowg odcinka drogi
gminnej — ulica Sw. Stanistawa Kostki w miejscowos$ci Maruszyna polegajacej na budowie chodnika
wzdtuz lewej krawedzi jezdni. Niniejsze roboty podzielono na szes¢ etapéw co przedstawiono na
planie sytuacyjnym nr 02 - 07.

ETAP | - budowy chodnika przewiduje zajecia w catosci pobocza gruntowego szerokosci kolejno
okoto Im w km 0+000 — 0+151. Zabezpieczenie miejsca robot od strony koSciota zostanie
zabezpieczone zapora drogowa U-20b z pulsacyjnym zottym $wiatlem, znakiem B-41 i tabliczka
PRZEJSCIE DRUG4 STRONA4 DROGI. Natomiast od strony ulicy Gancarze roboty zostang
wygrodzone bariera U-3d z pulsacyjnym z6ltym $wiatlem i znakiem B-41 i tabliczka PRZEJSCIE
DRUGA STRONA DROGI. Roboty od strony jezdni wygrodzone zostang tablicami kierunkowymi
U-21a, b rozstawionymi co 10m. Wygrodzenie robot zostanie uzupetnione o znaki pionowe A30 z
tabliczka PIESI, A-14, A-12c od strony ko$ciota w odlegtosci 30m ustawionych na jednym stupku.
Od strony ulicy Gancarze ustawione zostang znaki A-30 z tabliczkg PIESI w km 0+181 i znaki
A-14i1 A-12b w km 0+231.

ETAP Il - budowy chodnika przewiduje zajecia w catosci pobocza gruntowego szerokosci kolejno
okoto Im w km 0+151 — 0+300. Zabezpieczenie miejsca robot od strony kosciota zostanie
zabezpieczone zapora drogowa U-20b z pulsacyjnym zottym $wiatlem, znakiem B-41 i tabliczka
PRZEJSCIE DRUGA4 STRONA DROGI. Natomiast od strony ulicy Gancarze roboty zostana
wygrodzone bariera U-3d z pulsacyjnym zottym $wiattem i znakiem B-41 i tabliczka PRZEJSCIE
DRUGHA STRONA DROGI. Roboty od strony jezdni wygrodzone zostang tablicami kierunkowymi
U-21a, b rozstawionymi co 10m. Wygrodzenie robot zostanie uzupetione o znaki pionowe A30 z
tabliczka PIESI w km 0+121 oraz znaki A-14, A-12c w km 0+071 od strony kosciota. Natomiast
od strony ulicy Gancarze ustawione zostang znaki A-30 z tabliczka PIESI w km 0+330 i znaki
A-141 A-12b w km 0+380.

ETAP Il - budowy chodnika przewiduje zaj¢cia w catoSci pobocza gruntowego szerokosci kolejno
okoto Im w km 0+300 — 0+450. Zabezpieczenie miejsca robot od strony koSciota zostanie

zabezpieczone zaporg drogowa U-20b z pulsacyjnym zottym $wiattem, znakiem B-41 i tabliczka
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PRZEJSCIE DRUGA STRONA DROGI. Natomiast od strony ulicy Gancarze roboty zostana
wygrodzone bariera U-3d z pulsacyjnym zoltym $wiatlem i znakiem B-41 i tabliczka PRZEJSCIE
DRUGA STRONA DROGI. Roboty od strony jezdni wygrodzone zostang tablicami kierunkowymi
U-21a, b rozstawionymi co 10m. Wygrodzenie robodt zostanie uzupetnione o znaki A-14, A-12c
w km 0+220 oraz znaki pionowe A30 z tabliczkg PIESI w km 0+270 od strony koSciota. Natomiast
od strony ulicy Gancarze ustawione zostang znaki A-30 z tabliczkg PIESI w km 0+480 i znaki
A-141 A-12b w km 0+530.

ETAP IV - budowy chodnika przewiduje zajecia w catoSci pobocza gruntowego szeroko$ci kolejno
okoto Im w km 0+450 — 0+600. Zabezpicczenie miejsca robot od strony koSciota zostanie
zabezpieczone zapora drogowa U-20b z pulsacyjnym zottym $wiattem, znakiem B-41 i tabliczka
PRZEJSCIE DRUGA4 STRONA DROGI. Natomiast od strony ulicy Gancarze roboty zostana
wygrodzone barierg U-3d z pulsacyjnym zotym $wiattem i znakiem B-41 i tabliczka PRZEJSCIE
DRUGA STRON4 DROGI. Roboty od strony jezdni wygrodzone zostang tablicami kierunkowymi
U-21a, b rozstawionymi co 10m. Wygrodzenie robdt zostanie uzupetnione o znaki A-14, A-12c
w km 0+370 oraz znaki pionowe A30 z tabliczkg PIESI w km 0+420 od strony kosciota.
Natomiast od strony ulicy Gancarze ustawione zostang znaki A-30 z tabliczkag PIESI w km 0+630
i znaki A-14i A-12b w km 0+680.

ETAP V - budowy chodnika przewiduje zajecia w catosci pobocza gruntowego szerokosci kolejno
okoto Im w km 0+600 — 0+750. Zabezpieczenie miejsca robot od strony koSciota zostanie
zabezpieczone zaporg drogowa U-20b z pulsacyjnym zottym $wiattem, znakiem B-41 1 tabliczka
PRZEJSCIE DRUGH STRONA4 DROGI. Natomiast od strony ulicy Gancarze roboty zostang
wygrodzone bariera U-3d z pulsacyjnym zotym $wiattem i znakiem B-41 i tabliczka PRZEJSCIE
DRUGA STRONA DROGI. Roboty od strony jezdni wygrodzone zostang tablicami kierunkowymi
U-21a, b rozstawionymi co 10m. Wygrodzenie robdt zostanie uzupetnione o znaki A-14, A-12c
w km 0+520 oraz znaki pionowe A30 =z tabliczkg PIESI w km 0+570 od strony kosciota.
Natomiast od strony ulicy Gancarze ustawione zostang znaki A-30 z tabliczkag PIESI w km 0+780
i znaki A-141i A-12b w km 0+808.

ETAP VI - budowy chodnika przewiduje zajecia w calosci pobocza gruntowego szerokosci kolejno
okoto Im w km 0+750 — 0+815. Zabezpieczenie miejsca robot od strony kosciota zostanie
zabezpieczone zaporg drogowa U-20b z pulsacyjnym zottym $wiattem, znakiem B-41 1 tabliczka
PRZEJSCIE DRUGA STRONA DROGI. Natomiast od strony ulicy Gancarze roboty zostana
wygrodzone bariera U-3d z pulsacyjnym z6ltym $wiatlem i znakiem B-41 i tabliczka PRZEJSCIE
DRUGA STRONA DROGI. Roboty od strony jezdni wygrodzone zostang tablicami kierunkowymi

U-21a, b rozstawionymi co 10m. Wygrodzenie robdt zostanie uzupetnione o znaki A-14, A-12c
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w km 0+662 oraz znaki pionowe A30 z tabliczkg PIESI w km 0+720 od strony kosciota.
Natomiast od strony ulicy Gancarze ustawione zostang znaki A-30 z tabliczka PIESI w km 0+845
i znaki A-141 A-12b w km 0+895. W ciagu ulicy Gancarze zaprojektowano znaki pionowe A-14 i
A-12b w km 0+100 oraz znaki pionowe A30 z tabliczkg PIESI w km 0+050.

V. Charakterystyka odcinka drogi

Droga gminna — ulica Sw. Stanistawa Kostki na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek krzywoliniowy — widoczno$¢ miejscami ograniczona

- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokosci 5.0m

- chodnik o szeroko$ci 2.08m.

- nat¢zenie ruchu pojazdéw: mate

-nat¢zenie ruchu pieszego na odcinku: mate

Droga gminna — ulica Ganczarze na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek prosty — widocznos$¢ dobra

- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci 3.5 — 4.5m

- pobocze o szerokosci ok. 1.0m.

- nate¢zenie ruchu pojazdéw: mate

-nat¢zenie ruchu pieszego na odcinku: mate

V1. Opis robot

- Budowa chodnika po lewej stronie drogi gminnej — ulica Sw. Stanistawa Kostki

- Na czas robot konieczne jest zajecie: w caloSci pobocza gruntowego, pozostatej czgsci pasa
drogowego o dlugosci 65.0m - 151.0m i szeroko$ci 3.0m — etapy | — VI.

- Planowany termin robot rok 2021r

- Roboty beda prowadzone podczas dnia

- Po zakonczeniu dziennej dziatki robot oznakowanie w postaci oznakowania pionowego 1 zapor

wygradzajacych zostang przez pozostala cz¢$¢ doby.

VII. Wystepujace zagrozenia i utrudnienia
W zwigzku z planowanymi robotami zwigzanymi z wykonaniem chodnik wystapi
zagrozenie dla ruchu pojazdow i ruchu pieszego W postaci wygrodzenia pobocza bitumicznego i

gruntowego z uzytkowania.
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VIII. Sposob oznakowania .

Wszelkie znaki drogowe jak réwniez urzadzenia zabezpieczajace przewidziane do
wprowadzenia w zwigzku z robotami winny odpowiadaé przepisom zawartym w zatgczniku do nru
220, poz. 2181 z dnia 03 lipca 2003r. ,,Szczegétowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach”. Wielko$¢ znakoéw powinna by¢ o grupe wyzsza niz znaki istniejace w ciggu drogi kKrajowej

i wykonane jako odblaskowe.

IX. Czynnosci poprzedzajgce rozpoczecie robot.
Przed przystapieniem do robot nalezy:
- uzyskaé u zarzadcy drogi pisemne zezwolenie na wejscie w teren uwzgledniajagce termin i okres
wykonania robot.
- wykona¢ 1 ustawi¢ w okreslonych miejscach wskazanych w projekcie oznakowania

(oznakowanie do czasu odbioru zastoniete)

X. Czas wprowadzenia zastepczej organizacji ruchu.

Przedstawiona w projekcie zastgpcza organizacja ruchu zostanie wprowadzona w 2021 roku.

PRACOWNIA INZYNIERII DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29



ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH I URZADZEN

BEZPIECZENSTWA RUCHU:
OZNAKOWANIE PIONOWE w etapach 1-6

e znak A-12b szt.l

e znak A-12c szt.1

e znak A-14 szt.2

e znak B-41 szt.2

e tabliczka z napisem ,, Piesi” szt.2

e tabliczka z napisem ,, Przejscie drugq strong drogi” szt.2

e zapora drogowa U-3d 3,0m
e zapora drogowa U-20b 3,0m
e zaporadrogowa U-123a, b szt. 15
e lampa z pulsacyjnym zo6ttym $wiattem szt. 4
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