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GOK Grodkow 27.04.2023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 tazienka
1.1 Rozbiérka
1.1.1
1/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1/0235-06
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.1/0132-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.1/0235-08
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0232-06
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.1/0504-03
A
5.78 m?2 5.780
RAZEM 5.780
6/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.1/0819-15
A
3.3%(2.03*2)+3.3*(3.14*2) m?2 34.122
RAZEM 34.122
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 [m2
d.1.1/0346-03 ceg.
A
1.2*2.1 m?2 2.520
RAZEM 2.520
8|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1.1{0211-01 podfogach
A
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1/0354-07
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2- demontaz nas- |szt.
d.1.1/0354-03 wietla
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1]0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.4*1*0.3 m3 0.720
RAZEM 0.720
12|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
.1|analogia
poz.11+1.1*2.1*0.12 m3 0.997
RAZEM 0.997
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0108-09 do 1 km
A
poz.12 m3 0.997
RAZEM 0.997
14|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy km
d.1.1|0108-12 nastepny 1 km
A Krotnos¢ = 9
9 km 9.0
RAZEM 9.0
1.1.2 Roboty ogélnobudowlane, wykonczeniowe
15/KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.1/0126-05
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24 m 2.400
RAZEM 2.400
16| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1.1]0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapienne;j
2
0.8*3 m?2 2.400
RAZEM 2.400
17|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.1.1/2611-03 GRUNT
2
5.78*2+2.03*2+3.14*2 m?2 21.900
RAZEM 21.900
18|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1.1{1102-01 zatarte na ostro
2
5.78 m?2 5.780
RAZEM 5.780
19/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.1]1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
2
5.78 m?2 5.780
RAZEM 5.780
20|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.1.1/1118-06 ANTYPOSLIZGOWE
2
5.78 m?2 5.780
RAZEM 5.780
21|/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1.1|1120-06 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
2
2*3.14+2*2.03+1 m 11.340
RAZEM 11.340
22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |m2
d.1.1]0710-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
2 gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)- wyréwnanie $cian pod glazure
poz.14 m2 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej m2
d.1.1/0829-05
2
3.14*2.1*2+2.03*2.1*2 m?2 21.714
RAZEM 21.714
24|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach i suftach na pod- [m2
d.1.1{202 2012-04 |tozu w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2 - sufit, Sciany powyzej ptytek
2
5.78+1.2%(6.28+4.06) m?2 18.188
RAZEM 18.188
25|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.1.1|0605-04 przygotowaniem powierzchni - sufit, Sciany powyzej ptytek
2
poz.24 m2 18.188
RAZEM 18.188
26|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe - zabudowa systemowa z ptyt HPL - okucia ze stali nie- m?2
d.1.1/1029-05 rdzewnej INOX
2
(2.03+1.2)*2 m?2 6.460
RAZEM 6.460
27|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.1.1{0137-01 nych - w obiektach modernizowanych
.2|12.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR-W 3 |Osadzenie oscieznic drewnianych w murze z cegly szt.
d.1.1/0311-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte "90" m2
d.1.1/1026-01
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.1.1{1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1{0322-01 lustro
.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.3/45310000-3 |Instalacyjne elektryczne

32|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1.1{1134-01 wym

3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-03 Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1.1/1116-03
3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
34/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.1/1001-01
3
14 m 14.000
RAZEM 14.000

35|KNR 4-03 Demontaz tacznikdw instalacyjnych natynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - |szt.
d.1.1]1124-03 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)

3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.1.1/1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.1.1|0209-02 ukfadany w tynku
3
24 m 24.000
RAZEM 24.000
38/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.1.1/1014-02
3
14*0.02*0.02 m3 0.006
RAZEM 0.006
39|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.1/1012-01
3
14 m 14.000
RAZEM 14.000
40(KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.1.1]0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilos¢ mocowan 2)
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych - LED - |szt.
d.1.1]0511-19 Oprawa modutowa
.3|analogia 600x600; n/t; 3700Im; 39W; Ra>80; L70B50 - 50000h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1.1/0302-01
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- |szt.
d.1.1|0308-05 nego $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.1.1]0309-05 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114 Prace instalacyjne
1.1.4 Montaz umywalki
A
45/KNR 7-28 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych m
d.1.1/0209-01
4.1
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0.7 m 0.700
RAZEM 0.700
46|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;.
d.1.1{0211-01 niach wciskowych
4.1
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
48|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.1.1/01 na scianach w budynkach niemieszkalnych - Rura PE-Xb/AI/PEHD FI20x2,5
4.1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
49/KNR 2-15 Zawory kulowe przelotowe sieci wodociggowych o sr.nom. 15 mm szt.
d.1.1/0112-01
4.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50{KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1.1]0113-02 nym; rurocigg o $r. 22 mm
4.1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
51|/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1.1{0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
4.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 4-01 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty m
d.1.1/0326-0101
4.1
0.7 m 0.7
RAZEM 0.7
53|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.1/0221-02
4.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.1/0115-02
4.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1/0128-02
4.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
114 Montaz WC
.2
56|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.1.1|0205-04 wciskowa
4.2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
57|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.1.1/01 na scianach w budynkach niemieszkalnych - Rura PE-Xb/AI/PEHD FI20x2,5
4.2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
58|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.1.1|0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
4.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 2-15 Zawory kulowe przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.1/0112-01
4.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1.1|0224-03 ny 'kompakt' - montowanych na stelazu w zabudowie.
4.2|analogia
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
114 Bojler na ciepta wode
.3
61|/KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.1.1/0121-01
4.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.1.1/01 na scianach w budynkach niemieszkalnych - Rura PE-Xb/AI/PEHD FI20x2,5
4.3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2 Kuchnia
2.1 Rozbiérka
63|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.2.1/0232-06
1.5 szt. 1.500
RAZEM 1.500
64| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.1/0120-01
25 m 2.500
RAZEM 2.500
65|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 100 mm - zeliwna rura ka- |[m
d.2.1|0120-05 nalizacyjna
analogia
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
66|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2.1/0504-03
6.1 m?2 6.100
RAZEM 6.100
67|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.2.1/0819-15
2.1%(3.14+2.2+1.42+0.91+0.97) m?2 18.144
RAZEM 18.144
68| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m?2
d.2.1]0211-01 podtogach
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2.1/0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70{KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.1/0106-04
analogia
poz.67*0.04 m3 0.726
RAZEM 0.726
71|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.2.1/0108-09 do 1 km
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
72|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy km
d.2.1|0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
9 km 9.0
RAZEM 9.0
2.2 Roboty ogéinobudowlane, wykonczeniowe
73|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.2.2|2611-03 GRUNT
3.3%(3.14+2.2+1.42+0.91+0.97+1)+6.1 m?2 37.912
RAZEM 37.912
74|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2.2/1102-01 zatarte na ostro
6.1 m?2 6.100
RAZEM 6.100
75|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2.2|1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
6.1 m?2 6.100
RAZEM 6.100
76| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2.2/0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworu drzwio-
wego
0.8*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
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77 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |m2
d.2.2/0710-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)- wyréwnanie $cian pod glazure
poz.76 m2 1.600
RAZEM 1.600
78|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.2.2/1118-06 ANTYPOSLIZGOWE
poz.75 m2 6.100
RAZEM 6.100
79|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.2.2|1120-06 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
3.14+2.2+1.42+0.91+0.97 m 8.640
RAZEM 8.640
80|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej - pomiedzy szafka- |m?2
d.2.2|0829-05 mi kuchennymi
0.6*3.6 m?2 2.160
RAZEM 2.160
81/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach i suftach na pod- |m?2
d.2.2|202 2012-04 [tozu w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2 - sufit
poz.73-p0oz.80 m2 35.752
RAZEM 35.752
82|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.2.2|0605-04 przygotowaniem powierzchni
poz.81 m2 35.752
RAZEM 35.752
83|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodoéw murowa-  |szt.
d.2.2|0137-01 nych - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84| KNNR-W 3 |Osadzenie oscieznic drewnianych w murze z cegly szt.
d.2.2/0311-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.2.2/1026-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.2.2{1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45310000-3 |Instalacyjne elektryczne
87|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.2.3/1134-01 wym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 4-03 Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.2.3/1116-03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
89|KNR 4-03 Demontaz tacznikdw instalacyjnych natynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - |szt.
d.2.3|1124-03 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pragdu do 63 A - szt.
d.2.3/1122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.3/1001-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
92|KNR 5-08 Przewodd wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.2.3|0209-02 ukfadany w tynku
25 m 25.000
RAZEM 25.000
93|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.2.3/1014-02
18*0.02*0.03 m3 0.011
RAZEM 0.011
94|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2.3/1012-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
95|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.2.3|0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych - LED - |szt.
d.2.3]0511-19 Oprawa modutowa
analogia 600x600; n/t; 3700Im; 39W; Ra>80; L70B50 - 50000h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.2.3/0302-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
98|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- |szt.
d.2.3|0308-05 nego $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.2.3|0309-05 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24 Przygotowanie podejscia pod zlewozmywak
100|KNR 7-28 Woykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych m
d.2.4/0209-01
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
101|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.4/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
102|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2.4/0211-01 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
103|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.2.4|01 na scianach w budynkach niemieszkalnych - Rura PE-Xb/AI/PEHD FI20x2,5
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
104|KNR 2-15 Zawory kulowe przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.4/0112-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.2.4/0113-02 nym; rurocigg o $r. 22 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
106|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.2.4/0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 4-01 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty m
d.2.4/0326-0101
2.5 m 25
RAZEM 2.5
108|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.4/0115-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Wyposazenie
109 Meble kuchenne w zabudowie, szafki dolne i gérne na petng szerokos¢ sciany, |kpl.
d.2.5|kalk. wtasna |kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110 Ptyta indukcyjna szt
d.2.5|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
111 Piekarnik szt
d.2.5|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112 Okap szt
d.2.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
113 Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewne;j szt
d.2.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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3 Sala duza
3.1 Rozbidérka
114|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.3.1/0504-03
4.3*4.5 m?2 19.350
RAZEM 19.350
115|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.3.1/0816-06
4.3*1.5+6.54*1.57 m?2 16.718
RAZEM 16.718
116|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.3.1/0819-15
2.04*1.8 m?2 3.672
RAZEM 3.672

117|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.3.1/0354-07
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

118/ KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.3.1]0212-02 15cm
0.85*0.45*2.64 m3 1.010

RAZEM 1.010

119|KNR 9-29 Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie poje- |m2
d.3.1]0103-05 dynczym przy powierzchni rozbidrki ponad 5 m2 - oktadzina podwojna

2.64*3.3+3.9%1.54+2.54*3.3 m?2 23.100
RAZEM 23.100
120|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.3.1/0106-04
analogia
p0z.119*0.1+poz.118+poz.116*0.03 m3 3.430
RAZEM 3.430

121|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.3.1/0108-09 do 1 km
poz.120 m3 3.430

RAZEM 3.430

122|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy km
d.3.1|0108-12 nastepny 1 km

Krotnos¢ = 9
9 km 9.0
RAZEM 9.0
3.2 Roboty ogéinobudowlane, wykonczeniowe
123|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.3.2/2611-03 GRUNT
(4.84+4.33+6.54+4.33+2.5+1+0.61+1+2.66+3.34)*3.3 m?2 102.795
RAZEM 102.795
124|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.3.2|2010-03 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
(0.87+2.5)*3.3 m?2 11.121
RAZEM 11.121
125|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3.2/1102-01 zatarte na ostro
13.77+9.32+28.32 m?2 51.410
RAZEM 51.410
126|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |m?2
d.3.2|0710-05 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
analogia gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)- wyrdwnanie $ciany po skuciu pty-
tek
poz.116 m2 3.672
RAZEM 3.672
127|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.3.2|1112-05 PCW, z wywinieciem na cokolik
analogia
poz.125 m2 51.410
RAZEM 51.410
128/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.3.2{202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. poditogi ponad 5 m2
poz.123 m2 102.795
RAZEM 102.795
129|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z |m2
d.3.2/0605-04 przygotowaniem powierzchni
poz.123 m2 102.795
RAZEM 102.795
130|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.3.2{0137-01 nych - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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131|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe- zewnetrzne, o wspdtczynniku przenikania |m?2
d.3.2/1040-01 0,9W/m2K
analogia
1.08*2 m?2 2.160
RAZEM 2.160
132|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe- naswietle nad drzwiami wej$ciowymi m2
d.3.2|/1040-05
analogia
1.08*1 m?2 1.080
RAZEM 1.080
3.3/45310000-3 |Instalacyjne elektryczne
133|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.3.3/1134-01 wym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
134|KNR 4-03 Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.3.3/1116-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
135|KNR 4-03 Demontaz tacznikdw instalacyjnych natynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - |szt.
d.3.3|1124-03 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu prgdu do 63 A - szt.
d.3.3/1122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
137|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.3/1001-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
138|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.3.3|0209-02 ukfadany w tynku
130 m 130.000
RAZEM 130.000
139|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.3.3/1014-02
120%0.02*0.03 m3 0.072
RAZEM 0.072
140|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3.3/1012-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
141|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.3.3|0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
142|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych - LED - |szt.
d.3.3]0511-19 Oprawa modutowa
analogia 600x600; n/t; 3700Im; 39W; Ra>80; L70B50 - 50000h
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
143|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.3.3/0302-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
144/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-  |szt.
d.3.3/0308-05 nego $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
145/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.3.3/0309-05 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4 Sala mata
4.1 Rozbidérka
146/ KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.4.1/0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
147|KNR 9-29 Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie poje- |m?2
d.4.1]0103-05 dynczym przy powierzchni rozbidrki ponad 5 m2 - oktadzina podwojna
(4.95+2.79)*3.3 m?2 25.542
RAZEM 25.542
148/ KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.4.1/0106-04
analogia
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poz.147*0.1 m3 2.554
RAZEM 2.554
149|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4.1/0108-09 do 1 km
poz.148 m3 2.554
RAZEM 2.554
150|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy km
d.4.1]0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
9 km 9.0
RAZEM 9.0
4.2 Roboty ogélnobudowlane, wykonczeniowe
151|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.4.2/2611-03 GRUNT
(4.95"2+5.95*2)*3.3 m?2 71.940
RAZEM 71.940
152|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.4.2|{1102-01 zatarte na ostro
1.52*2.2 m?2 3.344
RAZEM 3.344
153|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.4.2/1118-06 ANTYPOSLIZGOWE
poz.152 m2 3.344
RAZEM 3.344
154 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.4.2/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. poditogi ponad 5 m2
poz.151 m2 71.940
RAZEM 71.940
155/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z |m2
d.4.2/0605-04 przygotowaniem powierzchni
poz.151 m2 71.940
RAZEM 71.940
156|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.4.2/0137-01 nych - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3/45310000-3 |Instalacyjne elektryczne
157|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.4.3/1134-01 wym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
158 KNR 4-03 Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.4.3/1116-03
25 m 25.000
RAZEM 25.000
159|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.4.3/1124-03 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
160{KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pragdu do 63 A - szt.
d.4.3/1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
161|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4.3/1001-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
162|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.4.3/0209-02 uktadany w tynku
90 m 90.000
RAZEM 90.000
163|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.4.3/1014-02
poz.162*0.03*0.02 m3 0.054
RAZEM 0.054
164|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.4.3/1012-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
165|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.4.3/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
166|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw Swietldwkowych - LED - |szt.
d.4.3]0511-19 Oprawa modutowa
analogia 600x600; n/t; 3700Im; 39W; Ra>80; L70B50 - 50000h
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
167|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.4.3/0302-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
168/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-  |szt.
d.4.3/0308-05 nego $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
169|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.4.3/0309-05 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 Pochylnia dla niepetnosprawnych
5.1 Porecz
170|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.5.1]0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
9.5%2+1.3*2+7*1.1 m?2 29.300
RAZEM 29.300
171|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociagdw o $rednicy ze- |m?2
d.5.1]0213-04 wnetrznej do 57 mm
poz.170 m2 29.300
RAZEM 29.300
5.2 Remontu muru przy pochylni
172|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.5.2/0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1.3*0.87+1.81*0.87+0.5*3.3*0.87 m?2 4.141
RAZEM 4.141
173|KNR 4-01 Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szla- m2
d.5.2|0723-01 chetne o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do
analogia 1 m2 w 1 miejscu)
poz.172 m2 4.141
RAZEM 4.141
174/ KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m?2
d.5.2|/0921-02
poz.172 m2 4.141
RAZEM 4.141
5.3 Remont nawierzchni z kostki
175|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m?2
d.5.3/0805-01 cm na podsypce piaskowej
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
176|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m?2
d.5.3{1103-02 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
177 Wycieraczka systemowa 60x40
d.5.3|kalk. wtasna
1 1.000
RAZEM 1.000
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