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1.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I 
SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawa Budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016  

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn.: 

„ Budowa ścieżek rowerowych  
na osiedlu Północ w Chęcinach” 

(rodzaj obiektu budowlanego bądź zgłoszenia robót, adres zamierzenia budowlanego) 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Oświadczam również, iż wykonana dokumentacja projektowa jest 

kompletna i może służyć celom, do których została stworzona. 

 

Włoszczowa,  październik  2021r. 
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2.  CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA 

2.1.  DANE OGÓLNE 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Tematem opracowania jest budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-

rowerowym na osiedlu Północ w Chęcinach, gmina Chęciny. 
 

NAZWA INWESTORA 

GMINA CHĘCINY 

Pl. 2 Czerwca 4  

26-060 Chęciny 

2.2.  WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH 
INWESTYCJĄ 

Roboty budowlane objęte budową  ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych 

wykonane zostaną na działkach o numerze ewidencyjnym 3600/159; 3600/155; 

3600/149; 3600/132; 3600/112; 3600/111; 3600/110; 3600/107; 963/5; 962/11; 

948/21; 948/8; 69/8; 69/5; 69/3; 69/1; 68; 67; 65; 64; 62 obręb 01 Chęciny oraz 

1139/7 obręb 02 Chęciny. Właścicielem wszystkich ww. działek jest Gmina Chęciny, 

Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny. 

2.3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę: 

o 603.60mb ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltowej, na odcinkach 

określonych kilometrażem roboczym: 

 od km 0+000.00 do km 0+431.95 

 od km 0+529.71 do km 0+608.41 

 od km 0+622.56 do km 0+715.51 

o 119.87mb ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, na odcinkach określonych 

kilometrażem roboczym: 

 od km 0+431.95 do km 0+532.71 

 od km 0+611.15 do km 0+622.56 

 od km 0+715.51 do km 0+723.21 

o 36.57mb chodnika brukowego na odcinkach określonych kilometrażem roboczym: 

 od km 0+402.75 do km 0+405.75 

 od km 0+430.42 do km 0+441.20 

 od km 0+532.71 do km 0+549.50 

wraz z rozbiórką dotychczasowych nawierzchni brukowych zlokalizowanych w miejscu 

planowanej budowy. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zlokalizowane na obszarze 
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objętym decyzją lokalizacyjną znak GP-XIII.6733.54.2020.ACH z dnia 05.03.2021 oraz 

znajduje się poza obszarem układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Chęciny 

wpisanego do gminnego rejestru zabytków. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany 

jest w powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim i pokazany został na rysunku 

nr 1.1 „Plan orientacyjny”. 

2.4.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa nr IBD/22/2020 z dnia 06.07.2020 zawarta 

pomiędzy Gminą Chęciny, a firmą KAPPA PROJEKT, realizowana w oparciu o 

materiały: 

 Wytyczne zawarte w Specyfikacji Technicznej, 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Uzgodnienia z Rad Technicznych, 

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), 

 Inwentaryzację stanu istniejącego. 

  

3.  STAN ISTNIEJĄCY 

3.1.  SIEĆ KOMUNIKACJI DROGOWEJ 

Ulice położone na osiedlu Północ w Chęcinach stanowią sieć dróg wewnętrznych 

połączonych poprzez ulicę Piłsudskiego z drogami publicznymi – ulicą Szkolną oraz 

Partyzantów w Chęcinach. W większości są one bezprzelotowe – zakończone pięcioma 

placami manewrowymi. Rozpatrywany odcinek obejmuje swym zakresem włączenie do 

ulicy Piłsudskiego. 

Cały odcinek zamierzenia inwestycyjnego  znajduje się w terenie zabudowanym. 

W wyniku planowanej budowy przyległych do drogi ścieżek rowerowych i ciągów pieszo 
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rowerowych nie przewiduje się zmiany klasy technicznej drogi. Celem stawianym 

wobec inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. 

3.2.  ISTNIEJĄCE 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W chwili obecnej place manewrowe połączone są chodnikami z kostki betonowej 

o zmiennej szerokości. Ich szerokość wynika z miejsca pozostającego pomiędzy 

ogrodzeniami.  W bezpośrednim sąsiedztwie dróg wewnętrznych znajduje się parking 

położony pomiędzy Komendą Powiatową Policji a Placówką Szkolną.  

Przewidywana kategoria ruchu na budowanych ścieżkach rowerowych i ciągach 

pieszo rowerowych został określona na KR1. 

 

3.3.  SZATA ROŚLINNA 

Inwentaryzację zieleni przeprowadzono w lipcu 2020. W bezpośrednim 

sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody ani drzewa o 

wysokich walorach dendrologicznych. Przedmiotowa inwestycja koliduje swym 

zakresem z trzema drzewami. Pozwolenie na ich wycinkę jest objęte odrębnym 

wnioskiem. 

4.  STAN PROJEKTOWANY  
 

W ramach planowanego zamierzenia zaprojektowano wykonanie robót  

i czynności polegających na budowie ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego o 

nawierzchni asfaltowej oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej.  

4.1.  PARAMETRY TECHNICZNE 

PROJEKTOWANEJ BUDOWY 

Projektowana budowa charakteryzuje się następującymi parametrami 

technicznymi: 

 kategoria ruchu KR 1, 

 szerokość ścieżki rowerowej – 2,00 m, 

 szerokość chodnika przyległego do jezdni – 2,00 m, 

 szerokość ciągu pieszo-rowerowego – od 3,00 m do 4,05m, 

 spadek poprzeczny ścieżki i ciągu pieszo-rowerowego – 2 % oraz 3% na 

odcinku położonym pomiędzy jezdnią a parkingiem. 
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4.2.  ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Zaprojektowano nawiązanie się do istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 

Piłsudskiego. W ramach nawiązania zaprojektowano przejazd przez jezdnie ulicy 

Piłsudskiego zlokalizowany bezpośrednio przy istniejącym przejściu dla pieszych. Za 

przejazdem ścieżka rowerowa łączy się z istniejącym chodnikiem i wspólnie tworzą ciąg 

pieszo-rowerowy, który w km 0+450 ponownie rozdziela się na chodnik i ścieżkę 

rowerową. Projektowany chodnik łączy się swym przebiegiem z istniejącym, biegnącym 

w poprzek parkingu.  

Place manewrowe ulic na os. Północnym w Chęcinach zostaną połączone ciągami 

pieszo-rowerowymi. Dodatkowo ciągiem pieszo-rowerowym zostanie połączona droga 

serwisowa drogi wojewódzkiej z istniejącym, wspomnianym powyżej, chodnikiem 

przecinającym parking. 

Szczegóły dotyczące geometrii projektowanych elementów przedstawione zostały 

na Planie Sytuacyjnym. 

4.3.  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 

Projektowana ścieżka rowerowa i ciąg pieszo rowerowy przyległe do krawędzi 

jezdni zostaną wyniesione, o +6cm w stosunku od krawędzi jezdni. Ich spadek 

poprzeczny wyniesie 2% w kierunku jezdni. Obrzeże trawnikowe, oporujące ścieżkę 

rowerową od strony zewnętrznej, pozostanie na wysokości nawierzchni. Spadek 

podłużny został zaprojektowany tak aby nie przekraczał wartości 6%.  

Na odcinku ścieżki rowerowej oddalonej od jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego 

rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w oparciu o istniejącą niweletę chodnika. 

Wszelkie rozwiązania wysokościowe przedstawiono na rysunkach „Profil Podłużny” 

oraz  „Przekroje konstrukcyjne”. 

4.4.  ODWODNIENIE  

Odwodnienie projektowanych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych i 

chodników, odbywać się będzie jak dotychczas – w oparciu o istniejącą na osiedlu 

Północ w Chęcinach kanalizację deszczową. Spływ wód opadowo roztopowych, do 

istniejących wpustów deszczowych, zostanie zapewniony poprzez prawidłowe 

ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych projektowanych elementów.  

4.5.  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Budowane obiekty w postaci ciągów pieszo rowerowych, ścieżek rowerowych 

oraz chodników będą przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w 
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tym osoby starsze. Wyniesienie krawężnika w rejonie przejść dla pieszych zostanie 

obniżone do wysokości +1cm powyżej krawędzi jezdni. 

 

5.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 

KONSTRUKCJA 1 – NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CIĄGU 
PIESZO-ROWEROWEGO  

 warstwa ścieralna z AC 8S                                                                    grubości 5 cm  

 warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie                                          grubości 20 cm 

SUMA: 25 cm 

 

KONSTRUKCJA 2 – CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD 

DROGI SERWISOWEJ DO CHODNIKA PROWADZĄCEGO NA PARKING od 

km 0+339.11 do km 0+427.52 oraz od km 0+622.56 do km 0+715.51  

 warstwa ścieralna z AC 8S                                                                    grubości 5 cm  

 warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie                                          grubości 15 cm 

 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  

0/63 mm stabilizowanego mechanicznie                                             grubości 20 cm 

SUMA: 40 cm 

KONSTRUKCJA 3 – NAWIERZCHNIA CHODNIKA 

 warstwa z kostki brukowej betonowej                                                  grubości 8 cm 

(kolor szary) 

 podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                                    grubości 3 cm  

 warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie                                          grubości 15 cm 

SUMA: 26 cm 

 

KONSTRUKCJA 4 – NAWIERZCHNIA ZJAZDU 

 warstwa z kostki brukowej betonowej                                                  grubości 8 cm 

(kolor czerwony) 

 podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                                    grubości 3 cm  
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mgr inż. Grzegorz Kłuskiewicz 

 

 

 

 

(Podpis Sprawdzającego) 

 

 warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie                                          grubości 20 cm 

SUMA: 31 cm 

6.  DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn „Przebudowa dróg na osiedlu 

Północ w Chęcinach poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego” przewiduje wykonanie 

oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

stanowi oddzielne opracowanie. 
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1.  ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT 
Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania  

w następującej kolejności. 

 roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 zdjęcie humusu, jego załadunek i transport, 

 wycinka i karczowanie drzew, 

 rozbiórka kolidujących nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

 geodezyjne wytyczanie elementów przedsięwzięcia, 

 dostawa materiałów, 

 wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach projektowanej podbudowy 

zlokalizowanej ponad podziemną infrastrukturą energetyczną,  

 zabezpieczenie skrzyżowań projektowanych nawierzchni z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, 

 oznaczenie oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, 

 zabezpieczenie przejścia i przejazdów dla mieszkańców, 

 wykonanie wykopów, 

 wykonanie nawierzchni, 

 uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją, 

 inwentaryzacja powykonawcza. 

2.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Jako prace szczególnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy                                 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy), które wystąpią przy realizacji przedmiotowej inwestycji są: 

 prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, 

 prace na wysokości. 

Oprócz tego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) § 6 podaje zakres robót budowlanych: 

 których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 

 przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 
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 robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych 

linii komunikacyjnych, 

Poniżej zestawiono elementy zagospodarowania, które w czasie budowy mogą 

powodować ww. zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 układ komunikacyjny,  

 wycinka wysokich drzew, 

 roboty ziemne w pobliżu okablowania niskiego napięcia. 

 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  

Przewidywane zagrożenia to: 

 nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem budowlanym, 

 niekontrolowany upadek ścinanych drzew, 

 porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów 

energetycznych, 

 najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody transportowe), 

 zasypanie lub przygniecenie pracowników podczas załadunku oraz wyładunku 

wbudowywanych elementów. 

3.  PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości roboty prowadzone w pobliżu 

czynnych linii komunikacyjnych:  

 zagrożenie potrąceniem przez przejeżdżający pojazdy. Zagrożenie występuje w 

miejscu wykonywania robót, przez okres, w którym będą wykonywane. 

4.  INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać instruktaż szczegółowy na stanowisku pracy, 

który ma na celu zapoznać pracownika z zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego 

wykonywania pracy na stanowisku. Szczególnie należy zwrócić uwagę na rygory 

bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania robót. 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni  

w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, 

bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją 

należy przeprowadzić indywidualny instruktaż  polegający na: 

 określenia sposobu bezpiecznego wykonywania prac, 

 szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach 

podczas realizacji robót, 
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 przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia, 

 Każdy pracownik na budowie musi przed rozpoczęciem prac posiadać aktualne 

badania lekarskie. 

5.  TECHNICZNO – ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 
Aby zapobiec przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

 wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, 

 pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym do 

wykonywania wyznaczonych zadań, 

 pracownicy powinni wykonywać prace, do których posiadają odpowiednie kwalifikacje 

 i uprawnienia, 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, między innymi 

przez ustawienie tablic informacyjnych z ostrzeżeniami: "Teren budowy - wstęp 

wzbroniony", 

 stosować odzież ochronną oraz nakrycia głowy, 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do 

wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 

poszkodowanych, 

 składowanie urobku na odkład może odbywać się tylko po jednej stronie wykopu  

z pozostawieniem pasa wolnego terenu pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu  

o szerokości 1,0 m dla komunikacji, 

 ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

 stanowisko do prac spawalniczych wyposażyć w sprzęt gaśniczy, 

 w przypadku powstania zagrożenia  należy powiadomić niezwłocznie odpowiednie 

służby techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia 

(straż pożarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe), 

 do likwidacji zagrożenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej należy 

wyznaczyć odpowiednią osobę posiadającą adresy i telefony jednostek ratowniczych, 

 prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci, 

 zaleca się, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłały sygnał 

dźwiękowy, 

 prace w rejonie sieci elektrycznych, teletechnicznych i innych należy prowadzić ręcznie, 

po powiadomieniu i pod nadzorem ich użytkowników, a w pobliżu na widocznym miejscu 

umieścić tablicę informacyjną numerami telefonów policji, straży pożarnej, pogotowia 

gazowego, energetycznego oraz konserwatora sieci telefonicznej i wodociągowej. 
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 Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 

rysunki 

 i ewentualne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 

Personel realizujący inwestycję powinien składać się z: 

 Kierownika budowy, 

 Kierowników robót, 

 Mistrzów, 

 Przeszkolonych operatorów maszyn budowlanych, 

 Przeszkolonych pracowników fizycznych, 

 Przeszkolonych pracowników laboratorium, 

 Przeszkolonych pracowników służby geodezyjnej, 

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania planu BIOZ z uwzględnieniem 

dokładnych procedur postępowania na budowie w razie zagrożeń bezpieczeństwa zdrowia. 

Ponadto Kierownik Budowy powinien ująć w planie BIOZ 

 Zagospodarowanie placu budowy, 

 Harmonogram robót. 

 

 

 

październik 2021, opracowali: 

Stanowisko Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia i podpis 

    

Projektant drogowa mgr inż. Karol Kossakowski 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności drogowej  

 

SWK/0172/POOD/13 

Sprawdzający drogowa mgr inż. Grzegorz Kłuskiewicz 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności drogowej  
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