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1. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1.1. DANE OGOLNE
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem opracowania jest budowa Sciezki rowerowej wraz z ciagiem pieszo-

rowerowym w granicach pasa drogowego dréog wewnetrznych na osiedlu Pélnoc w
Checinach, gmina Checiny.

NAZWA INWESTORA

GMINA CHECINY

Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Checiny

1.2. WYKAZ DZIALEK OBJETYCH
INWESTYCJA
Ponizej przedstawiono, w formie tabelarycznej, wykaz dziatek na ktoérych
wykonywane beda roboty budowlane objete przebudowa drog wewnetrznych:

Lp Nr ewid.
dzialki

1097/3
1155/5
3600/168
3600/123
3600/127

Obreb Gmina Wiasciciel

GMINA CHECINY

1. | 36007107 | RNV | cpeiny | PLAC 2 CZERWCA 4
3600/149 26-060 CHECINY

948/8
948/21
3600/155
2649

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy droég
wewnetrznych poprzez:
e budowe Sciezki rowerowej nawiazujacej swoim przebiegiem do istniejacej Sciezki
rowerowej wzdtuz ulicy Pilsudskiego;
e budowe odcinka ciggu pieszo-rowerowego;
e przebudowe zjazdéw wzdluz projektowanej Sciezki rowerowe;j.
Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w powiecie kieleckim, wojewodztwie

Swietokrzyskim i pokazany zostal na rysunku nr 1.1 ,Plan orientacyjny”.
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1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest umowa nr IBD/22/2020 z dnia 06.07.2020 zawarta
pomiedzy Gming Checiny, a firmg KAPPA PROJEKT, realizowana w oparciu o
materiaty:

— Wytyczne zawarte w Specyfikacji Technicznej,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Uzgodnienia z Rad Technicznych,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

— Inwentaryzacje stanu istniejacego,

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. SIEC KOMUNIKACJI DROGOWEJ

Ulice potozone na osiedlu Péinoc w Checinach stanowig sie¢ wewnetrznych drog
gminnych polaczonych poprzez ulice Pilsudskiego z drogami publicznymi - ulica
Szkolng oraz Partyzantow w Checinach. W wiekszosci sg one bezprzelotowe -
zakonczone piecioma placami manewrowymi. Rozpatrywany odcinek obejmuje swym
zakresem wlaczenie do ulicy Pilsudskiego.

Caly odcinek przebudowy drog wewnetrznych znajduje sie w terenie
zabudowanym. W wyniku planowanej przebudowy nie przewiduje sie zmiany klasy
technicznej. Celem stawianym wobec inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa pieszych
i rowerzystow.

2.2. ISTNIEJACE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na calym przebiegu projektowanej Sciezki rowerowej i ciagu pieszo-rowerowego,
w chwili obecnej, znajduje sie chodnik z betonowej kostki brukowej o szerokosci

2,00m. Jest on oddzielony od jezdni kraweznikiem szer. 12cm. W miejscach
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oddalonych od jezdni chodnik ten jest zaoporowany obrzezem trawnikowym szerokosci

8cm.

Wewnetrzna droga gminna posiada klase techniczna D (droga dojazdowa) oraz

kategorie ruchu KR1.

2.3. SZATA ROSLINNA
Inwentaryzacje zieleni przeprowadzono w lipcu 2020. W bezposrednim
sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody ani drzewa o
wysokich walorach dendrologicznych. Przedmiotowa inwestycja koliduje swym

zakresem z drzewem (brzoza) zlokalizowanym w km 0+188 str. L.
3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach planowanego zamierzenia zaprojektowano wykonanie robot
i czynnosci polegajacych na budowie Sciezki rowerowej oraz ciagu pieszo-rowerowego o

nawierzchni asfaltowe;j.

3.1. PARAMETRY TECHNICZNE
PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY
Projektowana przebudowa charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami
technicznymi:
— klasa techniczna drogi: D,
— kategoria ruchu KR 1,
— szerokos¢ Sciezki rowerowej — 2,00 m,
— szerokos$¢ ciagu pieszo-rowerowego — 3,00 m,

— spadek poprzeczny Sciezki i ciggu pieszo-rowerowego — 2 %.

3.2. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Budowe Ssciezki rowerowej oparto w caloSci o przebieg istniejacego chodnika z
kostki brukowej. Szerokos¢ projektowanej Sciezki rowerowej jest tozsama z istniejaca
szerokoscia chodnika. Na pierwszych 19m opracowania zaprojektowano nawiazanie sie
do istniejacej Sciezki rowerowej wzdluz ulicy Pilsudskiego. W ramach nawiazania
zaprojektowano dwa przejazdy przez jezdnie zlokalizowane bezposrednio przy
istniejacych przejsciach dla pieszych. Do kilometra 0+188 Sciezka rowerowa zostata
zaplanowana wzdluz prawej krawedzi jezdni. W tym tez kilometrze zaprojektowano
kolejny przejazd przez jezdnie. Na dalszym odcinku Sciezka rowerowa przechodzi na
lewa krawedz jezdni, przy czym na 12m od przejazdu wystepuje wraz z istniejacym

chodnikiem, celem zachowania ciagu pieszego. Od km 0+281.90 Sciezka rowerowa



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ,PRZEBUDOWA DROG NA OSIEDLU POtNOC
W CHECINACH

POPRZEZ BUDOWE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

NA ODCINKU OD UL.PIit SUDSKIEGO DO DROGI SERWISOWEJ"

oddala sie od krawedzi jezdni. Jej przebieg pokrywa sie z istniejacym chodnikiem

prowadzacym do drogi serwisowej drogi wojewodzkiej 762. Odcinek ciagu pieszo-
rowerowego zostal zlokalizowany w miejscu istniejacego chodnika laczacego place
manewrowe.

Szczegoly dotyczace geometrii projektowanych elementow przedstawione zostaly

na Planie Sytuacyjnym.

3.3. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowana sSciezka rowerowa bedzie wyniesiona, na calym odcinku
opracowania, o +6cm w stosunku od krawedzi jezdni. Jej spadek poprzeczny wyniesie
2% w kierunku jezdni. Obrzeze trawnikowe, oporujace Sciezke rowerowag od strony
zewnetrznej, pozostanie na wysokosci nawierzchni. Na wysokosci zjazdow kraweznik
zostanie obnizony do wysokosci +2cm w stosunku do krawedzi jezdni, zas spadek
poprzeczny zostanie uksztaltowany w przedziale od O do 2% w kierunku jezdni na
wysokosci zjazdu. Odcinek zjazdu zlokalizowany za szerokoscig Sciezki rowerowej
bedzie posiadal spadek poprzeczny do 5%.

Na odcinku Sciezki rowerowej oddalonej od jezdni oraz ciagu pieszo-rowerowego
rozwiazania wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o istniejaca niwelete chodnika.
Wszelkie rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na rysunkach ,Profil Podluzny”

oraz ,Przekroje konstrukcyjne”.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA 1 - NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ I CIAGU
PIESZO-ROWEROWEGO

— warstwa Scieralna z AC 8S grubosci 5 cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

SUMA: 25 cm

KONSTRUKCJA 2 - NAWIERZCHNIA ZJAZDOW POZA SZEROKOSCIA
SCIEZKI ROWEROWEJ

— warstwa z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
(kolor czerwony)

— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

— warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

SUMA: 31 cm
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
RUCHU I URZADZENIA

DOCELOWA ORGANIZACJA

5.
BEZPIECZENSTWA RUCHU
Projekt stalej organizacji ruchu dla zadania pn ,Przebudowa drog na osiedlu

Polnoc w Checinach poprzez budowe ciagu pieszo-rowerowego” przewiduje wykonanie

oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

stanowi oddzielne

PROJEKTANT
mgr inz. Karol Kossakowski
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