Schemat instalacji c.o.

i c.w. dla kottowni
opalanej opatem statym
wg normy PN-B-02411
zabezpieczonej
naczyniem wzbiorczym
otwartym wg PN-B-02413
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ZGODNIE Z PN-B-02411 i PN-B-3430

Dla przyktadowych wymiaréw kotta,
minimalne wymiary kottowni zgodnie z PN

min. 50cm
T I min.70cm
SOEm
~—100c! —l_
dt. kotta + 0,5m , fnip. 1m
min. 100cm
0cm—

minimalna wys. kottowni do 25kW
zgodnie z PN to 2m (drzwi min. h=1
minimalna kubatura kottowni
zgodnie z PN to 30m?3

dla n/w wymiaréw kottowni to:
V =10,22m?x 3,43 = 35,05m3

przy braku pradu
OZNACZENIA RUR NACZYNIA WZBIORCZEGO

R.W. - RURA WZBIORCZA

R.B. - RURA BEZPIECZENSTWA
R.P. - RURA PRZELEWOWA

R.S. - RURA SYGNALIZACYJNA

R.O. - RURA ODPOWIETRZAJACA
H -HYDROMETR

1. Zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi kociot na paliwo state powinien byé¢

podtaczony do przewadu kominowegao o przekraju minimum 20 x 20cm. Lub min. DN250mm

Nawiew do kottown! o przekraju minimum 21x21cm, wywiew z kottown! minimum 14x14em,

PN dopuszcza nawiew 200cr? , 15x15¢m lub DN160mm dla kottow do 25kW

zgodny z norma PN-87/B-02411 i PN-B-3430(potwierdzone opinia | protokdtem kominiarskim).

Wodociag w kottowni powinien by¢ uzbrojony w zawdr zwrotny i zakoficzony zaworem
,gm) czerpalnym ze ztaczka do weza | wezem sfuzacym do napetniania kottow (uzupetniania wocy

w zfadzie instalacji c.o.).

Drzwi do kottowni powinny sie otwierad na zewnatrz | posiadac zamek zatrzaskowy-kulowy.
WG PN drzwi niepalne klasy 0,5 odpornosci ogniowej, szerokosci min. 0,8m

WG PN, zasiek na opat i metalowe pojemniki
na zuzel i popiét oraz do spuszczania wody

OBIEKT BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ - wymiana kotla z weglowego na pellet i instalacji c.o. Data
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