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Budowa chodnikéw, sciezek rowerowych, wiaty rowerowej, schodéw
terenowych, oswietlenia drogowego, miejsc postojowych, stojakéw
rowerowych, przebudowa istniejagcych chodnikéw, oswietlenia
drogowego, systemu odwodnienia drogowego, rozbiorka budynku
handlowego

W ramach:

Budowa wezla integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w
ramach przedsiewziecia partnerskiego realizowanego wspolnie z
Gming Wiadystawowo jako Partnera Wiodacego projektu "Budowa
weziéw integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia wraz z trasami
dojazdowymi".

Jastarnia

85, 99/2, 100/5, 103, 105 (arkusz 21) 6/2, 7/4 (arkusz 22), 15/2 (arkusz 23)
obreb Jastarnia 0001, jednostka ewidencyjna 221102_1 gmina Jastarnia
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Projekt budowlany
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1 Czesé¢ ogolna

1.1 Zleceniodawca dokumentaciji.

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
Poz. 115),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

1.3 Opis ogolny przedmiotu zamowienia .

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej dla
zadania pt Budowa wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach
przedsiewziecia partnerskiego realizowanego wspélnie z Gming Wtadystawowo jako
Partnera Wiodgcego projektu "Budowa weztéw integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia
wraz z trasami dojazdowymi".
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2 Czesc¢ techniczna

2.1 Stan istniejacy.

Wzdtuz ul. Portowej wystepuje obustronny chodnik. W rejonie skrzyzowania z
ul.Sychty zlokalizowany jest parking na samochody osobowe. Na skrzyzowaniu z
ul.Mickiewicza zainstalowana jest sygnalizacja $wietlna.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie na terenie gérniczym, nie wystepujg
na nim zadne wptywy eksploatacji gérniczej.

2.1 Budowa geologiczna podtoza.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do
I-wszej kategorii geotechnicznej

2.2 Stan projektowany.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Podstawowe réznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

* budowa sciezek rowerowych, chodnikdéw i miejsc parkingowych
* budowa wiaty rowerowe;j
» likwidacja istniejgcego oswietlenia i budowa nowego os$wietlenia

Przyjeto nastepujagca parametry techniczne chodnikéw i $ciezek rowerowych:

Parametry techniczne Wielkosé
Szerokosci chodnikow 2,0-50m
Szerokosci sciezek rowerowych 2,0-25m

Sciezki rowerowe zaprojektowano jako dwukierunkowe a ich szeroko$¢ wynosi
2,5 m gdy zlokalizowane sg bezposrednio przy jezdni, oraz 2,0 m w pozostatych
przypadkach. Aby zachowa¢ sp6jnos¢ ruchu rowerowego, projektowane sciezki rowerowe
dowigzano do sciezek istniejgcych. Szerokosci projektowanych chodnikéw wynoszg od
2,0 do 5,0 m. Ograniczenie projektowanych elementéw przewiduje sie z kraweznikdéw
(kiedy sg one przylegte do jezdni) i z obrzezy betonowych w pozostatych przypadkach.

Na skrzyzowaniu ul. Portowej z ul. Mickiewicza planuje sie wykonanie przejazdu
dla rowerow przez ul. Mickiewicza co wigze sie z doprojektowaniem masztu i komor
sygnalizacyjnych do istniejgcej sygnalizacji $wietlnej.

W potowie ul. Portowej z uwagi na istniejgcy budynek zlokalizowany blisko
krawedzi jezdni Sciezke rowerowg planuje sie poprowadzi¢ istniejgcg ulicg a na ulicy
Portowej wprowadzi¢ zawezenie do jednego pasa ruchu co bedzie stanowito element
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spowolnienia ruchu.

W rejonie skrzyzowania ul. Portowej z ul. Sychty istniejgcy kiosk przewidziano do
rozbidrki a w jego miejscu zlokalizowano stojaki na rowery. Taras przed wejsciem do
sklepu przewidziano do rozbiorki a wejscie zaplanowano w postaci schodéw i pochyini.
Istniejace miejsca parkingowe przewidziano do uporzgdkowania i zlokalizowania jednego
miejsca parkingowego dla osoby niepetnosprawnej. W rejonie wejscia na peron kolejowy
zlokalizowano wiate rowerowg. Schody do parku przewidziano do przebudowy oraz
budowe nowej pochylni.

Stupki  blokujgce zlokalizowane na chodnikach w rejonach zjazdow
zaprojektowano jako uchylne w celu umozliwienia przejazdu pojazdom o masie do 3,5 t.

Na catym analizowanym odcinku przewidziano likwidacje istniejacego oswietlenia
ulicznego i zaprojektowanie nowego oswietlenia ulicznego.

2.2.1 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Nawierzchnie chodnikow, $ciezek rowerowych, zjazdéw i parkingdw zaprojektowano
z kostki betonowe.

Konstrukcija sciezki rowerowej:

» kostka betonowa wibroprasowana niefazowana, czerwona 8 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

» podtoze gruntowe Is = 1,00

Konstrukcja chodnikow:

» kostka betonowa wibroprasowana fazowana, szara 8 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

» podtoze gruntowe Is = 1,00

Konstrukcja zjazdéw i parkingow:

» kostka betonowa wibroprasowana fazowana, antracytowa 8 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
» kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa. 15 cm

» podtoze gruntowe Is = 1,00

Nie ma mozliwosci zastosowania azurowych elementéw nawierzchni utwardzonych
ze wzgledu na ciggi piesze i maty obszar parkingu.

Dodatkowo, w rejonie przejs¢ dla pieszych, schodéw oraz pochylni zaprojektowano
nawierzchnie z ptytek chodnikowych 35x35 cm 2z wypustkami jako element
bezpieczenstwa ruchu pieszych.
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2.2.2 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni
nadajgc im odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe zostang
odprowadzone na tereny zielone w granicach pasa drogowego oraz przejete przez
istniejgce wpusty uliczne.

2.2.3 Sie¢ energetyczna.

Zaprojektowano oswietlenie wzdtuz projektowanego ciggu pieszego oraz
rowerowego przy ul. Portowej. Sie¢ energetyczng kolidujgcg z elementami projektowanymi
przeznaczono do przetozenia lub zabezpieczenia rurami ochronnymi.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowaé¢ do
projektowanych rzednych.

224 Sygnalizacja swietlna

Projekt sygnalizacji Swietlnej stanowi odrebng dokumentacje techniczna.

2.2.5 Sieci podziemne.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizenn w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami
wykonywacé recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do
projektowanych rzednych.

2.2.6 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usungé¢ z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

Na terenie planowanej inwestycji nie istniejg i nie sg przewidywane zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia.

2.2.7 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

2.2.8 Oznakowanie.
Projekty docelowej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje techniczna.
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229 Ochrona konserwatorska.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.2.10 Zielen.

Przewiduje sie wycinke kolidujgcych drzew z projektowang Sciezkg rowerowg. Na
terenach zielonych nalezy wykona¢ warstwe humusu o gr. 10 cm i obsadzi¢ mieszankg
traw.

Krzewy w rejonie projektowanego uktadu chodnika i Sciezki rowerowej oddzielonych
pasem zieleni, od strony skrzyzowania ul.Portowej z ul.Sychty, przeznaczono do likwidaciji.
W ich miejsce, zaplanowano przesadzenie krzewow pierwotnie zlokalizowanych w miejscu
projektowanej sciezki rowerowej od strony skrzyzowania ul.Portowej z ul.Mickiewicza
(oznaczono kolorem zielonym na planie sytuacyjnym). Drzewo zlokalizowane w
projektowanym chodniku przy ul.Ks. Stefanskiego zabezpieczy¢ zeliwng krata.

2.2.11 Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach16/1,, 86/1, 86/2, 88/31 (arkusz 17),
85, 99/2, 100/5, 103, 105 (arkusz 21), 6/2, 7/4 (arkusz 22), 15/1, 16/1, 16/2, 17/1 (arkusz
23) obreb Jastarnia 0001, jednostka ewidencyjna 221102_1 gmina Jastarnia.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zakidéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
290)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r. z p6zniejszymi
zmianami).

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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Skala 1:5000
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Przekrdj poprzeczny pochylni
w rejonie sklepu przy ul. Ks. Stefanskiego

istniejgcy budynek
kostka betonowa wibroprasowana fazowana, szara 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 15 cm
piasek proj. porecz
1.50

L1 [ 1 n
N N N N N N N \
N\ NN N
fundament barierki
Projektant:  mgr inz. Mateusz Jezierski Sprawdzit(a):  mgr inz. Celina Jezierska
Upr. nr: 97/Gd/2002 Upr. nr: 229/Gd/01
Specjalnos¢:  konstrukcyjno - budowlana Specjalnosé:  konstrukeyjno - budowlana
Obiekt: Budowa wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi
Stadium: Projekt budowlany | Branza: ‘ Drogowa
Data oprac.
2017.10 . .
Przekroje konstrukcyjne MAXPROJEKT
Skala:
1:20 Rys.4.4




Przekrdj poprzeczny posadowienia muru oporowego
wzdtuz ul. Ks. Stefanskiego

Chodnik

.ist.
zielen

0.12

7 /7

Ve Ve
Ve e Ve /7 s

NANNNNNNNNS

NANNNN

MM rERrE©T©

NNNNNNNANN
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prefabrykowany mur oporowy
155x85

podbudowa z betonu klasy C8/10

kostka betonowa wibroprasowana fazowana, antracytowa 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20cm

kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa 15cm

podtoze gruntowe Is=1.0

Projektant:  mgr inz. Mateusz Jezierski Sprawdzil(a):  mgr inz. Celina Jezierska
Upr. nr: 97/Gd/2002 Upr. nr: 229/Gd/01
Specjalnos¢:  konstrukcyjno - budowlana Specjalnosé:  konstrukeyjno - budowlana
Obiekt: Budowa wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi
Stadium: Projekt budowlany | Branza: ‘ Drogowa
Data oprac.
2017.10 . .
Przekroje konstrukcyjne MAXPROJEKT
Skala:
1:20 Rys.4.5
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Schemat stojaka rowerowego

‘ 1.00
1a A\ i
Rura ocynkowana
drednica: 48.3 mm
e
Al IN
1 3
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IS /J v’ N l\ =)
/l |\
0.20 0.20
Projektant:  mgr inz. Mateusz Jezierski Sprawdzit():  mgr inz. Celina Jezierska
Upr. nr: 97/Gd/2002 Upr. nr: 229/Gd/01
Specjalnos¢:  konstrukcyjno - budowlana Specjalnos¢:  konstrukeyjno - budowlana
Obiekt: Budowa wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi
Stadium: Projekt budowlany | Branza: ‘ Drogowa
Data oprac.
2017.10 .
Schemat stojaka rowerowego MAXPROJEKT
Skala:
1:20 Rys.6.1




