A\ /S~ MAXPROJEKT Mateusz Jezierski

\V4 ul.Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60

MAXPROJEKT NIP 586-112-71-53

Temat projektu:
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PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

»,Budowa chodnikéw, sciezek rowerowych, wiaty rowerowej, schodéw
terenowych, oswietlenia drogowego, miejsc postojowych, stojakow
rowerowych, przebudowa istniejacych chodnikéw, oswietlenia
drogowego, systemu odwodnienia drogowego, rozbiérka budynku
handlowego

W ramach:

Budowa wezla integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w
ramach przedsiewziecia partnerskiego realizowanego wspélnie z
Gming Wiadystawowo jako Parthera Wiodacego projektu "Budowa
weziow integracyjnych Wiladystawowo i Jastarnia wraz z trasami
dojazdowymi".

Zakres na odcinku po zachodniej strony ul. Portowej, od skrzyzowania z
ul. ks. Sychty do budynku kina sezonowego - realizowany wylgczenie ze
srodkow Gminy Jastarnia

Jastarnia
Gmina Jastarnia

ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
, . . . 97/Gd/2002
Autor opracowania mgr inz. Mateusz Jezierski w sp. konstrukeyjno —
budowlanej
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MAXPROJEKT

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.1 Stan istniejacy.

Przedmiotowy odcinek ul. Portowej charakteryzuje sie ciggiem pieszym wykonanym z
chodnikowych ptyt betonowych oraz zmodernizowanych fragmentéw nawierzchni. W
rejonie opracowania znajduje sie 2 zjazdy oraz pas zieleni ze zlokalizowanymi drzewami
oraz krzewami. Na przedmiotowym opracowaniu wystepuje oswietlenie drogowe oraz
podziemne sieci: gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz wodociggowa.

1.2 Stan projektowany.

1.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Zaprojektowano chodnik o zmiennej szerokosci min. 4,5 m wykonany z kostki
betonowej fazowanej w kolorze szarym oraz Sciezke rowerowg o szerokosci 2,5 m
wykonang z kostki niefazowanej w kolorze czerwonym. Istniejgce zjazdy przeznaczono do
przebudowy i wykonania z kostki betonowej fazowanej w kolorze antracytowym. W rejonie
przejs¢ dla pieszych zaprojektowano nawierzchnie z fakturowanych ptytek ostrzegawczych
utatwiajgcg poruszanie sie osobom niewidomym lub niedowidzgcym. Przewidziano
rowniez montaz sktadanych stupkéw blokujgcych w rejonie zjazdéw i chodnikow oraz
montaz bariery ochronnej U-12a.

Ponadto, zaprojektowano modernizacje oswietlenie drogowego. Przewiduje sie
budowe 10 fundamentéw pod stupy z oprawami oswietleniowymi oraz montaz 6 stupdw z
oprawami, a takze instalacje kabli zasilajgcych. Przewiduje sie takze likwidacje
istniejgcego oswietlenia na przedmiotowym odcinku.

Zakres nie obejmuje przebudowy zieleni.
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnikoéw, sciezek rowerowych, wiaty rowerowej, schodéw terenowych,
oswietlenia drogowego, miejsc postojowych, stojakow rowerowych, przebudowa
istniejacych chodnikéw, oswietlenia drogowego, systemu odwodnienia drogowego,
rozbiorka budynku handlowego
w ramach:

Budowa wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach
przedsiewziecia partnerskiego realizowanego wspélnie z Gming Wiadystawowo jako
Partnera wiodacego projektu
"Budowa weztoéw integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia wraz z trasami
dojazdowymi"

Zakres na odcinku po zachodniej strony ul. Portowej, od skrzyzowania z

ul. ks. Sychty do budynku kina sezonowego - realizowany wylaczenie ze srodkow
Gminy Jastarnia
Lp. Numer Wyszczegélnienie Jednostka
Specy(:ikac_].l element6éw rozliczeniowych Nazwal Tlosé
Technicznej
1 2 3 4 5
D-01.01.01. [ ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych kpl. 1.00
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW
5 Eoz)bmrka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm (wyw6z na 10 m 700
m
3 ROZblf)l‘ka nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych 50x50 cm m 495.0
(wywoz na 10 km)
4 Rozbidrka nawierzchni z drogowych ptyt betonowych m2 50.0
5 Rozbiorka kraweznikéw betonowych (wywéz na 10 km) mb 200.0
6 Rozbiorka taw betonowych pod krawgznikami (wywéz na 10 km) m3 14.00
7 Rozbidrka obrzeza betonowego (wywo6z na 10 km) mb 250.0
8 Rozbidrka barierki tancuchowej ze stupkami stalowymi mb 10.0
D-01.03.05 REGULACJA POLOZENIA ELEMENTOW
o NAZIEMNYCH SIECI PODZIEMNYCH
9 Regulacja studzienek dla zaworéw wodociagowych lub gazowych szt. 5.0
D-04.01.01 KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
B PODLOZA
10 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podfoza 2 905.00
runtowego
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
- STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m 790.0
0/31.50gr. 15¢cm
12 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m 115.0
0/31.5 0 gr. 20 cm
D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
B CEMENTEM
13 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, C3/4 o gr. 15cm | m2 115.0
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]
14 Nawierzchnia z kostki be.lonowe]. fazo.wane] szarej o gr. 8 cm na m 575.0
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm
15 Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej antracytowej o gr. 8 cm m 115.0

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm
16 Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej czerwonej o gr. 8 cm m 215.0
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm i

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
17 Oznakowanie poziome biate, grubowarstwowe - symbol roweru m’ 4.00
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
18 Znaki na stupkach i drogowskazy do przestawienia szt. 5.0
19 Tablice do znakéw pionowych o powierzchni 0.3 - 1.5 m2 szt. 4.0
20 Stupki do znakéw pionowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm szt. 3.0

D-07.06.00 OGRODZENIA DROG I URZ. ZABEZP. RUCH PIESZYCH

21 Montaz stupka blokujacego sktadanego szt. 10.0

22 Montaz bariery U-12a o oblym zakonczeniu mb 10.0
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

23 Kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowej z oporem mb 100.0

24 Kraweznik betonowy obnizony 15x30 na tawie betonowej z oporem mb 110.0
D-08.02.01 CHODNIK Z PLYTEK BETONOWYCH

R (SYSTEMY DOTYKOWE)

25 Plytki z fakturg ostrzegawczg m* 6.0
D-08.03.01 OBRZEZE BETONOWE

26 Obrzeza betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo piaskowej mb 300.0

ogr.5 cm




D-10.01.02

ROBOTY ROZNE

27

D-01.03.01

Zabezpieczenie istniejacych sieci dwudzielng rurg ostonowa d110

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

mb

70.0

28

Linia kablowa o$wietlenia ulicy Portowej w Jastarni
wykopanie dotéw gt. 1,0 m, kopanie rowéw dla kabli, montaz
stupkéw ograniczajacych z ling, nasypanie warstwy piasku, uloZenie
rur ostonowych PVC, przewierty mechaniczne, uktadanie kabli w
rowach, uktadanie kabli w kanatach,, uktadania kabli w rurach,
nasypanie warstwy piasku, uktadania bednarki, zasypanie rowow,
fundamenty betonowe prefabrykowane pod §lupy, montaz stupow
o$wietleniowych, montaz opraw o$wietleniowych, montaz tablicy
bezpiecznikowej, montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych,
obrobka na sucho kabli, pomiar rezystancji izolacji elektrycznej,
badania i pomiary

Zakres ograniczony do 205 mb kabla, montazu 10 fundamentéw, 6

stupéw z oprawami o$wietleniowymi

kpl




