N T MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul.Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel /fax 58 345 25 60
MAXPROJEKT NIP 586-112-71-53

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA
70N 77

Temat projektu: Budowa chodnikéw, sciezek rowerowych, wiaty rowerowej, schodéw
terenowych, oswietlenia drogowego, miejsc postojowych, stojakéow
rowerowych, przebudowa istniejacych chodnikéw, os$wietlenia
drogowego, systemu odwodnienia drogowego, rozbiérka budynku
handlowego

W ramach:
Budowa wezla integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w
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Oswiadczenie
Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt oswietlenia drogowego oraz rozbiorki i przebudowy
istniejgcej sieci oswietleniowej w ramach ,Budowy wezia integracyjnego Jastarnia wraz
z trasami dojazdowymi w ramach przedsiewzigcia partnerskiego realizowanego wspélnie
z Gming Wiadystawowo” w Jastarni jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt o$wietlenia ulicy Portowej i Ks. Stefanskiego w Jastarni



STAROSTWO POV
1.Zakres rzeczowy opracowania WY

1) wykonag linie kablowg kablem YAKXSY 4x25,

Architek

2) zamontowac stupy oswietleniowe — 24szt,, tel./fax (58) 673-41-86

3) zamontowac oprawy na stupach — 25szt.,

4) rozbiorka istniejgcych latarni — 28szt.

2. Przedmiot opracowania
Przebudowa ulic Portowej oraz Ks. Stefariskiego w zakresie oswietlenia drogowego w

miejscowosci Jastarnia. Celem jest budowa nowej sieci oswietleniowej nalezgcej do Gminy

Jastarnia..

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
s Zlecenie,
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
e wizja lokalna w terenie,

e obowigzujace przepisy i normy.

4. Zakres opracowania
Oswietlenie drogowe
Budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego, montaz latarni i pozostatych urzadzen

oswietlenia drogowego oraz rozbiorka istniejgcych latarni.

5. Opis techniczny
5.1. Stan istniejacy
Obecnie przedmiotowe ulice posiadajg oswietlenie na stupach stalowych oraz

betonowych z oprawami typu kula.

5.2. Stan projektowany

5.2.1 Urzadzenia o$wietleniowe
Ulica Portowa

Do oswietlenia ulic Portowej oraz Ks. Stefanskiego w Jastarni projektuje sig

wykorzystanie opraw OW z kloszem typu szyszka pryzmatyczna ze zrodiem LED. Oprawy
zostang zamontowane na 6m stupach typu PALIO 6/1 z wysiegnikiem 1-ramiennym,
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny.
Wymaga sie aby wyglad stupa byt zgodny ze wzorem na rysunku — szczegétowe wymagania
zawarto w specyfikacji technicznej.
Istniejace — zaznaczone - latarnie zdemontowaé. Kable istniejgcej linii oswietleniowej

rozebrac lub ,zmufowaé” zgodnie ze schematem.

UKLAD ZASILANIA OSWIETLENIA

Projektuje sie wykonanie sieci oswietleniowe kablem YAKXS 4x25 po trasie pokazanej
na rys. 1. Projektowang sie¢ oswietleniowg projektuje sie zasilic ze stupa nr 6/1

zaprojektowanego w ramach dokumentacji o$wietlenia ulicy Ceynowy i Herrmanna

Projekt o$wietlenia ulicy Portowej 1 Ks. Stefanskiego w Jastarni
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(zasilanie z projektowanej SO na ul. Ceynowy). j .
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Potudniowy koniec projektowanego kabla wprowad'gri_;'; 1pdo, dstniejacegoya stupa

R
-~ /fay (B8 B73-41-86
tel /fax (58) 673-471-¢

os$wietleniowego na ul. Mickiewicza.
Stupy nalezy ponumerowac zgodnie z rys.1. Oprawy o$wietleniowe zasili¢c z zyt kabla na

przemian.

5.2.3 Sie¢ kablowa — sposéb wykonania

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z N SEP-E-004 na gigbokosci 0,7m wzgledem rzednych
rzeczywistych w warstwie piasku o grubo$ci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej. Co
10m nalezy umiesci¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa z trwale wybita trescig nadang
przez Inwestora. Tak utozony kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem
Inwestorowi, a firmie geodezyjnej zleci¢ sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjne;.
Nastepnie nalezy wykonac¢ kolejng podsypke z piasku a nastepnie z gruntu rodzimego
o grubosci 15cm, na ktérg nalezy natozy¢ folie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego
o szerokosci 20cm.
W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami na posesje oraz
sieciami infrastruktury technicznej kabel ukfada¢ w przepustach z rury DVK110. Na
skrzyzowaniach z ulicami Mickiewicza, Portowg, Sychty i Ks. Stefafiskiego i w przypadkach
koniecznych wykonaé przeciski z rury SRS110 uszczelnionej na wlotach specjalistycznymi
zestawami uszczelniajgcymi.
UWAGA: Wzdluz projektowanych wykopow znajdujgq sie kable SN-15kV, nn-0,4kV,
sieci telekomunikacyjne, sie¢ gazowa oraz wodociagi. Przed przystapieniem do robét
ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia technicznego wykonac
przekopy prébne w celu jego szczegdétowej lokalizacji i na podstawie jego
rzeczywistej lokalizacji utozy¢ projektowany kabel zachowujac przepisowe dystanse.
Trase linii pokazano na rys.E1.
Schemat ideowy uktadu zasilania pokazano na rys.E2.

5.2.3 Fundamenty stupéw
Fundamenty stupow zaglgbiac¢ na gtgebokos¢ taka:
e aby gorna ptaszczyzna fundamentu wystawata ponad poziom gruntu okoto 2cm
w przypadkach usytuowania stupéw na trawnikach;
¢ aby umozliwi¢ utozenie kostki brukowej przylegajacej do stupa (ustali¢ na roboczo z
UM Jastarnia).
Fundamenty przed posadowieniem zabezpieczyé abizolem. Sruby montazowe stupa do

fundamentu zabezpieczyé kapturkami termokurczliwymi.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowana linia kablowa o$wietleniowa pracowaé¢ bedzie w ukfadzie sieci TN-C
z szybkim wylaczeniem jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu D01-16A projektowane do zainstalowania w SO

oraz bezpieczniki D01-2A w TB (w stupach). Kazdy stalowy stup o$wietleniowy ,uzerowac”

Projekt odwietlenia ulicy Portowej i Ks. Stefanskiego w Jastarni
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przewodu ochronno-neutralnego. Kazdy stalowy stup osw:etlemdwy‘,,ﬁzefoWa ~prz§wodem

LY10. Projektuje sie wykorzystanie opraw wykonanych w Il klasie ochronnosci.

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych proj. obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowe na terenie proj. inwestycji okresla sig jako proste a grunt okresla sig jako
przydatny na potrzeby budowy proj. obiektu. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie
przewiduje sie wzajemnego oddziatywania proj. obiektu z podtozem i wodami gruntowymi oraz
obiektami sasiadujgcymi, jak i zanieczyszczenia gruntéw. Proj. obiekt budowlany oraz sposob
jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekranow uszczelniajgcych, wzmocnien
podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopow i nasypdw oraz oczyszczania gruntow. Roboty

ziemne nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

ziemnych”.

8. Uwagi koncowe:

e Dopuszcza sie zastosowanie stupow dowolnej firmy spetniajgcych wymagania techniczne
okreslone w projekcie, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem wygladu, parametrow
i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami,

e W przypadku wyboru innej oprawy o$wietleniowej i lampy niz zaprojektowana niezbedne
jest wykonanie obliczen sprawdzajgcych uzyskanie wymaganych parametrow $wietinych,

e Projektowang linie kablowa nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych
w RP norm i przepiséw, a w szczegolnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP,

e Uzyskanie pozwolenia na budowe przedmiotowej linii kablowej lezy w gestii Inwestora,

e Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzadzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow terenu,

e Przed przystapieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowac¢ witascicieli
0 zakresie koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje.

e Przed wykonaniem numeracji stupow potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji. Numery
malowaé na stupach specjalng farbg na ocynk,

¢ Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

¢ Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
technicznego wykonac przekopy probne w celu jego szczegdtowej lokalizacji,

e Z powodu znacznej ilosci uzbrojenia technicznego roboty ziemne na catej trasie
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia,

¢ Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy
traktowa¢ jako czynne | zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ przy zblizeniach

skrzyzowaniach.

Projekt o$wietlenia ulicy Portowej i Ks. Stefanskiego w Jastami



Wykonaé¢ przepusty kablowe DVK 110 na wjazdach dd ‘posesji ‘i nal’skrzyzowaniach
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu (réwnieziw migjscach. tych wiazdow,

( i va /D
tel./fax (68) 673-41-8A

ktorych nie bylo w momencie realizacji projektu),
Kabel podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora po utozeniu przed zasypaniem,
Wszystkie gwinty i zamki przesmarowac¢ wazeling techniczng przed skrgceniem,

Whneki stupowe usytuowac przeciwnie do obowigzujgcego kierunku ruchu sasiadujacego
pasa jezdni,

Roboty Inwestorzy zobowigzani sg zleci¢ firmie posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane do wykonawstwa w branzy elektrycznej,

Do odbioru kornicowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiarow oraz
dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami

Inwestora.

mgr inz. Piotr Karbowski
upr. bud. 86/Gd/01; POM/IE/1908/01

e
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9. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Pu jowa /D
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Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniyeg@fré;pgyjﬁijqeyﬁh _przepisow
zawierajacych regulacje odnoszace sig do odlegtosci obiektow i urzadzen budowlanych od innych obiektow i granic
nieruchomosci oraz wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym

zabudowy tego terenu.
Lista najcze$ciej stosowanych przepisow, mogacych miec¢ zastosowanie przy okreslaniuobszaru oddziatywania obiektu.

Lp. |Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 nalezy badad, czy
1409 2 pozn. zmianami) projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terenow w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogolnych
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospedarki Morskiej z dnia 1 W przypadku terenu inwestycji Lezacego na obszarze morskim
czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac morskie budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (0z. U. Nr 101, poz. 645
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca | W przypadku inwestycji zwinzanej z realizacja drogi publicznej,
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi | przyktadowe §77, 113 ust. 57
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430]
L., Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja | W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacjg, drogowych
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiektow inzynierskich
drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
G. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci
warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci gazowe (Dz. U. z | gnzowej badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem
2013 r., poz. 6401 budowlanym. Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21, §0,
§79
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja, np. zjazdu z
poz. 460] drogi publicznej badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalei¢ np art. 35, art. 38, art. 39, art. 43.
Zwroci¢ nalezy réwniez uwage na regulacje szczegilne zawarte
w art. 42
1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, | W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sie do inwestycji
poz. 627 z pozn. zmianami} mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczoco eddziatywac na
$rodowisko / w przypadku inwestycji, dla ktérych moze byc
wymagane wykonanie raporfu.
Zastosowanie moze znaleZc np. art. 135, art. 235
8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie Zastosowanie moze znaleic §2 i §3
przedsiewzie¢ mogocych znaczaco oddzintywac na srodowisko (0z. U. z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z poZn. zmianami)
g Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 | Okreslenie dopuszczalnych poziomdw hatasu w zaleznosci od
r. w sprawie dopuszczelnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 | rodzaju zabudowy.
r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)
10. Ustawa z dnia 18 Lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony
bezposredniej lub posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalezc np. art, 31 ust. & pkt 1, 2, 4, art. 57,
art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art.
57, art., 58, art. 59, art. 60
1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., | W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacj, Linii kolejowej
poz. 1594, z poin. zm.) badz realizacji inwestycji sasiadujocej z ww. obiektem
budowlanym, w szczegdlnodci art. 53 tej ustawy okreslojacym
minimalne odlegtosci poszczegoélnych obiektow od obszaru
kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego.
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w W przypadku inwestycji sasiadujacej z Liniami kolejowymi.
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkdw dopuszczajacych Zastosowanie moze znaleZc np. §4
usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej i
wykonywania. robét ziemnych w sasiedztwie Linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 201 r., poz. 1227)
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad Ograniczenia dotyczoce zabudowy w otoczeniu zabytkow.
zabytkami {Dz. U. z 2014 r., poz. 1446} Zostosowanie moze znalezc np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Lutego 2003 r. w sprawie | Zastosowanie moze znalez¢ 21 ust. 2
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401}
15. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach Art. 11f ust. 1pkt 8 Lit. g w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy.
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U.
2013687 ze zm)
WNIOSEK:

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej oraz latarni o$wietlenia drogowego ulicy Portowej i

Ks. Stefanskiego w Jastarni nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepisow.
Obszar oddzialywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktérych jest realizowana,

a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sasiadujacych.

mgr inz. Piotr Karbowski

= g ——
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INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:

,Budowa wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami
dojazdowymi w ramach przedsiewzigcia partnerskiego
realizowanego wspodlnie z Gming Wiadystawowo jako
Partnera Wiodacego projektu "Budowa weztéw
integracyjnych Wtadystawowo i Jastarnia wraz z trasami

dojazdowymi*.

Budowa:

BUDOWA SIECI KABLOWEJ, LATARNI | !JRZADZEIQ OSWIETLENIA DROGOWEGO,
ROZBORKA ISTNIEJACYCH LATARNI OSWIETLNIOWYCH

Miejscowosc:

Jastarnia

Dziatki:

16/1, 86/1, 86/2, 88/31 (arkusz 17),15/1 , 16/1, 16/2,17/1 (arkusz 23)
obreb Jastarnia 0001, jednostka ewidencyjna 221102_1 gmina Jastarnia

Inwestor:

Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Karbowski
upr. bud. 86/Gd/01 %

POM/IE/190 ﬁ )

GDYNIA - pazdziernik 2017
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1. Opis robét

W celu o$wietlenia przedmiotowej drogi nalezy:
1) wykona¢ linie kablowg YAKY 4x25,

2) zamontowac stupy oswietleniowe,
3) zamontowaé na stupach oprawy,
4) wykonac¢ pozostate prace wymienione w czesci opisowej niniejszego projektu.
2. Wykaz istniejgcych obiektow
e elektroenergetyczne linie kablowe SN-15kV-30kV, nn-0,4kV, sieci gazowe, wodociagi,

kanalizacja, linie telekomunikacyjne, droga miejska;

3. Wykaz istniejacych obiektow stwarzajacych zagrozenie

e elektroenergetyczne linie kablowe nn-0,4kV, sieci gazowe;

4. Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robot

Zagrozenie | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Porazenie pradem przy .
Niewielkie | napieciu 15kV-30kV, Zblizenia do kabli SN i nn, P"gcz"i‘s prowadzeria
0,4kV WyKopow
. Uderzenie, Miejsca lokalizacji stupéw | Podczas montazu i demontazu
Niewielkie | yr-ygniecenie o$wietleniowych stupow oswietleniowych
. Wybuch gazu W miejscach zblizen do Podczas prowadzenia
Niewielkie sieci gazowych wykopow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot

Przed przystapieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowigzany omoéwic

z pracownikami  sposob  wykonania zaplanowanego zakresu roboét, poinformowac
o wystepujacych zagrozeniach oraz poinformowaé o zasadach BHP i innych przepisach
zwigzanych (np. instrukcjach), obowigzujacych w zakresie przewidzianych robét w celu ich
bezpiecznego wykonania oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan $rodkow ochronnych.
W szczegoélnosci nalezy omowic zasady bezpiecznej pracy:

¢ w poblizu czynnych sieci elektrycznych SN-15-30kV, nn-0,4kV,

e w poblizu pracy dzwigu,

e przy wykonywaniu wykopdw w zblizeniu/skrzyzowaniu do czynnych sieci gazowych.

6.Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.
Projektowang linie kablowg nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami obowigzujacych

w RP norm i przepisow, a w szczegolnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzadzenia inzynierskie,

obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow terenu.

Przed przystapieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowac wiascicieli

o zakresie koniecznych prac i uzgodni¢ termin wej$cia na posesje

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia

technicznego wykonac przekopy prébne w celu jego szczegotowej lokalizacii.
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Z powodu znacznej ilosci uzbrojenia technicznego (a w szczeg}dihﬁéé?rurocragﬂ? gazowego
i wodociggu) roboty ziemne na catej trasie wykonywac rgcznie ze sacszegr}ln& o:stroZnc‘sic'.;t:i‘al,-,‘:< -
Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét znergﬁylri:,ﬁnaiezgtrak‘towic?]a’ko
czynne i zachowac szczegolng ostrozno$c¢ przy zblizeniach skrzyzowaniach. I
Pracownikow wykonujgcych montaz stupéw nalezy zapoznaé z zasadami bezpiecznej pracy
w poblizu dzwigu.
Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia do robot kablowych na napigcie 0,4kV.
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