Rodos 7.0.17 [6193]

PRZEDMIAR ROBOT

WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYM| BUDYNKU NR 3

- Nr

1

2

12

Podstawa Nr8T Kod CPV  Opis robdt o o N o dm
45260000-7 1. Remont dachu
45261210-9 1.1. Roboty pokrywcze

KNR 4-01
0508/02

KNR 4-04
0507/05

Kalkulacja
indywidualna

KNR 18-01
0528/02

KNR 19-01
0430/01

KNR 4-04
0801/05

KNR 4-04
0801/06

KNR 4-04
0g01/07

KNR 4-04
£.1103/04
wyd.IV 1997

KNR 4-01
0414/10

KNR K-05
0103/01

KNR 19-01
0501/02

Rozbiérka pekrycia z dachéwki karpidwki ukladanej podwojnie

skrzydio skrajne 1

23,80*15,30*1,43 = 520,72

minus

czgs¢ dachu tgeznika  -9,43*4,00%0,5 = -18,86
okienka doéwietlajgce  0,80*0,60%4 = 1,92
tacznik 1

(18,50+20,0)*0,5*12,65*1,42 = 345,788
segment $rodkowy

19,60*13,00*1,42 = 361,816

(19,60-9,33)*3,0"2 = 61,62

czgst dachu tacznika  -9,43*2,00%0,5*2 = -18,86
skrzydto skrajne 2

23,80*15,30%1,43 = 520,72

minus

czesé dachu fgcznika  -9,43%4,00%0,5 = -18,86
okienka doswietlajgce  0,80%0,60*4 = 1,92
tacznik 2

(18,50+20,0)*0,5*12,65*1,42 = 345,788

pow = 2,103,712

Powierzchnia z rezerwg  pow*1,05 m2

razem m2
Rozebranie ggsiordw

skrzydto skrajne

9,54 m
12,85*2*2 m
facznik
20,00 m
segment Srodkowy
18,60 m
skrzydio skrajne
9,54 m
12,85*2*2 m
fgcznik
20,00 m
razem m
Demontaz wszystkich elementéw osadzonych w polaciach dachowych ( okienka
doswietlajgce, wywiewki, anteny itp)
rg
Wykonanie i rozebranie prowizerycznego zabezpieczenia potaci dachowych
m2
Wykonanie zastaw zabezpieczajaeych na dachu
m
Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny
255 m
razem m
Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny
m
Rynny drewniane de gruzu - rozebranie rynny
m
Wywiezienie materiatéw rozbicrkowych z terenu rozbiérki fadowanego
koparko-tadowarkg na samochody samowyladoweze i mechaniczne wyladowanie
na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obshugi wysypiska
2208,9*0,03 m3
181,48*0,30*0,03 m3
razem m3
Wymiana facenia dachu w odstgpach penad 16cm pod pokrycie dachéwka
2208,898 m?2
razem m2
Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
m2
Pokrycie dachu dachéwka karpiéwkg w koronke ( pefen system z kompletem
materialow uszczelniajgeych i wentylacyjnych)
(Dachéwka ceramiczna karpidwka 38,0x18,0 cm, czerwona naturalna)
m2
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PRZEDMIAR ROBOT

WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU NR 3

| N_{m_&_nl?od‘stawa Nr ST Kod C_PV _C_)pi; robot
13

14

15

KNR
K-05r12
0401/01

KNR
K-05r12
0401/01

KNR
K-05r12
0402/03

16 KNR 18-01

17

0512/06

KNNR 8
0224/10

18  KNR 4-01

19

20

0535/04

KNR
K-05r12
0404/01

KNR
K-05r12
0405/01

Montaz téémy Wen-lyl-écy'j'néj oiaﬁh

segment skrajny 1
23,80+15,30+1,90+9,10+15,30
tacznik 1

17,402

segment srodkowy

8,02

1,52

segment skrajny 2
23,80+15,30+1,90+9,10+15,30
tacznik 2

17,40*2

Taséma wentylacyjno-uszczelniajgca pod gasior
Obrébka komindéw tasma opierzeniowg systemowa

segment skrajny
(0,44+1 15)*2*3
(0,44+1,32)*2*2
(0,50+1,45)*2
facznik
(0,44+1,15)*2
segment srodkowy
(0,44+1,20)*2*3
(1,07+1,20)*2
tacznik 2
(0,44+1,15)*2*2
segment skrajny 2
(0,44+1,40)*2
(0,44+1,51)*2
(0,44+1,12)*2
(0,44+1,12)*2
(0,44+1,08)2

razem

razem

Uzupelnienie pokryé przy kryciu podwéjnym przy oknach (wole oko) o szerokosci

okna do 3m
Demontaz rury wywiewnej

tacznik 1

8

segment Srodkowy 1
4

4

4

segment skrajny 1
12

facznik 2

6

segment skrajny 2
12

Dementaz barier sniegowych

tacznik 1

18,50*2

segment skrajny 1
(1,90+15,30+23,80+15,30+10,80)
tacznik 2

18,50*2

segment skrajny 2
(1,90+15,30+23,80+15,30+10,80)

Montaz zabezpieczenia przeciwénieznego z plotkiem

Montaz elementéw komunikacii - stopieri kominiarski

razem

razem

L

m

3 33 333

3 33333

szt
szt
szt
szt
szt

szt

szt
szt
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

KNR
K-05r12
0405/03

KNR
K-05r12
0407/02

KNR
K-05r12
0407/03

KNR
K-05r10
0209/02

KNR
K-08r12
0201/02

KNR 4-01
0535/06

KNR 2-02
0510/04

KNR 19-01
0536/04

KNR 19-01
0536/05

KNR 19-01
0536/06

KNR 4-01
0535/04

KNR 2-02
0508/04

KNR 19-01
0535/05

KNR 19-01
0535/04

KNR 4-01
0535/08

 Nr VP_c_)dsfaya _Nr8T  Kod CPV _ Opis robét

45261320-3

18%2

Montaz elementéw komunikacii - taweczka kominiarska duza

Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej

Montaz nasadki antenowej

Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym

Montaz okien dachowych obrotowych 55x78cm

4*2

1.2. Roboty blacharskie

Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

18,50*15

razem

razem

razem

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm okragte o Srednicy 15cm

Wykonanie | zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy ccynkowane;j -

dodatek za kolanke

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy ocynkowanej -

dodatek za zalamanie

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy ocynkowanej -

dodatek za kotnierz przy rurze zeliwnej
Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzytku

segment skrajny 1
23,80+15,30+1,90+9,10+15,30
facznik 1

17,402

segment srodkowy

8,02

1,5*2

segment skrajny 2
23,80+15,30+1,90+9,10+15,30
tacznik 2

17,402

razem

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm péiokragte o $rednicy

15cm

Wykonanie | zawleszenie rynien pétokraglych z blachy ocynkowanej - dodatek za

wpust (sztucer)

Wykonanie i zawieszenie rynien pélokraglych z blachy ocynkowanej - dodatek za

zatamanie

Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kofnierzy, gzymséw itp. z blachy nie

nadajgcej sie do uzytku

tacznik 1

pas nadrynnowy 0,55*17 40*2

wole cko  0,45*3,00*4

kosze (0,60"8,80*2*2

Segment Srodkowy

pas nadrynnowy 0,55*(8,0*2+1,5*2)

pas attykowy 0,55%(8,00*2+2,5*2)*2
obrébla gzymsu  0,85*23 50%2

obrobka okienek  0,45%(1,00+1,00+0,50%2)*4
Segment skrajny 1

pas nadrynnowy 0,55%(1,90+15,30+23,80+15,30+10,80)
obrébka okienek 0,45*(1,80*2)*2

Jm

szt
szt

szt

szt

szt

kp!

szt
szt

szt

szt

szt

szt

szt

m2
m2
m2

m2
m2
m?2
m2

m2
m2
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PRZEDMIAR ROBOT
WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZAGYM| BUDYNKU NR 3

| Nr .,POd,St,a!‘f‘_{a n_N{ ST_ i Kod _Q_F’V. Opis robét

36 KNR 19-01
0538/02
37 KNNRS8
0224/07
38 KNNRS8
0224/08
39 KNKRB 4t1
0112/07
40 KNKRB 4t1
0112/08
41 KNR 4-05t2
0122/04
42 KNR 4-05t2
0122/05
43
Kalk.Wiasnha
44  KNR 2-02
0122/01
45 KNR 2-02
0219/05

45262500-6

0,45°(1,00+1/00+0,502)4

tacznik 2

pas nadrynnowy 0,55*17,40*2
wole oko  0,45*3,00%4
kosze 0,60*8,80*2*2

Segment skrajny 2

pas nadrynnowy  0,55%(1,90+15,30+23,80+15,30+10,80)
obrobka okienek  0,45%(1,80%2)*2
0,45*(1,00+1,00+0,50*2)*4

Jm
m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2

razem m2

Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej o szerokosci

ponad 25cm

Demontaz rury deszezowej zeliwnej
Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego
Rury deszczowe zeliwne o $rednicy nominalnej 150mm

Osadniki deszczowe Zeliwne o $rednicy nominalnej 150mm

m2

szt

szt

szt

szt

Mechaniczne czyszczenie rury deszczowej z osadnikiem i kolanem w obigktach

mieszkalnych

Mechaniczne czyszczenie przykanalikéw w obiektach mieszkalnych

KNR 4-04 1107/01 + KNR 4-04 1107/04.1

szt

szt

Wywbz ziomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtoéé de Skm z
zatadunkiem i wyladunkiem recznymWywéz zlomu z terenu rozbiérki samochodem

skrzyniowym na odlegtosé¢ do Skm z zaladunkiem i wytadunkiem recznym

1.3. Kominy

Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2 cegly

segment sKrajny
0,44*1,15*9,00*3
0,44*1,32*9,00*2
0,50*1,45*9,00*1
facznik
0,44*1,15*4,70
segment srodkowy
0,44*1,20%4,00*3
1,07*1,20*4,00
tacznik 2
0,44*1,15*4,10*2
segment skrajny 2
0,44*1,40*7,00
0,44*1,51%8,70
0,44*1,12*8,70
0,44*1,12*7,10
0,44*1,06*7,15

Nakrywy komindw o §redniej grubosei 7em

segment skrajny
0,64*1,35*3
0,64*1,52*2
0,70*1,65*1
facznik

0,64*1,35
segment srodkowy
0,64*1,40*3
1,27*1,40

faeznik 2
0,64*1,35*2
segment skrajny 2
0,64*1,60
0,64*1,71
0,64*1,32
0,64*1,32
0,64*1,26

-

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3

razem m3

m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2

razem m2
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Nr

ri

47

48

49

50

51

52

53

54

PRZEDMIAR ROBOT
WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU NR 3

_Pudﬁawa __mNr_ST Kod CP\/V Opis robét e ) -
Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kategorii 1l na kominach

"KNR 4-01

0735/07

ZKNR C-1
0106/01

ZKNR C-1
0106/03

ZKNR C-1
0114/06

KNR 4-01
0419/03

KNNR 3
t.0701/03
wyd.| 2000

KNR 2-02
0516/01

KNNR 9
0601/04

KNNR 8
0601/03

45420000-7

45312310-3

ponad dachem spadzistym

segment skrajny
(0,44+1,15)*2*9,00*3
(0,44+1,32)*2*9,00*2
(0,50+1,45)*2*9,00*1
tacznik
(0,44+1,15)2%4,70
segment srodkowy
(0,44+1,20)*2*4,00*3
(1,07+1,20)*2*4,00
{acznik 2
(0,44+1,15)*2*4,10*2
segment skrajny 2
(0,44+1,40)*2*7,00
(0,44+1,51)*2*8,70
(0,44+1,12)*2*8,70
(0,44+1,12)*2*7,10
(0,44+1,06)*2*7,15

razem

Gruntowanie podioza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne

segment skrajny
(0,44+1,15)*2*1,50*3
(0,44+1,32)*2*1 50*2
(0,50+1,45)*2*1,50*1
facznik
(0,44+1,15)*2*1,50
segment srodkowy
(0,44+1,20)*2*1,50*3
(1,07+1,20)2*1,50
facznik 2
(0,44+1,15)*2*1,50"2
segment skrajny 2
(0,44+1,40)*2*1,50
(0,44+1,51)*2%1,50
(0,44+1,12)*2*1,50
(0,44+1,12)*2*1,50
(0,44+1,08)*2*1,50

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze
kamyczkowej ziarno 1,5mm

Dwukrotne malowanie farba silikonowa

Wykonanie rusztowania przy kominach

1.4. Remont wykuszy

razem

Remont wykuszy dachowych wraz z renowacig okien drewnianych ( polegajacy na

oczyszczeniu | zeskrobaniu istnigjacych nawarstwier, uzupetnieniu ubytkéw,

odtworzeniu brakujacych elementéw, przeszpachlowaniu | pomalowaniu farbami do

drewna, uzupetnieniem oszklenia) - analogia

R=0.5

wykusze duze
(1,80+1,00*2)*1,60%*4
wykusze mate
(1,20+1,00*2)*1,60*14

Obrobienie okienka typu "wole oko" elementami z blachy z cynku

1.6. Instalacja odgromowa
Wymiana przewodow naprezonych pionowych

1815

Wymiana przewodéw naprezonych poziomych

skrzydto skrajne
9,54

12,85*2*2

fgcznik

20,00

segment $rodkowy

razem

razem

Lo

m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2
m2
m?2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2

m2

m2

m2

szt

m2

m2
m2

szt

33
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PRZEDMIAR ROBOT

WYMIANA PCKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU NR 3

Nr

55

56

57

58

Podstawa

Kalk.Wtasha

KNR AT-05
1651/02

KNR AT-05
1663/01

KNR 2-02
rozdz.16

45262100-2

19,60

skrzydto skrajne
9,54

12,85"2*2

fgcznik

20,00

potacie

segment skrajny 1
23,80+15,30+1,90+9,10+15,30
facznik 1

17,402

segment srodkowy
8,0*2

1,542

segment skrajny 2
23,80+15,30+1,80+9,10+15,30
tacznik 2

17,40*2

potacie

13,05%1 42°2*2
12,65%1,42*3*2
12,60*1,42*4

80

razem
KNR 4-04 1107/01 + KNR 4-04 1107/04.1
Wywoéz zlomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegltos¢ do 5km z
zatadunkiem i wyladunkiem recznymWywoéz ziomu z terenu rozbiérki samochodem
skrzyniowym na odlegtosé do 5km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

0,395%(270+734,35)*0,001

razem
2. RUSZTOWANIA

Rusztowania ramowe elewacyjne ¢ szeroko$ci 0,73m, rozstawie podiuznym ram
2,57m | wysokoéci do 15m wraz z zabezpieczeniem siatkg

16,0%(14,10*2+17,0*2+13,10)*2
16,00%22,60*2
16,0%(9,10*2+6,40*2)

razem

Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami jako elementy dodatkowe
rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m

Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe

Nakiady robocizny = 7 696,303 r-g (poz. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,12, 13, 14, 15,
16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 51, 52,
53, 54)

Skiad zespetu roboczego = 6

Wspétczynnik przestoju = 0,84

Wspélczynnik za pomosty = 1

Jm__

=

—

m2
m2
m2

m2

kpl
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