INFRAROAD Sp. z 0.0. ul. Browarna 33/12, 33-300 Nowy Sgcz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdw i kolei
podziemnej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJl:  Remont drogi gminnej 293003 w ramach zadania pn.: Modernizacja
drogi gminnej 293003K w km 0+637.50 - 0+805.00 w m. Nawojowa, gm.
Nawojowa"

ADRES INWESTYCJI: Jedn. ewid. Nawojowa, obr. ewid. Nawojowa, dz. ew. nr: 753/2, 754/1,
755/8, 756/13, 756/16, 756/19

NAZWA INWESTORA:  Gmina Nawojowa

ADRES INWESTORA: ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa mgr inz. Kamil Haraf
DATA OPRACOWANIA: 22.08.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4978 Uzytkownik: Infraroad sp. z 0.0.



Obiekt:
Remont drogi gminnej 293003K w ramach zadania pn.: ,Modernizacja drogi gminnej 293003K w km
0+619.50 — 0+805.00 w m. Nawojowa, gm. Nawojowa”

Adres:
Jedn. ewid. Nawojowa, obr. ewid. Nawojowa, dz. ew. nr: 753/2, 754/1, 755/8, 756/13, 756/16, 756/19

Inwestor:

Gmina Nawojowa
Ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

Przedmiot inwestycji:

Remont drogi gminnej 293003K w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja drogi gminnej 293003K w km
0+619.50 — 0+805.00 w m. Nawojowa, gm. Nawojowa”
Planowane roboty majg za zadanie poprawié¢ bezpieczenstwo uczestnikoéw ruchu drogowego.
Inwestycja polega na: remoncie istniejgcych warstw konstrukcyjnych jezdni oraz umocnieniu poboczy z
kruszywa naturalnego

- klasa drogi D

- predko$é projektowa Vp=30 Km/h
- kategoria obcigzenia ruchem KR2
- obcigzenie nawierzchni: 100 kN

- konstrukcja nawierzchni:

* 4 cm — w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S

* 8 cm — w-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W

* 20 cm — uzupetnienie ubytkéw w podbudowie z kruszywa tamanego C90/3

* 30 cm — uzupetnienie ubytkéw w stabilizacji istniejgcego podtoza gruntowego cementem
- pobocze:

* 15 cm — uzupetnienie ubytkéw z kruszywa tamanego

Uwaga: przedmiar robot, jako jeden ze skfadnikéw stanowigcy podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego do postepowania przetargowego, jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i
specyfikacji technicznej i nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamdéwienia. Przedmiar robét
nalezy potraktowac jako materiat pomocniczy przy sporzgdzeniu oferty.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont drogi gminnej 293003K w ramach zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej 293003K w km
0+637.50 - 0+805.00 w m. Nawojowa, gm. Nawojowa"

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1l KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-04 | trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgoérskim
0,168 km 0,17
RAZEM 0,17
2 ROBOTY ZIEMNE
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
476,63 m3 476,63
RAZEM 476,63
3 JEZDNIA
3| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7741 m2 774,10
RAZEM 774,10
4] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3| 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
0111-04 | podbudowy po zageszczeniu 30 cm - 30 kg cementu na 1
0111-05 m2 podbudowy - doziarnienie w ilosci 0,05 m3/m2
0111-06
717,54 m2 717,54
RAZEM 717,54
5/ KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.3| 0113-03 | grubosci po zageszczeniu 30 cm - podbudowa zasadnicza
analogia | z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
601,77 m2 601,77
RAZEM 601,77
6| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg | m2
d.3] 0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
601,77 m2 601,77
RAZEM 601,77
7 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 8 cm AC 16W
523,2 m2 523,20
RAZEM 523,20
8| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg | m2
d.3] 0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
523,2 m2 523,20
RAZEM 523,20
9] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-05 [ grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$c¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm AC 11S
503,08 m2 503,08
RAZEM 503,08
4 POBOCZA
10| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
0,975 m3 0,98
RAZEM 0,98
11| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.4| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
13 m 13,00
RAZEM 13,00
12| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.4| 0204-03 | ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
0204-04
166,4 m2 166,40
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

166,40
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