Rodzaj rob6t (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Data opracowania:

Przedmiar robot

Roboty drogowe

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Ujazdy-Btazowa polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w km

0+010-0+248 w miejscowosci Wesota

dz. nr ew. gr.: 306
36-233 Wesota

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozéw

12.2022r
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych rob6t ziemnych w km 0,238
D-01.01.01.12.01 (terenie podgérskim lub gérskim wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
0,238 km 0,238
1.2 |BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40cmz | m 51,500
D-01.02.04.71.01 [uprzednim odkopaniem przepustow (przepusty pod zjazdami)
51,5 m 51,500
1.3 |[BCD Rozebranie Scianek czotowych i taw fundamentowych przepustéw z betonu m3 4,500
D-01.02.04.91.01 ((przepusty pod korong drogi + przepust pod zjazdami)
45 m3 4,500
1.4 |[BCD Rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$¢ nawierzchni 15 cm m2 35,400
D-01.02.04.21.01
354 m2 35,400
1.5 |BCD Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 4 cm m2 82,700
D-01.02.04.22.01
82,7 m2 82,700
1.6 |BCD Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce m2 58,600
D-01.02.04.29.01 |cementowo-piaskowej
58,6 m2 58,600
1.7 |BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubo$¢ warstwy | m2 176,700
D-01.02.04.11.01 [15cm
176,7 m2 176,700
1.8 |[BCD Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15 m3 71,400
D-01.02.02.12.01 |cm, na odl. do 1km.
71,4 m3 71,400
1.9 [BCD Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 16-25 wraz z wywozem szt. 3,000
D-01.02.01.11.01
3 szt. 3,000
1.10 |BCD Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni. szt. 3,000
D-01.02.01.11.03
3 szt. 3,000
ROBOTY ZIEMNE
2.1 |BCD Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z transportem urobku na | m3 64,500
D-02.03.01.12.01 |nasyp samochodami na odl. do 35 km wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda
64,5 m3 64,500
2.2 |BCD Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-11 m3 159,600
D-02.01.01.11.01
159.6 m3 159,600
LIKWIDACJA KOLIZJI
3.1 [kalk. indywidualna | Przestawienie stupa teletechnicznego szt. 1,000
1 szt. 1,000
4 PODBUDOWY (POSZERZENIE JEZDNI)
4.1 |BCD Wykonanie podbudowy dowiezionej z betoniarni z kruszywa tamanego m2 187,540
D-04.05.01.42.02 |ulepszonego cementem, Rm=2,5MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 35 cm
187,54 m2 187,540
4.2 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa ftamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 155,640
D-04.04.02.23.01 [g6rna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
155,64 m2 155,640
5 NAWIERZCHNIE (POSZERZENIE JEZDNI)
5.1 |BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, Srednia grub. warstwy | m2 79,740
D-05.03.11.31.01 |4 cm, z przeznaczeniem destruktu do doziarnienia stabilizowanej podbudowy
79,74 m2 79,740
5.2 |BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W m2 212,130
D-05.03.05.11.04 |dowozonej z odl. do 35 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm (JEZDNIA)
wraz ze skropieniem migedzywarstwowym
212,13 m2 212,130
5.3 |BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 217,440
D-05.03.05.21.05 [dowozonej z odl. do 35 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (JEZDNIA)
wraz ze skropieniem miedzywarstwowym
137,7+79,74 m2 217,440
5.4 |Kalkulacja Ulozenie siatki szklanej o wytrz. 100kN/m, szer. 1,0m m2 132,900
indywidualna
1329 m2 132,900
6 ROWY KRYTE, PRZEPUSTY, ODWODNIENIE

2

SeKo Smart 14.1.1.6




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
6.1 |BCD Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm, wraz z wykonaniem szt. 5,000
D-03.02.01.31.01 |wykopu i zasypaniem (studnia prefabrykowana z dolnym kregiem dennym i
gornym stozkowym z wytazem zeliwnym, kregi taczone na zamek z uszczelka,
dla podtczenia kolektoréw deszczowych przejscia przez Sciane studni szczelne,
rozmieszczenie ich wg planu sytuacyjnego)
5 szt. 5,000
6.2 |BCD Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem z kratg szt. 2,000
D-03.02.01.41.01 |zeliwng na 40 t z zawiasem i zamknieciem na rygiel, na tawie z betonu C 16/20
gr. 20 cm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem
2 Szt. 2,000
6.3 [BCD Montaz przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 20 cm dlugo$¢ do 15 m z wykopem i| m 4,000
D-03.02.01.23.01 |obsypaniem i zageszczeniem piaskiem
4 m 4,000
6.4 (BCD Montaz kanatéw z rur PP taczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm o sztywnosci m 107,000
D-03.02.01.11.02 |obwodowej SN 8 (lub réwnowazne) z wykopem i obsypaniem i zageszczeniem
piaskiem
107 m 107,000
6.5 | kalk. indywidualna | Wykonanie wlotéw i wylotéw rowu krytego z prefabrykowanych elementéw szt. 1,000
betonowych
1 Szt. 1,000
7 CHODNIK
7.1 (BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci jezdni i m2 293,490
D-04.01.01.11.01 |chodnikéw w gruntach kat. II-IV, glebokos¢ koryta 10 cm
293,49 m2 293,490
7.2 |BCD Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%, m2 293,490
D-04.02.02.11.01 |grubos$é po zageszczeniu 15cm
293,49 m2 293,490
7.3 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 293,490
D-04.04.02.22.01 |gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
293,49 m2 293,490
7.4 |BCD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, szarej (2 m2 293,490
D-08.02.02.12.03 |rzedy kostki czerwonej) na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypetione
piaskiem
293,49 m2 293,490
7.5 (BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z m 305,180
D-08.01.01.11.04 |wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
305,18 m 305,180
7.6 |BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 211,550
D-08.03.01.12.04 |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
211,55 m 211,550
7.7 |BCD Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x10cm na podsypce cem- piask. m2 19,000
D-06.01.01.42.01 |grub 10cm, Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawg
19 m2 19,000
ZATOKA POSTOJOWA
8.1 |BCD Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%, m2 155,800
D-04.02.02.11.01 |grubo$é po zageszczeniu 25cm
155,8 m2 155,800
8.2 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 155,800
D-04.04.02.22.01 [gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
155,8 m2 155,800
8.3 |BCD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, szarej na m2 155,800
D-08.02.02.12.03 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
155.8 m2 155,800
ZJAZDY Z KOSTKI
9.1 |BCD Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%, m2 129,500
D-04.02.02.11.01 |grubo$é po zageszczeniu 25cm
129,5 m2 129,500
9.2 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 129,500
D-04.04.02.22.01 [gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
129,5 m2 129,500
9.3 |BCD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, czerwonej | m2 129,500
D-08.02.02.12.03 |na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1295 m2 129,500
10 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
10.1 |BCD Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podiozu szt. 3,000
D-01.02.04.81.01 |gruntowym - analogia przestawienie stupka
3 szt. 3,000
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
10.2 (BCD Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 4,000
D-01.02.04.83.01
4 szt. 4,000
10.3 (BCD Dostawa i przymocowanie do gotowych stup6w tarczy znakéw drogowych z szt. 4,000
D-07.02.01.44.37 |blachy ocynkowanej, $rednich, folia odblaskowa | generacji
4 szt. 4,000
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