Kosztorys OFERTOWY

(wyceniony przedmiar robét)

Na wykonanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021R Barycz - Nozdrzec polegajgca na budowie chodnika dla pieszych w km
3+667 - 4+967 w miejscowosci Wesota

Kody CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
Lokalizacja obiektu 36-233 Wesota

dz. nr ew. gr.: 5534/2, 5534/1, 5494/1, 5494/2, 2532, 5649/9
Zamawiajacy (inwestor): Powiat Brzozowski

Adres: 36-200 Brzozéw, ul. Armii Krajowej 1

Wartos$¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Cena kosztorysowa robot: (brutto)
Stownie:

Sporzadzit

Daty:

Podpisy:

1 SeKo Smart 14.1.1.6



Kopia Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm Ilo$¢ robot Cena jedn. Wartos¢é
roboty
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla km 1,282
D-01.01.01.12.01 liniowych rob6t ziemnych w terenie podgoérskim lub
gorskim wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
1.2 |BCD Rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego, m2 135,800
D-01.02.04.21.01 grubos$¢ nawierzchni 15 cm (zjazdy)
1.3 |BCD Rozebranie nawierzchni z betonu, grubosé m2 8,000
D-01.02.04.23.01 nawierzchni 15 cm
1.4 |BCD Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, m2 274,000
D-01.02.04.22.01 grubos$¢ nawierzchni 4 cm
1.5 |BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub m2 274,000
D-01.02.04.11.01 naturalnego, grubo$¢ warstwy 15 cm
1.6 |[BCD Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, | m2 71,000
D-01.02.04.29.01 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej
1.7 |BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur m 59,000
D-01.02.04.71.02 betonowych o $rednicy 50 cm z uprzednim
odkopaniem przepustéw
1.8 |[BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur PCV| m 108,000
D-01.02.04.71.01 o Srednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem
przepustow
1.9 [BCD Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m3 383,800
D-01.02.02.12.01 (humusu) gr. warstwy do 15 cm, na odl. do 1km.
1.10 |BCD Rozebranie Scianek czotowych i taw m3 9,350
D-01.02.04.91.01 fundamentowych przepustéw z betonu
1.11 (BCD Rozebranie ptyty zelbetowej - zjazd m3 4,600
D-01.02.04.91.01
1.12 |BCD Rozebranie barier ochronnych stalowych na m 45,000
D-01.02.04.62.01 stupkach w podtozu gruntowym.
1.13 |BCD Rozebranie umocnienia skarpy m2 61,870
D-01.02.04.28.02
1.14 |BCD Scinanie drzew bez utrudnien o érednicy 10-15 cm | szt. 20,000
D-01.02.01.11.01 wraz z karczowaniem pni.
1.15 |BCD Scinanie drzew bez utrudnien o érednicy 16-35cm | szt. 35,000
D-01.02.01.11.03 wraz z karczowaniem pni.
1.16 {BCD Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk ha 0,420
D-01.02.01.22.01 krzakéw 3000/ha. Wywiezienie pozostatosci po
karczunku.
ROBOTY ZIEMNE
2.1 |BCD Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. m3 262,000
D-02.03.01.12.01 I-11 z transportem urobku na nasyp samochodami na
odl. do 35 km wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych wodg
2.2 |BCD Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie | m3 157,000
D-02.01.01.11.01 w gruntach kat. |-I|
3 LIKWIDACJA KOLIZJI
3.1 PRZELOZENIE KABLA TELETECHNICZNEGO
3.1.1 |[KNNR 5/701/2 Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii [ll | m3 79,750
3.1.2 [KNR 510/303/2 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do| m 72,500
Fi'110'mm
3.1.3 |KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, m2 72,500
zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm
3.1.4 |KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, m2 72,500
zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1 cm grubosci_warstwy
3.1.5 |KNNR 5/702/5 Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt m3 79,750
kateqgorii Ill-1V
3.2 Regulacja studzienek telekomunikacyjnych
3.2.1 |KNR 2-31 1406-0500| Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen szt. 1,000
podziemnych - studzienek telefonicznych
PODBUDOWY (POSZERZENIE JEZDNI)
4.1 |BCD Wykonanie podbudowy dowiezionej z betoniarni z m2 545,000

D-04.05.01.42.02

kruszywa tamanego ulepszonego cementem,
Rm=2,5MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 35
cm
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
4.2 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji [ m2 500,140
D-04.04.02.23.01 0-31,50 mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 16 cm
5) NAWIERZCHNIE (POSZERZENIE JEZDNI)
5.1 |BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na | m2 119,400
D-05.03.11.31.01 zimno, Srednia grub. warstwy 4 cm, z
przeznaczeniem destruktu do doziarnienia
stabilizowanej podbudowy
5.2 [BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki m2 597,950
D-05.03.05.11.04 mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odl. do
35 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
(JEZDNIA) wraz ze skropieniem miedzywarstwowym
5.3 |BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki m2 605,910
D-05.03.05.21.05 mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do
35 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
(JEZDNIA) wraz ze skropieniem miedzywarstwowym
5.4 |Kalkulacja Ulozenie siatki szklanej o wytrz. 100kN/m, szer. m2 199,000
indvwidualna 1.0m
6 ROWY KRYTE, PRZEPUSTY, ODWODNIENIE
6.1 [BCD Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 | szt. 21,000
D-03.02.01.31.01 mm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem
(studnia prefabrykowana z dolnym kregiem dennym i
gornym stozkowym z wytazem zeliwnym, kregi
taczone na zamek z uszczelka, dla podiczenia
kolektoréw deszczowych przejscia przez $ciane
studni szczelne, rozmieszczenie ich wg planu
sytuacyjnego)
6.2 [BCD Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 | szt. 3,000
D-03.02.01.33.01 mm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem
(studnia prefabrykowana z dolnym kregiem dennym i
gornym stozkowym z wytazem zeliwnym, kregi
taczone na zamek z uszczelka, dla podiczenia
kolektoréw deszczowych przejscia przez $ciane
studni szczelne, rozmieszczenie ich wg planu
sytuacyjnego)
6.3 [BCD Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm | szt. 25,000
D-03.02.01.41.01 z osadnikiem z krata zeliwng na 40 t z zawiasem i
zamknieciem na rygiel, na tawie z betonu C 16/20
gr. 20 cm, wraz z wykonaniem wykopu i
zasypaniem
6.4 |BCD Montaz przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 20 cm m 86,800
D-03.02.01.23.01 dtugos¢ do 15 m z wykopem i obsypaniem i
zageszczeniem piaskiem
6.5 |BCD Umocnienie wylotéw rowu krytego m2 35,000
D-06.01.01.51.01
6.6 |BCD Montaz kanatéw z rur PP taczonych na wecisk o $r. m 696,200
D-03.02.01.11.02 zewn. 400 mm o sztywnosci obwodowej SN 8 (lub
réwnowazne) z wykopem i obsypaniem i
zageszczeniem piaskiem
6.7 |BCD Montaz kanatéw z rur PP tagczonych na wcisk o $r. m 104,800
D-03.02.01.11.02 zewn. 1000 mm o sztywnosci obwodowej SN 8 (lub
réwnowazne) z wykopem i obsypaniem i
zageszczeniem piaskiem
6.8 |BCD Montaz kanatéw z rur PP tagczonych na wcisk o $r. m 18,000
D-03.02.01.11.02 zewn. 400 mm o sztywnosci obwodowej SN 8 (lub
réwnowazne) z wykopem i obsypaniem i
zageszczeniem piaskiem - PRZEPUSTY POD
ZJAZDAMI
6.9 [kalk. indywidualna | Utozenie korytek krakowskich (kolejowych) m 76,000
6.10 [kalk. indywidualna | Nadbudowa istniejacej Scianki czotowej przepustu w | m3 0,400
km 4+639,7
6.11 | kalk. indywidualna | Sciek liniowy, typ ciezki D-400 0 wym. 50x40x50cm [ m 8,000
6.12 (BCD Utozenie Sciekow z prefabrykowanych elementéw m 293,500
D-08.05.01.12.02 betonowych o wymiarach 50x50x16 cm na tawie
betonowej z oporem, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
6.13 [BCD Ulozenie Sciekéw z prefabrykowanych elementéw m 18,000

D-08.05.01.12.02

betonowych przejazdowych (grzebieniowych) na
zjazdach na tawie betonowej z oporem, spoiny
wypetnione zaprawa cementowa
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
6.14 | kalk. indywidualna [ Wykonanie wlotéw i wylotéw rowu krytego o $r. szt. 4,000
zewn. 400 mm z prefabrykowanych elementow
betonowych
6.15 | kalk. indywidualna [ Wykonanie wlotéw i wylotéw rowu krytego o $r. szt. 1,000
zewn. 1000 mm z prefabrykowanych elementéw
betonowych
7 ODWODNIENIE W OBREBIE SKRZYZOWANIA Z
DROGA GMINNA W KM 4+300,00
7.1 [BCD Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm | szt. 4,000
D-03.02.01.41.01 z osadnikiem z krata zeliwng na 40 t z zawiasem i
zamknieciem na rygiel, na tawie z betonu C 16/20
gr. 20 cm, wraz z wykonaniem wykopu i
zasypaniem
7.2 |BCD Montaz przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 20 cm m 20,000
D-03.02.01.23.01 dtugos¢ do 15 m z wykopem i obsypaniem i
zageszczeniem piaskiem
7.3 | kalk. indywidualna__| Sciek liniowy, typ ciezki D-400 o wym. 50x40x50cm | m 8,000
8 CHODNIK
8.1 [BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na m2 1 581,400
D-04.01.01.11.01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat.
11-1V, gtebokos€ koryta 10 cm
8.2 [BCD Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki m2 1 581,400
D-04.02.02.11.01 niezwigzanej o CBR>35%, grubos¢ po zageszczeniu
15cm
8.3 [BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji | m2 1 581,400
D-04.04.02.22.01 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
8.4 [BCD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej | m2 1 581,400
D-08.02.02.12.03 o grubosci 8 cm, szarej (2 rzedy kostki czerwonej)
na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem
8.5 |BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 1 195,900
D-08.01.01.11.04 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z
betonu C12/15
8.6 |BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 m 1142,850
D-08.03.01.12.04 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawa cementowa
8.7 |BCD Wykonanie $cian z prefabrykatow zelbetowych typu [ m 79,000
D-10.01.01.51.04 .L" 0 wysokosci 1,30 m
8.8 [BCD Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x10cm | m2 880,600
D-06.01.01.42.01 na podsypce cem- piask. grub 10cm, Wypetnienie
wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawg
ZJAZDY Z KOSTKI
9.1 (BCD Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki m2 330,600
D-04.02.02.11.01 niezwigzanej o CBR>35%, grubos¢ po zageszczeniu
25cm
9.2 [BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji | m2 330,600
D-04.04.02.22.01 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
9.3 [BCD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej | m2 330,600
D-08.02.02.12.03 o grubosci 8 cm, czerwonej na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
10 ZJAZDY BITUMICZNE
10.1 (BCD Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki m2 192,600
D-04.02.02.11.01 niezwigzanej o CBR>35%, grubos¢ po zageszczeniu
25cm
10.2 (BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji | m2 192,600
D-04.04.02.22.01 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
10.3 [BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki m2 192,600
D-05.03.05.21.05 mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do
35 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
11 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
11.1 |BCD Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z m 185,000
D-07.06.02.11.01 pochwytem o rozstawie stupkéw co 2,00m
11.2 |BCD Ustawienie barier skrajnych mostowych U-11b m 42,000

D-07.05.01.23.01
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robot roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
11.3 |BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, | m2 22,000
D-07.01.01.13.01 linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,
malowane mechanicznie (PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH)
11.4 {BCD Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 3,000
D-01.02.04.81.01 zamocowanych w podtozu gruntowym - analogia
przestawienie stupka
11.5 [BCD Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 4,000
D-01.02.04.83.01
11.6 |BCD Dostawa i przymocowanie do gotowych stupéw szt. 4,000

D-07.02.01.44.37

tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej,
Srednich, folia odblaskowa | generacji

Warto$¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos$¢ koncowa:
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