Przełącznik 48-portowy - wymagania minimalne
	id
	Treść wymagania 

	SW8-001
	Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył 15 przełączników sieciowych wraz z zasilaczami spełniające poniższe wymagania.

	SW8-002
	Urządzenie musi być wyposażone w min. 8 portów dostępowych 10/100/1000 RJ-45, a także posiadać:
· możliwość obsługi min. 4000 adresów MAC,
· przepustowość min. 16 Gb/s, 
· bufor pamięci min. 192 kB
· możliwość obsługi co najmniej 32 sieci VLAN,

	SW8-003
	Urządzenie musi umożliwiać obsługę protokołów sieciowych zgodnie ze standardami:
· IEEE 802.3 Ethernet 
· IEEE 802.3ab 1000BASE-T
· IEEE 802.3u 100BASE-T
· IEEE 802.3ab 1000BASE-T
· EEE 802.1p Class of Service 
· IEEE 802.1Q VLAN Tagging 
· IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control

	SW8-004
	Urządzenie musi posiadać mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
· Detekcja pętli
· Diagnostyka przewodów
· Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
· QoS

	SW8-5
	Warunki gwarancji:
Urządzenie musi być dostarczone wraz z gwarancją obejmującą:
· Zapewnienie bezpłatnej pomocy technicznej oraz szkolenia z produktu w języku polskim.
· Zapewnienie wsparcia technicznego świadczonego telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. 
· W okresie trwania gwarancji, w razie konieczności zapewnienie możliwości wymiany uszkodzonego sprzętu, dostępu do wszystkich nowych wersji oprogramowania oferowanych przez producenta (w ramach zakupionej licencji), a także dostępu do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych.
· Wsparcie dla urządzenia umożliwiające zgłaszanie problemów z oprogramowaniem urządzenia do producenta, na poziomie 24/7 przez okres trwania gwarancji. 
· Dostarczenie urządzenia zamiennego, skonfigurowanego zgodnie z pełną konfiguracją dostarczoną przez Zamawiającego na okres skutecznej naprawy.



