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WARUNKI TECHNICZNE

Temat

Przebudowa drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Wlodawie wraz
z infrastruktura techniczna

Obiekt

Droga gminna nr 104273L - ul. Mostowej we Wlodawie

Adres obiektu

m. Wlodawa, gmina Wlodawa, powiat wtodawski, woj. lubelskie

Kategoria obiektu
budowlanego

IV, XXV

Branza

Drogowa

Inwestor

Gmina Miejska Wiodawa
Aleja J6zefa Pitsudskiego 41,
22-200 Wiodawa

Lublin czerwiec 2023 r




., Przebudowa drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we W/odawie wraz z infrastrukturg techniczng™

1. Warunki techniczne o numerze kancelaryjnym ZWiK/31/24 z dnia 15.01.2024 r.
wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. we
Wiodawie

2. Warunki techniczne o numerze kancelaryjnym 2405170132/TTDSIKU/IB/01 z
dnia 17.05.2024 r. wydane przez Orange Polska

3. Warunki techniczne o numerze kancelaryjnym PSGLU.ZMDZ.763.101Z2.1.24 z
dnia 03.06.2024 r.
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Al. Jézefa Pitsudskiego 41
22-200 Wtodawa

Dotyczy zadania ,Przebudowa ulicy Mostowej we Wiodawie”

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. we Wtodawie w odpowiedzi
na pismo z 3 stycznia 2024 roku o wydanie warunkéw technicznych dla przedmiotowego zadania
w zwiazku z sieciami zlokalizowanymi w drodze gminnej nr 104273 L wnosi aby:

1) wykonujac
przebudowywanej ulicy Mostowej, przebudowac istniejaca kanalizacje deszczowa z wylotem

kanalizacje do odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenu
do rzeki Wtodawki - do nowego kanatu przetaczy¢ kanat kd250 z ulicy Podzamcze (potaczenie
kanatow poprzez studzienke),

2) fragment kolektora ks600 kanalizacji sanitarnej w granicach dziatki drogowej nr 952 ulicy
Mostowej zmodernizowaC lub zastapi¢ nowym, przytacze kanalizacyjne z posesji Mostowa 14
(Jurdyka 2) jest wiaczone do kanatu ks600 nietypowo (brak studzienki wiaczeniowej) -
modernizujac kanat przekierowac przytacze do studzienki lub na kolektorze wybudowac
studzienke wtaczeniowa - dno przytacza kanalizacyjnego na wysokosci sklepienia kolektora lub
powyzej, posesja Mostowa 7 (Podzamcze 2, dz. nr951/1) nie ma przytacza kanalizacyjnego
a na wysokosci tej posesji studzienki znajduja sie tylko na kolektorze w ulicy Mostowej - z jednej
ze studzienek kolektora ulicy Mostowej wyprowadzi¢ przytacze zaslepione szczelnie w dziatce
gruntu nr 951/1 (dno przytacza na wysokosci sklepienia kolektora lub powyzej sklepienia),

3) wymieni¢ wodociag w100 ulicy Mostowej z rur zeliwnych na rurociag z rur tworzywowych DN 110
(rury z PE) i tak samo odcinek wodociagu w100 ulicy Podzamcze w granicy dziatki drogowej nr 952
ulicy Mostowej, jesli hydrant nadziemny wezta przy skrzyzowaniu Mostowa - Podzamcze miatby sie
znalez¢ w nawierzchni utwardzonej ciagu komunikacyjnego to odsunad go w teren zielony
wydtuzajac podejécie (odcinek miedzy zasuwa hydrantu a kolanem ze stopka), nowy rurociag
zakonczy¢ hydrantem sytuowanym blisko przytacza wyprowadzonego w teren dziatki nr 1015/4,
przytacza wodociagowe taczy¢ z nowym rurociagiem poprzez opaski do nawiercania z zasuwami

lub nawiertki z zasuwami (same nawiertki nie moga stuzy¢ jako zasuwy domowe).

Z powazaniem

Ofrzymuja:
1. Adresat

2. ZWiK a/a

MPGK Spétka z 0.0. ul. Zolnierzy WiN 22 22 — 200 Wiodawa Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Lublin — Wschéd
z/s w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy KRS, Nr KRS 000005021 5, NIP 565 000 01 19, REGON 110042418
Kapitat zaktadowy 16 328 700,00 zt
tel. 82 5721276, fax 82 5726591
www.mpgk.wlodawa.pl , e-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl




Orange Polska VBCADPROJEKT sp zo.o
Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Inzynierska 5/106
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 20-484 Lublin

i Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Lublin, 17 maja 2024 r.

Numer pisma: 2405170132 /TTDSIKU/IB/01
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we Wtodawie wraz z infrastrukturg techniczng

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc wniosek z dnia 17 05 2023 r dotyczace wydania warunkdéw na zabezpieczenie istniejace;
sieci telekomunikacyjnej w zwigzku ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we Wtodawie
wraz z infrastrukturag techniczng” dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07
lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia
sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”) nalezy:

Uwaga:

Informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest rowniez infrastruktura innych operatoréw.
W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

1. Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety min 0,8 mb dla sieci doziemnych; w przypadku wyptycenia- staraniem i na
koszt inwestora dokona¢ ich pogtebienia

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nadziemnej z zachowaniem normatywnej wysokosci, w stosunku do
projektowanej niwelety min 4,7 mb ; w przypadku zanizenia- staraniem i na koszt inwestora dokonaé¢
ich podwyzszenia; istniejace stupy- bezwzglednie winny by¢ zlokalizowane min 1,0 mb od krawedzi
jezdni- w przeciwnym przypadku- dokona¢ przebudowy

¢ Ramy oraz pokrywy studni kablowych wypoziomowaé do nowych rzednych terenu

e w miejscach przej$¢ poprzecznych przez projektowany chodnik; rowy; wjazdy; drogi doziemne sieci
telekomunikacyjne- zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi

o w strefie projektowanych wykopéw sie¢ doziemna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem; prace
wykonywag recznie

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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W przypadku braku mozliwos$ci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkow technicznych
na przebudowe.

Zabezpieczenie wszystkich elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
Zz wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w
Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lublinie, ul. Chodzki 10.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta -
jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi Bartyka Ireneusz tel. 510 041 779).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wtasciwosci uzytkowych i parametréow technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpi¢ z 3 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru koncowego. Zasady
wykonywania nadzoru wtascicielskiego, odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania!


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423)

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wypetnienie wniosku na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét;

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony

do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;
e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow;
e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig

pozwolenia na budowe);

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia rob6t wymagajacych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru
jest Protokét Odbioru Kohcowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom

wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem
a OPL.

W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowaé mapy
zasadnicze, a powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng przekaza¢ do Dziatu Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze
zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Niniejsze warunki techniczne wazne s3g przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem
wtascicielskim ze strony OPL;

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 10.

Szczegoétowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- w punktach 11, 12 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Ireneusz Bartyka

Zarzadizanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

Zatgcznik do warunkoéw technicznych nr 2405170132
z dnia 2024-05-17 dla
Gmina Wtodawa

Podsumowanie:

kable miedziane 3 punkty dostepowe 1
ztgcza kabli miedzianych 1 stupy 1
kanal. pierwotna S studnie 9

opracowat bartyire
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Mapa obszaru wydanych warunkéw technicznych
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zapasy opto

wezty opto

-~ OPP/OSD (=1)
= OPP/OSD (>1)

X/

ztacze
pozostate (tylko etykiety)

obiekty

stup

studnia

szafa ONU/opto/cu
budynek

kontener

stupek

zasobnik

maszt

kablownia / ob.telekom.
PG

PD

ztgcze cu w obiekcie
ztgcze cu w budynku
ztgcze cu na budynku
ztacze cu doziemne

Legenda

kable cu

— kabel ziemny

----- w kanalizacji

---------- W rurociggu

~~~~ kabel napowietrzny
—— W przepuscie

--—-- pozostate

kable opto

~~~~ kabel napowietrzny
""""" kabel ziemny
— W rurociggu
---- w kanalizacji
w mikrokanalizacji (pakiet.)

---- przyfgcze do budynku
"""" w budynku (peszel)
----- btad infrastruktury
— brak infrastruktury

<~ wewnatrzbudynkowy (pkt)

kable OA

— kabel ziemny

----- w kanalizagji

---------- W rurociggu

~~~~ kabel napowietrzny
- pozostate

infrastruktura

Mikrokanalizacja
Mikrokanalizacja pakietowa
Rurociag

Kanalizacja wtorna
Przytgcze do budynku
Kanalizacja pierwotna

kody kabli:

cu kabel cu
oa kabel OA
op kabel opto

kody infrastruktury liniowe;j:
k kanalizacja pierwotna
m mikrokanalizacja
p przytgcze do budynku
r rurocigg
w kanalizacja wtdérna
x mikrokanalizacja pakietowa

kody weztéw i zapasow:
R zapas opto
W wezet opto

kody obiektow:
bd budynek,kablownia,obiekt telekom.
kn kontener
mt maszt
pd PD
pg PG
sk szafka
sl stup
sp stupek
st studnia
zk zlacze kablowe cu
zs zasobnik



brak kabli opto

schemat kabli opto



schemat kabli miedzianych
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 22 444 33 33, faks 81 445 21 33

Dzial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym Gmina Miejska Wtodawa
tel. 81 44 52 247, 81 44 52 230 Aleja Jozefa Pitsudskiego 41
lublin@psgaz.pl 22-200 Wiodawa
Wasz znak: - Lublin, 03.06.2024 r.

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.101Z.1.24

Dot.: uzgodnienia inwestycji i warunkoéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku
z planowang inwestycjg pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 104273L — ul. Mostowa we
Wlodawie wraz z infrastrukturg techniczng”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.05.2024 r. (data wptywu 16.05.2024 r.) w sprawie
uzgodnienia inwestycji oraz okreslenia warunkow technicznych dla planowanej inwestyciji
w rejonie jw. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz:

1. Uzgadniamy planowang inwestycje przebudowy ul. Mostowej we Wiodawie wraz
z infrastrukturg techniczng — bez konieczno$ci przebudowy oraz dodatkowego
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury gazowej.

2. W rejonie inwestycji zlokalizowana jest istniejgca sie¢ gazowa sredniego cisnienia
dn 25-63 PE — przejscia poprzeczne oraz wzdtuzne pod planowang nawierzchnig.

3. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pionowg mierzong od goérnej scianki gazociggu do
projektowanej nawierzchni min. 1,0 m, a do dolnej warstwy podbudowy nie mniej niz
0,5 m. W przypadku niezachowania minimalnej odlegtosci pionowej nalezy wystgpic¢
0 niezalezne warunki techniczne przebudowy gazocigqu.

4. Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozbiérki nawierzchni nad gazociggiem
w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

5. Nalezy zachowacC istniejgce przykrycie oraz oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne od sgczkéw wechowych i armatury
dostosowac do nowego zagospodarowania i projektowanej niwelety terenu.

6. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemne] Gazownie podajgc imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na
budowie — Gazownia w Chetmie ul. Piwna 5, 22-100 Chetm, e-mail:
gazownia.chelm@psgaz.pl.

7. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé podczas prowadzenia prac ziemnych
w poblizu istniejgcych gazociggdw, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzié¢
recznie pod bezwzglednym nadzorem pracownika Gazowni (po wcze$niejszym
powiadomieniu o odkryciu gazociggu, przytgczy lub armatury).

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Diamentowa 15 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 20-471 Lublin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej Zaktad Gazowniczy w Lublinie
wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/\Wykonawcy.

9. Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie gazociggéw nalezy
uzgadnia¢ w Zaktadzie Gazowniczym w Lublinie.

10. Projektowanie elementéw zagospodarowania terenu, tj. zblizenia i skrzyZzowania
z istniejgcy siecig gazowg wykonaé¢ w sposob bezkolizyjny w stosunku do istniejgcej
infrastruktury gazowej ze szczegdélnym uwzglednieniem zapisébw Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

11. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zafgcznikiem graficznym — mapa
z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

W przypadku pytan lub watpliwo$ci prosimy o kontakt:
Weronika Koperda, tel. 81 44 52 247, e-mail: weronika.koperda@psgaz.pl

Z powazaniem
Elektronicznie podpisany przez:
Pawet Antoni Motyka

Data:
2024-6-3 15:6:47

Do wiadomosci:
e Gazownia w Chetmie w.e.
e ZMDZ a/a

Zalacznik:
e Mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu — 1 szt.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Elektronicznie podpisany Elektronicznie

przez Tomasz.Zyczynski i odpisany prze

Data: 2024.06.03 12:22:12 Weron | ka \rl)VergLikasz;eera
200" .

+0200 .Koperda pata: 2024.06.03

11:16:01 +02'00'
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Legenda:
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|| Projektowana nawierzchnia drogowa z bruku

RZT5K3% . . ) , , )
[RRRXKKRA

ko&&o!oﬁ Projektowana nawierzchnia drogowa z kostki granitowej

| Projektowana nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6 cm

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm

Praojektowane miejsca postojowe
Projektowana nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego

Pro jektowana nawierzchnia przejscia technologicznego

Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kruszywa

— — — — lstniejacy pas drogowy

Projektowana nawierzchnia pasa dla roweréw z kostki betonawej grubo

Gmina Mie jska Wlodawa
Aleja Jozefa Pitsudskiego 41, 22-200 Wlodawa

Wtodawka %

VBCADPROJEKT Sp. z 0. 0.

VBCADPROJEKT Inzynierska 5/106, 20-484 Lublin

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

tel. 730 §33 242, biuro@vbcadpro jekt.pl, www.vbcadprojekt.pl

152.7
<1528

techniczng

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR|

Przebudowa drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Wtodawie wraz z infrastrukturg

LOKALIZACJA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: wlodawski, gmina: Wlodawa, miejscowosc: Wlodawa
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