SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dotyczace wykonania i odbioru robo6t drogowych zwigzanych z przebudowy sieci wodociggowej i
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami wodno- kanalizacyjnymi w ramach zadania pn.:
»przebudowa drogi gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we Wilodawie wraz z infrastrukturg
techniczng”

SST opracowane zostaty na podstawie ,Wytycznych zlecania roboét, ustug i dostaw w drodze
przetargu” ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych Zarzgdzeniem nr 3 z dnia
18.02.1994 r., wraz ze zmianami podanymi w Zarzadzeniach nr 4 i 13 GDDP.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig uszczegotowienie i uzupetnienie Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych. Wymagania ogdlne wspdlne dla wszystkich robét objetych SST zawiera
SST DM 00.00.00.

OST opracowane zostaty w 1998 roku na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0. 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel./fax (0-22) 18-58-29.

OST konsultowane byty przez Wydziat Budowy Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych
w Warszawie.

Ponizsze opracowanie zawiera nastepujgce specyfikacje:

D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow WySOKOSCIOWYCH .........ooiiiiiiiiiiiiiie e
D 01.02.02. ZdjeCie WarStWy NUMUSU ..........uuiiiiiiiiieiiiee et e e
D 01.02.03. Woyburzenie obiektow budowlanyCh ..o

D 01.02.04. Rozbidrka elementow ulic i ChodNIKOW ..........c.eeiiiiiiiiiii e
D 01.03.05. Budowa podziemnych sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej przy
przebudowie i BPUAOWIE ArOg.......couuiiiiiiiiiii e

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac¢ wspdinie ze specyfikacjami branzy drogowej:
DM.00.00.00 Wymagania ogodine

D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

D 02.00.00 Roboty ziemne

D 04.00.00 Podbudowy

D 05.00.00 Nawierzchnie

D 06.00.00 Roboty wykonczeniowe

D 07.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D 08.00.00 Elementy ulic

Niniejszg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych sporzgdzono w
oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Niniejszg SST nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem wykonawczym branzy sanitarnej (Tom 3).

Podane w opisie technicznym i rysunkach projektu wykonawczego oraz SST branzy sanitarnej
materiaty lub ich producenci byty konieczne do opracowania dokumentacji. Niniejszg SST branzy
sanitarnej uzupetnia sie o sformutowanie ,podane w tekscie i na rysunkach nazwy wyrobéw
i oznaczenia producentéw nalezy traktowaé¢ z uzupelnieniem — LUB ROWNOWAZNE’. Za
rownowazne uznaje sie materialy, urzadzenia i technologie o ,wartosci rownej wartosci czegos
innego”, co w tym przypadku oznacza, ze materiat powinien spetnia¢ wymagania co najmniej rowne
zaprojektowanym, bez pogorszenia parametrow technicznych oraz warunkow eksploatacyjnych. Na
zamiane nalezy uzyskac zgode Inwestora, Zarzadcy sieci i Projektanta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét sanitarnych zwigzanych z przebudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytlaczami wodno- kanalizacyjnymi w ramach zadania pn.: ,,przebudowa drogi gminnej
nr 104273L- ul. Mostowa we Wtodawie wraz z infrastruktura techniczng”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane
z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
W zakres robét pomiarowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie skrzyzowan sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnych z drogami,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
oraz roboty wykonywane z zaméwien uzupetniajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami stosowanymi
w przedmiotowych normach panstwowych ibranzowych oraz w SST DM 00.00.00. Wymagania
ogolne pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét ujete sg w SST DM 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dla stosowanego sprzetu wg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy punktow  wysokosciowych i  punktow

charakterystycznych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e gps, teodolity lub tachimetry,

niwelatory i dalmierze,

tyczki i taty pomiarowe,

wegielnice,

[ ]
[ ]
[ ]
o tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz ich punktow
wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru i wymaga
uprzedniego zatwierdzenia przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
sprzet optyczny — wytgcznie w futeratach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Zasady wykonania prac pomiarowych podanow SST D 01.01.01. pkt. 5.
Przed przystgpieniem do prac teren robot nalezy odpowiednio oznaczyé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdélne”
pkt. 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych przeprowadzi¢ wg OST D 01.01.01. pkt. 6.2.
Wymagane doktadnosci pomiarow:
wysokosci reperéw +0,5¢cm,
wysokos$ci elementéw projektowych +1,0cm,
doktadnosci pomiaréw poziomych +1,0cm /50 m.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest [1 km] odtworzonej trasy w terenie. llos¢ rob6t okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera.
llo$¢ robdét wg Przedmiaru Robat.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inzyniera. Ogdine
zasady i warunki ptatnosci zostaty okre$lone w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena 1 km wykonania roboét obejmuije:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie skrzyzowan sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z drogami lub
uzbrojeniem podziemnym,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— sporzagdzenie inwentaryzacji zgtoszonych punktéw gtéwnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

Kod CPV:
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot sanitarnych zwigzanych z przebudowag sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylagczami wodno- kanalizacyjnymi w ramach zadania pn.: ,,przebudowa drogi gminnej nr
104273L- ul. Mostowa we Wtodawie wraz z infrastrukturg techniczng”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze:
e zdjeciem warstwy humusu,
e odwiezienie i sktadowanie darniny w regularnych pryzmach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sgzgodne z okresleniami stosowanymi
w przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w DM.00.00.00. pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2, Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu idarniny nie nadajagcej sie
do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
— rowniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle iinny sprzet dorecznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtiowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki isamochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajacag
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego
uzycia, nalezy stosowac:
— noze do ciecia darniny wedilug zasad okreslonych w pkt 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybédr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkoéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej
do powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujgcy uszkodzen.
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5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia
przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynno$ci
okre$lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie 2z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie roboét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, atakze najezdzaniem przez pojazdy. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci
sktadowania humusu w pasie drogowym lub bedzie on wykorzystany po diuzszym czasie, nalezy
humus zatadowa¢ na $rodki transportu i przewiez¢ w miejsce hatdowania w celu pdzniejszego
wykorzystania. Ziemie urodzajng nalezy skladowa¢ na sktadowisku w regularnych pryzmach
0 wysokosci do 2 m i obsia¢ trawg ochronng. Sktadowana ziemia nie moze zawieraé¢ kamieni, korzeni
i materiatdw nieorganicznych. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddéw
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjetg warstwe ziemi urodzajnej nalezy chroni¢ przed przesuszeniem podczas okresu jej
sktadowania w pryzmach. W tym celu nalezy wykonac¢ niecke o gtebokosci do 30cm w celu retencji
wody deszczowej i przesigkania wody do wnetrza pryzmy.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu
i darniny.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
gr. warstwy 15 cm pod montaz przebudowywanej sieci wodociggowej. llo$¢ rob6t wg Przedmiaru
Robot.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”
pkt. 9.

Cena mechanicznego usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu), obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych
Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych, niezbednych do wykonania robét branzy
sanitarnej - przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
wodno- kanalizacyjnymi w ramach zadania pn.: ,,przebudowa drogi gminnej nr 104273L- ul.

Mostowa we Wiodawie wraz z infrastrukturg techniczng”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t sanitarnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbiorka
urzgdzeh sanitarnych i obejmuja:

. demontaz istniejgcej sieci wodociggowej dn100 na odcinku W1-W12 (ul. Mostowa);
. demontaz istniejgcego odgatezienia sieci wodociggowej dn100 (do ul. Podzamcze);
. demontaz istniejgcego odgatezienia sieci wodociggowej dn85 (do ul. Jurdyka);

demontaz istniejgcego hydrantu nadziemnego (punkt W4)

. demontaz istniejgcych przytgczy wodociggowych w ul. Mostowej — 7 kpl (odc. W2-W2.1; W3-
W3.1; W5-W5.1; W7-W7.1; W8-W8.1; W10-W10.1; W11-W11.1).

demontaz istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej z rur betonowych DN 600 na odcinku P1-P2 (ul.
Mostowa) wraz z demontazem istniejagcych dwoch studni na kanalizacji sanitarnej oraz
demontazem podbudowy betonowej pod rurg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w normach
panstwowych i branzowych oraz z definicjami podanymi w SST DM 00.00.00. pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Do wykonania demontazu moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Inzyniera:
— tlopaty i szpadle,
— koparki i spycharki,
— urzadzenia do ciecia rurociggow stalowych, zeliwnych, betonowych i kamionkowych,
— ubijarki mechaniczne i reczne do zageszczania gruntu,
— samochody skrzyniowe i samowytadowcze,
— drobny sprzet do wyburzen,
— wciggarka reczna i zuraw samochodowy.
Zastosowany sprzet musi by¢ zgodny z projektem organizacji robét i programami robét
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce uzyskania wymaganej jakosci robot
i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, a Wykonawca jest zobowigzany usunagé¢
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je poza teren robo6t. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rozbidrki. Wybrany sprzet oraz metody
powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Ogolne warunki transportu podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

Materiaty pochodzgce z demontazu nalezy przewozié transportem samochodowym. Wybor
srodka transportu nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw, odlegtosci przewozu i
warunkoéw lokalnych. Jednostki transportowe, niedopuszczone przez Inzyniera do robot, muszg by¢
usuniete z terenu roboét. Odlegtosci transportu Wykonawca robét uzgodni z Inzynierem.

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty demontazowe obejmujg demontaze wg zasad okreslonych punktem 1.3.

Mechaniczne i reczne odkucie nawierzchni wokét urzgdzen. Zebranie i odrzucenie na bok gruzu.

Roboty demontazowe odcinka wodociggu; hydrantu ppoz., przytaczy wodnych i kanalizacji
sanitarnej nalezy poprzedzi¢ odkrywkami.

W zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (kable elektryczne i
telekomunikacyjne, gazociggi, wodociggi i kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) liniowe
roboty ziemne nalezy wykonywacC sposobem recznym. Materiaty z rozbidérek wykonawca robot
odwiezie w miejsce wskazane przez Inwestora.

Obiekty, ktére nie zostaty przewidziane do usuniecia, a znajdujgce sie w rejonie robot
demontazowych, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty,
ktére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one
by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Czynnosci wstepne obejmujg takze zapewnienie ciggtosci dostaw wody do odbiorcéw, odtgczenie
i spuszczenie wody demontowanych odcinkow wodociagu oraz zapewnienie ciggtosci przeptywu
Sciekdw przez system kanalizacyjny na przebudowywanym odcinku.

5.3. Roboty rozbiérkowe (demontazowe)

W dokumentacji technicznej przewidziano demontaz uzbrojenia sanitarnego wg p-tu 1.3.

Do demontazu (przeciecia rurociggu) odcinka wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej mozna
przystgpi¢ po uprzednim zapewnieniu ciggtosci dostaw wody do odbiorcow MPGK Sp. z o.0.
Wiodawa, po odigczeniu i spuszczeniu wody oraz po zapewnieniu ciggtosci przeptywu sciekéw przez
system przebudowywanej kanalizacji sanitarnej (wykonanie by-passu KS).

Materiaty z rozbiérek wykonawca robdt odwiezie w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonanie robét demontazowych musi by¢ uzgodnione z Zarzadca sieci — MPGK Sp. z o.0.
Wiodawa, Inwestorem (Gmina Miejska Wiodawa) oraz Wykonawcg robét drogowych i sanitarnych.
Demontaz przeprowadzi¢ z odwiezieniem materiatdbw na miejsce wskazane przez Inwestora.

1) Wykonawca robét, o ile Zamawiajgcy nie zdecyduje inaczej, zagospodaruje nadmiar gruntu,
materiaty rozbiérkowe, diuzyce, gatezie, karpy korzeniowe pochodzgce z wycinki drzew i
krzewdw, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem.

Wykopy po usunietych rurociggach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane rurociggi, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Wykopy po zdemontowanym uzbrojeniu, gdzie nie przewiduje sie wykonania rurociggéw nalezy
zasypac i zagesci¢ piaskiem zgodnie z aktualnymi normami PN-B-10725:1997, EN 1610. Wymagany
wskaznik zageszczenia wg PROCTORA wynosi: w pasach zieleni Is = 0,97; pod drogg, chodnikami,
parkingiem Is = 1,0.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdine”
pkt. 6.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spuszczenia wody odcinka wodociggu, sprawdzenie
zapewnienie ciggtosci przeptywu Sciekéw przez system sieci kanalizacji sanitarnej (wykonanie by-
passu).

Nastepnie mozna przystgpi¢ do robét rozbiérkowych (demontazowych) i sprawdzi¢ prawidtowosé ich
wykonania, ktéra polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia rurociggéw, hydrantéw, zasuw,
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studni, sprawdzeniu elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz kontroli ich

zgodnosci z:

¢ Dokumentacjg Projektowg — w zakresie ich kompletnosci,

e wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej SST, ze szczegdinym uwzglednieniem zalecen
dotyczacych oznakowania i zabezpieczenia strefy robot,

e projektem organizacji robot,

e wymaganiami wynikajgcymi z warunkow ochrony srodowiska.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DM 00.00.00. pkt. 7.
Jednostkg obmiaru dla robét zwigzanych z rozbiérkg sieci sanitarnych jest:

— 1 metr [1 m] demontowanych rurociggow,
— 1 komplet [kpl] demontowanych wtazéw, hydrantéw ppoz., studni kanalizacji sanitarnych
— 1 sztuka [szt.] demontowanych zasuw, tréjnikéw na sieci wodociggowej
— 1 metr szescienny [1 m3] wykonania i zasypania wykopéw pod demontaze oraz wywiezienia
materiatéw z demontazu na odl. do 10 km
llos¢ robot wg Przedmiaru Robdét.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiardw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek,
Inzynier ustali zakres robét poprawkowych, a Wykonawca przeprowadzi je na wtasny koszt
W wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM 00.00.00. pkt. 9.
Cena jednostkowa robot uwzglednia:
sporzadzenie programu robot rozbidrkowych oraz projektu organizacji robat,
zakup materiatéw pomocniczych i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkdiji,
wykonanie prac pomiarowych, spuszczenia wody, by-pass KS
wykonanie niezbednego oznakowania i elementéw zabezpieczajgcych strefe robdt,
rozebranie rurociggéw i obiektow podziemnych wraz z wydobyciem na powierzchnig,
zatadunek i odwiezienie materiatéw z rozbiérki na miejsce sktadowania, zgodnie z pkt. 5. SST,
sortowanie odzyskanych materiatéw,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw,
uprzatniecie miejsca robdt i miejsca sktadowania materiatéw z rozbiérki oraz rekultywacja terenu.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ bezpieczne prowadzenie robot i zachowanie wymogow
w zakresie ochrony srodowiska.

10. Przepisy zwigzane

[11 Przepisy bhp w budownictwie.
[2] Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
Zleceniodawcow i wykonawcow wojewoddzkich. GDDP Warszawa 1992. Wydanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

D 01.02.04. Rozbidérka elementéw ulic i chodnikéw
Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych elementéw chodnika i konstrukcji drogi zwigzanych z
przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami wodno-
kanalizacyjnymi w ramach zadania pn.: ,,przebudowa drogi gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we
Wiodawie wraz z infrastrukturg techniczng”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych
zwigzanych z:
* rozebraniem poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni o okreslonej grubosci,
* rozebraniem kraweznikow betonowych na podsypce,
* rozebraniem obrzezy trawnikowych o okreslonych wymiarach na podsypce,

Zakres robot rozbiorkowych zostat doktadnie okre$lony w Dokumentacji Projektowe;.

Zakres robot obejmuje takze wykonanie robdét jak wyzej w ramach zamowien uzupetniajgcych
na istniejgcym lub wydtuzonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami stosowanymi
w normach panstwowych i branzowych oraz z definicjami podanymi w SST DM 00.00.00. pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. Materiaty.
Nie wystepuja.
3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt
3.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drég moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
— tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— koparki.
Zastosowany sprzet musi by¢é zgodny z projektem organizacji rob6t i programami robot
opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce uzyskania wymaganej jakosci robot
i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, a Wykonawca jest zobowigzany usungé¢
je poza teren robot.
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4, Transport.

Ogdlne warunki transportu podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Elementy i materialy pochodzace z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Jednostki transportowe, niedopuszczone przez Inzyniera do robdt, musza by¢ usuniete z terenu robét.

5. Wykonanie robét.
5.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji, program i harmonogram
roboét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane prace rozbiérkowe.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych teren robét nalezy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu osob postronnych. Wykonawca opracuje i przedtozy
do akceptacji Inzynierowi projekt oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz projekt
oznakowania drogi na czas prowadzenia robot.

Program robét rozbiérkowych oraz projekt organizacji robét powinny zapewniac petne
bezpieczenstwo robotnikéw prowadzgcych prace rozbiérkowe oraz ochrone srodowiska naturalnego
przed dewastacja.

Zakres robot rozbiorkowych doktadnie zostat okreslony w Dokumentaciji projektowe;j.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzenh.

Elementy pochodzgce z rozbidrki sg wtasnoscig Inwestora i na zyczenie Inwestora nalezy
okreslone przez niego elementy odwie$¢ w miejsce przez niego wskazane. Pozostate materiaty,
bezposrednio po rozbidrce elementdéw, zostang usuniete z terenu robot na sktadowisko wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Po wykonanych pracach teren rozbiérki nalezy uporzgdkowag.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt
6.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét rozbidrkowych polega na kontroli ich zgodnosci z:
¢ Dokumentacjg Projektowg - w zakresie ich kompletnosci,
e wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej SST, ze szczegdlnym uwzglednieniem zalecen
dotyczacych oznakowania i zabezpieczenia strefy robot.
e projektem organizaciji robét,
e wymaganiami wynikajgcymi z warunkéw ochrony srodowiska.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DM 00.00.00. pkt 7. Jednostkg obmiaru jest:
- [1 m?] rozebraniem poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni o okreslonej grubosci,
- [1 m] rozebraniem obrzezy trawnikowych o okreslonych wymiarach na podsypce,
llos¢ robot wg Przedmiaru Robdét.

8. Odbioér roboét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek,
Inzynier ustali zakres robét poprawkowych, a Wykonawca przeprowadzi je na wtasny koszt
W wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM 00.00.00. pkt 9.
Cena jednostkowa robét obejmuje:

= Dla rozbiérki poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni o okreslonej grubosci:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozebranie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki wraz z utylizacja,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

» Dla rozbiorki kraweznikow i obrzezy:

- odkopanie kraweznikdw i obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki wraz z utylizacja,
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- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ bezpieczne prowadzenie robot i zachowanie wymogow
w zakresie ochrony srodowiska.

10. Przepisy zwigzane.

[1] Przepisy bhp w budownictwie.

[2] Rozporzgdzenie Ministrow: Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
2 9.08.83 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr 50, poz.224 z 1983 r. i nr 44,
poz.359 z 1988 r.).

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez

zleceniodawcow i wykonawcow wojewddzkich. GDDP Warszawa 1992. Wydanie .

VBCADPROJEKT Spétka z o. o. D 01.02.04 12



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.03.05. Budowa podziemnych sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej przy
przebudowie i budowie drog
Kod CPV:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciaggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami wodno-
kanalizacyjnymi w ramach zadania pn.: ,,przebudowa drogi gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we
Wlodawie wraz z infrastrukturg techniczng”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem:

Zakres branzy sanitarnej — Przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczami wodno- kanalizacyjnymi obejmuje:

-budowa nowego odcinka sieci wodociggowej z rur PE100 RC SDR11 dn 125x11,4 mm o dtugosci
L=183,92 m;

-przebudowe przytgcza wodociggowego W2-W2.1 do dz. Nr 879 ul. Mostowa 3, z rur PE100 RC SDR
11 dn 40, o diugosci L= 9,25 m wraz z montazem zasuwy DN40;

-przebudowe przytgcza wodociggowego W3-W3.1 do dz. Nr 880 ul. Mostowa 5 z rur PE100 RC SDR
11 dn 40, o dtugosci L= 8,44 m wraz z montazem zasuwy DN40;

-przebudowe przytgcza wodociggowego W5-W5.1 do dz. Nr 1009 ul. Mostowa 12 z rur PE100 RC
SDR 11 dn 40, o dtugosci L= 2,24 m wraz z montazem zasuwy DN40;

-przebudowe przytgcza wodociggowego W7-W7.1 do dz. Nr 1011 ul. Mostowa 14 z rur PE100 RC
SDR 11 dn 40, o dtugosci L= 1,07 m wraz z montazem zasuwy DN40;

-przebudowe przytgcza wodociggowego W8-W8.1 do dz. Nr 1016/2 ul. Jurdyka z rur PE100 RC SDR
11 dn 63, o dlugosci L= 0,80 m wraz z montazem zasuwy DN50;

-przebudowe przytgcza wodociggowego W10-W10.1 do dz. Nr 951/2 ul. Mostowa 7a z rur PE100 RC
SDR 11 dn 40, o dtugosci L= 10,13 m wraz z montazem zasuwy DN40;

-przebudowe przytgcza wodociggowego W11-W11.1 do dz. Ul. Mostowa Nr 1015/6 z rur PE100 RC
SDR 11 dn 40, o dtugosci L= 0,48 m wraz z montazem zasuwy DN40;

-przebudowa istniejgcego hydrantu nadziemnego HP1 z Zeliwa sferoidalnego, DN80 wraz z zasuwg
DN 80 ZH1- 1 kpl

-montaz nowego hydrantu nadziemnego W12-HP2 z Zeliwa sferoidalnego, DN80 wraz z zasuwa
zamontowang na sieci DN 100 — 1 kpl

-montaz rury ostonowej na przebudowywanej sieci wodociggowej pod drogg -dla rury dn125 - rura
ostonowa PE100 SDR17 DN 200 (200 x 11,9 mm), dla rury dn 40 — rura ostonowa PE100 RC
SDR17 DN110 (110 x 6,6),

- przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dn 600 — z rur betonowych na sie¢ kanalizaciji
sanitarnej dn600 — z rur PP (630 x 24,1 mm), SN10, o dtugosci L=45,13 m

- przebudowa przykanalika kanalizacji sanitarnej dn 160 —z rur PP (160 x 5,5 mm), SN8, o dtugosci
L=8,10 m

- budowa przykanalika sieci kanalizacji sanitarnej dn 160 —z rur PP (160 x 5,5 mm), SN8, o dtugosci
L=4,76 m (zaslepi¢ korkiem PP dn 160 w granicy dziatki)

- montaz trzech studni zelbetowych dn 1500 mm na sieci kanalizacji sanitarnej

-regulacja wysokosciowa istniejgcych studni ks — 5 szt
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-zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, telekomunikacyjne)
podczas przebudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w
normach panstwowych i branzowych oraz w SST DM 00.00.00. Wymagania ogodline pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

2, Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM
00.00.00. “Wymagania ogdine”.

2.2. Rurociagi z tworzyw sztucznych na sieci i przylagczach wodociggowych

sie¢ wodociggowa z rur PE100 RC SDR 11 dn 125x 11,4 mm dn90 x 8,2 (na
odgatezieniach hydrantowych) wg PN-EN 12201-1+5, ,Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen PE” — cze$¢ 1 — Wymagania ogdine,
czes¢ 2 — Rury, czes¢ 3 — Ksztattki, czes¢ 4 — Armatura, cze$¢ 5 — Przydatnos¢ do
stosowania w systemie”, minimum dwuwarstwowe, typ 2 — wyrdézniona kolorem
niebieskim/granatowym zewnetrzng warstwg. Rury PE tgczone zgrzewaniem doczotowym,
lub tgcznikami zeliwnymi z zabezpieczeniem przed przesunieciem. Dtugos¢ odcinka L=
183,92 m.

przytacza wodociggowe z rur PE100 RC SDR 11 dn 40 x 3,7 mm, o {gcznej dlugosci L=
32,41 m; -7 szt

Rury przystosowane do przesytu wody pitnej, z atestem PZH. Zgodnos¢ wyrobu gotowego rur i
ksztaltek wg ,Specyfikacji PAS 1075:2009-4” z potwierdzeniem wykonania badan na wyrobie w
niezaleznym Instytucie.

Badania i ich wyniki wg Specyfikacji PAS 1075 zobowigzany jest dostarczy¢ producent rur na zgdanie
Inwestora, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy Robét i Koordynatora Technicznego wyznaczonego
przez MPGK Sp. z 0.0 Wiodawa.

taczenie rur i ksztattek PE min. dwuwarstwowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem metod
zgrzewania doczotowego lub zigczek zeliwnych z zabezpieczeniem przed wysunieciem dla dn=90
mm, natomiast dla dn <90 mm- ztgczek wciskanych do rur polietylenowych (z zabezpieczeniem przez
wysunieciem).

Zmiany kierunku trasy sieci nalezy wykona¢ za pomocg kolan ksztattowych w miejscach
zaznaczonych na planie sytuacyjnym lub profilu.

Wymieniane odcinki wodociggu nalezy oznakowac¢ tasmg lokalizacyjng ostrzegawcza z
wkladka metalowg ukladana, co najmniej 40 cm nad rurociggiem i z napisem ,UWAGA -
RUROCIAG DO WODY”. Zaleca sie¢ stosowanie tasmy z wkladka metalowa w kolorze
niebieskim.

2.3. Rurociagi z rur zeliwnych na sieci wodociggowej

- ksztaltki z zeliwa sferoidalnego DN 80 (przy odgatezieniach hydrantowych oraz przy armaturze).
Powtoka zewnetrzna cynkowo- aluminiowa (85% cynk, 15% glin), gramatura min. 400 g/m?, powtoka
wewnetrzna wyktadzina z cementu hutniczego; rury wykonane zgodnie z normg PN-EN 545. Ksztakki
zeliwne rurowe lub kotnierzowe.

Roboty montazowe wykonywaé na zageszczonym podtozu z piasku gruboziarnistego przy dodatnich
temperaturach zewnetrznych i pod nadzorem stuzb technicznych.

Na odgatezieniu do hydrantu p.poz. zaprojektowano- kré¢ce dwukotnierzowe zeliwne DN80 mm.
Sktadowanie rur i ksztattek w miejscach nie nastonecznionych i stosach nie przekraczajgcych 1,5 m.
Ksztattki magazynowaé w zamknietych skrzyniach.
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Na odgafezieniu do hydrantu p.poz. na odcinku miedzy zasuwg kotnierzowg DN80 mm a
kolanem stopowym ze stopkg do hydrantu zastosowano krociec kotnierzowy zeliwny DN 80 mm o
dtugosci 1,0 m.

Rury powinny posiada¢ Atest Higieniczny PZH, Certyfikat strony trzeciej — jednostki
akredytowanej potwierdzajgcej wykonanie zgodne z PN EN 545:2010, Krajowg Deklaracje Zgodnosci.

Wymieniane odcinki wodociggu nalezy oznakowa¢ tasmg lokalizacyjng ostrzegawcza z
wkladka metalowa uktadang, co najmniej 40 cm nad rurociagiem i z napisem ,UWAGA -
RUROCIAG DO WODY”. Zaleca si¢ stosowanie tasmy z wkladka metalowa w kolorze
niebieskim.

2.4. Rury ostonowe na sieci wodociggowej

Montaz rury ostonowej na przebudowywanej sieci wodociggowej- rura ostonowa PE100
SDR17 DN 200 (200 x 11,9 mm), dla rury dn 40 (przytgcze wodociggowe) — rura ostonowa PE100
RC SDR17 DN110 (110 x 6,6),

2.5. Ksztaltki i armatura odcinajaca wodociggowa
W projektowanej przebudowie sieci wodociggowej zachodzi potrzeba zastosowania w
potgczeniach z armaturg odcinajgcg ksztaltek z zeliwa sferoidalnego, ktére muszg by¢é zgodne z
normami PN-EN-545 i ISO 2531.
Stosowad ksztattki i armature:

Potgczenia projektowanych z istniejgcymi wodociggami nalezy wykonaé za pomocg ksztattek
systemowych uniwersalnych (dla kazdego rodzaju rur), zgodnie z czescig rysunkowga. Stosowane
ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego o potgczeniach kotnierzowych z ptaskimi uszczelkami z gumy EPDM
ze wzmocnieniem stalowym wg PN-EN-545;2005 i I1ISO 4179. Wyroby z zeliwa sferoidalnego
stosowane w sieciach wodociggowych charakteryzujg sie :

- elastycznoscig Re/ 270 MPa
wytrzymatoscig na rozerwanie Re/420 MPa
wytrzymatoscig na rozcigganie $ 10%
ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego na cisnienie 1,6 MPa

Ksztattki zeliwne oraz zasuwy muszg byé wykonane z zZeliwa sferoidalnego powleczonego
powtokg antykorozyjng wykonana metoda fluidyzacyjnego spiekania powtok.

Stosowa¢ trojniki  zeliwne kotnierzowe, taczniki posiadajgce zabezpieczenie przed
przesunieciem oraz zasuwy o0 nastepujgcej charakterystyce:

e 0 konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe z migkkim zamknieciem

e z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowg
naktadang metoda elektrostatyczng lub fluidyzacyjng o grubosci warstwy min. 250 um na
zewnatrz i od wewnatrz

na cisnienie PN 16 (1,6 MPa)

owiecenie kotnierzy zgodne z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12

wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno

co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym

klin z zeliwa sferoidalnego obudtronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powtokg z EPDM
e Sruby mocujgce korpus z pokrywg - wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.
Skrzynki zasuwowe do zasuw doziemnych zgodne z normg PN-EN 12056-5:2002. SkrzynKi
zasuwowe stosowac wylgcznie w rodzaju B.

Stosowac zasuwy kotnierzowe (zasuwy do przytgczy wodociggowych przewidziano z gwintami
lub ztgczkami ISO) wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg zeliwng do zasuw oraz napisem ,WODA”
o Srednicach wg czesci rysunkowej.

W celu wykonania odgatezienia do przytgcza wodociggowego nalezy na przewodzie gtdwnym
zastosowac opaske do nawiercania dla danego materiatu rury. Wymogi materiatowe i techniczne dla
opasek potgczeniowych sg nastepujace:

e korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego
e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnagtrz i zewnatrz pokryte powtokg epoksydowa)
e Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie
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e uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng
e z odejsciem gwintowanym.

Stosowac tgczniki rurowe i kotnierzowe posiadajgce zabezpieczenie przed przesunieciem:
- korpus + pierécienie z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40,
- uszczelnienie elastomerowe EPDM,
- zabezpieczenie antykorozyjne zywica epoksydowa naktadana proszkowo o gr. warstwy min.
250 um,
- nakretki i sSruby zaciskowe ze stali nierdzwnej lub zabezpieczone antykorozyjnie,
- na ci$nienie robocze dostosowane do stosowanych rur PN 16 (1,6 MPa).
Dla tacznikéw do rur PE wymagany element zabezpieczajacy przed wysunieciem wykonany z
metalu stanowigcy integralng czes¢ tacznika.

2.6. Hydrant nadziemny

Dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano:

- przebudowe 1 hydrantu ppoz. nadziemnego DN80 -odciecie hydrantu zasuwg DN100
zamontowang na sieci (istniejgcy hydrant koliduje z projektowanym uktadem drogowym),

- budowe 1 nowego hydrantu ppoz. nadziemnego DN 80 — odciecie hydrantu zasuwg DN80
zamontowang na odgatezieniu hydrantowym

Hydranty zaprojektowano przy zachowaniu odlegtosci miedzy najblizszym istniejgcym hydrantem
do 150 m, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009 Nr 124 poz. 1030). Zaprojektowana do przebudowy sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢
przy cisnieniu co najmniej 0,2 MPa wydajno$¢ hydrantu min. 10dm3/s w rejonie zabudowy -
zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.

Zaprojektowany hydrant posiada certyfikat CNBOPPoz, aktualny atest PZH dopuszczajacy
do kontaktu z wodg pitng i jest przystosowany do ci$nienia maks. 1,6 MPa.

Stosowaé hydrant ppoz. nadziemny z za$lepkg wkrecang, wyposazony w zabezpieczenie
przed kradziezg wody oraz dwie nasady na weze @75, 2z samoczynnym odwodnieniem (na
odwodnienie kolumny stosowac ostony podziemne z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno
dziataC¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, a w posrednim i przy catkowitym otwarciu
powinno by¢ szczelne) i podwdjnym zamknieciem, na cisnienie nominalne PN16 (1,6 MPa),
montowany z zasuwg odcinajgcg. Przytgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Hydranty wraz
z zasuwg odcinajgca zaprojektowano na odgatezieniu.

Wigczenie hydrantu przebudowanego- HP 1 do przewodu wodociggowego projektuje sie
poprzez trojnik z zeliwa sferoidalnego (zgodnie z rysunkiem schematu weztéw nr 4). Zasuwa
odcinajgca DN80 powinna znajdowaé sie min. 1,0m od kolumny hydrantowej.

Wiaczenie hydrantu HP2 — zgodnie z rysunkiem nr 4 schematu weztéw. Odciecie hydrantu
HP2- zasuwg DN100 zamontowang na sieci wodociggowe;j.

Gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG40. Korpus goérny, dolny i kulowy,
pierscieh gtowicy i kotnierz gérny wykonane z Zeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7. Kolumna
wykonana z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie antykorozyjne elementéw zeliwnych wewnatrz i
na zewnatrz zywicg epoksydowg lub emaliowane (minimalna grubos¢ warstwy lakierniczej
250um). Trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej; nakretka trzpienia mosiezna z gwintem
trapezowym; wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co
najmniej z podwojnym uszczelnieniem oringowym. Elastomerowe uszczelnienie zamknigcia; ttok
hydrantu oraz kula zaworu kulowego zawulkanizowane gumg EPDM o twardosci 700Sh.
Owiercenie kotnierzy zgodne z normg PN-EN 1092. Zgodnos$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego
ze stosownymi normami potwierdzona przez niezalezny instytut badawczy.

- Zasuwa podhydrantowa (DN80 oraz DN100) zeliwna kotnierzowa klinowa z przelotem
prostym, krotka typ E z obudowa i skrzynkg o konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe z
miekkim zamknieciem:

- z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowg lub
emalig o grubosci warstwy min 250 ym na zewnatrz i od wewnatrz;

- zgodnos$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi normami potwierdzona przez
niezalezny instytut badawczy;

- nacisnienie PN 16 (1,6 MPa);
- owiercenie kotnierzy zgodne z normg;
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- wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno;
- co najmniej z podwojnym uszczelnieniem oringowym,
- klin z Zzeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang powiokg elastomerowg - prowadzony
tréjpunktowo
- pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego
- sSruby mocujgce korpus z pokrywg (o ile wystepujg) - wpuszczone i zabezpieczone
antykorozyjnie.
- uszczelka na potgczeniu korpusu z pokrywg zabezpieczona przed wysunieciem.
Zasuwy wraz z obudowami (przedtuzaczami trzpieni) powinny stanowi¢é rozwigzanie
systemowe (pochodzi¢ od tego samego producenta).
Skrzynki zasuw hydrantowych powinny spetnia¢ wymagania normy za wyjgtkiem materiatéw
pokryw, ktére powinny byé wykonane z zeliwa sferoidalnego.
Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego podhydrantowy.
Stosowaé kolano stopowe ze stopkg do hydrantu z zeliwa sferoidalnego oraz kréciec
dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego L=min. 1,0m (dopasowac¢ do rzeczywistego zagtebienia).
Skrzynki zlokalizowane w trawniku nalezy obudowa¢ kostkg betonowg. Obudowa powinna
wynosi¢ 0,60x0,60 m. Oznakowanie hydrantéw na stupku betonowym tabliczkg metalowg z
napisem HP.
Pod tréjniki, zasuwy z Zeliwa sferoidalnego pod kolano Zeliwne stopowe hydrantu ppoz. nalezy
wykonac¢ bloki podporowe z betonu C20/25 — wg czesci rysunkowe;.

Wykonawca robét przebudowy hydrantéw ppoz. zobowigzany jest do zachowania
ciagtosci dostaw wody do odbiorcow MPGK Sp. z 0.0. Wiodawa

2.7. Bloki oporowe

Pod zasuwy i trojniki z zeliwa sferoidalnego nalezy wykonac bloki podporowe, oporowe z betonu
C20/25 (B25) (zaleca sie stosowanie prefabrykowanych blokéw podporowych). W miejscach zmiany
kierunkow trasy przebudowywanej sieci wodociggowej o kat wiekszy od 5° nalezy zastosowac bloki
oporowe wykonane z betonu C20/25.

Bloki podporowe i oporowe wg dokumentac;ji projektowe;.

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
skladowaé w pozyciji lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.8. Rurociagi i ksztaltki z tworzyw sztucznych na sieci i przylgczach kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych litych z PP. Rury
kielichowe ze ztgczka i uszczelka.

Rury dla sieci kanalizacji sanitarnej: srednica DN= 600 mm (DN 630 x 24,1 mm) z uszczelkg
EPDM, klasa sztywnosci obwodowej SN 10 kN/m?, zgodnie z norma PN EN 1852-1 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Pozostate parametry rur sg nastepujgce:
- Srednica zewnetrzna: 630,0 mm

- grubosc scianki: 24,1 mm

- pofgczenia: ztgczka kielichowa

Rury dla przykanalikéw sanitarnych: srednica DN= 160 mm (DN z uszczelkg, klasa sztywnosci
obwodowej SN 8 kN/m?2, zgodnie z norma PN EN 1852-1.

Pozostate parametry rur sg nastepujgce:
- rednica zewnetrzna: 187,0 mm

- grubos$¢ Scianki: 5,5 mm

- pofgczenia: ztgczka kielichowa

Stosowac rurociggi PP lite o jednorodnej strukturze $cianki w catym przekroju rury. Rury i
ksztattki PP wraz z potgczeniami muszg zapewniaC¢ szczelno$¢, wytrzymatos¢é mechaniczna,
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odporno$¢ na Scieranie zawiesinami mineralnymi, odporno$é na korozje chemiczng zwigzang z
agresywnym oddzialtywaniem $ciekow w zakresie pH 2-12 oraz gazéw CH4, H2S i CO2 oraz
odporno$é chemiczng na wptyw zalegajgcych osadow, a takze niezmienne parametry przy temp.
mediéw do 60°C.

Stosowac ksztaltki dostosowane do projektowanych rur — systemowe, dostarczane przez
producenta rur.

Parametry techniczne rurociggdéw, przejs¢ szczelnych przez sSciany studni i Sciany urzgdzen
powinny by¢ potwierdzone w stosownej Aprobacie Technicznej. Kazda rura powinna posiadac
wewnetrzne cechowanie okreslajgce jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce
identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Stosowac materiaty systemowe jednego producenta i posiadajgce atest.

Spadki i dlugosci rurociggéw kanalizacji sanitarnej podano w czes$ci graficznej opracowania.
Dopuszcza sie zmiane spadku odgatezien w razie wystgpienia kolizji z innym uzbrojeniem
podziemnym.

Materialy uzyte do budowy rurociggéw kanalizacji sanitarnej powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania materiatu na rynku polskim.

Stosowac materiaty w | klasie jakosci.

Budowe kanalizacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych” oraz PN EN 1852-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Roboty montazowe przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, nalezy

wykonywaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami wydanych przez producentéw rur, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z wytycznymi, warunkami technicznymi MPGK Sp. z o.o.

Wiodawa.
Wykonawca robot przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zobowigzany jest do zachowania ciggtosci
przeptywu Sciekow sanitarnych przez system kanalizacyjny na przebudowywanym odcinku. W
zwigzku w powyzszym zgodnie z ustaleniami z MPGK Sp. z 0.0. prace sugeruje sie wykonywac¢ poza
sezonem wakacyjnym oraz dodatkowo nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania by-pass
przebudowywanego odcinka kanalizacji sanitarnej w celu zachowania ciggtosci przeptywu $ciekow.
Przewody ttoczne by-pass’u nalezy rozprowadzi¢ tak aby nie stwarzaty zagrozenia dla ruchu pieszego
i kotowego, byly =zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym oraz czynnikami
atmosferycznymi. Firma wykonujgca zlecenie, na etapie realizacji zadecyduje o dtugo$ci by-pass’u,
Srednicach przewodu ttocznego i wyborze odpowiednich pomp uwzgledniajgc roéznice wysokosSci
pomiedzy kohcami by-pass’u.

Przed realizacjg by-pass’a proponowane rozwigzanie oraz termin w, ktérym bedg wykonywane
prace przy przebudowie kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z MPGK Sp. z 0.0. we Wiodawie.

2.9. Studnie zelbetowe na kanalizacji sanitarnej

Studnie kanalizacji sanitarnej przelotowe / rewizyjne i potgczeniowe wykonaé z kregdw
zelbetowych prefabrykowanych DN1500, dno studni szczelne prefabrykowane do przeprowadzenia
rurociggéw - wg czesci rysunkowej, wykonane z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206, z cementu
odpornego na siarczany, o maksymalnym stosunku w/c: 0,45, o minimalnej zawartosci cementu: 340
kg/m3, o min. zawartosci powietrza: 4,0%, o wodoszczelnosci W8, o maksymalnej zawartosci
chlorkow odniesionej do masy cementu: 0,40%, korozja spowodowana karbonatyzacjg: XC4,
agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania: XF4, agresja chemiczna gruntu i wody gruntowe;j:
XA2, nasigkliwosci max. 5% wagowych, odpornos¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3,
spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917/AC ,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojnego, z betonu zbrojnego wtdknem stalowym i zelbetowe” i DIN 4034 cz. 1 i 2, wraz ze
stopniami wtazowymi, zelbetowg ptyta przykrywajaca/kominem, z otworem @600 mm do
zamontowania wtazu. Posadowienie studni wykonaé na podtozu wyréwnawczym z betonu C 8/10
grub. ok. 8 cm. Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozyé 2 cm warstwe zaprawy
cementowej klasy M10.

Studzienka zakonczona ptyta pokrywowg wg czesci rysunkowej; kregi i ptyty pokrywowe
wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i tluszcze, dennica jednorodna prefabrykowana z
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu budowanego rurociggu, kregi z zamontowanymi
stopniami ztazowymi; pierscienie regulacyjne pod wtazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu
min. C 35/45; prety zebrowane ze stali o charakterystycznej granicy plastycznosci min. 500 MPa.

Komin wtazowy nie moze przekraczac¢ dtugosci 0,5 m (tgcznie z wtazem i plytg stropowa).
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Pomiedzy wtazem a ptytg pokrywowa nalezy zamontowaé zelbetowe pierscienie regulacyjne o
grubosci min. 6 cm.

Stosowac wlaz kanatowy zeliwny z ryglem (zabezpieczenie przed kradziezg) lub zatrzaskowy,
przejazdowy w klasie D400 wg PN-EN 124. Wiaz bez osadnikdéw zanieczyszczen, okraglty o
przeswicie 600 mm, zabezpieczony antykorozyjnie, wyposazony we wktadke amortyzacyjng trwale
zamocowang w pokrywie lub korpusie, pokrywa bez wentylacji, korpus o wysokosci min. 115 mm,
szerokosci kotnierza korpusu min. 40 mm, zewnetrzna Srednica kotnierza min. 700 mm, min. waga
wlazu wykonanego z zeliwa szarego 105 kg, min. waga witazu wykonanego z Zeliwa sferoidalnego 90
kg, min. waga wlazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z Zeliwa sferoidalnego) 95 kg, w
tym waga pokrywy min. 52 kg. Wtaz osadzony w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.

Stopnie zeliwne do studni wg PN-EN 13101.

Lokalizacja studni i szczegdty studni wg czesci rysunkowe;.

Przejscia rur przez $ciany studni — szczelne, dostosowane do projektowanych rur (systemowe)
dostarczane przez producenta.

Dla studzienek i wtazéw zlokalizowanych w ulicy, przed zamowieniem studni, nalezy
zweryfikowac rzedne jezdni i do nich dostosowac¢ wysokosé posadowienie wtazu.

Konstrukcja i technologia studni DN1500 wg czesci rysunkowej —rys. 7.

2.10. By-pass kolektora kanalizacji sanitarnej

Wykonawca robét przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zobowigzany jest do zachowania
ciggtosci przeptywu $ciekéw sanitarnych przez system kanalizacyjny na przebudowywanym odcinku.
W zwigzku w powyzszym zgodnie z ustaleniami z MPGK Sp. z o0.0. prace sugeruje sie wykonywaé
poza sezonem wakacyjnym oraz dodatkowo nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania by-pass
przebudowywanego odcinka kanalizacji sanitarnej w celu zachowania ciggtosci przeptywu $ciekow.

Przewody tloczne by-pass’u nalezy rozprowadzi¢ tak aby nie stwarzaty zagrozenia dla ruchu
pieszego i kotowego, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, czynnikami
atmosferycznymi oraz zabezpieczone przed wywotywaniem nadmiernego hatasu.

Firma wykonujgca zlecenie, na etapie realizacji zadecyduje o dtugosci by-pass’u, srednicach
przewodu ttocznego i wyborze odpowiednich pomp uwzgledniajgc réznice wysokosci pomiedzy
koncami by-pass’u oraz ilos¢ przeptywajgcych sciekdéw.

Przed realizacjg by-pass’a proponowane rozwigzanie oraz termin w, ktérym beda wykonywane
prace przy przebudowie kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z MPGK Sp. z 0.0. we Wiodawie.

W celu wykonania by-pass, zaleca sie zastosowac¢ system przepompowywania posiadajgcy:

- samozasysajgcy, mobilny agregat pompowy, z silnikiem spalinowym lub niezaleznym
zasilaniem elektrycznym w dzwiekochtonnej obudowie.

-oryginalny wirnik srubowo odsrodkowy, odporny na zuzycie

-duzy wolny przelot zapewniajgcy pompowanie bez zatykania

- zdolno$¢ pompowania lepkich cieczy, medidw o duzej zawartosci elementow statych i
widknistych

- pompowanie mediow o duzej zawartosci gazow

- zgodnos$¢ z Dyrektywg rady Europy 1100/2007 dotyczaca ochrony organizmoéw zywych w
trakcie pompowania

- zastosowanie pompy pracujgcej i pompy rezerwowej pracujgcej w sytuacji awarii pompy
gtéwnej lub w sytuacji przeptywow przewyzszajgcych mozliwosci pompy gtéwnej

- pompy o mozliwo$ciach ttoczenia Sciekdw bez koszy ssawnych zewnetrznych i wewnetrznych
- Orientacyjne parametry kazdej z pomp: wydajnos¢ min. 1100 m3/h; odcinek ssawny 12” (300 mm)
do 12 m; odcinek zrzutowy 1x 12” lub 2x8” na 60 m (orientacyjne parametry przy napetnieniach kanatu
ok 70%).

D-okiadne parametry agregatu pompowego dostosowaé¢ do wystepujagcego podczas
wykonywania prac przeplywu sciekéw, zaleznego od pory roku i wystepujacych natezen

przeplywow zaleznych od sezonu. Prace sugeruje sie wykonywaé¢ poza sezonem wakacyjnym.
Parametry agregatu pompowego uzgodni¢ z MPGK Sp. z o.0. we Wiodawie.

2.11. Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg 5 istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej. Studnie
nalezy dopasowac do projektowanej niwelety drogi w ul. Mostowej we Wiodawie.

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych polega na:
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rozbiérce nawierzchni i podbudowy jezdni, chodnika lub zdjecie warstwy humusu i
darniny,

demontazu i wymiana wtazu zeliwnego,

demontazu i wymiana ptyty pokrywowej Zelbetowej (gdy stan techniczny ptyty tego
wymaga),

montazu pierscieni wyréwnawczych Zzelbetowych o wysokosci 6, 8,10 cm do regulacji
wysokosciowej,

montazu nowego wiazu zeliwnego, przejazdowego w klasie D400 wg PN EN 124 na
zaprawie szybkowigzgce;.

vV V VV V

Przy stosowaniu materiatdbw z demontazu konieczna jest ocena techniczna dokonana przez
Inwestora, MPGK Sp. z 0.0 Wiodawa i Inspektora Nadzoru wraz ze spisaniem protokotu.

Potgczenie elementdéw studni wykonuje sie poprzez spasowanie przy uzyciu uszczelek odpornych
na temperatury, dziatanie $ciekéw kanalizacyjnych w zakresie PH 4-10 i zalecanych do stosowania
przez producenta kregéw studziennych. Stosowac studnie szczelne, odporne na agresje chemiczna,
siarczanoodporne.

Stosowac wlaz kanatowy zeliwny z ryglem (zabezpieczenie przed kradziezg) lub zatrzaskowy,
przejazdowy w klasie D400 wg PN-EN 124. Wiaz bez osadnikdéw zanieczyszczen, okraglty o
przeswicie 600mm, zabezpieczony antykorozyjnie, wyposazony we wktadke amortyzacyjng trwale
zamocowang w pokrywie lub korpusie, pokrywa bez wentylacji, korpus o wysokosci min. 115mm,
szerokosci kotnierza korpusu min. 40 mm, zewnetrzna srednica kotnierza min. 700mm, min. waga
wiazu wykonanego z zeliwa szarego 105 kg, min. waga wiazu wykonanego z zeliwa sferoidalnego 90
kg, min. waga wfazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego) 95kg, w
tym waga pokrywy min. 52 kg. Wtaz osadzony w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.
Studnie muszag by¢ zwiehczone ptyta nadstudzienng lub zwezkg. Do regulacji wysokosciowej stuzg
pierscienie wyréwnawcze zelbetowe o wysokosci 6, 8 i 10 cm. Na plycie pokrywowej studni
zamontowacé zelbetowy pierscien dystansowy, na ktérym zostanie utozony wtaz zeliwny.

Na planie sytuacyjnym oznaczono numerycznie miejsca regulacji wysokosciowej ww. urzgdzen na
sieci kan, jak w ponizszej tabeli:

Numer Obiekt Rz. ist. Rz. proj. Réznica [m] Regulacja

Studzienka kanalizacji

1 sanitarnej 164,81 164,88 0.07 podniesienie
Studzienka kanalizacji

2 sanitarnej 162,04 162,07 0.03 podniesienie
Studzienka kanalizacji

3 sanitarnej 161,20 161,45 0.25 podniesienie
Studzienka kanalizacji

4 sanitarne;j 161,94 162,26 0.32 podniesienie
Studzienka kanalizacji

5 sanitarnej 161,56 161,65 0.09 podniesienie

2.12. Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkami klasy 32,5 o wymaganiach zgodnych z PN-EN
197-1 [18]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu klasy 32,5 do chudego betonu.

Wiasciwosci Wymagania
1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach, nie mniej niz: 16 MPa

2. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5 MPa
3. Poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie: 75 min

4. Statosc¢ objetosci, nie wiecej niz: 10 mm

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowa¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$é do
robot.
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2.13. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowaé¢ kruszywa odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 13242 [17].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w tablicy 2
zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnosc¢ i urabialno$é przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Warto$ci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedtug PN-S-96013 [22].

Sito o boku oczka kwadratowego [mm] Przechodzi przez sito [%]

100
Mo 60 + 80
8 40 + 65
4 25+ 55
5 20 +45
1 15+ 35
0,5 7+20

2+12
0,25 0+5
0,125

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wg PN-B-06714-37
[15] i zelazawy wg PN-B-06714-39 [16].

Tablica 3. Wymagania dotyczgce kruszywa do chudego betonu

Lp. Wihasciwosci Wymagania |Badania wg
1 Zgwartoéé pytéw mineralnych ponizej 0,063 mm, %, nie wiecej4 I::I)’\I-B-06714-
niz:
b Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nadbarwa PN-EN  1744-
" kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa 1+A1
s b7 iy . . o) i PN-B-06714-
. [Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 12

Mrozoodpornosé 1 frakcji 4 mm:
a) jedno- wielofrakcyjnych gryséw oraz grubych mieszanekb
kruszywa famanego ze skat magmowych i metamorficznych
oraz grysow i grubych mieszanek kruszywa tamanego z
otoczakow, % (m/m), nie wiecej niz:

4. b) zwiréw jedno- i wielofrakcyjnych oraz grubych mieszanek(i0 PN-EN 1367-1
kruszywa naturalnego, % (m/m), nie wiecej niz:
c) gryséw jedno- i wielofrakcyjnych oraz grubych mieszanekp0O
kruszywa tamanego, sortowana i z otoczakéow ze skat
osadowych (piaskowcowych i krzemionkowych), % (m/m), nie
wiecej niz:

Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm,

5. o, nie wiece! niz- 5 PN-EN 1097-6
b, Nie wiecej niz:
6. [Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: B0 PN-EN 933-4
- Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, ’ PN-EN  1744-
" [%,nie wiecej niz: 1+A1
N-B-06714-37
8. |Odpornos¢ na rozpad krzemianowy i zelazawy 2) catkowita PN-EN  1744-
1+A1

) w przypadku negatywnego wyniku badania mrozoodpornos$ci metodg krystalizacji — 5 cykli, nalezy
wykonaé badanie metodg bezposrednig -25 cykli
2) dotyczy kruszywa zuzlowego

2.14. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008 [19]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet,
nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.15. Deski
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Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych. Deski powinny by¢ klasy lll, grubosci
18-25 mm, powinny by¢ proste i niepowykrzywiane.

2.16. Beton
Beton C20/25 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12 [6].

2.17. Posadowienie rurociggéow

Rurociggi wodociggowe wykonane z polietylenu PE100RC Ilub Zeliwa oraz rurociagi
kanalizacji sanitarnej wykonane z PP nalezy uktada¢ na podsypce z materiatu niezmrozonego, bez
ostrych kamieni i elementéw, o wielkosci czgstek do 20 mm.

-wysokos¢ podsypki dla wodociggu powinna wynosi¢ 15 cm natomiast

-wysokos¢ podsypka dla kanalizacji sanitarnej powinna wynosic¢ 25 cm.

Calg strefe posadowienia rury KS DN600 mm (podsypka, obsypka i zasypka 30 cm ponad rure)
nalezy owinag¢ na zaklad w geotkanine separacyjna o wytrzymalosci na rozcigganie w obu
kierunkach min. 20 kN/m.

W przypadku podtoza kamienistego wielko$ci te nalezy zwiekszy¢ dla bezpieczenstwa o kolejne 5 cm.
Obsypka rury musi byé wykonana o grubosci warstwy minimum 30 cm nad wierzchem
posadowionego przewodu. Obsypka musi by¢ odpowiednio zageszczona. Podsypke, obsypke i
zasypke wszystkich przewodoéw nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi normami PN-B-10725, PN-EN
1610 i instrukcjg producentow rur. Wskaznik zageszczenia obsypki okreslony metodg Proctora winien
by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa. Zageszczenie podtoza, obsypki i zasypki wykonywac
lekkimi ubijarkami wibracyjnymi ptytowymi do 1,0 kN. Posadowienie rurociggéw musi by¢ Scisle
powigzane z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopow.

Zasypka pozostatej czesci wykopu:

» pod jezdnig, zjazdami: piaskiem wg normy PN-EN 13043, zageszczanym do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s<0,98 od gteb. 1,2 m ppt oraz 1s=1,00 pod podbudowg
jezdni;

» pod chodnikami, Sciezkami: piaskiem zageszczanym warstwami co 15 cm do
uzyskania 1s=0,97;

» w terenie zielonym w granicach pasa drogowego: gruntem rodzimym bez czesci
statych (tj. bez gruzu, kamienie, gatezi, korzeni drzew itp.) wraz z zageszczeniem
warstwami co 15cm do uzyskania 1s=0,97.

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢é osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie, to Wykonawca powinien podjgé dziatania w celu ulepszenia gruntu
podtoza (wzmocnienie podtoza), umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia.

W strefach powyzej posadowienia rurociggéw stosowaé piasek (PN-EN-13043) wraz
z doktadnym zageszczeniem warstwami, co 15cm, w uzgodnieniu z branzg drogowa.

W przypadku pojawienia sie¢ wod gruntowych w wykopie nalezy odwodni¢ wykop a
nastepnie wzmocni¢ podioze pod rurociggami poprzez zastosowanie warstwy ttucznia o frakcji
31,5-63 mm o grubosci 10 cm, a nastepnie calg strefe posadowienia rury (podsypka, obsypka i
zasypka 30 cm ponad rure) owingé w geotkanine separacyjng o wytrzymatosci na rozcigganie
w obu kierunkach min. 20 kN/m.

Posadowienie rurociggéw wg czesci rysunkowe;.

2.18 Zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem na czas budowy

Projektowana sie¢ i przylgcza wodno- kanalizacyjne krzyzujg sie z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym takim, jak: sieci elektroenergetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieci
gazowe, sieci wodociggowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowe.

W miejscach skrzyzowan infrastruktury wod.-kan. z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonaé
zabezpieczenie isthiejacego uzbrojenia przed uszkodzeniem, z dostosowaniem sie do wymagan i
warunkéw zabezpieczeh wydanych przez uzytkownikéw urzgdzen podziemnych. Na kable
energetyczne i telefoniczne zatozy¢ rury dwudzielne.

Szczegdllng uwage nalezy zwrdci¢ na skrzyzowania z czynnymi gazociggami, kablami elektrycznymi
i telekomunikacyjnymi.

Roboty w skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu wykonywaé pod nadzorem stuzb
eksploatujgcych urzagdzenia podziemne.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej
Przebudowe sieci wod-kan wykonuje sie w sposob reczny i mechaniczny, przy pomocy

nastepujgcego sprzetu:

- ciggnika kotowego, przyczep samowytadowczych i dluzycowych,

- zurawi samochodowych o udzwigu 4-16 ton, zurawi samochodowych,

- spycharek ggsienicowych i samochoddw skrzyniowych i dostawczych, fadowarek,

- wytwdrni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej, wyposazonej
w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce nastepujgce
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych skiadnikow: kruszywo
1 3%, cement £ 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikow na wode, agregatu prgdotwérczego, ubijakéw, sprezarek i spawarek,

- zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych, wibromiotéw, wibratoréw wgtebnych,

- miotéw pneumatycznych, pit mechanicznych do robét rozbiérkowych.

- -agregat pompowy do wykonania by-pass kanalizacji sanitarnej

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdine".

4.2. Transport materiatow

Rury z Zeliwa i tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu wytgcznie w
potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposéb. Rury podczas transportu nie
powinny stykaé¢ sie z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze bliskiej 0°C i nizszych. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przekracza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce
czesci rury.

taczniki do rur i ksztaltki przewozi¢ w opakowaniach (skrzyniach).

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport blokéw moze odbywacé sie dowolnymi srodkami transportu. Bloki mogg by¢ uktadane w
pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta
nosnos¢ srodka transportu. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w
czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy
tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

Wiazy, elementy prefabrykowane, pokrywy, deski moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Transport kregdw samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, Wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z
drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o srednicy 1,2 m oraz wiekszych,
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu. Kregi o mniejszych srednicach podnosi¢ i opuszczaé za pomocg dwaéch lin.

Wiazy, pokrywy, deski i skrzynki mogag by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz skrzynki nalezy
taczy¢ w jednostki tadunkowe i ukfada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody. Do przewozu
mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Umocnienia $cian wykopow przewozi¢ samochodami skrzyniowymi.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia zgodnie z SST D 01.01.01.

Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie Robdét od Inzyniera
i komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie przewodow nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny
z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy zaznaczaé za pomocg
drewnianych palikéw tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy
umieszcza¢ w odlegtosci 30 + 50 m, przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢, co najmniej 3
punkty. Cigg reperéw nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowe;.

Do Robét przygotowawczych nalezy sktadowanie materiatow, ktore okreslono w pkt 4.2.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie / zapewnienie drogi dojazdowej do strefy montazowej
rurociggéw oraz przebudowy kanalizacji sanitarne;.

W dokumentacji projektowej przyjeto normowe zagtebienie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, w
nawigzaniu do rzednych z planu sytuacyjnego (zaewidencjonowanej mapy do celéw projektowych).
Przed wykonaniem przebudowy sieci i przytgczy wodno- kanalizacyjnych nalezy dokona¢ odkrywek i
okreslic rzeczywiste zagtebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz nawigzaé do
projektowanej sieci wodociggowe;j.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) goérne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajgcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

C) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Wykopy
nalezy wykonag, jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736 [31]. Jezeli materiaty obudowy nie
sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one
by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu. Metody wykonywania wykopdw (recznie lub
mechanicznie) powinny byé dostosowane do giebokosci wykopdéw, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego i zgodne z Dokumentacjg projektowg. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Wykopy liniowe i obiektowe umocni¢ zgodnie z normg PN-EN 13331-1:2004. Obudowa $cian
wykopdw cz. 11 2., np. ptytami wykopowymi lub wypraskami lub grodzicami.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szerokos¢ wykopu w
Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus
Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,25 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy (0,25 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Zabezpieczenie urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z wodociggami lub kanalizacjg sanitarng
(sieci gazowe, kable energetyczne i teletechniczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa) powinno by¢
wykonane w sposob trwaty wskazany przez uzytkownikdéw tych urzgdzeh. Wydobyty grunt z wykopow
nienadajgcy sie do wbudowania, wykonawca wywiezie we wtasnym zakresie.

5.4. Przygotowanie podioza i posadowienie

Rodzaj poditoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726 [32].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podifoze wzmocnione z warstw pospotki lub
zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 25 cm, zgodnie z PN-B-10736:1999 [31].
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W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykona¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona
zageszczenia wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,97.

Podtoze pod rurociggi wody powinno spetnia¢c wymagania producenta rur.

Rurociggi wodociggowe wykonane z polietylenu PE100RC Ilub zeliwa oraz rurociagi
kanalizacji sanitarnej wykonane z PP nalezy uktada¢ na podsypce z materiatu niezmrozonego, bez
ostrych kamieni i elementéw, o wielkosci czgstek do 20 mm.

-wysokos¢ podsypki dla wodociggu powinna wynosi¢ 15 cm natomiast

-wysokos¢ podsypka dla kanalizacji sanitarnej powinna wynosi¢ 25 cm.

Cala strefe posadowienia rury KS DN600 mm (podsypka, obsypka i zasypka 30 cm ponad rure)
nalezy owingé na zaklad w geotkanine separacyjng o wytrzymalosci na rozcigganie w obu
kierunkach min. 20 kN/m.

W przypadku podtoza kamienistego wielko$ci te nalezy zwiekszy¢ dla bezpieczenstwa o kolejne 5 cm.
Obsypka rury musi byé wykonana o grubosci warstwy minimum 30 cm nad wierzchem
posadowionego przewodu. Obsypka musi byé odpowiednio zageszczona. Podsypke, obsypke i
zasypke wszystkich przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami PN-B-10725, PN-EN
1610 i instrukcjg producentéw rur. Wskaznik zageszczenia obsypki okreslony metodg Proctora winien
by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa. Zageszczenie podtoza, obsypki i zasypki wykonywac
lekkimi ubijarkami wibracyjnymi ptytowymi do 1,0 kN. Posadowienie rurociggéw musi by¢ Scisle
powigzane z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopow.

Zasypka pozostatej czesci wykopu:

» pod jezdnig, zjazdami: piaskiem wg normy PN-EN 13043, zageszczanym do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s<0,98 od gteb. 1,2 m ppt oraz Is=1,00 pod podbudowg
jezdni;

» pod chodnikami, Sciezkami: piaskiem zageszczanym warstwami co 15 cm do
uzyskania 1s=0,97;

» w terenie zielonym w granicach pasa drogowego: gruntem rodzimym bez czesci
statych (tj. bez gruzu, kamienie, gatezi, korzeni drzew itp.) wraz z zageszczeniem
warstwami co 15cm do uzyskania 1s=0,97.

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢é osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie, to Wykonawca powinien podjgé dziatania w celu ulepszenia gruntu
poditoza (wzmocnienie podtoza), umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

W przypadku pojawienia sie¢ wod gruntowych w wykopie nalezy odwodni¢ wykop a
nastepnie wzmocni¢ podioze pod rurociaggami poprzez zastosowanie warstwy ttucznia o frakcji
31,5-63 mm o grubosci 10 cm, a nastepnie calg strefe posadowienia rury (podsypka, obsypka i
zasypka 30 cm ponad rure) owingé w geotkanine separacyjng o wytrzymatosci na rozcigganie
w obu kierunkach min. 20 kN/m.

W strefach powyzej posadowienia rurociggéw stosowaé piasek (PN-EN-13043) wraz
z doktadnym zageszczeniem warstwami, co 15cm, w uzgodnieniu z branzg drogowa.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne

Roboty montazowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej powinny by¢ zgodne z zaleceniami
producentéw danych rur.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggoéw nie
mniej jednak niz 0,1%. Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow
zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna byé taka, aby jego przykrycie
(hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz
gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to
powinno odpowiednio wynosic¢: - w strefie o hz=1,0m, hn =1,4 m.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien byé tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym
przewoéd powinien byé utozony zgodnie z dokumentacjg projektowg. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

tgczenie rur i ksztattek zeliwnych — kielichowe z potgczeniami nieblokowanymi.
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tgczenie rur i ksztattek PE100 RC min. dwuwarstwowych nalezy wykonaé z zastosowaniem
ztgczek z zeliwa sferoidalnego rurowych Ilub kotnierzowych (z zabezpieczeniem przez
wysunieciem) lub zgrzewéw doczotowych.

Zmiany kierunku trasy sieci nalezy wykona¢ za pomocag kolan ksztattowych w miejscach
zaznaczonych na planie sytuacyjnym lub profilu. Potgczenia rur kanalizacyjnych kielichowe lub za
pomocg nasuwek przystosowanych do zastosowanych rur.

Roboty montazowe wykonywa¢ na zageszczonym podtozu z piasku gruboziarnistego przy
dodatnich temperaturach zewnetrznych i pod nadzorem stuzb technicznych. Wykonywanie roboét
w temperaturze zewnetrznej nizszej niz + 5°C, a szczegolnie zgrzewanie jest zabronione.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy

umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku o srednicy powyzej 200 mm i kagcie odchylenia wiekszym niz 5°.

5.5.3. Wytyczne wykonania hydrantéw p.poz nadziemnych, zasuw, tréjnikéw i skrzynek

Hydrant nadziemny wg PN-EN 14384:2009 na sieci wodociggowej realizowanej w wykopach,
nalezy montowaé¢ z uzyciem trojnika z odejsciem kotnierzowym DN 80 mm, tréjnik z Zeliwa
sferoidalnego. Zasuwa odcinajgca powinna znajdowac¢ sie min. 1,0 m od kolumny hydrantowe;j.
Hydrant posadowi¢ na kolanie ze stopkg i na bloczku betonowym. Zasuwe posadowi¢ na bloczku
betonowym, skrzynke do zasuwy zabezpiecza¢ przed osiadaniem poprzez montaz krgzkow
zelbetowych o wymiarach: srednica zewnetrzna krgzka 500 mm, srednica wewnetrzna krgzka — 150
mm, grubosé¢ krgzka 150 mm. kgczenie zasuwy z instalacjg zeliwng, za pomocg ksztattek
kotnierzowych.

Zgodnos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi normami potwierdzona przez
niezalezny instytut badawczy. Hydrant powinien posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do
kontaktu z wodg pithg, wymagane swiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
p.poz. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Skrzynki zlokalizowane w trawniku nalezy obudowaé kostkg betonowg. Obudowa powinna
wynosi¢ 0,60x0,60 m. Oznakowanie hydrantu na stupku betonowym tabliczkg metalowg z napisem
HPQ80.

Pod tréjniki, zasuwy z zeliwa sferoidalnego pod kolano Zeliwne stopowe hydrantu p.poz. nalezy
wykonac¢ bloki podporowe z betonu C20/25— zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca robét przebudowy hydrantu ppoz. zobowigzany jest do zachowania ciggtosci
dostaw wody do odbiorcéw MPGK Sp. Z 0.0 Wiodawa.

5.5.4. Wytyczne wykonania regulacji wysokosciowych studni kanalizacyjnych

Montaz ptyty pokrywowej studzienki kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zastosowac uprzednio zdemontowana ptyte w dobrym stanie technicznym, badz wymieni¢ na nowag
nadstudzienng ptyte Zelbetowg. Do regulacji wysoko$ciowej studni stosowa¢ nowe pierécienie
wyréwnawcze zelbetowe o wysokosci 6, 8,10cm.

Obnizenie studni wykona¢ poprzez usuniecie nadmiaru pierscieni wyréwnawczych, lub poprzez
zastgpienie kregu wyzszego nizszym np. zamiana kregu o wysokosci H=500 mm kregiem H=300 mm i
nastepnie montaz ptyty pokrywowej i wtazu.

Podwyzszenie studni poprzez montaz pierscieni wyrdwnawczych, lub poprzez montaz kolejnych
kregow.

Komin wtazowy nalezy poddac¢ obcieciu (do 0,50m) bgdz uzupetnieniu kregéw (do 0,50 m) wg BN-
86/8971-08.

Studzienki ptytkie wykonane bez komindéw wiazowych, wéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej wtaz zeliwny.

Studzienki projektuje sie z wtazami typu ciezkiego przejazdowego wg PN EN 124-1:2015-07
okreslone w p-cie 2.2.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielericach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac¢ sie minimum 5 cm ponad poziomem terenu.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie, studni oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Zasypywanie wykopow liniowych pod projektowane wodociggi wykonac¢ piaskiem gruboziarnistym
z zageszczeniem warstwami, co 15 cm zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Obsypka studni w strefach bocznych z piasku gruboziarnistego zgodnie z dokumentacjg
techniczna.
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Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu wg PN-EN ISO 14688 [38].

Zasypka pozostatej czesci wykopu:

- pod jezdniami, parkingami: piaskiem wg normy PN-EN 13043, zageszczanym do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s>0,98 od gteb. 1,2 m ppt oraz Is=1,00 pod podbudowg jezdni;

- pod chodnikami, $ciezkami: piaskiem zageszczanym warstwami co 15 cm do uzyskania Is=0,97;

- w terenie zielonym w granicach pasa drogowego: gruntem rodzimym bez czesci statych (gruz,
kamienie, gatezie, korzenie drzew, itp.) wraz z zageszczeniem warstwami co 15cm do uzyskania
Is=0,97.

Jezeli wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.7. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukifadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy fatwy jego montaz
i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg deskowanie powinno byé sprawdzone, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcenia lub odchylen w betonowej
konstrukciji.

5.8. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarza¢é w mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

5.9. Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206 [6] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i dziatania mrozu, w
zakresie skfadu betonu, mieszania, zageszczenia, dojrzewania, pielegnacji i transportu.

Beton nalezy wykona¢ wylgcznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W wyjgtkowych sytuacjach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20°C w chwili jej ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
[19].

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukcji, jesli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpié¢
po osiggnieciu przez beton, co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;j.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ spuszczenie wody z wodociggu do
wymiany i przebudowy. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania
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cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i
z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-EN ISO 14688 [38], PN-B-
10725 [39].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

sprawdzenie rzednych pokryw wiazowych studni,

badanie utozenia przewodu na podtozu i odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu
przewodow i armatury),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie jakosci wody

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw,

badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych przeprowadza sie dla wykonania
deskowania i sprawdzenia osadzenia skrzynek i wlazow,

sprawdzenie wykonania deskowania polega na sprawdzeniu jego szczelno$ci i wymiarow,
sprawdzenie osadzenia urzgdzen obcych polega na sprawdzeniu rzednych posadowienia
skrzynek zasuw, hydrantéw oraz ich stabilnosci (nie mogg ulega¢ drganiom podczas ruchu
pojazdow),

skrzynki zasuw, hydrantéw powinny by¢ osadzone z dokfadnoscig do + 5 mm.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grub. warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie £ 2cm
(UWAGA! z uwagi na fakt braku szczegoétowych danych co do posadowienia istniejgcego
wodociggu — dilugosci przewoddéw oraz rzedne dostosowa¢ na budowie celem uzyskania
odlegtos$ci i zagtebien normatywnych),

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczyé¢: dla przewodow zeliwnych i z tworzyw sztucznych 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc:
dla przewodow zeliwnych i z tworzyw sztucznych + 2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm,
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7.

stopieh zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg przebudowy sieci wod-kan sa:

1 m (metr) montazu rurociggéw z tworzyw sztucznych, zeliwnych, rur ostonowych, oznakowania
rurociggow tasma lokalizacyjng i ostrzegawcza, ,

1 m? (metr kwadratowy) umocnienia wykopow, obrukowania wokdt skrzynek zasuw i hydrantéw,
zabezpieczen, deskowania, izolacji;

1 m3 (metr szescienny) wykopow liniowych i obiektowych, posadowienia, zasypania i
przemieszczenia gruntu z wykopow rurociggéw i dowiezienia materiatdw do posadowienia,
wykonania blokéw podporowych i oporowych, fundamentow, elementéw betonowych

1 szt. (sztuka) prostek i ksztaltek z Zeliwa sferoidalnego i PE- tréjnikow, tukéw i facznikdw,
potgczenia rurociggu projektowanego z istniejgcym, manszet i ptéz dystansowych,

1 ztgcz (ztgcze) fgczenie rur wodociggowych,

1 kpl. (komplet) hydrantu ppoz. nadziemnego wraz z zasuwg i skrzynkg z obudowg
teleskopowsg, stupkéw betonowych z tabliczkami do oznakowania hydrantéw nadziemnych,
zasuw, montazu i demontazu konstrukcji do podwieszen rurociggow i kanatéw na czas robdt;

1 odc. (odcinek) ptukania, dezynfekcji,

1 préba wodna szczelnosci.

1 zabezpieczenie kabla w ziemi na czas robot

llos¢ robot wg Przedmiaru Robdét.

8.

Odbior roboét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST DM 00.00.00. “Wymagania ogélne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.

Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM 00.00.00. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot wymienionych w pk-cie 1.3 obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

rozbiérki i prace demontazowe,

zakupienie i dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

wykonanie wykopu z umochieniem,

zabezpieczenie urzgdzen podziemnych,

przygotowanie podioza,

utozenie przewoddw i montaz armatury,

montaz rury ostonowej na przebudowywanym odcinku wodociggu (wraz z plozami i
manszetami),

montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych wodociggach (wraz z manszetami),
montaz elementow studni kanalizacyjnych,

wylgczenie i wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej,

zamontowanie ksztattek i hydrantéw,

przygotowanie posadowienia, podtozy i blokéw oporowych pod rurociagi,

zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem wg SST,

wykonanie deskowania,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

wykonanie regulacji wysoko$ciowej urzgdzen obcych,

osadzenie na zaprawie cementowej skrzynek,

pielegnacja wykonanej warstwy,

rozebranie deskowania,

przemieszczanie ziemi z wykopow,

wywoz gruzu i ewentualnej nadwyzki mas ziemnych,

odwodnienie wykopdéw, w tym wykonanie projektu roboczego odwodnienia (np. pompowanie
wody) w przypadku wystgpienia takiej potrzeby,

oczyszczenie miejsca robot,
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- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
llos¢ robdt zgodnie z przedmiarem robét.

10. Przepisy zwigzane

[11 PN-EN 196-1:2016-07 Metody badan cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

[2] PN-EN 196-2:2013-11 Metody badan cementu. Analiza chemiczna cementu.

[3] PN-EN 196-3:2016-12 Metody badan cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objeto$ci.

[4] PN-EN 196-6:2019-01 Metody badan cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

[5] PN-B-04481:1975 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych -- Wytyczne ogéine.

[6] PN-EN 206+A1:2016-12-Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

[7]1 PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh
obcych.

[8] PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

[9] PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$é 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

[10] PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

[11] PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

[12] PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

[13] PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 1: Analiza chemiczna

[14] PN-EN 1744-1+A1  Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 1: Analiza chemiczna

[15] PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

[16] PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 1: Analiza chemiczna

[17] PN-EN 13242+A1:2010  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

[18] PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

[19] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

[20] PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow drogowych

[21] PN-P-01715:1985  Wiokniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz
metod badan.

[22] PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

[23] PN-S-96014 :1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
podnawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

[24] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[25] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

[26] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM 1994.

[27] PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

[28] PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

[29] PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

[30] PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zitagcza do
rurociggéow wodnych. Wymagania i metody badan

[31] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

[32] PN-B-10726:1999  Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze

[33] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

[34] PN-C-96178-00:1976 Przetwory naftowe -- Asfalty przemystowe -- Postanowienia ogdlne i

zakres normy

[35] PN-B-23119:1997  Welon z widkien szklanych

[36] PN-H-97051:1970  Ochrona przed korozjg -- Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania -- Ogélne wytyczne

[37] BN-76/0648-76 Bitumiczne powioki na rurach stalowych uktadanych w ziemi

[38] PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw --

Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
[39] PN-B 10725:1997  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
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