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I - CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wstęp.
Opis do projektu wykonawczego w związku z przebudową drogi gminnej nr 104273L

– ul. Mostowa we Włodawie wraz z infrastrukturą techniczną.

2. Podstawa opracowania oraz materiały wyjściowe.

2.1. Materiały wyjściowe do projektowania.
 Umowa IR.271.2.2024z dnia 23.01.2024 r. pomiędzy Gminą Miejską Włodawa, z

siedzibą przy Alei Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa a VBCADPROJEKT
Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Inżynierska 5 lok.106, 20-484 Lublin,

 Uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 Mapa do celów projektowych,
 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane we własnym zakresie,
 Obowiązujące normy, przepisy, katalogi i instrukcje,
 www.gdos.gov.pl.

2.2. Obowiązujące przepisy prawa
[1.] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.

725)
[2.] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.

poz. 1336)
[3.] Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z

2024 r. poz. 54)
[4.] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst

jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977)
[5.] Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia
3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).

[6.] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 840)

[7.] Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 311)

[8.] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz.
320)

[9.] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz.
1478)

[10.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518).

[11.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679)



,,Przebudowa drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Włodawie wraz z infrastrukturą
techniczną”

Projekt Wykonawczy str. 8

[12.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych  (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

[13.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376)

[14.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2015 r.
poz.1775)

[15.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

[16.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

[17.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

[18.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z późn. zm.)

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Mostowej we Włodawie wraz z

infrastrukturą techniczną. Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części miasta
Włodawa, w gminie Włodawa, w powiecie włodawskim, w województwie lubelskim.

 Inwestycja położona jest w obszarze układu urbanistycznego Włodawy, wpisanego do
rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/584 na podstawie decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane następujące roboty:
- roboty rozbiórkowe elementów drogi,
- budowę jezdni drogi
- budowę pasa dla rowerów po prawej stronie drogi
- budowę schodów po lewej stronie drogi
- budowę ciągu pieszo- rowerowego po lewej stronie drogi
- budowa i przebudowa zjazdów
- przebudowa ciągu pieszo rowerowego
- odbudowa murków betonowych
- regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych
- regulacja wysokościowa ogrodzenia
- wprowadzenie elementów organizacji ruchu
- humusowanie i obsianie skarp trawą,
- nasadzenie drzew i krzewów
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4. Opis stanu istniejącego.
Przedmiotowa droga gminna nr 104273L – ul. Mostowa  zlokalizowana po wschodniej

stronie ulicy Kościelnej i biegnie prostopadle  w kierunku wschodnim , pokonując rzekę
Włodawkę i biegnąc dalej wzdłuż rzeki Bug. Droga stanowi dojazd do ulicy Podzamcze oraz
przyległej zabudowy wzdłuż ulicy Mostowej. Służy również do obsługi komunikacyjnej
ogródków działkowych znajdujących się za rzeką Włodawka, oraz stanowi dojście do ciągu
pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Włodawki. W ciągu ulicy Mostowej znajduje się obiekt
mostowy wyłączany z ruchu kołowego z powodu złego stanu technicznego   Zakres objęty
opracowaniem obejmuje odcinek dł ok 270 od skrzyżowania z ulicą Kościelnej z wyłączeniem
obiektu mostowego. Projekt mostu  stanowi odrębne opracowanie.

Istniejąca ulica mostowa biegnie w spadku ok 11 % i 8%  na odcinku od ulicy Kościelnej
do ul. Podzamcze, na dalszym odcinku w spadku 6%. Nawierzchnia drogi w obrębie
skrzyżowania z ul. Kościelną z kostki betonowej, na dalszym odcinku nawierzchnia brukowa z
kamienia narzutowego , a od ul. Podzamcze z trylinki. Za obiektem mostowym droga na dł 60m
z trylinki, a dalej tłuczniowa. Szerokość jezdni nieregularna od 10 do 5.5. Po lewej stronie ulicy
na odcinku do ul. Podzamcze znajdują się schody z  kostki betonowej  szer. 2m , a na dalszym
odcinku do mostu ścieżka rowerowa szerokości 2m. Po prawej stronie drogi na odcinku
nawierzchni z trylinki zamknięcie jezdni krawężnikiem.

Istniejąca infrastruktura drogowa:

W zakresie opracowania znajdują się trzy skrzyżowania z istniejącymi drogami
publicznymi:

- km 0+000 skrzyżowanie z drogą gminną  ul. Kościelną nr 104260 L,
- km 0+118,69 skrzyżowanie z drogą gminną ul. Podzamcze nr 104281 L
- km 0+151,50 skrzyżowanie z drogą gminną ul. Jurydyka  nr 104252 L

Istniejące uzbrojenie
W zakresie inwestycji znajduje się uzbrojenie techniczne:
- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa,
- sieć elektroenergetyczna,
- sieć telekomunikacyjna.
- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć kanalizacji sanitarnej

Istniejąca zieleń

W granicy pasa drogowego znajdują się pojedyncze drzewa: kasztanowce , robinie
akacjowe i świerki.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

5.1. Opis ogólny.
Przebudowa drogi gminnej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników

ruchu oraz zapewni komfort użytkowania.
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5.2. Parametry techniczno-użytkowe rozbudowywanej drogi.

Parametry rozbudowywanej drogi:
- długość drogi 269,64 m
- kategoria ruchu KR –1
- prędkość projektowa 30 km/h
- liczba jezdni 1
- liczba pasa ruchu 2

dla ruchu samochodowego 2
dla ruchu rowerowego 1

- szerokość jezdni 5,5 oraz 7,25 m
- szerokość pasa ruchu 2,75,0 m
- miejsca postojowe 2,5x5,0m
- szerokość pasa ruchu dla rowerów 1,75 m
- chodnika 3 m
- szerokość ścieżki rowerowej 2.75 m
- pochylenie jezdni na jednostronne 2%

5.3. Plan sytuacyjny.
Zaprojektowano przebudowę ulicy Mostowej na odcinku długości 269,64 od ulicy

Kościelnej w kierunku wschodnim w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu.
Odcinek od km 0+192,63 do km 0+230,18 wyłączony jest z przedmiotowego opracowania i
ujęty w odrębnym opracowaniu pn” Budowa mostu na rzece Włodawce w ciągu drogi gminnej
nr 104273L- ul. Mostowa we Włodawie”

Zaprojektowano 2 łuki kołowe o promieniu R=50 m i R=25 m oraz 5 odcinki proste.
Szerokość drogi przeznaczonej do ruchu samochodów na całym odcinku wynosi 5.5 m.
Od km 52,20 po prawej stronie jezdni do mostu znajduje się pas dla rowerów szerokości 1.75m.
Na początku opracowania zaprojektowano zatokę postojową o wymiarach 22,5 x 5m na której
wyznaczono 9 miejsc postojowych .Wzdłuż zatoki wyznaczono chodnik szerokości 2,0 m a
obok chodnika ścieżkę rowerową szerokości 1,5m mającą kontynuację na dalszym odcinku w
postaci pasa dla rowerów. Po lewej stronie ulicy zaprojektowano schody terenowe szerokości
3m na odcinku od ulicy Kościelnej do ul. Podzamcze. Każdy stopień posiada podjazd dla
wózków. Na odcinku drogi od ul. Podzamcze do mostu zaprojektowano ścieżkę rowerową
szerokości 2.75m. Zaprojektowano nawierzchnię ulicy Mostowej z bruku kamieniem
narzutowym, z wyjątkiem przejść dla pieszych, gdzie zaprojektowano nawierzchnię z kostki
betonowej bądź granitowej. Nawierzchnie chodnika ścieżki dla rowerowej i pasa dla rowerów
zaprojektowano z kostki betonowej.

Współrzędne geometryczne punktów wierzchołkowych:

W1
E 8469313,34
N 5712448,84

W2
E 8469385,45
N 5712451,47
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W3
E 8469423,68
N 5712452,66
R 50,00
L 22,00

kąt 25,22

W4
E 8469500,31
N 5712424,60

W5
E 8469534,88
N 5712407,97
R 25,00
L 14,91

kąt 34,18

W6
E 8469557,60
N 5712377,41

5.4. Profil podłużny.
Niweletę drogi zaprojektowano dostosowując ją do rzędnych projektowanego mostu,

które uwzględniają przepływ  wody miarodajnej spiętrzonej o prawdopodobieństwie
wystąpienia 0.50 %.  Zaprojektowano podniesienie niwelety na dojazdach do mostu o 0,5 m.
Na początku i końcu opracowania w dowiązaniu do rządnych istniejących .Niweleta w spadku
od 12% do 4% , a w obszarze dowiązania na końcu opracowania w spadku 0,8%.

5.5. Przekrój normalny.
Zaprojektowano przekrój półuliczny o spadku jednostronnym w kierunku chodnika

wynoszącym 2%. Po prawej stronie drogi zaprojektowano pas ruchu dla rowerów w dowiązaniu
do spadku jezdni. Spadek na chodniku 2% w kierunku jezdni.

Pas ruchu od strony chodnika ograniczona krawężnikiem betonowym typu lekkiego
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm i ławie betonowej z oporem z
betonu C12/15, od strony pasa dla rowerów krawężnikiem najazdowym 15x22cm na podsypce
i ławie jw . Stanowiska postojowe posiadają pochylenie poprzeczne w kierunku chodnika i są
od niej oddzielone krawężnikiem najazdowym 15x22cm.

5.6. Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:
Konstrukcja jezdni nawierzchni brukowej:
- 16-20 cm nawierzchnia brukowa z kamieni narzutowych,
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- 4-8 cm podsypka cementowo - piaskowa,
- 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,
- 15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem.

Konstrukcja jezdni ulicy z kostki brukowej  od km 0+ 002.87 do km 0+008.4 :
- 8 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana,
- 4 cm podsypka cementowo - piaskowa,
- 37 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,
- 15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem.

Konstrukcja jezdni ulicy z kostki granitowej  od km 0+ 184.86 do km 0+230.18:
- 10 cm kostka brukowa granitowa,
- 4 cm podsypka cementowo - piaskowa,
- 35 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,
- 15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem.

Konstrukcja pasa ruchu dla rowerów, ścieżki rowerowej i zjazdów:
- 8 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezfazowa,
- 4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
- 15 cm podbudowa zasadniczej z mieszanki związanej cementem o C3/4,
- 15 cm podbudowa pomocniczej z mieszanki związanej cementem o C1,5/2.

Konstrukcja chodnika:
- 6 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana,
- 4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
- 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2
- 10 cm warstwa piasku

Konstrukcja zjazdu z kruszywa:
- 20 cm mieszanka niezwiązanej z kruszywem C90/3.

Konstrukcja dowiązania ulicy Podzamcze:
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70.
- 2-7 cm warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70

5.1. Chodnik.
Po lewej stronie jezdni na odcinku od ulicy Kościelnej do ul. Podzamcze

zaprojektowano chodnik z kostki betonowej szerokości 3.0 m. Z uwagi na duży spadek
drogi na chodniku zaprojektowana stopnie oraz podjazdy dla wózków. Zaprojektowano
schody o wysokości 0,15 m i długości spocznika od 1.0 m do 3 m

5.2. Ścieżka rowerowa.

Na początku opracowania po prawej stronie drogi na długości 50m od ulicy Kościelnej
zaprojektowano jednokierunkową ścieżkę rowerową szerokości 1,5m, która na dalszym
odcinku ma kontynuację w postaci pasa dla rowerów  szerokości 1.75m zlokalizowanego
bezpośrednio przy jezdni.
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Po lewej stronie jezdni na odcinku od ulicy Podzamcze do mostu zaprojektowano ciąg
pieszo-rowerowy szerokości 2,75m . W związku z korektą niwelety zaprojektowano
przebrukowanie istniejącej ścieżki i chodnika wzdłuż rzeki Włodawka na długości ok 15
m.

5.3. Skrzyżowania.

Zakresie opracowania znajdują się trzy skrzyżowania z istniejącymi drogami
publicznymi, które przewidziano do przebudowy:

-  km 0+000 skrzyżowanie z drogą gminną  ul. Kościelną nr 104260 L,
- km 0+118,69 skrzyżowanie z drogą gminną ul. Podzamcze nr 104281 L
- km 0+151,50 skrzyżowanie z drogą gminną ul. Jurydyka  nr 104252 L

5.4. Zjazdy.
Zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w

dowiązaniu do projektowanej geometrii drogi. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej.
Zaprojektowano przebudowę istniejącego dojazdu do ogródków działkowych na dł.35m.

Zestawienie zjazdów:

nr km nawierzchnia
1 0+048,50 kostka bet.
2 0+056,50 kostka bet.
3 0+075,80 kostka bet.
4 0+090,50 kostka bet.
5 0+103,20 kostka bet.
6 0+120,50 kostka bet.
7 0+131,50 kostka bet.
8 0+138,50 kostka bet.
9 0+160,40 kostka bet.

10 0+162,50 kostka bet.
11 0+188,20 kostka bet.
12 0+236,60 kostka bet. na dł 3,6

dalej kruszywo

5.5. Odwodnienie.

Na początku opracowania wzdłuż ścieżki rowerowej zaprojektowano ściek korytkowy
służący do zbierania wód opadowych i roztopowych napływających ze skarpy.

Odwodnienie drogi realizowane za pomocą kanalizacji deszczowej.
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5.6. Elementy małej architektury.

Istniejący pomnik upamiętniający likwidację Żydów z Włodawskiego Getta należy
przenieść w nową lokalizację zaznaczoną na planie sytuacyjnym.

Kolidujący krzyż należy  przestawić o 2,5 m w kierunku ogrodzeń.

5.7. Elementy zabezpieczenia pasa drogowego.
Zaprojektowano murki oporowe z pustaków betonowych imitujących kamień na odcinkach:
-  na początkowym odcinku do  km 0+046 po lewej stronie chodnika zaprojektowano

nowy murek oporowy w związku ze  znaczną korektą niwelety.
 - w km 0+070 na końcu ścieku korytkowego przy studni kanalizacji deszczowej
- od km 0+092 do wjazdu na działką 881 z uwagi na zły stan istniejącego murka.

5.8. Ogrodzenie dróg.
Istniejące odrodzenie wzdłuż działek 880 i 831 należy zdemontować , oczyścić, pomalować

i ponownie zamontować na nowo wykonanym murku.
Istniejące odrodzenie działki 931 należy wyregulować wysokościowo poprzez

podmurowanie słupków i cokołu ogrodzenia.

5.9. Wycinka drzew i nasadzenia.
W zakresie inwestycji występują drzewa kolidujące z geometrią przebudowywanej

drogi. Do wycinki przewidziano 4 drzewa oraz zakrzaczenia w obszarze mostu.
Zaprojektowano nasadzenie 4 drzew i dwóch krzewów ozdobnych. Szczegółowy zakres
wycinki został przedstawiony w projekcie branży zieleń.

5.10. Organizacja ruchu.
Elementy organizacji ruchu stanowią znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie i podlega zatwierdzeniu przez
Starostwo Powiatowe.

5.11. Projektowane rozbiórki.
Rozbiórce podlegają takie obiekty jak:
- rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej, brukowej, z trylinki i kostki

betonowej
- rozebranie chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej
- rozebranie krawężników
- rozebranie obrzeży
- rozebranie zjazdów z kostki betonowej, płyt ażurowych betonowych
- rozebranie murków oporowych z kamienia oraz betonowych
- rozebranie ogrodzeń
- rozbiórka znaków
- rozbiórka balustrady ochronnej
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6. Opis urządzeń infrastruktury technicznej z drogą

6.1. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej obejmuje demontaż istniejącej, kolidującej
sieci kanalizacji deszczowej  oraz budowa nowego odcinka kanalizacji. Szczegółowe
rozwiązanie w tomie nr 2.

6.1. Budowa oświetlenia drogowego.
Budowa oświetlenia drogowego obejmuje budowę oświetlenia drogowego oraz rozbiórkę
istniejącego na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Podzamcze. Szczegółowe rozwiązanie w
tomie nr 5.

7. Opis urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą

7.1. Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami technicznymi.

Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodno-
kanalizacyjnymi obejmuje demontaż istniejącej sieci wodociągowej i budowę nowej trasie.
Szczegółowe rozwiązanie w tomie nr 3.

7.1. Regulacja wysokościowa studzienek infrastruktury telekomunikacyjnej.
Przewidziano do regulacji wysokościowej 3 sztuki studzienek telekomunikacyjnych.

7.2. Zabezpieczenie uzbrojenia energetycznego.
Kolidujące kable elektryczny należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną.

8. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Powierzchnie zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni z kamienia narzutowego 1314,0 m2

- nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm 707,0 m2

- nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm 474,0 m2

- nawierzchnia z kostki granitowej 32,0 m2

- nawierzchnia bitumiczna jezdni 56,0 m2

……………………………………...
Opracował



,,Przebudowa drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Włodawie wraz z infrastrukturą
techniczną”

Projekt Wykonawczy str. 16

II – UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA
Uprawnienia i przynależność do Izby Inżynierów
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III - CZĘŚĆ GRAFICZNO – RYSUNKOWA

Rys Nr 1 Plan orientacyjny

Rys Nr 2 Plan sytuacyjny

Rys Nr 3.1 Przekroje normalne

Rys Nr 3.2 Szczegóły konstrukcyjne

Rys Nr 4 Profil podłużny

Rys Nr 5 Przekroje poprzeczne

Rys Nr 6 Schody.

Rys nr 7 Zjazdy.

Rys nr 8 Murki oporowe.
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