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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

LUB ELSKA
OKREGOWA
i Z B A Lublin, dnia 27 maja 2008 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/6/08
DECYZJA
Na podstawic art. 24 ust [ pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 100(!r o samorzadach zawodowych architcktow, inZyvnieréw
ictwa oraz urbani fDz Uz 2000 r. Nr s, poz. 42, : piin. zm/, at.13 ust. 1 pkt. 112 ,sert. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / teksr jednoliy: D:Il = 2006 r. Nr 156, poz. 1118 'pé‘n zm./, oraz § 12,
] 15 i § u ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transp i Budowni z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji

ie/Dz. U.z 2006 . Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § I Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz.]l)'llzpéznzm!

stwierdzamy, ze

Pan Franciszek Ignacy BRZOZOWSKI

magister inZynier
urodzony dnia 1 lutege 1960 r. w Dubecznie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0081/PWOE/(8

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzert

elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE
W awigzku z glednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/Dz.U.z 2000 7. Nr 98, poz. 1071 z posn. zm. / odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
i. Zgodnicz art. 12 ust. 7 wfw ustawy - Prawo budowlanc — podstawg do wykonywanin samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie i wpis do Inego rej Glownego Inspektora Nad Budowlanego oraz wpis dna listg czlonkow

wigsciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji K walifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za  posrednictwem Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Lublinie w terminie 14 dnin od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

T -

Czonck Przewodniczacy
; p Sklady Orzekajacgpo OKK.
5% ‘ / A+ ( ZQ
mgednz, Maria Kosler mgr inz. (Edward Wozniak drinz. Boleslagy Hogynski

Otrzymuja:

(l/., Pan Franciszek Brzozowski
ul. Ziemowita 14
22-200 Wodawa
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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.2.

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Franciszek Ignacy BRZOZOWSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 orazart.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym

w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowiaaych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg Jub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kentroli technicznej wytwarzania tych ¢lementéw,

= wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowanis kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. §
ustawy.
bez ograniczed

Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transports i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obicktu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzemia elektrycznme
i elektroenergetyczae, w tym kelejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania I sterowania.

Przewodniczacy
Sklady Orzekajagego OKK.

drinz. Roidsjfw Horviiski
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO LOIIB

® POLSKSA
1 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

LUB-Z5M-NZE-9NS *

Pan Franciszek Brzozowski 0 numerze ewidencyjnym LUB/IE/2638/01

adres zamieszkania ul. Ziemowita 14, 22-200 Wtodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Dkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane slekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfilkatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K C.

§ 1. Do zach jek ] formy czynnoicl ) wystarcza zioZenie oswlack woll w postaci elektroniczne} | opatrzenle go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Cswiadczenie woli ztozone w formie elek icznej jest ré 2ne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pi j.

* Weryfikacje pop i danych w s $wiad mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronle Polskie] lzby Inzynierow Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynleréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— Norma SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

— Norma PN-EN-60439-5 rozdzielnice niskonapieciowe (kablowe rozdzielnice
do rozdziatu energii w sieciach);

— Norma PN-IEC-60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa;

— Norma PN-EN-13201 oswietlenie drég;

— Katalog stupéw i opraw oswietleniowych;

— Inne normy i przepisy.
2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi gminnej w zakresie budowy
oswietlenia ulicy Mostowej. Budowa linii os$wietleniowej kablowej YAKXs 4x25mm?
o dtugosci L=187m/250m do zasilania stupéw oéwietleniowych. Inwestycja zlokalizowana

w catosci w powiecie wtodawskim, gminie M. Wtodawa, obrebie Wiodawa.
3. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Obiekt liniowy — linia kablowa oswietleniowa. Kategoria obiektu XXVI — sieci
elektroenergetyczne. Wspétczynnik kategorii obiektu k = 8,0. Wspétczynnik wielkosci

obiektu w = 1,0 (<1 km).
4. Uktadanie kable

Zasilanie stupéw oswietleniowych nastepujgcymi odcinkami kabla:
- zasilanie z szafki oswietleniowej SO-1/K7
— YAKXs 4x25mm? od istn. stupa numer 2 do proj. stupa nr 2/1/B o dtugosci
L=21m/28m;

—  YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 2/1 do proj. stupa nr 3 o dtugoéci L=18m/25m;
— YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 3 do proj. stupa nr 4 o dtugosci L=22m/29m;

— YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 4 do proj. stupa nr 5 o dtugosci L=22m/29m;

— YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 5 do proj. stupa nr 6 o dtugosci L=22m/29m;

—  YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 6 do proj. stupa nr 7 o dtugosci L=23m/30m;

— YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 7 do proj. stupa nr 8 o dtugosci L=9m/16m;
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—  YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 6 do proj. stupa nr 6/1 o dtugoéci L=20m/27m;
— YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 6/1 do proj. stupa nr 6/2 o dt. L=30m/37m;

Kabel w drodze gminnej nalezy uktada¢ w rowie 0,8x0,4m na 10-cio cm podsypce
piaskowej, przysypa¢ 10-cio cm warstwa piasku, a nastepnie 15-to cm warstwa gruntu
rodzimego, przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego. Zasypaé¢ wykop z warstwowym
ubijaniem ziemi.

Decyzje o wykonaniu podsypki kablowej nalezy uzgodni¢ na roboczo w trakcie
robét z Inspektorem Nadzoru. Projektowane kable uktada¢ linig falistg z zapasem ok 3%.
Nalezy zachowac szczegélng ostroznos$¢ przy zginaniu kabla. Promien giecia powinien
wynosi¢ minimum 15-krotng zewnetrzng $rednice kabla.

Kable nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi co 10m przy wejéciach i wyjéciach
z rur ochronnych oraz na zatamaniach linii przebiegu trasy kabla. Oznaczniki kablowe

powinny zawieraé:

nazwe uzytkownika,

napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej,

typ kabla,

rok utozenia kabla,

nazwe firmy uktadajacej kabel.

Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla po ok 1,5m. Kable nalezy
uktada¢ zgodnie z Polskag Norma SEP-E-004.

Kolizje wykonane metodq przewiertu zgodnie z podktadem mapowym wykona¢ na
gtebokosci 1,0m liczac od najnizszego poziomu terenu na trasie przejécia.

Kolizje kabla wykonane metodg rozkopu otwartego zgodnie z podkiadem
mapowym nalezy zrealizowac¢ poprzez utozenie rur w rowie 0,8m x 0,4m na 10-cio cm
podsypce piaskowej, przysypujac 10-cio cm warstwa piasku, a nastepnie 15-to cm
warstwg gruntu rodzimego. Przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop
z warstwowym ubijaniem ziemi.

W miejscach kolizji kabel chroni¢ ostonami rurowymi zgodnie z oznaczeniem

na podktadzie mapowym.
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Przy wykonaniu rozkopéw zachowaé szczegélng ostroinosé, zwracajac uwage
na istniejacy infrastrukture terenu. Rozkopy kolizji z innymi sieciami wykona¢ recznie.

Korice rur uszczelni¢ masg uszczelniajaca, wodoodporna, neutralnie chemiczna.
5. Szafa oswietleniowa
Istniejgca szafa o$wietleniowa SO-1/K7 bez zmian.
6. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe ocynkowane w kolorze czarnym o wysokosci
h=4,5m. Do mocowania opraw nalezy zastosowaé wysiegnik ocynkowany w kolorze
stupdw, jednoramienny o dtugosci L=0,9m. Montaz stupéw na fundamentach
prefabrykowanych z betonu C25/30 w miejscach oznaczonych na podktadzie mapowym,

Wyglad stupéw i wysiegnikéw dostosowaé do istniejacych, uzgodni¢ z Inwestorem.
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7. Oprawy oswietleniowe

Do projektowanego oswietlenia przewiduje sie zastosowanie opraw
oswietleniowych typu LED ze stopniem ochrony IP66 dla czeéci optycznej i uktadu

zasilajgcego. Oprawy o mocy 50W, temperaturze barwy 4000K z wymiennym modutem
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LED montowane na wysiggniku w gérnej czesci stupa. Oprawy na przejécia dla pieszych
wyposazy¢ w ukfad optyczny dedykowany do tego celu.

Wyglad stupéw i wysiegnikéw dostosowac do istniejacych, uzgodnié z Inwestorem.
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Rys. oprawa oswietleniowa na istn. sfupach
8. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych w stupie

We wnekach stupowych w celu podtaczenia linii kablowej nalezy umiesci¢ ztacza
stupowe TB-1 (tablica bezpiecznikowa — 1 obwéd) dla stupéw z jedng oprawa oraz TB-2
dia stupéw z dwiema oprawami w Il klasie izolacji IP 54 z wkiadkami bezpiecznikowymi
o rozmiarze DO1, gniazdo bezpiecznikowe E14, pradzie znamionowym 6A do
zabezpieczenia opraw na stupie. W ztaczach poprzez przetozenie gniazd bezpiecznikowych
nalezy dokonac réwnomiernego poddziatu obciazenia linii kablowej na poszczegélne fazy.
Zasilanie opraw na stupie zrealizowa¢ kablem YKY 2x1,5mm?.

Na istniejacych stupach, na ktérych projektuje si¢ montaz dodatkowej oprawy

nalezy wymieni¢ tablice bezpiecznikowg na TB-2.
9. Dodatkowa ochrona od porazeri

Przewdd ,PEN”, ,PE” nalezy taczy¢ z dostepnymi czeéciami przewodzacymi o ile
takie istnieja. Projektuje sie ochrong przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania w uktadzie TN-C oraz zastosowanie Il klasy ochrony (obudowy, oprawy w Il klasie
izolacji).

Uziomy nalezy wykonac jako naturalny z bednarki ocynkowanej 25x4mm utozony
miejscowo w wykopie oraz pograzenie preta stalowego $16, L=6m kazdy zgodnie

z oznaczeniem na schemacie.
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10. Demontaz linii napowietrznej nn oswietleniowej

Projektuje si¢ demontai napowietrznej linii oswietleniowej niskiego napiecia oraz
5 stupéw typu ZN w catosci. Przewéd AsXSn 2x25mm? o diugoéci L=150m. Lokalizacja

stupéw i linii zgodnie z mapa demontazowa (rys. nr 3).
11. Uwagi konncowe

a) Budowe linii odwietleniowej nn nalezy wykonaé zgodnie w wymaganiami N-SEP-E
004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

b) Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne
wyznaczenie trasy projektowanej linii oswietleniowej.

c) Kable po ufozeniu w wykopie, a przed ich zasypaniem, nalezy podda¢
inwentaryzacji geodezyjne;j.

d) Stupy oswietleniowe powinny posiadaé trwate oznakowanie zgodnie ze
schematem jednokreskowym i podktadem mapowym.

e) Warunkiem uruchomienia oswietlenia s pozytywne wyniki obowiazujgcych
pomiarow, ktére nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Protokoty pomiaréw
przekazac Inwestorowi.

f) Wyglad stupéw, opraw i wysiegnikéw do uzgodnienia przez Inwestora

przed realizacja zamdwienia.

OPRACOWAL:

mgr inf. Frasc ‘ Nrsopowski
uprawnienia budewkfieip srajekiswania
i kierowan hatarry /i largmi bez

amadgilinstalacyinej

i, indtalats! i utzadzen
odnergelycznych
AR1/BINAF /AR
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CZESC RYSUNKOWA
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MAPA D0 CELOW PROJEKTOWYCH

Uznaczenie kancelary jne zgtoszenia pracy geodezy jne W66640.126.2024
Oznaczenie wtasne Zom. 31/2024
Mie jscowosc n. Wtodawa
Gmina Wtodawa
, , Identyfikator 061901_1
Jednostka ewidency jna
Nazwa m. Wtodawa
Identyfikator 061901_1.0001
Obreb
Nozwa Nr. 1
Skala mapy 1500
; Prostokqtnych ptaskich 2000/8
Nazwa uktadu wspbirzednych — :
Wysokosci PL-EVRFE007-NH
Numer dziatki i oznaczenie granic obszaru, ktéry byt |dotyczy gzitek 952, 959, 992, 1960
) ) . i przylegtych- obszar =
przedmiotem oktualizac )i oznaczono' kolorem niebieskin

W obszarze opracowania nie badano zakresu stuzebnosci gruntowych

oraz sposobu ich wykonywania.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzqdzer podziernych

dla ktérych brak byto informaci branzowych | nie zostaty odnalezione

podczas inwentaryzac ji geodezy jne .

Wykazane na ninie jszej maple granice nieruchomosci zostaty okreslone z wymagang

standardowg doktadnosciq  pomiaru.

Mape wykonano w oparciu 0 nmateriaty geodezyjne pobrone z PODGK

we Wtodawie na podstawie zgltoszenia pracy geodezy jnej nr W66640126.2024

Sporzqdzit: Patryk Suchoddt

DOnia: 18.02.20P4r.

Kierownik prac. Zenon Brzozowsk
Numer uprawnien: 14963

OSWIADCZENIE

Jestem swiadomy odpowiedziolnosci karnej za ztoZenie fotszywych oswiadczer.
Oswiodczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty
prac geodezy nych w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument

uzyskat pozytywny wynik weryfikacji w PODGIK we Wtodowie.

Identyfikator zgtoszenia
prac geodezy jnych

W66640.126.2004

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry
otrzymat zgloszenie

STAROSTA WEODAWSKI

Wykonawca prac geodezy jnych

GEPRO s.c. WLODAWA
NIP: 5651447029

Numer oroz data sporzqdzenig
dokumentu zawierg

qceqgo wynik
pozytywne) weryfi

ac i

W66640126.2074.1
z dnia 19.02.2024

Imie i nozwisko oroz nr
uprawnien kierownika prac

Zenon Brzozowski
Nr uprawnien: 14963
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Legenda:

X - stup napowietrznej linii oswietleniowe;

do demontazu

- przewdd napowietrznej linii
oswietleniowej do demontazu

JP58.4 [~ / ] -

3 58.; : /
INWESTOR |GMINA MIEJSKA WLODAW,

AL. J. Pitsudskiego 41, 22-200 WLODAWA

ADRES

Droga gminna - ul. Mostowa

OBIEKT

Przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego

TEMAT

BRANZA

PLAN SYTUACYJNY - DEMONTAZ LINII NN OSWIEThENIOWE]
ELEKTRYCZNA |

PROJEKTANT|mgr inz. FRANCISZEK BRZOZOWSKI

nr upr. LUB/0081/PWOE/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJ. | KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI W SPECIALNOSCIINSTALACYINE) W ZAKRESIE SIEC,
INSTALACI, URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

DATA

Czerwiec 2024r. SKALA [1:500 _[NRRYS.
S— T 177 ~ 7195/

Woj. lubelskie, pow. wtodawski, gmina M. Wiodawa, obreb Wiodawa |
INWESTYCII |Identyfikator: 061901_1.0001.952, 882




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI ZWIAZANA Z BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MSC. WLtODAWA PRZY ULICY MOSTOWE)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Oswietlenie drogowe we Wtodawie, ul. Mostowa
Identyfikator 061901_1.0001.952, 882

Kategorie obiektéw budowlanych

Wspodtczynnik kategorii obiektu (k)

Wspétczynnik wielkoéci obiektu (w)

Kategoria XXVI — sieci 8,0 1,0
Inwestor:
Gmina Miejska Wiodawa
Al. J. Pitsudskiego 41
22-200 Wiodawa
. . Imie i nazwisko . i )
Funkcja Branza o . .. | Piecze¢/podpis
numer uprawnien, speqalnosc
Mgr inz. Franciszek Brzozowski
LUB/0081/PWOE/08 i ind, Franclgeck Broesowssi
L . upiawnienia budewiane do prejekiowania
N Uprawnienia budowlane do proj. lkierowana.rn _|ﬁ_wl mi bez
Projektant | Elektryczna |, kierowania  robotami  budowlanymi ogramczen w spct P_‘i; (%i?madcgje’:ie]
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, ala & ® ;‘%’?:,“V"“
instalacj, urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Witodawa, Czerwiec 2024 r.




Instrukcje opracowano zgodnie z wymogami:
— Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 poz. 1129
z 2000r. z pbéiniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. {Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

1. Zakres robét i kolejnosc realizacji poszczegéinych obiektéw
Zakres robot obejmuje:

Budowe linii oswietleniowej kablem YAKXs 4x25mm?;

— Uktadanie i podtaczenie uziomoéw;

— Montaz i stawianie stupow oswietleniowych zgodnie z oznaczeniem na
podkfadzie mapowym

— Demontaz linii napowietrznej nn (oswietleniowej) — przewdd AsXSn 2x25mm?

— Demontaz stupbw linii napowietrznej typu ZN

Kolejnos¢ realizacji robét:

Demontaz linii napowietrznej nn - AsXSn 2x25mm?;
Demontaz stupdw linii napowietrznej typu ZN;
Budowe linii oswietleniowej kablem YAKXs 4x25mm?;

Uktadanie uziomoéw;

LA S o

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, zgodnie z oznaczeniem na
podkfadzie mapowym;

6. Podiaczenie uzioméw do stupdw oswietleniowych;

7. Montaz opraw o$wietleniowych;

8. Pomiary elektryczne i préby pomontazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw
— Sieé/przytacza elektroenergetyczne;
— Sie¢/przytacza wodociggowe;
— Sieé/przytacza kanalizacyjne;

— Sie¢/przytacza telekomunikacyjne;



— Sieé/przytacza gazowe;

— Droga gminna;

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagroienie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi
— Sie¢/przytacza elektroenergetyczne;
— Sieé/przytacza gazowe;

— Droga gminna;

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
— prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem,
— prace z uzyciem dzwigu,
— prace z uzyciem podnosnika koszowego,

— prace w pasie drogi gminne;j.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
w zwigzku z realizacjg zadania. Ponadto nalezy prace na urzadzeniach elektrycznych
oraz w poblizu czynnych urzadzeri elektrycznych wykonywaé zgodnie z ,Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”
i przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje Kierownik budowy.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy,
— dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,



— organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takie o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikow o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

OPRACOWAL.:

elektryc rych ' t
Nr nu--l.Llii-m«-.\!ﬂ b



