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. OPIS TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

Do Projektu Wykonawczygo budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w ramach
inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we
Wilodawie wraz z infrastrukturg techniczna.

1.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materialy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.
725).
Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 311)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz.
320)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 roku poz. 124 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1679)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i1 zbiorowym odpro-
wadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $§rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynier-
skie 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt nr 9 — wydany
przez COBRTI ,,INSTAL” Warszawa.

Opis przedmiotu zamowienia nr IR.271.2.2024.DP z dnia 10.01.2024r.

Warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w
zwigzku z przebudowa drogi gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we Wtodawie wraz z in-
frastrukturg techniczng, nr ZWiK/31/2024 z dnia 15.01.2024r. wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.0., ul. Zotnierzy WiN 22, 22-200 Wto-
dawa

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2024 r. poz. 54).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz wa-
runkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
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przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.).

16. Mapa do celow projektowych, oraz pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

17. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza, oprac. mgr. Marcin Cep upr.
geol. VI-0424 oraz V-1780.

18. Umowa IR.271.2.2024z dnia 23.01.2024 r. pomigedzy Gming Miejska Wtodawa, z
siedzibg przy Alei Jozefa Pitsudskiego 41, 22-200 Wlodawa a VBCADPROJEKT Spotka
z 0.0. z siedzibg w Lublinie, ul. Inzynierska 5 lok.106, 20-484 Lublin,

19. Uzupelniajace pomiary, wizja lokalna wykonane we wlasnym zakresie

20. Obowigzujace normy, przepisy, katalogi i instrukcje.

1.2.  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej nr 104273L- ul.
Mostowa we Wtodawie wraz z infrastrukturg techniczng. Przedsiewzigcie planowane jest na
terenie wojewodztwa lubelskiego, w powiecie wlodawskim, gminie miasto Wtodawa.

Zakres inwestycji obejmuje:
» Przebudowe ulicy mostowej wraz z przyleglymi skrzyzowaniami
» Budowg pasa ruchu dla rowerow
» Przebudowe chodnika i $ciezki rowerowe;.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt branzy sanitarnej budowy-
przebudowy kanalizacji deszczowej, stanowiacy jeden ze skladnikoéw Projektu
Budowlanego i Wykonawczego dla przedmiotowego zadania.

Zakres branzy sanitarnej — Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej obejmuje:

- demontaz istniejacej, kolidujacej sieci kanalizacji deszczowej dn 250 wraz z demonta-
zem kolidujacych studni i studzienek KD, od skrzyzowania ulicy Podzamcze/Mostowa do
wylotu do rzeki Wtodawka

- demontaz istniejacego odcinka kd dn300 w okolicach rzeki Wtodawka

- budowa nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC — U lite, SN 12, SDR 31 o
srednicy dn 400 mm, grubo$¢ $Scianki =13 mm o dtugosci L=81,25 m; PVC-U lite, SN 12,
SDR 31 o $rednicy dn 315 mm grubo$¢ $cianki e= 10,2 mm o dtugosci L= 102,12 m

-budowa 20 szt. przykanalikow od studzienek $ciekowych z wpustami deszczowymi z rur
PVC-U lite, dn 200 mm, SN 12, SDR 31, grubos$¢ $cianki e= 6,5 mm o 1acznej dlugosci L=
72,23 m

-budowe 10 studni kanalizacyjnych z krggow zelbetowych o srednicach DN 1200 mm

- budowe 20 studzienek $ciekowych betonowych DN 500 mm z osadnikiem i1 z wpustami
deszczowymi,

- budowe jednej studzienki tworzywowej dn 425mm, SN-8 kN/m?*; z wlazem C250, studzien-
ka do potaczenia projektowanej kanalizacji PVC-U dn 315 z istniejagcg KD DN 250 w ul. Pod-
zamcze.

- budowe urzadzen podczyszczajacych O (osadnik poziomy o $rednicy wewnetrznej DN 1,2
m; objeto$¢ czynna Vez=2,0 m?; powierzchnia osadnika A,=1,13 m?), S separator lamelowy
o $rednicy wew. DN 1,2 m; przepustowos$¢ nominalna Qnom= 20 dm?/s, przepustowos¢ mak-
symalna Qmax= 200 dm?/s, rzeczywista pojemnos$¢ czesci osad. 180 dm?, pojemno$¢ magazyn.
oleju 300 dm? ), zlokalizowanych przed wylotem W,

- budowa wylotu W kanalizacji deszczowej DN 400 mm, wraz z umocnieniem odptywu
wylotu wg KPED 02.16

PT (PW) TOM 2 — Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej str. 6



Przebudowa drogi gminnej nr 104273L ul. Mostowa we Wlodawie

- montaz na wylocie do rzeki klapy zwrotnej DN 400 (montaz za pomocg kotew)

-zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne,
telekomunikacyjne) podczas przebudowy sieci kanalizacji deszczowe;.

1.3. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
PRZYKANALIKAMI

1.3.1 Materialy do budowy sieci i przykanalikow kanalizacji deszczowej

Kanaly przesylowe o $rednicy dn315, dn400 mm oraz przykanaliki dn200 mm
nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu PVC-U, z uszczelkami olejoodpornymi z pierScieniem mocujagcym i
uszczelniajacym, (jednorodne) wg PN EN 1401-1.

Rury PVC-U dn 400 (SDR 31) — SN 12
Rury PVC-U dn 315 (SDR 31) — SN 12
Rury PVC-U dn 200 (SDR 31) — SN 12

Potaczenia rur kielichowe na uszczelke olejoodporng z pierscieniem mocujacym i
uszczelniajagcym. Wystepujace kaskady w studni wykonaé¢ jako zewnetrzne z rur i
ksztattek PVC-U.

Parametry rur sg nastepujace:

- dn 200 mm PVC-U SN12, SDR 31 Dz x g = 200 x 6,5 mm; Dw= 187 mm (o tacznej
dtugosci L¢=72,23 m),

- dn 315 mm PVC-U SN12, SDR 31 Dzx g= 315 x 10,2 mm; Dw= 294.6 mm (o taczne;j
dtugosci Le=102,12 m),

- dn 400 mm PVC-U SN12, SDR 31 Dz x g = 400 x 13,0 mm; Dw= 374 mm (o tacznej
dtugosci Lc=81,25 m).

Stosowac ksztattki dostosowane do projektowanych rur — systemowe, dostarczane przez
producenta rur.

Parametry techniczne rurociggow, przej$¢ szczelnych przez Sciany studni 1 $ciany
urzadzen powinny by¢ potwierdzone w stosownej Aprobacie Technicznej. Kazda rura
powinna posiada¢ wewngtrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry techniczne
1 umozliwiajace identyfikacje materialu podczas inspekcji CCTV.

Stosowa¢ materiaty systemowe jednego producenta i posiadajace atest.

Spadki 1 dlugosci rurociagéw kanalizacji deszczowej podano w czgsci graficznej
opracowania. Dopuszcza si¢ zmiane spadku odgatezien w razie wystgpienia kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym.

Materialy uzyte do budowy rurociggéw kanalizacji deszczowej powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty 1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania materialu na rynku
polskim.

Stosowa¢ materiaty w I klasie jakoSci.

Budowe kanalizacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” oraz wg PN EN 1401-1 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisSnieniowego odwadniania 1 kanalizacji —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu”.
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Roboty montazowe przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami wydanych przez producentow rur, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zgodnie z wytycznymi, warunkami technicznymi MPGK Sp. z
0.0. Wlodawa.

Wykonawca robot przebudowy sieci kanalizacji deszczowej zobowigzany jest do zachowania
ciggtosci odplywu wod opadowych przez system kanalizacyjny na przebudowywanym
odcinku podczas przebudowy KD. (Zaleca si¢ wykona¢ demontaz istniejacej KD po
wybudowaniu nowego systemu kanalizacji deszczowej).

Studnie zelbetowe kanalizacji deszczowej, studzienki Sciekowe betonowe oraz
studzienka z PP

1.3.2 Studnie, studzienki Scickowe z wpustami deszczowymi

Studnie kanalizacji deszczowe] przelotowe, kaskadowe, polaczeniowe 1
rewizyjne zaplanowano wykona¢ z kregéw zelbetowych ©@1200 (dla rur $red. 315-
400mm).

Ponadto w przypadku konieczno$ci wykonania kaskad na studni kanalizacji
deszczowej (na wiaczeniu przykanalikow lub na sieci) kaskady nalezy wykona¢ jako
zewnetrzne (zgodnie z cze$cig rysunkowa).

Dno studni szczelne, prefabrykowane do przeprowadzenia rurociggdw — z
betonu klasy min. C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci W10,
mrozoodpornosci F-150, nasigkliwo$ci ponizej 4%, spetniajace wymagania normy PN-
EN 1917/AC ,,Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojnego, z betonu
zbrojnego widknem stalowym i zelbetowe™” 1 ,,DIN 4034 cz. 1 i 2” wraz ze stopniami
wlazowymi, zelbetowa plyta przykrywajaca/zwezka z otworem ©@600 mm do
zamontowania wlazu. Polaczenie elementoéw studni wykonuje si¢ poprzez spasowanie
przy uzyciu uszczelek odpornych na temperatury, dziatanie $ciekow kanalizacyjnych
w zakresie PH 5-9 i zalecanych do stosowania przez producenta kregéow studziennych.
Studnie wyposazone sg w stopnie wtazowe zeliwne spetniajgce wymagania normy PN-
EN 13101 lub normy DIN 1212-E.

Studnie muszg by¢ zwienczone zwezka lub ptyta pokrywowa. Do regulacji
wysokos$ciowej stuza pier§cienie wyro6wnawcze zelbetowe o wysokosci 6, 8 1 10 cm.
Na zwezce zamontowac zelbetowy pierscien dystansowy, na ktérym zostanie ulozony
wlaz zeliwny. Stosowaé wlaz kanatowy zeliwny (np. $rednica podstawy korpusu
770mm, wysoko$¢ korpus H-150) z ryglem (zabezpieczenie przed kradziezg),
przejazdowy w klasie D400 w pasach drogowych wg PN-EN 124. Przej$cia rur przez
$ciany studni — szczelne, dostosowane do projektowanych rur (systemowe) dostarczane
przez producenta rur. Wlazy zlokalizowane w jezdni musza posiada¢ uszczelke z
tworzywa sztucznego ttumigcg drgania od pojazdow kotowych.

Wtlaz bez osadnikéw zanieczyszczen, okragly o przeswicie 600 mm,
zabezpieczony antykorozyjnie, wyposazony we wkladke amortyzacyjng trwale
zamocowang w pokrywie lub korpusie, pokrywa bez wentylacji, korpus o wysokosci
min. 115 mm, szerokosci kolnierza korpusu min. 40 mm, zewngtrzna srednica kotnierza
min. 700 mm, min. waga wtazu wykonanego z zeliwa szarego 105 kg, min. waga wtazu
wykonanego z zeliwa sferoidalnego 90 kg, min. waga wtazu mieszanego (korpus z
zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego) 95 kg, w tym waga pokrywy min. 52
kg. Wtaz osadzony w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢.

Posadowienie studni wykonaé¢ na podtozu wyréwnawczym z betonu C 8/10 grub. ok.
8 cm. Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 2 cm warstwe zaprawy
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cementowej klasy M10. Studzienka zakoficzona plyta pokrywowa/zwezka wg czesci
rysunkowej; kregi 1 pltyty pokrywowe wyposazone w uszczelki, dennica jednorodna
prefabrykowana z przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do materialu budowanego
rurociggu, kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi; pierScienie regulacyjne pod
wlazy wykonane z Zelbetu z zastosowaniem betonu min. C 35/45; prety zebrowane ze stali
o charakterystycznej granicy plastycznosci min. 500 MPa.

Komin wlazowy nie moze przekracza¢ dlugosci 0,5 m (lagcznie z wlazem i plyta
stropowa).

Pomigdzy wlazem a ptyta pokrywowa nalezy zamontowaé zelbetowe pierScienie
regulacyjne o grubosci min. 6 cm.

W przypadku ztych warunkéw gruntowych (wysoki poziom wod gruntowych),
w celu ograniczenia do minimum powstawania w rurze wysokich nieciagtych naprezen
nalezy zastosowa¢ dodatkowy tacznik amortyzujacy w odleglosci min. 1,0 m od
studni. Odcinek rury potaczeniowej stosowany jest w celu skompensowania mogacych
wystapi¢ roznic w osiadaniu. Krotka rura polgczeniowa podczas instalowania powinna
by¢ ustawiona w jednej osi z konstrukcja betonowa, aby zapewni¢ maksymalng
elastyczno$¢ potaczenia dla pozniejszych ruchow.

Studzienki $ciekowe od wpustéw DNSOOmm betonowe z osadnikiem h=1,0m i
wpustem ulicznym zeliwnym. Stosowaé studzienki @ 500 mm z osadnikiem i
wpustem ulicznym zeliwnym (zgodnie z czg$cig rysunkowaq rys. nr 2):

» TYP la: ptaskim (o wym. 620 x 420 mm ) typu cigzkiego w klasie D400 z
zawiasem 1 ryglem (zabezpieczenie przed kradziezg) wg PN-EN 124; pelny
kohierz;

» TYP Ib: ptaskim (o wym. 620 x 420 mm ) typu cigzkiego w klasie D400 z
zawiasem 1 ryglem (zabezpieczenie przed kradzieza) wg PN-EN 124; kol-
nierz %;

» TYP II: kraweznikowo-jezdniowy (o wym. 600 x 700 mm) klasy C250 wg
PN-EN 124

» TYP III: kraweznikowy (o wym. 348 x 518 mm) klasy D400 wg PN-EN 124.

W rozstawach wpustow uwzgledniono najnizsze miejsca i spadki podiuzne
drogi. Rozstaw 1 rzgdne wpustow deszczowych na etapie projektu zostaty wstepnie
uzgodnione z branza drogowa, ale nalezy je dostosowa¢ na budowie w uzgodnieniu z
branza drogowa.

Zaprojektowang jedng studzienke Sciekowq z rurg trzonowa PP-B, DN 425, SN-8 kN/
m?; z wlazem C250, studzienka do potgczenia z projektowang rurg KD, PVC-U dn 315
oraz istniejagcg KD DN 250. Studzienka PP zgodnie z norma PN-EN 13598-2.

Konstrukcja i technologia studni wg czesci rysunkowej — rys. 4.1.
Konstrukcja i technologia studzienki tworzywowej PP wg czesci rysunkowej — rys. 4.2.
Konstrukcja i technologia studzienek scieckowych DN500 wg czesci rysunkowej — rys. 5.

1.3.3 Urzadzenia podczyszczajace (Separator i osadnik)

Przed wlotem do odbiornika nalezy zastosowaé urzadzenia podczyszczajace
wody opadowe z jezdni przebudowywanej drogi. Zaplanowano zastosowanie
wysokosprawnego separatora ropopochodnego z wktadem lamelowym, o przeptywie
nominalnym Qnom = 20 l/s; przeptyw maksymalny Qmax = 200 l/s, S$rednica
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wewnetrzna zbiornika wynosi 1,2 m, efekt oczyszczania < 5 mg/dm? substancji
ropopochodnych na odptywie przy przeptywie nominalnym. Separator umozliwia
oddzielanie i magazynowanie substancji ropopochodnych.

Wymagania odno$nie separatora:

- separator musi posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na
zgodno$¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i1 oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowa Ocena
Techniczng, oceniajacg charakterystyki urzadzenia nie objete w zharmonizowanej
normie wyrobu

- dokumentacja techniczno - ruchowa urzadzenia

- Zaktadowa Kontrola Produkcji

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wraz z Krajowa Oceng Techniczng na korpusy urzadzen

- instrukcja montazu korpusu oraz urzadzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed ztozeniem dokumentéw do akceptacji

Parametry techniczne:

- skuteczno$¢ usuwania zanieczyszczen ropopochodnych >99,9% dla przeptywu
oczyszczanego NS, stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5
mg/dm?

- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2-NS,
oraz 92% dla przeplywu oczyszczanego 3-NS

- separator klasy I wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia
kanalizacji poprzez zabezpieczenie przed przedostaniem si¢ do wylotu wydzielonych
substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji
ropopochodnych 1 wtéornym zanieczyszczeniem Sciekow  przy  przeptywie
maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajace komory: wlotowa, magazynowania i wylotowa
wykonane z PEHD

- urzadzenie wyposazone w przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe
wielostrumieniowe plytowe o przeptywie krzyzowym wspomagajace separacje.
Przeptyw wigkszy od nominalnego rdwniez przeptywa przez uktad podczyszczajacy.
Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD, wyr6zniajacego si¢ duzg odpornoscia
chemiczng oraz wytrzymalo$cia mechaniczng.

- wydzielona komora magazynowania substancji ropopochodnych uniemozliwiajaca
kontakt z doptywajacymi wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych
zanieczyszczen

- konstrukcja urzadzenia zapewniajaca jego prawidlowa prac¢ przy maksymalnym
przeplywie kierowanym do separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe

- Mozliwo$¢ podlaczenia instalacja alarmowej z czujnikami poziomu warstwy osadu
umozliwiajgcej zdalne monitorowanie pracy urzgdzenia

- nie dopuszcza si¢ urzadzenia z bypassem — cato$¢ przepltywu kierowanego przez
urzadzenie musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy separatora

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzadzeniu,
nie polgczone konstrukcyjnie z pozostalym wyposazeniem urzadzenia

- pakiety lamelowe z wypelnieniem plytowym wielostrumieniowym o przeptywie
krzyzowym, wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymalego mechanicznie
tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki umozliwiajagce wyciagnigcie
pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza
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- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi
- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza si¢ pakietow ze zgrzewanej folii
PP
- przystosowanie do podigczania rur wlotowych o §rednicach zgodnie z dokumentacja
projektowa — nie dopuszcza si¢ stosowania redukcji
- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzigki zamknigciu konstrukcyjnemu
wykonanemu z tworzywa sztucznego, ktore uniemozliwia wtdrne zanieczyszczenie
sciekow rowniez w przypadku spietrzenia SciekOw za separatorem
- Korpus wykonany zgodnie z normg PN-EN 1917, z elementéw zelbetowych klasy co
najmniej C35/45 (beton wibroprasowany) taczonych na uszczelki gumowe.
- Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN
858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane powtoki wewnetrzne.
- korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany
wg normy PN-EN 1917 (dla srednic DN1200) lub krajowa deklaracj¢ witasciwosci
uzytkowych 1 oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowe;]
Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej, kolejowe;j
oraz w obszarach budownictwa ogdlnego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1l, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odporno$¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powlok (wg PN-EN
858-1:2005)
- korpus przykryty pokrywa zelbetowa z wlazami zeliwnymi klasy D-400,
umozliwiajagcymi wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora
pakietéw lamelowych bez konieczno$ci demontazu pokrywy
- W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu zastosowac
dodatkowa nadbudowe z kregow zelbetowych Dn 1200. Nie dopuszcza si¢ stosowania
kominow redukcyjnych
- wylot znajdujacy si¢ 20 mm ponizej wlotu
- mozliwo$¢ podiaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu
maksymalnej ilo$ci zanieczyszczen

Przed separatorem zostanie zastosowany osadnik poziomy o Srednicy wewn. 1,2
m, o objetoSci czynnej Vez= 2,0 m?, powierzchnia osadnika A, =1,13 m?
dopuszczalna grubos¢ warstwy osadu — 88 cm. Osadnik umozliwia oddzielenie i
magazynowanie zawiesiny.

Efekt oczyszczania osadnika < 100 mg/dm’® zawiesiny ogodlnej na odptywie, przy
przepltywie nominalnym.

Wymagania odno$nie osadnika:

- osadnik musi posiada¢ krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych 1 oznakowanie
znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowa Oceng Techniczng, dotyczaca
osadnikow (separatoréw) zawiesiny mineralnej jako urzadzenia
- Korpus z prefabrykowanych elementow zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45
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-Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN
858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane powtoki wewnetrzne.
-Korpus przykryty pokrywa zelbetowa z wlazem zeliwnym klasy D400. W celu
dostosowania wierzchu pokrywy do rzednej terenu zastosowa¢ dodatkowag nadbudowe
z kregow zelbetowych DN 1200. Nie dopuszcza si¢ mozliwo$ci zastosowania
kominow redukcyjnych.
- wylot znajdujacy si¢ 20 mm ponizej wlotu
Wymagania odnos$nie korpusu urzadzenia: Korpus urzadzen z prefabrykowanych
elementow zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie z Krajowa Oceng Techniczna,
dopuszczajaca do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego, w inzynierii
komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonane z nastepujacych materiatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwos$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN
- odporno$¢ chemiczna betonu bez powtok wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.
- usuwanie zanieczyszczen wspomagane deflektorem. Deflektor umieszczony na
wlocie osadnika (dostosowany do $rednicy rury doptywowej), wymusza odpowiedni
przepltyw S$ciekow zwickszajac efektywnos¢ dziatania urzadzenia. Wyposazenie
wewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, wyr6zniajacej si¢ duza
odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscig mechaniczna.

- nie dopuszcza si¢ urzadzenia z bypassem — cato$¢ przeplywu kierowanego przez
urzadzenie musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy urzadzenia
- Mozliwo$¢ podlaczenia instalacja alarmowej z czujnikami poziomu warstwy osadu
umozliwiajgcej zdalne monitorowanie pracy urzgdzenia

Dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu separatora i osadnika przygotowac
wykonujac podbudowe grubosci 15 cm z betonu C12/15 (z czego bezposrednio przed
montazem urzadzen wykona¢ warstwe 2 cm ze §wiezego betonu) oraz usypujac warstwe
kruszywa kamiennego frakcji 0-63 mm grubos$ci 25 cm zawinigtego w geowldkning
drogowa o wytrzymatos$ci na rozcigganie w obu kierunkach — min. 20 kN/m. Warstwa
kruszywa dodatkowo wzmocniona georusztem dwukierunkowym o weztach sztywnych i
wytrzymato$ci na rozcigganie w obu kierunkach min. 20 kN/m. Kruszywo lamane
zaggszczone mechanicznie.

W sytuacji pojawienia si¢ wody gruntowej, podczas wykonywania podtoza pod korpus
separatora 1 osadnika, wykop nalezy odwodni¢ a urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
wyparciem w uzgodnieniu z producentem zbiornika. Zabezpieczenie przed wyparciem np.
poprzez wykonanie stopy przeciwwyporowej w konstrukcji ustalonej przez producenta
urzadzenia.

1.3.4 Wylot do odbiornika

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie odprowadza¢ wode z
przebudowywanej drogi na odcinkach o przekroju krawe¢znikowym, poprzez
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zaprojektowang sie¢ i wylot z kanalizacji z umocnionym odptywem do rzeki
Wiodawka, z zastosowaniem urzadzen podczyszczajacych (separator S 1 osadnik O).
Na wylocie do rzeki, zaprojektowano klape zwrotng dn 400 do zainstalowania

za pomocg kotew. Wylot prefabrykowany wg KPED 02.16.
Szczegdty montazu klapy i umocnienia wylotu na rys. nr 6.

1.4. Zestawienie materialow do przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami
Zestawienie podstawowych materiatow do budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w ul.
Mostowej we Wtodawie
L.p. Wyszczegodlnienie J.om. Tlos¢ Uwagi
Sie¢ kanalizacji deszczowej i przykanaliki
Rury na sieci kanalizacji deszczowej z PVC-U (lite) DN 400 x 13
mm, SN 12 kN/m? SDR 31, z uszczelkami olejoodpornymi z pier-
1 $cieniem mocujacym i uszczelniajagcym m 81,25 | PN EN 1401-1
Rury na sieci kanalizacji deszczowej z PVC-U (lite) DN 315 x
10,2 mm, SN 12 kN/m?, SDR 31, z uszczelkami olejoodpornymi z
2 pier§cieniem mocujacym i uszczelniajagcym m | 102,12 | PN EN 1401-1
Rury na przykanaliki kanalizacji deszczowej z PVC-U (lite) DN
200 x 6,5 mm, SN 12 kN/m?* SDR 31, z uszczelkami olejoodpor-
3 nymi z pierécieniem mocujacym i uszczelniajagcym m 72,23 | PN EN 1401-1
Zgodnie z
opisem
technicznym
4 Studnie kanalizacyjne z kregéw zelbetowych DN 1200 kpl 10 projektu
5 Studzienki sciekowe z kregow betowych DN 500 kpl 20 jw.
Studzienka Sciekowa z rurg trzonowa PP-B, DN 425, SN-8 kN/m2;
z wtazem C250, studzienka do polgczenia z projektowang rurg PN-EN 13598-
6 |KD, PVC-U dn 315 oraz istniejacg KD DN 250. kpl 1 2.
Separator substancji ropopochodnych z wktadem lamelowym,
Qnom=20 dm’/s; Qmax= 200 dm?/s; pojemno$¢ magazynu oleju
300 dm’; rzeczy. poj. cz. osadu 180 dm*; Dw 1200mm; elementy
7 zelbetowe szt 1 jw.
Osadnik poziomy z deflektorem, Vcz.= 2,0 m*; powierzchnia
8 osadnika Ap= 1,13 m?; Dw 1200mm; elementy zelbetowe szt 1 jw.
9 Klapa zwrotna DN400 mocowana za pomocg kotew do wylotu kpl 1 jw.
10 Umocniony wylot do rzeki- prefabrykat wg KPED 02.16 kpl 1 Jow.
Nasuwka PVC-U na rur¢ PVC-U dn 400 SN 12
11 szt 6 jow.
12 Nasuwka PVC-U na rur¢ PVC-U dn 315 SN 12 szt 10 J.W.
13 Trojnik i kolano PVC-U dn 315 do kaskady zewng¢trzne;j klp 1 jow.
14 Nasuwka PVC-U na rur¢ PVC-U dn 200 SN 12 szt 20 jow.
15 Trojnik i kolano PVC-U dn 200 do kaskady zewng¢trzne;j kpl 4 jow.
16 Przejscia szczelne przez $ciang studni dla rur PVC-U DN 400 szt 9 Jow.
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17 Przejscia szczelne przez $ciang studni dla rur PVC-U DN 315 szt 12 Jow.

18 Przejscia szczelne przez $ciang studni dla rur PVC-U DN 200 szt 42 jw.

1.5. Proéby szczelnosci i odbiory na sieci i przvkanalikach kanalizacji deszczowej

Kanaty deszczowe podda¢ probie na szczelnos¢, przez napeinienie wodg i
sprawdzenie potaczen. Proby wykonywa¢ przy odkrytych potaczeniach zgodnie z
normg PN-EN 1610:2015-10.

Odbiory czesciowe i koncowy wykonywaé zgodnie z prawem budowlanym i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych oraz
tworzyw sztucznych.

Z odbioroéw 1 prob szczelnos$ci, nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Przewody kanalizacji deszczowej poddac probie na szczelno$¢ przez napetnienie
woda i sprawdzenie potaczen. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli w przeciggu
1,5 godz. (1 godz. stabilizacja i 30 min czasu badan) nie nastgpi ubytek wody w
napelnionym rurociggu do wierzchu studni i nie zostang stwierdzone przecieki na
potaczeniach rur i w przejsciach przez studnie kanalizacyjne. Ilos¢ dodanej wody nie
moze przekroczy¢ 0,15 I/m2 powierzchni zwilZone;.

Préoby wykona¢ przy odkrytych potaczeniach zgodnie z norma PN-92/B-10735.

Probe na eksfiltracje wraz ze studniami rewizyjnymi wykonaé zgodnie z PN-EN
1610/2002.

Pobor wody i zrzut nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i przy udziale przedstawiciela
Zarzadcy sieci — MPGK Sp. z 0.0 Wlodawa.

1.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w skrzyzowaniu z siecia i
przyvkanalikami kanalizacji deszczowej.

Projektowana sie¢ i przykanaliki kanalizacji deszczowej krzyzuja si¢ z istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym takim, jak: sieci elektroenergetyczne, sieci
telekomunikacyjne, sieci gazowe, sieci wodociggowe, sieci kanalizacji sanitarne;j.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonaé zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia przed uszkodzeniem, z dostosowaniem si¢ do wymagan i warunkow
zabezpieczen wydanych przez uzytkownikow urzadzen podziemnych. Na kable energetyczne
1 telefoniczne zatozy¢ rury dwudzielne.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na skrzyzowania z czynnymi gazociggami, kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.

Roboty w skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu wykonywaé¢ pod nadzorem stuzb
eksploatujacych urzadzenia podziemne.

1.7. Wymagania w zakresie stosowanych materialow

Stosowane materiaty na sie¢ i przykanaliki kanalizacji deszczowej musza posiada¢, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci z PN. Materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o
wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 215) i oznakowane znakami CE lub
znakiem budowlanym zgodnie z w/w Ustawg.

Parametry techniczne materialow uzytych do budowy kanalizacji deszczowej,
powinny by¢ potwierdzone w stosownej Aprobacie Technicznej.
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Stosowacé materiatly systemowe jednego producenta i posiadajace oznakowanie CE lub znak
budowlany zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

Separator i Osadnik musza posiadac:

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-

EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych i

oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowa Oceng Techniczna,

oceniajacg charakterystyki urzadzenia nie obj¢te w zharmonizowanej normie wyrobu

- dokumentacja techniczno - ruchowa urzadzenia

- Zaktadowa Kontrole Produkcji

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych

wraz z Krajowa Oceng Techniczng na korpusy urzadzen

- instrukcja montazu korpusu oraz urzadzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie

wczesniej niz 6 miesiecy przed ztozeniem dokumentéw do akceptacji

1.8. Roboty demontazowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przyvkanalikami

Roboty demontazowe istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w
ul. Mostowe] we Wlodawie nalezy poprzedzi¢ odkrywkami. Demontazowi podlega
istniejagca kanalizacja deszczowa kolidujgca z projektowang przebudowa drogowa
(zgodnie z planem sytuacyjnym - rys. nr 2).

Wykonanie robdt demontazowych musi by¢ uzgodnione z Zarzadcg sieci —
MPGK Sp. z 0.0 Wtodawa, Inwestorem (Gmina Miejska Wlodawa) oraz Wykonawca
robot drogowych. Materiat zdemontowany po uzgodnieniu z w/w stuzbami nalezy
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowac.

Wykonawca robdt demontazowych — przy demontazu sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami zobowigzany jest do zachowania cigglosci
przeptywu wody opadowej przez system kanalizacyjny. Nalezy zadba¢ o to, aby
demontaz (unieczynnienie) istniejagcej KD nie przyczynil si¢ do zalania pobliskich
terenéw. Demontaz zaleca si¢ wykona¢ po wykonaniu i1 uruchomieniu nowe;j
kanalizacji deszczowe;j.

Roboty demontazowe polegaja na:

e wyznaczeniu w terenie lokalizacji istniejacej kolidujacej sieci kanalizacji
deszczowej z przykanalikami przez uprawnionego geodete,

e uzgodnieniu z branzg drogowg sposobu demontazu istniejgcej podbudowy i
nawierzchni ulicy wraz ze sposobem wykonania i odwiezienia pozyskanego
z rozbiorki materiatu,

e oznakowaniu robot zgodnie z przepisami,

e demontaz istniejacej, kolidujacej sieci kanalizacji deszczowej dn 250 wraz z
demontazem kolidujacych studni i studzienek KD, od skrzyzowania ulicy
Podzamcze/Mostowa do wylotu do rzeki Wiodawka

e demontaz istniejacego odcinka kd dn300 w okolicach rzeki Wiodawka

e odwiezieniu i utylizacji zdemontowanych materialéw przez Wykonawce ro-
bot.

e Po zdemontowaniu rur wykop zasypac piaskiem z wymaganym zageszcze-
niem

¢ Wykonawca robdt, o ile Zamawiajacy nie zdecyduje inaczej, zagospodaruje
nadmiar gruntu, materialy rozbiorkowe, dtuzyce, gatezie, karpy korzeniowe
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pochodzace z wycinki drzew i krzewdw, swoim staraniem, na swoje ryzyko
1 swoim kosztem.

Roboty ziemne zwigzane z demontazem uzbrojenia kanalizacji deszczowej
nalezy wykonywaé sposobem regcznym przy zblizeniach i skrzyZzowaniach z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.

1.9. Dokumentacja geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Warunki gruntowo wodne i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Dla potrzeb niniejszego projektu zostala wykonana geotechniczna dokumentacjg
badan podtoza, oprac. mgr. Marcin Cep upr. geol. VI-0425 oraz V-1780. Pomiary
wykonane w luty 2024r.

1.10. Roboty ziemne

Wykopy liniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz PN-
B-10736 1 PN-EN 1610 sposobem mechanicznym, gdzie nie wystepuje uzbrojenie
podziemne; a w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego -
sposobem recznym. Wyrdwnanie dna wykopow lub ich poszerzenie wykona¢ sposobem
recznym. W istniejacych jezdniach, chodnikach lub poboczu wykopy wykonywaé po
uzgodnieniu z branza drogowa. Minimalna przestrzen robocza migdzy rurociggiem a
$ciang wykopu - jego szalunkiem powinna wynosi¢ dla rur o $rednicy do DN < 350mm,
b= 0,25m; dla rur 350 < DN <700 mm, b= 0,35m. Minimalna przestrzen pomiedzy $ciang
studni kanalizacyjnej, studzienki kanalizacyjnej, a $ciang szalunku w wykopie powinna
wynosi¢, co najmniej 0,50m. Minimalna szerokos¢ (s) wykopu w zaleznosci od jego
glebokosci (G) powinna wynosi¢: G < 1,00, s nie jest wymagana; 1,00 < G < 1,75, s =
0,80 m; 1,75 < G £ 4,00, s = 0,90 m. W przypadku napotkania gruntu nawodnionego
szeroko$¢ wykopu nalezy zwigkszy¢ o 10-20cm. Przewody, studnie, studzienki nalezy
uktada¢ bezwzglednie w suchym wykopie.

Dno wykopow oczysci¢ z korzeni, kamieni i czgéci statych. Po oczyszczeniu i
wyroéwnaniu dna wykopu, wykop nalezy zglosi¢ do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Sciany pionowe wykopéw liniowych i obiektowe przy gtebokosci ponad 1,0m
p-p-t., nalezy umocni¢ wypraskami wbijanymi pionowo lub ptytami np. PW-131 1 PW-261
lub rownowaznymi.

Uzyskany urobek ziemny z wykopow pod rurociagi do zagospodarowania przez
Wykonawce robot.

Po zakonczeniu robot montazowych zwigzanych z utozeniem rurociggoéw, nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, a
nastepnie przystagpi¢ do wykonania posadowienia rurociggéw, studni, studzienek. Po
wykonaniu posadowienia, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu z zageszczeniem
warstwami, zgodnie z czg¢$cig rysunkowa 1 STWiIORB. Zasypanie wykopdéw ponad
warstwg posadowienia wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu i STWiORB.

1.11. Posadowienie rurociagow

Rurociagi kanalizacji deszczowej wykonane z PVC-U nalezy uktada¢ na
podsypce z materialu niezmrozonego, bez ostrych kamieni 1 elementow, o wielkos$ci
czastek do 20 mm.

-wysoko$¢ podsypka dla kanalizacji deszczowej powinna wynosi¢ 20 cm.
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Na odcinku W-KD4, cala stref¢ posadowienia rury KD DN400 mm (podsypka,
obsypka i zasypka 30 cm ponad rure) nalezy owina¢ w geotkanine separacyjng o
wytrzymalosci na rozciaganie w obu kierunkach min. 20 kN/m.

W przypadku podioza kamienistego wielkos$ci te nalezy zwigkszy¢ dla bezpieczenstwa
o kolejne 5 cm. Obsypka rury musi by¢ wykonana o grubosci warstwy minimum 30 cm
nad wierzchem posadowionego przewodu. Obsypka musi by¢ odpowiednio
zageszczona. Podsypke, obsypke i1 zasypke wszystkich przewodow nalezy wykonad
zgodnie z aktualnymi normami PN-B-10725, PN-EN 1610 i instrukcja producentéw rur.
Wskaznik zaggszczenia obsypki okreslony metodg Proctora winien by¢ potwierdzony
przez uprawnionego geologa. Zaggszczenie podloza, obsypki i zasypki wykonywaé
lekkimi ubijarkami wibracyjnymi ptytowymi do 1,0 kN. Posadowienie rurociggéw musi
by¢ $cisle powigzane z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopow.
Zasypka pozostatej czgsci wykopu:

» pod jezdnia, zjazdami: piaskiem wg normy PN-EN 13043, zageszczanym do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1s<0,98 od gleb. 1,2 m ppt oraz Is=1,00 pod
podbudowa jezdni;

» pod chodnikami, $ciezkami: piaskiem zaggszczanym warstwami co 15 cm do
uzyskania 1s=0,97;

» w terenie zielonym w granicach pasa drogowego: gruntem rodzimym bez czgSci
statych (tj. bez gruzu, kamienie, gatezi, korzeni drzew itp.) wraz z zageszcze-
niem warstwami co 15c¢m do uzyskania Is=0,97.

Jezeli wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zaggszczanie gruntdw rodzimych, to Wykonawca powinien podja¢ dzialania
w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

W strefach powyzej posadowienia rurociaggéw stosowac piasek (PN-EN-13043) wraz
z doktadnym zageszczeniem warstwami, co 15cm, w uzgodnieniu z branzg drogowa.

W przypadku pojawienia si¢ wéd gruntowych w wykopie nalezy odwodnié
wykop a nast¢epnie wzmocni¢ podloze pod rurociagami poprzez zastosowanie
warstwy tlucznia o frakcji 31,5-63 mm o grubosci 10 cm, a nastepnie calg strefe
posadowienia rury (podsypka, obsypka i zasypka 30 cm ponad rur¢) owinaé¢ na
zaklad w geotkanine separacyjna o wytrzymalosci na rozcigganie w obu kierunkach
min. 20 kN/m.

Posadowienie rurociggdw wg czesci rysunkowe;.

1.12. Sposdéb odprowadzenia wéd opadowych
Dzi¢ki odpowiedniemu uksztaltowaniu pochylen poprzecznych i podtuznych
nawierzchni, wody opadowe z powierzchni jezdni, zjazdéw 1 chodnikow beda sptywac do
wpustoOw projektowanej kanalizacji deszczowej a dalej do projektowanego osadnika i
separatora, skad po oczyszczeniu beda odprowadzane do rzeki Wiodawka.

1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt budowlany spelnia wymagania przepisow w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Obiekt zostat zaprojektowany z materiatow niepalnych.
Projekt kanalizacji deszczowej nie wymaga dodatkowego uzgodnienia p.poz.

1.14. Przepisy BHP przy przebudowie sieci sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przyvkanalikami
W trakcie budowy i przebudowy wystepuja nastepujace zagrozenia:
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-mozliwo$¢ porazenia pradem

- prace przy drodze — czynny ruch drogowy

- prace przy czynnym uzbrojeniu podziemnym

- niebezpieczenstwo zwigzane z wykonywaniem wykopdéw (praca w wykopach)
- prace w gtebokich wykopach

- prace przy rzece

-mozliwe nawodnienie gruntu, poprzez wysoki poziom wody gruntowej

Nalezy stosowac¢ sie do nastgpujacych zalecen:

1. przestrzega¢ instrukcji obstugi urzadzen mechanicznych i agregatow pradotworczych

2. przestrzega¢ zabezpieczen wykopdéw powyzej 1,1m

3. pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z BHP, p.poz, posiada¢ aktualne badania lekarskie
4. wszystkie prace montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
kartg charakterystyki dostarczong przez producenta

5. zabrania si¢ skladowania urobku w odleglo$ci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu dla
scian obudowanych oraz w strefie klina naturalnego odlamu gruntu gdy S$ciany nie sg
obudowane

6. Podczas prac przy rzece zwracac szczeg6lng uwage na ochrone przyrody

7. Podczas wykonywania wykopow przy rzece i w miejscach o mozliwym zawilgoceniu
gruntu zwraca¢ szczegbdlng uwage na zabezpieczenie wykopoéw przed osunigciem.
Wykonywaé¢ odwodnienia zawilgoconych wykopow

1.15. Uwagi koncowe

1. Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
normatywami technicznymi, aktualnymi normami i warunkami technicznymi z
zachowaniem 1 przestrzeganiem:

-Instrukcji montazu i posadowienia rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

-Obowiazujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy 1 ochrony ppoz. oraz
ochrony srodowiska.

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot rurociggdéw z tworzyw sztucznych z
1996 r. wydanych przez Polska Korporacje¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i
Klimatyzacji w Warszawie.

- Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. I 1
11z 1988 .

- Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, MPGK Sp. z 0.0. we Wtodawie.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatbw odpowiadajagcych wymaganiom
materiatlow projektowanych ,tzw. rownowaznych” za zgoda projektanta, Inwestora i
Zarzadcy sieci — MPGK Sp. z 0.0. we Wilodawie oraz po przedtozeniu odpowiednich
dokumentow.

3. Przed rozpoczgciem robot nalezy dokona¢ odkrywek istniejacej infrastruktury
podziemnej w celu ustalenia ich rzeczywistych lokalizacji, $rednic i materiatu. W
dokumentacji przyjeto normatywne przykrycie istniejagcego uzbrojenia, a lokalizacje z
zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych. Przed wykonaniem prac przebudowy
sieci kanalizacji deszczowej dokonaé¢ sposobem recznym odkrywek.

4. Podczas wykonywania podsypek, obsypek 1 zasypek prowadzi¢ cigglte kontrole
wskaznika zaggszczenia.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej infrastruktury prace prowadzi¢ wy-

tacznie recznie, ze szczegdlng ostroznoscig w obecnosci gestora uzbrojenia podziemnego i
zachowaniem normatywnych odlegtosci.
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6. W sytuacji pojawienia si¢ wody gruntowej w wykopach prowadzi¢ odwodnienie wyko-
poOw

7. Wykonawca robot, o ile Zamawiajacy nie zdecyduje inaczej, zagospodaruje nadmiar
gruntu, materiaty rozbiorkowe, dtuzyce, gatezie, karpy korzeniowe pochodzace z wycinki
drzew 1 krzewow, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem.

Opracowata:

Lublin, czerwiec 2024 r.
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Il. DOKUMENTY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Oswiadczenie projektanta/projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu

2. Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej w
zwiazku z kolizjg z projektowang inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr
104273L - ul. Mostowa we Wlodawie wraz z infrastrukturg techniczng”, znak:
ZWiK /31/2024 z dn. 15.01.2024 r.

3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta/ projektanta
sprawdzajacego

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta/sprawdzajacego do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

PT (PW) TOM 2 — Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej str. 20



Przebudowa drogi gminnej nr 104273L ul. Mostowa we Wlodawie

Renata Jaroslawska

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 1. poz. 682)

oSwiadczam,
ze opracowany przeze mnie projekt wykonawczy branzy sanitarnej na przebudowe sieci
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej nr
104273L - ul. Mostowa we Wlodawie wraz z infrastruktura techniczng jest wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy sanitarnej:

mgr inZ. Renata Jarostawska
upr. bud. nr LUB/0004/POOS/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

19.06.2024r.

Wojciech Jarostawski

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 1. poz. 682)

oSwiadczam,
ze sprawdzony przeze mnie projekt wykonawczy branzy sanitarnej na przebudowe sieci
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej nr
104273L - ul. Mostowa we Wlodawie wraz z infrastrukturg techniczng jest wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
mgr inZ. Wojciech Jarostawski
upr. bud. nr LUB/0069/PBS/23

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

19.06.2024r.
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ZWiK [ 31 1 2024

Burmistrz Wtodawy
Al. Jozefa Pitsudskiego 41
22-200 Wtodawa

Dotyczy zadania ,Przebudowa ulicy Mostowej we Wiodawie”

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. we Wtodawie w odpowiedzi
na pismo z 3 stycznia 2024 roku o wydanie warunkéw technicznych dla przedmiotowego zadania
w zwigzku z sieciami zlokalizowanymi w drodze gminnej nr 104273 L wnosi aby:

1) wykonujac kanalizacje do odprowadzania wéod opadowych i roztopowych z terenu
przebudowywanej ulicy Mostowej, przebudowac istniejaca kanalizacje deszczowg z wylotem
do rzeki Wtodawki - do nowego kanalu przetaczy¢ kanat kd250 z ulicy Podzamcze (potaczenie
kanatow poprzez studzienke),

2) fragment kolektora ks600 kanalizacji sanitarnej w granicach dziatki drogowej nr 952 ulicy
Mostowej zmodernizowad lub zastapi¢ nowym, przylacze kanalizacyjne z posesji Mostowa 14
(Jurdyka 2) jest wtaczone do kanatu ks600 nietypowo (brak studzienki wiaczeniowej) -
modernizujac  kanat przekierowac przytacze do studzienki lub na kolektorze wybudowac
studzienke wiaczeniowa - dno przylacza kanalizacyjnego na wysokoici sklepienia kolektora lub
powyzej, posesja Mostowa 7 (Podzamcze 2, dz. nr951/1) nie ma przytacza kanalizacyjnego
a na wysokosci tej posesji studzienki znajduja sie tylko na kolektorze w ulicy Mostowej - z jednej
ze studzienek kolektora ulicy Mostowej wyprowadzi¢ przytacze zaélepione szczelnie w dziatce
gruntu nr 951/1 (dno przytacza na wysokosci sklepienia kolektora lub powyzej sklepienia),

3) wymieni¢ wodociag w100 ulicy Mostowej z rur zeliwnych na rurociag z rur tworzywowych DN 110
(rury z PE) i tak samo odcinek wodociagu w100 ulicy Podzamcze w granicy dziatki drogowej nr 952
ulicy Mostowej, jesli hydrant nadziemny wezta przy skrzyzowaniu Mostowa - Podzamcze miatby sie
znalez¢ w nawierzchni utwardzonej ciagu komunikacyjnego to odsunaé go w teren zielony
wydtuzajac podejécie (odcinek miedzy zasuwa hydrantu a kolanem ze stopka), nowy rurociag
zakonczy¢ hydrantem sytuowanym blisko przytacza wyprowadzonego w teren dziatki nr 1015/4,

przytacza wodociagowe taczy¢ z nowym rurociagiem poprzez opaski do nawiercania z zasuwami

lub nawiertki z zasuwami (same nawiertki nie moga stuzy¢ jako zasuwy domowe).
Z powazaniem
Oftrzymuja:

1. Adresat
2. ZWiK a/a

MPGK Spétka z 0.0. ul. Zoinierzy WiN 22 22 - 200 Wiodawa Spoika zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Lublin — Wschéd
2/s w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000050215, NIP 565 000 01 19, REGON 110042418
Kapital zakfadowy 16 328 700,00 zf
tel. 82 5721276, fax 82 5726591
www.mpgk.wiodawa.pl , e-mail: sekretariat@mpgk.wiodawa.pl
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LUBELSKA
OKREGOWA

1 Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011 1.
INZYNIEROW

: © BUDOWNICTWA
LOHB.CKK.7131 /76 /11

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust | pkt.2 ustawy z dnin {5 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architekidw, indyniendw
budownictwa oraz urbanistéw /D2 UL z 2000 r, Nr 5, poz.42. z pén zm./ art. 12 ust. 3 are 13 wst. 1 pki, 1, art, 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnin 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz U, z 2010 r. Nr243, poz, 16231, oraz § 1L ust. 1
pkt. £ 1§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia 28 kwictnia 2006 & w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /De. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz an. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz U,
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zn. /

stwierdzamy, Zze

Pani Renata Maria JAROSLAWSKA

magister inZynier
urodzona dnia 23 grudnia 1983 w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0004/POOS/11

do projeltowania bez ograniczen
w specialnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalaci | urzqdzen
cleplnych, wentplacyjnych, gazowyeh, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu posigposvania administracyjnego
/De. 1,z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zni. / odsigpuje sie od uzasadnienia decyzji,

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnic z art, 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji techniczaych
W budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestiu Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjsze] decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komvisji Kwalifikacyjnej Polskiej Fzby Intynierw Budownictwa w Warszawie,

za podrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynicrdw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jei dorgczenia.

Skdad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek, ’ Przewodniczacy

W) s - g
in2. IM&cﬁk inz. Lech’ Dec dring/ Kazimierz Bonetyiski

Olrzymujy;

(ib Pani Renata Jaroslawska
uf, Oprédhowa 140,
20-067 Lublin
2. Olbwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3, afa
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Renata Maria JAROSEAWSKA

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. I - § i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, ninigjsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno -~ budowlanych w specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnicniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust, 5
ustawy,

I, Na mecy § 15 1 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie, w zakres ie
objetym w/w specjalnodeia, ninigjsze uprawnicnia stanowia podstaws do:

- projcktowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i u rzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
abjetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kiwalifikacyjnej

Celongk Czlonek 4 Przewodniczacy
Wy s, fiset G
inz Andrzgj Adamcjfﬂx

in2. Lech/Dec . Kozimierz Bonetyski
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FPOQLSYKEA
| £ B8 A

INZYNIEROW

BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
o numeras vy HiecyErym:

LUB-SEF-C1K-X9Z *

Pani Renata Maria larostawska o numerze ewidencyjnym LUB/15/0238/11
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialinosci cywiinegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-03-30.

Znswiadczenie zostato wygenerowene elektronicznie | opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pamacy waznega kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 12:24:53 roku przez:

Joanna Gieraba, Przewodniczqoy Rady Lubelsios] Okregowej kzby Inzynierow Buedownictwe

fRodnike £ ar 7H1 Ko

% 1L Do rachowaria eleibronicore) Sormy crynnosch proane] wiystarca thodenic otwiadcenia woll w posiad eleltroniczne] | opatrapnee go
vadifthoramym podplsem SlelTrnmncamm

b 2. Cowiadicrande wili Thodone w Iormie SSekInonecane| st POWreSEing I oamniSaicBerd@im woll Do m w Aoemi] DESrTme).

* Wieryftkacy poprassnosic damech w ninieoym tadwiadczpniag modra sprassdeid 13 pomocy nurrﬂu'.-cr.n"hcﬂnrgn TatwAadcaenia na
siromie Polskoe 2by Indyrsrisy Buschoamictaa wwess Db org ol lub kontaiciuig sie @ b orern wlziokee) Okncgowes] by Indynderdne Buadownicias.
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“LUBE LSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 26 czerwca 2023 r.

LOIIB.OKK.7131/143/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), art. 12 ust. 1 i ust. 5, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z poZn. zm., zwanej dalej K. p. a.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech JAROSELAWSKI

magister inzynier
ur. dnia 23 sierpnia 1982 r. w Krasnymstawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0069/PBS/23

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p. a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w  Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127aK. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodificz cy\
/ \lw

drinz. Jerzy

Qtrzymujq:
(1) Pan Wojciech JAROSLAWSKT
ul. Krysztalowa 24/69
20-582 Lublin
2. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowe;j
Izby Inzynierow Budownictwa

PT (PW) TOM 2 — Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej str. 26



Przebudowa drogi gminnej nr 104273L ul. Mostowa we Wlodawie

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Wojciech JAROSLAWSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg
do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

77

ek / Przewoqiljczqcy}
2 @\ (R
mgrnZ. Wariusz'Szynkaruk ab. inz. Tomasz Cholewa drinz. Jerzy\Ad mezyk
i
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Zaswiadczenie

O NUIMETAE Wy TR Ai T

LUB-2GI-AUA-TSZ *

Pan Wojciech Jarostawski o numerze ewidencyjnym LUB/S15/0235/11

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zacwiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Iaswinderenie mostato wysenarowane el=ktronicznie i opatrzone bezpieczrym podpisem elektranicznym weryfikowanym
przy pamocy waznego kwalifikowenego certyfikatu w dniu 2023-09-14 13:12:00 roku praez:

Jomnna Gieroba, Przewodniczycy Hady Lubelskis] Okregows] lzby Inzynierow Budownictwa.

Tgodnie 1 art. 7H1 K

& 1. Do mchovarnia elektroniconey fomy cpnnoso prowne| wystetia dodenie otwiadoenia woll w postac eleltroncenie | opaireens go
lessalifibovzrsm podpisem clekiraniczmym

&1 Ddwiadcmenie woll fodona w formele elekironiczni] jost MOWROWIZNE T cbaiadcrendom woll saborym w formio plemees

" Weryhkachy popravwnosol darech w ninioferym zadviacdcseniu modra spravedoic @ pomocy numery werghkacnogo miwiadoaenia na
sironie Foiskoe 2y Indynserc Bucowmichsm wwsaniDoorg ol lub konikngac sig 1 bivrem wiadchwej Okrggowej lzhy Indynierow Busdownictaa.

-
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lIl. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3.1
Rys. 3.2
Rys. 3.3
Rys. 4.1
Rys. 4.2
Rys. 5
Rys. 6
Rys. 7
Rys. 8

Plan orientacyjny - skala 1:10 000

Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
Profile podtuzne przykanalikéw od wpustow skala 1:100/500
Profile podtuzne przykanalikéw od wpustow skala 1:100/500
Studnie kanalizacji deszczowej DN1200 skala 1:50

Studnia inspekcyjna DN425 skala 1:20

Szczegot wpustow deszczowych skala bs

Szczegot wylotu skala 1:25

Urzadzenia podczyszczajace skala 1:50

Posadowienie rur skala bs
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MAPA DI CELGW PROJEKTOWYCH

liznaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezy jne | WG6640.126.20°4
Lznaczenie wtasne Zanm. 31/20°4
Mie jscowos¢ m. Wtodawa
Gmina Wtodawa
Identyfikator 061901_1
Jednostka ewidency jna / —
Nazwa m. Wtodawa
Identyfikator 061901_1.0001
Ooreb 4 -
Nazwa Nr. 1
Skala mapy 1:500
Prostokatnych ptaskich 2000/8
Nazwa uktadu wspbtrzednych q, ynp
Wysokosci PL-EVRF2007-NH

Numer dziatki i oznaczenie granic obszaru, ktéry byt |dotyczy dzitek 952, 959, 992, 1960

I przylegtych- obszar

przecdmiotem aktualizac ji ozhaczono™ kolorem niebieskim

W obszarze opracowania nie badano zokresu stuzebnosci gruntowych
oraz sposobu ich wykonywania,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzedzer podziemnych
dla ktérych brak bylo informacji branzowych i nie zostaty oodnalezione
podczas inwentaryzacji geodezy jne.

Wykazane na ninie jsze j mapie granice nieruchomosci zostaly okreslone z wymagang

standardowq doktadnoscia  pomiaru,
Mape wykonano w oparciu o materiaty geodezyjne pobrane z PODGIK
we Wtodawie na podstawie zgtoszenia pracy geodezyjnej nr WG6640.126.20P4

Sporzadzit: Patryk Suchoddt Kierownik prac: Zenon Brzozowski
Dnia: 19.02.2024r. Numer uprawnien: 14963

OSWIADCZENIE

Jestem Swladomy oopowledzialnosci karne za ztozenle fatszywych oswiadczer,
[ewiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty
prac geodezy jnych w wyniku ktérych powstat ninlejszy dokument
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji w PODGIK we Wtodawie,

Identyfikat L e
prac gevdesygach WG6640.126,2024

Organ stuzby geodezy jnej, ktéry STARISTA W IDAWSKI

otrzymat zgloszenle

GEPRO s.c, WLLODAWA

Wykonawca prac geodezy jnych NIP: 5651447029
Numer oraz data sporzadzenia WG6640,126,20P4.1
St aerracepo wmk z ohia 19022024

Inle i nazwisko orez nr Zenon Brzozowski
uprawnlers klerownlka prac Nr uprawnier: 14963

Data / podpis osoby sktade jacej

oSwiadczenle

19022024
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Legenda:

projektowana nawierzchnia drogowa z bruku

projektowana nawierzchnia drogowa z kostki granitowej
projektowana nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego
projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
projektowana nawierzchnia pasa dla rowerdw z kostki betor
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STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN1200
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STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
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pierscier odciazajacy I ! T : [_ W podano w czesci opisowej i graficznej projektu.
A—>cbetowy beton C35/ = B L . ) . . R
zelbetowy beton C35/45 230 S 230 | | 6. Rurociggi posadowione w strefie przemarzania gruntu (<1,0m ppt) nalezy ocieplié
przejscie szczelne 350 | 350 | otuling termoizolacyjng z twardej pianki poliuretanowej PUR w ostonie z folii PVC
szséi”;gz’aviy studzienk 23;% pokrytej warstwa aluminiowg. Warstwe dolnej podbudowy konstrukcji drogi nalezy
—@500— [ cieprojedomanyen rr wykonywaé w uzgodnieniu branzy sanitarnej z drogows .
/C/]—ID 6. Stosowac tgczniki dostosowane do proj. rur.
dn200
Si= ok ! SZCZEGOL PODEACZENIA WPUSTU ULICZNEGO
-] Ky
DO STUDNI KANALIZACYJNEJ
STUDNIA
£ _ w<7 studzienka Sciekowa REWIZYJNA
o _| studzienka Dn 500
S betonowa C35/45 14 13 n
~ o $rednicy 50 cm e poziom kraweznika A
a —~
zz;?(r;\i:jtmnenkl 3 : poziom jezdni . /5 N R _ FR%
8 — 8 - ) '
o 260 o =
600 T
podtoze z betonu C8/10 B N — dn 200 C
grubo$éi 10 cm Tabela - - - — — —7
\
g |
osadnik studzienki -
wl\ll)lllll;ir/ Tvp :fla;(li;l; Dlugos$é Rzedne terenu wpustéow, wlotéw i wylotow, dna Studnia Wysokosé $ciekowej \/ |
Lp. studz. wpustu | alika pfzykana A B C D Srednica Uwagi kaskady | | k \
. o lika [m] Numer [m] D |
Sciek. [Yo] [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | [m n.p.m.| DN N
I
1 Wd2.1 la 2.0 6.06 158.98 157.50 157.38 157.18 KD2 1200 - - | ‘
2 Wd2.2 la 2.0 7.66 158.84 157.53 157.38 157.18 KD2 1200 - -
3 Wd2.3 Ib 2.1 3.26 158.56 157.45 157.38 157.18 KD2 1200 -
4 Wd3.1 1 2.2 2.71 158.45 157.49 157.43 157.23 KD3 1200 - - 3 . .
5 Wd3.2 Il 2.0 2.93 158.45 157.49 157.43 157.23 | KD3 | 1200 - - = | Gmina Miejska Wlodawa
6 Wd4.1 11 2.2 2.74 158.94 157.60 157.54 157.34 KD4 1200 é Aleja Jozefa Pitsudskiego 41, 22-200 Wlodawa
7 Wd4.2 11 2.0 2.93 158.99 157.60 157.54 157.34 KD4 1200 - - -
8 Wds. 1 Il 12.4 3.73 160.77 159.12 158.65 158.54 | KD5 | 1200 . - §  VBCADPROJEKT VBCADPROJEKT Sp. z0.0.
15943 KD6 _ _ = Inzynierska 5/106, 20-484 Lublin
9 Wdé.1 Ib 11.3 2.41 161.75 160.10 159.83 1200 Z | WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD ; : .
10 Wd6.2 Ib 13.1 2.91 161.86 160.21 159.83 159.43 KD6 | 1200 - - = tel. 730 833 242, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadprojekt.pl
11 Wd7.1 Ib 17.1 2.54 163.48 161.83 161.4 160.80 KD7 1200 - - %‘
12 Wd7.2 Ib 19.0 3.03 163.62 161.97 161.4 160.80 KD7 1200 - - ] | Przebudowa drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we W{odawie wraz z infrastrukturg
13 Wd8.1 Ib 11.7 2.57 164.79 163.14 162.84 161.87 KD8 1200 |kaskada zewn. 0.97 % techniczna
wody =
obpadowe LOKALIZACIA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: wlodawski, gmina: Wtodawa, mie jscowosSc: Wtodawa
zbierane z
14 la 3.4 5.95 163.6 161.87 KD8 1200 kprojt.kScieku 1.73 OBIEKT DROGA GMINNA NR 1042731
orytkowego; — -
. o5 a0 kaskada rRysuvek | SZCZEGOE WPUSTOW DESZCZOWYCH
Wd8. 5.45 : Zewn.
15 Wdo.1 11 3.6 2.78 167.44 165.79 165.69 164.33 KD9 1200 |kaskada zewn. 1.36 SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
16 Wd9.2 11 3.1 3.23 167.64 165.99 165.89 164.33 KD9 1200 |kaskada zewn.| 1.56 Sanitarna Projektant mgr inZ. Renata Jarostawska LUB/0004/P00S/11
17 Wdl10.1 Il 16.8 2.76 169.21 167.56 167.1 166.50 KD10 1200 - -
18 Wd10.2 I 19.3 4.59 169.63 167.98 167.1 166.50 KDIO | 1200 = = Sanitarna | Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Jarostawski LUB/0069/PBS/23
19 Wd10.3 Ib 9.4 6.51 169.36 167.71 167.1 166.50 KDI10 1200 - -
20 Wd10.4 Ib 2.2 0.93 169.38 167.73 167.71 16671 | Wd10.3 | 425 - - STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
PBW SANITARNA | 06.2024 |  bs




SZCZEGOL. WYLOTU KANALIZACJ DESZCZOWEJ

23

rura PVC-U SDR31 dn400mm3

umocnienie kamieniem famanym grub. 16 c¢m
na zaprawie cementowo—piaskowe] grub. 5 cm

(umocnienie ujete w branzy drogowe))

prefabrykat wylotu
wg KPED 02.16

40

57/

30

20

RZUT 7 GORY

-

klapa zwrotna KPE Dn 400

montaz za pomocq kotew ‘
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Gmina Mie jska Wtodawa
Aleja Jozefa Pitsudskiego 41, 22-200 Wlodawa
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OSADNIKO SEPARATOR S

WEAZ ZELIWNY |
@600 KLASY D400 \ 15847 | 158,62
7 5 L
| L 7 |
of I N |
- B| - s : 1
DN 400 | T DNZ00 | | SN0
oG~ |{157114 |157,12 | pve _157,10 | PG
| ' B
i i Y s : 1 GEOTKANINA SEPARACYJNA W
E
s | | | W OBU KIERUNKACH min. 20 kN/m
! | GEORUSZT DWUKIERUNKOWY O
beton C12/15 - 13 cm | ' WEZLACH SZTYWNYCH O
warstwa $wiezego betonu bezposrednio 155,16 WYTRZYMALOSCI NA
przed montazem urzadzen - 2 cm i ROZCIAGANIE W OBU
e | . KIERUNKACH - 20 kN/m
) N . TR
'\:t' e ' : 1 KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE
30 | 385 30, NIESORTOWANE frakcja 0/63 mm
k n 7 445 T ZAGESZCZONE MECHANICZNIE
A 4
4 O, T 0 - —— )
5l L A
b /
}\ﬂ/ ’_I A | ‘
/ // |\\\ ' ‘
/ ‘ { | '| ‘ 4
R N I,L__)_ MH____ =14} |PNI400 =
| B | PVC PVC A N
| | | |
| ; i |
T I _
15 120 15, 85 15 120 15
) 150 L, 8 | 130 L

Typ urzadzenia  |Oznaczenie | Srednica | Powierzchnia | Objeto$¢ czynna
Dw osadnika Vcz
[m] Ap [m?] [m?]
Osadnik poziomy 0 1,2 113 2.0
1200/2,0
Typ urzadzenia Oznaczenie | Srednica | Przepustowosé | Przepustowo$¢ | Rzeczywista Pojemnos¢
Dw nominalna maksymalna pojemnos¢ magazyn.
[m] Qnom Qmax czesci osad. oleju
[dm3/s] [dm¥/s] [dm?] [dm3]
Separator lamelowy| s 1,2 20 200 180 300
20/200

Korpus urzgdzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i

wykonywany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczna,
dopuszczajgcg do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego, w inzynierii
komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do

obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami

wykonany z nastepujgcych materiatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$c¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <57.
- stopieh wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 27 NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali AllI/AIIIN
- odpornos¢ chemiczna betonu bez powtok

wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

A- przejscie szczelne

systemowe
B - deflektor

zelbetowych

normy PN-EN 1917,
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Aleja Jozefa Pitsudskiego 41, 22-200 Wlodawa

VBCADPROJEKT

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

VBCADPROJEKT Sp. z o. o.

InZynierska 5/106, 20-484 Lublin
tel. 730 833 242, biuro@vbcadprajekt.pl, www.vbcadpro jekt.pl

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR|

Przebudowa drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Wtodawie wraz z infrastrukturg

techniczng
LOKALIZACJA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: wlodawski, gmina: Weodawa, mie jscowo$¢: Wlodawa
osiex7 | DROGA GMINNA NR 104273L
rvsuvek | URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE
SPECJALNOSE FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Sanitarna Projektant mgr inz. Renata Jarostawska LUB/0004/P00S/11
Sanitarna Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Jarostawski LUB/0069/PBS/23
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
PBW SANITARNA | 06.2024 1:50 7




Przekroje posadowienia rur

zasypka z piasku (PN-EN-13043) zageszczona do Is=1,00 : iazdni )
oraz 1s=0,98 SP od gtebokosci 1,2m w dot. wjezdni

zasypka z piasku zageszczona warstwami co 15 cm /.
do uzyskania 1s=0,97 N

w chodnikach >

a
(szerokos¢ wykopu)

I I
| |
I I
I I
i I rzedna spodu I _
_— I podbudowy drogi I L
sl 1T
i1 S
NS ol
A RIS
'/ﬁ L g &
5 N 81
a Al ol &\/(
,/\\|‘ I ___' E &\f strefa zmniejszonego zageszczenia
N //\‘1 ! . i '&\ zasypki (szerokos$¢ strefy 0.7 DN)
- A BN
™ \\" - N
// [ DY
\E . 1&\
%T. n .-1\/
© AL B N
z gl Q [ - K
= QL RIS
% : o podsypka i obsypka zaggszczona do Is=...%
&7 ,Q I : (wg tabeli wymiaréw ponizej) standardowej proby Proktora
L

Tabela wymiarow

Nr DN (Dz) Symbol (rodzaj) a Grupa gruntu Is
przekr. (mm) rury (cm) w obrebie rury %

2 315 | PVC-USDR31SN12 | 110 G1 97

*cafg strefe posadowienia rury KD dn400 na odcinku W-KD4
(podsypka, obsypka, zasypka) owingé w geotkanine separacyjng
0 wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach - min.20kN/m

Grupa gruntu w strefie utozenia rury ( na wysokosci 0,25+DN+0,30 ) :

1 200 PVC-U SDR318N12 | 100 G1 97 G1 -piasek gruby lub $redni o dobrym uziarnieniu (U=d60/d10>4)

i zawarto$ci frakcji pylastej i ilastej <5% cechujacy sie po zageszczeniu
katem tarcia wewnetrznego >35°

3 400* | PVC-USDR318N12 | 120 G1 97 * Przewody nalezy uktadaé¢ w suchym wykopie

POSADOWIENIE RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

UWAGI:

1. Na podsypke i obsypke stosowac wytgcznie grunt okreslony w tabeli wymiaréw, zachowujgc wymagany wskaznik
zageszczenia

2. Utrzymac¢ w strefie rury przyjetg szeroko$¢ wykopu wynikajgca z rozktadu naprezen w elemencie no$nym uktadu w
osrodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci bezposrednio przed wykonywaniem
montazem rur.

4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki wibracyjne (max
ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana Srednim ubijakiem (max cigzar uzyteczny 5,0kN).

5. Zageszczenie obsypki wykonywaé jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

6. Podsypke wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania bezposrednio pod rura.

7. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), parametry mechaniczne oraz wskazniki zaggszczenia
powinny by¢ potwierdzone przez uprawniony nadzoér geotechniczny.

8. W terenie nieutwardzonym (trawniki, zielehce) ponad warstwg posadowienia stosowac¢ grunt rodzimy z wytgczeniem
czesci statych, gruzu, tworzyw sztucznych, gatezi,  korzeni drzew itp. z zageszczeniem warstwami co 15 cm. Grunt
powinien by¢ w optymalnym do zageszczenia stanie wilgotnosci. Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie
mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartiosci wskaznika zageszczenia

9. W przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopie nalezy odwodni¢ wykop a nastepnie wzmocni¢ podtoze pod
rurociggami poprzez zastosowanie wartwy ttucznia o frakcji 31,5 -63 mm o grubosci 10 cm, a nastepnie catg strefe
posadowienia rury (podsypka, obsypka, zasypka) owing¢ w geotkanine separacyjng o wytrzymatosci na rozcigganie w obu
kierunkach - min.20kN/m

Gmina Mie jska Wtodawa
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