SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dotyczgce wykonania i odbioru rob6t drogowych zwigzanych z budowg i przebudowa kanalizacji
deszczowej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we
Wiodawie wraz z infrastruktura techniczng”.

SST opracowane zostaly na podstawie ,Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze
przetargu” ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych Zarzgadzeniem nr 3 z dnia
18.02.1994 r., wraz ze zmianami podanymi w Zarzgdzeniach nr 4 i 13 GDDP.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig uszczegdtowienie i uzupetnienie Ogodlnych
Specyfikacji Technicznych. Wymagania ogdlne wspdlne dla wszystkich robot objetych SST zawiera
SST DM 00.00.00.

OST opracowane zostaty w 1998 roku na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0. 03-802 Warszawa,
ul. Skaryszewska 19, tel./fax (0-22) 18-58-29.

OST konsultowane byly przez Wydziat Budowy Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych

w Warszawie.
Ponizsze opracowanie zawiera nastepujgce specyfikacje:

D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktOw WYSOKOSCIOWYCH ........coiiiiiiiiiiiiiiiii e 5
D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i darniny .........ccooueiioiiiee e 7
D 01.02.03. Woyburzenie obiektow budowlanyCh ...............coooiiiiii e 10
D 01.02.04. Rozbidrka elementOw ulic i ChOANIKOW ..........ooiiiiiiiiiiie e e e 10
D 03.02.01.  KanaliZACja AESZCZOWA ........ueeiiiiiiiie ittt ettt ettt et e e e s e e e sannaee s 21

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac¢ wspodlnie ze specyfikaciami branzy drogowej:
SST.DM.00.00.00 Wymagania ogélne

D.01.00.00
D 02.00.00
D 03.00.00
D 04.00.00
D 05.00.00
D 06.00.00
D 07.00.00

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Odwodnienie korpusu drogowego
Podbudowy

Nawierzchnie

Roboty wykonczeniowe
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D 08.00.00 Elementy ulic

Niniejszg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych sporzgdzono w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Niniejszg SST nalezy rozpatrywac tacznie z projektem wykonawczym branzy sanitarnej (Tom 2).

Podane w opisie technicznym i rysunkach projektu wykonawczego oraz SST branzy sanitarnej
materiaty lub ich producenci byly konieczne do opracowania dokumentacji. Niniejszg SST branzy
sanitarnej uzupetnia sie o sformutowanie ,podane w tekscie i na rysunkach nazwy wyrobéw
i oznaczenia producentéw nalezy traktowaé z uzupelnieniem — LUB ROWNOWAZNE’. Za
rébwnowazne uznaje sie materiaty, urzadzenia i technologie o ,wartosci réwnej wartoéci czegos innego”,
co w tym przypadku oznacza, ze materiat powinien spetniaé wymagania co najmniej réwne
zaprojektowanym, bez pogorszenia parametréow technicznych oraz warunkéw eksploatacyjnych. Na
zamiane nalezy uzyskac zgode Inwestora, Zarzadcy sieci i Projektanta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét sanitarnych zwigzanych z budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn:
»Przebudowa drogi gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we Wlodawie wraz z infrastrukturg
techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane
z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy kanalizacji deszczowe;j.
W zakres robét pomiarowych wehodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie skrzyzowan sieci i urzgdzenh branzy sanitarnej z drogami,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
roboty wykonywane z zamoéwienh uzupetniajgcych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi
w przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w SST DM 00.00.00. Wymagania ogdine
pkt. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét ujete sg w SST DM 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dla stosowanego sprzetu wg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy punktow wysokosciowych i punktow charakterystycznych
nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
gps, teodolity lub tachimetry,
niwelatory i dalmierze,
tyczki i taty pomiarowe,
wegielnice,
o tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci i urzgdzen branzy sanitarnej oraz ich punktow
wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru i wymaga
uprzedniego zatwierdzenia przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
Sprzet i materialty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, sprzet
optyczny — wytagcznie w futeratach.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Zasady wykonania prac pomiarowych podano w SST D 01.01.01. pkt. 5.
Przed przystgpieniem do prac teren robot nalezy odpowiednio oznaczyé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych przeprowadzi¢ wg OST D 01.01.01. pkt. 6.2.
Wymagane dokfadnosci pomiarow:

e wysokosci reperéw +0,5¢cm,
e wysokosci elementéw projektowych +1,0cm,
e doktadnosci pomiaréw poziomych +1,0cm /50 m.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest [1 km] odtworzonej trasy w terenie. 1lo$¢ robét okre$la sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera.
llo$¢ robét wg Przedmiaru Robat.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inzyniera. Ogélne zasady
i warunki ptatnosci zostaty okreslone w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena 1 km wykonania roboét obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie skrzyzowan kanalizacji deszczowej z drogami lub uzbrojeniem podziemnym,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— sporzadzenie inwentaryzacji zgtoszonych punktéw gtéwnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét sanitarnych zwigzanych z budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania :
»Przebudowa drogi gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we Wlodawie wraz z infrastrukturg
techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze:
e zdjeciem warstwy humusu,
e odwiezienie i sktadowanie darniny w regularnych pryzmach.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sgzgodne z okresleniami stosowanymi
w przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w DM.00.00.00. pkt. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtornego
uzycia nalezy stosowac:
— rowniarki, spycharki,
— lopaty, szpadle iinny sprzet dorecznego wykonywania robdét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtiowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki isamochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia,
nalezy stosowac: noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w pkt. 5.3, topaty i szpadle.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybér Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej
do powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Teren pod budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej w pasie rob6t ziemnych, w miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i darniny.

5.2 Zdjecie warstwy humusu
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu
trawnikdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus
nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢é warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubos¢
zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST
lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy
skladowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci sktadowania humusu w pasie drogowym lub bedzie on
wykorzystany po dtuzszym czasie, nalezy humus zatadowa¢ na $rodki transportu i przewiez¢ w miejsce
hatdowania w celu pozniejszego wykorzystania. Ziemie urodzajng nalezy sktadowac na sktadowisku w
regularnych pryzmach o wysokosci do 2 m i obsia¢ trawg ochronng. Sktadowana ziemia nie moze
zawieraC kamieni, korzeni i materiatdw nieorganicznych. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. Zdjetg warstwe ziemi urodzajnej nalezy chroni¢ przed przesuszeniem podczas okresu
jej sktadowania w pryzmach. W tym celu nalezy wykonac niecke o gtebokosci do 30cm w celu retenciji
wody deszczowej i przesigkania wody do wnetrza pryzmy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.
warstwy 15 cm pod budowe kanalizacji deszczowej. 1l0$¢ robot wg Przedmiaru Robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Cena mechanicznego usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu), obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

VBCADPROJEKT Spétka z o. o. D 01.02.02. 7



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych

Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robét
zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych, niezbednych do wykonania robét branzy sanitarnej
zwigzanych z budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn: ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we Wiodawie wraz z infrastrukturg techniczng”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot sanitarnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérkg urzgdzen
sanitarnych i obejmuja:

. demontaz istniejgcej, kolidujgcej sieci kanalizacji deszczowej dn 250 wraz z demontazem
kolidujacych studni i studzienek KD, od skrzyzowania ulicy Podzamcze/Mostowa do wylotu do rzeki
Wtodawka

o demontaz istniejgcego odcinka kd dn300 w okolicach rzeki Wtodawka

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w normach panstwowych
i branzowych oraz z definicjami podanymi w SST DM 00.00.00. pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Do wykonania demontazu moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:
— fopaty i szpadle,
— koparki i spycharki,
— urzgdzenia do ciecia rurociggdw z tworzyw sztucznych, zeliwnych, betonowych, kamionkowych, stalowych,
innych,

— ubijarki mechaniczne i reczne do zageszczania gruntu,
— samochody skrzyniowe i samowytadowcze,
— drobny sprzet do wyburzen,
— wciggarka reczna i zuraw samochodowy.

Zastosowany sprzet musi by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t i programami rob6t opracowanymi
przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce uzyskania wymaganej jakosci robot i bezpieczenstwa
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, a Wykonawca jest zobowigzany usung¢ je poza teren roboét. Typ
sprzetu Wykonawca dostosuje do rozbiérki. Wybrany sprzet oraz metody powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogodlne warunki transportu podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt. 4.
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Materiaty pochodzace =z rozbidrki rurociggdéw, urzgdzen kanalizacji deszczowej nalezy przewozié
transportem samochodowym. Wyboér srodka transportu nalezy dostosowac¢ do rodzaju przewozonych materiatow,
odlegtosci przewozu i warunkéw lokalnych. Jednostki transportowe, niedopuszczone przez Inzyniera do robot,
muszg by¢ usuniete zterenu robdt. Zagospodarowanie, w tym wywoz (transport, zatadunek, roztadunek)
materiatéw z demontazu lezy po stronie Wykonawcy robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2 Czynnosci wstepne

Roboty demontazowe obejmujg demontaze wg zasad okreslonych p-tem 1.3.

Roboty demontazowe istniejgcej kanalizacji deszczowej nalezy poprzedzi¢ odkrywkami, z uwagi na brak
informacji dotyczgcych materiatu oraz brak szczegdtowych rzednych posadowienia).
Obiekty, ktére nie zostaty przewidziane do usuniecia, a znajdujgce sie w rejonie robét demontazowych, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Czynnosci wstepne obejmuja takze zapewnienie odwodnienia jezdni, ciggtos¢ odbioru wéd deszczowych.

5.3 Roboty rozbiérkowe (demontazowe)

W dokumentacji technicznej przewidziano demontaz uzbrojenia sanitarnego wg p-tu 1.3.

Zagospodarowanie, w tym zatadunek, wytadunek, wywiezienie i utylizacja elementéow z rozbiorki lezy po
stronie Wykonawcy robdét i stanowi jego koszt.

Wykopy po usunietych rurociggach, studniach, urzgdzeniach lub ich elementach wraz z umocnieniem
znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane rurociggi, studnie,
urzadzenia i wylot, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie
w nich wody opadowe;.

Wykopy po zdemontowanym uzbrojeniu, gdzie nie przewiduje sie wykonania rurociggdéw, wpustow i studni kd
nalezy zasypac i zagesci¢ gruntem zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.00.00. ,Roboty ziemne” (wg
SST branzy drogowej).

1) Wykonawca robét, o ile Zamawiajacy nie zdecyduje inaczej, zagospodaruje nadmiar gruntu, materiaty
rozbiérkowe, dtuzyce, gatezie, karpy korzeniowe pochodzgce z wycinki drzew i krzewdw, swoim
staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem.

2) Wykonawca przekaze materiaty rozbiorkowe nalezace do wiascicieli przylegtych posesiji, ich
wiascicielom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Mozna przystgpi¢ do robot rozbiérkowych (demontazowych) i sprawdzi¢ prawidtowosé ich wykonania,
ktéra polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia rurociggéw, studni, studzienek z wpustami, sprawdzeniu
elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz kontroli ich zgodnosci z:
¢ Dokumentacjg Projektowg — w zakresie ich kompletnosci,

e wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej SST, ze szczegdlnym uwzglednieniem zalecen dotyczacych
oznakowania i zabezpieczenia strefy robaét,

e projektem organizacji robot,

¢ wymaganiami wynikajgcymi z warunkéw ochrony srodowiska.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DM 00.00.00. pkt. 7.
Jednostkg obmiaru dla robét zwigzanych z rozbiérkg kanalizacji deszczowej jest:
— 1 metr [1 m] demontowanych rurociggow,
— 1 komplet (kpl) demontowanych pokryw nastudziennych, wtazéw, studni kanalizacji deszczowej, studzienek
Sciekowych z wpustami,
— 1 metr szescienny [1 m3] zagospodarowania / utylizacji materiatéw z demontazu,
llo$¢ robét wg Przedmiaru Robat.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

VBCADPROJEKT Spétka z o. o. D 01.03.05a. 9



Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw i oceny wizualne;j.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robét poprawkowych, a Wykonawca przeprowadzi je na
wiasny koszt w wyznaczonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM 00.00.00. pkt. 9.
Cena jednostkowa robdt uwzglednia:
sporzgdzenie programu robét rozbidrkowych oraz projektu organizacji robot,
zakup materiatdw pomocniczych i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkgiji,
wykonanie prac pomiarowych,
wykonanie niezbednego oznakowania i elementéw zabezpieczajgcych strefe robot,
rozebranie rurociggdw, studni, urzgdzen i obiektéw podziemnych wraz z wydobyciem na powierzchnie terenu,
sortowanie odzyskanych materiatow,
zagospodarowanie / utylizacja materiatéw z rozbiorki, zgodnie z pkt. 5. SST,
tymczasowe zabezpieczenie wykopow po demontazu w miejscach budowy nowych kanatéw i urzadzen,
wykopy, przekopy, odkrywki, zasypanie z zageszczeniem do wiadciwego wskaznika w uzgodnieniu z branzg
drogowg — pod demontaz kanalizacji deszczowej,
przeprowadzenie niezbednych pomiarow,
e uprzatniecie miejsca roboét i miejsca skladowania materiatéw z rozbiérki oraz rekultywacja terenu.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ bezpieczne prowadzenie robét i zachowanie wymogoéw w zakresie
ochrony srodowiska.

10. Przepisy zwigzane

[11 Przepisy bhp w budownictwie.

[2] Tymczasowe ogodlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow wojewddzkich. GDDP Warszawa 1992. Wydanie .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

D 01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC I CHODNIKOW

Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych elementéw chodnika i konstrukcji drogi zwigzanych z budowa i przebudowa
kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: ,,przebudowa drogi gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we
Wiodawie wraz z infrastrukturg techniczng”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych zwigzanych
z
11.rozebraniem poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni o okreslonej grubosci,
12.rozebraniem kraweznikéw betonowych na podsypce,
13.rozebraniem obrzezy trawnikowych o okreslonych wymiarach na podsypce,
Zakres robét rozbiorkowych zostat doktadnie okreslony w Dokumentacji Projektowe;.
Zakres roboét obejmuje takze wykonanie robét jak wyzej w ramach zaméwien uzupetniajgcych
na istniejgcym lub wydtuzonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami stosowanymi w normach
panstwowych i branzowych oraz z definicjami podanymi w SST DM 00.00.00. pkt 1.4.

1.5. Ogodélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty.
Nie wystepuja.
3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementow drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
koparki.
Zastosowany sprzet musi by¢ zgodny z projektem organizacji robot i programami robét opracowanym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce uzyskania wymaganej jakosci robét i bezpieczenstwa
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, a Wykonawca jest zobowigzany usung¢ je poza teren robot.

4. Transport.
Ogodlne warunki transportu podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
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Elementy i materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Jednostki
transportowe, niedopuszczone przez Inzyniera do robdt, muszg by¢ usuniete z terenu robdt.

5. Wykonanie robét.
5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji, program i harmonogram robot,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane prace rozbiérkowe.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych teren robét nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig dostepu 0osob postronnych. Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Inzynierowi projekt
oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz projekt oznakowania drogi na czas prowadzenia robot.

Program robét rozbiorkowych oraz projekt organizacji robot powinny zapewniac petne bezpieczenstwo
robotnikéw prowadzgcych prace rozbiérkowe oraz ochrone srodowiska naturalnego przed dewastacja.

Zakres robot rozbidrkowych doktadnie zostat okreslony w Dokumentaciji projektowe;.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

Elementy pochodzgce z rozbidrki sg wiasnoscig Inwestora i na zyczenie Inwestora nalezy okreslone
przez niego elementy odwies¢ w miejsce przez niego wskazane. Pozostate materiaty, bezposrednio po rozbiérce
elementow, zostang usuniete z terenu robot na sktadowisko wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

Po wykonanych pracach teren rozbiorki nalezy uporzgdkowac.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podane sg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot rozbiérkowych polega na kontroli ich zgodnosci z:
1) Dokumentacjg Projektowg - w zakresie ich kompletnosci,
2) wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej SST, ze szczegdlnym uwzglednieniem zalecen dotyczgcych
oznakowania i zabezpieczenia strefy robot.
3) projektem organizacji robot,
4) wymaganiami wynikajgcymi z warunkoéw ochrony srodowiska.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST DM 00.00.00. pkt 7. Jednostkg obmiaru jest:
- [1 m?] rozebraniem poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni o okreslonej grubosci,
- [1 m] rozebraniem obrzezy trawnikowych o okreslonych wymiarach na podsypce,
llos¢ robdt wg Przedmiaru Robot.

8. Odbiér robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktéry jest dokonywany
na podstawie wynikow pomiardéw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres
robot poprawkowych, a Wykonawca przeprowadzi je na wtasny koszt w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM 00.00.00. pkt 9.
Cena jednostkowa robot obejmuje:

Dla rozbiérki poszczegolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni o okreslonej grubosci:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozebranie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki wraz z utylizacja,

- wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

Dla rozbidrki kraweznikow i obrzezy:

- odkopanie kraweznikow i obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki wraz z utylizacja,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ bezpieczne prowadzenie robét i zachowanie wymogéw w zakresie
ochrony $rodowiska.
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10. Przepisy zwigzane.

- Przepisy bhp w budownictwie.

Rozporzgdzenie Ministrow: Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z 9.08.83 r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. nr 50, poz.224 z 1983 r. i nr 44, poz.359 z 1988 r.).
Tymczasowe ogodlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcéw

i wykonawcow wojewoédzkich. GDDP Warszawa 1992. Wydanie |I.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV:
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych

i linii energetycznych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn: : ,,Przebudowa drogi gminnej nr
104273L- ul. Mostowa we Wlodawie wraz z infrastrukturg techniczng”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét polegajgcych na:

. budowa nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC — U lite, SN 12, SDR 31 o-$rednicy dn

400 mm, grubos¢ Scianki =13 mm o diugosci L=81,25 m; PVC-U lite, SN 12, SDR 31 o $rednicy dn 315 mm

grubosc¢ $cianki e= 10,2 mm o dtugosci L= 102,12 m

e budowa 20 szt. przykanalikow od studzienek $ciekowych z wpustami deszczowymi z rur PVC-U lite, dn 200
mm, SN 12, SDR 31, grubosc¢ $cianki e= 6,5 mm o fgcznej dlugosci L= 72,23 m

e budowe 10 studni kanalizacyjnych z kregoéw zelbetowych o srednicach DN 1200 mm

o budowe 20 studzienek sciekowych betonowych DN 500 mm z osadnikiem i z wpustami deszczowymi

. budowe jednej studzienki $ciekowej z rurg trzonowg PP-B, DN 425, SN-8 kN/m?, z wlazem C250,

studzienka do potgczenia z projektowang rurg KD, PVC-U dn 315 oraz istniejgcg KD DN 250.

e budowe urzadzen podczyszczajgcych O (osadnik poziomy o $rednicy wewnetrznej DN 1,2 m; objetos¢
czynna Vcz=2,0 m?; powierzchnia osadnika A, =1,13 m?), S separator lamelowy o $rednicy wew. DN 1,2 m;
przepustowosé nominalna Qnom= 20 dm3/s, przepustowos¢ maksymalna Qmax= 200 dm3/s, rzeczywista
pojemnosc¢ czesci osad. 180 dm?, pojemnos¢ magazyn. oleju 300 dm? ), zlokalizowanych przed wylotem W,

e budowa wylotu kanalizacji deszczowej DN 400 mm, wraz z umochieniem odptywu wylotu wg KPED 02.16;
montaz na wylocie do rzeki klapy zwrotnej DN 400 (montaz za pomocg kotew)

o zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, telekomunikacyjne) podczas
przebudowy sieci kanalizacji deszczowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kanalizacja
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2 Kanaly

Kanatl deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wéd opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej (ze
studzienka).

Kanalt zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw, z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych

i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3 Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
1.4.4 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia, co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wpust deszczowy - urzadzenie stuzace do odbioru $Sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.5 Elementy studzienek

Komora robocza studzienki lub urzadzenia (separator, osadnik)- zasadnicza cze$¢ studzienki lub urzgdzenia
przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolng powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;.

Ptyta przykrycia studni lub urzadzenia (separator, piaskownik) - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
urzadzen kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory robocze;.

Dno studni — element prefabrykowany ustawiony na gotowym podtozu lub fundamencie umozliwiajgcy
wykonanie kinety lub gromadzenia cze$ci statych (piaskowniki).

Dno urzadzenia - element prefabrykowany ustawiony na gotowym podtozu lub fundamencie umozliwiajgcy
zamontowanie elementéw technologicznych wykonanie kinety lub gromadzenia cze$ci statych (piaskowniki).

1.4.6 Separator /urzadzenie podczyszczajace/— obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej do zatrzymywania
olejow, benzyn i czesci statych w oddzielnych komorach.

1.4.7 Piaskownik-osadnik /urzagdzenie podczyszczajace/ — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej do
zatrzymywania czesci statych z sieci kanalizacyjnej.

1.4.8 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE, pkt 2.

2.2 Rury kanalowe, przykanaliki i potaczenia oraz przej$cia przez sciany

. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC — U lite, SN 12, SDR 31 o-$rednicy dn 400 mm,
grubos¢ scianki =13 mm o dlugosci L=81,25 m; PVC-U lite, SN 12, SDR 31 o $rednicy dn 315 mm grubos¢
Scianki e= 10,2 mm o dtugosci L=102,12 m

e budowa 20 szt. przykanalikdw od studzienek sciekowych z wpustami deszczowymi z rur PVC-U lite, dn 200
mm, SN 12, SDR 31, grubos¢ $cianki e= 6,5 mm o tgcznej dtugosci L=72,23 m

taczenie rur na nasuwki PVC-U dostosowane do projektowanych rur. Przejscia rur przez $ciany studni — szczelne,
dostosowane do projektowanych rur (systemowe) dostarczane przez producenta rur. Rury i ksztattki wg PN EN
1401-1. Polgczenia rur kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, z uszczelkami olejoodpornymi
Z pierscieniem mocujgcym i uszczelniajgcym, (jednorodne) wg PN EN 1401-1.

Potgczenia rur kielichowe na uszczelke olejoodporng z pierscieniem mocujgcym i uszczelniajgcym. Wystepujgce
kaskady w studni wykona¢ jako zewnetrzne z rur i ksztattek PVC-U dostosowanych do uzytych rur wg PN EN
1401-1.

Rury i ksztattki odporne na zwigzki chemiczne od pH 2 do pH 12. Rury i ksztattki powinny byé odporne na
Scieranie. Rury produkowane sg w odcinkach 3- i 6-cio metrowych w zaleznosci od s$rednicy jednostronnie
zakonczonych kielichem z uszczelka.
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e Przejscie przez Sciany studni i urzadzen rur i ksztattek okreslonych w p-cie 2.2 systemowe dla projektowanych
rur dostarczane przez producentéw. PrzejScia przez Sciany muszg by¢ szczelne dostosowane do
projektowanych rur.

e Parametry rur sg nastepujgce:

- dn 200 mm PVC-U SN12, SDR 31 Dz x g = 200 x 6,5 mm; Dw= 187 mm (o fgcznej dlugosci Lc=72,23 m),
-dn 315 mm PVC-U SN12, SDR 31 Dz x g = 315 x 10,2 mm; Dw= 294.6 mm (o tgcznej dtugosci Lc=102,12m),
-dn 400 mm PVC-U SN12, SDR 31 Dz x g = 400 x 13,0 mm; Dw= 374 mm (o tgcznej diugosci Lc=81,25 m).

Budowe kanalizacji wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych” [1].

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw tzw. ,réwnowaznych” spetniajacych wymagania materiatow
projektowanych. W przypadku zastosowania rur z innych materiatbw muszg one zapewni¢ dotrzymanie
parametrow technicznych, ktére charakteryzujg rury projektowane, a takze nalezy na zamiane uzyskac¢ zgode
Inwestora, Zarzadcy sieci i Projektanta.

W przypadku ztych warunkéw gruntowych (wysoki poziom woéd gruntowych lub grunty stabonosne), w celu
ograniczenia do minimum powstawanie w rurze wysokich nieciggtych naprezeh nalezy zastosowac¢ dodatkowy
tacznik amortyzujacy w odlegtosci min. 1,0 m od studni. Odcinek rury potaczeniowej stosowany jest w celu
skompensowania mogacych wystapi¢ réznic w osiadaniu. Krétka rura potgczeniowa podczas instalowania
powinna by¢ ustawiona w jednej osi z konstrukcjg betonowa, aby zapewni¢ maksymalng elastycznos¢ potagczenia
dla pdézniejszych ruchow.

2.3 Studzienki kanalizacyjne zelbetowe
2.3.1.Komora robocza studni kanalizacyjnych i urzadzen podczyszczajacych

Studnie kanalizacji deszczowej przelotowe, kaskadowe, potgczeniowe i rewizyjne zaplanowano wykonaé
z kregow zelbetowych 1200 (dla rur $red.200, 315, 400mm). Kaskady wykonywac jako zewnetrzne z rur PVC-U
o parametrach zastosowanych rur..

Dno studni szczelne, prefabrykowane do przeprowadzenia rurociggéw — z betonu klasy min. C35/45 wg
PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F-150, nasigkliwosci ponizej 4%, spetniajgce
wymagania normy PN-EN 1917/AC ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojnego
widknem stalowym i zelbetowe” i ,DIN 4034 cz. 1 i 2° wraz ze stopniami wiazowymi, zelbetowg ptyta
przykrywajgca/zwezka z otworem @600 mm do zamontowania wiazu. Potgczenie elementéw studni wykonuje sie
poprzez spasowanie przy uzyciu uszczelek odpornych na temperatury, dziatanie $ciekéw kanalizacyjnych
w zakresie PH 5-9 i zalecanych do stosowania przez producenta kregéw studziennych. Studnie wyposazone sg
w stopnie wlazowe Zeliwne spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101 lub normy DIN 1212-E. Stopnie wtazowe
w studniach majg by¢ pokryte tworzywem sztucznym.

Studnie musza by¢ zwienczone ptytg pokrywowa. Do regulacji wysokosciowej stuzg pierscienie
wyréwnawcze zelbetowe o wysokosci 6, 8 i 10 cm. Stosowaé wlaz kanatowy zeliwny (np. srednica podstawy
korpusu 770mm, wysokos¢ korpus H-150) z ryglem (zabezpieczenie przed kradziezg), przejazdowy w klasie
D400 w pasach drogowych wg PN-EN 124. Przejscia rur przez Sciany studni — szczelne, dostosowane do
projektowanych rur (systemowe) dostarczane przez producenta rur. Wtazy zlokalizowane w jezdni muszg
posiadac uszczelke z tworzywa sztucznego ttumigcg drgania od pojazdow kotowych.

W przypadku ztych warunkéw gruntowych (wysoki poziom wdd gruntowych), w celu ograniczenia do
minimum powstawanie w rurze wysokich nieciggtych naprezen nalezy zastosowal¢ dodatkowy tgcznik
amortyzujgcy w odlegtosci min. 1,0 m od studni. Odcinek rury potgczeniowej stosowany jest w celu
skompensowania mogacych wystapi¢ réznic w osiadaniu. Krétka rura potgczeniowa podczas instalowania
powinna by¢ ustawiona w jednej osi z konstrukcjg betonowa, aby zapewni¢ maksymalng elastycznos¢ potaczenia
dla pézniejszych ruchow.

Studzienki $ciekowe od wpustéw DN500mm betonowe z osadnikiem h=1,0m i wpustem ulicznym
zeliwnym. Stosowac studzienki @ 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym zeliwnym:

» TYP la: ptaskim (o wym. 620 x 420 mm ) typu ciezkiego w klasie D400 z zawiasem i ryglem
(zabezpieczenie przed kradziezg) wg PN-EN 124; petny kotnierz;
» TYP Ib: ptaskim (o wym. 620 x 420 mm ) typu ciezkiego w klasie D400 z zawiasem i ryglem
(zabezpieczenie przed kradziezg) wg PN-EN 124; kotnierz %4;
> TYP Il: kraweznikowo-jezdniowy (o wym. 600 x 700 mm) klasy C250 wg PN-EN 124
> TYP lll: kraweznikowy (o wym. 348 x 518 mm) klasy D400 wg PN-EN 124.
W rozstawach wpustéw uwzgledniono najnizsze miejsca i spadki podtuzne drogi. Rozstaw i rzedne
wpustéw deszczowych na etapie projektu zostaly wstepnie uzgodnione z branzg drogowa, ale nalezy je
dostosowac na budowie w uzgodnieniu z branzg drogowa.

Przewidziano budowe jednej studzienki $ciekowej z rurg trzonowg PP-B, DN 425, SN-8 kN/m?; z wtazem C250,
studzienka do potgczenia z projektowang rurg KD, PVC-U dn 315 oraz istniejgcg KD DN 250.
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Osadnik i separator z kregéw zelbetowych o $srednicy @1200.

2.3.2.Komin wiazowy studni kanalizacyjnej
Komin witazowy studni z kregéw Zelbetowych odpowiadajgcy wymaganiom BN-86/8971-08 [3]. Laczenia
kregdéw na uszczelki z elastomeru.

2.3.3.Dno studni kanalizacyjnej
Dno studni monolityczne z betonu hydrotechnicznego o klasie C 35/45, W10, F-150, odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 206 [5] lub z prefabrykatéw zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [3].
Dno powinno mie¢ koryta (kinety) zgodnie z przekrojem i kierunkiem zbiegajgcych sie kanatéw.

2.3.4.Wlazy kanatowe studni i urzadzen podczyszczajacych
Witazy zeliwne typu ciezkiego umieszczane w korpusie drogowym, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN
124 [6], montowane na ptycie zelbetowej. Podwyzszenie wlazu w razie koniecznosci nalezy wykonaé przez
zastosowanie pierscieni dystansowych (wyréwnawczych) lub nadmurowanie cegta klinkierowa.
W separatorze S zaprojektowano pokrywe wilazowg kl. D400 zeliwne (wg. czesci rysunkowej projektu
budowlanego i wykonawczego).

2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne utozone mijankowo w dwdch rzedach odlegtych od siebie o 0,30 m miedzy
osiami odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101 [7]. Odlegto$¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢
0,30 m.

2.3.6.l1zolacja zewnetrzna
Izolacja zewnetrzna z masg gruntujgco asfaltowo - kauczukowg oraz masg bitumiczng do izolacji
powtokowych z dopuszczalng modyfikacjg kauczukiem wg wytycznych podanych w Dokumentacji Projektowej.

2.3.7.Studzienki sciekowe betonowe

2.3.71. Wpusty zeliwne uliczne
Wopusty uliczne zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124 [6]. Stosowa¢ wpusty uliczne $ciekowe:

TYP la: ptaskim (o wym. 620 x 420 mm ) typu ciezkiego w klasie D400 z zawiasem i ryglem (zabezpieczenie
przed kradziezg) wg PN-EN 124; petny kotnierz;

TYP Ib: ptaskim (o wym. 620 x 420 mm ) typu ciezkiego w klasie D400 z zawiasem i ryglem (zabezpieczenie
przed kradziezg) wg PN-EN 124; kotnierz %;

TYP II: kraweznikowo-jezdniowy (o wym. 600 x 700 mm) klasy C250 wg PN-EN 124

TYP Ill: kraweznikowy (o0 wym. 348 x 518 mm) klasy D400 wg PN-EN 124.

2.3.7.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy C 35/45, wg BN-86/8971-08 [3].

2.3.7.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45
zbrojonego stalg StOS.

2.3.7.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane
Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ min. 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.4 Urzadzenia podczyszczajace (Separator i osadnik)

Przed wlotem do odbiornika nalezy zastosowac urzgdzenia podczyszczajgce wody opadowe z
jezdni  przebudowywanej drogi. Zaplanowano zastosowanie wysokosprawnego separatora
ropopochodnego z wktadem lamelowym, o przeptywie nominalnym Qnom = 20 I/s; przeptyw
maksymalny Qmax = 200 I/s, srednica wewnetrzna zbiornika wynosi 1,2 m, efekt oczyszczania < 5
mg/dm? substancji ropopochodnych na odptywie przy przeptywie nominalnym. Separator umozliwia

oddzielanie i magazynowanie substancji ropopochodnych.

Wymagania odno$nie separatora:

- separator musi posiadaé¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos$¢ z normg PN-
EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodnos$¢ z Krajowg Oceng Techniczng, oceniajgcg charakterystyki urzgdzenia nie objete w
zharmonizowanej normie wyrobu
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- dokumentacja techniczno - ruchowa urzgdzenia

- Zaktadowa Kontrola Produkcji

- deklaracje whasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wraz z Krajowg Oceng
Techniczng na korpusy urzadzen

- instrukcja montazu korpusu oraz urzadzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed ztozeniem dokumentow do akceptacji

Parametry techniczne:

- skuteczno$¢ usuwania zanieczyszczen ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS,
stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm?

- skutecznos¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 92% dla przeptywu
oczyszczanego 3-NS

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

- urzgdzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtérnym
zanieczyszczeniem $ciekow przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD

- urzagdzenie wyposazone w przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe wielostrumieniowe ptytowe o
przeptywie krzyzowym wspomagajgce separacje. Przeptyw wiekszy od nominalnego réwniez przeptywa
przez ukfad podczyszczajgcy.

Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD, wyrdézniajgcego sie duzg odpornoscig chemiczng oraz
wytrzymato$cig mechaniczna.

- wydzielona komora magazynowania substancji ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajgcymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukcja urzgdzenia zapewniajaca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do
separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe

- Mozliwo$¢ podigczenia instalacja alarmowej z czujnikami poziomu warstwy osadu umozliwiajgcej zdalne
monitorowanie pracy urzgdzenia

- nie dopuszcza sie urzgdzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy separatora

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzgdzeniu, nie potgczone
konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzgadzenia

- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z
odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki
umozliwiajgce wyciagniecie pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukcji

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z tworzywa
sztucznego, ktoére uniemozliwia wtérne zanieczyszczenie Sciekow rowniez w przypadku spietrzenia Sciekow
za separatorem

- Korpus wykonany zgodnie z normg PN-EN 1917, z elementéw zelbetowych klasy co najmniej C35/45
(beton wibroprasowany) tgczonych na uszczelki gumowe.

- Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z
czym nie sg stosowane powioki wewnetrzne.

- korpus posiadajgcy deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN
1917 (dla $rednic DN1200) lub krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie w inzynierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogélnego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)
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- korpus przykryty pokrywg zelbetowg z witazami zeliwnymi klasy D-400, umozliwiajgcymi wyjecie na
zewnatrz i ponowne umieszczenie wewngtrz separatora pakietéw lamelowych bez koniecznosci demontazu
pokrywy

- W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu zastosowa¢ dodatkowg nadbudowe z
kregéw zelbetowych Dn 1200. Nie dopuszcza sie stosowania komindéw redukcyjnych

- wylot znajdujgcy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podigczenia instalacji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen

Przed separatorem zostanie zastosowany osadnik poziomy o srednicy wewn. 1,2 m, o objetosci
czynnej Vcz= 2,0 m®; powierzchnia osadnika Ap =1,13 m?; dopuszczalna grubos¢ warstwy osadu — 88
cm. Osadnik umozliwia oddzielenie i magazynowanie zawiesiny.

Efekt oczyszczania osadnika < 100 mg/dm3® zawiesiny ogolnej na odptywie, przy przeptywie
nominalnym.

Wymagania odnosnie osadnika:

- osadnik musi posiada¢ krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym
na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng, dotyczacg osadnikéw (separatoréw) zawiesiny mineralnej jako
urzgdzenia

- Korpus z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co
najmniej C35/45

-Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z
czym nie sg stosowane powtoki wewnetrzne.

-Korpus przykryty pokrywg zelbetowa z wlazem zeliwnym klasy D400. W celu dostosowania wierzchu
pokrywy do rzednej terenu zastosowa¢ dodatkowg nadbudowe z kregéw zelbetowych DN 1200. Nie
dopuszcza sie mozliwosci zastosowania komindw redukcyjnych.

- wylot znajdujgcy sie 20 mm ponizej wlotu

Wymagania odno$nie korpusu urzgdzenia: Korpus urzgdzen z prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych
nalezy wykona¢ zgodnie z Krajowg Ocena Techniczng, dopuszczajacg do ich stosowania w obszarach
budownictwa ogdélnego, w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonane z nastepujgcych materiatow:

- beton klasy C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN

- odpornos¢ chemiczna betonu bez powtok wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

- usuwanie zanieczyszczen wspomagane deflektorem. Deflektor umieszczony na wlocie osadnika
(dostosowany do $rednicy rury doplywowej), wymusza odpowiedni przeptyw $ciekow zwiekszajgc
efektywnos¢ dziatania urzgdzenia. Wyposazenie wewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,
wyroézniajgcej sie duzg odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscig mechaniczna.

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — catos¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy urzadzenia

- Mozliwos¢ poditgczenia instalacja alarmowej z czujnikami poziomu warstwy osadu umozliwiajgcej zdalne
monitorowanie pracy urzadzenia

W sytuacji pojawienia si¢ wody gruntowej, podczas wykonywania podioza pod korpus separatora
i osadnika, wykop nalezy odwodni¢ a urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed wyparciem w
uzgodnieniu z producentem zbiornika. Zabezpieczenie przed wyparciem np. poprzez wykonanie stopy
przeciwwyporowej w konstrukcji ustalonej przez producenta urzadzenia.

2.5 Wylot do rzeki i klapa zwrotna

Na wylocie do rzeki, zaprojektowano klape zwrotng dn 400 do zainstalowania za pomocg kotew.
Umocnienie wylotu poprzez zastosowanie prefabrykatu wg. KPED 02.16 zgodnego z rysunkiem nr 6 z
projektu kanalizacji deszczowe;j.
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2.6 Podloza pod studnie i urzagdzenia podczyszczajace

Podtoza wyrownawcze pod studnie kanalizacyjne o grubosci 10 cm, a pod studzienke Sciekowg réwniez
grubosci 10 cm wykonane z betonu C8/10.

Dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu separatora i osadnika przygotowaé wykonujac
podbudowe grubosci 15 cm z betonu C12/15 (z czego bezposrednio przed montazem urzgadzeh wykonaé
warstwe 2 cm ze $wiezego betonu) oraz usypujgc warstwe kruszywa kamiennego frakcji 0-63 mm grubosci
25 cm zawinietego w geowitdknine drogowg o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach — min. 20
kN/m. Warstwa kruszywa dodatkowo wzmocniona georusztem dwukierunkowym o weztach sztywnych i
wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach min. 20 kN/m. Kruszywo famane zageszczone
mechanicznie.

W sytuacji pojawienia si¢ wody gruntowej, podczas wykonywania podioza pod korpus separatora
i osadnika, wykop nalezy odwodni¢ a urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed wyparciem w
uzgodnieniu z producentem zbiornika. Zabezpieczenie przed wyparciem np. poprzez wykonanie stopy
przeciwwyporowej w konstrukcji ustalonej przez producenta urzadzenia.

2.7 Kruszywo na podsypke
Podsypka moze byé wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1 [8], PN-EN 13043/AC [9]. Piasek na podsypke, oraz do
zapraw i betonu zgodnie z PN-EN 13139/AC [10], przy czym do zaprawy nalezy stosowa¢ piasek srednio- lub
gruboziarnisty.

2.8 Posadowienie rurociggéw, studni i studzienek
2.8.1 Posadowienie rurociggéw

Przewody posadowi¢ na podsypce grub. 20 z piasku grubego Ilub S$rednioziarnistego dobrze
uziarnionego, o wymaganym zageszczeniu. Rurociggi kanalizacji deszczowej w strefach bocznych zasypad
w catoéci piaskiem gruboziarnistym o zageszczeniu podanym ponizej. Zasypka nad rurociggami grubo$ci 30cm z
piasku gruboziarnistego i Srednioziarnistego z wymaganym zageszczeniem .

Na odcinku W-KD4, cata strefe posadowienia rury KD DN400 mm (podsypka, obsypka i zasypka 30
cm ponad rure) nalezy owing¢ na zaklad w geotkanine separacyjng o wytrzymatosci na rozcigganie w obu

kierunkach min. 20 kN/m.

Podtoze, obsypka i zasypka muszg by¢ wykonane z piasku grubego lub sredniego, o dobrym uziarnieniu i
zawartosci frakcji pylasto- ilastej mniejszej niz 5%. Piasek powinien cechowac sie, po zageszczeniu, katem tarcia
wewnetrznego wiekszym niz 35°. Wymagany wskaznik zageszczenia, nalezy systematycznie kontrolowac¢ za
pomocg penetrometru. Bezposrednio nad rurociggiem nalezy zachowaé strefe zmniejszonego zageszczenia
zasypki — o szerokosci 0,7DN.

W strefach powyzej posadowienia rurociggdw stosowac¢ piasek (PN-EN-13043) wraz z dokfadnym
zageszczeniem warstwami, co 15cm, w uzgodnieniu z branzg drogowg. W terenie zielonym nieutwardzonym,
nalezy ponad warstwg posadowienia stosowaé grunt rodzimy bez czesci stalych (gruz, kamienie, gatezie,
korzenie drzew, itp.) wraz z zageszczeniem warstwami co 15cm, do wymaganego wskaznika wg Proctora.
Wymagany wskaznik zageszczenia wg PROCTORA wynosi:

dla rurociggéw w pasach zieleni Is= 0,97;

dla rurociggéw pod jezdnig, chodnikiem, parkingiem, $ciezkg rowerowg Is= 1,0;

od gtebokosci 1,2 m ppt w dot 1s=0,98.

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byC osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to Wykonawca obowigzany jest podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (doprowadzenie do
wymaganego wskaznika zageszczenia lezy po stronie Wykonawcy).

W przypadku pojawienia sie woéd gruntowych w wykopie nalezy odwodni¢ wykop a nastepnie
wzmochi¢ podtoze pod rurociaggami poprzez zastosowanie warstwy tlucznia o frakcji 31,5-63 mm o
grubosci 10 cm, a nastepnie calg strefe posadowienia rury (podsypka, obsypka i zasypka 30 cm ponad
rure) owingé na zaktad w geotkanine separacyjng o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach min.
20 kN/m.

Zageszczenie podtoza, obsypki i zasypki wykonywaé lekkimi ubijarkami wibracyjnymi ptytowymi do
1,0kN. Posadowienie rurociggéw musi by¢ Scisle powigzane z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopow.
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Warstwe dolnej podbudowy konstrukcji drogi nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu branzy sanitarnej z
drogowg. Szczegoty posadowienia na rys. 6.

2.8.2. Posadowienie studni, studzienek

Posadowienie studni, studzienek (wpustow) wykona¢ na podtozu wyréwnawczym z betonu C 8/10 grub.
ok. 8 cm. Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 2 cm warstwe zaprawy cementowej klasy M10.

Obsypka studni, studzienek sciekowych piaskiem gruboziarnistym z zageszczeniem warstwami, co 20cm
do uzyskania odpowiedniego wskaznika np.wg Proctora.

2.7.Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem na czas budowy

Zabezpieczenie na czas budowy istniejacych sieci sanitarnych, gazowych, wodociggowych, kabli
elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych w skrzyzowaniach z projektowanym kanatem deszczowym
wykona¢ z zastosowaniem konstrukcji drewnianych z desek i ciegien stalowych w uzgodnieniu z dostawcag
medium. Na kable energetyczne i telefoniczne zatozy¢ rury dwudzielne AROT.

2.8. Beton
Beton C8/10, C12/15, C16/20, C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206 [5].

29. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu potgczen kregdw i ptyt stosowac zaprawe cementowg klasy nie nizszej niz ,32,5” wg
PN-EN 197-1 [13]. Do zapraw nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN 197-1 [13], piasek wg PN-EN 13139 [10] i
wode wg PN-EN 1008 [14].

2.10. Materialy do wykonania elementéw betonowych ,,na mokro”

Beton powinien mie¢ wytrzymatosé okreslong klasg w dokumentacji projektowej lub ST, lecz nie nizszg niz
klasa C16/20 (B 20) lub zgodng ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN
206-1 [5], PN-B-06265 [46]. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim CEM | klasy 32,5 N, spetniajgcym
wymagania PN-EN 197-1 [13].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, kruszywo tamane itp.) powinno spetniaé wymagania PN-EN 12620
[8].

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008 [14]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wode z wodociggdéw miejskich (wode pitng).

Domieszki chemiczne mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub wskazania
Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér oraz wymagania
powinny by¢ zgodne z zaleceniami PN-EN 934-2 [45].

Prety zbrojeniowe, jesli przewidziano je do zbrojenia betonu, powinny odpowiadac ustaleniom dokumentacji
projektowej, ST Ilub wskazaniom Inzyniera. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w
zaswiadczenie o jakosci (atest).

Sktadowanie materiatéw obejmuje nastepujgce zalecenia:

— cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:

o 10 dni, w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
o terminu trwatosci podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych,

— kruszywo nalezy skfadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw,

— stal zbrojeniowg nalezy magazynowa¢ w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie Ilub
zanieczyszczenie; zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali, magazynowanej na otwartym powietrzu,
moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego,

— domieszki chemiczne nalezy sktadowa¢ w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed zawilgoceniem i
zbryleniem.

2.11. Sktadowanie materiatow

Sktadowiska materiatow wykonaé w taki sposdb, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia
sie lub spadniecia sktadowanych materiatéw. Powierzchni sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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Rury dostarczone na budowe powinny by¢ czyste od wewnatrz, bez uszkodzen. Rury mozna sktadowaé na
otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji poziomej jedno- lub wielowarstwowo w stosach
nieprzekraczajgcych 1.5 m. Rury sktadowac na paletach na gtadkim i rownym podtozu.

W przypadku pdzniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego rury nalezy sktadowac nastepujgco:

- pod pierwszg warstwg rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, aby zapobiec nanoszeniu
btota przez sciekajgca wode deszczowg i przymarzaniu rur do podfoza;

- kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantowek drewnianych i
unieruchomiona klinami.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o wiekszych
Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowacé sie na spodzie.

Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Nalezy zachowa¢ szczegodlng ostroznos$é przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania,
wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrédet ciepta.

W miejscu sktadowania zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Kregi sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji wbudowania nieprzekraczajgcej 1,8 m. Kregi nalezy skladowaé¢ wg
asortymentu $rednic. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych sortéw wyrobdw lub
poszczegodlnych kregdw.

Wiazy kanatowe mogag byé skltadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia skladowania powinna by¢ odwodniona.
Witazy sktadowac wedtug klas.

Stopnie wtazowe sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi. Wiazy i stopnie powinny byé skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wpusty deszczowe powinny by¢ skladowane na paletach o wysokosci maksymalnej 1,5 m. Wpusty
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchnie sktadowane powinny by¢ wyréwnane
i zabezpieczone przed wptywami czynnikow atmosferycznych.

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podfozu. Sktadowaé w zasiekach tak, aby
uniemozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania gtebokich wykopdw,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

= sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- betoniarek recznych i kotowych,

= beczkowozu,

= fadowarek,

- spawarke spalinowg

- samochodéw skrzyniowych i samowytadowczych,

- wstrzgsarki ptytowej,

- kottéw do grzania lepiku i bitumu,

- agregatow pradotworczych.

TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 4.

4.2 Transport rur przewodowych
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Rury z polichlorku winylu PVC-U mogg by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej diugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych podczas
ruchu pojazdu.

Przy ukfadaniu wielowarstwowym rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych szerokosci, co najmniej 0,1 m i wysokosci,
co najmniej 0,6 m. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (tektura, folia).

taczniki do rur i ksztattki przewozi¢ w opakowaniach (skrzyniach).

4.3 Transport kregow, studni, urzadzen podczyszczajacych

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
Wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna sosnowego
i gumy. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicy 1,2 m oraz wiekszych, nalezy wykonywaé za pomocag
minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kregi o mniejszych $rednicach
podnosic¢ i opuszczaé za pomocg dwaoch lin.

4.4 Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu samochodowego w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego przewozi sie luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczy¢ tasma stalowa.

4.5 Transport wpustéw deszczowych
Skrzynki i ramki wpustéw deszczowych mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w sposdb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu. Zaleca sie transport na paletach drewnianych z

zabezpieczeniem drutem lub tasmg stalowa.

4.6 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej srodkami transportu, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach technologicznych.
Czas transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [15].

4.7 Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15]. Miejsca
przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

a) dla cementu workowego:

- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami),

= magazyny zamkniete (magazyny o szczelnych dachach i scianach);

b) dla cementu luzem:

- zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe; w kazdym ze zbiornikéw nalezy przechowywaé cement
jednego rodzaju i marki, pochodzgcy od jednego dostawcy (producenta).

4.9 Transport drewna i elementow deskowania
Drewno i elementy deskowania konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych
przed przemieszczaniem.

4.10 Transport innych materiatéw

Transport elementéw wyposazenia studni, materialy izolacyjne itp. przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych z
zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradzieza.

Umocnienia scian wykopdw przewozi¢ samochodami skrzyniowymi.

WYKONANIE ROBOT PRZY BUDOWIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 5.
Budowe i badanie przewodéw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-EN-1610 [1].

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku,
odprowadzania wody z wykopu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie Roboét od Inzyniera i komisyjnego
przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanatéw (przewoddéw) nalezy oznaczyé w terenie w sposaéb trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy zaznacza¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkdow
osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek kanatowych
i wpustéw deszczowych. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszczaé w odlegtosci 30 + 50 m, przy
czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢, co najmniej 3 punkty. Cigg reperéw nalezy nawigza¢ do reperow sieci
panstwowe;.

Do Robét przygotowawczych nalezy sktadowanie materiatow, ktére okreslono w pkt 2.11.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie / zapewnienie drogi dojazdowej do strefy montazowej rurociggow,
studni i studzienek.

W dokumentacji projektowej przyjeto normowe zagtebienie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, w tym
istniejacych rurociggédw kanalizacji deszczowej, w nawigzaniu do rzednych 2z planu sytuacyjnego
(zaewidencjonowanej mapy do celéw projektowych). Przed wykonaniem budowy kanalizacji deszczowej nalezy
dokonac¢ odkrywek i okresli¢ rzeczywiste zagtebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz nawigzaé do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Roboty ziemne kanalizacji deszczowej nalezy wykonywa¢ w ustaleniu z branzg drogowg (po uprzednim
wykonaniu przez branze drogowg demontazu konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw, kraweznikéw, obrzezy i
in. elementéw drogowych).

5.3 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonag, jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02 [16].

Metody wykonywania Robdét:

- wykopy sposobem mechanicznym,

= wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

1) Wykopy wykonywa¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody.

2) Wykopy pod kanaty deszczowe nalezy odeskowac z zastosowaniem ptyt wykopowych PW 261 i PW 131
lub réwnowaznych.

3) Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne i studzienki $ciekowe o $cianach pionowych umocnione
umocni¢ plytami wykopowymi PW lub grodzicami wbijanymi pionowo. Stosowa¢ grodzice GZ 4 z
rozpartymi ramami o potgczeniach spawanych z zamknigetych dwuteownikéw HEB 200 z zastrzatami lub
rébwnowazne.

4) Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Technicznej jak dla
kanatéw. Spod wykopu wykonywanego mechanicznie ustala sie na poziomie okoto 20 cm od rzednej
projektowanej dna kanatu. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy zostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 5 cm.

5) Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonaé sposobem
mechanicznym i pogtebiaé sposobem recznym do gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub obudowy kanatu.

6) Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci dolnej lub
wiekszej niz glebokos$¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢
przed osiadaniem i odksztatcaniem.

7) W ftrakcie wykonywania Robdét nad otwartym wykopem ustawi¢ faty celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odlegtosci, co 30 m. Lata
powinna mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gdrne krawedzie celownikéw
nalezy ustawiac¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.

8) W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych nalezy zachowac, co
najmniej nastepujace warunki:

a) goérne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
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9) Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi (wodociggami, gazociggami, kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi) powinno byé wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownika
tych urzadzen oraz wg p-tu 2.9.

10) Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (po ustaleniach z Inwestorem) lub
pozostawiony do zasypania za zgodg Inzyniera po stwierdzeniu o przydatnosci do stworzenia gruntu do
potrzeb drogowych. Transport wraz utylizacjg nadmiaru gruntu lezy po stronie Wykonawcy robét i stanowi
jego koszt.

11) Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4 Przygotowanie podioza i posadowienie: rurociaggow, studni i studzienek sciekowych, urzadzen

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystgpieniem do
wykonywania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze pod
kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480 [17]). W innych przypadkach podtoze
bedzie z piasku jak okreslono w p-cie 2.9.

3) Przy gtebokosci posadowienia rurociggu do 2,2 m ppt. pod drogg podtoze stanowi¢ bedzie wytacznie
piasek gruby. Na podtoze moze by¢ takze stosowany piasek ze zwirem w stosunku 1:1.

4) Obsypka rur, studni i studzienek w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z
pkt 2.8 i dokumentacjg techniczna.

5) Zageszczenie poditoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla
rur pod droga, chodnikami nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora, a dla
pozostatych odcinkéw - nie mniej niz 0,97 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacjg Techniczna.

6) Odchyiki podtoza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Technicznej nie mogg przekracza¢ 10 mm.

7) Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452 [58]:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

8) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego do osi przewodu nie moze przekraczac¢ 10
cm.

9) Ro6znica rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci + 5 cm. Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym
odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

10) Wilgotno$é zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢, co najmniej 80% jej
wielkosci wg PN-B-02480 [17] i PN-B-04481 [19].

11) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadaé parametrom
podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

12) Odchylenia wskaznika zageszczenia gruntu powinny by¢ mniejsze od - 2 %.

13) Odchylenie wymiaréw w planie wykonanych wg dokumentacji drogowej nie powinno przekraczac + 0,1 m.

14) Posadowienie studni kanalizacyjnych i studzienek sciekowych na podtozu wyréwnawczym z betonu C
8/10.

5.5 Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do + 30°C. Potgczenia rur wykonywaé
w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

2) Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami [1], [2], [21], [22], [29], [31], [32], [47], [48], [49] a takze
z Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw PVC-U wydanymi przez producenta rur.

3) Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacijg
techniczng i warunkami [1], [2], [21], [22], [29], [31], [32], [47], [48], [49], [60-65].

4) Rury do wykopu spuszcza¢ z zachowaniem zasad BHP po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

5) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym i zageszczonym podiozu.
Podtoze powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z gruntu okreslonego w pkcie 2.9.

6) Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby osie tgczonych odcinkéw rurociggéw pokrywaty sie.

7) Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegac¢ do podtoza na catej swojej dlugosci, w co najmniej ¥4 jego
obwodu z wytgczeniem ztgcz.

8) Zigcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

9) Przewody muszg by¢ ukfadane ze spadkiem podanym w dokumentac;ji technicznej. Minimalne spadki nie
mogg by¢ mniejsze jak 0,3% dla srednic do 300 mm i 0,1% dla kanatéw przelotowych (wyjatkowo 0,05
%). Spadki maksymalne nie mogg przekraczac 23 + 45% dla srednicy 200 mm i 13,3 + 26% dla 300 mm i
wiekszych.
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10) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw
jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

11) Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie powinno
przekracza¢ 1 cm.

12) Laczenie przewoddw kielichowych na wcisk wg wytycznych producenta.

13) taczenie elementdéw rurowych za pomocag tgcznikow wg wytycznych producenta.

14) Laczenie odcinkéw krotkich dokona¢ po docieciu rur do wymaganej odlegtosci i sfrezowaniu jej
koncowek.

15) Sfrezowanie rur powinno miec¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugos¢ rowng 2-krotnej grubosci rury.

16) Glebokos$é posadowienia rurociggu zgodnie z dokumentacjg techniczng i zgodnie z PN-B-10735 [59].

17) Roboty montazowe studni na przygotowanym podtozu, ze spadkami okreslonymi w dokumentac;ji
technicznej i wytycznymi montazu producentow.

5.6 Rury kanatowe i ksztaltki

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:

- czynnik transportowy,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia Srednicy,

- grubo$¢ Scianki,

- date produkcji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowac¢ i uklada¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, wytycznymi i instrukcja montazu
dostarczong przez producenta i zgodnie z [1], [2], [21], [22], [29], [31], [32], [47], [48], [49], [60-65].

3) Rury uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze nie
mniejszej niz + 8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczyé przed zamuleniem (folia lub dekiel).

5.7 Przykanaliki

Trasy przykanalikow od wpustow deszczowych do studzienek kanatu gtéwnego wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Srednica przykanalika 0,20 m.

Przy wigczeniu przykanalika od wpustu na wysokosci wiekszej od 50 cm nalezy zastosowal kaskade
zewnetrzng. W razie potrzeby zwiekszajgc $rednice studni o 1 dymensje.

5.8 Studnie kanalizacyjne

Wysokosci i $rednice studzienek kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowg wg. rysunku nr 4.

Komora robocza studni powinna mie¢ wysokos¢, co najmniej 2 m, a dla studzienek ptytkich dopuszcza sie
wysokos$é mniejszg niz 2 m. Komin wlazowy z kregow zelbetonowych & 1200 mm, wg BN-86/8971-08 [3].

Studzienki ptytkie wykonane bez kominéw wlazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic pltyte pokrywows, a na niej skrzynke wlazowg wg PN-EN 124 [6].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej lub z elementéw prefabrykowanych
z wyprofilowang kinetg lub osadnikiem wg dokumentacji technicznej. Kineta z dolnej czesci powinna miec¢
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony $cianami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku do kierunku kanatu, w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru na drugi.

Dno powinno mie¢ spadek, co najmniej 0,5% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasie drogi muszg mie¢ wtazy typu ciezkiego przejazdowego wg PN EN 124 [6]
okreslone w p-cie 2.3.4.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac¢ sie minimum 5 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie komory i komina wtazowego nalezy zamontowa¢ stopnie wtazowe w odlegtosciach pionowych 0,30 m.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ na podtozu betonowym z betonu C8/10.

5.9 Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe do odprowadzenia wéd opadowych z wpustem ulicznym Zeliwnym wykonaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng wg [55] i wg wytycznych producenta.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

— wysoko$¢ studzienki od wierzchu wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m;

— gtebokos¢ osadnika 1,0 m;

— $rednica studzienki i osadnika 0,50 m;

— wpust Sciekowy uliczny wg dokumentac;ji projektowe;.
Lokalizacja studzienek w nawigzaniu do drogowego projektu technicznego.
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5.10 lzolacje

Zabezpieczenie studzienek z zewnagtrz izolacja bitumiczng przez posmarowanie masg gruntujgco asfaltowo -
kauczukowg oraz masg bitumiczng do izolacji powtokowych, dopuszczalna modyfikacja kauczukiem. Stosowac,
co najmniej 2-krotng izolacje.

5.11 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopéw ponad podtozem i obsypka kanatéw deszczowych nalezy prowadzi¢ warstwami, co 20

cm. Materiat zasypkowy powinien by¢é réwnomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci
nieprzekraczajgcej wartosci - 20% do + 10%.
Podtoze, obsypka i zasypka muszg by¢ wykonane z piasku grubego lub s$redniego, o dobrym uziarnieniu i
zawartosci frakcji pylasto- ilastej mniejszej niz 5%. Piasek powinien cechowac sie, po zageszczeniu, katem tarcia
wewnetrznego wiekszym niz 35°. Wymagany wskaznik zageszczenia, nalezy systematycznie kontrolowac¢ za
pomocg penetrometru. Bezposrednio nad rurociggiem nalezy zachowaé strefe zmniejszonego zageszczenia
zasypki — o szerokosci 0,7DN.

W strefach powyzej posadowienia rurociggdw stosowac¢ piasek (PN-EN-13043) wraz z dokfadnym
zageszczeniem warstwami, co 15cm, w uzgodnieniu z branzg drogowg. W terenie zielonym nieutwardzonym,
nalezy ponad warstwg posadowienia stosowaé grunt rodzimy bez czesci stalych (gruz, kamienie, gatezie,
korzenie drzew, itp.) wraz z zageszczeniem warstwami co 15cm, do wymaganego wskaznika wg Proctora.

Wykopy pod jezdnig i chodnikiem zasypac¢ piaskiem gruboziarnistym jak okre$lono w pkt. 5.3.

W terenie zielonym nieutwardzonym, nalezy ponad warstwg posadowienia stosowac¢ grunt rodzimy bez
czesci statych (gruz, kamienie, gatezie, korzenie drzew, itp.) wraz z zageszczeniem warstwami co 15cm, do
wymaganego wskaznika wg Proctora. Wymagany wskaznik zageszczenia wg PROCTORA wynosi:

— dla rurociggdéw w pasach zieleni Is= 0,97;
— dla rurociggdéw pod jezdnia, chodnikiem, parkingiem, Sciezkg rowerowg Is= 1,0; od gtebokosci 1,2 m
ppt w dot 1s=0,98.

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢é osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to Wykonawca obowigzany jest podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (doprowadzenie do
wymaganego wskaznika zageszczenia lezy po stronie Wykonawcy).

Zageszczenie podtoza, obsypki i zasypki wykonywaé lekkimi ubijarkami wibracyjnymi ptytowymi do 1,0kN.
Posadowienie rurociggéw musi by¢ scisle powigzane z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopow.

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowa¢ wg BN-72/8932-01 [20].

Wszelkie zmiany Wykonawca uzgadnia z Inzynierem i Inspektorem Nadzoru.

5.12 Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206
[5]. Dopuszczalna najmniejsza iloS¢ cementu portlandzkiego w mieszance zageszczonej mechanicznie wynosi
270 kg/m3. Najmniejsza ilo§¢ cementu nie powinna przekracza¢: 400 kg/m3, dla betonu C 20/25 i wyzej
(dopuszcza sie przekroczenie tych warunkéw max 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg
Inzyniera/Inspektora Nadzoru). Najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku w/c wynosi 0,56. Konsystencja
powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-EN 206 [5]. Nie moze by¢ ona osiggnieta przez
wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca sie z uwagi na agresywnos¢ wody
(woda zawiera CO2) dodanie dodatkéw uplastyczniajgcych, np.: Hyrobet, Klutan. Zaleca sie sprawdzanie
doswiadczalne urabialnosci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych do
rzeczywistych. Wykonanie mieszanki betonowej musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach.

5.13 Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 206 [5] w zakresie wytrzymatos$ci, nasigkliwosci i dziatania mrozu, w zakresie
sktadu betonu, mieszania, zageszczenia, dojrzewania, pielegnacji i transportu.

Beton nalezy wykona¢ wytgcznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza
sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury + 20°C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 [14].

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jesli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpi¢ po
osiggnieciu przez beton, co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej.
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5.14. ODWODNIENIE WYKOPOW

Prace zwigzane z budowag i przebudowa kanatu deszczowego nalezy prowadzi¢ przy pogodzie
bezdeszczowej. W sytuacji pojawienia sie wody gruntowej, podczas wykonywania podtoza pod rurociggi i
studnie wykop nalezy odwodni¢. Wypompowywanie wody z wykopow musi sie odbywa¢ tymczasowymi
szczelnymi rurociggami dostosowanymi do ilosci wody do przepompowania. Nalezy zapewnic¢ niezalezny system
zasilania pomp w energie elektryczng. Uwzgledni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych.
Nie dopuszcza sie stosowania wezy parcianych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach
istniejgcej zabudowy muszg mie¢ one obudowe dzwiekochtonna.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli Roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w SST D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6.

6.2 Kontrola pomiary i badanie
6.2.1 Badanie przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw oraz
ustali¢ recepture.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatédw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatdow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.

Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani dostarczyé zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
rurociggi kanalizacji deszczowej wraz z tgcznikami.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie Roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w
PZJ i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrole powinny obejmowac:
5) Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
6) Badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg i odwodnienie wykopow,
7) Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
8) Badanie odchylenia osi kolektora,
9) Sprawdzenie z dokumentacjg projektowg przewodow, studzienek,
10) Badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
11) Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
12) Badanie szczelnosci wybudowanej kanalizacji deszczowe;j

Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnos¢ na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje
wad gruntowych do kanatu.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735 [59]:
badania wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociggéw,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych studni oraz rusztéw wlotowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie do ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £ 5 cm.

—_
~

2) Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.

3) Odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm.

4) Odchylenie szerokosci warstw podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm.

5) Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie dtugosci utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm.

6) Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku).
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7) Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byc¢
zgodny z pkt. 2i 5.
8) Rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru Roboét )
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w SST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
= m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, rurociggéw z tgcznikami, rurociggéw kaskad, renowacja
kanatu; inspekcja kanatu TV
= m? (metr kwadratowy) umocnien wykopow, izolacji
= m?3 (metr szescienny) wykopow liniowych i obiektowych, posadowienia rurociggéw z dowozem materiatu
i zageszczeniem warstwami, zasypania wykopéw liniowych i obiektowych, odwiezienia nadmiaru gruntu
(transportu urobku), podtozy z kruszyw, zaprawy, fundamentow, kinet i podtozy, elementéw betonowych
= kpl (komplet) studni, studzienek $ciekowych wraz z wpustami, montazu i demontazu konstrukcji do
podwieszen rurociggéw, kabli i kanatdéw na czas roboét; renowacja studni kanalizacyjnych
= szt. (sztuka) przejs¢ szczelnych, tgcznikow systemowych, ksztattek kanalizacyjnych
- proba wodna szczelnosci.

ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej i remontem studni i kanatu deszczowego a mianowicie:

- poditoza pod studnie i studzienki, rury, urzgdzenia podczyszczajgce

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikdow, kaskad, dodatkowych tgcznikow, a w
szczegoblnosci zachowania kierunku i spadku potgczen, zmian kierunku,

- wykonywanie studni, studzienek kanalizacyjnych,urzgdzen podczyszczajgcych

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen przewoddéw, a w szczegdlnosci przejscia przez przeszkody i
wzmochienia,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnosci kanatow,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu i podtoza pod kanaty,

- gtebokosc¢ utozenia kanatu i odeskowan kanatu,

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Diugosé odcinka Robét ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3 Odbiér koncowy
Przed przekazaniem odcinkéw przewodéw do eksploatacji dokonac¢ nalezy odbioru koricowego, ktéry polega na:
- sprawdzeniu protokotdw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu usuniecia z nich usterek,
wykonanie préb szczelnosci kanatow,
- sprawdzeniu aktualnej dokumentacji technicznej uwzgledniajac wszelkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego =z dokumentacja zamontowania studni i studzienek
kanalizacyjnych z wpustami, urzadzenh podczyszczajgcych.
Odbiory: czesciowy i koricowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestycyjnego i Uzytkownika.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, studzienkami
Sciekowymi z wpustami obejmuje:

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem $cian wykopu, zabezpieczeniem
grodzicami, odwodnienie,

odwodz gruntu i zagospodarowanie/utylizacja nadmiaru gruntu,

pompowanie nadmiaru wody gruntowe;j

zakup i dowéz kruszyw do zasypek, podsypek i obsypek z zageszczeniem gruntu,

przygotowanie posadowienia, podtozy i fundamentéw pod rurociggi, studnie, studzienki Sciekowe z
wpustami, urzgdzenia podczyszczajgce, wylot, mur oporowy, umocnienie odptywu wylotu rzeki Wiodawka
utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, dodatkowych tgcznikéw, kaskad,

montaz studni, studzienek $ciekowych z wpustami, urzgdzen podczyszczajgcych

wykonanie izolacji,

zasypanie i zageszczenie wykopdw,

sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

uprzatniecie miejsca robét i miejsca sktadowania materiatéw oraz ewentualna rekultywacja terenu.
czyszczenie studni

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robét. Cena jednostkowa musi uwzgledniaé
bezpieczne prowadzenie robét i zachowanie wymogow w zakresie ochrony srodowiska, bhp i p.poz.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

[11 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

[2] PN-EN 14364 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego
i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmocnione wiéknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur, ksztattek i potgczen.

[3] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetonowe.

[4] PN-EN 1917/AC Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i Zzelbetowe.

[5] PN-EN 206+A1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

[6] PN-EN 124-1 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

[71 PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

[8] PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.

[91 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[10] PN-EN 13139/AC Kruszywa do zaprawy.

[11] PN-B/06711 Kruszywo mineralne. Piasek.

[12] BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny.

[13] PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sklad. Wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

[14] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

[15] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[16] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.

[17] PN-B-02480 Grunty budowlane -- Klasyfikacja.

[18] PN-EN 1997-2 Geotechnika -- Badania polowe.

[19] PN-B/88-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

[20] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[21] PN-EN 10296-1 Rury stalowe ze szwem o przekroju okraggtym do zastosowan mechanicznych

i ogblnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 1: Rury ze stali
niestopowych i stopowych.
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[22] PN-EN-10296 -2 Rury stalowe ze szwem o przekroju okragtym do zastosowan mechanicznych
i ogdlnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Czes$¢ 2: Stale odporne na
korozje.
[23] PN-EN ISO 14122-4  Bezpieczehstwo maszyn. State Srodki dostepu do maszyn. Czes¢ 4: Drabiny state.
[24] PN-EN ISO 6892-1 Metale. Proba rozciggania. Czes¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.

[25] PN-EN 10218-1 Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogdlne. Cze$¢ 1: Metody badan.

[26] PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Postanowienia ogéine -- Wymiary i tolerancje
wymiarow drutu.

[27] PN-EN 10219-1 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

[28] PN-EN 10219-2 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

[29] PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

[30] PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym.
Czes¢ 2: Powtoki z cynku lub ze stopu cynku.

[31] PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 1: Rury bez szwu
ciggnione na zimno.

[32] PN-EN 10305-3 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 3: Rury ze szwem

kalibrowane na zimno.

[33] PN-EN ISO 9223:2012, PN-EN ISO 9224:2012 , PN-EN ISO 9225:2012 , PN-EN ISO 9226:2012
Ochrona materiatow metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

[34] PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiarow liniowych i kagtowych bez indywidualnych
oznaczen tolerancji.

[35] PN-EN ISO 1461:2009 Powioki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.

[36] PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

[37] PN-H-93401:1984 Stal walcowana. Kgtowniki rGwnoramienne.

[38] PN-H-92325:1976 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary.

[39] PN-EN ISO 8676:2011 Sruby z tbem szeséciokatnym z gwintem metrycznym drobnozwojnym na catej
dtugosci. Klasy doktadnosci A i B.

[40] PN-EN ISO 4032:2013-06 Nakretki szesciokgtne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B.

[41] PN-EN 24017:1998 , PN-EN 24018:1998 , PN-EN 28676:1998 Sruby ze tbem szeséciokgtnym z gwintem
na catej dtugosci.

[42] PN-EN 24032:1999, PN-EN 24034:1999, PN-EN 28673:1999  Nakretki sze$ciokatne.

[43] PN-EN 10083-1+A1:1999 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. PN-

EN ISO 683-3:2018-09 Stale do naweglania. Warunki techniczne dostawy.
[44] PN-EN 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

[45] PN-B-06265:2018-10 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes$¢ 1: Wymagania,

wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

[46] PN-EN 1401-1:2019-07  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

[47] PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
[48] PN-EN 1636 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowego

odwadniania. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie zywic poliestrowych (UP)
wzmocnione widknem szklanym (GRP).
[49] PN-EN 858-1/A1 Instalacje oddzielaczy lekkich ptyndw (np. olej i benzyna). Czes$¢ 1: Zasady
projektowania wyrobu, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscia.
[50] PN-EN 1561 Zeliwo szare.

[51] PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

[52] PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikow i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.

[53] PN-EN 558 Armatura przemystowa. Armatura z oznaczeniem PN i klasy.

[54] PN-EN 61439:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

[55] PN-EN 10002-1 Metale. Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

[56] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[57] PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

[58] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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[59]PN-EN 13566 1-4 -Systemy przewodow rurowych sztucznych do renowaciji podziemnych bezcisnieniowych
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej cz.1-4

[60]4) PN-EN 13689 - Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systemow przewodowych rurowych z
tworzyw sztucznych stosowanych do renowacii.

10.2 Inne dokumenty

[61] PAS 1075 ISO 9001 normy miedzynarodowe — rury z zywic poliestrowych.

[62] Instrukcja zabezpieczajgca przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie 1986 r.

[63] Katalogi budownictwa:

KB 4-4.12.1.  Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB 4-4.12.1.  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB 4-4.12.1.  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB 4-3.3.1.10. Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB 1-22.2.6.  Kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

[64] Katalog powtarzalnych elementéw drogowych opracowany przez TRANSPROJEKT W-wa.

[65] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

[66] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé Il — roboty instalacji sanitarnej i
przemystowej — Warszawa 1988 r.

[67] PN-EN ISO 3834 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych

[68] PN-EN 287-1:2007 Stal

[69] PN-EN-ISO 9606-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy.

[70] PN-EN-ISO 15614 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali.

[71] PN-EN ISO 5817 Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wyjgtkiem
spawanych wigzka).

[72] PN-EN ISO 17637 Badania nieniszczgce zigczy spawanych.

[73] PN-EN ISO 23277 Badania nieniszczace spoin.

[74] PN-EN ISO 9712 Badania nieniszczgce. Kwalifikacja i certyfikacja personel
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