Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami przy przebudowie drogi gminnej nr

104273L w ul. Mostowej we Wiodawie

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: Przebudowa
104273L w ul. Mostowej we

Wiodawie

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami przy przebudowie drogi gminnej nr

1

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1/ 45111000-8 D-01.01.01 CPV 45111000-8 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
11 KNNR1 [D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1] 0111-01 |01.01. | - trasa dr6g w terenie réwninnym
01.
<KS> ( (45,13 + 8,10 + 4,76) / 1000) km 0,058
RAZEM 0,058
1.2/ 45112000-5 D-01.02.02 CPV 45112000-5 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2l KNNR1 [D Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.2[ 0113-01 |01.02. | grubosci do 15 cm za pomoca spycharek pod
02. przebudowywany wodociag
<KS> ((5,0) * 0,7 * 0,9) m2 3,150
RAZEM 3,150
3| KNR2-01 |D Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grub 15 m2
d.1.2[ 0125-01-00 |01.02. | cm pod przebudowywany wodocigg
02.
<KS> ((5,0) * 0,7 * 0,1) m2 0,350
RAZEM 0,350
1.3/ 45111000-8 D-01.02.03 CPV 45111000-8 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH - demontaz
wodociaggdw i kanalizacji sanitarnej
4] KNNR1 [D Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3] 0202-06 [01.02. | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
analogia |03. IlI-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi- wykopy pod demontaze
kanalizacji sanitarnej
<KS sie¢>(17,3*1,3*(2,5-0,2-0,785*0,6 * 0,6)) + | m3 155,205
(28*1,3*(3,5-0,2-0,785* 0,6 * 0,6))
<KS przykanalik> (8,10 * 0,7 * (2,7 - 0,2- 0,785 * 0,16 | m3 14,061
*0,16))
RAZEM 169,266
5| KNR 4-051 (D Demontaz rurociggu betonowego kanalizacji m
d.1.3] 0120-10 [01.02. | sanitarnej DN 600 mm wraz z podbudowg betonowg
analogia |03. pod rure
45,13 m 45,130
RAZEM 45,130
6| KNR 4-051 |D Demontaz rurociggu kanalizacji sanitarnej DN 150 m
d.1.3| 0120-03 (01.02. | mm
analogia |03.
8,10 m 8,100
RAZEM 8,100
7| KNR 4-051 (D Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o | kpl.
d.1.3| 0409-05 |01.02. | $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m -
analogia |03. na kanalizacji sanitarnej
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR4-04 (D Wywiezienie zdemontowanych rurociggéw i studniz | m3
d.1.3[ 1101-02 |01.02. | terenu rozbiorki samochodami skrzyniowymi
analogia |03.
<KS=> ((0,785 * 0,6 * 0,6) * 45) + (0,785 * (0,16 * 0,16 *| m3 23,477
8,1)) +(0,785*(1,5*1,5*3) * 2)
RAZEM 23,477
1.4/ 45111000-8 D-01.02.04 CPV 45111000-8 ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC | CHODNIKOW
9 KNR 13-23 |D Rozbiérka nawierzchni drogi z brukowca grubosci 20 | m2
d.1.4] 0108-04 (01.02. [cm
analogia |04.
<KS>45*1.3 m2 58,500
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RAZEM 58,500
10| KNR 4-04 |D Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.4] 1101-02 |01.02. | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
analogia |04. skrzyniowym
45%1,3%0,2 m3 11,700
RAZEM 11,700
1.5 45231000-5 D-01.03.05 CPV 45231000-5 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII KANALIZACJI
SANITARNEJ PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG
1.5.1 Roboty ziemne
11| KNNR1 |D Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.5.| 0202-06 |01.03. | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
1| analogia |[05. II-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
<przykanalik nowy KS> (4,76 * 0,7 * 2,11) * 0,95 m3 6,679
RAZEM 6,679
12| KNR2-01 |D Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. | m3
d.1.5.| 0310-02 |01.03. | dnado 1,5mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na
1| analogia |[05. odktad (kat. gruntu I11)
<przykanalik nowy KS> (4,76) * 0,7 * (2,11 + 0,2-0,2) | m3 0,352
* 0,05
RAZEM 0,352
13| KNNR1 |D Wykop obiektowy do wykonania studni m3
d.1.5.] 0202-06 |01.03. | kanalizacyjnych Dn1500 mm gruncie suchym,
1| analogia |05. wilgotnym lub nawodnionym kat. II-IV z wydobyciem
gruntu sposobem mechanicznym koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - (poszerzenie wykopu pod
studnie kanalizacyjne Dn1500)
3*1,8*1,8%2,0 m3 19,440
RAZEM 19,440
14] KNNR1 |D Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka m2
d.1.5.| 0313-01 |01.03. | palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1| analogia |[05. gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<KS sie¢> ((17,3 * 2,5) + (28 * 3,5)) m2 141,250
<przykanalik nowy KS> (4,76) * (2,11) m2 10,044
<przykanalik przebudowa KS> (8,10 * 2,50) m2 20,250
RAZEM 171,544
15| KNNR4 |D Podtoza pod kanaty DN600 i DN160 z materiatow m3
d.1.5.] 1411-04 |01.03. | sypkich grubosci 25 cm, (posadowienie KS DN600
1| analogia |[05. dodatkowo owiniete geotkaning separacyjng o
wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach min.
20 kN/m2)
<KS sie¢> (45,13 * 1,3) m3 58,669
<przykanaliki KS> (4,76 + 8,10) * (0,7) m3 9,002
RAZEM 67,671
16| KNNR4 |D Podtoza pod studnie kanalizacyjne z Betonu C8/10 m3
d.1.5] 1411-05 |01.03.
1| analogia |05.
<studnie 1500> (3*1,8*1,8) * 0,1 m3 0,972
RAZEM 0,972
17| KNR2-01 |D Zasypka wykopow na sieciach i przytgczach m3
d.1.5.] 0202-03 |01.03. [ wod.-kan., piaskiem z transportem piasku
1| analogia |[05. samochodami samowytadowczymi
<KS sie¢>(17,3*1,3*(2,5-0,25-0,785*0,6 * 0,6)) | m3 152,260
+(28*1,3*(3,5-0,25-0,785*0,6 * 0,6))
<przykanalik nowy KS> (4,76) * 0,7 * (2,11 - 0,25 - m3 6,131
0,785 * 0,16 * 0,16)
<przykanalik przebudowa KS> (8,10 * 0,7 * (2,7 - 0,25 | m3 13,778
-0,785* 0,16 * 0,16))
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RAZEM 172,169
18 KNR 2-01 |D Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.1.5.] 0237-03 |01.03. | statycznymi; grunt sypki kat. I-lI
1| analogia |[05.
<KS> 152,26 + 6,131 + 13,778 m3 172,169
RAZEM 172,169
1.5.2 Odwodnienie wykopu z wody gruntowej przy budowie kanalizacji sanitarnej
19 TZKNBK II |D Odwodnienie wykopu - pompowanie wody kpl.
d.1.5. -52 01.03.
2| kalk. wiasna (05.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.3 Roboty montazowe przy budowie sieci i przykanalikow kanalizacji sanitarnej
200 KNNR4 |D Montaz w gotowym wykopie i podtozu rurociggéw z m
d.1.5. 1308-08 |01.03. | rur PP, lite, dn600 (630 x24,1 mm) SN10
3| analogia |05.
45,14 m 45,140
RAZEM 45,140
21l KNNR4 |D Montaz w gotowym wykopie i podtozu rurociggow z m
d.1.5.] 1308-02 |01.03. | rur PP,lite, dn160 (160 x5,5 mm) SN8
3| z.sz.3.4. |05
9913-2
analogia
8,1+4,76 m 12,860
RAZEM 12,860
22| KNNR4 |D Przejscia szczelne przez $ciany studni - systemowe | szt.
d.1.5.| 1427-07 |01.03. | do projektowanych rur dn600 PP SN10 - dostawa i
3| analogia |05. montaz
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
23] KNNR4 |D Nasuwki do taczenia rur PP dn 600 SN10 - dostawa i | szt.
d.1.5. 1427-07 |01.03. | montaz
3| analogia |05.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24| KNNR4 |D Przejscia szczelne przez $ciany studni - systemowe | szt.
d.1.5.| 1427-01 |01.03. | do projektowanych rur dn160 PP SN8 - dostawa i
3| analogia |05. montaz
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25 KNNR4 |[D Nasuwki do tgczenia rur PP dn 160 SN8 - dostawa i szt.
d.1.5. 1427-01 |01.03. | montaz
3| analogia |05.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNNR4 |D tacznik elastyczny VPC do faczenia rury PP dn 600 z | szt.
d.1.5.| 1427-07 |01.03. | rurg betonowg dn 600 wraz z adapterem do rury
3| analogia |05. betonowej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNNR4 |D Studnie kanalizacyjne z kregdw zelbetowych Dn1500 |stud.
d.1.5. 1413-05 |01.03. | potgczeniowe, przelotowe ze szczelnym dnem,
3| zsz54. |05. stopniami wtazowymi, wiazem zeliwnym DN600 w
analogia klasie D400 z zamknigciem zatrzaskowym i wktadkag
ttumigca, w gotowym odwodnionym wykopie
gtebokosci do 3,0m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
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28| KNNR4 |D Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1500 [0.5
d.1.5.| 1413-06 |01.03. | mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. | m]
3| analogia |05. stud.
2 [0.5 2,000
m]
stud.
RAZEM 2,000
29|KNR-W 2-18|D Wykonanie kinet z betonu C35/45 w studniach m3
d.1.5.] 0530-01 |01.03. | kanalizacji deszczowe;j
3| analogia |05.
<DN1,5m>3*0,785*(1,5*1,5) * 0,30 m3 1,590
RAZEM 1,590
300 KNNR4 |D I1zolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych m2
d.1.5.] 1513-03 |01.03. | oraz studzienek $ciekowych z zastosowaniem lepiku
3| analogia |05. asfaltowego na zimno - warstwa pierwsza
3*3,14*15*3,3 m2 46,629
RAZEM 46,629
31l KNNR4 |D I1zolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych m2
d.1.5.| 1513-04 |01.03. | oraz studzienek sciekowych z zastosowaniem lepiku
3| analogia |05. asfaltowego na zimno - warstwa druga
3*3,14*15*3,3 m2 46,629
RAZEM 46,629
32| KNNR4 |D Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PP | odc.
d.1.5.| 1610-07 |01.03. | dn 600 mm liczac odcinki miedzy studzienkami -1
3| analogia |05. préb
4 odc. 4,000
-1
préb
RAZEM 4,000
33] KNNR4 |D Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PP | odc.
d.1.5.| 1610-01 |01.03. | dn 160 mm liczac odcinki miedzy studzienkami -1
3| analogia |05. préb
2 odc. 2,000
-1
préb
RAZEM 2,000
34 KNNR1 |[D Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow | kpl.
d.1.5.| 0528-01 |01.03.
3| analogia |05.
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
35| KNNR1 |D Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.1.5.] 0528-06 |01.03. | kanatéw
3| analogia |05.
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
36| KNR2-28 [D Montaz zabezpieczenia na istniejgcych kablach m
d.1.5. 0503-01 |01.03. | energetycznych i telefonicznych rurg dwudzielng
3| analogia |05.
9 m 9,000
RAZEM 9,000
37| KNR2-31 [D Regulacja pionowa studni na sieci kanalizacji kpl
d.1.5.| 1406-03 |01.03. | sanitarnej wraz z niezbednymi pracami i materiatami
3| analogia |05. oraz transportem
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
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38| KNNR11 |D Wykonanie tymczasowego by-passa kanalizaciji kpl
d.1.5.| 0302-03 |01.03. | sanitarnej do przepompowywania ptynacych sciekow
3| analogia |05. podczas przebudowy kanalizacji sanitarnej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR 19-01 |D Pompowanie ptyngcych sciekéw wybudowanym kpl
d.1.5.] 0107-08 |01.03. | by-passem na czas remontu kanalizacji sanitarnej
3| kalk. wiasna |05.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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