Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej przy przebudowie drogi gminnej we Wtodawie w ul.
Mostowej
Kosztorys ofertowy

samochodami samowytadowczymi

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej przy przebudowie drogi gminnej we Wtodawie w ul.
Mostowe;j

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 {45111000-8 | D 01.01.01.CPV 45111000-8 Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych w terenie
réwninnym
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,34
d.1.1 0111-01 sanitarnych w terenie rowninnym:
Razem dziak: D 01.01.01.CPV 45111000-8 Odtworzenie
trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
1.2 {45112000-5 | D-01.02.02 CPV 45112000-5 Zdjecie warstwy humusu
2| KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 12,15
d.1.2| 0113-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek pod
budowe kanalizacji deszczowej
3| KNR2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grub 15 | m2 1,35
d.1.2 | 0125-01-00 | cm pod budowe kanalizacji deszczowej
Razem dziak: D-01.02.02 CPV 45112000-5 Zdjecie warstwy humusu
1.3 {45111000-8 | D-01.02.03. CPV 45111000-8 Wyburzenie obiektéw budowlanych
4| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 83,64
d.1.3 | 0202-06 | podsiebiernymio poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
analogia | llI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
5| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 14,76
d.1.3 | 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
z.sz.2.3 | km (kat. gruntu lll) Grunt mokry
9907
analogia
6 | KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o m 11,00
d.1.3 | 0315-03 | $rednicy nominalnej 300 mm uszczelnionego
9903-3 zaprawg cementowg - kolizyjne uzbrojenie
analogia | podziemne
7 | KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o m 71,00
d.1.3 | 0315-02 | $rednicy nominalnej 250 mm uszczelnionego
9903-3 zaprawg cementowg - kolizyjne uzbrojenie
analogia | podziemne
8 | KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych | kpl. 2,00
d.1.3 | 0409-05 | w gotowym wykopie - kolizyjne uzbrojenie
9903-3 podziemne z wydobyciem materiatéw na
analogia | powierzchnie terenu i utylizacjg
9| KNR 4-051 | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych kpl. 2,00
d.1.3| 0411-01 betonowych kanalizacji deszczowej z wydobyciem
materiatu na powierzchnig i utylizacja
10 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 7,55
d.1.3 | 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym
Razem dziak: D-01.02.03. CPV 45111000-8 Wyburzenie obiektéw budowlanych
1.4 [ 45111000-8 | D-01.02.04 CPV 45111000-8 ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC | CHODNIKOW
11 | KNR 13-23 | Rozbiérka nawierzchni drogi z brukowca grubosci 20 | m2 221,00
d.1.4| 0108-04 |cm
analogia
12 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 44,20
d.1.4 | 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym
Razem dziat: D-01.02.04 CPV 45111000-8 ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC | CHODNIKOW
Razem dziat: D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 {45231000-5 | D 03.02.01 CPV 45231000-5 Kanalizacja deszczowa
2.1.1 Roboty ziemne (po uprzednim wykonaniu przez branze drogowg demontazu konstrukcji
nawierzchni jezdni, chodnikéw, kraweznikéw, obrzezy i in. elementéw drogowych)
13| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 428,10
d.2.1.1 0202-06 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
analogia | llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
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14 | KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 47,56
d.2.1.1| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia | km (kat. gruntu lll)
15| KNNR 1 | Wykop obiektowy do wykonania studni m3 22,50
d.2.1.1| 0202-06 [ kanalizacyjnych Dn1200 mm gruncie suchym,
analogia | wilgotnym lub nawodnionym kat. II-IV z wydobyciem
gruntu sposobem mechanicznym koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - (poszerzenie wykopu pod
studnie kanalizacyjne Dn1200)
16| KNNR 1 | Wykopy obiektowe do wykonania studzienek m3 21,00
d.2.1.1| 0202-06 | $ciekowych wraz z osadnikiem DN500 w gruncie
analogia | suchym, wilgotnym lub nawod. Kat.II-IV z
wydobyciem gruntu spos. mech. koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku, pod studzienki
Dn500
17| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka m2 966,37
d.2.1.1| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
0313-05 | gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1,5 mi
analogia | gtebokosci 3.0 m; grunt kat. I-IV
18| KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw o szerokosci 1.81 do m2 38,00
d.2.1.1 | 0314-01 3.20 m i glebokosci do 3.0 m w gruntach
uw.p.tab. | nawodnionych kat. |-IV grodzicami wbijanymi
analogia | pionowo wraz z wycigganiem grodzic
19| KNNR1 Umocnienie $cian wykopdw o szerokoscido 1.5mi | m2 21,00
d.2.1.1 | 0314-01 gtebokosci do 3.0 m w gruntach nawodnionych kat.
analogia | I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z
wycigganiem grodzic
20| KNNR1 Umocnienie $cian wykopdw o szerokosci 1.81 do m2 130,62
d.2.1.1 | 0314-01 3.20 m i glebokosci do 3.0 m w gruntach
uw.p.tab. | nawodnionych kat. |-IV grodzicami wbijanymi
analogia | pionowo wraz z wycigganiem grodzic
21 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi m2 225,99
d.2.1.1| 0315-04 | stalowymi na gteboko$¢ do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
22| KNNR4 | Podtoza pod kanaty DN400, DN315, DN200 z m3 43,00
d.2.1.1 1411-03 | materiatéw sypkich grubosci 20 cm, z
analogia | zageszczeniem, (posadowienie KD DN400 na
odcinku W-KD4 dodatkowo owinigte geotkaning
separacyjng o wytrzymatosci na rozcigganie w obu
kierunkach min. 20 kN/m2)
23| KNNR4 | Podioza pod studnie kanalizacyjne i studzienki m3 5,78
d.2.1.1 1411-05 | Sciekowe z Betonu C8/10
24| KNNR4 | Wzmocnione podtoze betonowe o grubosci 15 cm m3 1,58
d.2.11 1410-03 | pod osadnik i separator - beton C12/15
25| KNR 2-28 | Podioza z kruszyw kamiennego grubosci 25 cm m2 10,50
d.2.11 0501-07 | wzmocnione georusztem i geotkaning separacyjng -
wzmochienie podtoza pod osadnik i separator
26 | KNR 2-01 | Zasypka wykopow na sieci i przykanalikach m3 505,53
d.2.11 0202-03 | kanalizacji deszczowej, piaskiem z transportem
analogia | piasku samochodami samowytadowczymi
27 | KNR 2-01 | Zasypka wykopow obiektowych piaskiem z m3 83,70
d.2.11 0202-03 | transportem piasku samochodami
analogia | samowytadowczymi
28 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi m3 589,23
d.2.1.1| 0237-03 [ statycznymi; grunt sypki kat. I-1l]
analogia
29| KNNR1 Odwiezienie i zagospodarowanie nadmiaru urobku m3 617,56

d.2.1.1| 0207-03
analogia

nawierzchni jezdni, chodnikéw, kraweznikéw, obrzezy i in. elementéw drogowych)

Razem dziat: Roboty ziemne (po uprzednim wykonaniu przez branze drogowg demontazu konstrukgji
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21.2 Roboty montazowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach KD3-KD4-KD4.1
-KD4.2 oraz przykanalikéw
30| KNNR4 | Montaz w gotowym wykopie i podtozu rurociggéw z m 81,25
d.2.1.2| 1308-06 | rur PVC-U, lite, dn400 SN12 SDR31
z.sz.3.4.
9913-2
analogia
31 KNNR 4 | Montaz w gotowym wykopie i podtozu rurociggow z m 102,12
d.2.1.2| 1308-05 | rur PVC-U, lite, dn315 SN12 SDR31
z.sz.3.4.
9913-2
analogia
32| KNNR4 | Montaz w gotowym wykopie i podtozu rurociggéw z m 72,23
d.2.1.2| 1308-03 | rur PVC-U, lite, dn200 SN12 SDR 31
z.sz.3.4.
9913-2
analogia
33| KNNR4 | Przejscia szczelne przez $ciany studni - systemowe | szt. 9,00
d.2.1.2| 1427-06 | do projektowanych rur dn400 PVC-U - dostawa i
analogia | montaz
34| KNNR4 | Nasuwki PVC-U dn 400 do faczenia rur PVC-U dn szt. 6,00
d.2.1.2 1427-06 | 400 SN12 - dostawa i montaz
analogia
35| KNNR4 | Przejscia szczelne przez $ciany studni - systemowe | szt. 12,00
d.2.1.2| 1427-03 | do projektowanych rur dn315 PVC-U - dostawa i
analogia | montaz
36| KNNR4 | Nasuwki PVC-U dn 315 do faczenia rur PVC-U dn szt. 10,00
d.2.1.2| 1427-03 | 315 SN12 - dostawa i montaz
analogia
37| KNNR4 | Przejscia szczelne przez $ciany studni - systemowe | szt. 42,00
d.2.1.2 | 1427-01 do projektowanych rur dn200 PVC-U - dostawa i
analogia | montaz
38| KNNR4 | Nasuwki PVC-U dn 200 do faczenia rur PVC-U dn szt. 20,00
d.2.1.2 1427-01 200 SN12 - dostawa i montaz
analogia
39| KNNR4 | Trojniki PVC-U DN 315/315/315 do kaskad na sieci | szt 1,00
d.2.1.2| 1321-05 | kanalizacji deszczowej - dostawa i montaz
analogia
40| KNNR4 | Kolano PVC-U DN 315/315/315 do kaskad na sieci szt 1,00
d.2.1.2| 1321-05 | kanalizacji deszczowej - dostawa i montaz
analogia
41 KNNR 4 | Tréjniki PVC-U DN 200/200/200 do kaskad na szt 4,00
d.2.1.2| 1321-03 | przykanalikach kanalizacji deszczowej - dostawa i
analogia | montaz
42 KNNR 4 Kolano PVC-U DN 200 do kaskad na przykanalikach | szt 4,00
d.2.1.2| 1321-03 | kanalizacji deszczowej - dostawa i montaz
analogia
43| KNNR4 | Przewdd pionowy prostka PVC-U - DN315 SN12,do | m 1,00
d.2.1.2| 1308-05 | kaskad na sieci kd - dostawa i montaz
z.sz.3.4.
9913-2
analogia
44 KNNR 4 Przewdd pionowy prostka PVC-U - DN200 SN12,do | m 6,00
d.2.1.2| 1308-03 | kaskad na przykanalikach kd - dostawa i montaz
z.sz.3.4.
9913-2
analogia
45| KNNR4 | Montaz separatora substancji ropopochodnych z stud. 1,00
d.2.1.2 1413-03 wktadem lamelowym, Qnom=20 dm3/s; Qmax= 200
1413-04 | dm3/s; pojemnos¢ magazynu oleju 300 dm3; rzeczy.
analogia | poj. cz. osadu 180 dm3; Dw 1200mm; elementy
zelbetowe, wiaz zeliwny D400
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46 KNNR 4 Montaz osadnika poziomego z deflektowem, Vcz.=  |stud. 1,00
d.2.1.2 1413-03 2,0 m3; powierzchnia osadnika Ap= 1,13 m2; Dw
1413-04 1200mm; elementy zelbetowe Dw 1200mm; wiaz
analogia | zeliwny D400
47| KNNR 4 | Montaz klapy zwrotnej DN400 na wylocie do rzeki szt. 1,00
d.2.1.2| 1420-04
analogia
48 | KNR 2-18 | Umocnienie wylotu do rzeki kanatu DN400 szt 1,00
d.2.1.2 | 0627-01 elementem prefabrykowanym wg KPED 02.14
analogia
49| KNNR4 | Studnie kanalizacyjne z kregdw zelbetowych Dn1200 | kpl. 10,00
d.2.1.2 | 1413-03 [ potaczeniowe, przelotowe ze szczelnym dnem,
z.52.5.4. | stopniami wtazowymi, wlazem zeliwnym DN600 w
analogia | klasie D400 z zamknieciem zatrzaskowym i wktadkg
ttumigca, w gotowym odwodnionym wykopie
gtebokosci do 3,0m
50| KNNR4 | Studzienki $ciekowe uliczne z kregéw betonowych szt. 20,00
d.2.1.2 1424-02 Dn500 ze szczelnym dnem i osadnikiem h=1,0m z
analogia | wpustem zeliwnym ptaskim typu ciezkiego w klasie
D400 z zawiasem i ryglem
51 KNNR 4 Studzienka $ciekowa z rurg trzonowg PP-B, DN 425, | szt. 1,00
d.2.1.2 | 1417-02 | SN-8 kN/m2; z wikazem C250, studzienka do
analogia | potagczenia z projektowang rurg KD, PVC-U dn 315
oraz istniejgcg KD DN 250.
52 |KNR-W 2-18 | Wykonanie kinet z betonu C35/45 w studniach m3 2,26
d.2.1.2 | 0530-01 kanalizacji deszczowej
analogia
53| KNNR4 | Izolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych m2 213,52
d.2.1.2 | 1513-03 | oraz studzienek $ciekowych z zastosowaniem lepiku
asfaltowego na zimno - warstwa pierwsza
54 | KNNR4 | Izolacja zewn.powierzchni studni kanalizacyjnych m2 213,52
d.2.1.2 | 1513-04 | oraz studzienek $ciekowych z zastosowaniem lepiku
asfaltowego na zimno - warstwa druga
55| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur odc. 7,00
d.2.1.2| 1610-05 [ PVC dn 400 - odcinki miedzy studzienkami -1
prob
56 | KNNR4 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dn315 | odc. 5,00
d.2.1.2| 1610-04 | PVC-U liczac odcinki miedzy studzienkami -1
préb
57 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dn200 | odc. 21,00
d.2.1.2 | 1610-02 | PVC-U liczac odcinki miedzy studzienkami -1
prob
58 | KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw | kpl. 22,00
d.2.1.2| 0528-01
59| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 22,00
d.2.1.2 | 0528-06 | kanatéw
60 | KNR 2-28 | Montaz zabezpieczenia na istniejgcych kablach m 16,00
d.2.1.2 | 0503-01 energetycznych i telefonicznych rurg dwudzielng
analogia
Razem dzial: Roboty montazowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach

KD3-KD4-KD4.1-KD4.2 oraz przykanalikow

2.1.3 Odwodnienie wykopu z wody gruntowe;j
61| TZKNBK Il | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody kpl. 1,00
d.2.1.3 -52
kalk. wtasna

Razem dzial: Odwodnienie wykopu z wody gruntowej

Razem dziak: D 03.02.01 CPV 45231000-5 Kanalizacja deszczowa

Razem dziat: D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Kosztorys netto
VAT 23%
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Kosztorys brutto
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Mostowej
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Warto$¢ Udziat %
11-12 D 01.00.00 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE
1.11-1 D 01.01.01.CPV 45111000-8

Odtworzenie trasy i punktéow
wysokosciowych w terenie
rowninnym

1.2]2-3 D-01.02.02 CPV 45112000-5
Zdjecie warstwy humusu

1.3[4-10 D-01.02.03. CPV 45111000-8
Wyburzenie obiektow
budowlanych

1.4|11-12 D-01.02.04 CPV 45111000-8
ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC
| CHODNIKOW

N

13 - 61 D 03.00.00 ODWODNIENIE
KORPUSU DROGOWEGO

2.1|113 - 61 D 03.02.01 CPV 45231000-5
Kanalizacja deszczowa

2.1.1]13-29 Roboty ziemne (po uprzednim
wykonaniu przez branze drogowg
demontazu konstrukcji
nawierzchni jezdni, chodnikow,
kraweznikow, obrzezy i in.
elementow drogowych)

2.1.2130- 60 Roboty montazowe przy budowie
sieci kanalizacji deszczowej na
odcinkach KD3-KD4-KD4.1-KD4.2
oraz przykanalikow

2.1.3|61 - 61 Odwodnienie wykopu z wody
gruntowej

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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