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Przebudowa drogi gminnej nr 104273L ul. Mostowa we Wlodawie

. OPIS TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

Do Projektu Wykonawczego przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami wodno- kanalizacyjnymi w ramach inwestycji polegajacej na
przebudowie drogi gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we Wtlodawie wraz z infrastruktura
techniczna.

1.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materialy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.
725).
Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 311)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2024
poz. 320)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 roku poz. 124 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym odpro-
wadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1437)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr
124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzy-
nierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt nr 3 — wydany
przez COBRTI ,,INSTAL” Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt nr 9 — wydany
przez COBRTI ,,INSTAL” Warszawa.

Opis przedmiotu zaméwienia nr IR.271.2.2024.DP z dnia 10.01.2024r.

Warunki techniczne przebudowy sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej w zwigzku
z przebudowg drogi gminnej nr 104273L- ul. Mostowa we Wtodawie wraz z infra-
strukturg techniczng, nr ZWiK/31/2024 z dnia 15.01.2024r. wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.0., ul. Zotierzy WiN 22, 22-200
Wilodawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.
1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1098).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r — o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (t.j Dz.U. z 2021r. poz. 247).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a
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takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.).

17. Mapa do celow projektowych, oraz pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

18. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza, oprac. mgr. Marcin Cep
upr. geol. VI-0424 oraz V-1780.

19. Umowa IR.271.2.2024z dnia 23.01.2024 r. pomiedzy Gming Miejskg Wiodawa, z
siedziba przy Alei Jozefa Pitsudskiego 41, 22-200 Wiodawa a VBCADPROJEKT
Spoéika z 0.0. z siedzibg w Lublinie, ul. Inzynierska 5 lok.106, 20-484 Lublin,

20. Uzupetniajace pomiary, wizja lokalna wykonane we wlasnym zakresie

21. Obowigzujace normy, przepisy, katalogi 1 instrukcje.

1.2.  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej nr 104273L- ul.
Mostowa we Wtodawie wraz z infrastrukturg techniczng. Przedsiewzigcie planowane jest na
terenie wojewodztwa lubelskiego, w powiecie wlodawskim, gminie miasto Wtodawa.

Zakres inwestycji obejmuje:
» Przebudowe ulicy mostowej wraz z przyleglymi skrzyzowaniami
» Budowg pasa ruchu dla rowerow
» Przebudowe chodnika i $ciezki rowerowe;.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt branzy sanitarnej przebudowy sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami wodno- kanalizacyjnymi,
stanowigcy jeden ze skladnikéw Projektu Budowlanego 1 Wykonawczego dla
przedmiotowego zadania.

Zakres branzy sanitarnej — Przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylgczami wodno- kanalizacyjnymi obejmuje:

-demontaz istniejacej sieci wodociggowej zeliwo dnl100 na odcinku W1-W12 (ul. Mostowa)
wraz z armaturg wodociaggowa;

-demontaz istniejgcego odgalezienia sieci wodociggowej zeliwo dn100 (do ul. Podzamcze)
wraz z armaturg wodociaggowa;

-demontaz istniejgcego odgalezienia sieci wodociggowej dn85 (do ul. Jurdyka);

-demontaz istniejacego hydrantu nadziemnego (punkt W4)

-demontaz istniejgcych przylaczy wodociggowych w ul. Mostowej — 7 kpl (odc. W2-W2.1;
W3-W3.1; W5-W5.1; W7-W7.1; W8-WS8.1; W10-W10.1; W11-W11.1).

- demontaz istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej z rur betonowych DN 600 na odcinku P1-P2
(ul. Mostowa) wraz z demontazem istniejacych dwoch studni na kanalizacji sanitarnej oraz
demontazem podbudowy betonowej pod rura

-budowa nowego odcinka sieci wodociggowej z rur PE100 RC SDR11 dn 125x11,4 mm o
dtugosci L=183,92 m;

-przebudowg przytacza wodociggowego W2-W2.1 do dz. Nr 879 ul. Mostowa 3, z rur PE100
RC SDR 11 dn 40, o dlugosci L= 9,25 m wraz z montazem zasuwy DN40;

-przebudowg przylacza wodociggowego W3-W3.1 do dz. Nr 880 ul. Mostowa 5 z rur PE100
RC SDR 11 dn 40, o dlugosci L= 8,44 m wraz z montazem zasuwy DN40;

-przebudowe przylacza wodociggowego W5-WS.1 do dz. Nr 1009 ul. Mostowa 12 z rur
PE100 RC SDR 11 dn 40, o dtugosci L= 2,24 m wraz z montazem zasuwy DN40;

-przebudowe przylacza wodociggowego W7-W7.1 do dz. Nr 1011 ul. Mostowa 14 z rur
PE100 RC SDR 11 dn 40, o dtugosci L= 1,07 m wraz z montazem zasuwy DN40;
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-przebudoweg przytacza wodociagowego W8-W8.1 do dz. Nr 1016/2 ul. Jurdyka z rur PE100
RC SDR 11 dn 63, o dlugosci L= 0,80 m wraz z montazem zasuwy DNS50;

-przebudowe przytacza wodociggowego W10-W10.1 do dz. Nr 951/2 ul. Mostowa 7a z rur
PE100 RC SDR 11 dn 40, o dtugosci L= 10,13 m wraz z montazem zasuwy DN40;

-przebudowe przytacza wodociaggowego W11-W11.1 do dz. Ul. Mostowa Nr 1015/6 z rur
PE100 RC SDR 11 dn 40, o dtugosci L= 0,48 m wraz z montazem zasuwy DN40;

-przebudowa istniejagcego hydrantu nadziemnego HP1 z zeliwa sferoidalnego, DN8O wraz z
zasuwg DN 80 ZH1- 1 kpl

-montaz nowego hydrantu nadziemnego W12-HP2 z Zeliwa sferoidalnego, DN80 wraz z
zasuwg zamontowang na sieci DN 100 — 1 kpl

-montaz rury oslonowej na przebudowywanej sieci wodociaggowej pod droga -dla rury dn125 -
rura ostonowa PE100 SDR17 DN 200 (200 x 11,9 mm), dla rury dn 40 — rura oslonowa
PE100 RC SDR17 DN110 (110 x 6,6)

- w miejsce zdemontowanej armatury wodociggowej na skrzyzowaniu ulicy Mostowej 1
Koscielnej montaz odcinka sieci wodociggowej z rur dn125 mm PE100 RC SDR11

- przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dn 600 — z rur betonowych na sie¢
kanalizacji sanitarnej dn600 — z rur PP (630 x 24,1 mm), SN10, o dlugosci L=45,13 m

- przebudowa przykanalika kanalizacji sanitarnej dn 160 —z rur PP (160 x 5,5 mm), SN8, o
dhugosci L=8,10 m

- budowa przykanalika sieci kanalizacji sanitarnej dn 160 —z rur PP (160 x 5,5 mm), SN8, o
dhugosci L=4,76 m (zaslepi¢ korkiem PP dn 160 w granicy dziatki).

- montaz trzech studni zelbetowych dn 1500 mm na sieci kanalizacji sanitarnej

-regulacja wysokosciowa istniejacych studni ks — 5 szt

-zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne,
telekomunikacyjne) podczas przebudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;.

1.3. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ

1.3.1 Materialy do budowy sieci i przylaczy wodociagowych

Roboty montazowe przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami, nalezy wykonywaé
zgodnie z wytycznymi 1 instrukcjami dla rurociggoéw do przesytania wody pitnej wydanych
przez producentéw rur, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zgodnie z wytycznymi,
warunkami technicznymi MPGK Sp. z o0.0. Wlodawa. Stosowane w przebudowie sieci
wodociggowych materiaty (rurociagi, ksztattki, zasuwy, faczniki rurowe, hydranty itp.) musza
posiadac¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Zastosowane rury muszg posiadaé
znak bezpieczenstwa ,,B”.

Nalezy stosowac trwate oznakowanie wodociggu w terenie.

Wykonawca robdt przebudowy sieci wodociggowej zobowigzany jest do zachowania
ciggtosci dostaw wody do odbiorcéw zamieszkalych na terenach objetych projektem.

sie¢ wodociagowa z rur PE100 RC SDR 11 dn 125x 11,4 mm; dn90 x 8,2 (na
odgatezieniach hydrantowych) wg PN-EN 12201-1+5, ,,Systemy przewoddéw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen PE” — cze$¢ 1 — Wymagania ogodlne,
cze$¢ 2 — Rury, cze$¢ 3 — Ksztattki, czgs¢ 4 — Armatura, czg$¢ 5 — Przydatnos$¢ do stosowania
w systemie”, minimum dwuwarstwowe, typ 2 — wyrdzniona kolorem niebieskim/granatowym
zewnetrzng warstwa. Rury PE taczone zgrzewaniem doczotowym, lub tacznikami zeliwnymi
z zabezpieczeniem przed przesuni¢ciem. Dhugos$¢ odcinka dn 125 mm L= 183,92 m.
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przylacza wodociggowe z rur PE100 RC SDR 11 dn 40 x 3,7 mm, o tacznej dtugosci
L=32,41 m; -7 szt

Rury do przesylu wody pitnej. Zgodnos¢ wyrobu gotowego rur 1 ksztaltek wg
»Specyfikacji PAS 1075:2009-4” z potwierdzeniem wykonania badan na wyrobie w
niezaleznym Instytucie.

Badania i ich wyniki wg Specyfikacji PAS 1075 zobowigzany jest dostarczy¢ producent
rur na zadanie Inwestora, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy Robdt 1 Koordynatora
Technicznego wyznaczonego przez MPGK Sp. z 0.0 Wiodawa.

Laczenie rur i ksztattek PE min. dwuwarstwowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem
metod zgrzewania doczotowego Ilub zlaczek zeliwnych z zabezpieczeniem przed
wysunigciem dla dn>90 mm, natomiast dla dn <90 mm- zlaczek wciskanych do rur
polietylenowych (z zabezpieczeniem przez wysunigciem).

Zmiany kierunku trasy sieci nalezy wykona¢ za pomoca kolan ksztattowych w miejscach
zaznaczonych na planie sytuacyjnym lub profilu.

- ksztattki z Zeliwa sferoidalnego DN 80, DN100 (przy odgatezieniach hydrantowych oraz
przy armaturze). Powloka zewnetrzna cynkowo- aluminiowa (85% cynk, 15% glin),
gramatura min. 400 g/m2, powtoka wewngtrzna wykladzina z cementu hutniczego; rury
wykonane zgodnie z normg PN-EN 545. Ksztaltki zeliwne rurowe lub kohierzowe.

Roboty montazowe wykonywa¢ na zaggszczonym podtozu z piasku gruboziarnistego
przy dodatnich temperaturach zewnetrznych i1 pod nadzorem stuzb technicznych.

Sktadowanie rur 1 ksztalttek w miejscach nie nastonecznionych 1 stosach nie
przekraczajacych 1,5 m. Ksztattki magazynowa¢ w zamknigtych skrzyniach.

1.3.2 Hydrant przeciwpozarowy

hvdrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego, DN80 — 2 szt.

Dla potrzeb zewngtrznego gaszenia pozaru zaprojektowano:

- przebudowe 1 hydrantu ppoz. nadziemnego DNS8O -odcig¢cie hydrantu zasuwa
DN100 zamontowang na sieci (istniejacy hydrant koliduje z projektowanym uktadem
drogowym),

- budowe 1 nowego hydrantu ppoz. nadziemnego DN 80 — odci¢cie hydrantu zasuwa
DN80 zamontowang na odgatezieniu hydrantowym

Hydranty zaprojektowano przy zachowaniu odleglosci miedzy najblizszym
istniejagcym hydrantem do 150 m, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030).
Zaprojektowana do przebudowy sie¢ wodociggowa powinna zapewniaé przy ci§nieniu co
najmniej 0,2 MPa wydajno$¢ hydrantu min. 10dm’/s w rejonie zabudowy - zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Zaprojektowane hydranty posiadaja certyfikat CNBOPPoz, aktualny atest PZH
dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng i jest przystosowany do ci$nienia maks. 1,6 MPa.

Stosowa¢ hydranty ppoz. nadziemne z za$lepka wkrgcang, wyposazone w
zabezpieczenie przed kradziezag wody oraz dwie nasady na weze @75, z samoczynnym
odwodnieniem (na odwodnienie kolumny stosowa¢ ostony podziemne z tworzywa
sztucznego, odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, a w
posrednim i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ szczelne) i podwdjnym zamknigciem,
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na ci$nienie nominalne PN16 (1,6 MPa), montowany z zasuwa odcinajaca. Przylacze
kolierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Hydranty wraz z =zasuwg odcinajacg
zaprojektowano na odgat¢zieniu.

Wilaczenie hydrantu przebudowanego- HP 1 do przewodu wodociagowego
projektuje si¢ poprzez trojnik z zeliwa sferoidalnego (zgodnie z rysunkiem schematu
weztow nr 4). Zasuwa odcinajaca DN80 powinna znajdowaé si¢ min. 1,0m od kolumny
hydrantowej.

Wiaczenie hydrantu HP2 — zgodnie z rysunkiem nr 4 schematu we¢ztow. Odcigcie
hydrantu HP2- zasuwg DN100 zamontowang na sieci wodociaggowe;.

Glowica hydrantéw wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG40. Korpus gorny,
dolny 1 kulowy, pierscien glowicy i kotnierz gérny wykonane z zeliwa sferoidalnego gat.
EN-GJS 500-7. Kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie antykorozyjne
elementow zeliwnych wewnatrz 1 na zewnatrz zywicg epoksydowa lub emaliowane
(minimalna grubo$¢ warstwy lakierniczej 250um). Trzpien wykonany ze stali
nierdzewnej; nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym; wrzeciono wykonane
ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej z podwdjnym
uszczelnieniem oringowym. Elastomerowe uszczelnienie zamknigcia; tlok hydrantu oraz
kula zaworu kulowego zawulkanizowane guma EPDM o twardosci 700Sh. Owiercenie
komhierzy zgodne z normg PN-EN 1092. Zgodno$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ze
stosownymi normami potwierdzona przez niezalezny instytut badawczy.

Zasuwa podhydrantowa (DN80 oraz DN100) zeliwna kolnierzowa klinowa z

przelotem prostym, krétka typ E z obudowa i skrzynka o konstrukcji bezgniazdowej,
komierzowe z migkkim zamknigciem:
1) z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydo-
wa lub emalig o grubosci warstwy min 250 um na zewnatrz i od wewnatrz;
2) zgodno$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi normami potwierdzona
przez niezalezny instytut badawczy;
3) na cisnienie PN 16 (1,6 MPa);
4) owiercenie kotierzy zgodne z norma;
5) wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno;
6) co najmniej z podwojnym uszczelnieniem oringowym,
7) klin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang powtokg elastomerowa - prowadzony
trojpunktowo
8) pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego
9) $ruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepuja) - wpuszczone i zabezpieczone an-
tykorozyjnie.
10) uszczelka na potaczeniu korpusu z pokrywa zabezpieczona przed wysunigciem.
Zasuwy wraz z obudowami (przedtuzaczami trzpieni) powinny stanowi¢ rozwigzanie
systemowe (pochodzi¢ od tego samego producenta).
Skrzynki zasuw hydrantowych powinny spetnia¢ wymagania normy za wyjatkiem
materiatow pokryw, ktore powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego.
Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego podhydrantowy.
Stosowac kolano stopowe ze stopka do hydrantu z zeliwa sferoidalnego oraz krociec
dwukotierzowy z zeliwa sferoidalnego (dopasowac do rzeczywistego zagtebienia).
Skrzynki zlokalizowane w trawniku nalezy obudowa¢ kostka betonowa. Obudowa
powinna wynosi¢ 0,60x0,60 m. Oznakowanie hydrantow na stupku betonowym tabliczka
metalowa z napisem HP.
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Pod tréjniki, zasuwy z zeliwa sferoidalnego pod kolano zeliwne stopowe
hydrantu ppoz. nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu C20/25 — wg czesci
rysunkowe;j.

1.3.3 Bloki oporowe i podporowe

Pod zasuwy, trojniki, kolana stopowe z zeliwa sferoidalnego nalezy wykona¢ bloki
podporowe, oporowe z betonu C20/25 (B25) (zaleca si¢ stosowanie prefabrykowanych
blokéw podporowych). W miejscach zmiany kierunkow trasy przebudowywanej sieci
wodociggowe] o kat wigkszy od 5° nalezy zastosowac bloki oporowe wykonane z betonu
C20/25.

Bloki oporowe i podporowe wg rys. 5.

1.3.4 Oznakowanie podziemne i nadziemne wodociagu

Przebudowane odcinki wodociggu nalezy oznakowaé¢ tasma lokalizacyjno-
ostrzegawcza z wkladka metalowa ukladang co najmniej 30cm nad rurociggiem. Zaleca si¢
stosowanie tasmy z wktadkg metalowa w kolorze niebieskim i z napisem np. ,,UWAGA —
RUROCIAG DO WODY”. Stosowa¢ tabliczki lokalizacyjne dla zasuw domowych,
sekcyjnych 1 przedhydrantowych z domiarami zamontowanych na stupkach betonowych lub
ogrodzeniu.

1.3.5 Rury oslonowe

Na przejsciu projektowanej sieci wodociggowej pod droga oraz na przejsciu proj.
przylaczy pod droga nalezy zastosowac rury ostonowe.

Na sieci wodociggowej dn 125 zaprojektowano rure ostonowa PE100 SDR17 DN 200 (200 x
11,9 mm), dla rury dn 40 na przytagczach wodociggowych — rura ostonowa PE100 RC SDR17
DN110 (110 x 6,6).

Przeciagganie rury przewodowej przez rur¢ ostonowa wykona¢ z zastosowaniem ptoz
dystansowych PE-HD umozliwiajacych swobodne ich przesuwanie. Plozy typu L — dla
srednicy dnl125, tylu BR dla dn40. Plozy dystansowe nalezy umiesci¢ w odleglosci 1,5m od
siebie oraz 0,2m od poczatku i konca rury ostonowe;.

Rury ostonowe nalezy zakonczy¢ manszetami z elastomeru.

1.3.6 Wlaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacego systemu
wodociagu

W weztach W1; W6.1; W9.1; przewidziano polaczenie przebudowywanego
wodociggu z istniejgcymi sieciami wodociggowymi DN100 oraz DNS85 z zeliwa
(schematy potaczen przedstawiono na rys. nr 4). Polaczenia nalezy wykona¢ za pomoca
tacznikow kotierzowych lub rurowych z funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem.

W przebudowywanych odcinkach przylacza wodociggowe o $rednicy dn40- wlaczenie
do istniejgcego odcinka przytacza zostalo zaprojektowane za pomoca tacznikéw rurowych z
funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem.

W dokumentacji przyjeto normatywne zaglebienie istniejacych sieci uzbrojenia terenu,
w nawigzaniu do rzednych z zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych. Przed
wykonaniem przebudowy i potaczen z istniejgca siecig oraz przylagczem wodociggowym
nalezy dokona¢ odkrywek, okresli¢ zagl¢bienie, lokalizacje 1 materiat istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

W ul. Koscielnej nalezy po zdemontowaniu istniejacego uktadu zasuw wstawic¢ odcinek rury
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PE100 RC DN 125 mm SDRI11 (dtugosci ok. 1.5 m) i potaczy¢ go z istniejacym wodociggiem
ksztaltkami z zeliwa sferoidalnego rurowymi z zabezpieczeniem przed wysunigciem.

1.3.7 Materialy do budowy sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych z
PP. Rury kielichowe ze zlaczka 1 uszczelka.

Rury dla sieci kanalizacji sanitarnej: srednica DN= 600 mm (DN 630 x 24,1 mm) z
uszczelkg EPDM, klasa sztywnosci obwodowej SN 10 kN/m?, zgodnie z norma PN EN
1852-1 Systemy przewodéw rurowych =z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czeg$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek 1 systemu.

Pozostale parametry rur sg nastgpujace:
- $rednica zewngtrzna: 630,0 mm

- grubo$¢ $cianki: 24,1 mm

- potaczenia: ztaczka kielichowa

Rury dla przykanalikéw sanitarnych: §rednica DN= 160 mm (DN z uszczelka, klasa
sztywno$ci obwodowej SN 8 KN/m?, zgodnie z norma PN EN 1852-1.

Pozostate parametry rur sg nastepujace:
- §rednica zewnetrzna: 187,0 mm

- grubos¢ $cianki: 5,5 mm

- potaczenia: ztaczka kielichowa

Stosowac rurociggi PP lite o jednorodnej strukturze §cianki w catym przekroju rury.
Rury 1 ksztaltki PP wraz z potaczeniami musza zapewnia¢ szczelno$¢, wytrzymatosé
mechaniczng, odporno$¢ na S$cieranie zawiesinami mineralnymi, odporno$¢ na korozje
chemiczng zwigzang z agresywnym oddziatywaniem $ciekéw w zakresie pH 2-12 oraz gazéw
CH4, H2S i CO2 oraz odporno$¢ chemiczng na wplyw zalegajacych osadow, a takze
niezmienne parametry przy temp. mediow do 60°C.

Stosowac ksztattki dostosowane do projektowanych rur — systemowe, dostarczane przez
producenta rur.

Parametry techniczne rurociggow, przej$¢ szczelnych przez Sciany studni 1 $ciany
urzadzen powinny by¢ potwierdzone w stosownej Aprobacie Technicznej. Kazda rura
powinna posiada¢ wewngtrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry techniczne
1 umozliwiajace identyfikacje materialu podczas inspekcji CCTV.

Stosowa¢ materiaty systemowe jednego producenta i posiadajace atest.

Spadki i1 dlugosci rurociggéw kanalizacji sanitarnej podano w czgsci graficznej
opracowania. Dopuszcza si¢ zmiane spadku odgatezien w razie wystgpienia kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym.

Materialy uzyte do budowy rurociggdw kanalizacji sanitarnej powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty 1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania materialu na rynku
polskim.

Stosowa¢ materiaty w I klasie jakoSci.

Budowe kanalizacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” oraz PN EN 1852-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
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do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czg$¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i1 systemu.

Roboty montazowe przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami,
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi 1 instrukcjami wydanych przez producentdéw rur,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zgodnie z wytycznymi, warunkami technicznymi
MPGK Sp. z 0.0. Wlodawa.

1.3.8 By-pass kolektora kanalizacji sanitarnej

Wykonawca robot przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zobowigzany jest do
zachowania cigglosci przeptywu $ciekow sanitarnych przez system kanalizacyjny na
przebudowywanym odcinku. W zwigzku w powyzszym zgodnie z ustaleniami z MPGK Sp. z
0.0. prace sugeruje si¢ wykonywaé poza sezonem wakacyjnym oraz dodatkowo nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania by-pass przebudowywanego odcinka kanalizacji
sanitarnej w celu zachowania cigglosci przeptywu Sciekow.

Przewody ttoczne by-pass’u nalezy rozprowadzi¢ tak aby nie stwarzaly zagrozenia dla ruchu
pieszego i1 kolowego, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, czynnikami
atmosferycznymi oraz zabezpieczone przed wywolywaniem nadmiernego hatasu.

Firma wykonujaca zlecenie, na etapie realizacji zadecyduje o dlugosci by-pass’u,
srednicach przewodu tlocznego i wyborze odpowiednich pomp uwzgledniajagc roznice
wysokosci pomiedzy koncami by-pass’u oraz ilo$¢ przeptywajacych sciekow.

Przed realizacja by-pass’a proponowane rozwigzanie oraz termin w, ktorym beda
wykonywane prace przy przebudowie kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z MPGK Sp. z
0.0. we Wlodawie.
W celu wykonania by-pass, zaleca si¢ zastosowal system przepompowywania
posiadajacy:
- samozasysajacy, mobilny agregat pompowy, z silnikiem spalinowym lub niezaleznym
zasilaniem elektrycznym w dzwigkochtonnej obudowie.
-oryginalny wirnik §rubowo odsrodkowy, odporny na zuzycie
-duzy wolny przelot zapewniajacy pompowanie bez zatykania
- zdolno$¢ pompowania lepkich cieczy, mediow o duzej zawarto$ci elementéw statych i
wloknistych
- pompowanie mediow o duzej zawartosci gazow
- zgodno$¢ z Dyrektywa rady Europy 1100/2007 dotyczaca ochrony organizmow zywych
w trakcie pompowania
- zastosowanie pompy pracujgcej i pompy rezerwowej pracujacej w sytuacji awarii pompy
gléwnej lub w sytuacji przeplywow przewyzszajacych mozliwosci pompy gtownej
- pompy o mozliwosciach ttoczenia $ciekdw bez koszy ssawnych zewnetrznych i
wewnetrznych
- Orientacyjne parametry kazdej z pomp: wydajno$¢ min. 1100 m*/h; odcinek ssawny 12”
(300 mm) do 12 m; odcinek zrzutowy 1x 12 lub 2x8” na 60 m (orientacyjne parametry
przy napetnieniach kanatu ok 70%).
Dokladne parametry agregatu pompowego dostosowac do wystepujacego podczas
wykonywania prac przeplywu Sciekow, zaleznego od pory roku i wystepujacych natezen
przeplywow zaleznych od sezonu. Prace sugeruje si¢ wykonywac poza sezonem
wakacyjnym. Parametry agregatu pompowego uzgodni¢ z MPGK Sp. z 0.0. we
Wlodawie.
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1.3.9 Studnie zelbetowe kanalizacji sanitarnej

Studnie kanalizacji sanitarnej przelotowe / rewizyjne i polaczeniowe wykona¢ z kregdéw
zelbetowych prefabrykowanych DNI1500, dno studni szczelne prefabrykowane do
przeprowadzenia rurociggow - wg czesci rysunkowej, wykonane z betonu klasy C35/45 wg
PN-EN 206, z cementu odpornego na siarczany, o maksymalnym stosunku w/c: 0,45, o
minimalnej zawarto$ci cementu: 340 kg/m3, o min. zawartosci powietrza: 4,0%, o
wodoszczelnosci W8, o maksymalnej zawarto$ci chlorkow odniesionej do masy cementu:
0,40%, korozja spowodowana karbonatyzacja: XC4, agresywne oddziatywanie
zamrazania/rozmrazania: XF4, agresja chemiczna gruntu 1 wody gruntowej: XA2,
nasigkliwo$ci max. 5% wagowych, odporno$¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa
XD3, spehiajace wymagania normy PN-EN 1917/AC ,,Studzienki wtazowe 1 niewtazowe z
betonu niezbrojnego, z betonu zbrojnego wioknem stalowym i zelbetowe” 1 DIN 4034 cz. 1 1
2, wraz ze stopniami wlazowymi, zelbetowg ptyta przykrywajaca/kominem, z otworem @600
mm do zamontowania wlazu. Posadowienie studni wykonaé¢ na podtozu wyré6wnawczym z
betonu C 8/10 grub. ok. 8 cm. Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 2
cm warstwe zaprawy cementowej klasy M10.

Studzienka zakonczona plyta pokrywowa wg czesci rysunkowej; kregi i plyty
pokrywowe wyposazone w uszczelki odporne na kwasy 1 thuszcze, dennica jednorodna
prefabrykowana z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materialu budowanego
rurociagu, kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi; pierScienie regulacyjne pod wiazy
wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min. C 35/45; prety zebrowane ze stali o
charakterystycznej granicy plastycznosci min. 500 MPa.

Komin wlazowy nie moze przekracza¢ dhugosci 0,5 m (lacznie z wlazem 1 plyta
stropowa).

Pomigdzy wiazem a plyta pokrywowa nalezy zamontowaé zelbetowe pierscienie
regulacyjne o grubo$ci min. 6 cm.

Stosowa¢ wtaz kanatowy zeliwny z ryglem (zabezpieczenie przed kradzieza) lub
zatrzaskowy, przejazdowy w klasie D400 wg PN-EN 124. Wtaz bez osadnikow
zanieczyszczen, okragly o przeswicie 600 mm, zabezpieczony antykorozyjnie, wyposazony
we wkladke amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie, pokrywa bez
wentylacji, korpus o wysokos$ci min. 115 mm, szerokosci kotnierza korpusu min. 40 mm,
zewnetrzna $rednica kotnierza min. 700 mm, min. waga wlazu wykonanego z zeliwa szarego
105 kg, min. waga wlazu wykonanego z zeliwa sferoidalnego 90 kg, min. waga wtazu
mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego) 95 kg, w tym waga
pokrywy min. 52 kg. Wtaz osadzony w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.

Stopnie zeliwne do studni wg PN-EN 13101.

Lokalizacja studni 1 szczegoty studni wg czgsci rysunkowe;.

Przej$cia rur przez $ciany studni — szczelne, dostosowane do projektowanych rur
(systemowe) dostarczane przez producenta.

Dla studzienek i wlazow zlokalizowanych w ulicy, przed zamdwieniem studni, nalezy
zwerytikowac rzedne jezdni i1 do nich dostosowa¢ wysokos¢ posadowienie wiazu.

Konstrukcja i technologia studni DN1500 wg czg¢sci rysunkowej — rys. 7.

1.3.10 Wilaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacego
systemu kanalizacyjnego

Nowowybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w rur PP SN10 dn600, polaczy¢ z istniejacym
kanatem DN600 z rur betonowych poprzez zastosowanie lacznikow elastycznych typ VPC
dla rur PP/beton DN600 z zastosowaniem adaptera do rur betonowych. Montaz tacznika
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i kartg katalogowg produktu, zachowujac
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wymagany momenty obrotowe docisku.

1.3.11 Regulacja wysokosciowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

Regulacja wysokoSciowa uzbrojenia kanalizacji sanitarnej obejmuje dostosowanie do
projektowanej niwelety jezdni i chodnikow w obrgbie projektowanego pasa drogowego
inwestycji nastepujacych urzadzen:

— studni kanalizacji sanitarnej — sztuk 5.
Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacyjnych polega na:

» rozbidrce nawierzchni i podbudowy jezdni, chodnika lub zdjecie warstwy
humusu i darniny,

» demontazu i wymiana wlazu zeliwnego,

» demontazu i wymiana ptyty pokrywowej zelbetowej (gdy stan techniczny plyty
tego wymaga),

» montazu pierscieni wyréwnawczych zelbetowych o wysokosci 6, 8,10 cm do
regulacji wysokosciowej,

» montazu nowego wlazu zeliwnego, przejazdowego w klasie D400 wg PN EN
124 na zaprawie szybkowigzacej.

Przy stosowaniu materiatow z demontazu konieczna jest ocena techniczna dokonana przez
Inwestora, MPGK Sp. z 0.0 Wtodawa i Inspektora Nadzoru wraz ze spisaniem protokotu.

Stosowa¢ wlaz kanatowy zZeliwny z ryglem (zabezpieczenie przed kradzieza) lub
zatrzaskowy, przejazdowy w klasie D400 wg PN-EN 124. Wlaz bez osadnikow
zanieczyszczen, okragly o przeswicie 600mm, zabezpieczony antykorozyjnie, wyposazony
we wkladke amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie, pokrywa bez
wentylacji, korpus o wysoko$ci min. 115mm, szerokos$ci kotnierza korpusu min. 40 mm,
zewngetrzna $rednica kotierza min. 700mm, min. waga wtazu wykonanego z zeliwa szarego
105 kg, min. waga wlazu wykonanego z zeliwa sferoidalnego 90 kg, min. waga wlazu
mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego) 95kg, w tym waga
pokrywy min. 52 kg. Wtaz osadzony w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢.

Na planie sytuacyjnym oznaczono numerycznie miejsca regulacji wysokosciowe] ww.
urzadzen na sieci kan, jak w ponizszej tabeli:

Numer Obiekt Rz. ist. Rz. proj. Ro[f::]lca Regulacja

Studzienka

1 kanalizacji sanitarnej 164,81 164,88 0.07 podniesienie
Studzienka

2 kanalizacji sanitarnej 162,04 162,07 0.03 podniesienie
Studzienka

3 kanalizacji sanitarnej 161,20 161,45 0.25 podniesienie
Studzienka

4 kanalizacji sanitarne;j 161,94 162,26 0.32 podniesienie
Studzienka

5 kanalizacji sanitarnej 161,56 161,65 0.09 podniesienie
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1.3.12 Zestawienie materialow do przebudowy sieci i przylaczy wodociaggowych

Zestawienie podstawowych materiatow do przebudowy sieci i przyltaczy wodociggowych w ul.
Mostowej we Wtodawie

L.p. Wyszczegodlnienie J.om. Tlos¢ Uwagi
Sie¢ i przylacza wodociagowe
Rury na sieci wodociagowej z PE100 RC SDR 11 dn 125x 11,4 PN-EN 12201-
1 mm m |183,92 1+5,
Rury na sieci wodociggowej z PE100 RC SDR 11 dn 90 x 8,2 PN-EN 12201-
2 mm (odgatezienia hydrantowe) m |4 1+5,
Rury na przylaczach wodociggowych PE100 RC SDR 11 dn 40 x PN-EN 12201-
3 3,7 mm m 32,41 1+5,
hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego, DN80, z samoczynnym
odwodnieniem, zabezpieczeniem przed kradziezg wody, Zoodnic
podwdjnym odcigciem przeplywu, kréciec zeliwny kotierzowy o§isem
L=1 m, PN16 technicznym
4 Kpl. 2 projektu
5 Rura ostonowa PE100 RC SDR 17 dn 110 m 21 j-w.
6 Rura ostonowa PE100 RC SDR 17 dn 200 m 10 j-w.
7 Manszety z elastomeru do rur ostonowych DN200/125 szt. 2 Jow.
8 Manszety z elastomeru do rur ostonowych Dn 110/40 szt. 6 Jow.
Zasuwa kotnierzowa zeliwo sferoidalne Dn100 z obudowa
9 teleskopowa i1 skrzynka uliczna, PN16 kpl 6 jow.
Zasuwa kotierzowa zeliwo sferoidalne Dn80 z obudowa
10 teleskopowa i skrzynkg uliczna, PN16 kpl 2 j.W.
Zasuwa kotierzowa do przytaczy domowych, zeliwo sferoidalne
11 Dn40 z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczna, PN16 kpl 7 jw.
12 |Kolano stopowe hydrantowe DN 80 z zeliwa sferoidalnego szt 3 Jow.
Zwezka redukcyjna dwukotnierzowa, zeliwo sferoidalne DN
13 100/80, PN16 szt 1 jow.
14 | Trojnik kotierzowy Zeliwo sferoidalne DN 100/100/100, PN16 szt 2 jow.
15 Tréjnik kolierzowy zeliwo sferoidalne DN 100/100/80, PN16 szt 2 jw.
Lacznik z zeliwa sferoidalnego, rurowo- kohierzowy z
16 zabezpieczeniem przed wysunieciem do rur z zeliwa dn 100 szt 9 jw.
Lacznik z zeliwa sferoidalnego, rurowo- rurowy z
17  |zabezpieczeniem przed wysunigciem do rur z zeliwa dn 100 szt 4 Jow.
Lacznik z zeliwa sferoidalnego, rurowo- rurowy z
zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem do przelaczenia przylaczy
18 wodociggowych z rurg dn 40 PE szt 7 jw
Opaska do nawiercania do przylaczy domowych, zeliwo
19 sferoidalne dn 125/40 szt 7 J.W.
20 Tasma ostrzegawczo- lokalizacyjna z wktadka metalowa m 216 jow.

1.3.13 Zestawienie materialow do przebudowy sieci i przykanalikow kanalizacji

sanitarnej
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Zestawienie podstawowych materiatdéw do przebudowy sieci i przykanalikow kanalizacji
sanitarnej w ul. Mostowej we Wlodawie

L.p. Wyszczegolnienie J.m. Tlos¢ Uwagi

Sieé i przykanaliki sanitarne

Rury na sieci kanalizacji sanitarnej z PP (lite) DN 600 mm (630 x

1 24,1 mm), SN 10 kN/m? m 45,13 | PNEN 1852-1
Rury na przykanaliki kanalizacji sanitarnej z PP (lite) DN 160 mm
2 (160 x 5,5 mm), SN 8 kN/m? m 12,86 | PN EN 1852-1
Zgodnie z
opisem
technicznym
3 Studnie kanalizacyjne z kregdéw zelbetowych DN 1500 kpl 3 projektu

Nasuwka na rur¢ PP dn 600 SN 10

4 szt 4 j-w.

5 Nasuwka na rur¢ PP dn 160 SN 8 szt 2 j-w.

6 Przejscia szczelne dla rur PP DN 600 SN 10 szt 6 jow.

7 Przej$cia szczelne dla rur PP DN 160 SN 8 szt 4 jow.
Ztacze elastyczne VPC do potaczenia rury PP dn600 z rurg z

8 betonu dn 600 wraz z adapterem do rury betonowe;j szt 2 jow.

9 Korek PP dn 160 szt 1 |[PNEN1852-1

1.3.14 Proby szczelnosci, dezynfekcja i odbiory na sieci i przylaczach

wodociagowych i kanalizacji sanitarnej

Probe szezelno$ci przewoddw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych 1 ich
czesci sktadowych.

Kazdy odcinek sieci wodociggowej nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Podczas proby
odcinki przewodéw znajdujace si¢ w wykopach otwartych winny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ przez wykonanie warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem. Wszystkie zlacza powinny by¢ na tych odcinkach odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw.

Wymagania odnosnie szczelnosci podane sa w normie PN-B-10725 — grudzien 1997 r. -
Wodociagi — Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania.

Dla sieci wodociggowej proby ci$nieniowe wykona¢ na 1,5—krotne ci$nienie, lecz nie
mniejsze jak 1,0MPa. Na zlaczach poddanego probie przewodu nie moga wystepowac
przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia si¢ rosy. W ciaggu 30 min. ci$nienie na
manometrze nie moze spas¢ ponizej ci§nienia probnego. Po pozytywnej probie szczelnosci 1
zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow roztworem podchlorynu sodu.
Po 48 godz. przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscia ok. 1,0 m/s
w ilosci 3- krotnej objetosci plukanego odcinka sieci o $rednicy powyzej DN 200 mm oraz w
ilosci 5 -krotnej objetosci plukanego odcinka dla sieci ponizej DN 200mm. Wodg¢ do ptukania
pobiera¢ z istniejacej sieci wodociggowej, a wode poptuczng odprowadza¢ przewodem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Pobor wody 1 zrzut nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i
przy udziale przedstawiciela Zarzadcy sieci — MPGK Sp. z o.0 Wlodawa. Z
przeprowadzonych prob, plukania i dezynfekcji rurociggéw sporzadzi¢ protokoty. Odbiory
czg$ciowe 1 koncowy wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych oraz tworzyw sztucznych. Z odbioréw i
prob szczelnosci sporzadzi¢ protokoty.
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Przewody kanalizacji sanitarnej podda¢ probie na szczelnos$¢ przez napetnienie
woda 1 sprawdzenie polaczen. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli w przeciggu 1,5
godz. (1 godz. stabilizacja i 30 min czasu badan) nie nastgpi ubytek wody w napelnionym
rurociggu do wierzchu studni i nie zostang stwierdzone przecieki na potaczeniach rur i w
przejsciach przez studnie kanalizacyjne. [lo§¢ dodanej wody nie moze przekroczy¢ 0,15 I/
m?2 powierzchni zwilZzonej; np. dla kanatu dn200 o dlugos$ci odcinka 100 m, ilo$¢
uzupehianej wody nie moze wynosi¢ wigcej niz 9,4 litra w przeciggu 30 min.

Proby wykona¢ przy odkrytych potaczeniach zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Probe na eksfiltracj¢ wraz ze studniami rewizyjnymi wykona¢ zgodnie z PN-EN
1610/2002.

Odbiory czgsciowe 1 koncowy wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz tworzyw sztucznych.
Z odbioréw 1 prob szczelnosci sporzadzi¢ protokoty.

1.3.15 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w skrzyzowaniu z sieciq i
przylaczami wodociagowymi oraz sieci i przykanalikami kanalizacji
sanitarnej.

Projektowana sie¢ 1 przylagcza wodno- kanalizacyjne krzyzuja si¢ z istniejagcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym takim, jak: sieci elektroenergetyczne, sieci
telekomunikacyjne, sieci gazowe, sieci wodociggowe, sieci kanalizacji sanitarnej, siec
kanalizacji deszczowej.

W miejscach skrzyzowan infrastruktury wod.-kan. z istniejacym uzbrojeniem, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia przed uszkodzeniem, z dostosowaniem si¢
do wymagan 1 warunkow zabezpieczen wydanych przez uzytkownikéw urzadzen
podziemnych. Na kable energetyczne i telefoniczne zalozy¢ rury dwudzielne.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na skrzyzowania z czynnymi gazociggami, kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.

Roboty w skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu wykonywa¢ pod nadzorem stuzb
eksploatujacych urzadzenia podziemne.

1.3.16 Wymagania w zakresie stosowanych materialow

Stosowane materialy na sie¢ i przylacza wodociggowe muszg posiadac¢ atesty PZH, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnos$ci z PN. Materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o
wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 215) i oznakowane oznakowaniem
CE lub znakiem budowlanym zgodnie z w/w Ustawg.

Parametry techniczne rurociggow sieci kanalizacji sanitarnej, przejs¢ szczelnych
przez $ciany studni i §ciany urzadzen powinny by¢ potwierdzone w stosownej Aprobacie
Techniczne;j.

Stosowac materialy systemowe jednego producenta i posiadajace oznakowanie CE lub
znak budowlany zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

1.3.17 Roboty demontazowe istniejacej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej

Roboty demontazowe istniejacej sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w ul.
Mostowej we Wlodawie nalezy poprzedzi¢ odkrywkami. Demontazowi podlegaja w
granicach projektowanego pasa drogowego inwestycji nieczynne oraz kolidujace z
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projektowang infrastrukturg sieci wodno- kanalizacyjne wraz z armaturg i urzadzeniami (o
lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym - rys. nr 2).

Wykonanie robot demontazowych musi by¢ uzgodnione z Zarzadcg sieci — MPGK
Sp. z 0.0 Wilodawa, Inwestorem (Gmina Miejska Wltodawa) oraz Wykonawcg robot
drogowych. Materiat zdemontowany po uzgodnieniu z w/w stuzbami nalezy odwiez¢ na
miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowa¢. Demontowane rury wodociggowe sg
wykonane z zeliwa (DN100; DN8S5), demontowane rury kanalizacyjne — beton (DN600),
demontowane istniejgce studnie kanalizacyjne — zelbet.

Wykonawca robot demontazowych — przy demontazu sieci wraz z armatura i
montowaniu w to miejsce nowej armatury na istniejacych sieciach wodociggowych
czynnych - zobowiazany jest do zachowania ciaglosci dostaw wody do odbiorcow
MPGK Sp. z o.0. Prace przelaczeniowe (krotkotrwale przerwy w dostawie wody)
musza by¢ uzgodnione z MPGK Sp. Z o.o0.

Demontujgc i przebudowujac sie¢ kanalizacji sanitarnej, wykonawca prac
rowniez jest zobowiazany do zachowania ciaglosci przeplywu Sciekow sanitarnych
(nalezy przewidzie¢ by-pass).

Roboty demontazowe polegaja na:

e wyznaczeniu w terenie lokalizacji istniejacej kolidujacej sieci wodociagowe;j i
kanalizacji sanitarnej z przytagczami wod-kan. przez uprawnionego geodete,

e uzgodnieniu z branzg drogowa sposobu demontazu istniejacej podbudowy i na-
wierzchni ulicy wraz ze sposobem wykonania i odwiezienia pozyskanego z
rozbiorki materiatu,

e oznakowaniu robot zgodnie z przepisami,

e zdemontowaniu istniejacej, kolidujacej sieci wodociggowej na odc. WI1-W12;
W6-W6.1

¢ zdemontowaniu istniejagcego hydrantu podziemnego wraz z armaturg zeliwng
(punkt HP1-ZH1)

e zdemontowaniu istniejacych, kolidujacych z pasem drogowym przylaczy wo-
dociggowych dn 40 — (W2-W2.1; W3-W3.1; W10-W10.1)

e odwiezieniu i utylizacji zdemontowanych materialdéw przez Wykonawce robot.

e Wykonawca roboét, o ile Zamawiajacy nie zdecyduje inaczej, zagospodaruje
nadmiar gruntu, materiaty rozbiorkowe, dtuzyce, gatezie, karpy korzeniowe
pochodzace z wycinki drzew i1 krzewow, swoim staraniem, na swoje ryzyko i
swoim kosztem.

Roboty ziemne zwigzane z demontazem uzbrojenia wodno- kanalizacyjnego nalezy
wykonywaé sposobem recznym przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.

1.3.18 Dokumentacja geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Warunki gruntowo wodne i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Dla potrzeb niniejszego projektu zostata wykonana geotechniczna dokumentacja wraz
badan podtoza, oprac. mgr. Marcin Cep upr. geol. VI-0425 oraz V-1780. Pomiary
wykonane w luty 2024r.
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1.3.19 Roboty ziemne

Wykopy liniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz PN-
B-10736 1 PN-EN 1610 sposobem mechanicznym, gdzie nie wystepuje uzbrojenie
podziemne; a w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego -
sposobem rgcznym. Wyrownanie dna wykopow lub ich poszerzenie wykonaé sposobem
recznym. W istniejacych jezdniach, chodnikach lub poboczu wykopy wykonywaé po
uzgodnieniu z branzg drogowa. Minimalna przestrzen robocza migdzy rurociggiem a
sciang wykopu - jego szalunkiem powinna wynosi¢ dla rur o §rednicy do DN < 350mm,
b= 0,25m; dla rur 350 < DN <700 mm, b= 0,35m. Minimalna przestrzen pomi¢dzy $ciang
studni kanalizacyjnej, studzienki kanalizacyjnej, a $ciang szalunku w wykopie powinna
wynosi¢, co najmniej 0,50m. Minimalna szeroko$¢ (s) wykopu w zalezno$ci od jego
glebokosci (G) powinna wynosi¢: G < 1,00, s nie jest wymagana; 1,00 < G < 1,75, s =
0,80 m; 1,75 < G < 4,00, s = 0,90 m. W przypadku napotkania gruntu nawodnionego
szerokos¢ wykopu nalezy zwigkszy¢ o 10-20cm. Przewody, studnie, studzienki nalezy
uktada¢ bezwzglednie w suchym wykopie.

Dno wykopdéw oczysci¢ z korzeni, kamieni 1 czesci statych. Po oczyszczeniu i
wyrownaniu dna wykopu, wykop nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Sciany pionowe wykopow liniowych i obiektowe przy glebokosci ponad 1,0m
p.p-t., nalezy umocni¢ wypraskami wbijanymi pionowo lub ptytami np. PW-131 i PW-261
lub rownowaznymi.

Uzyskany urobek ziemny z wykopow pod rurociagi do zagospodarowania przez
Wykonawce robot.

Po zakonczeniu robdt montazowych zwigzanych z utozeniem rurociaggdéw, nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, a
nastgpnie przystagpi¢ do wykonania posadowienia rurociggéw, studni, studzienek. Po
wykonaniu posadowienia, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu z zaggszczeniem
warstwami, zgodnie z cze$cig rysunkowa i STWiORB. Zasypanie wykopéw ponad
warstwg posadowienia wykonac¢ zgodnie z czg$cig rysunkowg projektu i STWiORB.

1.3.20 Posadowienie rurociagow
Rurociggi wodociggowe wykonane z polietylenu PEIOORC oraz rurociaggi
kanalizacji sanitarnej wykonane z PP nalezy uklada¢ na podsypce z materiatu
niezmrozonego, bez ostrych kamieni i elementéw, o wielkosci czastek do 20 mm.
-wysokos$¢ podsypki dla wodociggu powinna wynosi¢ 15 cm natomiast
-wysoko$¢ podsypka dla kanalizacji sanitarnej powinna wynosi¢ 25 cm.
Calg strefe posadowienia rury KS DN600 mm (podsypka, obsypka i zasypka 30
cm ponad rur¢) nalezy owina¢ na zaklad w geotkanine separacyjng o
wytrzymalosci na rozciaganie w obu kierunkach min. 20 kN/m.
W przypadku podtoza kamienistego wielkosci t¢ nalezy zwiekszy¢ dla bezpieczenstwa
o kolejne 5 cm. Obsypka rury musi by¢ wykonana o grubos$ci warstwy minimum 30 cm
nad wierzchem posadowionego przewodu. Obsypka musi by¢ odpowiednio
zageszezona. Podsypke, obsypke i1 zasypke wszystkich przewodoéw nalezy wykonaé
zgodnie z aktualnymi normami PN-B-10725, PN-EN 1610 1 instrukcja producentow rur.
Wskaznik zageszczenia obsypki okreslony metoda Proctora winien by¢ potwierdzony
przez uprawnionego geologa. Zaggszczenie podioza, obsypki i1 zasypki wykonywaé
lekkimi ubijarkami wibracyjnymi ptytowymi do 1,0 kN. Posadowienie rurociaggéw musi
by¢ Scisle powigzane z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopow.
Zasypka pozostatej czgsci wykopu:
» pod jezdnia, zjazdami: piaskiem wg normy PN-EN 13043, zaggszczanym do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1s<0,98 od gleb. 1,2 m ppt oraz Is=1,00 pod
podbudowg jezdni;
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» pod chodnikami, $ciezkami: piaskiem zageszczanym warstwami co 15 cm do
uzyskania 1s=0,97;

» w terenie zielonym w granicach pasa drogowego: gruntem rodzimym bez cze¢sci
stalych (tj. bez gruzu, kamienie, galezi, korzeni drzew itp.) wraz z zageszcze-
niem warstwami co 15c¢m do uzyskania 1s=0,97.

Jezeli wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie, to Wykonawca powinien podjaé¢ dziatania w celu ulepszenia
gruntu poditoza (wzmocnienie podloza), umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zaggszczenia.

W strefach powyzej posadowienia rurociggdéw stosowac piasek (PN-EN-13043) wraz
z doktadnym zaggszczeniem warstwami, co 15cm, w uzgodnieniu z branzg drogow3.

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopie nalezy odwodnié¢
wykop a nastepnie wzmocni¢ podloze pod rurociagami poprzez zastosowanie
warstwy tlucznia o frakcji 31,5-63 mm o grubosci 10 cm, a nast¢pnie cala strefe
posadowienia rury (podsypka, obsypka i zasypka 30 cm ponad rure¢) owingé w
geotkanine separacyjna o wytrzymalosci na rozcigganie w obu kierunkach min. 20
kN/m.

Posadowienie rurociggdw wg czesci rysunkowe;j.

1.3.21 Sposob odprowadzenia wod opadowych
Nie dotyczy.

1.3.22 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt budowlany spelnia wymagania przepisow w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Obiekt zostat zaprojektowany z materiatow niepalnych.

1.3.23 Przepisy BHP przy przebudowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami
W trakcie budowy i przebudowy wystepuja nastepujace zagrozenia:
-mozliwo$¢ porazenia pragdem
- prace przy drodze — czynny ruch drogowy
- prace przy czynnym uzbrojeniu podziemnym
- niebezpieczenstwo zwigzane z wykonywaniem wykopow (praca w wykopach)
- proby cisnieniowe 1 dezynfekcja wodociagu (zwigzki chloru)
- prace przy czynnej sieci kanalizacji sanitarnej (niebezpieczenstwo wystgpowania gazoéw
nagromadzonych w kanalizacji: H,S; CHa4; CO»)
- prace w gtebokich wykopach

Nalezy stosowac¢ sie do nastgpujacych zalecen:

1) przestrzegac instrukcji obstugi urzadzen mechanicznych i1 agregatow pradotworczych

2) przestrzega¢ zabezpieczen wykopdw powyzej 1,1m

3) pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z BHP, p.poz, posiada¢ aktualne badania lekarskie
4) przestrzegac kart charakterystyki materialdow do chlorowania wodociggu

5) wszystkie prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
kartg charakterystyki dostarczong przez producenta

6) zabrania si¢ skladowania urobku w odlegto$ci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu dla
scian obudowanych oraz w strefie klina naturalnego odlamu gruntu gdy $ciany nie sa
obudowane
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7) Podczas prac na sieci kanalizacyjnej wykonywac przewietrzanie kanalow i kontrolowaé
stezenie gazOw w kanatach

1.3.24 Uwagi koncowe

1. Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
normatywami technicznymi, aktualnymi normami 1 warunkami technicznymi z
zachowaniem i przestrzeganiem:

-Instrukcji montazu i posadowienia rurociggow z tworzyw sztucznych.

-Instrukcji montazu i posadowienia rurociaggoéw z zeliwa sferoidalnego.

-Obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy i1 ochrony ppoz. oraz
ochrony srodowiska.

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot rurociggdéw z tworzyw sztucznych z
1996 r. wydanych przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i
Klimatyzacji w Warszawie.

- Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. I 1
11z 1988 .

- Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyltaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, MPGK Sp. z 0.0. we Wtodawie.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom
materiatlow projektowanych ,tzw. rownowaznych” za zgoda projektanta, Inwestora i
Zarzadcy sieci — MPGK Sp. z 0.0. we Wiodawie oraz po przedtozeniu odpowiednich
dokumentow.

3. Przed rozpoczgciem robot nalezy dokona¢ odkrywek istniejacych wodociagdéw i
kanalizacji sanitarnych w celu ustalenia ich rzeczywistych lokalizacji, srednic 1 materiatu.
W dokumentacji przyjeto normatywne przykrycie istniejgcego uzbrojenia wod.-kan., a
lokalizacje z zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych. Przed wykonaniem prac
przebudowy sieci wodno — kanalizacyjnej oraz przetaczen istniejacych sieci, odgatgzien i
przytaczy nalezy dokonac sposobem rgcznym odkrywek, okresli¢ rzeczywiste zaglebienie 1
nawigza¢ do istniejacego rurociggu. Rzedne posadowienia, lokalizacje, materiat oraz
srednice pobiera¢ z natury. W przypadku stwierdzenia kolizji istniejagcego rurociagu z
sieciami uzbrojenia terenu niezaewidencjonowanymi na mapie do celow projektowych,
rurocigg nalezy przebudowac na rz¢dne, ktore umozliwig uniknigcie kolizji. Po dokonaniu
odkrywek nalezy dostosowa¢ polaczenia przebudowywanych rurociaggow do
rzeczywistego materiatu istniejgcego uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania podsypek, obsypek i zasypek prowadzi¢ ciagle kontrole
wskaznika zageszczenia.

5. W miejscach skrzyzowan 1 zblizen do istniejacej infrastruktury prace prowadzi¢ wy-
tacznie recznie, ze szczegdlng ostroznoscia w obecnosci gestora uzbrojenia podziemnego i
zachowaniem normatywnych odlegtosci.

6. Wykonawca robot, o ile Zamawiajacy nie zdecyduje inaczej, zagospodaruje nadmiar
gruntu, materiaty rozbiorkowe, dtuzyce, gatezie, karpy korzeniowe pochodzace z wycinki
drzew 1 krzewow, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem.

Opracowata:

Lublin, czerwiec 2024 r.
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Il. DOKUMENTY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Oswiadczenie projektanta/projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu

2. Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w
zwigzku z kolizjg z projektowang inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr
104273L - ul. Mostowa we Wilodawie wraz z infrastrukturg techniczng”, znak:
ZWiK /31/2024 z dn. 15.01.2024 r.

3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta/ projektanta
sprawdzajacego

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta/sprawdzajacego do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego
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Renata Jaroslawska

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 1. poz. 682)

oSwiadczam,
ze opracowany przeze mnie projekt wykonawczy branzy sanitarnej na przebudowe sieci
wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w zadaniu pn.: Przebudowa
drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Wlodawie wraz z infrastrukturg techniczng
jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inZ. Renata Jarostawska
upr. bud. nr LUB/0004/POOS/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

19.06.2024r.

Wojciech Jarostawski

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 1. poz. 682)

oSwiadczam,
ze sprawdzony przeze mnie projekt wykonawczy branzy sanitarnej na przebudowe sieci
wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w zadaniu pn.: Przebudowa
drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Wlodawie wraz z infrastrukturg techniczna
jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
mgr inZ. Wojciech Jarostawski
upr. bud. nr LUB/0069/PBS/23

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

19.06.2024r.
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ZWiK [ 31 1 2024

Burmistrz Wtodawy
Al. Jozefa Pitsudskiego 41
22-200 Wtodawa

Dotyczy zadania ,Przebudowa ulicy Mostowej we Wiodawie”

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. we Wtodawie w odpowiedzi
na pismo z 3 stycznia 2024 roku o wydanie warunkéw technicznych dla przedmiotowego zadania
w zwigzku z sieciami zlokalizowanymi w drodze gminnej nr 104273 L wnosi aby:

1) wykonujac kanalizacje do odprowadzania wéod opadowych i roztopowych z terenu
przebudowywanej ulicy Mostowej, przebudowac istniejaca kanalizacje deszczowg z wylotem
do rzeki Wtodawki - do nowego kanalu przetaczy¢ kanat kd250 z ulicy Podzamcze (potaczenie
kanatow poprzez studzienke),

2) fragment kolektora ks600 kanalizacji sanitarnej w granicach dziatki drogowej nr 952 ulicy
Mostowej zmodernizowad lub zastapi¢ nowym, przylacze kanalizacyjne z posesji Mostowa 14
(Jurdyka 2) jest wtaczone do kanatu ks600 nietypowo (brak studzienki wiaczeniowej) -
modernizujac  kanat przekierowac przytacze do studzienki lub na kolektorze wybudowac
studzienke wiaczeniowa - dno przylacza kanalizacyjnego na wysokoici sklepienia kolektora lub
powyzej, posesja Mostowa 7 (Podzamcze 2, dz. nr951/1) nie ma przytacza kanalizacyjnego
a na wysokosci tej posesji studzienki znajduja sie tylko na kolektorze w ulicy Mostowej - z jednej
ze studzienek kolektora ulicy Mostowej wyprowadzi¢ przytacze zaélepione szczelnie w dziatce
gruntu nr 951/1 (dno przytacza na wysokosci sklepienia kolektora lub powyzej sklepienia),

3) wymieni¢ wodociag w100 ulicy Mostowej z rur zeliwnych na rurociag z rur tworzywowych DN 110
(rury z PE) i tak samo odcinek wodociagu w100 ulicy Podzamcze w granicy dziatki drogowej nr 952
ulicy Mostowej, jesli hydrant nadziemny wezta przy skrzyzowaniu Mostowa - Podzamcze miatby sie
znalez¢ w nawierzchni utwardzonej ciagu komunikacyjnego to odsunaé go w teren zielony
wydtuzajac podejécie (odcinek miedzy zasuwa hydrantu a kolanem ze stopka), nowy rurociag
zakonczy¢ hydrantem sytuowanym blisko przytacza wyprowadzonego w teren dziatki nr 1015/4,

przytacza wodociagowe taczy¢ z nowym rurociagiem poprzez opaski do nawiercania z zasuwami

lub nawiertki z zasuwami (same nawiertki nie moga stuzy¢ jako zasuwy domowe).
Z powazaniem
Oftrzymuja:

1. Adresat
2. ZWiK a/a

MPGK Spétka z 0.0. ul. Zoinierzy WiN 22 22 - 200 Wiodawa Spoika zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Lublin — Wschéd
2/s w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000050215, NIP 565 000 01 19, REGON 110042418
Kapital zakfadowy 16 328 700,00 zf
tel. 82 5721276, fax 82 5726591
www.mpgk.wiodawa.pl , e-mail: sekretariat@mpgk.wiodawa.pl
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LUBELSKA
OKREGOWA

1 Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011 1.
INZYNIEROW

: © BUDOWNICTWA
LOHB.CKK.7131 /76 /11

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust | pkt.2 ustawy z dnin {5 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architekidw, indyniendw
budownictwa oraz urbanistéw /D2 UL z 2000 r, Nr 5, poz.42. z pén zm./ art. 12 ust. 3 are 13 wst. 1 pki, 1, art, 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnin 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz U, z 2010 r. Nr243, poz, 16231, oraz § 1L ust. 1
pkt. £ 1§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia 28 kwictnia 2006 & w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /De. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz an. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz U,
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zn. /

stwierdzamy, Zze

Pani Renata Maria JAROSLAWSKA

magister inZynier
urodzona dnia 23 grudnia 1983 w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0004/POOS/11

do projeltowania bez ograniczen
w specialnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalaci | urzqdzen
cleplnych, wentplacyjnych, gazowyeh, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu posigposvania administracyjnego
/De. 1,z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zni. / odsigpuje sie od uzasadnienia decyzji,

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnic z art, 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji techniczaych
W budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestiu Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninicjsze] decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komvisji Kwalifikacyjnej Polskiej Fzby Intynierw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynicrdw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jei dorgczenia.

Skdad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek, ’ Przewodniczacy
WJAQ o . o
inz./ ndrzej AGachﬁk inz. Lech’ Dec dring/ Kazimierz Bonetyiski
Olrzymujy;

(ib Pani Renata Jaroslawska
uf, Oprédhowa 140,
20-067 Lublin
2. Olbwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3, afa
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=

Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Renata Maria JAROSEAWSKA

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. I - § i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, ninigjsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno -~ budowlanych w specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnicniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust, 5
ustawy,

I, Na mecy § 15 1 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie, w zakres ie
objetym w/w specjalnodeia, ninigjsze uprawnicnia stanowia podstaws do:

- projcktowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i u rzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
abjetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kiwalifikacyjnej

Celongk Czlonek 4 Przewodniczacy
Wy s, fiset G
inz Andrzgj Adamcjfﬂx

in2. Lech/Dec . Kozimierz Bonetyski
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(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

U P OLSK A

Phea | I B A
., L

T INIYNIEROW

L

= | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerss wenyHiacyEym:

LUB-SEF-C1K-X97 *

Pani Renata Maria larostawska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0238/11

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswisdzenie zastato wygenerowene elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym weryfkowsmym
przy pamacy waznega bwslifikowesnego certyfikatu w dniu 2023-09-08 12:24:53 roku praez:

Joanna Gieroba, Preewodniczgoy Rady Lubelsise] Okregpowej Ezby InZynierow Buedownictwe

Zgndnic £ are TH1 Ko

% L Do xachowania elektronicms) formy crynnosch proane] wiysterca thodenis otwiadczenia woll w posiad eleltroniceneg] | opatraense g0
bvadifiborsarym podplsem elelaromicamym

b 1. Cawiadirende woli hodone w formie esekinomicane) st rowersosaing I eomwisdCeriem woll fkabormym w formin prermme.

* Wicryfikacyg poprasmasc damych w ninicisrym zadwiadcamni modnag spravdrid 72 pomocy numend wergfikacyinego radwiadcaenia na
stronie Polskos by Innprissrdey Budownictss wiwss nab. org ol lub kontakcisgo sig @ bivrem wilzlckes) Oliregowe] leby Indyniierdns Budownictes.

Eva

\'4
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“LUBE LSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 26 czerwca 2023 r.

LOIIB.OKK.7131/143/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), art. 12 ust. 1 i ust. 5, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z poZn. zm., zwanej dalej K. p. a.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech JAROSELAWSKI

magister inzynier
ur. dnia 23 sierpnia 1982 r. w Krasnymstawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0069/PBS/23

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p. a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w  Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127aK. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Jerzy

Qtrzymujq:
(1) Pan Wojciech JAROSLAWSKT
ul. Krysztalowa 24/69
20-582 Lublin
2. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowe;j
Izby Inzynierow Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Wojciech JAROSLAWSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja
do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/”' "y
ek Przewodhiczacy,
7 7
2z (/)
mgrnZ. Wariusz'Szynkaruk hab. inz. Tomasz Cholewa drinz. Jerzy/Ad: mezyk
gt
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ﬂm = POLS5SKA
: :".f.f'#‘fi 78
e INZYNIEROW
— 2T |

AUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
o numerae waryaosrsm

LUB-2GI-AUA-TSZ *

Pan Wojciech larosfawski o numerze ewidencyjnym LUB/S1S/0239/11
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc ocywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zmswisdczenie zostato wysensrowane slekironicznie i opatroone bezpiecznym podpisam elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy wainega kwaliffkowenego certyfilaty w dniu 2023-09-14 13:12:00 roku pro=z:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskis] Okrepowej lhy Inzynieraw Budawnicta.
Fgodnie ¥ art. THL K.
& 1 Do sachowania eleitronicong formy cynnedo. prawns| wiysiaa dodenie ciwiadomnia woll w postac eleldronicene] | opairzents: go

sl flboazerym podpisem olekiranicznym
&1 Ddwiadcrenie woll Bodona w formeie sektronkczne| jost MwWndwazne T chwiadcnendmm: wali slabonym w formio plemee

* Weryhkachy popravenoscl daryth w ninicirym zabaiadceeniu modra spravwdrc 7 pomocg numery wergikacynego Iaéwiadcaenia na
sironie Poiskee) lehy Indymiert Budownictas wwsnibuorg pl lub kontakigae sig 7 blurem wiadckee] Ckregowe lzby Indynieriw Busdosnichaa.

-
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lIl. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny - skala 1:10 000

Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500

Rys. 3.1 Profil podtuzny sieci wodociggowej -skala 1:100/500

Rys. 3.2 Profile podtuzne odgatezien sieci wodociggowych -skala 1:100/500
Rys. 3.3 Profile podtuzne przytaczy wodociggowych -skala 1:100/500

Rys. 3.4 Profil podtuzny kolektora kanalizacji sanitarnej -skala 1:100/500

Rys. 3.5 Profile podtuzne przykanalikow kanalizacji sanitarnej -skala 1:100/500

Rys. 4 Schematy polaczen w weztach -skala b.s.

Rys. 5 Schemat blokéw oporowych 1 podporowych na sieci wodociggowej - b.s.
Rys. 6 Szczegdt montazu przewodow wodoc. w rurach ostonowych -skala 1:10
Rys. 7 Studnie kanalizacji sanitarnej DN1500 -skala 1:10

Rys. 8 Schemat posadowienia rur wodociggowych i kanalizacyjnych — skala b.s.
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MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

liznaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezy jne WG6640.126.2024
Liznaczenie wtasne Zam. 31/20°4
Mie jscowos¢ m. Wtodawa
Gmina Wtodawa
Identyfikator 061901_1
Jednostka ewidency jna 4 =
Nazwa m Wtodawa
Identyfikator 061901_1.0001
Lbreb 4 —
Nazwa Nr. 1
Skala mopy 1:500
Prostokaqtnych ptaskich 2000/8
Nazwa uktadu wspbtrzednych q yap
Wysokosci PL-EVRE2007-NH

Numer dziatki i oznaczenie granic obszaru, ktory byt
przedmiotem aktualizac )i

dotyczy dziatek 952, 959, 992, 1960
i przylegtych- obszar
oznaczono  kolorer niebieskim

W obszarze opracowania nie badeno zakresu stuzebnosci gruntowych

oraz sposobu ich wykonywania,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzedzer podziemnych

dla ktérych brak bylo informacji branzowych i nie zos
podczas inwentaryzacji geodezy jne .

taly odnalezione

Wykazane na ninie jsze j mapie granice nieruchomosci zostaly okreslone z wymagana

standardowq doktachoscia  pomiari,

Mape wykonano w oparciu o materiaty geodezyjne pobrane z PODGIK
we Wlodawie na podstawie zgtoszenia pracy geodezyjnej nr WG6640.126.2024

Sporzadzit: Patryk Suchodot
Dnia: 19.02.2024r.

Kierownik prac: Zenon Brzozowski

Numer uprawnier: 14963

OSWIADCZENIE

Jestem Swiadomy odpowledzialnosci karnej za ztozenle fatszywych oswiadczen,
[8wiedczom, e operat techniczny zawlerajacy rezultaty
prac geodezy jnych w wyniku ktérych powstat ninlejszy dokument
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji w PODGK we Wtodawie,

Identyfikator zgtoszenla
prac geodezy jnych

WG6640.126.2024

Organ stuzby geodezy jnej, ktéry
otrzymat zgtoszenle

STAROSTA WLLDAWSKI

Wykonawca prac geodezy jnych GEPR s.c.

NIP: 5651447029

WLLDAWA

Numer oraz data sporzadzenia
dokumentu zawiera facego wynik
pozytywne/ weryfi mcjl9

WG6640.126.2024.1
z ania 19022024

Inmie | nazwisko oraz nr
uprawnleri kierownika prac

Zenon Brzozowski
Nr uprawnier: 14963
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OZNACZENIA DO BRANZY SANITARNEJ:
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@ E projektowany hydrant p.poz.

istniejgcy hydrant p.poz. — do likwidacji

istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej przewidziane

regulacji wysokosciowe;j

—=>~—-=——proj. rura ostonowa

proj. kanalizacja sanitarna

Wysokoseio

projektowana sie¢ wodociqggowa

| dn40PE projektowane przylqcze wodociggowe
projektowane zasuwy na przylqczach wodociggowych

numery weztdw przebudowywanej sieci wodocigg.

projektowane zasuwy na sieci wodociggowej
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Przebudowa drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Wlodawie wraz z infrastrukturg

LOKALIZACJA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: wlodawski, gmina: Wiodawa, mie jscowos$¢: Wlodawa
okt | DROGA GMINNA NR 104273L

rRysunex | PLAN SYTUACYJINY - WODOCIAGI | KANALIZACJA SANITARNA
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRA WNIEN PODPIS

Sanitarna Projektant mgr inz. Renata Jarostawska LUB/0004/P00S/11

Sanitarna Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Jarostawski LUB/0069/PBS/23

STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
PBW SANITARNA | 06.2024 1:500




171,00 .
skala 1: 100/500
170,00
Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadkg
169 00 metalowa ok. 30cm nad rurociggiem i napisem
' "UWAGA - rurocigg do wody"
I
168,00
I
167,00
o ! UWAGI:
165.00 | 1) Lokalizacja przebudowy sieci wodociggowej wg planu sytuacyjnego.
' 2) W dokumentacji przyjeto normatywne zagtebienie istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu, - w nawigzaniu do rzednych z planu sytuacyjnego
164,00 ! (zaewidencjonowanej mapy do celéw projektowych).
3) Przed wykonaniem przebudowy sieci wod. nalezy dokona¢ odkrywek i
163,00 it okresli¢ rzeczywiste zagtebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
nawigza¢ do projektowanego rurociggu.
162.00 4) Rurociagi posadowione w strefie przemarzania nalezy ociepli¢ otuling
' I . o termoizolacyjna z twardej pianki PUR w ostonie z folii PVC pokrytej warstwa
Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadkg alumin iowa
metalowg ok. 30cm nad rurociagiem i napisem '
161,00 i "UWAGA - rurociag do wody" 5) W skrzyzowaniach projektowanych sieci i przytagczy wod. z istniejgcymi
HP2 kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, na czas roboét - stosowacé
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Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadkg

PROFILE PODtLUZNE ODGALEZIEN WODOCIAGOWYCH W UL. MOSTOWEJ

skala 1: 100/500

metalowg ok. 30cm nad rurociggiem i napisem
"UWAGA - rurocigg do wody"

Tas$ma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka

UWAGI:

1) Lokalizacja przebudowy sieci wodociggowej wg planu sytuacyjnego.

2) W dokumentac;ji przyjeto normatywne zagtebienie istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu, - w nawigzaniu do rzednych z planu sytuacyjnego
(zaewidencjonowanej mapy do celdéw projektowych).

3) Przed wykonaniem przebudowy sieci wod. nalezy dokona¢ odkrywek i
okresli¢ rzeczywiste zagtebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
nawigzac do projektowanego rurociggu.

4) Rurociagi posadowione w strefie przemarzania nalezy ociepli¢ otuling
termoizolacyjng z twardej pianki PUR w ostonie z folii PVC pokrytej warstwa
aluminiowa.

5) W skrzyzowaniach projektowanych sieci i przytgczy wod. z istniejgcymi
kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, na czas roboét - stosowac
rury ostonowe dwudzielne celem, zabezpieczenia kabli eN, na eS, eW oraz
teletechnicznych.

6) W punktach potaczenia istniejgcej sieci wodociggowej z
przebudowywanymi odcinkami wodociggu stosowac taczniki uniwersalne
dostosowane do istniejgcego przewodu pod wzgledem rzednych, Srednici
materiatu.

Gmina Mie jska Wlodawa
Aleja Jozefa Pitsudskiego 41, 22-200 Wlodawa
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16500 ———— PROFILE PODLUZNE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH W UL. MOSTOWEJ
164,00 ‘ ! Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadkg
. metalowg ok. 30cm nad rurociggiem i napisem
T 7 /] Skala 1: 100/500 "UWAGA - rurocigg do wody"
163,00 ;
162,48 i
162,00 ‘ ol 157,82
' H dn125 PE =
Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadkg
161.00 metalowg ok. 30cm nad rurociggiem i napisem ! o 156,98
Y "UWAGA - rurociag do wody" ( 15820 / dn125 PE
: . ‘ .U dn125 PE ‘ . . 15132 || i
160,00 §H S § 159,3.E § F; é”‘w éiE § f = L T
3 2 A, = A, A Sl [E 4. |12 A, 2 3 2
s $Eefgl & 3% gt 38 g st - | 38
SEEl SH = SBEN SH®E S| o S8 SEEE|N  £iE £gle
SEER o 2 SSIEy ~Hk2 £kl 2 S sEv 530 sEEEL X @ £ Zia
SFE® 28 s STEY EHEe L= = 3 2s SEERE 9l -
157,00 < g g o < g- Sc \3EI£50J < g ly N SlEe cda < g- =If= W o < g’ 1]
sBlE ko (2 s855 odEe ssly| L s S8 ssle e allig s8¢
p.p 156,00 m n.p.m 227 i_E 3 gg2y HEE 208 o 2% 1 gL 215 \P 223
a c |o o B 2lzo Flo 22 o s B 3Y [ o 22 cle Ll e P
) ! sl s @24 £ S8[os “MES sk g e 2ge %L“;’ S8k 2|l v||g i
OZNACZENE Wit W o W Py | | ey | o
3 3 X I={ e & 4 = = Al (™ @ 8 B 3 A
RZEDNA ISTNIEJACA 2l 2 3 g ¢ 3 3| o o alla 2 = g 9 2|l
S| 8 S M S b e B m| |7 & @ 3 3 3|6
RZEDNA PROJEKTOWANA g g g gl g ¢ S 25 3|2 5 28 g s
3 = = S = = 3| K QN S |3 P> - & EN|SS
RZEDNA OSI PRZEWODU g g g SIEE 2| 8 e 5|z 5 5 o 5
ZAGEEBIENIE DO 0SI PRZEWODU o & 2 B 2 i B ol |2 8 = 2| 2
4 i=2,5% i=0,7% i9,8% =1,8% i=2,59 i=31,4%1-0 -29,3% i=h 1%
SPADKI, DEUGOSCI 1=9,25m =8,44m -0.24m L=1,001m -0.80m =0,26m L2900 || -0 1 L=0,km
4 dn&0 dnk40 Hn&4p dnsp dnf3 dn&0 dn40
SREDNICE, MATERIAE b pE PE - A PE i
4 o —l =4 — ~ =4 o =JHE=d o| = mfjaa] o
ODLEGEOSCI SH R SRR 3555 Euls =] 2| SRA B Sk S [Es
i 2 2 2 4 12 3 B 219 §
NAWIERZCHNIA 4 jezdnia | @ “al| jezdnia | @ ald] i m ql jezdnia | "» [q 7
; k: k k K5 E ; E R g

UWAGI:

1) Lokalizacja przebudowy sieci wodociggowej wg planu sytuacyjnego.

2) W dokumentacji przyjeto normatywne zagtebienie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, - w nawigzaniu do rzednych z planu
sytuacyjnego (zaewidencjonowanej mapy do celéw projektowych).

3) Przed wykonaniem przebudowy sieci wod. nalezy dokona¢ odkrywek i okresli¢ rzeczywiste zagtebienie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz nawigza¢ do projektowanego rurociggu.

4) Rurociagi posadowione w strefie przemarzania nalezy ociepli¢ otuling termoizolacyjng z twarde] pianki PUR w ostonie z folii
PVC pokrytej warstwg aluminiowa.

5) W skrzyzowaniach projektowanych sieci i przytgczy wod. z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, na
czas robot - stosowac rury ostonowe dwudzielne celem, zabezpieczenia kabli eN, na eS, eW oraz teletechnicznych.

6) W punktach potaczenia istniejgcej sieci wodociggowe] z przebudowywanymi odcinkami wodociggu stosowac taczniki
uniwersalne dostosowane do istniejgcego przewodu pod wzgledem rzednych, srednic i materiatu.
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PROFIL PODLUZNY KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ

skala 1: 100/500

istn. kolektor kanalizacji sanitarnej

dn 600 z rur betonowych
posadowionych na tawie
fundamentowej
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PROFIL PODLUZNY KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ
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SCHEMAT WEZtA W1
WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ

ZASUWA Z1A, Z1B KOENIERZOWA

ZELIWA SFEROIDALNEGO
DN 100 Z OBUDOWA

ISTNIEJACA SIEC I SKRZYNKA

WODOCIAGOWA

Dn 100 zeliw. KOLNIERZ SPECJALNY
LACZNIK RUROWO- ZABEZP. PRZED
KOENIERZOWY DO RUR PRZESUNIECIEM DN100/
ZELIW. DN 100 2125
TROJNIK KOLNIERZOWY ZELIWNY
DNT00/DNT00/DNT00 =

ROJEKTOWANA SIEC
ODOCIAGOWA dn125
PE 100 RC SDR11

ISTNIEJACA SIEC
WODOCIAGOWA

SCHEMAT WEZLOW W2, W3, W5, W7, W8, W10, W11
WLACZENIE PRZYLACZA DO PROJEKTOWANEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ

OPASKA DO NAWIERCANIA DO RUR
PE Z ODEJSCIEM GWINTOWANYM -

@ 125mm /14 2)

PROJEKTOWANA SIEC |
WODOCIAGOWA dn125 |
PE 100 RC SDR11 i

/ PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA dn125
PE 100 RC SDR11

PROJEKTOWANE PRZYtACZE
WODOCIAGOWA dn32, dn40, dn63
PE 100 RC SDR11

WODOCIAGOWYCH Z ZELIWA

SFEROIDALNEGO DN 13 (2) " (rura
40, @50, @63 ), DWUSTRONNIE ZE

i ZASUWA DO PRZYLACZY
I
|

POtACZENIE ISTN. WODOCIAGU
dn40 (lub dn32, dn63) Z PROJ. dn40

SCHEMAT WEZtA W9
ODGALEZIENIE DO SIECI W UL. JURDYKA

KOENIERZ SPECJALNY ZABEZP.
PRZED PRZESUNIECIEM DN100f
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100 RC SDR11
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N 1
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ZABEZP. PRZED PRZESUNIECIEM TELESKOPOWA
SCHEMAT WEZLA W4 SCHEMAT WEZLA W6 SCHEMAT WEZtA W12

ODGALEZIENIE DO HYDRANTU HP1

HYDRANT NADZIEMNY Z PODWOJNYM ODCIECIEM
PRZEPLYWU | AUTOMAT. ODWODNIENIEM DN80 WG

PN-EN 14339
m PROJEKTOWANA SIEC
l WODOCIAGOWA dn125 PE
POZIOM I 100 RC SDR11
TERENU -

ZASUWA Z4 ZELIWNA
KOELNIERZOWA DN100 Z
OBUDOWA | SKRZYNKA

KOtNIERZ SPECJALNY ZABEZP.
PRZED PRZESUNIECIEM DN100/
@125

TROJNIK KOENIERZOWY ZELIWNY
DN100/DN100/DN80

dn 90 PE 100 RC SDR11

KOENIERZ SPECJALN

ZABEZP. PRZED
PRZESUNIECIEM
DN80/ @90

ZASUWA ZH1 ZELIWNA KOENIERZOWA
DN80 Z OBUDOWA | SKRZYNKA
KOLANO STOPOWE DN80 ZE STOPKA

DO HYDRANTU Z ZELIWA

SFEROIDALNEGO

ODGALEZIENIE DO SIECI W UL. PODZAMCZE

POLACZENIE ISTN. WODOCIAGU |

ISTNIEJACA SIEC

dn100 ZELIW. Z PROJ. dn125 PE ZA | WODOCIAGOWA
POMOCA tACZNIKA RUROWEGO Z | Dno1 Ogcielzw W UL
FUNKCJA ZABEZP. PRZED | PODZAMCZE :
PRZESUNIECIEM I

ZASUWA Z6A, Z6B
ZELIWNA KOENIERZOWA
DN100 Z OBUDOWA |
SKRZYNKA

PROJEKTOWANA SIEC
WODOCIAGOWA dn125 PE
100 RC SDR11

KOENIERZ SPECJALNY ZABEZP
PRZED PRZESUNIECIEM DN100/
@125

[TROUNIK KOENIERZOWY ZELIWNY
DN100/DN100/DN100

ODGALEZIENIE DO HYDRANTU HP2

HYDRANT NADZIEMNY Z PODWOJNYM ODCIECIEM

PRZEPLYWU | AUTOMAT. ODWODNIENIEM DN80 WG _ |
PROJERTOWANA STEC

PN-EN 14339
m WODOCIAGOWA dn125 PE
- 100 RC SDR11
POZIOM -
TERENU KOLNIERZ SPECJALNY ZABEZP.

PRZED PRZESUNIECIEM DN100/
@125

ZASUWA Z12 ZELIWNA KOENIERZOWA
DN100 Z OBUDOWA | SKRZYNKA

dn 90 PE 100 RC SDR11

|l

| :
1 ¥
|KOENIERZ SPECJALNY '

ZABEZP. PRZED
PRZESUNIECIEM
DN80/ @90

REDUKCJA KOENIERZOWA
ZELIWNA DN 100/80

KOLANO STOPOWE KOENIERZOWE
ZELIWNE DN80 (utozone w poziomie)

KOLANO STOPOWE DN80 ZE STOPKA
DO HYDRANTU Z ZELIWA
SFEROIDALNEGO

‘x . . 3
& | Gmina Miejska Wtodawa
é Aleja Jozefa Pitsudskiego 41, 22-200 Wlodawa
S VBCADPROJEKT Sp. z 0. o.
89
% VVEHgTﬁAgl!:’\ENEOERﬂeﬁﬁ)T Inzynierska 5/106, 20-484 Lublin
g tel. 730 833 242, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadprojekt.pl
e
§ Przebudowa drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Wtodawie wraz z infrastruktura
S | techniczna
3
=
LOKALIZACJA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: wladawski, gmina: Wiodawa, miejscowasc: Wlodawa
osiex7 | DROGA GMINNA NR 104273L
rRvsuvek | SCHEMAT WEZEOW
SPECJALNOSE FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Sanitarna Projektant mgr inz. Renata Jarostawska LUB/0004/P00S/11
Sanitarna Sprawdzajacy mgr inz. Wajciech Jarostawski LUB/0069/PBS/23
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS:
PBW SANITARNA | 06.2024 bs 4




PODPARCIE HYDRANTU
NADZIEMNEGO HP

BETON C20/25

PODPARCIE ZASUWY
DN 100, DN80
NIINE
PODPARCIE , [ || v50,
SKRZYNKI 7 i
ULICZNEJ
BLOCZEK #50x15

|
BETON C20/25 i
|
|

PODPARCIE
ARMATURY
ZELIWNEJ
BLOCZEK
30x30x30

|
\
\
|
|
\

| ‘ |

| AN ‘ A\/x\/'i

| I
\

| I

| : i
|
\
\
|
|
\
\
|

‘F_
of . NN NN
L\I AN AN
PODPARCIE
HYDRANTU

BLOCZEK 50x50x20
BETON C20/25

) |

BLOKI PODROWE POD

WODOCIAGOWYCH

NN / \ NN

%é\ LQI

7
PODPARCIE SKRZYNKI
ULICZNEJ
BLOCZEK #50x15

BETON C20/25

FOLIA PE
GRUBA

BLOCZEK 20x25x25
BETON C20/25

25

BLOKI OPOROWE NA SIECI

DN 125 NA ZALAMANIU POD
KATEM 31-60°

BETON €20/25

A
I

GRUNT RODZIMY
NIENARUSZONY

BLOK OPOROWO -

ZELIWNYM DN100/100/80

DN100/100/100
FOLIA

GRUBA PE

PODPARCIE
ARMATURY
ZELIWNEJ

BLOCZEK 50x50x30
BETON C20/25

50

3d G¢l @

ZASUWY DO PRZYtACZY PODPOROWY NA TROJNIKU
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RURA PRZEWODOWA dn125
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RURA PRZEWODOWA dn40
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1 - RURA PRZEWODOWA dn 125 mm

2 - RURA OSEONOWA dn 200 mm PE

3-PLOZY DO RURY PRZEWODOWEJ dn 125mm
TYP BR - WYSOKOSC PLOZY h= 15 mm,
SZEROKOSC PLOZY B= 100mm

(ODLEGLOSC MIEDZY PLOZAMI 1,5 m)
4 - MANSZETY Dn= 100 x Dn= 200 mm TYP N

1 - RURA PRZEWODOWA dn40
2 - RURA OSLONOWA PE100 RC SDR17 dn 110
(Dz=110,0mm Dwew= 96,8mm)

3-PLOZY DO RURY PRZEWODOWEJ dn50mm TYP
BR - WYSOKOSC PLOZY h= 15 mm,

SZEROKOSC PLOZY B= 100mm (ODLEGLOSC
MIEDZY PLOZAMI 1,5 m)

4 - MANSZETY TYP N Dn= 40 x Dn= 100 mm
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LOKALIZACIA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: wtodawski, gmina: Wlodawa, miejscowo$¢: Wlodawa
osiek | DROGA GMINNA NR 104273L

rvsunek | SZCZEGOk MONTAZU PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH W RURACH OSEONOWY(H
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS

Sanitarna Projektant mgr inz. Renata Jarostawska LUB/0004/P00S/11

Sanitarna Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Jarostawski LUB/0069/PBS/23
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STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ DN1500
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osiex7 | DROGA GMINNA NR 104273L
rysuvek | STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1500
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Sanitarna Prajektant mgr inZ. Renata Jarostawska LUB/0004/P00S/11
Sanitarna Sprawdzajacy mgr inz. Wejciech Jarostawski LUB/0069/PBS/23
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
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Przekroje posadowienia rur

zasypka z piasku (PN-EN-13043) zageszczona do I1s=1,00 ( w iezdni j
oraz 1s=0,98 SP od gtebokosci 1,2m w dét. J
zasypka z piasku zageszczona warstwami co 15 cm /.

S w chodnikach >

zasypka z gruntu rodzimego zageszczona [

/ do uzyskania 1s=0,97
W Zieleni w pasie drogowym>

warstwami co 15 cm do uzyskania Is=0,97
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Posadowienie rur wodociggowych PE100RC
oraz kanalizacyjnych

UWAGI:

1. Na podsypke i obsypke stosowa¢ wytgcznie grunt okreslony w tabeli wymiaréw, zachowujgc wymagany wskaznik
zageszczenia

2. Utrzymac w strefie rury przyjetg szeroko$¢ wykopu wynikajaca z rozktadu naprezen w elemencie nosnym uktadu w
osrodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci bezposrednio przed
wykonywaniem montazem rur.

4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowacé lekkie ubijaki wibracyjne
(max ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3 do
1,0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana Srednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny 5,0kN).

5. Zageszczenie obsypki wykonywaé jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

6. Podsypke wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania bezposrednio pod rura.

7. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), parametry mechaniczne oraz wskazniki zaggszczenia
powinny by¢ potwierdzone przez uprawniony nadzor geotechniczny.

8. W terenie nieutwardzonym (trawniki, zielence) ponad warstwg posadowienia stosowac grunt rodzimy z
wylgczeniem czesci statych, gruzu, tworzyw sztucznych, gatezi,  korzeni drzew itp. z zageszczeniem warstwami co
15 cm. Grunt powinien by¢ w optymalnym do zageszczenia stanie wilgotnosci. Jezeli wymagane warto$ci wskaznika
zageszczenia nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki
w celu ulepszenia gruntu podtoza umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

9. W przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopie nalezy odwodni¢ wykop a nastepnie wzmocni¢ podtoze
pod rurociggami poprzez zastosowanie wartwy ttucznia o frakcji 31,5 -63 mm o grubosci 10 cm, a nastepnie catg
strefe posadowienia rury (podsypka, obsypka, zasypka) owingé w geotkanine separacyjng o wytrzymatosci na
rozcigganie w obu kierunkach - min.20kN/m
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Tabela wymiarow = | Gmina Miejska Wlodawa
Nr DN (Dz) Symbol (rodzaj) a b Grupa gruntu Is 2 | Aleja Jozefa Pitsudskiego 41, 22-200 Wlodawa
przekr. (mm) rury (cm) (cm) | w obrebie rury % =
S VBCADPROJEKT Sp. z o. o.
1 | 125 |PE100RCSDRI1| 100 | 15 |  Gf 97 - | VBCADPROJEKT | .;;ricrska 57105 20-400 Luin
g tel. 730 833 242, biuro@vbcadpro jekt.pl, www.vbcadprajekt.pl
90 PE100 RC SDR11 s
2 90 15 G1 97 S | Przebudowa drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Wiodawie wraz z infrastruktura
PE100 RC s techniczna
40, 50,63 SDR 11 s
PP *cafg strefe posadowienia rury KS DN600 LOKALIZACJA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: wlodawski, gmina: Wlodawa, miejscowos¢: Wlodawa
3 600 SN10 KN/ 160 25 G1 97 dsvoka. obsvok K o
m2 (podsypka, obsypka, zasypka) owingé w
geotkanine separacyjng o wytrzymatosci na OBIEKT DROGA GMINNA NR 104273L
4 160 PP 100 | 25 G1 97 | rozcigganie w obu kierunkach - min.20kN/m
SN 8 kN/m2 rRysusek | POSADOWIENIE RUR WODGOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
Grupa gruntu w strefie utozenia rury ( na wysokosci 0,25+DN+0,30 ) : SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
G1 -piasek gruby lub $redni o dobrym uziarnieniu (U=d60/d10>4) Sanitarna Projektant mgr inz. Renata Jarostawska LUB/0004/P00S/11
i zawartosci frakcji pylastej i ilastej <5% cechujacy sie po zageszczeniu —— :
katem tarcia wewnetrznego >35° Sanitarna Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Jarostawski LUB/0069/PBS/23
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS:
* Przewody nalezy uktada¢ w suchym wykopie
ynaiesy ym wyiep PBW SANITARNA | 06.2024 |  bs




