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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych dotyczacych budowy elektroenergetycznej kablowej linii o$wietlenia
ulicznego, zlokalizowanej na dz. nr 1533, 1520, 1521, 1522, 153/2, 1523/1, 1524/1, 1525,
1526 1 1527 obr. 0002 Bachow.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj¢ Techniczng, jako czgs¢ dokumentacji przetargowej i umowy, nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac oraz odbioru

robot elektrycznych, zwigzanych z budowg kablowej linii o$wietlenia w miejscowosci

Bachow:

Zakres prac obejmuje:

° zakup materiatow,

® wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektow,

° wykonanie wykopow, ulozenie kabli i ich zakopanie,
o montaz shupdw oswietleniowych,

° montaz (wymiana) szafy os§wietleniowej SO,

° montaz wysiggnikow na stupach,

. montaz opraw oswietleniowych,

» wykonanie pomiaréw i badan odbiorczych,

. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej projektowanych obiektow,
® sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej.

1.4 Podstawowe okreslenia

* Fundament - konstrukcja zelbetowa lub prefabrykowana zaglebiona w ziemi, stuzaca do
utrzymania stupa lub szafy oswietleniowe;.
e Shlup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie (lub na

fundamencie), stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowe;.




* Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie shizace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez Zrédlo $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania do shupa lub wysiggnika oraz polaczenia z instalacja elektryczna.

e Latarnia - oprawa o$wietleniowa wraz z konstrukcjg ja podtrzymujaca (shupem,
wysiggnikiem), przeznaczona do o$wietlenia terenu.

* Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

* Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw betonowych.

e Szafa oSwietleniowa (pomiarowo - sterownica) - urzadzenie zasilajace instalacje

oswietleniows, wyposazone w uktad pomiarowy i sterowniczy.

[ ]

. Materialy

Zastosowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny posiada¢ atesty dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
zastosowane bedg nastepujace materiaty:
Kable - nalezy stosowa¢ kable czterozylowe z zytami aluminiowymi o przekrojach 35mm? i
izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego XLPE, o napieciu znamionowym 0,6/1kV.
Rury oslonowe kabli — przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych
niepalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Wewngtrzne powierzchnie powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygtadzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie
oston rurowych firmy AROT — typ i $rednica wg projektu budowlanego.
Folia — folia stuzaca do ochrony kabla, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego
PCV o grubosci od 0,4 do 0.6 mm, gatunku I, szerokosci 30 cm.
Fundamenty prefabrykowane - pod shipy stosowaé fundamenty prefabrykowane wedtug
ustaleri dokumentacji projektowej. Fundamenty muszg spetnia¢ ogélne wymagania dotyczace
fundamentéw okreslone w Polskich Normach. Fundamenty nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.
Stupy o$wietleniowe - zastosowane shipy muszg odpowiada¢ przepisom dotyczacym norm
obcigzen statycznych i dynamicznych. Stupy i maszty powinny przenies¢ obciazenie
wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla II strefy wiatrowej i

obcigZzenia $niegiem.




Zréodla $wiatla i oprawy - oprawy oswietlenia ulicznego musza byé przystosowane do
zasilania napigciem 230V, 50Hz. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o
konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory
lampowej IP 66 i klasa ochronnosci I, wykonane z materiatéw odpornych na uderzenia o IK
08 lub wyzszym. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢
wykonane z materialéw nierdzewnych. Zaleca si¢ zastosowanie opraw LED typu PIKE J
DOB 50. Dopuszcza si¢ oprawy LED innego typu, jednak o strumieniu $wietlnym, nie
mniejszym niz 7500lm. Dopuszcza sie zastosowanie materialow i sprzetu innych
producentéw, jednak o parametrach nie gorszych niz okreslone w projekcie pod warunkiem

ich wlasciwego doboru i uzgodnieniu zmian z Inwestorem i projektantem.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwg jakosé robot.

4. Transport

Transport materialéw i elementéw oSwietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z pojazdéw, gwarantujgcych bezpieczny transport materiatow
budowlanych.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami wydanymi przez wytworce dla

poszczegdlnych elementow.

S. Wykonanie robét

5.1 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w
zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu i sgsiedztwa
uzbrojenia podziemnego terenu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez

zanieczyszczefi (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami




grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaC ubijakami recznymi lub zageszezarkg wibracyjng.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie
nalezy wykonywaé¢ w taki Sposob, aby nie spowodowaé uszkodzefi fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy PO zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy

rozplanowa¢ w poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane przez Inwestora,

5.2 Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawiaé dzwigiem na uprzednio przygotowanym i wykonanym
fundamencie (dotyczy stupow stalowych), zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wieksza niz 0,001

wysokosci stupa.

3.3 Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywaé zgodnie ze wskazaniem producenta. Kazda oprawe
przed zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Nalezy stosowaé przewody kabelkowe. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposob trwaly , aby nie zmieniaty swego polozenia pod wplywem warunkéw

atmosferycznych i parcia wiatru,

5.4 Ukladanie kabli

Kable nalezy uktadaé¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete. Kable
powinny byé ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz
4°C. Kabel mozna Jjedynie zginaé w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 1,3m z doktadnoscig +5c¢m na
warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez cm warstwg piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15¢m. Kable oznaczy¢ wzdhuz calej trasy,
folig oznacznikowg koloru niebieskiego szerokosci min. 20cm. Przy skrzyzowaniach z innymi
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kable nalezy ukladaé¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego lub

przewiertu sterowanego. Kable ulozone w ziemi na calej swej dtugosci powininne posiada¢



oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy latarniach, szafie os$wietleniowe], przepustach

kablowych pozostawienie 1 metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

5.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej
stanowi samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieci zasilajgcej TN-C. Calo$¢ prac

wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie S$cian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows. Po zasypaniu fundamentéw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik

zageszcezenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2 Fundamenty
Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymato$ci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowe;.

6.3 Latarnie oSwietleniowe
Elementy latarn powinny by$ zgodne dokumentacjg projektowa. Latarnie
o$wietleniowe, po ich montazu , podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,
- prawidlowosci ustawienia opraw,
- jako$ci polgczenia kabli i przewodow,
- jakosci polgczen srubowych stupéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kontrole i
pomiary:

- sprawdzenie glebokos$ci zakopania kabla,

- kontrola grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- sprawdzenie odleglosci folii ochronnej od kabla,




- pomiar rezystancji izolacji 1 sprawdzenie cigglosci zyt kabla,
- kontrola poprawnosci wykonania przepustow wraz z uszczelnieniem.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi oraz zapewni¢ przywrocenie terenu robdt do stanu pierwotnego.

6.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzié stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od warto$ci podanych w
dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy wykonac pomiary
impedancji petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony przed dotykiem
posrednim. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowe;.

7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostang przez Inspektora odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstgpstwa od postanowien specyfikacji technicznej zostang rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

8. Odbior robét

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow i ustojow,
- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem wraz z przykryciem folig,
- wykonanie uziomow.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie

pomiary i badania daty wyniki pozytywne.




8.2 Dokument do odbioru konicowego robot
Do odbioru koricowego Wykonawca Jest zobowigzany przygotowag:
- inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych obiektow,
- protokoly z dokonanych pomiaréw,
- dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z odbioru robét zanikajacych,
- protokoty odbioru skrzyzowan kabli z urzagdzeniami obcymi,

- atesty, deklaracje zgodnosci zabudowanych materialow.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi catosé wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
Cena obejmuje montaz oswietlenia ulicznego a takze oczyszczenie terenu z odpadéw
powstatych w trakcie robot montazowych. Szczegotowe zasady platnosci i ich fakturowanie

za wykonanie robét okresla umowa.




