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Wykaz opinii i uzgodnień 
Lp Jednostka wydająca dokument Numer dokumentu 

1 Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim Uchwała nr 260/XL/98 z dnia 3 
kwietnia 1998r. 

2 Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwała nr 401/2017 z dnia 31 
sierpnia 2017r.. 

3 Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 
Gdańskim 

ZDP-7/5400/2854/2017 z dnia 
13.12.2017r. 

4 Orange Uzgodnienie 
72402/TTIDRRU/P/2017 z dnia 
23.11.2017r. 

5 Centralny Wodociąg Żuławski Uzgodnienie 220/U z dnia 
27.11.2017r. 

6 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
Województwa Pomorskiego w Gdańsku 

Uzgodnienie 
MW.M7/601/212/2017 z dnia 
30.11.2017r. 
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Gdańsk dn. 30.11.2017 r. 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  
(tj. Dz.U.2016 poz. 290) 

Oświadczam, że projekt budowlany: 
 

 

 
 BUDOWA TRAS ROWEROWYCH NA ODCINKU OSTASZEWO – STAWIEC – 

TUJA – NOWY STAW  
ODCINEK II  

w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu 
jest wykonane zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami  

i jest kompletne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane  
oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

 

 

Projektant 

 

mgr inż. Marek Mąkosa 

Sprawdzający 

 

mgr inż. Katarzyna Kościukiewicz 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI  
DO IZBY
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Opis techniczny 

1. Inwestor 
Gmina Nowy Dwór Gdański, 
ul. Wejhera 3 
82-100 Nowy Dwór Gdański 

2. Adres inwestycji 
Działki ewidencyjne nr 8, 29, 30,38 obręb Lubieszewo 

3. Podstawa opracowania 
- Umowa zawarta z Inwestorem  
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwała nr 260/XL/98 z dnia 

3.04.1998r. 
- Mapa do celów projektowych 
- Wizja lokalna w terenie 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 
Dz.U.2013.1129); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. 
Dz.U.2012.2462 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami szczególnymi właściwymi dla 
każdej z projektowanych branż 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.99.43.430) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.) 
- Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów; 

 

4. Przedmiot i cel inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy tras rowerowych na odcinku Ostaszewo – 
Stawiec – Tuja – Nowy Staw. Odcinek II odcinek od przejścia kolejki wąskotorowej na drodze 
nr 2334G do miejscowości Stawiec. 
Po wybudowaniu układu drogowego (drogi rowerowej) zostanie zapewniony komfort 
przejazdu i połączenia komunikacyjnego. W projekcie zapewniono poprawę bezpieczeństwa 
ruchu kołowego i pieszego. 
Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 
Układ drogowy: 
- budowa drogi rowerowej na istniejącym nasypie po kolei wąskotorowej ,  
Uzbrojenie podziemne: 
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- na istniejącym uzbrojeniu podziemnym przecinającym się z projektowaną drogą rowerową 
w celu zabezpieczenia projektuje się rury osłonowe dwudzielne. 
 

5. Stan istniejący 

5.1. Istniejący układ drogowy 
 

Na terenie objętym opracowaniem droga powiatowa ma nawierzchnię bitumiczną. 
Wzdłuż drogi powiatowej przebiega nasyp po istniejącej kolei wąskotorowej, szerokość 
istniejącej korony nasypu wynosi od 2,0-3,5m. Odwodnienie nawierzchni odbywa się 
poprzez przydrożne rowy. 

5.2. Istniejąca infrastruktura 
 
Projektowana droga rowerowa przecina się z istniejącą poziemną siecią teletechniczną i 
wodociągową. 

5.3. Istniejąca zieleń 
 
W pasie drogowym nie znajduje się zieleń drzewiasta kolidująca z projektowaną 
infrastrukturą drogową. Zieleń krzewiasta porasta istniejący nasyp po kolei wąskotorowej 
oraz przydrożne rowy. Zieleń krzewiastą należy usunąć. 

6. Warunki geotechniczne 
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych – ustala się dla przedmiotowej inwestycji, pierwszą 
kategorię geotechniczną. 
Na podstawie opinii geotechnicznej dla projektu Budowa tras rowerowych na Odcinku 
Ostaszewo – Stawiec – Tuja – Nowy Staw, stwierdzono, że w podłożu występują grunty 
spoiste w postaci glin piaszczystych i pyłów.  
Grunty te zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie należy zaklasyfikować jako grunty G4. 

7. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Na odcinku od przejścia kolejki wąskotorowej na drodze 2334G do miejscowości Stawiec 
projektuje się budowę drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej.  

7.1. Założenia projektowe 
Istniejące torowisko znajdujące się na terenie inwestycji należy rozebrać i usunąć w celu 
wykonania podbudowy pod projektowaną drogę rowerową. 
 
Szerokość drogi dla rowerów wynosi 2,0m - droga rowerowa dwukierunkowa. 
Projektowana inwestycja ma długość ~1558m. 
Nawierzchnię drogi dla rowerów przewidziano jako nawierzchnię bitumiczną o 
jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2,0%. 
Na długości projektowanej drogi rowerowej konieczne będzie wykonanie regulacji 
pobocza gruntowego. 
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Istniejące zjazdy indywidualne i publiczne należy przebudować i dostosować do 
projektowanej drogi rowerowej. W ramach inwestycji należy przebudować nawierzchnię 
zjazdów na kruszbet na odcinku pomiędzy drogą rowerową a drogą powiatową. 
Wyniesienie drogi rowerowej ponad istniejący nasyp kolejowy wynosi 10-15cm, z 
wyłączeniem zjazdów i terenów zabudowanych. 
 

7.2. Rozwiązania konstrukcyjne 
Rozwiązania konstrukcyjne zawarto w opracowaniu „Ścieżka rowerowa Lubieszewo – 
Ostaszewo Projekt Konstrukcji Nawierzchni” z dnia 30.09.2017r. wykonanym przez 
dr inż. Waldemara Cyske (Pracownia drogowa – Waldemar Cyske) 
 
Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej na odcinku II 

0,04 

Warstwa ścieralna AC 11 50/70, grubość 40 mm. 

0,19 

Podbudowa – mieszanka niezwiązana C 50/30,  
grubość 150 mm  

0,34 

Podbudowa – mieszanka niezwiązana C NR,  
grubość 150 mm  

0,55 

Ulepszone podłoże – grunt stabilizowany spoiwem C1,5/2,  
grubość 210 mm,  

 Naturalne podłoża gruntowe 

 
Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej na odcinku III - zjazdy 

0,04 

Warstwa ścieralna AC 11 50/70, grubość 40 mm. 

0,09 

Warstwa wiążąca AC 16 30/50, grubość 50 mm 

0,24 

Podbudowa – mieszanka niezwiązana C 50/30,  
grubość 150 mm  

0,34 

Podbudowa – mieszanka niezwiązana C NR,  
grubość 100 mm  

0,55 

Ulepszone podłoże – grunt stabilizowany spoiwem C1,5/2,  
grubość 210 mm,  

 Naturalne podłoża gruntowe 
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7.3. Odwodnienie projektowanej drogi rowerowej 
Wody deszczowe z projektowanej drogi rowerowej poprzez nadanie odpowiednich 
pochyleń zostaną odprowadzone do istniejących rowów. 
 

8. Bilans terenu 

Powierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej    84m2 
Powierzchnia dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej  3116m2 

9. Ochrona konserwatorska 
Teren zamierzenia budowlanego częściowo znajduje się w granicach ochrony 
archeologicznej. 

10. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

11. Wpływ inwestycji na środowisko 

11.1.  Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia 

a. Powiązania z innymi przedsięwzięciami 
Nie przewiduje się znacznego wzrostu oddziaływania na środowisko na skutek 
ewentualnego kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi 
przedsięwzięciami w sąsiedztwie. 

b. Wykorzystywania zasobów naturalnych 

W fazie eksploatacji przewiduje się zapotrzebowanie na energię elektryczna dla 
potrzeb oświetlenia budowanego układu drogowego. 

c. Emisji i występowania innych uciążliwości 

• Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się czasowy wzrost zanieczyszczenia 
atmosfery i natężenia hałasu oraz wibracji, w wyniku pracy sprzętu 
budowlanego. 

• Emisja zanieczyszczeń do atmosfery będzie związana z pracą sprzętu 
budowlanego i transportem materiałów budowlanych (spaliny i hałas) oraz 
ze składowaniem materiałów budowlanych (potencjalne źródło zapylenia). 
Będzie to oddziaływanie krótkookresowe, odwracalne, ograniczone do fazy 
budowy. 

• W trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia powstawać będą odpady 
związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem ulic  

• Planowane roboty nie pokrywają się z obszarami specjalnymi ochrony ptaków 
oraz siedlisk, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak również 
nie będą miały negatywnego wpływu na obszar NATURA 2000. 

• Dla celów socjalno-bytowych zostaną zainstalowane na placu budowy 
przenośne kabiny sanitarne, opróżniane przez wyspecjalizowane firmy. 
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• Woda do celów budowlanych dostarczana będzie beczkowozami, a powstałe 
znikome ilości ścieków będą wywożone sukcesywnie przez wykonawcę poza 
rejon budowy. 

• Emisja zanieczyszczeń z pojazdów i maszyn budowlanych o napędzie 
spalinowym będzie miała charakter niezorganizowany i okresowy, nie 
poddaje się szczegółowemu prognozowaniu. 

• Biorąc pod uwagę skończony, niedługi czas budowy uważa się, że emisja 
zanieczyszczeń od komunikacyjnych będzie miała charakter śladowy. 

• Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, 
powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną techniką lub technologią, o 
której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą 
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 

• Budowa spowoduje emisję hałasu jedynie w trakcie pracy ciężkiego sprzętu 
budowlanego podczas budowy. Zasięg hałasu i czas jego emisji będzie jednak 
znikomy. 

• W rejonach bliskiego sąsiedztwa obiektów mieszkalnych, prace budowlane 
stanowiące źródło istotnego hałasu nie będą prowadzone w porze nocnej. 

• Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizującego, 
elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje się robót z tego typu 
promieniowaniem). 

d. Ryzyka występowania poważnej awarii 
Planowane przedsięwzięcie nie wprowadza szczególnego zagrożenia sytuacjami 
awaryjnymi. 

e. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska 

• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami wodno-błotnymi. 

• obszary wybrzeży 
Planowane przedsięwzięcie położone jest w strefie poza zasięgiem wybrzeża 
morskiego. 

• obszary górskie lub leśne 
Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami górskimi lub leśnymi. 

• obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych 

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami ujęć wód i obszami 
ochronnymi zbiorników wodnych.  

• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie 
gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochrona , w tym obszary 
Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody 

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 
oraz poza innymi obszarami chronionymi. Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, nie zaburzy integralności 
poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości oraz nie 
będzie miała negatywnego wpływu na pozostałe formy ochrony przyrody. 

• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 

W rejonie przedsięwzięcia poziom hałasu drogowego zarówno w porze dziennej jak i 
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w porze nocnej odpowiada poziomom dopuszczalnym. 

• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i 
archeologiczne 

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony krajobrazu ani w 
strefie ochrony konserwatorskiej. 

• Obszary przylegające do jezior 
Planowane przedsięwzięcie będzie położone poza obszarami przylegającymi do 
jezior. 

• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 
Planowane przedsięwzięcie będzie położone poza uzdrowiskami i obszarami 
ochrony uzdrowiskowej. 
 

f. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania 

• zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 
przedsięwzięcie może oddziaływać 

W najbliższym sąsiedztwie nie znajdują się zabudowania. 

• transgranicznego charakteru oddziaływania 
W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną o bezpieczną odległość 
od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i 
eksploatacji. 

• wielkości i złożoności oddziaływania 
W fazie funkcjonowania przedsięwzięcia wszystkie wody deszczowe odprowadzane 
z budowanego układu drogowego będą podczyszczane przed wprowadzeniem ich 
do odbiornika. 
Projektowane roboty nie wpłyną trwale na stan powierzchni ziemi. 
Wody powierzchniowe zostaną prawidłowo odprowadzone do istniejących rowów 
przyrożnych. 
W trakcie robót budowlanych prowadzone będzie odwadnianie wykopów 
powodujące lokalne, krótkotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych. 

• prawdopodobieństwo oddziaływania 
Przyjęte rozwiązania chroniące środowisko ograniczą ewentualne negatywne 
oddziaływanie. 
Plac budowy wyposażony będzie w urządzenia sanitarne ze szczelnymi pojemnikami 
do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze bytowym. 
Wierzchnia warstwa gleby wykorzystana będzie w miarę możliwości do 
zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji. 
Prace ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, spychacze transport samochodowy) 
podczas robót niwelacyjnych, wykopów i robót fundamentowych będą prowadzone 
wyłącznie w porze dziennej. 
Odpady powstające na terenie przedsięwzięcia będą czasowo magazynowane 
w wydzielonych, prawidłowo zabezpieczonych miejscach, a następnie przekazywane 
do odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym 
wymagane zezwolenia. 
Planowane przedsięwzięcie służyć będzie poprawie funkcjonowania systemu 
komunikacyjnego gminy Nowy Dwór Gdański. 
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Oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny, 
krótkotrwały i odwracalny. 
Nie przewiduje się pogorszenia klimatu akustycznego i stanu aerosanitarnego 
w obrębie inwestycji na etapie jej eksploatacji. 
 

11.2. Rozwiązania i środki chroniące środowisko 
W celu zminimalizowania uciążliwości planowanego przedsięwzięcia zastosowane 
zostaną następujące rozwiązania i środki chroniące środowisko: 

na etapie realizacji: 

• Prace ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, spychacze transport 
samochodowy) podczas robót niwelacyjnych, wykopów i robót 
fundamentowych będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. 

• Odpady powstające na terenie przedsięwzięcia będą czasowo magazynowane 
w wydzielonych, prawidłowo zabezpieczonych miejscach, a następnie 
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym 
podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia. 

• Tankowanie pojazdów używanych do budowy poza placem budowy. 

• Prowadzona będzie selektywna zbiórka powstających odpadów. 

• Zastosowanie w czasie budowy, w tym prac wykończeniowych, materiałów o 
niskiej zawartości lotnych związków organicznych, 

• Uporządkowane i zazielenione terenów zajętych pod zaplecze budowy, po 
jego likwidacji. 

na etapie eksploatacji: 
• Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu 

komunikacyjnego gminy Nowy Dwór Gdański. 

• W fazie eksploatacji przedsięwzięcia wszystkie wody deszczowe 
odprowadzane z układu drogowego ulegać będą procesowi podczyszczania 
w rowach przydrożnych. 

 

12. Obszar oddziaływania obiektu 
W myśl art. 20 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. 2016 poz. 290) przeprowadzono 
analizę obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z § 13a Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 
462 z późn. zm.) na podstawie następujących przepisów prawa: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290): art. 5 
ust. 1, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zmianami), 

• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 
120, poz. 826 z późn. zmianami), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19, 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2. 
Mając za powyższe wymienione przepisy prawa, w oparciu o które dokonano analizy 
określenia zasięgu obszaru oddziaływania obiektu stwierdzono, że obszar 
oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na których został 
zaprojektowany (tj. 75). 
Ze względu na charakter inwestycji obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
prowadzi do uszczuplenia praw właścicieli / użytkowników nieruchomości objętych 
zakresem opracowania. Nie przewiduje się oddziaływania poza ten obszar. 
Zastosowane rozwiązania projektowe oraz rodzaj charakterystyki 
zagospodarowania terenów wokół planowanej inwestycji w maksymalnym stopniu 
ograniczają jej wpływ na środowisko. 
Dodatkowo nie należy się spodziewać negatywnych skutków realizacji inwestycji w 
zakresie: 

• ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby; 

• świata zwierzęcego i roślinnego; 

• ujemnego oddziaływania na ujęcia wód podziemnych; 

• ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany; 

• skażenia wód podziemnych i powierzchniowych; 

• na obiekty budowlane; 

• ludzi; 

• na obszary prawnie chronione; 

• na obszary górnicze; 

• zmiany klimatu. 
W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia w 
postaci emisji hałasu oraz wzniecanie kurzu powstałe w wyniku wykonywanych prac 
przez wykonawcę. Wykonawca dopełni wszelkich starań aby zminimalizować 
oddziaływania na środowisko oraz prowadzić będzie prace budowlane w godzinach 
dziennych. 
 

13. Gospodarka odpadami 
W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy 
oraz zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów 
istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót 
rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują 
odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie 
dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane. 
Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących 
powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, 
projektować i prowadzić tak, aby: 

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko 

• zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów zapewnić zgodne z zasadami ochrony 
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środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się 
zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi 

• prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony 
środowiska 

• na terenie budowy wyznaczyć miejsca magazynowania odpadów oraz 
odpowiednio zabezpieczyć podłoże, zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się 
oraz przenikaniu do środowiska 

• gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i 
rodzajów składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla 
specjalistycznych służb komunalnych. W przypadku, gdy już powstaną 
odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. 

• W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w 
sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki 
odpadami. 

• Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w 
miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną 
technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej 
położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione. 

• Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 
mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. 

• Przekazywać wytworzone odpady tylko firmom legitymującym się właściwymi 
zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w 
zakresie gospodarki odpadami. 

• Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem 
przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 

• Wytworzone odpady muszą być przekazywane firmą legitymującym się 
właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji 
inwestycji oraz jej eksploatacji. 

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 
12 01 13 Odpady spawalnicze 
13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 
19) 
13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach 
13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 
13 07 Odpady paliw ciekłych 
13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy 
13 07 02* Benzyna 
13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 
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15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 
ochronne nie ujęte w innych grupach 
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
15 01 03 Opakowania z drewna 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 
16 Odpady nie uj ęte w innych grupach 
16 01 Zużyte lub nie nadaj ące si ę do u żytkowania pojazdy (wł ączając maszyny 
pozadrogowe), odpady z demonta żu, przegl ądu i konserwacji pojazdów (z wył. grup 13 i 14 
oraz podgrup 16 06 i 16 08) 
16 02 Odpady urz ądzeń elektrycznych i elektronicznych 
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 
09 do 16 02 
16 06 Baterie i akumulatory 
16 06 04 Baterie alkaliczne 
16 06 05 Inne baterie i akumulatory 
17 Odpady z budowy, remontów i demonta żu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (wł ączając gleb ę i ziemi ę z terenów zanieczyszczonych) 
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych ora z infrastruktury drogowej (np. 
beton, cegły, płyty, ceramika) 
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiór ek i remontów 
17 01 02 Gruz ceglany z rozbiórek 
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
17 01 06* Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 
17 01 82 Inne niewymienione odpady 
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 
17 02 01 Drewno 
17 02 02 Szkło 
17 02 03 Tworzywa sztuczne 
17 02 04* Odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych zanieczyszczone lub zawierające 
substancje niebezpieczne 
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 
17 03 01* Asfalt zawierający smołę 
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 
17 03 80 Papa odpadowa 
17 03 03 Smoła i produkty smołowe 
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 
17 04 02 Aluminium 
17 04 03 Ołów 
17 04 04 Cynk 
17 04 05 Żelazo i stal 
17 04 06 Cyna 
17 04 07 Mieszaniny metali 
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 
17 05 Gleba i ziemia (wł ączając gleb ę i ziemi ę z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z 
pogł ębiania) 
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne ni ż wymienione 17 05 03 
17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 
17 05 06 Urobek z pogłębiania i wykopów – nadmiar niewykorzystany w inwestycji 
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demo ntażu inne ni ż wymienione w 17 09 
01,17 09 02 
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 
20 01 01 Papier i tektura 
20 01 10 Odzież – rękawice 
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20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 
20 01 39 Tworzywa sztuczne 
20 01 40 Metale 
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 
20 03 Inne odpady komunalne 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 
Uwaga! 
Gruz betonowy z rozbiórek, odpady zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych oraz nadmiar ziemi 
z wykopów niewykorzystany w inwestycji należy przekazywać uprawnionym firmom posiadającym stosowne 
pozwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów. 

 

14. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie należy wykonać zgodnie z PN-S-
02205 „Roboty ziemne”. 
Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym wypadku nie 
dopuścić do nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja 
nawierzchni. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, należy niezwłocznie osuszyć podłoże przed 
rozpoczęciem dalszych robót.  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów przydatne do budowy nasypów powinny 
być wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być 
wywiezione na odkład celem unieszkodliwienia. 
 

15. Uwagi końcowe 
 
1. Wszelkie roboty budowlane wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z 

obowiązującym prawem budowlanym i normami branżowymi. Należy zwrócić 
uwagę na organizację placu budowy, szczególnie w miejscu gdzie nie uda się 
uniknąć prac budowlanych pod ruchem samochodowym i pieszym. 

2. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby minimalizować 
negatywne skutki prowadzonych robót dla ruchu kołowego i pieszego. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zapewnienie możliwie najlepszych warunków 
bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 
robotników budowlanych. W przypadkach nieuniknionych utrudnień należy 
minimalizować czas ich trwania. 

 
 

 Opracował:    
mgr inż. Marek Mąkosa 
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OPINIE I UZGODNIENIA 
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INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 
1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 
 

 Inwestycja obejmuje Budowę układu drogowego . 
 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
a) Opis terenu 

Teren inwestycji znajduje się w gminie Nowy Dwór Gdański odcinek od przejścia kolejki 
wąskotorowej na drodze nr 2334G do miejscowości Stawiec 

b) Zieleń 
Na terenie inwestycji nie znajduje się zieleń wysoka.  

c) Uzbrojenie podziemne 
W rejonie inwestycji występuje uzbrojenie podziemne obejmujące: 
- Sieci wodociągowe, 
- Sieci teletechniczne 

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do 
poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. 
Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci. Napotkane 
uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez 
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 
d) Uzbrojenie nadziemne 

 - nie występuje 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
- nie występują 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości 
 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m 
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m 
-  nie występuje, 

 
b) roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m 
-  nie występuje, 

 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m 
 -  nie występuje, 
 

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych 
-  nie występuje  
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e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich wysokościowych 
- nie występuje 

f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców 
-  nie występuje 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory 
-  nie występuje 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 
-  nie występuje 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i 
pylony 
-  nie występuje 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 
-  nie występuje 
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 
liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV 
-  nie występują  
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 
-  nie występują 
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 
1m 
-  nie występują 
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych 
-  nie występują 
4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10° C 
-  nie występują 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest 
-  nie występują 
4.3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej 
-  nie występują 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z użyciem izotopów 
-  nie występują 
4.4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 
15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV 
-  nie występuje   
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 
30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 
-  nie występuje 
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c) budowa i remont: 
-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 

- nie występuje 
 -sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne 

- nie występują 
-linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

- nie występuje 
-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z 
prowadzeniem ruchu kolejowego 

- nie występuje 
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego 
- nie występują 
4.5 Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników. 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą 
-  nie występują 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 
-  nie występuje 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 
-  nie występuje 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 
1m 
-  nie występują 
4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych 
-  nie występują 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 
tunelową, przecisku lub podobnymi 
-  nie występują 
4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk 
- nie występują 
4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 

powietrza - roboty przy budowie i  remoncie nabrzeży portowych przepraw mostowych 
-  nie występują 
4.9. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych 
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu 
-  nie występują 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów 
-   nie występują 
4.10 Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0t 
-  nie występują 
 

Instruktaż pracowników: 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp 
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- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego 
Środki techniczne i organizacyjne: 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robot budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
- wykonania i oznaczenia dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- zapewnienia łączności telefonicznej, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 
- teren budowy lub robot powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. 

 
Należy zatrudniać do wszelkich prac budowlanych oraz obsługi sprzętu fachowców z 
właściwymi uprawnieniami zawodowymi. 
 
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2. niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3. brak nadzoru, 
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich, 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2. nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 
 
Przyczyny technicznego powstawania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1. zastosowanie materiałów zastępczych, 
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 
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c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 


