'lr G'0 Ul

Prze

kroj A-A

Warstwa $cieralna - AC 11 50/70 gr. 4cm
Podbudowa - mieszanka niezwigzana C50/30 gr. 15cm
Podbudowa - mieszanka niezwigzana Cyr gr. 15¢cm
Ulepszone podioze - grunt stabilizowany spoiwem C4 5/ gr.21cm | 55cm
Podtoze gruntowe )
m
: 00 4
R% .

Obrzeze betonowe 8x25¢cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm

Przekroj B-B

Warstwa $cieralna - kostka betonowa

gr. 6cm

Podsypka cementowo - poaskowa

gr. 3cm

Podbudowa - mieszanka niezwigzana C50/30

gr. 15cm

Podbudowa - mieszanka niezwigzana Cyg

gr. 10cm

Ulepszone podioze - grunt stabilizowany spoiwem C4 5/

gr.21cm| 55cm

Podtoze gruntowe

2,00m

R%

Obrzeze betonowe 8x25¢cm

tawa z betonu C12/15

gr. 15cm

Istniejacy nasyp

ul. takowa 6
TRASA Mirostaw Klotzke Rotmanka
83-010 Straszyn
QOpracowanie:
BUDOWA TRAS ROWEROWYCH NA ODCINKU OSTASZEWO -
STAWIEC - TUJA - NOWY STAW
Investor Gmina Nowy Dwdr Gdariski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwdr Gdariski
Rysunek: Nr rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - Etap | 2.1
Faza: ) Data
Projekt budowlany 1.2017
Branza: ) Skala:
drogi 1:50
Opracowanie: Podpis
’ mgr inz. Mirostaw Klotzke ’
Projektant: mgr inZ. Marek Makosa Podpis
. poj. i POMO301POODIOG
Projektant: mgr inZ. Katarzyna Kodciukiewicz Podpis

upr. proj. nr POM/0091/POOD/11




