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Przedmiar do kosztorysu inwestorskiego
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Budowy tras rowerowych na odcinku Ostaszewo — Stawiec — Tuja — Nowy Staw. Odcinek II odcinek od przejscia kolejki waskotorowej na drodze nr
2334G do miejscowosci Stawiec.

Nr Nr ST  |Opis robét Jm Tlos¢
D.01.00.00.|1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01.|1.1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1 Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych w terenie ptaskim km 1,560
D.01.02.01.|1.2 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
1.2.1 Zdjgcie humusu i/lub wierzchniej na 30cm wraz z wywiezieniem na legalne sktadowisko odpadow i
kosdztem utylizacji m2 | 3.116,00
D.01.02.02. 1.3 Wycinka krzewéw
1.3.1 Wycinka krzewéw kolidujacych z planowang inwestycja, oczyszczenie terenu po wycince m2 | 5.412,00
D-01.02.04 |1.4 Rozbiorki elementéow drég
14.1 Rozbidrka nawierzchni zjazdéw z kruszywa m? 84,00
142 Rozbidrka torowiska wraz z podktadami i podbitka kolejowa m 79,00
D.02.00.00 |2 ROBOTY ZIEMNE
D.02.03.01.|2.1 Wykonanie nasypéw
2.1.1 Wykonanie nasypu z gruntu kat. IL. - piasek $redni m3 7,00
D.04.00.00. 3 PODBUDOWY
D.04.01.01. 3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
3.1.1 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza m? | 3.200,00
3.1.2 Doggszczenie podtoza do Is=1,00 m3 | 3.200,00
D.04.03.01.|3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.2.1 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy m2 | 3.200,00
D.04.04.02 |3.3 Podbudowa z kruszywa
3.3.1 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C50/30, gr. 15 cm (ddr, zjazdy) m2 | 3.200,00
332 ‘Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej CNR, gr. 15 cm (ddr) m? | 3.116,00
333 Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej CNR, gr. 10 cm (ddr - kostka, zjazdy bitum)| m?2 84,00
D.04.05.01.|3.4 Podbudowy i ulepszone podioza z gruntu stabilizowanego cementem
34.1 Podbudowa pomocnicza: wykonanie warstwy ulepszonego podioza- grunt stabilizowany spoiwem C1,5-2,
gr. 21 [em] (jezdnia, zjazdy) m? | 3.200,00
D.05.00.00. 4 NAWIERZCHNIE
D 05.03.00. 4.1 Nawierzchnie twarde ulepszone
D 4.1.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-11i WT-2 z 2010 r. (2011)
05.03.05a.
4.1.1.1 W-wa $cieralna: beton asfaltowy (AC11S) gr. 4cm (ddr, zjazdy bitum) m2 | 3.200,00
D 4.1.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca wg WT-1i WT-2z 2010 r. (2011)
05.03.05b.
4.1.2.1 W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC16W) gr. Scm (zjazdy bitum) m? 84,00
D.07.00.00. |5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 |5.1 Oznakowanie poziome
5.1.1 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe: P-11 m? 12,00
D-07.02.01 |5.2 Oznakowanie pionowe folia II typu
5.2.1 Zakup, dostarczenie oraz montaz znakéw $rednich - folia II typu szt 14
522 Zakup, dostarczenie oraz montaz znakéw matych - folia II typu szt 2
523 Stupki stalowe g70mm szt 14
524 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU ryczatt 1,000
D.08.00.00 6 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01.|6.1 Opornik betonowy
6.1.1 Ustawienie opornika betonowego 12x25cm - podsypka cementowo - piaskowal:4, gr. Scm - fawa z oporem,
z betonu C12/15 m 80,00
D.08.03.01. 6.2 Betonowe obrzeza chodnikowe
6.2.1 Ustawienie obrzeza betonowego - obrzeza betonowego 8x25cm - tawa cem.-piask. 1:4, grubo$ci S5cm m2 | 3.014,00
D.10.00.00. |7 INNE ROBOTY
7.1 Rury ostonowe m 15,00




