Przekroj konstrukcyjny A-A
skala 1:50

Przekroj konstrukcyjny B-B

skala 1:50
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Mw obrzeze betonowe 8x30 cm j R - ,
008 na podsypce cem.-piask. gr. 4cm| | | : ,
tawa betonowa z oporem| | | | _4 cm |warstwa $cieralna AC-118
zbefonu C12/15 20x10 om 8 cm |warstwa wigzgca- AC16W
nawierzchnia z betonowej kostki Urbanika, kolor szary nawierzchnia z betonowei kostki Urbanika. kolor sz wymagany wiérny modut odksztalcenia E,= 130 MPa
wym.: 25x 30x 8cm 1 wym.: m,mx woxm mMN 8.cm 20 cm |podbudowa zasadnicza- kruszywo ftamane #0/31,5,
obrzeze betonowe 8x30 cm 4 cm | podsypka cementowo- piaskowa 1:4 . . stabilizowane Bmosm:_ON:_m (Is=1,0, .Ow_uw 60%)
na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa i podsypka cementowo- piaskowa 1:4 | 4 cm wymagany wtorny modut odksztatcenia E,= 80 MPa
tawa betonowa z oporem wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa N _
15 ; 20 cm |grunt stabilizowany cementem, Rm= 2,5 MPa
betonu C12/15 20x10 cm c¢m | podbudowa zasadnicza- kruszywo tamane #0/31,5, , 15 e
stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR2 40%) podbudowa zasadnicza- kuszywo tamane #0/31,5, | 15 om podioze istniejace s=0,98
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR= 40%) wymagany wtérny modut odksztaicenia
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa E,=80MPa -
10 cm | warstwa mrozoochronna h 10 PROJEKTY | NADZOR
piasek $redni (Is= 1,0, CBR2 25%) warstwa mrozoochronna | 10 cm MARCIN WACHNICKI

wypetnienie masg zalewowg

piasek $redni (Is= 1,0, CBR= 25%)

Przekroj konstrukcyjny C-C
skala 1:50

ISTN. ZJAZD

NAWIERZCHNIA
7,7

kraweznik betonowy 30x 15cm

z betonu C12/15 35x15cm

fawa betonowa z oporem

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

h . nawierzchnia z betonowej kostki, kolor czarny | 8 cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia wvm.: 10x 20x 8cm
E,= 100 MPa, gr.= 4cm ym.:
podsypka cementowo- piaskowa 1:4| 4 cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa
podbudowa zasadnicza- kruszywo tamane #0/31,5,| 20 cm
stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR= 40%)
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa
warstwa mrozoochronna | 15 cm

piasek $redni (Is= 1,0, CBRz 25%)

kraweznik betonowy 30x 15cm

kom.: 507 565 061

fawa betonowa z oporem
z betonu C12/15 35x15cm

ul. Krzywa 48, 76-200 Stupsk

e-mail: mwachnicki@gmail.com

INWESTYCJA:

podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtérny modut odksztatcenia
E,= 100 MPa, gr.= 4cm

PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKOW
PRZY UL. WAZOW W StUPSKU

INWESTOR:

MIASTO StUPSK
Pl. Zwycigstwa 3
76-200 Stupsk
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PROJEKT
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

BRANZA: SKALA:
DROGOWA 1:50

PROJEKTANT: PODPIS:
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upr. nr ZAP/0040/POOD/08

spec. drogowa bez ograniczen,
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