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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy: ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja

projektowa dla inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKOW PRZY UL.
WAZOW W SLUPSKU

dz. nr: 139, 381/7, 418, 419, 420; Obre¢b: 9;
ul. Wazow;

Miejscowos¢: Shupsk;

Gmina: Shupsk;

Powiat: stupski

Wchodzaca w sktad niniejszego projektu budowlano-wykonawczego zostata opracowana zgodnie z
obowigzujagcymi na dzien jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$¢
projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia
2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.

233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Marcin Wachnicki
ZAP/0040/POOD/08
specjalnosc¢: drogowa bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogolne

Inwestor: Miasto Stupsk
Pl. Zwycigstwa 3
76-200 Stupsk

Przedsigwziecie: PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKOW PRZY UL.
WAZOW W SLUPSKU

Kategoria obiektu budowlanego: IV- elementy drég publicznych

Branza: Drogowa

Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Lokalizacja: dz. nr: 139, 418, 419, 420, 381/7; Obreb: 9;
ul. Wazow;

Miejscowos¢: Stupsk;
Gmina: Stupsk;

Powiat: stupski

2 Opis techniczny do projektu planu zagospodarowania terenu.

2.1 Podstawa opracowania

—  zlecenie inwestora,

— mapa w skali 1:500,

— inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie,
— ustalenia funkcjonalne i materiatlowe z inwestorem,
— decyzja lokalizacyjna,

— normy przepisy budowlane rozporzadzenia:

[1] Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami.
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(2]

[4]

[3]

[6]

[7]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43,
poz. 430 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej

z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 majg 1999 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko oraz o szczegdtowych
uwarunkowaniach zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. nr 158, poz.
1105).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujace w budownictwie drogowym.

2.2 Zakres opracowania

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn.: ,,PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKOW
PRZY UL. WAZOW W SLUPSKU”.

Realizacja przedmiotu zaméwienia polega na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu branzy

drogowej z uzgodnieniami i uzyskaniem na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na prowadzenie robot

budowlanych.
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2.3 Lokalizacja inwestycji

Teren objety inwestycjg potozony jest w zachodniej czesci miasta Stupsk.
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ul. Wazow;
Miejscowos¢: Stupsk;
Gmina: Stupsk;

Powiat: stupski

2.4 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

W obszarze planowanej inwestycji przy ulicy Wazow znajduje si¢ jezdnia z dwustronnym
chodnikiem.

Przy jezdni zlokalizowany jest parking dla samochodow.

Ulica posiada oznakowanie pionowe i poziome.

Obok jezdni znajdujg si¢ drzewa oraz o§wietlenie uliczne.

2.5 Dane informacyjne

Dodatkowe informacje:
— dziakki, ktore dotyczy inwestycja nie leza na terenie objetym forma ochrony zabytkow

oraz ochrony konserwatorskiej,
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— teren objety opracowaniem potozony jest poza obszarami eksploatacji gorniczej,
—  przedmiotowe dziatki nie lezg na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych,

—  teren objety inwestycjg jest potozony poza obszarem chronionym NATURA 2000.

3 Rozwiazania projektowe

POWIERZCHNIE:

Ciag pieszy — nawierzchnia: 2620 m*
Parking — nawierzchnia: 40 m?
Zjazd — nawierzchnia: 40 m*

Zieleh — nawierzchnia: 65 m?

Zaprojektowano:

—  ciag pieszy o nawierzchni z kostki betonowej Urbanika w kolorze szarym, szerokosci 2m i 3m,
—  parking o nawierzchni z betonu asfaltowego

—  zjazdy z kostki betonowej, kolor czarny,

—  rozbiorke istniejgcych ciggow pieszych

— regulacje wysokosciowa wtazow i studni

—  spadki poprzeczne 2% w kierunku jezdni

—  zielen

Krawezniki i obrzeza:

—  krawezniki bet. 30x15cm ulozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 obnizone:
= h=2cm na zjazdach
= h=0-1cm na przejsciach dla pieszych

—  obrzeza betonowe 30x8 cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

—  krawezniki typu wiedenskiego

Zakres robot:

—  roboty przygotowawcze,

—  wykonanie robdt ziemnych,

— ustawianie kraweznikow 1 obrzezy,

—  wykonanie podbuddéw i nawierzchni.
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3.1 Konstrukcja nawierzchni

Ciag pieszy:

—  kostka betonowa Urbanika, kolor szary,
wym.: 25x 30x 8cm,

—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
wymagany wtorny odksztatcenia E;= 100MPa,
grubo$¢: 4cm

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR > 40%
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80MPa,
grubo$¢: 15cm

—  warstwa mrozoochronna
piasek sredni (Is=1,0) CBR > 25%
grubos¢: 10cm

Catkowita grubo$¢ warstw nawierzchni wynosi 47cm.

Zjazdy (nawierzchnia z kostki betonowej):

—  kostka betonowa, kolor czarny,
wym.: 10x 20x 8cm,

—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
wymagany wtorny odksztatcenia E;= 100MPa,
grubo$¢: 4cm

—  podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR > 60%,
grubos¢: 20cm

—  warstwa mrozoochronna
piasek sredni (Is=1,0) CBR>25%
grubos¢: 15cm

Catkowita grubo$¢ warstw nawierzchni wynosi 47cm.

Parking (nawierzchnia z betonu asfaltowego):

— warstwa Scieralna AC11S,
grubosé: 4cm

—  warstwa wigzaca AC16W
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grubo$¢: 8cm
— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5mm C90/3
stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR > 80%
grubos¢: 20cm
—  grunt stabilizowany cementem Rm= 2,5 MPa
grubos¢: 15cm

Catkowita grubo$¢ warstw nawierzchni wynosi 47cm.

3.2 Rozwiazania wysokoSciowe

Przebieg projektowanego ukladu komunikacyjnego w profilu podluznym zaprojektowano

dopasowujac si¢ do terenu istniejgcego.

3.3 Odwodnienie

Wody opadowe z dzialek drogowych beda odprowadzane spadkami do istniejacej, drogowej

kanalizacji deszczowej.

4 Roboty rozbiorkowe

Na obszarze objetym inwestycja przewiduje si¢ roboty rozbidorkowe. Planowane roboty zwigzane beda

z rozbiorka istniejacych chodnikow.

Wykorzystanie materialow oraz ewentualnego ich wywozu nalezy uzgodni¢ Zarzadem Infrastruktury

Migjskiej w Stupsku z siedzibg przy ul. Przemystowej 73.

5 Zakres wykonywanych robot

Zakres robot:

—  roboty przygotowawcze (rozbiorki),
—  wykonanie robdt ziemnych,

— ustawianie kraweznikow 1 obrzezy,

—  wykonanie podbuddéw i nawierzchni.

Prace pomiarowe.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora mnadzoru robdt drogowych
oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow glownych i pomocniczych trasy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
r6znig si¢ od rzednych okreslonych

w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru roboét drogowych
oraz Projektanta.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inspektora nadzoru robdt drogowych.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne osi i punkty pomocnicze krawedzi trasy muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robot ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi
walcami lub ptytami wibracyjnymi do Is=0,97, w wypadku trudnosci

z uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym Iub Zzwirem. Roboty
ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,,Drogi samochodowe”. Przed przystgpieniem
do korytowania nalezy wykona¢ przekopy probne w celu stwierdzenia usytuowania istniejacego
uzbrojenia. W rejonie zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac
recznie.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rz¢dach réwnoleglych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci
jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego

odspojenia.
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Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie wbudowany w nasyp lub odwieziony

na odktad.

Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢
w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewows.

Ustawienie kraweznikow

Swiatlo (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna S$ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢
po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie kraweznikoOw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeli¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do krawe¢znikdéw ustawionych na
lawie betonowe;.

Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyS$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawegzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1 powinna leze¢ migdzy krzywymi

granicznymi pol dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze
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przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy

uktadanej jednorazowo.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiagni¢gcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosc¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscia wody i1 réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$s¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch.

Ukladanie nawierzchni z kostek brukowych.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ zaprawa cementows, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
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prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku S$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu

nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny zaprawg cementowa i zamie$¢ nawierzchnie.

6 Uwagi koncowe

— W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwlocznie
powiadomic¢ Projektanta.

— Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng i sztuka budowlang
oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisow o
Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

— Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

— Projekt nalezy rozpatrywa¢ z kompletnymi dokumentacjami wykonawczymi pozostalych
branz.

— Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez projektanta przenosza
odpowiedzialno$¢ za catos¢ konstrukeji na osobe samowolnie dokonujacg zmian.

— Projekt wykonawczy jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie

i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.
Opracowal:

B. Drogowa:
Marcin Wachnicki
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M1 ZACHODNIOPOMORSKA
;;;; " O KREGOWA
/1 \\ ‘,\‘ |' 7 B A
— 11 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/52d/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pzn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 =z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578),
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Marcinowi Wachnickiemu
ur. dnia 19 kwietnia 1979 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0040/POOD/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: /

\ - inz. Stanistaw Kaminski
! Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 i 5iart. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyze) wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

[I. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie - ninigjsze uprawnienia budowlane stanowia podstaweg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow:
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

[11.Na podstawie § 15 wyzZzej wymienionego rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa - ninigjsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosci drogowe;j.

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Wachnicki

Ul. Pifiska 24/1
71-043 Szezecin

2. Okrggowa Rada [zby ZIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK ZIIB - a/a
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Zaswiadczenie
o FLETATE S Esrn T
POM-I5GE-GYVR-ANVE *

Pan Margn 'W3achnidii o numerze ewidencyjrmym PORMBO00306,10

adres zamieszkania  wl Kroywa 48, 76-200 Stupsk

jast ciionkiem Pomorskie] Okrepowe] lzby Indynierow Budownictws | posiada wymagane
vbezpieczenie od odpowisdzizlnosc oywilnej.

Hiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Znswisdorenie Tostai0 WyperarTwans slsitronicznis i opatroons bezpecryT pocsem slsttronicznym
weryfibowanym pry pomocy wadneso kwalfibowsnezo cerbyfiksto w dniu 2020-07-07 roku preez:

ingcanls . 5wt T urtwsy 3 dede 18 wrasinls 3000 r. o podphiis slelkdrosioreem (Do UL 3000 Kre LD poo. L4500 dens = powiss]
saitmrlora cormoars becplessrym podpiesT S ettronfoomy weey T oweTET BTy Bomoey Wb pa ewe i os arago osriyfheio ey
o D P [ROE WO BT LT B STEA TS dziamarma m AnTrE sryTr sodean e e |

" e gy poprraT=ac Srmch w S eET cehaIRECTAN U oENE ISR ST 11 FIMoSy Meimeny wler i teovineg s mewisdoenls

mrords Fohkie] Bty Indprisnaw Sedosmbcwn wwe gibog.al fus bordabiuisc de 1 cierem winddes] Otmpgows) Loy nbmiscts
Bud el orwn.
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