|. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowl zasilania w energi elektryczi
projektowanego boiska wielofunkcyjnego raz z budgnk sanitarnym i infrastruktar
techniczi na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach na dziatkacl2041/109, 2041/91, 2041/93,
2041/61 i 2040/22.

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuije:

» rozdzielnia gtbwna niskiego najia RG

» kabel zalicznikowy zasilagy rozdzielng RG

» kabel teletechniczny zasitgly kamery monitoringu
» oswietlenie terenu

* instalacg oswietlenia awaryjnego

* instalacg gniazd 230V

» instalacg techniczig 230V

» ochrore od poraen

» ochrore przciwprzepgciows

3. Podstawa opracowania

Projekt budowlan zostat opracowany w oparciu o E@eknie znane rozezania
konstrukcyjne i schematy techniczne na podstawsgpajacych czynnikow:

* zlecenia Inwestora

* wizji lokalnej

» aktualnej mapy sytuacyjno wysakaowej w skali 1:500

» projektu architektoniczno-budowlanego

* obowigzujgcych norm PNE i przepisow PBUE

4. Rozdzielnia gtobwna RG

Rozdzielné umieszczono w obiekcie zgodnie z rysunkiem nr &-fymiarach RW-24
o IP40.
Zabezpieczenia obwodow wyka@na oparciu o wydczniki instalacyjne serii S300.
W rozdzielni zabudowawytaczniki réznicowo — pgdowe — P302 i P304.
W rozdzielni poszczegolne obwody oznatzgodnie z schematem ideowymi E1.

5. Kabel zalicznikowy nn

Od projektowanego z¢za pomiarowego ZK1x-1P ( wg. ethnego opracowania — ENEA
Operator Sp. z 0. 0. ) do projektowanej rozdzighidiwne] RG w projektowanym budynku
sanitarnym projektuje si utozenie kabla YAKXS 4x35mf o diugdci okoto 43m
(kabel zalicznikowy = wiasrio Odbiorcy).

6. Instalacja monitoringu - teletechniczna

Od istniece] studzienki teletechnicznej nzye poprowadzi kabel teletechniczny
YAP75+2x0,5mm, na catej diugeci kabel naley utozyé w rurze ochronnej HDPE50. Do
obserwacji obszaru wokoét obiektu nafezainstalowa kamery tubowe 4MP o wysokiej
rozdzielczdci oraz kamey obrotowy 36(°. Kamery zainstalowana stupach &wietlenia terenu.
Zastosowéa kamery w obudowach wandaloodpornych.



7. Qdwietlenie terenu

Od projektowanej rozdzielni gtbwnej RG do stupdvwietlenia terenu projektuje ¢si
utozenie kabla YAKXS 4x25mm zasilahcego poszczegélne stupy. Zastoséwstupy
0 wysokaci 6m zainstalowane na fundamentach prefabrykowanya stupach zainstalowa
wysegnik o dtugdci 0,5m oraz opragLED o mocy 50W. Przy stupach nr 2/2 oraz nr 7
wykon& uziemienie ochronne potaj 3.

Schematy rozmieszczeniavietlenia boiska wraz z tragkabli pokazano na rysunku nr 1.

8.Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacp  oswietleniona 230V  wykona& przewodami YDYp/t 3/4/5x1,5mm
Laczniki instalowé na wysokéci 1,2m od podiga. W pomieszczeniach sanitarnych
zastosowa osprzt bryzgoszczelny minimum 1P44 na zewmz budynku oraz na sali
zastosowa osprzt IP 65. Dla zapewnienia niezawodoboswietlenia instalag oswietleniong
podzielono na obwody — #6 opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono naczainym
rysunku nr E2 .

9.Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacg  oswietleniona 230V  wykong& przewodami YDYp/t 3/4/5x1,5mm
Zastosowaé oprawy z modutem AW. Oprawy tsviecg po zaniku nagicia przez okres dwoch
godzin ( podtrzymanie akumulatorem wextvanym ).

Rozmieszczenie opraw przedstawiono ngczahym rysunku nr E2.

10.Instalacja gniazd 1 - fazowych

Instalacg gniazd 1 - fazowych 230V wykoti@rzewodami YDYpo 3x2,5mm.
W pomieszczeniach wilgotnych najezastosowaosprzt o 1P44.
Nalezy zastosowa gniazda z kotkiem ochronnym.
Schemat instalacji gniazd 1 - fazowych pokazanoysanku nr E3.

11. Instalacja techniczna 230V

Zabezpieczenia | pogtzenie urzgdzen technicznych wykoma w  oparciu
o dokumentagj techniczno ruchog(DTR) dostarczomprzez producenta wdze.
Instalacg technicza wykona: przewodami YDYp/t 3x1,5mf YDYp/t 3x2,5mnd.
Schematy rozmieszczenia gadzen technicznych pokazano na rysunku nr E3.

12. Ochrona przeciwprzepiciowa

Dla ochrony od przept projektuje st zabudowanie w rozdzielni gtéwnej
RG ochronnikow przeciwprzegiiowych klasy B+C. Przed oddaniem budynku doytku
wykona pomiary rezystancji uziemienia ( oposaaie mae przekraczal0Q, ze wzgédu na
ochrore przeciwprzegiciowy ).

13. Ochrona od porazen

W instalacji odbiorcy obowkzujacym systemem ochrony od poed bedzie wybczanie
w uktadzie TN — S z zastosowaniem wo#nikow przeciwporzeniowych. W zwizku z tym
nalezy w catej instalacji przewdd ochronny PE, do kt@rewley przylaczy¢ styki ochronne
instalacji i uradzen. Nalezy wykona polgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe poday
metalowymi uradzeniami i instalacjami zasilggymi budynek. Po wykonaniu ca&to
inwestycji naley dokon& pomiarow skuteczrigci zastosowanej ochrony od paea, izolacji
przewodow, cigtosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronnego.



14. Uwagi kaicowe

* przewody uktadap/t lub pod posadzkw rurkach instalacyjnych,
» calds¢ nalery wykona zgodnie z oboweizujagcymi przepisami PBUE i normami PNE.

II. Obliczenia techniczne
1. Dobér przewodow

instalacja éwietleniowa - przew6& DY 3/4/5x1,5mnf - dJa=13A

a

o instalacja gniazd 1 - fazowych - przewdBY 3x2,5mnt - ka=17,5A
o instalacja techniczna 230V - przewg®Y 3x1,5mn? - ba = 13A

o instalacja techniczna 230V - przewg®Y 3x2,5mn? - ba = 17,5A
o kabel zasilajcy RG —YAKXS 4x35mm? - Ly = S80A

a kabel Gwietlenia tereno AKXS 4x25mm? - Ly = 66A

2. Obliczanie rezystancji uziemienia
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Zaleca st wykonanie uziemienia o wadac nie wickszej nz 15Q72 a w przypadku zastosowania
ochrony przeciwprzepciowej o wartdci nie wickszej nz 10Q.

3. Obliczania i dobor oswietlenia wykonano w oparciu o program
DIALuUx

MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/8
AUB-KZ-7210/79/9



Wykaz rysunkow

Lp. Nazwa rysunku

E1l Schemat ideowy rozdzielni gtbwnej RG

E2 Instalacja éwietlenia podstawowego oraz awaryjnego
Rzut parteru

E3 Instalacja techniczna 230V oraz gniazd 230V

Rzut parteru
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