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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

a) umowe;

b) Wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzenneddchwata nr 11/21/18 z dnia 17 grud-
nia 2018 r.

c) mag sytuacyjno-wysok&iows do celéw projektowych w skali 1:500;

d) obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

e) uzgodnienia midzybrartowe;

f) uzgodnienia z inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie uerendz. nr 2041/106, 2041/91,
2041/93, 2041/61, 2040/22,2040/8, 2041/108, 204d/&hojnicach przy ulZwirki i Wigu-

ry

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Plac zabaw

3.2. Sitownia

3.3. Teren zielony

3.4. Teren utwardzony

3.5. Istniegcy wjazd do dz. 2041/93

3.6. Istniegca si€é wodochgowa

3.7. Istniejca si€ kanalizacyjna

3.8. Istniejca si€ kanalizacji deszczowej
3.9. Istniejca si€ gazu

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Plac zabaw -poliuretan

4.2. Sitownia - poliuretan

4.3. Boisko sportowe —poliuretan

Wyposaenie boiska — projektuje¢smonta bramek do pitki ngej o wymiarach 7,32x2,44 m
z siatkami. Bramki o konstrukcji aluminiowej. Wy@asnie montowé zgodnie z wytyczny-
mi producenta.

Komplety bramek:
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 szt.
- siatki do bramek - 2 szt.

- pitkochwyty h=6 m (@cznie z tulej montaowa)nalezy wykona& wzdtuz linii koncowej
boiska z obu stron. Stupki pitkochwytow z profitakowych (profil 80x80x2 mm) , malowany
proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Tuleje mamwe wykonane z blach stalowych o

grubaci #4mm. Tuleje montaowe stupow osadziw fundamencie betonowym.

Glebokas¢ posadowienia fundamentow (pitkochwyt) wg wytyczhyroducenta.
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Gilebokas¢ posadowienia fundamentdéw gdzenr sportowych wg wytycznych producenta.
Zastosowa siatke ochronn polipropylenovy.

Wszystkie zastosowane elementy musetnig wymagania norm bezpieardwa i posiada
stosowne certyfikaty. Wskazane, aby mantszadzer wykonywata firma produkaga lub
posiadajca zezwolenie producenta na mantanych urzdze.

4.4. Boisko do gry w boule- nawierzchnia: ttuczedrobny

Schemat nawierzchni:
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Deski do obramowania powinny impregnowane.
Poziom nawierzchni boisk powinien znajdawsic 3-5 cm powyej poziomu okalajcego
terenu.

4.5. Budynek gospodarczo-sanitarny— kontener — usytuowany na dziatce nr 2041/109.
Odprowadzenie wbéd opadowych na teren.

4.6. Ogrodzenie i pitkochwyty

Ogrodzenie od strony pétnocnej dostoséwia istniegcego ogrodzenia od strony za-
chodniej — panele stalowe (kolorghowy), podmuréwka i stupki — rozedanie syste-
mowe. Wysoké&¢ ogrodzenia dostosowalo istniejcego ogrodzenia od str. zachodniej.
Furtki — szeroké& 100 cm

Brama wjazdowa — szerokn2x200 cm

Ogrodzenie oddzielgge:

-plac zabaw oraz sitowgiod terenu utwardzonego

- wybiegu dla pséw od boiska do gry boules

wykona w powyzszym systemie (bez podmurowki). Wysékegrodzenia h=110 cm



25

Istniejpce ogrodzenie od strony zachodniej
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4.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej — do istniegcej sieci kanalizacji sanitarnej

4.8. Instalacja wodocigowaz istn. sieci wodoggowej

4.9. Instalacja kanalizacji deszczowej— do istn. sieci kanalizacji deszczoweyg pro;j.
brarzowego

4.10.Instalacja elektryczna— z projektowanego #tza pomiarowego-wg proj. bragowe-
go

4.11.0swietlenie terenu —wg proj. brazowego

4.12.Instalacja teletechniczna-wg proj. brazowego

4.13.Monitoring— wg proj. brazowego

4.14.Przejscie dla pieszych
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4.15.Wjazd — projektuje st wjazd zgodnie z warunkami technicznymi. Nawierdahmjaz-
du — kostka betonowa gr. 8 cm. #enie z drog powiatows wykona& kraweznikiem
drogowym najazdowym z wypetnieniem szczeliny gnealewowvy.

4.16.Elementy matej architektury — zgodnie z zestawieniem

4.17.Teren zielony - nalezy wyréwng& teren i zasi@ nowg nawierzchng trawias odpo-
wiednig do przeznaczenia terenu zielonego Na przygotowadé&re gruntowe naley
utozy¢ 15 cm warstw ziemi urodzajnej. Mieszagkziemi naley przygotowa z pomo-
ca mieszalnika. Mieszagkna placu budowy natg roziazy¢ i rozgar¢ za pomog
grabi i narzdzi ogrodniczych. Rozkladareiemi nalezy mieszé krzyzowo & do uzy-
skania jednolitej struktury. Przed siewem nawienzgimalezy starannie zabronowaa
po zasianiu trawy doktadnie zwalotv&leba powinna kyodpowiednio nawiona. Dla
zmniejszenia kwasowoi gleby naley dod& do niej wapna.

4.18.Teren utwardzony - kostka betonowa kolor grafitowy gr. 8cm, &bmy na podsypce
cementowo-piaskowej gruba 5cm oraz podbudowie z chudego betonu B-15 grmil5
i warstwie odgczapcej z piasku grubiei gr. 30cm.

4.19. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,spray (natrysk) — boiska do
koszykowki i bieznia

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa,
poliuretanowo-gumowa o grub@ warstwy min 13 mm — wersja podstawowa, Wymacs,|
podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudawgieszaniny kruszywa kwarcowe-
go i granulatu gumowego pzonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, atajsatrukturze, stosowado pokrywania
nawierzchni bieni lekkoatletycznych.

Nawierzchnia z dwoch warstw elastycznejsmaj) i wzytkowej. Warstwa néna - mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowegotatikna mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych). Takkanary warstwe nalery pokry¢ war-
stwg uzytkows, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z graaoisEPDM. Czyn-
nos¢ tg wykonuje s¢ poprzez natrysk mechaniczny (przyydu specjalnej natryskarki).
Grubac¢ warstwy uytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwraniu mieszaniny malowdinie
farbami poliuretanowymi metadnatrysku. Nawierzchnia powinna dprzyjazna dlarodo-
wiska oraz aytkownikow i spetnié okreslone wymagania w zakresie zawariometali ciz-
kich oraz w zakresie zawaftm Wielopiescieniowych Weglowodorow Aromatycznych
(WWA), zwiazki zawarte w uytkowej warstwie produktu powinny nak® min do kategorii
2.

Nawierzchnia powinna by przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystagpcych z niej, a za-
wartos¢ zwigzkow chemicznych powinna by nie wieksza niz opisana ponkej (warto-
sci w mg/l):



a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
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DOC - po 24 godzinach < 40
otéw (Pb) £ 0,001

kadm (Cd) < 0,0002

chrom (Cr) £0,001

chrom VI (CrVI) £ 0,008
rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn)<0,3

cyna (Sn) £0,02

Nawierzchnia powinna mi&€ parametry opisane pontej:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 20,4 Mpa
Wydtuzenie w chwili zerwania: 275 %
Wspotczynnik tarcia : 0,54 — 0,56

Odksztatcenie pionowe w temp. 232C: 2,1 -2,3 mm
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 232C: 40-42 %
Grubos¢ catkowita nawierzchni - -Min. 13 mm

Powyzsze wymagania powinien potwierdzac¢ raport z badar na regulacje | AAF wykonany
w laboratorium posiadajgce akredytacje | AAF.

Wymagane dokumenty dotycace nawierzchni, ktére musg byé dotaczone do oferty
przetargowej pod rygorem jej niewaznosci:

P wnN e

9.

Certyfikat IAAF

Certyfikat First Class IAAF

Atest Higieniczny PZH

Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF potwierdzajgce parametry ofe-
rowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego

Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajgce pozostate niewy-
szczegolnione powyzej parametry

Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt

Karta techniczna systemu

Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawartos¢
zwigzkow chemicznych

Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajacy kategorie

UWAGA: Podstaw prawry zadania powyszych dokumentow jest Rozpgdzenie Rady
Ministrow z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajdekumentéw, jakich mie zadat za-
mawiapcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumentygnby¢ sktadane.
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5. Powierzchnie

Dziatka 2041/109 — 7163
POWIERZCHNIA

[m2]

BUDYNEK SANITARNO-

GOSPODARCZY 14,02
PLAC ZABAW 452,64
SILOWNIA 269,3
BOISK SPORTOWE 1078,27
WYBIEG DLA PSOW 649,82
BOISKO DO GRY -

BOULES 60,00
TEREN ZIELONY 863,59
TEREN UTWARDZONY 757,12

414476
Pow.zabudowy 14,02 T+ 0,19%<10%
Pow.biologicznie czynna 4531,65 m 63 %>30%
Wskaznik intensywnéci zabudowy I1=@P,  |= 14,02/ 7163 ni = 0,001

Dziatka 2041/93 — 85 fn
POWIERZCHNIA
[m2]
Ujecie wody — istn. 1,71
TEREN ZIELONY 83,29
85,00

Dziatka 2041/108 — 40
POWIERZCHNIA
[m2]
Teren utwardzony 40,00
40,00

6. Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkow orazzy podlega ona
ochronie na podstawie ustal® miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie ustala si z uwagi na brak wygpowania obiektow zabytkowych, parkow kulturowych,
stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

7. Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk

Teren nie jest usytuowana w granicach terenu gbegic.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektoéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odibnymi

Projektowany budynek i zagospodarowanie terenuzgedu na przyte rozwizania funk-
cjonalno przestrzenne, technologiczne, zastosowateriaty budowlane i wykczeniowe
oraz przewidziane przeznaczenie nigldde wywierat negatywnego wptywu rssodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz obiekisgednie.

W budynku nie bdg gromadzone, usuwane lub emitowane agresysereki, ptyny, gazy,
odpady state, promieniowanie jonizcg, nie lgdg emitowane zakidcenia elektromagnetycz-
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ne. Nie lgdzie on wéc wywierat szkodliwego oddziatywania geodowisko przyrodnicze w
rozumieniu przepiséw o ochronieodowiska.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istrdeych drzew w zakresie niegnym.

Nie jest wymagane przeprowadzenie procedury ocedgziatywania nasrodowisko
planowanej inwestyciji.

9. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowargaréwno z uwagi na jego specyfi-
ke, jak i charakter wykonawstwa robot budowlanych.

Wszelkie prace budowlane najeprowadzé zgodnie z dokumentacj warunkami technicz-
nymi, wszelkie ewentualne zmiany natezgtaszé projektantowi.

10. Analiza oddziatywania Inwestycji na otoczenie

Lp. Przepisy PRZEPIS / OGRANICZENIA
1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowRrojektowany budynek gospo-
lane (Dz.U.2016.290 |.t. ze darczo-sanitarny nie doprowadgi
zm) do ograniczenia zabudowy dzia-
lek s3siednich;
2. | Rozporzadzenie Ministra Transportu NIE DOTYCZY

i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaskrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

3. | Rozporzdzenie Ministra Transportu Budynek nie jest budowla kole-
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrgga jowa
1998 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudowle kole-
jowe i ich usytuowanie (Dz.U.2014.867 )

4. | Rozporzadzenie Ministra Obrony NarodowejObiekt nie stay obronndgci

z dnia 2 sierpnia 1996 r. panstwa - zapisy rozpogezenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim | NIE DOTYCZA.

powinny odpowiadé&obiekty budowlane nie
bedace budynkami, sttyce obronnéci pai-
stwa i ich usytuowanie (Dz.U.1996.103.477)

5. | Rozporzadzenie MinistreSrodowiska z dnia| Budynek nie jest obiektem bu-
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw | dowlanym gospodarki wodnej,
technicznych, jakim powinny odpowiadla | nie stwarza ograniczenia w
budowle hydrotechniczne i ich usytuowaniemozliwosci realizacji obiektéw
(Dz.U.2007.86.579) budowlanych gospodarki wod-
nej na dziatkachgsiednich -
zapisy rozporadzenia NIE DO-
TYCZA.
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6. | Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa Budynek nie jest budowlrolni-
i GospodarkiZywnosciowej z dnia Cz3 - zapisy rozporgzenia NIE
7 padziernika 1997 r. w sprawie warunkdbwDOTYCZA.
technicznych, jakim powinny odpowiatla
budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz.U.2014.81j.t)
7. | Rozporzdzenie Ministra Transportu NIE DOTYCZY.
i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadamorskie budow-
le hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1998.101.645)
8. | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnigzZdIE DOTYCZY.
(Dz.U.2016.605 -j.t.)
9. | Rozporzadzenie Ministra Transportu NIE DOTYCZY.
i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz.U.1998.130.859)
10. | Rozporzdzenie Ministra Transportu NIE DOTYCZY.
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie
(Dz.U.2016.124 -j.t.)
11. | Rozporzdzenie Ministra Transportu i Go- | NIE DOTYCZY.
spodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735)
12. | Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dniaNIE DOTYCZY.
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatla
bazy i stacje paliw ptynnych, ruragi prze-
sylowe dalekosizne stzace do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowy i ich
usytuowanie
(Dz.U.2014.1853 -j.t.)
13. | Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dniaNIE DOTYCZY.

26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatla

sieci gazowe (Dz.U.2013.640)
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14.

Rozporzdzenie Ministra Obrony NarodoweNIE DOTYCZY.

z dnia 4 padziernika 2001 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadastrzelnice garnizonowg
oraz ich usytuowanie (Dz.U.2001.132.1479)

15.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przep

sow techniczno - budowlanych dotycych
autostrad ptatnych
(Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pd. zmianami)

NIE DOTYCZY.

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r.
0 cmentarzach i chowaniu zmartych
(Dz.U.2015.2126 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

17.

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Ko-
munalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

w sprawie okréenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnymgsodpowiednie na
cmentarze (Dz.U.1959.52.315) wydane n
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy

0 cmentarzach i chowaniu zmartych

NIE DOTYCZY.

D

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogac
publicznych (Dz.U.2016.1440 -j.t.)

NZJAZD PROJEKTOWANY

19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenéw bytych hitlerowskich obozoéw za-
gtady (Dz.U.2015.2120 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe (Dz.U.2014.1512 -j.t)

NIE DOTYCZY.

21.

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegotowy
zasad tworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania wokot obiektugdrowego ze
wskazaniem ogranicae

w jego wytkowaniu (Dz.U.2002.241.2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe

NIE DOTYCZY.
ch

22.

Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia

10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegotow
go zakresu przeprowadzania oceny terent
przeznaczonego pod lokalizagbiektu p-
drowego, przypadkow wykluczajych ma-
liwos¢ uznania terenu za spetriey wymogi
lokalizacji obiektu gdrowego oraz w spra-

NIE DOTYCZY.

D -
-

I

wie wymaga dotyczcych raportu lokaliza-
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cyjnego dla obiektugdrowego
(Dz.U.2012.1025)

23. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo | W przypadku realizacji inwesty;
ochronysrodowiska (Dz.U.2016.672 -j.t.) | cji zaliczapcych s¢ do inwesty-
cji mogacych znacgco lub po-
tencjalnie znacgo oddziatywa
nasrodowisko /
w przypadku inwestyciji, dla
ktérych mae by wymagane
wykonanie raportu.
- NIE DOTYCZY.
24. | Rozporzdzenie Rady Ministréw NIE DOTYCZY.
z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi
wzig¢ mogcych znaczco oddziatywd na
srodowisko
(Dz.U.2016.71 -j.t.)
25. | Zahcznik do Rozporgdzenia MinistreSro- | W normie
dowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprar
wie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku
(Dz.U.2014.112 -j.t.)
26. | Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, PracgzNIE DOTYCZY.
i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. \w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy
produkcji, transporcie wewgirzzaktadowym
oraz obrocie materiatdw wybuchowych, w
tym wyrobow pirotechnicznych (Dz. U.
2003.163.1577)
27. | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. Odlegtas¢ pal, na ktorych g
0 odpadach (Dz.U.2016.1987 -j.t.) uzywane jako nawdz komunaln
osadysciekowe, od budynkow
mieszkalnych albo zakfadu prot
dukcji zywnosci - NIE DOTY-
czy
28. | Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia | Odlegtdici obiektow przezna-
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie czonych na pobyt ludzi od urz
nalezy spetnt przy wprowadzanigciekOw | dzen i instalacji zwgzanych z
do wéd lub do ziemi oraz przygotowywaniem
w sprawie substancji szczegolnie szkodli-| i magazynowaniersciekOw
wych dlasrodowiska wodnego uzywanych jako nawd6z w rolnig
(Dz.U.2014.1800) twie, a take gruntow, na kto-
rych g one wykorzystywane —
zalcznik nr 8 do rozpogzenia
- NIE DOTYCZY
29. | Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia| Odlegioi od skladowisk odpa-
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30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk | dow - NIE DOTYCZY
odpadéw (Dz.U.2013.523)
30. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodn& przypadku terenu inwestyciji
(Dz.U.2015.469 -j.t.) potozonego w terenie ochrony
bezpdredniej lub péredniej
ujecia wody ; NIE DOTCZY
31. | Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrz- | Odlegtaci od stogow, brogow i
nych i Administracji z dnia stert oraz silnikdw spalinowych|
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze-- NIE DOTYCZY
ciwpaozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw
(Dz.U.2010.109.719)
32. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. NIE DOTYCZY
o transporcie kolejowym (Dz.U.2016.1727|-
Ay
33. | Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury NIE DOTYCZY
z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymaga
w zakresie odlegkei
i warunkéw dopuszczagych usytuowanie
drzew i krzewow, elementow ochrony aku
stycznej i wykonywania robét ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej,
a talkze sposobu ugglzania
i utrzymywania zaston édiezanych oraz
pasoéw przeciwpgarowych (Dz.U.2014.122y
-.t.)
34. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie| NIE DOTYCZY
zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446 -j.t.)
35. | Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury Teren budowy naley zabezpie-
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie- | czy¢
czeastwa i higieny pracy podczas wykony-| w sposéb zapewniggy bezpie-
wania rob6t budowlanych czenstwo - opracowanie PLA-
(Dz.U.2003.47.401) NU BIOZ przez kierujcego
robotami budowlanymi.
36. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. NIE DOTYCZY
0 szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég pu-
blicznych (Dz.U.2015.2031 -j.t.)

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu obegnaizjatki nr 2041/106,
2041/91, 2041/93, 2041/61, 2040/22, 2040/8 .

11. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowar
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.
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Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowargarowno z uwagi na jego spe-
cyfike, jak i charakter wykonawstwa robo6t budowlanychdiwek posadowiony bezpo-
srednio na gruntach Wdoych, budowa geologiczna prosta, warunki geoteameicko-
rzystne. Inwestyej zakwalifikowano dd kategorii geotechnicznej. Wszelkie prace bu-
dowlane nalgy prowadzt zgodnie z dokumentacj warunkami technicznymi, wszelkie
ewentualne zmiany nalg zgtasza projektantowi.

Projektant
PROJEKTANT ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA UAN-KZ-7210/94/89
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