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Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowieniajpktowanego
budynku sanitarnego

1. Przedmiot opracowania

Zakresem robétduzie budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynksanitarnym i
infrastruktug techniczi na osiedlu Budowlanym w Chojnicach na dziatkacB(G%1/109,
2041/91, 2041/93, 2041/61, 2040/22, 2040/8, 2041,/2041/89.

Celem jest réwnierozpoznanie budowy podta gruntowego i warunkéw hydrogeologicznych.

2. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy teren znajdujeesna dziatlce nr 2041/109, 2041/91, 2041/93, 20412610/22,
2040/8, 2041/108, 2041/89 w miejscawioChojnice
Obszar badajest zagospodarowany orazytkowany.

Rzedna terenu od 171,80 do 172,00m n.p.m.
3. Charakterystyka inwestyciji

Celem planowanej inwestycji jest budowa boiska efighkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym
I infrastruktug techniczi na osiedlu Budowlanym w Chojnicach na dziatkacB0%#1/109,
2041/91, 2041/93, 2041/61, 2040/22, 2040/8, 2041,/2041/89.

4. Wyniki dotychczasowych badaeologicznych

Inwestor nie dysponuje zadnymi wynikami bada geologicznych przeprowadzonych
na przedmiotowym terenie.

Z mapy geologicznej wynikaze poniej warstwy humusu i nasypu niekontrolowanego powinn
wystepowa osady lodowcowe w postaci piaskéw drobnych.

Kategoria geotechniczna gruntu - grunt kat .

5. Pol@enie geograficzne, geomorfologia

W ujeciu geograficznym badana dziatkayena obszarze wojewddztwa pomorskiego.
Hydrograficznie obszar batlaalery do zlewni rzeki Brdy.
Omawiany teren znajdujecsv zas¢gu zlodowacenia pétnocnopolskiego fazy pawhka-
dobrzyskiej.

6. Budowa geologiczna

Na podstawie literatury geologicznej, map geologych, dokonanej odkrywki oraz w oparciu
o0 dane archiwalne stwierdzonoze podize gruntowe zbudowane jest z osadow
czwartorzdowych.

Czwartorzd (Q) reprezentowany jest przez holocen i plegoc

Holocen (Q ) reprezentowany jest przez warstwhumusu w miejscu wykonywanych
odkrywanych odkrywek, ok. 0,4 m ppt.Plejstocen) (@prezentowany jest przez osady w postaci

piaskow drobnych zaleggjych pod poziomem terenu od 0,4 mdo 3,0 m.
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7. Warunki hydrogeologiczne

W podiau, w miejscu wykonanych odkrywek, nie stwierdzongsigpowania cigtego poziomu
wody podziemne.
8. Whnioski
W miejscu wykonanych odkrywek beZpednio pod powierzchaiterenu do ghbokasci okoto 40
cm znajduy sie grunty organiczne. Grunty te nie naglagic pod wzgédem przydatnéci do
bezpdredniego posadowienia. Pagj gruntéw organicznych wysgiuja piaski drobne o dobrych
wlasnaciach ndnych, pozwalajcych na przeniesienie ngpen dodatkowych od projektowanego
obiektu.
Dopuszczalne nagenie na grunt 0,02 kN/cnprzyjete w projekcie budowlanym uznaje: sila
poziomu posadowienia za spetnione.
Pod wzgédem kategorii geotechnicznej grunt oraz projektoaundynek zalicza sido kat .
Glebokas¢ przemarzania na rozpatrywanym terenie hafgzyja¢ 0,80 m ppt.
W trakcie wykonania posadowienia obiektu a przempooczciem dalszych robét nate sprawdz
zgodnd¢ wystepujacych gruntdw z niniejsgocen.
W przypadku wysipienia r@nic naley z projektantem i kierownikiem budowy okli€ tryb
dalszego pospowania.
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