Pracownia Ustug Projektowych Nadzorowanie, Wykonawstwo
mgr inz. Mariusz Klosowski
ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice
tel. kom. 604209921
e-mail: mk-pracownia@wp.pl

Ezz. 3

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z BUDYNKIEM SANITARNYM
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA OSIEDLU BUDOWLANYM W CHOJNICACH
NA DZIALKACH NR 2041/109, 2041/91, 2041/93, 2041/61, 2040/22, 2040/8,
2041/108, 2041/89
OBR. EWID.: Nr 0001 CHOJNICE
JEDN. EWID.: 220201_1 CHOJNICE-M
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VIII

INWESTOR: GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA; PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
INSTALACJA SANITARNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

AUTOR PROJEKTU:

PROJEKTANT ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI MGR INZ. M AKUSZ KLOSOWSKI
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA 1 KONSTRUKCJA UAN-KZ—721§94/89 \
GP-KZ-7342/81/93 —
A
PROJEKTANT ISTAL. SANITARNEJ MGR INZ. MIROSLAWA P, ')Lyi A
SPECJALNOSC: INSTAL. SANITARNEJ UPR. NR 472/68 /

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TECH. MAREK ZNAJDEK

SPECJALNOSC: INSTAL. ELEKTRYCZNE UAN—K%

CHOJNICE, 17.06.2019




—

9,

Epis tiedci

Strone tytutowe
Spis tregci
Oswiadczenie projektantow
Uprawnienia i przynaleznoé¢ do FOIIB
Warunki techniczne i uzgodnienia
Projekt zagospodarowaniz terenu
6.1 Opis techniczny
6.2 Ocena geotechniczna
6.3 Plan BIOZ
6.4 Projekt zagospodarowania terenu
6.5 Pitkochwyt
6.6 Wyposazenie placu zabaw i silowni
Architektura i konstrukcja
7.1 Opis techniczny
7.2 Rzut fundamentow
7.3 Rzut parteru
7.4 Rzut dachu
7.5 Przekroj A-A, elewacje
Instalacje sanitarne
8.1 Opis techniczny
8.2 Przylacze oraz zew. instalacja
kanalizacji deszczowej — profile
8.3. Przylacze oraz zew. instalacja
kanalizacji sanitarnej — profile
8.4. Przylacze oraz zew. instalacja
kanalizacji deszczowej — profile
8.5 Rzut parteru - instal. wodociagowa

8.6 Rzut parteru - instal. kanalizacji sanit.
8.7 Rzut parteru - instal. ogrzewania i went.

Instalacje elektryczne
9.1 Plan BIOZ
9.2 Opis techniczny
9.3 Schemat ideowy RG
9.4 Rzut parteru — o$w.podst. i awaryjne

rys.1
rys.2

rys.1
rys.2
rys.3
rys.4

rys.1
rys.2

rys.3
rys.4

rys.5
rys.6

rys.1
rys.2

9.5 Rzut parteru - instal. tech. oraz gniazd rys.3

skala 1:500
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:100/1:200
skala 1:100/1:200

skala 1:100/1:200
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50

k]



OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 81 ust. 1 pki 21 art. 82 ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze niniejszy projeki
budowlany dla inwestycji polegajacej na:

BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z BUDYNKIEM SANITARNYM
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

NA OSIEDLU BUDOWLANYM W CHOJNICACH
NA DZIALKACH NR 2041/109, 2041/91, 2041/93, 2041/61, 2040/22
OBR. EWID.: Nr 0001 CHOJNICE

JEDN. EWID.: 220201_1 CHOJNICE-M

KATEGORIJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

AUTOR PROJEKTU:

PROJEKTANT ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
SPECIAI NOSC ARCHITEKTURA 1 KONSTRUKCIA UAN-KZ-7210/94/89
GP-KZ-7342/81/93 /

PROJEKTANT ISTAL. SANITARNEJ MGR INZ. MIROSLAWA PII\ARSK
SPECJALNOSC: INSTAL. SANITARNE] UPR. NR 472/68

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TECH. MAREK ZNAJDEK
SPECJALNOSC: INSTAL. ELEKTRYCZNE UAN-KAZ-7216136/89

CHOJNICE, 17.06.2019
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Zaswiadczenie

v numerze werylikacyjnym:

POM-V3X-7T1-W1p*

Pan Mariusz Klosowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/2101/01

adres zamieszkania ul.Gdarska 54, 89-604 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaiwladezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez;

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe] 1zby Iniynleréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesdnlz 2001 1, & podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 po?. 1450) dane w postaci
elektioniczne] opatraone bezpiecznym podplsem elekironicinym weryilkowanym pray pomocy wainego kwaliflxowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym poedplsaml wlasnorecznyml.)

* Weryfiketjg poprawnoddd canyth w niniejszym 1afwizdcaeniy mozna tPraweic 22 pomoca nUMetU werylikacyjnego 2adwiadozenls na
stronie Folsklej izby Injynierow Budownltiwa www.plib.org pl lub kontaktujac sie 1 biurem wladciwe] Dkrepowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikatyjnym:

POM-9TT-X7E-4)1*

Pani Mirosiawa Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/B0/3828/01

adres zamieszkania ul.Spotdzielcza 2/19, 85-600 Chojnice

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaiwiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronlcznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym.
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certylikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

(zgodnle art. 5 usl 2 ustawy 7 dnia 1B wrze{nla 2001 1. o podpisie elektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posiaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyftkalu sa
éwnowaine ood wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecinymi.)

« wWeryhkacje poprawnodci danych w ninipjszym 1adwiadtzeniu mozna sprawdzit 7a pOMOCE humery werylikacyjnego 18swizdaenty né
stionie Polskie) lzby Intyrietcw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujae sig 2 hivrermn wlatciwej Okregowe] lzby Iniynierow
pudowniclwa
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Zaswiadczenie

o numerze werybikacynym:

POM-E9G-MES-HUN *

Pan Marek Znajdek o numerze ewidencyjnym POM/IE/5656/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawla 11 8/13, 89-604 Chaojnice

jest czionkiem Pomorskiej Okrggowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie 105talo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2018-11-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa,

(Zpodnie ar1. 5 ust 2 Ustawy 1 dnia 18 wrzesnls 2001 1. 0
elekironicznej cpalraone berpiecznym podpisem elektronicz
réwnowatine pod wigledem skutkéw prawnych dokumento

podplsie elekironicznym (D2, U. 20031 Nr 130 poi. 1450) dane w postacl
nym werylikewanym przy pomocy wainego kwallllkowanepo certyfikatu sg
m opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

toWeryhbagg peprawnei danyeh w NINEJE Iy M 135wia
ttrenie Pelehie] Rby Inzynierow Budowniclwe wuew o
Eudownigiwa

deieniu mozra Sprawdie 7: pemocy numery werylikacynege zeswiadezenia na
ilb.cfg pl lub bontoklujac sie 2 bivrem wissciwe] Okeggowe] laby Iniynieréw




Warszawa, dnia 26.07.2001r.
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URZEDU REGULACJII TELERGMURNIKACI]

DECYZJA NrDTT-TUR114/01/U

Na podstawie arl. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r1.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 1] rozporzqdzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Dudzinskiego z dnia 05.10.2000 r. r , w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Dariuszowi Dudzinskiemu
urodzonemu 08.12.1974 r. w Chojuicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacs

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentdw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telckomunikacii Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, z¢ spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niczbednego do uzyskania
uprawntien we wnioskowanym zakresie. Jednoczeénie ubiepajacy sie zlozyl epzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzee jak na wslgpic.

Decyzjs jest ostateczna w administracyjnym toku instanceji,

Pouczenie

Stropie niezadowolonej z decyzji sfuzy w lerminie Iﬁ‘fdni od dnia jej
dorgezenis wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (arl,127 § 31129
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu  Regulagi  Telckomunikscyi,
ul Kasprzaka 18720 01-211 Warszewa b g
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktdrym mowa w art. 127 §3
Kpa, stronic przyslugiwaé  bedzie prawo  wnigsicnig  skargi
bezposrednio do Naczelpego Sadu Administ:r‘acyjncgo"\t' Warszawit,
w terminie 30 dni od daty dor¢czenia tej decyzji nas podstawic
art 35 ust.] wzwigzko z &t 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 19951, 0
Naczelnym Sgdzic Administracyinym - Dz U. z 1995 5. Nr 74,
poz.368 z pdin 2m ).
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

POM-KD2-JFQ-UXV *

Pan Dariusz Dudzinski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0536/04

adres zamieszkania ul.Zurawinowa 15, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2013-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

+ Weryfikacje poprawnoici denych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 7a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ctronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



WARUNKI TECHNICZNE
I
UZGODNIENIA
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WODOCIAG] eprege, . i 3 : : 4 ’
"7 | Miejskie Wodociggi Spélka z o.0.
88- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27z
tel. 523974176, 523870976, fax 523970001
/ voww wodocizgi chojnice pl, e-mall sekrelariat@wodociagi.chojnice
{ ! Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 58 1060 0076 0000 4022 5000 5334
l_ . i NIP 555-000-64-99 REGON 080117373 Kapital zakladowy 15.111.000 z!
KRS 0000096398, Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc, Vill Wydzial Gospodarczy KRS

| CHOINiCE |

Chojnice, dn 11.04.20719r.

NI-80/1071/700088AN/19 | 1714 |

;\_,

Pracownia Ustug Projekiowych
Nadzorowanie, Wykcnastwo
Mariusz Kiosowski
Ul. Gdariska 54
89-600 Chojnice

Dotyczy: Warunkéw podtgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomosci
potozone] w Chojnicach przy ul. Zwirki i Wigury nr geod. dz. 2041/101.

Miejskie Wodociggi Sp. z 0. 0. w Chojnicach wyrazajg zgode na podigczenie w/w nieruchomosci
do sieci;

sie¢ wodociggowa ZL 150 w ul.  Zwirki i Wigury
siec kan. sanitarnej Beton 0,30 w ul.  Zwirki i Wigury

-zapewniajg dostawe wody na (cele socjalno-bytowe) i odbidr $ciekéw po uprzednim
wybudowaniu przylgczy wody i kanalizacji, odbiorze technicznym i podpisaniu umowy.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do kolektora deszczoweqo lub w  przypadku jego braku
zagospodarowac na terenie przedmiotowe| nieruchomaosci.
Zabrania sig ich wprowadzania do kolektoréw sanitarnych.

Na podfgczenie sig do sieci wodociggowo kanalizacyjnej i wykonanie przylgczy nalezy;
opracowa¢ na aktualnej kopii ~mapy =zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego projekt techniczny i przediozyé w celu
uzgodnienia,

- niezaleznie od posadowienia budynku/6w (podpiwniczonego/ych) wzgledem terenu i istniejacych
sieci kanalizacyjnych na przykanaliku sanitarnym w granicy przedmiotowej nieruchomosci nalezy
zaprojektowac i zainstalowac studnie rewizyjng wraz z urzgdzeniem przeciwzalewowym.

- wlaczenia do Ks dokona¢ za pomoca siodta lub przez wmontowanie tréjnika.

- przytacze wodociggowe nalezy opomiarowa¢ w miejscu fatwo dostepnym; za pierwszg $ciang
budynku, dopuszcza sig zamontowanie zestawu wodomierzowege w szczelnej studni
z wodomierzem zatozonym poziomo, przed i za wodomierzem zamoniowa¢ zawory odcinajace,
ponadto od strony instalacji wewnetrznej zastosowaé zawor antyskazeniowy.

-materiat  do  budowy przylacza  wodociggowego  powinien  odpowiadaé  normie
PN-EN 12201-2A1:2013-12

Miejsce wigczenia przewodbw wod- kan zostanie uzgodniona na etapie opracowania.

* Obsluga Klienta: 523967536 Inwestycje i uzgodnienia: 523967535 Wynajem sprzelu. 523974654 3o
Ujecie wody Funka: 523988155. Oczyszczalnia Sciekow Igly: 523974654
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| pGika 2 0.0

| 8C- 600 Chojnice, Plac Piestowski 27¢

| lel 523974176 523870976, fax 523970001

! wwaw wodociaal chopnice.pl e-mail gekretariel@wodocizar chejnice pl

| Konte Bank Spoldzielczy O/Chojnice 47 8146 0003 0000 1031 2000 0010
L NIP §55-000-64-99 REGON 080117373 Kapial zekladowy 15.111 000 24
CnojNiclr Nr kRS 0000086396, Sad Rejonowy Gdansk-Painoc. VIl Wydzial Gospodarczy KRS
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Miejskie Woaocigp:

|
!
|
N

) Chojnice, dnia 28.06.2019r.
NI-26/ 2k 00 1M1910R

_ 'Jl“:_f"_l* s Burmistrz Miasta Chojnice
g U ST Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

A

Dotyczy: Budowy boiska wielofunkcyjnego na osiedlu budowlanym.

Miejskie Wodociggi Sp. z o.0. w Chojnicach, wyrazajg zgode na dysponowanie

nieruchomoscig na cele budowlane dz. nr. 2041/93 przy ul. Zwirki i Wigury w Chojnicach.

Jednoczesnie informujemy, ze przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy
pisemnie zgtosi¢ termin rozpoczecia oraz zakonczenia, w celu protokolarnego przekazania
i odbioru terenu. Ponadto nadmieniamy, ze po zakonczeniu w/w prac nalezy uporzadkowac

I przywrocic teren do stanu pierwotnego.

Z powazaniem

f » o
re Tumusy hiomen?

Orzymuja:
1. Adresat
Z. Als

 Obsluge Klienta 523967536 Inwestycje | uzgodnienia. 523967535 Wynajem sprzetu 523974654 wew 24
Ujecie wody Funka 523988155 Oczyszczalnia sciekow Igly: 523974654

S
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WODOCIAG Nl NR T T T i
ST IMiiejskie Wodociagi Spotka z ¢.0.
P ! 89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27z

| lel 523974176, 523970976, fax 523970001

l

i vrwwe wodocieqi chojnice.pl, e-mail. sekrelariai@wedociagi chojnice.pl

b ‘ Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334

| M e ‘ NIP £55-000-64-89 REGON 090117373 Kaepital zakladewy 15.111.000 zI

L — KRS 0000096396, Sgd Rejonowy Gdansk-Péinoc, VI Wydzial Gospodarczy KRS

Uwaga
Wodomierz montowac przy zastosowaniu konsoli wodomierzowej

-w przypadku koniecznoéci wykonania instalacji przeznaczonej na zapotrzebowanie wody
do gaszenia poZaru sugerowany jest podzial przylacza i niezalezne opomiarowanie do
celow p.poz. Koszt opomiarowania instalacji hydrantowej pozostaje w gestii ustugodawcy
na zasadach okreslonych w umowie w myé| obowiazujacych przepiséw. Wykluczyé montaz
wodomierza sprzezonego.

Ponadio nalezy uzyska¢ uzgodnienia i opinie wszystkich gestorow sieci oraz zaode wilascicieli
nieruchomosci gruntowych na posadowienie przewodow.

Dziatajgc zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow / Dz. U. Nr 72, poz.747/ Miejskie Wodociggi Sp. z o. o. informujg , iz
ustawa przyjmuje jako zasade odpowiedzialno$¢ odbiorcy ustug za dziatanie instalacji i przylaczy
wodociggowo kanalizacyjnych.

W zwigzku powyzszym i przyjetym w 2000 r standardem, Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. zalecajs
wykonanie przylacza wodociggowego z wykorzystaniem armatury, podlegajgcej systemowi jakosci
zgodnie z normg SO 9000 oraz speiniajgcg wytyczne Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej
(GSK).

Jednoczesénie informujemy, iz odpowiedziaino$é eksploatacyjna zostaje ustanowiona w miejscu
wigczenia do sieci wod- Kan bedacych w Naszym zarzagdzie i eksploatacii.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych nie
zostaly naruszone prawa i zobowigzania wobec 0séb trzecich.

Wigezenia przylgczy wody | kanalizaci z czynng siecig wod-kan. wykonujg za odptatnoscig
wyfgcznie Miejskie Wodociggi Sp. z o.o.

Termin wigczenia do sieci nalezy uzgodni¢ z 7 -dniowym wyprzedzeniem w dziale
technicznym Miejskich Wodociagow Sp. z 0.0. w Chojnicach.

Podfaczenia przed zasypaniem nalezy zglosic do uprawnionego geodely celem wykonania
inwentaryzacji gecdezyjne;j. o

Warunki wazne dwa lata. L CCODNG#

~ Obstuga Klienta: 523967536 Inwestycje i uzgodnienia: 523967535, Wynajem sprzetu: 523974654 wew. 24
Ujecie wody Funka: 523988155. Oczyszczalnia Sciekéw Igly: 523974654
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, 26.04.2019 1.
Rejon Dystrybucji Chojnice

ul. Sgpolenska 15

89-600 Chojnice

el 52 397 45 8]

18057/2019/0D1/ZR3
e~ &G
Zh " S
CauALEM Gminz Miejska Chojnice
R
A Stary Rynek 1
; & ) 89-600 Chojnice

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / Jokalu

zagospodarowanie terenu przy ul Zwirki i Wigury (plac zabaw, boiska), Chojnice, ul. Zwirki i Wigury dz. nr
2041/101

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylagczeniows 20 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przyiaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZY+LACZENIA
zlgcze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
I1. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przy granicy dzialki zabudowa¢ zlgcze pomiarowe ZP. Istniejgcy kabel przeciaé i wprowadzié do
projektowanego zlacza. Polgczenie wykonaé jednomufowo kablem NAY2Y-J 4x150mm2.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Od w/w zlgcza wybudowa¢ przyljcze kablowe zalicznikowe o przekroju w/g potrzeb,

111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI] ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przyljczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWQ-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWQ-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanepo do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferyeznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 32 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VIl. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy edpowiadajgeym (g ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowadé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

. UWAG] DODATKOWE

57/2019/0OD1/ZR3 UT AG Strona 1
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1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 . w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkii ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z poniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosc na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen clektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornose na
le zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym érodowisku.

3 Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie 0 $wiadczenie ushug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresic odchylen czgstotliwosci i napigceia, odkszialcenia napigcia, zawartosci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania ¢wiatla, czasu trwania jednorazowe]j przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizac)i prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projeklowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna byc¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzagdzei ENEA Operator Sp. 2 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenic projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Stacja transformatorowa Chojnice O$ Budowlanych N- 30025 sransformator 630 kVA, obwdéd 1000.

Data wazno§ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:

ENEN Gpefd
Rejen Dyst

Strona 2
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e! Gospodarki Kornunglnej

i Cchrony Srodoviska

KM.7021.4.95.2018 Chojnice, 10.05.2019 .
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PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
Z019NADZOROWANIE, WYKONAWSTWO

Mariusz Klosowski

/\, ul. Gdanska 54

89-600 Chojnice

Warunki techniczne na odwodnienie ciagu pieszo-jezdnego i boisk wielofunkcyjnych
projektowanych na dzialce nr 2041/101 polozonej w Chojnicach przy ul. Zwirki i Wigury.

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
informuje, iz istnieje mozliwo$¢ odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych z terenu
ciggu pieszo-jezdnego 1 boisk wielofunkcyjnych projektowanych na dzialce nr 2041/101
polozonej w Chojnicach przy ul. Zwirki i Wigury do istniejgcego kolektora deszczowego
@ 315 posadowionego w ulicy Zwirki i Wigury na dziatce nr 2041/91.

Przedmiotowe przylgcze nalezy wykona¢ z rury PCV 3160 we wlasnym zakresie.

Jednoczesnie zwrdcié uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych
1 budowlanych nie zostaly naruszone prawa 1 zobowigzania wobec osdb trzecich.

Zobowigzuje si¢ Inwestora 1 Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy uszkodzenia wszelkich urzadzen 1 powstania awarii na czynnym kolektorze
deszczowym oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z ich usunigciem.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urzgdzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego nalezy zlozyé w Urzedzie Miejskim w Chojnicach.

Projekt techniczny =z naniesiong trasg kanalizacji deszczowe] nalezy uzgodnié

w tut. Wydziale.

]
wmgr 1he. Jarpslaw Rekowsk)

ot uje:
f 15 adresal;
. ala.
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BS-600 Chojnice, ul, 33 Styczniz 56, tel. 52 3% 66 500, fex. 52 39 66 503, e-mail: sekrelaral@powiat.chejnice.pl

’ ;; Chaojnice; dnia 31:05.2019r.
ZA““"““"“«SC» R s A e

2 Qﬁ\. ‘“‘”“""LEME 1'“- 2 e £ oot 5‘/
RERCE T A Ve
/ " DECYZJA B e s

i - Tozleldasie ... A

10.673.13.2019

Na podstawie art. ?f/_dgla\}* 7 dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. 72018 1], ;
poz. 2068 ze zm.)f art. 104 1 107 ustawy z dnja 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania ;
Administracyjnego (1. J. - Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz uchwaly nr 2/2018 Zarzad
Powiatu Chojnickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie upowaznien do wvdawania
decyzji w sprawach wynikajacych z ustawy o drogach publicznych

-po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.05.2019r. Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1,
89-600 Chojnice o wyrazenie zgody na lokalizacj¢ zjazdu publicznego na dz. nr 2041/109
obr. Chojnice z drogi powiatowe] nr 2657G Ulica Zwirki i Wigury w Chojnicach
(dz. drogewa nr 2041/91 obr. Chojnice).

Zarzad Powiatu zezwala

Gminie Miejskiej Chojnice Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice na lokalizacje zjazdu publicznego
na dz. nr 2041/109 obr. Chojnice z drogi powiatowej nr 2657G Ulica Zwirki i Wigury w
Chojnicach (dz. drogowa nr 2041/91 obr. Chojnice) na czas nieokreslony na nizej podanych
warunkach:

1. Zjazd nalezy zaprojektowac jako zjazd publiczny zgodnie z wymogami § 771 78
rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.).

)

. powinien mieé:

a) jezdnie o szerokoscei 4,5 m,

b) nawierzchni¢ twardg w granicach pasa drogowego,

¢) pochylenie podluzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej uksztaHowania,

d) polgczenie z drogg powiatowyg wykona¢ krawgznikiem drogowym najazdowym
z wypelnieniem szczeliny masa zalewowa,

3. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg zjazdu, nalezy uzgodni¢
Dokumentacje¢ techniczng w tutejszvm urzedzie.

4. Koszty budowy (przebudowy) lub modemizacji urzgdzen, nawierzchn w pasie drogowym
zwigzanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na kiorym spoczywa rowniez obowiazek
wykonania wszelkich prac.

5. W przypadku kolizji wjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciani w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolhidujgcego urzgdzenia
lub sieci.



6. Zeswolenie niniejsze wygasa. jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

7. Za wybudowanie lub przebudowe zjazdu:

— ez zezwolenia zarzadcy drogi,

— o powierzchni wieksze] niz okreslona w zatwierdzonym projekcie budowlanym
zjazdu, zarzadca drogi wymierza, w drodze decyz)i administracyjne], kare pienigzng w
wysokoscl 10-krotnosci oplaty za zajecie pasa drogowego.

8. Utrzymywanie zjazdow, lgcznie ze znajdujacymi si¢ pod nimi przepustami, nalezy do
wiasciciell lub uzytkownikow gruntéw przylegtych do drogi.

UZASADNIENIE:

Strona wystapila z wnioskiem o przebudowe zjazdu. Zgodnie z arl. 29 ust. 1 ustawy o drogach
publicznych budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wlasciciela lub uzytkownika
nieruchomosci przyleglych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej,
zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudoweg zjazdu, 2 zastrzezeniem
ust. 2. Zezwolenie na przebudowe zjazdu, wydaje si¢ na czas nicokreslony, z zastrzezeniem,
z¢ decyzja wygasa, jezell w ciggu 3 lat od wydania zezwolenia zjazd nie zostal przebudowany
(art. 29 ust. 3 15 w/w ustawy).

Na podstawie ziozonych dokumentow oraz wizji lokalnej w terenie zarzgdea drogi postanowil
wyrazié zgode na Jokalizacje zjazdu.

Niniejsze zezwolenie nie stanowi ez zezwolenia na prowadzenie robot w pasie
drogowym, o ktére strona powinna wystgpic¢ do zarzadcy drogi zgodnie z-art. 40 ust. 1
i ust. 2 pkt I w/w ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Stupsku, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia
je] doreczemia.

Przed uplywem polowy w/w lerminu strona ma prawo zrzec si¢ odwolania. Z diiem
doreczenia organowi | instancji zrzeczenia, decyzja niniejsza slanie si¢ ostateczna i podlega
wykonaniu.
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Inak sprawy: GE.6630.184.2019 |
ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
z dnia 27.06.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. 7 2017 1. poz.
2101 z pdin. zm.)

Przylgcza: teletechniczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowe] dla boiska wielofunkcyjnego potozonego w
Chojnicach przy ulicy Zwirki i Wigury. Dziatki nr: 2040/22, 2041/61,
2041/89, 2041791, 2041/93, 2041/109

Chojnice, dz.: 2040/22, 2041/61, 2041/89, 2041/91, 2041/93,
2041/108 ul. Zwirki | Wigury

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH NADZOROWANIE,
Whioskodawca: WYKONAWSTWO MARIUSZ KLOSOWSKI ul. Gdanska 54, 89-604
Chojnice

‘ Przewodniczacy:| Andrzej Kaptur
i s -

T
Miejsce narady:! Chojnice

czesciowo stacjonarny, czeSciowo elektroniczny

Data wplywu:| 25.06.2019r.

!
!‘ Sposéb przeprowadzenia narady:
|

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

P S Sy o s S —— S _
5 T Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp.z o.0. Zastosowac sie do uzgodnienia nr 315/2019 z dn. 26.06.2019r. Tomasz Zielinski
Rejon Dystrybucji w
E Chojnicach
I T -
| 2 |Orange Polska S. A. Nie stawit sig (nie wnidst uwag).

3 | Polska Spolka Gazownictwa Uzgodniono droga elektroniczng — uwagi w zataczniku,
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku,
Gazownia w Chojnicach

Gabriela Karpinska

4 | Miejskie Wodociggi Sp. z 0.0. | Nie stawil sie (nie wnidst uwag). Jakub Rach
w Chaojnicach
5 | Miejski Zaklad Energetyki Prosze dolaczyc uzgodnienie nr TT/U/4/2019 z dnia 26.06.2019r. Maciej Szylman
Cieplnej w Chojnicach Sp. z
o.0. Spotka komandytowa
| & |PETRUSSp.zo.0.w Bez uwag Jézef Stominski
Chojnicach
7 | UM Chojnice Wydz, Bez uwag. Tadeusz Rudnik
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Srodowiska
|8 ; Zaklad Uslug Komunalnych i Pawel Kempinski |

J] Sp.z 0.0. w Czersku

s o S e e SR ———— It

Strona 1z 2



GE.6630 184.2019

9 \ ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0, i Nie stawil sie (nie wnidsl uwag). Jzkub Jaroch
|
|

| |

| [RoBydansrar I B /} 6¢9
‘\ 10 | Gminny Zaklad Gospodarki ;

|

lKomunalne} Sp.z0.0. W ‘
| Chojnicach

3 11 INETIA SA | Uzgodniono drogg elektroniczng — bez uwag.
I ! o sl E

1

Krzysztof Osiecki

Pydpis prpéwodhiczgcego narady

Strona2z?2
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Nr: GE.6630.184.2019. z dnia 27.06.2019

dot.

oA

przylgcza telelechniczne wodociagowe ,kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszezowej dia boiska

wielofunkcyjnego potozonego w Chojnicach przy ul. Zwirki i Wigury dz. 20140/22, 2041/61, 2041/88,
20141/91, 2041/93, 2041/109 .

Rozpoczecie robot naleiy zgiosic pisemnie, w siedzibie, wlasciwego dlo terenu inwestycji, PSG
5p z 0.0 Oddzial w Gdonsku (Gazownig w Chojnicach, ul. Pi. Piastowski 27), na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.{ tel. 052 334 68 60].

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanq siec gazowq lub uszkodzenia istniejqcej
sieci gazowej, nolezy wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomic Pagotowie Gazowe tel.nr 892
lub Gazownig w Chojnicach.

W pobliiu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne noleiy wykonywad recznie, nie skfodowa¢
mas ziemi i materiofow, nie pracowa¢ ciezkim sprzetem .

W trokcie prowadzenia robdt zwigzanych z ww. zodaniem, siec gozowq wrez z wszystkimi
Jej elementami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniomi oroz osiadaniem gruntu, stanowigcego
Jjej podbudowe i ostone.

Miejsce skrzyiowania projektowanego przylgcza wodociggowego ,kanalizacji sanitarnej i
deszczowej z gazociggiem n/c dn 150 STAL wystepujgcym w dokumentacji projektowe;
odkry¢ recznie i przed zakryciem zgtosi¢ do odbiory w Gazowni Chofnice .

Bezwzglednie zachowac min .odl. 0,2 m w miejscu skrzyiowania.

Wiszelkie uszkodzenia sieci gazowej rostanq usuniete na koszt Inwestora i Wykonawecy.

Nalezy zachowaé przykrycie gazociqqu 0,8 m -1,2m.

Nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od istniejgcej/projektowanej sieci gozowej
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Gospodorki z dnio 26 kwietnio 2013 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiodod sieci gozowe i ich usytuowanie Dz.U. 2
2013 poz. 6407,

Wszelkie kolizje z siecig gozowq nalezy rozwigzac w ramach nadzoru outorskiego
lub inwestorskiego w oparciu o obowiqzujqce normy/przepisy i przed ich zasypaniem zglosic
do sprawdzenia i odbioru technicznego u operatora sieci gozoweyj.

i




ZARZAD POWIATU . o oo
CHOINICKIEGO I b

83-600 Chojnice, ul, 31 Stycznia 56, tel. 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail: sekretariat@powiat.chojnice.pl

Chojnice, dnia 24.07.2019r.
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Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych
(Dz. U. 22018 r., poz. 2068 ze zn1.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego ( . j. — Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), uchwaly
nr 2/2018 Zarzadu Powiatu Chojnickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w Sprawie upowaznien
do wydawania decyzji w sprawach wynikajacych z ustawy o drogach publicznych

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.06.2019r. Firmy Pracownia Uslug Projektowych
Nadzorowanie, Wykonawstwo mgr inz. Mariusz Klosowski ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice
dot. lokalizacji urzadzen -  przylaczy kanalizacji sanitarne;, kanalizacji deszczowe;j,
wodociggowe] i teletechnicznej na dzialce nr 2041/91 obr. Chojnice w tiagu drogi
powiatowej nr 2657 G Ulica Zwirki i Wigury w Chojnicach

zezwala sig

1. Firmie Pracownia Ustug Projektowych Nadzorowanie, Wykonawstwo mgr inz. Mariusz
Klosowski ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice, na lokalizacje i umieszczenie przylaczy
kanalizacji  sanitarnej, kanalizacji  deszczowej, wodociggowe] 1 teletechnicznej
- niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 2657 G Ulica Zwirki i Wigury w Chojnicach
(dz. drogowa nr 2041/91 obr. Chojnice), zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania
terenu.

2. Zobowigzuje si¢ inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym
do:

1) dokonania zgloszenia budowy albo wykonywanych robot budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budow¢ przedmiotowych przytaczy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowe] wodociggowej 1 teletechnicznej lub przystapienia do realizacji przedmiotowej
budowy na podstawie art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1999r. Prawo Budowlane (Dz. U.z2018
1., poz. 1202 z pozn. zmianami) tj. bez zgtoszenia;

2) uzgodnienia z zarzades drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, - uzgodniono.

3) uzyskania zezwolenia zarzagdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu Jub urzadzenia.

3.Usltala si¢ nastgpujace warunki zezwolenia:
1) zachowania zgodno$ci z  wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskie) z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usvtuowanie (Dz. U. 2z 2016 1.,
poz. 124).

2) wniosek w sprawic zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych
w pasie drogowym nalezy uzupelni¢ o projekt organizacji ruchu. ktéry nalezy
uzgodnié z zarzadeg drogi, Komenda Powiatowg Policji oraz nalezy uzyskac jego
zalwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem 1j. Staroste Chojnickiego,

3) roboty dotyczace planowanej budowy przylaczy kanalizacji sanitamej, kanalizac)
deszczowej, wodociggowe] 1 teletechniczne] na odcinku stanowigcym  pas
drogowy drogi powiatowej nr 2657G nalezy wykonywal z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

a) trasa przylaczy zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania
{erenu.

by przejscie  przylgczy kanalizacji  sanitarmej, kanalizac)i deszczowey,
wodociggowe] i teletechnicznej poprzez jezdnig. chodnik 1 zjazdy
utwardzone nalezy wykonaé przewiertem sterowanym bez naruszenia
poszezegdlnych elementow drogi,

¢) ulozenie elementdw przedmiotowe]j inwestycji w obrebie pasa drogowego
w czeéci nieutwardzonej wykona¢ wykopem otwartym odbudowujac
naruszone czesci przywracajgce do stanu pierwotnego,

4) zasypanie wykopu otwartego nalezy dokona¢ gruntem 2z wykopu, bez
zanieczyszczen, a w przypadku wystepowania gruntéw (np. darniny, korzeni,
odpadkow), zasypke 1 zageszczenie gruntu nalezy wykonywal warstwowo
zgodnie z PN —=§-02205-1998 Roboty ziemne,

5) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, inwestor na wilasny koszt dokona przetozema lub
zabezpieczenia uzgadniane] sieci,

6) koszty budowy lub przebudowy urzadzen w pasie drogowym zwiazanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

7) w przypadku naruszenia praw osob trzecich. spowodowania awari urzadzen
obcych, zaistnienia w zwigzku z zajeciem terenu wypadkow 1 kolizji, skutki
ponosi inwestor umieszczajgcy urzadzenia w pasie drogowym,

8) zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie,

9) zarzgdca drogi wyraza zgode na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania
uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt.2 ustawy z dma 07 lipca 1994 1.
Prawo budowlane / Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm. — dziatka nr 2041/91]
obr. Chojnice,
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Zpodnie 2 art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione iést ?o?éﬁl‘iﬁ‘\i"anie
obiektow 1 urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi art. 39 ust. 3 wiw ustawy,
zpodnie, z kiorym w szezegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie
drogowym urzgdzeri niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylgcznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcey drogi.
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie. iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen.
Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretne] sprawie szczegdlnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mieé charakter wyjglkowy.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 a w/w ustawy w decyzji administracyjne; zezwalajacej na lokalizacje
obiektow budowlanych lub urzadzen okresla si¢ w szczegdlnosci:

1. todza) inwestycjl, sposob, migjsce 1 warunki jej umieszezenia w pasie drogowym oraz

pouczenie inwestora, ze przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do:

1) dokonania zgloszenia budowy albo wykonywanych robot budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe przedmiotowe] budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, wodociagowej i teletechnicznej lub przystgpienia do realizacji
przedmiotowe] budowy na podstawie art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1999r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pé2n. zmianami) 1. bez zgloszenia;

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia - uzgodniono

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszezenie w nim obiektu lub

urzadzenia,

W uznaniu organu [ instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art, 39
ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacje i umieszczenie przylaczy
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagowej i teletechnicznej w pasie drogi
powiatowej nr 2657 G Ulica Zwirki 1 Wigury w Chojnicach (dz. drogowa nr 2041/91
obr. Chojnice) zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania terenu.

Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca w/w warunkow,

Decyzja jest zgodna z wolg strony.

Zgodnie z warunkami decyzji inwestor przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym, zobowigzany jest uzyskaé od zarzadey drogi decyzje zezwalajgca na zajecle pasa
drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1 w/w ustawy

Decyzja zwolniona z oplaty skarbowe] zgodnie z ustawa z dnja 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Slupsku, za posrednictwem tulejszego organu, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.
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Przed uplywem polowy w/w lerminu strona ma prawo zrzec sig odwolania. Z dniem
doreczenia organowi I instancji zrzeczenia, decyzja niniejsza stanie si¢ ostateczna i podlega

wykonaniu.

Otrzyimuja:

1. Wnioskodawca
Pracownia Uslug Projektowych Nadzorowanie, Wykonawstwo
mgr inz. Mariusz Klosowski
ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice

2.a/a
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

a)  umowe;

b)  Wypis 1 wyrys z miejscowego planu przestrzennego - Uchwala nr 11/21/18 z dnia 17
grudnia 2018 1.

¢)  mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500;

d) obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

e) uzgodnienia miedzybranzowe;

f)  uzgodnienia z inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTY CJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu — dz. nr 2041/106, 2041/91,
2041/93, 2041/61, 2040/22,2040/8, 2041/108, 2041/89 w Chojnicach przy ul. Zwirki i Wigu-

Iy

3. STAN ISTNIEJACY

3.1, Plac zabaw

3.2. Silownia
3.3. Teren zielony
3.4. Teren utwardzony
3.5. Istniejgcy wjazd do dz. 2041/93
3.6. Istniejaca sie¢ wodociggowa
3.7. Istniejaca sie¢ kanalizacyjna
3.8. Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej
3.9. Istniejgca sie¢ gazu
3.10. Qgrodzenie
3.11. Zabawki na placu zabaw
3.12. Silownia zewnetrzna
3.13. Mala architektura

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Plac zabaw - projektowana nawierzchnia poliuretan, urzadzenia zgodnie z zestawie-
niemn.

4.2. Sitownia - projektowana nawierzchnia poliuretan, urzgdzenia zgodnie z zestawieniem.

4.3. Boisko sportowe — projektowana nawierzchnia poliuretan

4.4. Wyposazenie boiska — projektuje si¢ montaz bramek do pilki recznej o wymiarach
3,00x2,00 m z siatkami. Bramki o konstrukcji aluminiowej._Wyposazenie montowa¢
zgodnie z wytycznymi producenta.

Komplety bramek:
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach -2 szt

- siatki do bramek - 2 szt
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- pitkochwyty h=6 m (lgcznie z tuleja montazows)nalezy wykonac¢ wzdhuz linii koncowej bo-
iska z obu stron. Stupki pitkochwytoéw z profili stalowych (profil 80x80x2 mm) , malowany
proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Tuleje montazowe wykonane z blach stalowych o
grubosci #4mm. Tuleje montazowe shupow osadzi¢ w fundamencie betonowym.

Gtebokos¢ posadowienia fundamentow (pitkochwyt) wg wytycznych producenta.
Zastosowac siatk¢ ochronng polipropylenows.
Gleboko$¢ posadowienia fundamentow urzadzen sportowych wg wytycznych producenta.

Wszystkie zastosowane elementy musza spelnia¢ wymagania norm bezpieczenstwa i posiadac
stosowne certyfikaty. Wskazane, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujaca lub
posiadajaca zezwolenie producenta na montaz danych urzadzen.

4.5. Boisko do gry w boule — nawierzchnia: ttuczen drobny (o frakeji 31-63mm)

Schemat nawierzchni:

geowtdknina
piasek 15 cm

Zwir 15 cm

Deski do obramowania powinny impregnowane.
Poziom nawierzchni boiska powinien znajdowac si¢ 3-5 cm powyzej poziomu okalajgcego te-
renu.

4.6. Budynek gospodarczo-sanitarny — kontener — usytuowany na dzialce nr 2041/109.
Odprowadzenie wod opadowych na teren.

4.7. Ogrodzenie i pilkochwyty

Ogrodzenie od strony potnocnej dostosowaé do istniejgcego ogrodzenia od strony za-
chodniej — panele stalowe (kolor brazowy), podmuréwka i stupki — rozwigzanie syste-
mowe. Wysokos$¢ ogrodzenia dostosowaé do istniejgcego ogrodzenia od str. zachodniej.
Furtkd — szerokos¢ 100 cm



Brama wjazdowa — szeroko$c¢ 2x200 cm

Ogrodzenie oddzielajgce:

-plac zabaw oraz sifownie od terenu utwardzonego
- wybiegu dla pséw od boiska do gry boules
wykona¢ w powyzszym systemie (bez podmurowki). Wysokos¢ ogrodzenia h=110 cm

Istniejace ogrodzenie od strony zachodniej
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4.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;
4.9. Instalacja wodociggowa z istn. sieci wodociagowe]

v

4.10. Instalacja kanalizacji deszczowej — do istn. sieci kanalizacji deszczowej— wg proj.

branzowego



4.11.

4.12,

4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

Instalacja elektryczna — z projektowanego zlacza pomiarowego — wg proj. branzowe-
20
Oswictlenie terenu — zaprojcktowano stupy o$wietleniowe aluminiowe.

Przy boisku wiclofunkcyjnym stupy h=6,00 m.

Pozostate shupy o§wietleniowe parkowe h=3,00 m.

-

4

Instalacja teletechniczna— wg proj. branzowego

Monitoring— wg proj. branzowego

Przejscie dla pieszych — wg odrebnego opracowania

Wjazd — projektuje si¢ wjazd zgodnie z warunkami technicznymi. Nawierzchnia wjaz-
du - kostka betonowa gr. 8 cm. Polgczenie z drogg powiatowa wykonac kraweznikiem
drogowym najazdowym z wypelieniem szczeliny masg zalewowa.

Elementy malej architektury — zgodnie z zestawieniem oraz PZT (np. kosze na §mieci,
tawki, urzadzenia sitowni 1 placu zabaw)

Teren zielony - nalezy wyrownaé teren i1 zasia¢ nowa nawierzchnie trawiastg odpo-
wiednia do przeznaczenia terenu zielonego Na przygotowane podioze gruntowe nalezy
ulozy¢ 15 em warstwe ziemi urodzajnej. Mieszanke ziemi nalezy przygotowac z pomo-
cgq mieszalnika. Mieszankg na placu budowy nalezy roztozy¢ 1 rozgarnaé¢ za pomocy
grabi 1 narzedzi ogrodniczych. Rozktadang ziemig nalezy mieszac krzyzowo az do uzy-
skania jednolitej struktury. Przed siewem nawierzchnig nalezy starannie zabronowac, a
po zasianiu trawy dokladnie zwalowac. Gleba powinna by¢ odpowiednio nawilzona. Dla
zmnigjszenia kwasowosci gleby nalezy dodac do niej wapna.

Teren utwardzony - kostka betonowa kolor grafitowy gr. 8cm, ulozony na podsypce
cementowo-piaskowej gruboscei Sem oraz podbudowie z chudego betonu B-15 gr. 15¢m
1 warstwie odsgczajacej z piasku grubosci gr. 30cm.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,spray” (natrysk) — boiska do ko-

szykowki i bieznia

L4



Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa, po-
liuretanowo-gumowa o grubo$ci warstwy min 13 mm — wersja podstawowa, wymagajaca
podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowe-
go 1 granulatu gumowego polgczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stosowaé do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych.
Nawierzchnia z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna - mieszanina
granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Ukladana mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ war-
stwg uzytkows, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czyn-
nos¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Gru-
bos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowac¢ linie farba-
mi poliuretanowymi metoda natrysku. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla $rodowiska
oraz uzytkownikéw i spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie zawartoéci metali ciezkich
oraz w zakresie zawarto$ci Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych (WWA),
zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii 2.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a za-
warto$¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej (warto-
sci wmg/l):

a) DOC - po 24 godzinach <40

b) oféw (Pb) < 0,001

¢) kadm (Cd) £0,0002

d) chrom (Cr) £0,001

e} chrom VI (CrVl) < 0,008

f) rte¢(Hg)<0,001

g) cynk(Zn)<0,3

h} cyna(Sn)<0,02

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry opisane ponizej:
a) Wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 0,4 Mpa

b) Woydtuzenie w chwili zerwania: =75 %

c) Wspdiczynnik tarcia : 0,54 - 0,56

d) Odksztalcenie pionowe w temp. 232C: 2,1-2,3mm
) Amortyzacja —redukcja sity w temp. 232C: 40-42 %

f) Grubos$é catkowita nawierzchni - -Min. 13 mm



Powyisze wymagania powinien potwierdzad raport z badan na regulacje IAAF wykonany
w laboratorium posiadajqce akredytacje I4AF.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktéore muszg by¢ dolaczone do oferty
przetargowej pod rygorem jej niewaznosci:

1.

2.
3.
4

9.

Certyfikat IAAF

Certyfikat First Class IAAF

Atest Higieniczny PZH

Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje |AAF potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego

Aktualne badania na zgodnod$¢ z normag PN-EN 14877:2014, potwierdzajgce pozostate
niewyszczegolnione powyzej parametry

Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt

Karta techniczna systemu

Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawartosc
zwigzkdw chemicznych

Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajacy kategorie

UWAGA: Podstawa prawng zadania powyzszych dokumentdéw jest Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadac za-
mawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skiadane.

4.24. Rozbiorka i demontaz

a)

Ogrodzenie

Na terenie objetym opracowaniem nalezy rozebra¢ ogrodzenie zgodnie z rys. PZT (oznacze-

nie nr

Nr 13

131 14).

2>
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Nr 14

b) Do demontazu przeznaczono urzgdzenia silowni zewnetrznej 1 zabawek na placu zabaw
oraz elementy malej architektury (np. kosze na $mieci, tawki, itp.), zgodnie z zalaczong
dokumentacja fotograficzna.

Silownia — ilos¢ urzadzen: 4

Plac zabaw — ilos¢ urzadzen:
Piaskownica — 1 szt
Zjezdzalnia z domkiem — 1 szt.
Hustawka — 2 szt
Karuzela z siedzeniami dla 4 oséb — 1szt
Bujak 1 osobowy na sprezynie (np.motor, itp.) — 2 szt.
Sprezyna — pozostatos¢ po bujaku — 1 szt.
Drazek do zwisu — 1szt.
Bujak 2 osobowy na sprezynie — 1 szt.
Belka stala (rownowazma) — 1 szt.
Belka (rownowaznia) z fancuchami — 1 szt.

¢) Mala architektura — kosze na $mieci 4 szt., fawki 3 szt., stojak na rowery 1szt.

Urzadzenia po demontazu nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez Wydzial Komunalny
Urzedu Miasta Chojnice.

Do demontazu przeznaczono piyty betonowo w migjscu istniejacej silowni, ktore nalezy zuty-
lizowac.



K. Powierzchnie

Dziatka 2041/109 - 7163 m*

POWIERZCHNIA
[m2]
BUDYNEK SANITARNO-
GOSPODARCZY 14,02
PLAC ZABAW 452 64
SILOWNIA 269.3
BOISK SPORTOWE 1078,27
WYBIEG DLA PSOW 649,82
BOISKO DO GRY - BO-
ULES 60,00
TEREN ZIELONY 863,59
TEREN UTWARDZONY 757,12
414476

Pow.zabudowy 14,02 m® = 0,19%<10%
Pow.biologicznie czynna 4531,65 m* = 63 %>30%
Wskaznik intensywnosci zabudowy I=P/P,  I= 14,02m’/ 7163 m* = 0,001

Dziatka 2041/93 - 85 m*

POWIERZCHNIA
[m2]
Ujecie wody — istn. 1,71
TEREN ZIELONY 83,29
85,00
Dziatka 2041/108 — 40 m*
POWIERZCHNIA
[m2]
Teren utwardzony 40,00
40,00

6. Dane informujgce na temat wpisu dzialki do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ona
ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie ustala sie z uwagi na brak wystgpowania obiektow zabytkowych, parkéw kulturowych,
stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke

Teren nie jest usytuowana w granicach terenu goérniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uiytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Projektowany budynek i zagospodarowanie terenu ze wzgledu na przyjete rozwigzania funk-
cjonalno przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykoficzeniowe
oraz przewidziane przeznaczenie nie bedzie wywieral negatywnego wplywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

W budynku nie beda gromadzone, usuwane lub emitowane agresywne scieki, ptyny, gazy, od-
pady state, promieniowanie jonizujace, nie beda emitowane zaklocenia elektromagnetyczne.

(AN
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Nie bedzie on wigc wywieral szkodliwego oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze w ro-
zumieniu przepisow o ochronie srodowiska.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istnicjgcych drzew w zakresie niezbgdnym.
Nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na srodowisko
nowanej inwestycji.

pla-

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowanym zaréwno z uwagi na jego specyfi-
ke, jak i charakter wykonawstwa robGt budowlanych.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg i warunkami technicz-

nymi, wszelkie ewentualne zmiany nalezy zgfaszaé projektantowi.

10. Analiza oddzialywania Inwestycji na otoczenie

Lp. Przepisy PRZEPIS / OGRANICZENIA

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budow- | Projektowany budynek gospo-
lane (Dz.U.2016.290 ] t. ze darczo-sanitarny nie doprowadzi
Zm) do ograniczenia zabudowy dzia-

lek sgsiednich;

2. | Rozporzadzenie Ministra Transportu NIE DOTYCZY
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania li-
nii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

3. | Rozporzadzenie Ministra Transportu Budynek nie jest budowla kole-
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia jowg
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejo-
we i ich usytuowanie (Dz.U.2014.867 )

4. | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej | Obiekt nie shuzy obronnosci pan-
z dnia 2 sierpnia 1996 1. stwa - zapisy rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim NIE DOTYCZA.
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie
bedace budynkami, stuzace obronnosci pan-
stwa i ich usytuowanie (Dz.U.1996.103.477)

5. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Budynek nie jest obiektem bu-
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow dowlanym gospodarki wodnej,
technicznych, jakim powinny odpowiadaé nie stwarza ograniczenia w
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie | mozliwosci realizacji obiektow
(Dz.U.2007.86.579) budowlanych gospodarki wodnej

na dziatkach sgsiednich - zapisy
rozporzadzenia NIE DOTY-
CZA.
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Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa

i Gospodarki Zywnosciowej z dnia

7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad
budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz.U.2014.81j.t)

Budynek nie jest budowla rolni-
czg - zapisy rozporzadzenia NIE
DOTYCZA.

Rozporzadzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budow-
le hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1998.101.645)

NIE DOTYCZY.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
(Dz.U.2016.605 .t.)

RIEDOTYCZY.

Rozporzadzenie Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz.U.1998.130.859)

NIEDOTYCZY.

10,

Rozporzadzenie Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

(Dz.U.2016.124 +j.1)

NIE DOTYCZY.

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735)

NIE DOTYCZY.

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi prze-
sylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowy i ich
usytuowanie

(Dz.U.2014.1853 -j.t)

NIE DOTYCZY.

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe (Dz.U.2013.640)

NIE DOTYCZY.




14,

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 pazdziernika 2001 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ strzelnice garmizonowe
oraz ich usytuowanie (Dz.U.2001.132.1479)

NIE DOTYCZY.

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 16 stycznia 2002 1. w sprawie przepi-
sow techniczno - budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych

(Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pdzn. zmianami)

NIEDOTYCZY.

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 1.
o cmentarzach 1 chowaniu zmartych
(Dz,U.2015.2126 4j.1.)

NIE DOTYCZY.

17,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komu-
nalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

w sprawie okre$lenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym s3 odpowiednie na
cmentarze (Dz.U.1959.52.315) wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy

o cmentarzach i chowaniu zmartych

NIEDOTYCZY.

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach
publicznych (Dz.U.2016.1440 - 1. )

ZJAZD PROJEKTOWANY

19,

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie te-
renow bytych hitlerowskich obozow zaglady
(Dz.U.2015.2120 -j.t.)

NIEDOTYCZY.

20,

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe (Dz.U.2014.1512 -.t)

NIE DOTYCZY.

21

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegOtowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania wokol obiektu jadrowego ze
wskazaniem ograniczen

w jego uzytkowaniu (Dz.U.2002.241.2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe

NIE DOTYCZY.

22

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia

10 sierpnia 2012 . w sprawie szczegolowe-
go zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu ja-
drowego, przypadkdéw wykluczajacych moz-
liwos¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi
lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w spra-
wie wymagan dotyczacych raportu lokaliza-
cyjnego dla obiektu jadrowego
(Dz.U.2012.1025)

NIEDOTYCZY.

Wy
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23. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo W przypadku realizacji inwesty-
ochrony $rodowiska (Dz.U.2016.672 j.t.) cji zaliczajacych si¢ do inwesty-
¢ji moggcych znaczaco lub po-
tencjalnie znaczaco oddziatywad
na érodowisko /
w przypadku inwestycji, dla kto-
rych moze by¢ wymagane wyko-
nanie raportu.
- NIEDOTYCZY.
24. | Rozporzadzenie Rady Ministrow NIE DOTYCZY.
z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsie-
wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko
(Dz.U.2016.71 -j.1.)
25. | Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Sro- | W normie
dowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomow hatasu w éro-
dowisku
(Dz.U.2014.112 -j.t. )
26. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz | NIE DOTYCZY.
i Polityki Spolecznej z dnia 9 lipca 2003 1. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym
oraz obrocie materialow wybuchowych, w
tym wyrobow pirotechnicznych (Dz. U.
2003.163.1577)
27. | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 1. Odlegtos¢ pdl, na ktorych sg
o odpadach (Dz.U.2016.1987 -j.t. ) uzywane jako nawoz komunalne
osady $ciekowe, od budynkow
mieszkalnych albo zaktadu pro-
dukeji zywnosci - NIE DOTY-
CZY
28. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Odlegtosci obiektow przezna-
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie | czonych na pobyt ludzi od urzg-
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu §ciekéw | dzen i instalacji zwigzanych z
do wod lub do ziemi oraz przygotowywaniem
w sprawie substancji szczegdlnie szkodli- i magazynowaniem $ciekow
wych dla §rodowiska wodnego uzywanych jako nawoz w rolnic-
(Dz.U.2014.1800) twie, a takze gruntow, na kto-
rych sg one wykorzystywane —
zatgcznik nr 8 do rozporzadzenia
- NIE DOTYCZY
29. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Odlegtosci od sktadowisk odpa-

30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow (Dz.U.2013.523)

dow - NIE DOTYCZY




30. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne | W przypadku terenu inwestycji
(DzU.2015.469 -j.t.) polozonego w terenie ochrony
bezposredniej lub posrednie)
ujecia wody ; NIE DOTCZY
31. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrz- | Odleglosci od stogow, brogow i
nych i Administracji z dnia stert oraz silnikow spalinowych.
7 czerwca 2010 1. w sprawie ochrony prze- | - NIE DOTYCZY
ciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych 1 terenow
(Dz.U.2010.109.719)
32. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. NIE DOTYCZY
o transporcie kolejowym (Dz.U.2016.1727 -
iRy
33. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury NIEDOTYCZY
z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odleglosci
i warunkow dopuszczajacych usytuowanie
drzew i krzewow, elementdw ochrony aku-
stycznej i wykonywania robot ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej,
a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston odsniezanych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz.U.2014.1227
)
34, | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie NIE DOTYCZY
zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446 -j.t.)
35. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Teren budowy nalezy zabezpie-
z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpie- czy¢
czenstwa i higieny pracy podczas wykony- | w sposéb zapewniajgcy bezpie-
wania rob6t budowlanych czenstwo - opracowanie PLA-
(Dz.U.2003.47.401) NU BIOZ przez kierujacego ro-
botami budowlanymi.
36. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. NIE DOTYCZY
o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog pu-
blicznych (Dz.U.2015.2031 -j.t. )

2041/91, 2041/93, 2041/61, 2040/22, 2040/8 .

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu obejmuje dziatki nr 2041/106,

5E

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowanym zaréwno z uwagi na jego spe-
cyfike, jak i charakter wykonawstwa robot budowlanych. Budynek posadowiony bezpo-
érednio na gruntach nosnych, budowa geologiczna prosta, warunki geotechniczne korzyst-
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ne. Inwestycje zakwalifikowano do 1 kategorii geotechnicznej. Wszelkie prace budowla-
ne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi, wszelkie ewen-
tualne zmiany nalezy zglaszac projektantowi.

Projektant //
PROJEKTANT ARCHITEKTURY 1 KONSTRUKCJI MGR INZ. MARIUSZ KEOSOWSKI
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  UAN-KZ-7210/94/89

GP-KZ-7342/81/9:
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Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego

budynku sanitarnego

1. Przedmiot opracowania

Zakresem robot bgdzie budowa boiska wielofunkcyjnepo wraz z budynkiem sanitarnym i
infrastrukturg techniczng na osiedlu Budowlanym w Chojnicach na dzialkach nr 2041/109,
2041/91,2041/93, 2041/61, 2040/22, 2040/8.

Celem jest rowniez rozpoznanie budowy podtoza gruntowego i warunkow hydrogeologicznych.

. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy teren znajduje si¢ na dzialce nr 2041/109 w miejscowasci Chojnice
Obszar badan jest zagospodarowany oraz uzytkowany.

Rzedna terenu od 171,80 do 172,00m n.p.m.

. Charakterystyka inwestycji

Celem planowanej inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym
i infrastrukturg techniczng na osiedlu Budowlanym w Chojnicach na dziatkach nr 2041/109,
2041/91,2041/93, 2041/61, 2040/22, 2040/8.

4. Wyniki dotychczasowych badan geologicznych
Inwestor nie dysponuje zadnymi wynikami badan geologicznych przeprowadzonych
nz przedmiotowym lerenie.
Z mapy geologicznej wynika , ze ponizej warstwy humusu i nasypu niekontrolowanego powinny
wystepowad osady lodowcowe w postaci piaskdw drobnych.
Kategona geotechniczna gruntu - grunt kat I

5. Polozenie geograficzne, geomorfologia

6.

W ujgciu geograficznym badana dzialka lezy na obszarze wojewo6dztwa pomorskiego.
Hydrograficznie obszar badan nalezy do zlewni rzeki Brdy.

Omawiany teren znajduje si¢ w zasiegu zlodowacenia pdinocnopolskiego fazy poznansko-
dobrzynskiej.

Budowa geologiczna

Na podstawie literatury geologicznej, map geologicznych, dokonanej odkrywki oraz w oparciu
o danc archiwalne stwierdzono, 2ze podloze gruntowe zbudowane jest z osadéw
czwartorzedowyeh,

Czwarlorzed (Q) reprezentowany jest przez holocen i plejstocenu.

Holocen (Q; ) reprezentowany jest przez warstwe humusu w miejscu wykonywanych
odkrywanych odkrvwek, ok. 0,4 m ppt.

Plejstocen (Q,) reprezentowany jest przez osady w postaci piaskéw drobnych zalegajacych pod

poziomem terenu od 0,4 m do 3,0 m .



7. Warunki hydrogeologiczne

W podiozu, w miejscu wykonanych odkrywek. nie stwierdzono wystepowania ciaglego poziomu
wody podziemne;j.
8. Whioski
W miejscu wykonanych edkrywek bezpesrednio pod powierzchnia terenu do glebokosei okele 40
cm znajduja si¢ grunty organiczne, Grunty te nie nadaja sie pod wzgledem przydatnosci do
bezposredniego posadowienia. Ponize] gruntdw organicznych wystepujg piaski drobne o dobrych
wilasnodciach nognych. pozwalajacych na przeniesienie naprezen dodatkowych od projektowanego
obiektu.
Dopuszczalne naprezenie na grunt 0,02 kN/em” przyjete w projekeie budowlanym uznaje sie dla
poziomu posadowienia za speinione.
Pod wzgledem kategorii geotechnicznej grunt oraz projektowany budynek zalicza sie do kat 1.
Glgbokosé przemarzania na rozpatrywanym terenie nalezy przyja¢ 0,80 m ppt.
W trakcie wykonania posadowienia obiektu a przed rozpoczeciem dalszych robdt nalezy sprawdzié
zgodnodé wystepujgeych gruntdw z niniejsza ocena.
W przypadku wystgpienia réznic nalezy z projektantem i kierownikiem budowy okresli¢ tryb
dalszego postepowania.
Projektant
PROJEKTANT ARCHITEKTURY 1 KONSTRUKCJ1 MGR INZ. MARIYSZ KLOSOWSK]

SPECJALNOSC ARCHITEKTURA 1 KONSTRUKCJA  UAN-KZ-7210/94/89
GP-KZ-7342/81
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1. Zakres robot

Zakresem robot bgdzie : budowa hoiska wielofunkeyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i
infrastrukturg techniczna na osiedlu budowlanym w Chojnicach na dzialkach nr 2041/109,
2041/91,2041/93,2041/61, 2040/22, 2040/8,2041/108, 2041/89.

2. Wykaz istniejgeych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa dzialka 2041/109 jest zagospodarowana:
- plac zabaw, silownia

- tereny zielone

- kabel energetyczny

- istniejgca istn. wod-kan

- ogrodzenie

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, Kktére mogg stwarzaé zagroZzenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Istniejace elementy zagospodarowania terenu
Do istniejgeych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podezas wykonywania robot budowlanych nalezy
zaliczy¢.
1) Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegolnoscei instalacja
elektroenergetyczna)
2) Nieréwnomierne uksztaltowanie lerenu (np. wal ziemny)

3.2. Projcktowane elementy zagospodarowania terenu
Do projektowanych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podezas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczyc:
1) Roboty ziemne 1 zwiazane z makroniwelacja terenu oraz wykonaniem fundamentéw
2) Projektowany obiekt — szczegblnie w zakresie robdt ziemnych,
3) Montaz o$wietlenia boiska
4) Wykonanie placu zabaw, boisk wraz z wyposazeniem
5) Ogrodzenic
6) Budowa budynku sanitarnego

4. Przewidywanc zagroienia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

— przemieszczajgce si¢ maszyny (calosc prac)

-~ ostre wystajace elementy (calosé prac)

— wiysilek fizyczny (calo$¢ prac)

- oparzenia termiczne (prace spawalnicze)

— oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne)

— przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie¢ wykopu.
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Sposéb prowadzenia instrukiaiv pracownikéw przed przystgpieniem duv realizacji robot
budowlanych,

Wszystkie osoby biorace udzial w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé aktualne
szkolemia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpicczensiwa 1 higieny pracy DZ.U, Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.
Ponadto kazdy z pracownikdw przed przystgpieniem do robdt na budowie powinien uzyskac
szczegblowy instrukiaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i1 zagrozen zdrowia
a takze skale 1 miejsce powstania zagrozen oraz zasad posigpowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwodci pierwsze] pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na lemat zastosowania srodkéw 1 zasad
bezpieczenstwa, ktore maja na celu wyeliminowanie powstawanie syluacji zagrazajacych
bezpieczenstwu i1 zdrowiu Judzi.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowacé takze:

a) imienny podzial pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Srodki techpiczne i orgamizacyjne zapobicgajace uiebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

I

roboty budowlane przeprowadza sie zgodnie z projektem 1 pod nadzorem osoby uprawnionej

do kierowania pracami budowlanymi.

— teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano.

— materialy skladuje si¢ w1aki sposob i w takim miejscu aby nie stwarzaty zagrozenia dla ludzi.

— funkcje operatoréw maszyn o napedzie silnikowym jak rowniez takich urzadzen jak spawarki
posiadajg wylgcznie osobg o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig
komisja kwalifikacyjna.

— pracownicy zatrudnieni na budowie posiadajg aktualne badama lekarskie i s wyposazeni w

niezbedng odziez ochronng i zabezpieczenie (np. kaski, okulary, maski przyciemniajgce,

fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

Uwagi koncowe:

Przy sporzagdzaniu planu bezpieczenstwa j ochrony zdrowia nalezy uwzglednié ponizsze przepisy:

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych zasad bezpieczefistwa
i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650

— Rozporzadzenie Ministra Przemyshu i Handhi z dnia 31 sierpnia 1993r- w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakiadach produkcji, przesylania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.  (Dz.
U. z 1993r, Nr83, poz. 392 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa j Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28
marca 1972r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 91)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1
drogowych. DZ.U.01.118.1263
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62,288

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

— Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwea 1992 dotyczgca
wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach (6sma szczegdlowa dyrektywa w rozumieniu art, 16.1 dyrektywy
nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegdlowe

Projektant
PROJEKTANT ARCHITEKTURY ] KONSTRUKCJ] MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSK]
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA 1 KONSTRUKCJA UAN-KZ-7210/94/8
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wysokie,np. 1 )
i : W S Mapa do celdw projektowych
P 3 ' bk Skala 1:500

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: chojnicki

Jednostka ewidencyjna: 220201_1 Chojnice-M,

Obreb ewidencypny. Nr 0001 Chojice

dziotka 2041/61,"2041/89, 2041/91, 2041/93, 2041/108, 2041/109, 2041/112
arkusz mapy: 6.206.17.18.1.4, 6.206.17.18.2.3, 6.206.17.18.3.2, 6.206.17.18.4.1
1 osnowa ukfad pafistwowy 20007, poziom odniesienia Kronsztadt 86

2 wykonano na podstawie mapy numeryczne;]

4262 oroz pomiaru uzupetniajgeeqgo

3 granic nie ustalano, granice przyjeto z PODGIK Chojnice

4 obcigzeA gruntowych nie badano

5 mape wykonano dnia 22.05.2019r.

Nie wyklucza sig|istnienia w terenie urzqdzef
podziemnych, dld Ktdrych brak informacj
branzowych i nie zostaly odnalezione

w terenie w czasie wykonywania

ID.6640.1098.2019

" 3 | proj. sitownia

@ .| proj. boisko (pitka reczna, koszykéwka)
| B | proj. wybieg dla pséw
® | proj. boisko do gry w petanque (boules)

@ | proj. teren zielony

@ "7 proj. teren utwardzony - kostka betonowa bezfazowa

g istn. teren zielony

. @(JE istn. teren utwardzony

d1)  miejsce odkrywki geotechniczne]
(2)  pojemnik na $mieci
43) ist. plot drewniany do demontazu - h=1 m -=39m

{4)  ist. plot(siatka+stupki+stopy) o demontazu
-h=3m-[=105m

- wyposazenie placu zabaw i sitowni

Zgodnie z zestawieniem str.42 -69

9 drzewo do wycinki

proj. ogrodzenie h=6,00 m

istn. ogrodzenie
° PROJ. SLUP STALOWY 6m
© PROJ. KAMERA OBROTOWA-360 WYSOKIEJ ROZDZIELCZOSCI 4MP
@ PROJ. KAMERA TUBOWA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOSC! 4MP
@ ISTN. STUDZIENKA TELETECHNICZNA

(€2 PROJ. KABEL TELETECHNICZNY YAP75+2¢0,5mm2 W RURZE OCHRONNE. HDPES0
€3 PROJ. ZLACZE KABLOWO - POMIAROWE ZK1x-1P (wg. odrgbnego opracowania)

@ OPRAWA OSWIETLENIOWA + stup
PROJ. KABEL ZALICZNIKOWY YAKXS 4x35mm2 R oo~ I

@ PROJ. KABEL OSWIETLENIA TERENU 4x25mm2 @©nr 4,5,6,7-OPRAWA OSWIETLENIOWA + stup
oswietleniowy aluminiowy = h=6m

proj. kanalizacja deszczowa
proj. instal. wodociagowa
proj. kanalizacja saniatrna

-« proj. kanalizacja deszczowa - przytacze
e OFOJ. INStal. Wodociggowa - przylgcze
proj. kanalizacja saniatrna - przylgcze

8D - studzienka deszczowa
WP - wpust uliczny

STW - studznienka wodociagowa | | PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 86-504 GHOUNICE ul.Gafiska 54
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDYNKIEM
NAZWA [ ADRES SANITARNYM | INFRASTRUKTUR;TECRNICZNA
PROJEKTOWANEGO NA OSIEDLU BUDOWLANYM W CHOJNICACH NA DZIALKACH
OBIEKTU BUDOWLANEGO ;J&i?:;nﬂs, 2041/91, 2041/93, 2041/81, 2040/22, 2041108,
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU sea | 1:500
BRANZA BUDOWLANA ,— wRE g1
PROVEXTINT PROUEKTAN INST/ TARNYCH PROJEKTANT ELEKTRYCZNEJ
= MWWI WeRRE ‘mm TECH. MAREX.
09489 UPRL MR UANKZ-T2H
G ') ” *4
i
17.08.2019 17.082019| 1 17.06.2019
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siatka polipropylenowa, bezwezlowa, mocowana do stupéw za pomoca haczykéw PP
- shup stalowy 80x80 mm I stup stalowy 80x80 mm

Z
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A
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$1 - stopa betonowa 50x50x100 cm, beton C20/25

§2 - stopa betonowa 50x50x50 cm,beton C20/25

T - tuleja pitkochwytu, profil stalowy, diugoéé 65 cm

Z - zastrzal pitkochwytu, profil stalowy 30x30 mm, typ:stup-ziemia
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt.OSOWSKI #9-604 CHOUNIGE u, Gaafiska 56
NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDYNKIEM
PROJEKTOWANEGO SANITARNYM | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

NA OSIEDLU BUDOWLANYM W CHOJNICACH NA DZIALKAGH NR
OBIEKTU BUDOWLANEGO | 55,44/908, 2041/91, 2041193, 2041164, 2040122,204018, 2041/108, 2041/89
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Sohdno konsltulicjo 26
sloh czane) $235JR
0C2ys2C10NT W PIOCESE
pioskowonio.
loberpieciono przed
forotja prrez
cynkowanle

i malowanie ptoszkowe
lortbomi polkeshowymi.
cdpornymi na UV

1 clestern GUALKCOALL

Sofidna konslivkcio 1

slof nierdzewnej A151304
colkowicie odpomno no
worunkl almosieryczne.

Fiyly oporc i siedritk

1 kolorowego
idjwarslwowego
polelykenu,

HDPE o pruboici

|5 mm, nopwyisiej
jokoici, colkowicie
odpoiny na wigod i UV

Odbojniki wykonane
1 Irwolego polirelonu.

=
]
o 8

Jobliczko

1 onodowanego
clumintum umiegczono
no uchwycie
wykonanym 2 polamidu
slrukcio 1owiero
inlermocje

o twiczonych portioch
mieinl, numer nomy
inumery olormowe.

Obrolowe 1lgcze
lokyskowe. Lotyska
slotkowe, kutkowe otoz
wohlwe, Lotysko

w obudowach
2o0bepleczajgqcych
pried doslepem wody.
llqcio sq
bezobilugowe. Lotyska
nie wymogaiq
olresowego
smorowonio,

Antypolizgowo plyla

podesiowa hpl hexo

o grubolci 10 mm

w kolorze ankocylowym

b notuoinege drewno

wilniowego cechujqco
maksymaing

si¢
odpomoiciq no crynniki
frodowhkowe | wysoke]

icieronie.

Homulec

pneuvmalyciny,
Mechonizm rwiekszojgey
opor wial 2e wzioslem
predkoicl obrolowe].
Plyty bocine | pedaol
wykonone 1e siol
nlerdzewne].

Plyly icianek

1 kolofowego lworrywo
HPL o pruboici 13 mm,
nojwylsze] jokoicl
cokowicie odpornego

o wilgod TUV,

Elementy zigczne lokie
Jok irvby, nokreIki,
podkiodt] wykonone e
slof nlerdiewne].
Wondolbodpome
10llepkl frub, wykonone
z poiomidu
lormowanego melodq
wiryskowq.

Antypoilzgowe plylo
podeslowo HDPE

o grubolcl 18 mm,

w kojorze grafilowym.

Cechuls sle moksymaing

odpornolcig no caynnll
Siodowkkowe | wysokie)

daty odpotnoiciq no
Icleronle,

labezplecione czopom!
1 miekklej gumy EPDM.
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PARTIEICIALA:

"PRODUKTNR 7802 N

Wymiary:
= szerokodd: 92 cm
« diugoié: B2 cm
« wysokoié colkowila: 200 cm

Sirefa bezpiecrenstwa:
« szerokoic: 392 cm
+ dlugoic: 459 cm

Wysokoic swobodnego upadku:
« 40 cm

Doskonale stymuiuje

mieinie skoine. i 1t
Dodatkowo pomaga e e\ A S X
usprawni® zmyst JONATP 7C C 8
16wnowagi oraz drziala ﬂ! g*uif \ /) }.{[ ,I |\
rozluinigjqco. [ 3



PRODUKTINR 7818 ]

Wymiary:
« szerckosc:53 cm
+ dhugofé: 130 cm
» wysoko$c calkowilo: 134cm

Strefa bezpieczenstwa:
+ szerokosc: 353 em
« dlugoic: 430 cm

Wysckoid swobodnego upadku:
= 77 cm

Pomogo rredukowad
fioé¢ tkanki Huszczowej,
poprawia krqienie,
wzmaochio serce i rorwijo
miginie nég.

iy
0 AA
FEEN N
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PRODUKTINR7806. N

Wymiary:
« szerokodé: 96 cm
= diugoté:110cm
« wysokoic calkowilo: 204 cm

Sirefo bezpieczensiwa:
= szerokodc¢: 431 cm
» dlugoicd: 480 cm

Wysokos¢ swobodnego upodku:
= 100 cm
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Wrmocnia miginie
plecdw i pozwalo
wysmukii¢ ramiono.
Cwiczenia no tym
unzqdzeniv wptywaijq
korzystnie na migénie
brzucha.
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PRODUKTINR 7509 e

Wymiary: Foprawia muskulalture
+ szerokodc: 126 cm nog, migsnio s 7,
+ dhugoié: 5B cm czworoglowego udo, Vé é}\, g,«& 23
« wysokoic cotkowiio: 200 cm dwuglowego tydki oraz kg:ﬂ; A 7E fi Y
migénl brzucha. JREN AN \]
strefa bezpieczerstwa: Foprwio ngoing C ol Y ()
wydolnoéé arganizmu, } y

« szerokose: 465 cm
= diugosé: 358 cm

|
]
l |
2 1 !
Wysokoit swobodnego upadku: _?{r l._l. -
« 47 cm ‘ ’ !



"CRODUKTINR 7812

Wymiory:
« szerokoscé: 185 cm
= diugod¢: 70 cm
* wysokoic calkowila: 204 cm

Strefa bezpiecrenstwa:
« szerokodd: 491 cm
« dlugoi¢: 370 cm

Wysokoi¢ swobodnego upadku:
= 72cm

Angaiuvie gome pariie
migin! plecéw j ramion.
Wptlywa no rozwéj migsni
obreczy borkowe] oraz
kohczyn gémych.

_o 48

_PARTIE CIALA:



RRODUKTNR 7801

Wymiary:
= szerokotc: 155 cm
» diugoid: 58 cm
= wysokoic¢ catkowifo: 200 cm

Shrelo bezpieczenstwo:
« szerokofc: 455 cm
» diugoic: 477 cm

Wysckoéc swobodnego upadku:
» 34cm

CEEKTIRENINGU:D

Trening migsni ndg

i bioder. Wptywa na
poprawe rmystu
rownowaogl. ImHuje ruch
biegu przy minimalnym
obciqieniu slawdw.

RARTIEICIAEA: j
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PRODUKTINR7816 B cccicennGy R P/ARIECIARAT

erwor:f: ronchaisilers Unqdzenie oddziatywuje ;
v iumies I na gome partie miesni, i v
. wysokosc calkowila: B9 cm Doskonale no ogéing {t{c 3 :Sf 42 5}'
poprawe wydohoid .]shgi. i C[“
orgonkmu /it N\ ”/ J'“ S\
Strefo berpleczerisiwa; ) Dok q%‘“ : (( '
« szerokosc: 380 cm VO AT
« dlugosc: 440 cm 0 R
I Y
Wysokoi¢ swobodnego upadku: }! 1t il t .
! \ +
|

*+ 48 cm



OFIS PRODUKTU

Wymiory: 210 x 58 cm
Wysokoic colkowilu: 61 cm
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Jeldno  kenshukcje  wyko-
nang 1 laf plerdzewna)
ABD cotkowicle odpomo
no warnumtl almoslerycone,

L SPECYRKACIA MATERIAXOWA
SINGLE

BUJAKI

Sokdno konsbAcjo e stol
o] 52350 ofrylrcrona
w pocerde  plaskowanio,
lobewpleczono pred koroi-
la psi oyntowonle 1 mo
Iowonle prostkowe  Tarbom!
polesirowyml, pdpoirymi no
U¥Y 1 olestern QUALICOAT,
1. 5ot 2 - plostowonle; 3
+ loslorowonls teknows; 4.
podklod cynkowy; § - lorbo
proxzkowa polesrown

s

Phyly jcdonek 1 kolorowego
héjworstwowepo poletylenu
HDPE e grubeld 15 mm, naj-
wyitsie] joroldl. colkowicle
edpomy ha wigod | UV,

Piyly iclonek | podesidw
1 kolorowego bvortywn HPL
© prubale! 13 mm jaomo
plylo HFL © grubolci B mm),
nowylue] jokeld, colkow
cle odpomepo no wigod
Ty,

Drewne  duew  igkitych
o paekojy 140140 mm,

Bamenty tigcind ok jok

nsby, noloelid poskiodt] wy-

28 3lal nlond ). Termo H . Y ;
Wondakbody liap] plono i 010
b wykonone 1 polomidu  ny no wondolam, bmmlm?numus
lormowonego msloed wiy- o g oynb




OPIS PRODUKTU

Wymiary: 62 x 68 cm

Strela bezplaczensiwa: 242 x 268 cm
Wysokoi¢ colkowilo: 57 cm

Wysokoic swobodnego upodtu. 40 cm

Nojwigkszy element: 58 cm
Naojcieiszy element: 15 kg

Doslepnoic czeici zoposowych; 1AL
Produk! zgodny 1 PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedzial wiekowy: 1 - 12

2 bWy na prytohde swpbidndg o spo ko pridal
nenne PH/EH 1174-1.2000 dojnarize finalipiigee nawerzcling amottylujqes wpoddu)

Mmmalnn geubodé

wpadky & 400 mm

Waberiol ot Walstwy mm
Bplcn
Nvwierzchnin
biumicrna
Wartstwa
gena gheby
Dan
Koo Rocdiobmona hoth dizsw 300
Kiastych, whebandé kawnhow od
20 mm do 80 pam
Widey Drewno rezdrobnione 300
mechanicine e materialy
drownopochadne). bez koty i ki,
whtikoié od 5 mm go 30 mns
Paset Wictkodé Faren pd 0.2 mm 300
da2mm 2em
2wy Wicli-odé Daren od 2 mm do Brm 00
Matarinty Malerinly symclycene 2 alostom
Hnielycrne slasowanis ¢ia wys, swob,

o

[



OPIS PRODUKTU

Wyrohoic¢ calkowilo: 100 em
Fojemnosé: 35 L




OPIS PRODUKTU

Wymiary: 160 x 4B cm
ysokosc colkowila: BS cm



OPIS PRODUKTU

Z wwhpi b Wy sekosd tvobodneno upodiu prutukty 706

Wyminry: l-?l X 2{7 cm noma PLAEN 1176-1 2007 dopua=cmn RAsIgPufics niwiérrchnie snionyzuics upacel
‘efc bezpieczenstwo; 441 x 547 cm
vysokosé colkowilo: 30 cm sl Opls Minimaings gnbsoid
Wysokoic swobodnego upadku: 30 cm warsbey mei
Dotlepnoic czeici zopasowych: TAK
Produkl zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAI D
Przedziol wiekowy: 1 -8 ial
Rozdrolniong kora degesy iglnstych,
Kcip welbodé kovakiw od 20 mm do 60 ano
mm
Drewno rozdrobnicne mechaniczne
{rip malerinly drawnopochodna),
Wiy bez kory | i), wielkotc od 5 mm 300
do 30 mm
Piasef, Wudkpit ziaren od 0,2 mm o 2t oo
o Wialkoit ziornn od 2 mm do Emm 300
Maieriely synielyezns 1 plesiem
Mam"_"’ stosowania dly wys. Swob. upadiu
synictycine 2 30D
55 ]




OPIS PRODUKTU

Wymiary: 31 x 171 cm

Mrela bezpieczenshwa: 231 x 371 cm
WysokoiC calkowila; %0 em

Wyzotoid swobodnega upadiu: 50 cm

najcieiszy elemenl: 50 Lg
najwielszy elemenl; 31x171x140cm

Doslepncic czeici zaposowych: TAL
Produkl zgodny z PN-EM 1176-1:2009: TAK
Przedzial wiekowy: 1 - 12

I uwdyt va WyRokniC twohodnen unedhu produbly

normn FH-EH 1170.4-2009

thewprs eap Ak HGALA A chnie A G kL

Masimning grpbodé

vpadky > FOO mm

Halprial Opet warstwy ma
Bylon
Norwierzchain
bhumieinn
Wartsbyve
poena ginby
Dari
Kota Pazdiobniens hota drzew 3o
iglittych, wiekol & knwakew oo
20 mm do 80 mm
Wiory Dvarwmo roxdrolwsione apbe
mechaniczne (nis matenoty
1. bex kory | ko,
witliede o 5 me go 30 mm
Piase Wialkots zisten 06 0,2 mm o
do2 mm
1
Twn Wiel.ot¢ Saren od 2 mm do Bmm 200
Malgrialy Luslenaly symtatyczne 7 atesicm
synlelyczne sosowanis dix wys. swob

ot



OPIS PRODUKTU

Wymiary: 150¥ 150 cm

Sirelo bezpleczenstwo: 550 x 550 cm
Nysohoic¢ colkowila: 70 cm

Wysokoic swobodnego upadiu: 70 cm

Nojwigksty element: rama (150 cm)
Nojcigizzy elemenl: B5 kg

Deslepnosé czeicl zapasowych: TAL
Produkl zgodny i PH-EN 1176-1:2017-12: TAK
Friedzial wiekowy: 3 - 12

Z ww e no wysohobt SATBOAM-00 LPOULL Proeduliy
natnia PRLEN 1176-1.2047-12 dopuuicsn nozigplyecy huwi LISy umarlyTuhce opaded

: . Lbnimninn gruboéd
ktalsiial Opis warshy mm
Warlslwa

oo gheby
Dartv
Koto Rozdrobnione hors driew apo
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OPIS PRODUKTU

Wymiary: 327 x 407 cm
$trelo bezpieczefstwa: 627 x 707 cm
Nysokold catkowilo; 83 cm

Doslepnosc czgici zupusowych: TAK
Preduk! zgodny 2 PN-EN 1174-1:2009: 1AK
Przedrial viekowy: 1- Sial
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OPIS PRODUKTU

Wymiary: 1B5 x 185 cm

Shelo bezpieczensiwa; 489 x 48% cm
Wysokotc colkowila: 34 cm

Wysokoic swobodnege upodku: 34 cm

Doslepnoid czedci zaposowych: TAL
Produkl zgodny z PN-EN 1174-1:2009: TAK
Przedriol wiekowy: 1 - 7
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OPIS PRODUKTU

Wymiory: 189 x 177 cm

Srela bezpiecrenshwao: 489 x 477 cm
Wysckeld colkowila: 70 cm

Wysokoid swobodnego upadlu; 70 em

Nojwigkszy elemen|: 140 cm
Najcieiszy elemenl: 50 ko

Doslepnoic czeici zapasowych: TAKk
Produk! zgodny z PN-EH 1176-1:2009; TAK
Przedzial wiekowy; 3 - 12

/__,.._‘v" Je

4

Z Ui s Wyt OLObE SWDDLAINGS Wiy produbiu
rorma PH-EN 1176-1:200¢ dopinzeza anyispujace nawkinzchaly EmMoyIinaed Upadid

Matciol Opis “mﬂm’“
Waristwn
poms picby
Dk
Kaora Rozdrobniong koto drzew 300

rolhstyth, vikitoit kowalkew orf
20 mm do §h mm.

Wibry Drewno rozdrobmione 300
mechankne (v material;
). bex kory | (4],
wiukoid od § mm do 3 mm
Fasl Wielkodd zisieh od 0,2 mun 300
oo 2 mm
T WioRolt Tinten od 2 mvm do Bram 300
Malerialy Materlsdy pymiviycane z alestom
syrdelycne shosowanit s wys. ywob

ppadhy & 700 mm




-

—

QRS PRODUKTU

Wymiory: 130x 701 cm

sliela bezpiecienstwa: 464 x 1035 cm
Wysokoic calkowila: 248 cm

Wysokaolé swobodnego upadlu: 200 cm
Doslepnoic creicizoposowych; TAL
Produkl zgodny z PN-EM 1176-1:2017-12: TAK
Przedzial wiekowy: 2 - 12
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OPIS PRODUKTU

Wymiory: 130 £ 340 cm

Sirelo bezpieczenstwo: 780 x 216 cm
Wysokoi¢ catkowila: 270 em

Wyzokoic swobodnego upadku: 143 cm

Hujwiglszy element: noga (340 cm)
Hojcigiszy elemenl: 55 o

Piodukl zgodny 3 PI-EN 1176-1:2017.12: TAL

Doslepnoié creici zopusowych: TAY.
Przedzial wigkowy: ! - 12
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OFIS PRODUKTU

Wyrniary: 217 » 378 cin

Stela bezpieczensiwo: 750 x 313 cm
Wysol:oid colkowila: 245 cm

Wysol.oic swobodnego Upadku; 128 em

Hojwiekszy elemenl: Nogo (324 cm)
Hojcigiszy elemeni: 15 1.g

Doslepnoic czeiciiapusowych, TAL
Produk! rgedny 2 PR-EN 1174-1:2017-12: TAK
Przedziol wiekowy: 3- 12
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OPIS PRODUKTU

Wymiory: 43 x 43 cm
Wysokoic colkowiic: 80 em
Pojemnoié: 60 L
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OPIS PRODUKTU

Wymiory: 58 ~.5cm
Wyscloi¢ coikowilc: 200 em




Urzadzenia do demontazu:

- sitownia
- plac zabaw

- mata architektura
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego budynku sanitarnego

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest montaz kontenera sanitarnego w ramach zadania
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z BUDYNKIEM SANITARNYM
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA OSIEDLU BUDOWLANYM W CHOJNICACH
NA DZIALKACH NR 2041/109, 2041/91, 2041/93, 2041/61, 2040/22, 2040/8, 2041/108, 2041/89.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) umowa;

b)  Wypis 1 wyrys z migjscowego planu przestrzennego - Uchwala nr 11/21/18 z dnia
17 grudnia 2018 1,

c) mape sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

d)  obowiazujace normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

¢)  uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

f)  uzgodnienia z inwestorem.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy projektowana 14,02 m’
Powierzchnia uzytkowa 12,21 m°
Kubatura 49,50 m’

4. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt parterowy opartym na planie prostokata, z dachem ptaskim — na stalowym ruszcie.
Kontener zaprojektowany na sztywnej, przestrzennej ramie — jako budynek systemowy wg
technologii producenta z zastosowaniem opisanych materialow.

Elewacje wykonczone tynkiem cienkowarstwowym

Funkcja — budynek sanitarmy na potrzeby boiska wielofunkcyjnego, uzytkowany sezonowo.
5. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

5.1. Uklad konstrukeyjny

Konstrukcja kontenera oparta na sztywnej przestrzennej ramie wykonanej z walcowanych na
zimno stalowych profili — grubosc¢ 4 mm (Stal S144).

Wszystkie narozniki kontenera zespawane.

Podwojne belki poprzeczne nosne podiogi z dodatkowymi belkami wspierajacymi.

5.2. Rozwigzania budowlane konstrukeyjno — materialowe

FUNDAMENTY
Posadowienie na $cianach fundamentowych betonowych gr. 25 cm, beton B20.
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SCIANY

Sciany wykonane ze sztywnych plyt wi elowarstwowych o gr. 100m mocowanych elementow
wspomikowych. Pokrycie profilowang, ocynkowana blacha grubosei 0,6 mm. Wspotczynnik
przenikania ciepla dla $cian zewnetrznych U=0,34 W/m2K.

Od zewnatrz plyta OSB + tynk cienkowarstwowy.

DACH

Dach plaski na stalowym ruszcie wykonanym z walcowanych na zimno spawanych profili
stalowych o gr. 3mm. Pokrycie wiclowarstwowymi ptytami z rdzeniem z wehy mineralnej gr.
8 cm

PODLOGA

Standardowo wykonana podloga w widrowej ptyty wodoodpornej OSB-3 - gr. 22 mm.
Izolacja wykonana z welny mineralnej gr. 120 mm wraz z folig paroszczelna 1
przeciwwilgociowq. Podloga wykonczona od spodu powlekang stalowa blacha.

STOLARKA

Stolarka drzwiowa AL profil ciepty. Klamki do we wyposazy¢ w zamki wrzutowe/monetowe.
5.3. Instalacje wew.

Kontener wyposazony w wewnetrzne instalacje:

- elektryczng

- grzewcza (grzejniki elektryczne)

- wodno — kanalizacyjng

- wentylacj¢ mechaniczng

5.4. Wykonczenie zewnetrzne budynku

Stolarka otworowa — drzwi z obustronnie ocynkowanej blachy. Drzwi zewngtrzne ocieplane.

Sciany zewngtrzne pokryte lakierowang ocynkowang blacha grubosci 0,6 mm.
Sciany wykonczone tynkiem cienko—warstwowym na siatce plastikowej i plycie OSB.

PROJEKTANT
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SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA GR. 25 CM,

BETON B20

]

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KtOSOWSKI

9804 CHOINICE UL Gaaka 54

i | .—.—l

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGOD

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
BUDYNKIEM SANITARNYM | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA OSIEDLU BUDOWILANYM W CHOJNICACH NA DZIALKACH
NR 2041/109, 2041/91, 2041/93, 2041)61, 2040122,2040/8

BUDYNER SANITARNY

RZUT FUNDAMENTOW

BRALA 1:50
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Lp Nazwa pomleszczen Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2]
1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE WYKLADZINA PVC 4,39
2 WC DAMSKI WYKLADZINA PVC 305
3 WC MESKI | NIEPELNOSPRAWNYCH WYKLADZINA PVC 4,77
i 12,21

- KONTENER WYPOSAZYC W DOZOWNIKI MYDLA ORAZ SUSZAKI DO RAK
- WC (POM.3 ) WYPOSAZYC W UCHWYTY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH-
UCHWYTY WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNE.J

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI $6-604 CHOUNICE Ui Geatuks 64

NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA WIELOFUNKC YNEGO WRAZ 2

PROJEKTOWANEGO BUDYNKIEM SANITARNYM | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | |
NA OSIEDLU BUDOWLANYM W CHOJNICACH NA DZIALKACH] |

OBIEKTU BUDOWLANEGO |\ 20411108, 2041181, 2044193, 2041181, 2040/22.204078 7 oAy
BUDYHEK SANITARNY 204479

RZUT PARTERU [ sws [1:50
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Konstrukcja dachu- rama kontenera
- rozwigzanie systemowe- wg producenta

PRACOWNIA USEUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KEOSOWSKI EO-804 CHOUNICE ul Gelafska 34
NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDYNKIEM
PROJEKTOWANEGO SANITARNYM | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

NA OSIEDLU BUDOWLANYM W CHOJNICACH NA DZIALKACH NR
OBIEKTU BUDOWLANEGO 12041109, 2041/91, 2041/93, 2041/61, 2040/22,2040/8, 2041/108, 2041/88
BUDYNEK SAMNITARNY

RZUT DACHU sn | 1:50
BRANZA,BUDOWLANA wRRvs |3
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PRZEKROJ A-A

1.Dach:
- blacha trapezowa T35 , ocynk, powlekana
- welna mineralna gr. 8 cm
- plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu gr. 5cm i
okladzinami z blachy stalowej, ocynkowanej,

pokrytej powloka poliesterowa- okladziny gtadkie

ELEWACJA ZACHODNIA 2.5clany zewnelrzne:
- plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu gr. 10 cm i
okiadzing z blachy stalowej, ocynkowanej,
pokrytej powloka poliesterowg- zewnetrzna okladzina plyty gladka
obrobki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej

M =
3.Podloga:
- wykladzina PCV
- - plyta podiogowa gr.2, cm
- weina mineralna gr.12 cm
- poprzeczki z profili stalowych, zimnogietych
- od spodu - blacha ocynkowana gr.0,5 mm
i Drzwi zewnetrzne (ocieplane) i wewnetrzne stalowe, do wezlow sanitarnych z otworami went.
Okna PVC wyposazone w nawietrzaki w gornej czesci ramy
Wentylacja pomieszczen za pomoca kratek wentylacyjnych w gérnej czesci $cian
| | s (=
PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI BO-804 GHOUNICE ui Gdarioka 54
ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA POENOCNA NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
PROJEKTOWANEGO BUDYNKIEM SANITARNYM | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA OSIEDLU BUDOWLANYM W CHOJNICACH NA DZIALKACH
OBIEKTU BUDOWLANEGO |\ 204114 09, 2041/91, 2041/93, 2041/61, 2040/22,2040/8,
2041/108, 2041/89 BUDYNEK SANITARNY
PRZEKROJ A-A , ELEWACJE san | 1:50
BRANZA BUDOWLANA wrs | 4
PROJEXTANT ARCHITEXTURY |
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3.3. Przylgcze oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:

Odprowadzenie wéd  opadowych i roztopowych 7z terenow projektowanego boiska
przewidziano do istnicjacej sieci poprzez budowe przylgeza oraz zewnetrznej instalaci
kanalizacji deszczowej. Zakres budowy przylgcza obejmuje swym zakresem odcinek od
miejsca wlaczenia do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej do pierwszej] studzienki
rewizyjne] na dzialce boiska. Odcinek pod ul. Zwirki i Wigury nalezy wykona¢ za pomocy
przewiertu lub przecisku.  Wiaczenie do istniejacej sieci nalezy wykonaé w istniejacej
studzience rewizyjnej poprzez montaz przejécia szczelnego. Odcinki projektowanej kanalizacji
deszczowej wykonaé z rur PCV o sztywnos$ci obwodowej min. SN 8, laczonych na uszczelki
gumowe. Projektowane studnie wykona¢ w technologii prefabrykatu z PP o srednicy ¢425mm
. Studnie nalezy wyposazy¢ we wlazy klasy D400 w terenie drogowym oraz B125 w terenie
zielonym. Na studniach zamontowa¢ plyty nastudzienne z pierécieniem odciazajacym ( dla
terenéw drogowych). Wpusty deszczowe zaprojektowano jako prefabrykowane z PP o
srednicy @425 z osadnikami piasku o wysokosci 0,5m (wg PN 74/H74081). Ruszty zeliwne
klasy D400 na plycie na studziennej oparte na pierscieniu odciazajacym. Dodatkowo wzdhuz
boiska 20 x 40 m zaprojektowano odwodnienie liniowe prefabrykowane 240 x 255 mm np.
Hauraton Faserfix Super 150 z rusztem zeliwnym D400 oraz studzienkami odplywowymi z
ocynkowanym osadnikiem. Trasy przewodéw, usytuowanie studzienek, spadki i odleglosci
pokazano w czgscl graficznej opracowania. Przed zasypaniem trasy rurociggow zglosi¢ do
odbioru oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Calos¢ wykonaé zgodnie z projekiem
zagospodarowania terenu.

3.4. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przed rozpoczgeiem prac nalezy sprawdzi¢, czy nie zaszly zmiany w uzbrojeniu podziemnym.
Na kablach energetycznych (po odigczeniu spod napigeia i dopuszezeniu do wykonywania
prac) i telekomunikacyjnych zamontowac rury oslonowe (np. Arot 110). Wejscie w pas
drogowy - na warunkach i w uzgodnieniu wlasciciela/zarzadcy drogi.

3.5. WYKONAWSTWO ROBOT.

Wykopy do wymaganej glebokosci nalezy wykonywaé mechanicznie, a przy budynku
1 W miejscu nasycenia uzbrojeniem podziemnym - recznie. Przewiduje sie prowadzenie robét
ziemnych w wykopach wasko przestrzennych o $cianach umocnionych odeskowaniem
poziomym. Nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ wykopow réwna 1,1m. Obudowa wykopu powinna
wystawac przynajmniej 15¢m ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczyé przed zalaniem woda
gruntowg i z opadéw atmosferycznych. Ewentualne istniejace podziemne uzbrojenie terenu
w czasie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem Jub zniszczeniem
poprzez  obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowaé szczegolna ostroznodé w
miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi — na kablu nalezy zamontowaé rure ochronna
dwudzielng typu AROT. Na czas budowy wykopy oznaczyé barierkami lub tasma
ostrzegawczg, a w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi. W przypadku
wykonania wykopu o glebokosci wigkszej od projektowanej nalezy wyréwna¢ podioze
warstwg suchego, ubitego piasku, nigdy gruntem rodzimym z wykopu. Przewod ukladaé w
wykopie na wyréwnanym podiozu, na podsypce z piasku nie zawierajgcego czastek o
wymiarach powyzej 20mm. Wysokos¢ podsypki min.10cm. Przewdd ukladaé przy
temperaturze dodatniej. Przed zasypaniem wykopu przylacze zglosié do inwentaryzacji
geodezyjnej. Po stwierdzeniu prawidlowosci wykonania przylaczy i po wykonaniu préby
szczelnosei zgodnie z norma PN-92/B-10735, PN-B-10725:1997 mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopu. Obsypke o wysokosci min. 20cm wykonaé z piasku zageszczonego
warstwami co 10 em do 95% zmodyfikowanej wartosci Proktora. Nastepnie dokoficzyé
obsypke do wysokosci co najmniej 0,2 m ponad wierzch rury zageszczajac recznie ubijakiem
po obu stronach przewodu. Warstwy zasypu powyzej warstwy ochronnej zasypaé¢ gruntem

3
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rodzimym i zageszcza¢ mechanicznie na calej szerokosci wykopu. Jednoczesnie z
zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke obudowy wykopu. Po ulozeniu
przylaczy 1 zasypaniu wykopOw nawierzchnia musi by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

3.6. PROBY 1 ODBIORY ROBOT.

Przed rozpoczeciem robodt termin wlgczenia si¢ do poszcezegolnych sieci nalezy uzgodni¢
z administratorami sieci. Wejécie z robotami na teren obcy w uzgodnieniu i z zgodg wiasciciela
terenu.

Na 14 dni wezesniej, powiadomi¢ wilascicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia

prac i uzgodni¢ tok prowadzenia robdt, Przylacza zglosi¢ do odbioru (przed zasypaniem) oraz
zinwentaryzowac geodezyjnie. Calo$¢ poddaé probie na szczelno$é. Przylacza poddaé plukaniu
oraz probie szczelnosci. Na wejscie z robotami na teren obey uzyskaé zgody wiascicieli. Calosé

podad prébom na droznos¢ 1 szczelnosc.

4. INSTALACJE WEWNETRZNE - BUDYNEK SANITARNY

4.1. Instalacja ogrzewania:

Do funkej1 ogrzewania projektowanego budynku sanitammego zaprojektowano grzejniki
elektryczne. W projektowanym budynku przewidziano montaz grzejnikow elektrycznych
konwektorowych o mocy grzewczej 700 W np. DTD 4T 07 Dimplex. Kazdy z grzejnikow
musi by¢ wyposazony w mozliwos¢ regulacji mocy. Podlaczenie grzejnikéw do instalacji
elektrycznej nalezy przewidzie¢ w projekcie elektrycznym. Szezegodtowe rozmieszcezenie
poszczegblnych elementdéw grzejnych pokazano w czesei graficznej opracowania.

4.2. Instalacja wentylacyjna:

W projektowanym budynku sanitarnym zaprojektowano wentylacje wyciagowa poprzez
wentylatory mechaniczne sufitowe. Nawiew swiezego powietrza odbywac si¢ bgdzie poprzez
czerpnie $cienne wyposazone w filtr powietrza, grzalke elektryczng oraz stabilizator przeptywu
powietrza. Szczegolowe rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw wentylacji pokazano w
czesei graficzne] opracowania.

4.3. Instalacja wodociggowa:

Budowe wewnetrznej instalacji wodociggowe] projektuje si¢ z rur PE-Xc do instalacji
sanitarnych igczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Rury wody zimnej oraz cieplej wody
uzytkowej nalezy zaizolowac piankg PE zgodnie z rysunkami. Przewody nalezy prowadzié¢ w
warstwie izolacyjnej w posadzce, w $cianach lub po wierzchu $cian — zgodnie z
rysunkami. Zasady montazu zgodnie z wytycznymi producenta rur. Podejscia do przyborow
wykonac za pomocg ksztaltek.

Ciepta woda bedzie przygotowywana za poérednictwem projektowanego przeplywowego
podgrzewacza wody uzytkowej o mocy 24 kW np. BOSH TRONIC TR1100 24. Projektuje si¢
instalacje cieptej wody o temp. +60°C, z mozliwoscig jej podwyzszenia do +70°C. Przewody
instalacji cieple] wody zaprojektowano z rur PE-Xc do instalacji sanitarnych fgczonych przy
pomocy tulei zaciskowych.



4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej;

Zaprojektowana wewnetrzng instalacje kanalizacying w przedmiotowym sanitarno -
szatniowym nalezy wykonaé z rur z PVC lub z PP kielichowych uszezelnionych gumowymi
pierscieniami. Przewody odplywowe nalezy ulozyé¢ pod posadzka. natomiast podejscia do
poszezegolnych przyboréw uklada¢ wewnagtrz $cian badz po wierzchu $cian. Piony obudowac
plytami gipsowo-kartonowymi.

Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowalo przy pomocy pionow wentylacyjnych
zakonczonych rurg wywiewna @110 wyprowadzong ponad pola¢ dachowa budynku. Przewody
spustowe nalezy wyprowadzic jako rury wentylacyjne ponad dach na wysokosé 0.5+1.0 m. Pod
pionami zamontowac¢ rewizje (czyszczaki). Odgalezienia przewoddw odpltywowych wykona¢
za pomocy trojnikdw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°, Pionowe przewody spustowe
nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukeji budynku za pomoca uchwytéw, po dwa uchwyty w
tym jeden uchwyt staly i jeden przesuwny. Kompensacje wydhizen termicznych przewodéw
nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztattek
luzu kompensacyjnego.

Miski ustgpowe zaprojektowano jako stojace ze zbiornikiem splukujacym. Przybory sanitarme
powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony). Umywalki i zlew nalezy umiesci¢ na
wysokosci od 0,75 do 0,80 m. Przelewy z umywalek z zlewozmywakow nalezy laczy¢ z
podejsciami  kanalizacyjnymi powyze] zamkniecia wodnego. Po zakoficzeniu robdt
montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejicia i
przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez
nie wody. Przewody odplywowe (poziomy) napelni¢ woda powyzej kolana laczacego pion z
poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

Przejscia przewodéw pod tawami fundamentowymi i przez $ciany fundamentowe budynku
prowadzi¢ w rurach ochronnych @250 PCV. Trasy przewodéw, spadki oraz srednice
przedstawiono w czgscei graficznej opracowania.

5. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykonac zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujgcymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow,

- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych; tom 1I
instalacje sanitarme i przemyslowe”,

- ,,warunkami wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
,»warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.”

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowaé z projektantem.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac montazowych danej instalacji nalezy zapoznac  sig
z projektami poszczegdlnych branz (dot. projektéw instalacji elektrycznych oraz projekiow
budowlanych, konstrukcji itp.) ze szczegolnym uwzglednieniem miejsc kolizji. W przypadku
ewentualnych kolizji nalezy kazdorazowo przed wykonaniem instalacjii uzgodnié 1ok
postepowania z pozostatymi wykonawcami,

( . .
\ Pro;g’mp/{.
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dn 32x3

Doprowadzenie wody z projektowanego przylacz

dn 25x2,5

dn 25x2,5

PIANKA PE 20 mm

dn 25x2,5
PIANKA PE 20 mm

Podgrzewacz elektryczny przeptywowy 24 kW

np. BOSH TRONIC TR1100 24

dn25x25 __ dn28@5
dn 16x2
dn 20x2 e 2525
fv B ~o dn2alda 1 yAl
_ WY{ - ﬁsaéﬂmm i@b\hm _l}&g / AWM dn 16x2
SN e R N = ante2 /| - = =
dn Z0xZ / dn 25x2.5
d PIANKA PE 20 mm FIANKAFE 20mm
> p [ dn 20x2
/%
0 mm | . .
dn 16x2 1 niepelnosprawnych
|
/] ox2 Co I ]
Jpom. gospodarcze W
! :
——— | damski

%=

OZNACZENIA:
- proj. instalacja wody zimnej
- proj. instelacja wody cieplej

Um - umywalka

Mu - miska ustepowa
P - pisuar

21 - Zlew

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI £53-804 CHOUNKCE ul Geefiska 54

NAZWA | ADRES [BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z

[BUDYNKIEM SANITARNYM | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PROJEKTOWANEGO
BUDOWLANEGD [NA OSIEDLU BUDOWLANYM W CHOJNICACH NA DZIALKACH|
OBIEKTU INR 2041/109, 2041/91, 2041/93, 2041/61, 2040/22,204018 704 41 6]
BUDYNEX SANITARNY Fov413s
RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGO saa | 1:50
BRANZA SANITARNA i wrrs | 54
BPELIA MDA INSTALACIE BAMTARNE
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Odprowadzenie do proj. przylacza

kanalizacji sanitarnej D160 PVC

- —
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— i 1mepegosprawnysh
= ﬁ? = | ==} " _ ) smEm _ g l\-, I‘:J ‘ é [ Sy s « &&=
\ @110 PCY @50 PCY . .. e
pom.gospodarcze N0
—— | damski = e —
OZNACZENIA:

— =~ -[nstalacja kanalizacyjna
(k) - plon kanalizacyjny
Uin - umywalka
U - miska ustgpowa

Wwp - wpusl podiogowy:
Zl - Zlewozmywak
Na - natrysk

Uwaga:

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z rur
kanaltzacyjnych PCV {gczonych przy pomocy
kielichéw uszczelniajgcych gumowymi uszezelkami
wargowymi.
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BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

WRAZ Z BUDYNKIEM SANITARNY M
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

NA OSIEDLU BUDOWLANYM W CHOJNICACH

NA DZIALKACH NR 2041/108, 2041/91, 2041/93, 2041/61, 2040/22, 2040/8
OBR. EWID.: Nr 0001 CHOJNICE
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOQOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji
poszczegolnych obiektow:

a) instalacja wewnetrzna | etap:

¢ przygotowanie podioza pod ulozenie kabla energetycznego i przewodéw;
¢ wlozenie kabli i przewodow;

¢ zabudowa rozdzielm RG;

¢ przygotowanie podioza pod montaz przewoddéw instalacyjnyeh;

¢ montaz przewodéw instalacyjnych;

e montaz puszek rozgaleznych i pod osprzet;

¢ lgczenie przewodow w puszkach;

» zabezpieczenie instalacji przed tynkowaniem.

b) oS§wietlenie terenu:

¢ wytyczenie geodezyjne;

« wykop otwarty;

¢ przygotowanie podloza pod ufozenie kabla energetycznego:
¢ przygolowanie podioza pod fundamenty do o$wietlenia;

¢ ulozenie kabla, foli ostrzegawczej;

¢ ustawienie fundamentow stupow o$wietleniowych;

e zasypanie wykopu ziemig rodzima;

* przywrocenie terenu do stanu pierwotnego;

e montaz stupéw oraz opraw o$wietleniowych.

d) instalacja wewngtrzna I] etap:

¢ montaz osprzetu instalacyjnego;

¢ wyposazenie rozdzielni,

¢ montaz opraw o$wietleniowych;

+ montaz kamer;

¢ wykonanie pomiaréw kontrolnych i zalaczenie napiecia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) istniejaca sie¢ nn 0,4kV;
b) istniejgca sie¢ wod-kan;
¢) istniejgce budynki;

d) drogi.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagroien oraz miejsce i czas
wyst¢powania:

a) zagrozenie porazenia pradem elekirycznym przy odlgczaniu i zalgezaniu napiecia;
b) wysilek fizyczny;

¢) prace na wysokosciach;

d) prace elektronarzedziami,

e¢) zagrozenia przy niezabudowanych otworach.



4. W celu zminimalizowania skutkow dzialania zagroien na budowie bedg stosowane:

a) odziez robocza. cbuwie robocze, sprzet ochrony osobistej;
b) oznakowanie miejsc prowadzenia prac;
C) prZerwy w pracy.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Podstawowe zasady bezpiecrenstwa pracy przy urzgdzeniach

elektroenergetycinych

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergelycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne 1 powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s0b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczenia z pod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach elekiroenergetycznych.

Uwagi

¢ uzywac¢ materialow dopuszczone do stosowania w budownictwie;
¢ prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujacymi
przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

6. Wskazania  Srodkéw  technicznyeh i organizacyjoych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagroienia zdrowia Jub w sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybky ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materialow budowlanych, gromadzenia sprzgtu, itp.;

b) na placu budowy w widocznym miejscu powinny znajdywac sie sprzet p. poz.;

c) umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo -
informacyjnych.
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I. Opis techniczny

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania w energi¢  clektryczng
projektowanego boiska wielofunkcyjnego raz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturg
techniezng na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach na dzialkach nr 2041/109, 2041/91, 2041/93,
2041/61, 2040/22, 2040/8, 2041/108, 2041/89

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje:

¢ rozdzielnia gtdwna niskiego napiecia RG

¢ kabel zalicznikowy zasilajacy rozdzielnie RG

« kabel teletechniczny zasilajgcy kamery monitoringu
¢ oswietlenie terenu

¢ instalacje oSwietlenia awaryjnego

¢ instalacje gniazd 230V

¢ instalacj¢ techniczng 230V

¢ ochrone od porazen

¢ ochrong przciwprzepieciows

3. Podstawa opracowania

Projekt budowlan zostal opracowany w oparciu 0 powszechnie znane rozwiazania
konstrukcyjne i schematy techniczne na podstawie nastepujgcych czynnikow:

¢ zlecenia Inwestora

¢ wizji lokalnej

¢ aktualnej mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500

¢ projektu architektoniczno-budowlanego

¢ obowigzujgcych norm PNE i przepiséw PBUE

4. Rozdzielnia gléiwna RG

Rozdzielnig umieszczono w obiekcie zgodnie z rysunkiem nr E-2 o wymiarach RW-24
o 1P40.
Zabezpieczenia obwodow wykonaé w oparciu o wylgczniki instalacyjne serii $300.
W rozdzielni zabudowac wylaczniki roznicowo — pradowe — P302 i P304.
W rozdzielni poszczegdlne obwody oznaczy¢ zgodnie z schematem ideowymi E1.

5. Kabel zalicznikowy nn

Od projektowanego zlgcza pomiarowego ZK1x-1P ( wg. odrebnego opracowania — ENEA
Operator Sp. z 0. 0. ) do projektowanej rozdzielni giéwnej RG w projektowanym budynku
sanitarnym  projektuje si¢ ulozenie kabla YAKXS 4x35mm” o diugosci okolo 43m
(kabel zalicznikowy = wlasnos¢ Odbiorcy).

6. Instalacja monitoringu - teletechniczna

Od istniejace] studzienki teletechnicznej nalezy poprowadzi¢ kabel teletechniczny
YAP75+2x0,5mm’, na calej dlugosci kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej HDPES0. Do
obserwacji obszaru wokét obiektu nalezy zainstalowaé kamery tubowe 4MP o wysokic]
rozdzielczosci oraz kamere obrotowg 360°. Kamery zainstalowaé na shupach o$wietlenia terenu.
Zastosowac kamery w obudowach wandaloodpornych.
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Od projektowanej rozdzielni glownej RG do stupow oswietlenia terenu projektuje sie
utozenie kabla YAKXS 4x25mm? zasilajgcego poszezegélne stupy. Zastosowaé stupy
aluminiowe parkowe h=3,00m natomiast przy boisku o wysokosci 6m. Shupy oswietleniowe
zainstalowane na fundamentach prefabrykowanych. Na stupach zainstalowaé
oprawe LED o mocy 50W,

Przy stupach nr 2/2 oraz nr 7 wykona¢ uziemienie ochronne ponizej 30.

Schematy rozmieszczenia oswietlenia boiska wraz z trass kabli pokazano na rysunku nr 1.

7. OS$wietlenie terenu

8.Instalacja oSwietlenia podstawowego

Instalacj¢ ~ oswietleniowg 230V wykona¢ przewodami YDYpi  3/4/5x1,5mm’.
Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,.2m od podloza. W pomieszczeniach sanitarnych
zastosowaC osprzet bryzgoszczelny minimum IP44 na zewngtrz budynku oraz na sali
zastosowac osprzet IP 65. Dla zapewnienia niezawodnosci oswietlenia instalacje oswietleniowsg
podzielono na obwody — ilos¢ opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono na zalaczonym
rysunku nr E2 .

9.Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Instalacje  o$wietleniowa 230V wykona¢ przewodami YDYp/t  3/4/5x1,5mm’.
Zastosowa¢ oprawy z modutem AW. Oprawy te $wiecg po zaniku napiecia przez okres dwoch
godzin ( podtrzymanie akumulatorem wewnetrznym ).

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na zataczonym rysunku nr E2.

10.Instalacja gniazd 1 - fazowych

Instalacjg gniazd 1 - fazowych 230V wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5mm?.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé osprzet o IP44.
Nalezy zastosowaé gniazda z kolkiem ochronnym.
Schemat instalacji gniazd 1 - fazowych pokazano na rysunku nr E3.

11. Instalacja techniczna 230V

Zabezpieczenia i podlaczenie urzadzen technicznych  wykonaé w  oparciu
o dokumentacj¢ techniczno ruchows (DTR) dostarczong przez producenta urzadzen.
Instalacje techniczng wykona¢ przewodami YDYp/t 3x1,5mm?, YDYp/t 3x2,5mm?,
Schematy rozmieszczenia urzadzen technicznych pokazano na rysunku nr E3.

12. Ochrona przeciwprzepigeciowa

Dla ochrony od przepig¢ projektuje sic zabudowanie w rozdzielni glowne;j
RG ochronnikéw przeciwprzepigciowych klasy B+C. Przed oddaniem budynku do uzytku
wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia ( oporno$¢ nie moze przekraczaé¢ 10, ze wzgledu na
ochrong przeciwprzepieciows ).

13. Ochrona od porazen

W instalacji odbiorcy obowigzujacym systemem ochrony od porazen bedzie wylaczanie
w ukladzie TN - S z zastosowaniem wylacznikéw przeciwporazeniowych. W zwigzku z tym
nalezy w calej instalacji przewod ochronny PE, do ktérego nalezy przylaczy¢ styki ochronne
instalacji i urzadzen. Nalezy wykonaé polaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe pomiedzy
metalowymi urzgdzeniami i instalacjami zasilajgcymi budynek. Po wykonaniu calosci
inwestycji nalezy dokonaé¢ pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony od porazes, izolacji
przewodow, ciaglosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronnego.

W



1d. Uwagi koncowe

¢ przewody uklada¢ p/t lub pod posadzka w rurkach instalacyjnych,

« calod¢ nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgeymi przepisami PBUE i normami PNE.

I1. Obliczenia techniczne
1. Dobér przewodoéw

0 instalacja o$wielleniowa - przew6d YDY 3/4/5x1,5mm?

0 instalacja gniazd 1 - fazowych - przewéd YDY 3x2,5mm?
0  instalacja techniczna 230V - przewdd YDY 3x1,5mm?

0 instalacja techniczna 230V - przewédd YDY 3x2.5mm’

0 kabel zasilajacy RG - YAKXS 4x35mm’

o kabel o§wietlenia ferenu YAKXS 4x25mm?

2. Obliczanie rezystancji uziemienia

Uy

<

Ruziemienia R
Ian
gdzie:
Ian — znamionowy prad wyzwalajgcy

25

Ruziemienia =
0,03

Ruziemienia < 833 ,BQ

Idd =13A
Idd &= 17,5A
Idd =13A
Idd = 17,5A
Idd =80A
Idd = 66A

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o wartodci nie wigkszej niz 1500 a w przypadku zastosowania

ochrony przeciwprzepigciowej o wartoscei nie wiekszej niz 10Q.

3. Obliczania i dobér o§wietlenia wykonano w oparciu o program

DIALux

MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89
AUB-KZ-7210/75/90



Wykaz rysunkow

Lp. Nazwa rysunku
E] Schemat ideowy rozdzielni gfowne] RG
£ Instalacja oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego

Rzut parteru

| E3

Instalacja techniczna 230V oraz gniazd 230V
Rzut parteru

Ju
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Schemat instalacji elektrycznej

Instalacja oSwietlenja podstawowego oraz awaryjnego

Rzut parteru
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| niepetnosprawnych
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LEGENDA
mt - rozdzielnlo gléwna RG
o - wylgcznik jednobiegunowy
®1— oprawo osSwietleniowa LED~18W, (3000K)-1200lm, 1P44
& - czujnikiem ruchu
AW~ modul awary jny
E - gniczdo wtyczkowe pojedyfhcze-hermetyczne - 230V
PPRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH m
MARIUSZ Kt OSOWSKI 5-804 CHOWICE u Gtk 84
NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ 2
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BUDYNEX SANITARNY

BUDYNKIEM SANITARNYM | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
EKTU BUDOWLA} NA OSIEDLU BUDOWLANYM W CHOJNICACH NA DZIALKACH
e B EGC INR 2041/10%, 2041)91, 2041)93, 2041/61, 2040/22, 2040/8

Instalcja o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego AL 1:50
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Schemat instalacji elektryczne;j
Instalacja techniczna 230V oraz gniazd 230V

Rzut parteru
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