OPIS TECHNICZNY

do przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacja, przylacza kanalizacji
deszczowej wraz z zewnetrzng instalacjg oraz przytacza wodociggowego wraz z zewngtrzng
instalacja, wewnetrznych instalacji ogrzewania, wentylacji, kanalizacji sanitarnej oraz
instalacji wodociggowej - budynek sanitarny

SPIS TRESCI:
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3. PRZYLACZA ORAZ INSTALACJE ZEWNETRZNE

3.1. PRZYELACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA :uuvvvniiiiieiiiiieeeeeeieneeeineeraneennns 2
3.2. PRZYLACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIT SANITARNED: .. ..uuueieieeiennnnns. 2
3.3. PRZYLACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII DESZCZOWEJ:...uuuueeiineeiineeiinneennn. 3
3.4. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM......oootooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeaenens 3
3.5. WYKONAWSTWO ROBOT ...ttt ae e e e e e eeeaereaeeeeeeanas 3
3.6. PROBY I ODBIORY ROBOT .....coooitittiiieeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt s e e eeeae s er e eaanas 4
4. INSTALACJE WEWNETRZNE - BUDYNEK SANITARNY 4
4.1. INSTALACJA OGRZEWANIA: 4
4.2. INSTALACJA WENTYLACYJNA: 4
4.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA: 4

4.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]:

5. UWAGI KONCOWE

SPIS RYSUNKOW:

RYS.NR S-1-PRZYLACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWE] - PROFILE - SKALA 1:200/100, 1:100/100

RYS.NR S- 2 -PRZYLACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNE] - PROFIL - SKALA 1:100/100

RYS. NR S- 3 -PRZYLACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA - PROFILE - SKALA 1:100/100

RYS. NR S- 4 - RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA - SKALA 1:50
RYS. NR S- 5 -RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNJE -
SKALA 1:50

RYS. NR S- 6 - RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWANIA 1 WENTYLACJI -
SKALA 1:50

UWAGA: Oswiadczenie, uprawnienia i przynalezno$¢ do POIIB oraz warunki techniczne i
uzgodnienia znajdujg si¢ w dokumentacji: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA



1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora;
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500;
- Projekt architektoniczno-konstrukcyjnys;
- Obowigzujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano — wykonawczy boiska wielofunkcyjnego wraz
z budynkiem sanitarnym i infrastrukturg techniczng na osiedlu Budowlanym w Chojnicach na
dziatkach nr 2041/109, 2041/91, 2041/93, 2041/61, 2040/22.

3. PRZYLACZA ORAZ INSTALACJE ZEWNETRZNE
3.1. Przylacze oraz zewnetrzna instalacja wodociggowa :

Zasilanie projektowanego boiska w wode do celéw socjalno-bytowych projektuje si¢ poprzez
wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Zwirki i Wigury w Chojnicach , poprzez
budowe przytacza wodociggowego i zewngetrznej instalacji. Zakres budowy przylacza obejmuje
swym zakresem odcinek od miejsca wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej do zaworu
odcinajacego za zestawem wodomierzowym w projektowanej studni wodomierzowe;.
Pozostale odcinki stanowia zewnetrzng instalacje wodociaggowa Projektowany odcinek nalezy
wykonaé¢ z rur PE100 SDR 17 PN10. Odcinek pod ulica Zwirki i Wigury nalezy wykonaé za
pomoca przewiertu badz przecisku. Montaz zestawu wodomierzowego przewidziano w studni
wodomierzowej o $rednicy PE D1000 mm. Studni¢ wodomierzowa nalez wyposazy¢ w
wodomierz Qnom=2,5 m3/h np. JS- 2,5, zaw6r anty skazeniowy BA DN 20 oraz komplet
zaworéw odcinajacych. Na projektowanym przytaczu wodociggowym nalezy wykonaé
odgatezienie do poidta dla zwierzat o srednicy D25x2,0. Na odejsSciu nalezy zainstalowaé
zawOr czerpalny oraz zasuwe¢ odcinajacg z odwodnieniem umozliwiajagcym oproznienie
rurociggu w okresie zimowym. W miejscu wlaczenia przylacza nalezy zasuwe zgodna z
wymaganiami gestora sieci np. 2500 HAWLE 1 1/4. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w teleskop
oraz skrzynke uliczng zeliwn. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej na gitgbokosci min.
1,6m pod poziomem terenu. Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
koloru niebieskiego z wtopiong wktadkg metalowg z przymocowaniem jej trwale do zasuwy.
Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30-40cm nad grzbietem rury. W strefie przej$cia pod tawa
fundamentowg budynku zastosowac tuleje ochronng PCV ¢90. Trasa rurociagu i profile zostaty
pokazane w czesci rysunkowej projektu. Przed zasypaniem tras¢ rurociggu zgtosi¢ do odbioru
oraz do inwentaryzacji geodezyjnej.

3.2. Przylacze oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:

Scieki sanitarne z projektowanego budynku sanitarnego odprowadzane beda do istniejacej sieci
kanalizacyjnej w ul. Zwirki i Wigury, poprzez projektowane przytacze i zewnetrzna instalacje
kanalizacji sanitarnej z rur PVC ¢160 gtadkich o Sciankach jednorodnych w klasie SN 8.
Zakres budowy przylacza obejmuj¢ swym zakresem odcinek od miejsca wiaczenia do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki rewizyjnej na dziatce boiska.
Odcinek pod ul. Zwirki i Wigury nalezy wykonaé za pomoca przewiertu lub przecisku. W
miejscu wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac tréjnik PVC z
odejscie do projektowanego boiska. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej ze spadkiem 1,5
%. W strefie przejScia pod tawg fundamentowg budynku zastosowac tuleje ochronng PCV
¢250. Na zatamaniu trasy zastosowac studnie rewizyjne @425 PP z wtazem zeliwnym (klasy
B125) na stozku betonowym (w ciggach komunikacyjnych zastosowa¢ betonowy pierscien
odcigzajacy). Rozliczenie ilosci $ciekow nastgpi na podstawie odczytéw wodomierza.



3.3. Przylacze oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:

Odprowadzenie woéd opadowych 1 roztopowych =z terenéw projektowanego boiska
przewidziano do istniejgcej sieci poprzez budowe przylacza oraz zewngtrznej instalacji
kanalizacji deszczowej. Zakres budowy przylacza obejmuje swym zakresem odcinek od
miejsca wiaczenia do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej do pierwszej studzienki
rewizyjnej na dzialce boiska. Odcinek pod ul. Zwirki i Wigury nalezy wykonaé¢ za pomoca
przewiertu lub przecisku. Wlaczenie do istniejgcej sieci nalezy wykonaé w istniejgcej
studzience rewizyjnej poprzez montaz przejscia szczelnego. Odcinki projektowanej kanalizacji
deszczowej wykona¢ z rur PCV o sztywnosci obwodowej min. SN 8, faczonych na uszczelki
gumowe. Projektowane studnie wykona¢ w technologii prefabrykatu z PP o S$rednicy
¢425mm . Studnie nalezy wyposazy¢ we wilazy klasy D400 w terenie drogowym oraz B125 w
terenie zielonym. Na studniach zamontowac¢ ptyty nastudzienne z pier§cieniem odcigzajacym (
dla terenéw drogowych). Wpusty deszczowe zaprojektowano jako prefabrykowane z PP o
srednicy @425 z osadnikami piasku o wysokosci 0,5m (wg PN 74/H74081). Ruszty zeliwne
klasy D400 na ptycie na studziennej oparte na pierscieniu odcigzajagcym. Dodatkowo wzdtuz
boiska 20 x 40 m zaprojektowano odwodnienie liniowe prefabrykowane 240 x 255 mm np.
Hauraton Faserfix Super 150 z rusztem zeliwnym D400 oraz studzienkami odplywowymi z
ocynkowanym osadnikiem. Trasy przewoddéw, usytuowanie studzienek, spadki i odlegtosci
pokazano w czeSci graficznej opracowania. Przed zasypaniem trasy rurociagéw zglosi¢ do
odbioru oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Cato§¢ wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

3.4. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi€, czy nie zaszly zmiany w uzbrojeniu podziemnym.
Na kablach energetycznych (po odlaczeniu spod napigcia i dopuszczeniu do wykonywania
prac) 1 telekomunikacyjnych zamontowac¢ rury ostonowe (np. Arot 110). Wejscie w pas
drogowy - na warunkach i w uzgodnieniu wtasciciela/zarzadcy drogi.

3.5. WYKONAWSTWO ROBOT.

Wykopy do wymaganej glebokosci nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a przy budynku
1 W miejscu nasycenia uzbrojeniem podziemnym — recznie. Przewiduje si¢ prowadzenie robot
ziemnych w wykopach wasko przestrzennych o S$cianach umocnionych odeskowaniem
poziomym. Nalezy przewidzie¢ szerokos¢ wykopow réwng 1,1m. Obudowa wykopu powinna
wystawac¢ przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda
gruntowg i z opadéw atmosferycznych. Ewentualne istniejagce podziemne uzbrojenie terenu
w czasie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
poprzez  obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ w
miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi — na kablu nalezy zamontowac¢ rur¢ ochronna
dwudzielng typu AROT. Na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma
ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietlic lampami ostrzegawczymi. W przypadku
wykonania wykopu o glebokosci wigkszej od projektowanej nalezy wyréwnaé podtoze
warstwg suchego, ubitego piasku, nigdy gruntem rodzimym z wykopu. Przewdd ukladaé w
wykopie na wyréwnanym podiozu, na podsypce z piasku nie zawierajgcego czastek o
wymiarach powyzej 20mm. Wysoko$¢ podsypki min.10cm. Przewdd uktada¢ przy
temperaturze dodatniej. Przed zasypaniem wykopu przytacze zglosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjnej. Po stwierdzeniu prawidlowosci wykonania przylaczy i po wykonaniu préby
szczelnosci zgodnie z normg PN-92/B-10735, PN-B-10725:1997 mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopu. Obsypke o wysokosci min. 20cm wykona¢ z piasku zageszczonego
warstwami co 10 cm do 95% zmodyfikowanej wartosci Proktora. Nastepnie dokonczy¢
obsypke do wysokosci co najmniej 0,2 m ponad wierzch rury zageszczajac recznie ubijakiem
po obu stronach przewodu. Warstwy zasypu powyzej warstwy ochronnej zasypa¢ gruntem

3



rodzimym 1 zageszcza¢ mechanicznie na calej szerokosci wykopu. Jednoczesnie z
zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu. Po utozeniu
przyltaczy 1 zasypaniu wykopow nawierzchnia musi by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

3.6. PROBY I ODBIORY ROBOT.

Przed rozpoczeciem robdt termin wiaczenia si¢ do poszczegdlnych sieci nalezy uzgodnié
z administratorami sieci. Wejscie z robotami na teren obcy w uzgodnieniu i z zgodg wiasciciela
terenu.

Na 14 dni wczesniej, powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia

prac i uzgodni¢ tok prowadzenia rob6t. Przytacza zglosi¢ do odbioru (przed zasypaniem) oraz
zinwentaryzowac geodezyjnie. Cato$¢ poddac¢ prébie na szczelno$¢. Przytacza poddaé ptukaniu
oraz probie szczelnosci. Na wejscie z robotami na teren obcy uzyska¢ zgody wtascicieli. Catos¢

poda¢ prébom na droznos$¢ i szczelnosc.

4. INSTALACJE WEWNETRZNE - BUDYNEK SANITARNY

4.1. Instalacja ogrzewania:

Do funkcji ogrzewania projektowanego budynku sanitarnego zaprojektowano grzejniki
elektryczne. W projektowanym budynku przewidziano montaz grzejnikéw elektrycznych
konwektorowych o mocy grzewczej 700 W np. DTD 4T 07 Dimplex. Kazdy z grzejnikow
musi by¢ wyposazony w mozliwo$¢ regulacji mocy. Podiaczenie grzejnikéw do instalacji
elektrycznej nalezy przewidzie¢ w projekcie elektrycznym. Szczegétowe rozmieszczenie
poszczegdlnych elementdw grzejnych pokazano w czesci graficznej opracowania.

4.2. Instalacja wentylacyjna:

W projektowanym budynku sanitarnym zaprojektowano wentylacje wyciggowa poprzez
wentylatory mechaniczne sufitowe. Nawiew $wiezego powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez
czerpnie $cienne wyposazone w filtr powietrza, grzatke elektryczng oraz stabilizator przeptywu
powietrza. Szczegétowe rozmieszczenie poszczegllnych elementéow wentylacji pokazano w
czesci graficznej opracowania.

4.3. Instalacja wodociggowa:

Budowe¢ wewnetrznej instalacji wodociggowej projektuje si¢ z rur PE-Xc do instalacji
sanitarnych tgczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Rury wody zimnej oraz cieptej wody
uzytkowej nalezy zaizolowa¢ pianka PE zgodnie z rysunkami. Przewody nalezy prowadzi¢ w
warstwie izolacyjnej w posadzce, w $cianach lub po wierzchu $cian — zgodnie z
rysunkami. Zasady montazu zgodnie z wytycznymi producenta rur. Podejscia do przyboréw
wykona¢ za pomocg ksztattek.

Ciepla woda bedzie przygotowywana za posrednictwem projektowanego przeptywowego
podgrzewacza wody uzytkowej o mocy 24 kW np. BOSH TRONIC TR1100 24. Projektuje si¢
instalacj¢ cieptej wody o temp. +60°C, z mozliwoscig jej podwyzszenia do +70°C. Przewody
instalacji cieptej wody zaprojektowano z rur PE-Xc do instalacji sanitarnych taczonych przy
pomocy tulei zaciskowych.



4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Zaprojektowang wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w przedmiotowym sanitarno —
szatniowym nalezy wykona¢ z rur z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionych gumowymi
pierscieniami. Przewody odptywowe nalezy utozy¢ pod posadzka, natomiast podej$cia do
poszczegblnych przyboréw uktada¢ wewnatrz $scian badz po wierzchu $cian. Piony obudowac
plytami gipsowo-kartonowymi.

Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowalo przy pomocy pionéw wentylacyjnych
zakonczonych rurg wywiewng ¢110 wyprowadzong ponad pota¢ dachowg budynku. Przewody
spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach na wysoko$¢ 0.5+1.0 m. Pod
pionami zamontowac¢ rewizje (czyszczaki). Odgatezienia przewodéw odptywowych wykonac
za pomocyg tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Pionowe przewody spustowe
nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw, po dwa uchwyty w
tym jeden uchwyt staly i jeden przesuwny. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow
nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztattek
luzu kompensacyjnego.

Miski ustepowe zaprojektowano jako stojace ze zbiornikiem sptukujacym. Przybory sanitarne
powinny by¢ zaopatrzone w zamkni¢cia wodne (syfony). Umywalki i zlew nalezy umiesci¢ na
wysokosci od 0,75 do 0,80 m. Przelewy z umywalek z zlewozmywakéw nalezy taczy¢ z
podejsciami  kanalizacyjnymi powyzej zamknigcia wodnego. Po zakonczeniu robodt
montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia i
przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napeini¢ woda powyzej kolana aczacego pion z
poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

Przejécia przewodéw pod tawami fundamentowymi i przez $ciany fundamentowe budynku
prowadzi¢ w rurach ochronnych ¢250 PCV. Trasy przewodow, spadki oraz S$rednice
przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

5. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujacymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow,

- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych; tom II
instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,,warunkami wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe.”

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac montazowych danej instalacji nalezy zapoznac sie

z projektami poszczegolnych branz (dot. projektow instalacji elektrycznych oraz projektow
budowlanych, konstrukcji itp.) ze szczegolnym uwzglednieniem miejsc kolizji. W przypadku
ewentualnych kolizji nalezy kazdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodnié tok
postepowania z pozostatymi wykonawcami.

Projektant:
mgr inz. Mirostawa Pilarska

upr. nr 472/68



