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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego budysdmitarnego

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest mouatkontenera sanitarnego w ramach zadania
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z BUDYNKIEM SANITARNYM
| INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA
NA OSIEDLU BUDOWLANYM W CHOJNICACH
NA DZIALKACH NR 2041/109, 2041/91, 2041/93, 2041/61 , 2040/22, 2040/8, 2041/108, 2041/89.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) umowa;

b)  Wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennegdchwata nr 11/21/18 z dnia
17 grudnia 2018 r.

C) majp sytuacyjno-wysokériowg do celow projektowych w skali 1:500;

d) obowizujgce normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

e) uzgodnienia midzybrartowe;

f) uzgodnienia z inwestorem.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy projektowana 14,02 m
Powierzchnia iytkowa 12,21
Kubatura 49,50°m

4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt parterowy opartym na planie prosiiak z dachem ptaskim — na stalowym ruszcie.
Kontener zaprojektowany na sztywnej, przestrzeramaje — jako budynek systemowy wg
technologii producenta z zastosowaniem opisanydinagw.

Elewacje wykaczone tynkiem cienkowarstwowym

Funkcja — budynek sanitarny na potrzeby boiskaofuelkcyjnego, aytkowany sezonowo.
5. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

5.1. Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja kontenera oparta na sztywnej przestrzigramie wykonanej z walcowanych na
zimno stalowych profili — grubg 4 mm (Stal St44).

Wszystkie nargniki kontenera zespawane.

Podwojne belki poprzeczne sre podtogi z dodatkowymi belkami wspiegaymi.

5.2. Rozwizania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

FUNDAMENTY
Posadowienie ngcianach fundamentowych betonowych gr. 25 cm, bB&h
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SCIANY

Sciany wykonane ze sztywnych piyt wielowarstwowycgro100m mocowanych elementéw
wspornikowych. Pokrycie profilowanocynkowag blachy grubgci 0,6 mm. Wspétczynnik
przenikania ciepta dlgcian zewgtrznych U=0,34 W/m2K.

Od zewntrz ptyta OSB + tynk cienkowarstwowy.

DACH

Dach ptaski na stalowym ruszcie wykonanym z walaoyeh na zimno spawanych profili
stalowych o gr. 3mm. Pokrycie wielowarstwowymi piyti z rdzeniem z wetny mineralnej gr.
8cm

PODLOGA

Standardowo wykonana podtoga w wiérowej ptyty wadimarnej OSB-3 - gr. 22 mm.
Izolacja wykonana z wetny mineralnej gr. 120 mmanzdolia paroszczelpi
przeciwwilgociows. Podtoga wykaczona od spodu powlekastalows blach.

5.3. Instalacje wew.

Kontener wypossgny w wewrtrzne instalacje:
- elektryczn

- grzewca

- wodno — kanalizacym

- wentylacg mechanicza

5.4. Wykonczenie zewrtrzne budynku
Stolarka otworowa — drzwi z obustronnie ocynkowdiaghy. Drzwi zewetrzne ocieplane.

Sciany zewgtrzne pokryte lakierowanocynkowan blachy grubgci 0,6 mm.
Sciany wykaczone tynkiem cienko—warstwowym na siatce plastigovptycie OSB.

PROJEKTANT



