Pracownia Ustug Projektowych 89-604 Chojnice, ul. Gdanska 54
Mariusz Ktosowski

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i
infrastrukturg techniczng na osiedlu Budowlanym w Chojnicach

ADRES INWESTYCJI: Chojnice dziatki nr 2041/109, 2041/91, 2041/93, 2041/61, 2040/22,
2040/8

NAZWA INWESTORA:  GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ADRES INWESTORA: STARY RYNEK 1; 89-600 CHOJNICE

DATA OPRACOWANIA: 29.09.2023r.
POZIOM CEN: Il kw 2023r. WARTOSC
KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:PODATEK

. . . 0,00 z
VAT:OGOtEM WARTOSC KQSZTORYSOWA ROBOT: (23%) 0,00 24
StOWNIE: zero i 00/100 zt 0,00 zt
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.09.2023r.

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.19 Nr seryjny: 10249



Tabela el

ementow scalonych

Lp. Nazwa Upg?]sezcz Robguzn Materiaty| Sprzet Kp Z Razem Udziat %

1 | Roboty rozbiérkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 | Plac zabaw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 | Sitownia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 | Boisko sportowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5 | Boisko do gry w boule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

6 | Budynek gospodarczo- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

sanitarny

7 | Ogrodzenie i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
pitkochwyty

8 | Teren zielony 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

9 | Teren utwardzony 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

10 | Mata architektura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 23% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Slownie: Zero i 00/100 =zt
-2-
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Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Li-m. |

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR:

1

Roboty rozbiérkowe

1
d.1

KNR-W 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych
- rozebranie (istniejgce ogrodzenie wokot projektowanego
wybiegu dla pséw)

m2

(8,11*2+9,67*2)*3,5

m2

124,46

RAZEM

124,46

o
—

kalk. wiasna

Demontaz urzadzen zabawowych
- domek ze zjezdzalnig - 1 szt,

- hustawka 2 os. - 1 szt,

- piaskownica - 1 szt,

- bujak motor - 1 szt,

- bujawka 4 osobowa - 1 szt,

- bujawka 2 osobowa - 1 szt,

- urzgdzenia sitowni - 4 szt,

szt

10

szt

10,00

RAZEM

10,00

Plac zabaw

N W

kalk. wiasna

Wykonanie poliuretanu wraz z podbudowami

m2

452,64

m2

452,64

RAZEM

452,64

N B

kalk. wiasna

Wyposazenie placu zabaw - wg kart katalogowych z
projektu

- bujawka,

- Smietnik,

- fawka,

- konik do bujania 2 osobowy,

- siedzenie okragte ze stolikiem w srodku do krecenia,
- labirynt z piyt,

- piaskownica,

- stolik dla os6b w wézkach inwalidzkich,

- zestaw do wspinania,

- hustawka,

- hustawka podwdjna,

- Zzjezdzalnia,

- tawka

- $mietnik,

- tablica informacyjna,

kpl

1

kpl

1,00

RAZEM

1,00

Sitownia

w ol W

kalk. wiasna

Wykonanie poliuretanu wraz z podbudowami sitownia

m2

269,3

m2

269,30

RAZEM

269,30

wW

kalk. wiasna

Wyposazenie sitowni wg projektu - kart katalogowych:
- urzadzenie do ¢wiczenia migesni nog - 2 szt,

- orbiterek,

- drabinka,

- urzadzenie do podciggania siedzac,

- urzadzenie do ¢wiczenia migesni nog - 2 szt,

- stojak na rowery,

kpl

1

kpl

1,00

RAZEM

1,00

Boisko sportowe

kalk. wiasna

Wykonanie poliuretanu wraz z podbudowami boisko
sportowe

m2

1078,27

m2

1078,27

RAZEM

1078,27

kalk. wiasna

Wyposazenie boiska sportowego wg projektu

kpl

1

kpl

1,00

RAZEM

1,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
5 Boisko do gry w boule
9] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.5| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
10| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.5| 0101-02 [ chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 4
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
11| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.5| 0104-07 [ odsaczajgcejw korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
12| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.5| 0104-08 odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za
kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
13| KNR 9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i m2
d.5| 0101-02 [ geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci
sposobem recznym
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
15/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za | m2
d.5| 0114-02 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
16/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o m2
d.5| 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
17 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna-za | m2
d.5| 0114-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
18| KNR 2-31 | Obrzeza z deski m
d.5| 0407-05
analogia
38 m 38,00
RAZEM 38,00
6 Budynek gospodarczo-sanitarny
19| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.6| 0205-02 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(6,12*2+2*2)*0,5*1,1 m3 8,93
RAZEM 8,93
20[ KNR 2-02 | Fundament pod kontener sanitarny - Sciana betonowa m2
d.6|0206-01 206-| wys. 1,1m, gr. 25cm
05
analogia
(6,12*2+2*2)*1,1 m2 17,86
RAZEM 17,86
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21 Dostarczenie i montaz kontenera sanitarnego - dostep na | kpl
d.6| kalk. wtasna | monety
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7 Ogrodzenie i pitkochwyty
22 Ogrodzenie systemowe h=1,2 m m
d.7| kalk. wtasna
33,16+ 1,8 +27,49+25+3,77+525+3,34 + 3,14 + m 127,39
18,07 + 22,27 + 6,6
RAZEM 127,39
23 Ogrodzenie systemowe h=1,2 m - brama szerokosci 4m szt
d.7| kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24 Ogrodzenie systemowe h=1,2 m - furtki szer. 1m szt
d.7| kalk. wiasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25 Ogrodzenie boiska h=6m m
d.7| kalk. wiasna
234*2+451*2 m 137,00
RAZEM 137,00
26 Pitkochwyty h=6m m
d.7| kalk. wtasna
234*2 m 46,80
RAZEM 46,80
27 Ptotek przy placu zabaw i sitowni h=0,6m m
d.7| kalk. wtasna
37,6 m 37,60
RAZEM 37,60
8 Teren zielony
28| KNR 2-21 [ Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.8| 0218-01 terenie ptaskim
(860,24 + 649,82) * 0,15 m3 226,51
RAZEM 226,51
29| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.8| 0401-02 | kat. Ill bez nawozenia
(860,24 + 649,82) * 0,0001 m2 0,15
RAZEM 0,15
30| KNR 2-21 | Wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego ha
d.8| 0215-05 | sprzetem motorowym w terenie ptaskim
(860,24 + 649,82) * 0,0001 ha 0,15
RAZEM 0,15
31| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.8| 0302-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa
dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
32| KNR2-21 | Scinanie drzew o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.g| 0111-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
33 KNR2-21 | Scinanie drzew o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.g| 0111-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR 2-21 | Scinanie drzew o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.8| 0111-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/ KNR2-21 | Scinanie drzew o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.8| 0111-04

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.19 Nr seryjny: 10249




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR 2-21 [ Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.8| 0302-05 [ terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa
dotow; Srednica/gtebokosc¢ : 0.5 m - zgodnie z decyzjg z
dnia 08.11.2023r.
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
9 Teren utwardzony
37| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i | m2
d.9( 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
757,12 m2 757,12
RAZEM 757,12
38| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i | m2
d.9] 0101-02 | chodnikdéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ =7
757,12 m2 757,12
RAZEM 757,12
39| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.9| 0104-07 | odsaczajgcejw korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
757,12 m2 757,12
RAZEM 757,12
40[ KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.9] 0104-08 | odsaczajgcejw korycie lub na catej szerokosci drogi - za
kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosc¢ = 20
757,12 m2 757,12
RAZEM 757,12
41| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.9| 0109-03 |zageszczeniu 12 cm
757,12 m2 757,12
RAZEM 757,12
42| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm | m2
d.9] 0109-04 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
757,12 m2 757,12
RAZEM 757,12
43| KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.9| 0317-04 | mm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
757,12 m2 757,12
RAZEM 757,12
44| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.9| 0402-03
250%0,2%0,3 m3 15,00
RAZEM 15,00
45| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.9] 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
10+126+10+2834+75+18+65+55+2+106*2| m 215,94
+18,6 +45,7+ 30
RAZEM 215,94
46| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.9| 0407-06 promieniu do 10 m
10 m 10,00
RAZEM 10,00
47| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.9| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
13 m 13,00
RAZEM 13,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48[ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.9| 0403-03 [ podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do
0403-07 |10m
20 m 20,00
RAZEM 20,00
49 Malowanie na kostce linii do gry w klasy szt
d.9| kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10 Mata architektura
50 Elementy matej architektury wg projektu kpl
d.10| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Roboty rozbiérkowe
1 |[KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2 124,46 0,00 0,00
d.1 0307-03 | obetonowanych - rozebranie (istniejgce ogrodzenie
wokot projektowanego wybiegu dla psow)
2 Demontaz urzagdzen zabawowych szt 10,00 0,00 0,00
d.1 | kalk. wikasna | - domek ze zjezdzalnig - 1 szt,
- hustawka 2 os. - 1 szt,
- piaskownica - 1 szt,
- bujak motor - 1 szt,
- bujawka 4 osobowa - 1 szt,
- bujawka 2 osobowa - 1 szt,
- urzgdzenia sitowni - 4 szt,
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
2 Plac zabaw
3 Wykonanie poliuretanu wraz z podbudowami m2 452,64 0,00 0,00
d.2 | kalk. wiasna
4 Wyposazenie placu zabaw - wg kart katalogowych z | kpl 1,00 0,00 0,00
d.2 | kalk. wiasna | projektu
- bujawka,
- $mietnik,
- fawka,
- konik do bujania 2 osobowy,
- siedzenie okragte ze stolikiem w srodku do
krecenia,
- labirynt z piyt,
- piaskownica,
- stolik dla os6b w wézkach inwalidzkich,
- zestaw do wspinania,
- hustawka,
- hustawka podwajna,
- zjezdzalnia,
- tawka
- Smietnik,
- tablica informacyjna,
Razem dziatl: Plac zabaw 0,00
3 Sitownia
5 Wykonanie poliuretanu wraz z podbudowami m2 269,30 0,00 0,00
d.3 | kalk. wiasna | sitownia
6 Wyposazenie sitowni wg projektu - kart kpl 1,00 0,00 0,00
d.3 | kalk. wiasna | katalogowych:
- urzadzenie do ¢wiczenia migesni nog - 2 szt,
- orbiterek,
- drabinka,
- urzadzenie do podciggania siedzac,
- urzadzenie do ¢wiczenia migesni nog - 2 szt,
- stojak na rowery,
Razem dziat: Sitownia 0,00
4 Boisko sportowe
7 Wykonanie poliuretanu wraz z podbudowami boisko | m2 1078,27 0,00 0,00
d.4 | kalk. wiasna | sportowe
8 Wyposazenie boiska sportowego wg projektu kpl 1,00 0,00 0,00
d.4 | kalk. wiasna
Razem dziat: Boisko sportowe 0,00
5 Boisko do gry w boule
9| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 60,00 0,00 0,00
d.5| 0101-01 [ jezdniichodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm
10 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 60,00 0,00 0,00
d.5| 0101-02 [ jezdniichodnikow w gruncie kat. I-IV - za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
11| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2 60,00 0,00 0,00
d.5| 0104-07 [ odsaczajgcejw korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubosc warstwy po zag. 10 cm
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
12| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2 60,00 0,00 0,00
d.5| 0104-08 [ odsaczajgcejw korycie lub na catej szerokosci drogi -
za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
13| KNR9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i m2 60,00 0,00 0,00
d.5| 0101-02 [ geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej
nosnosci sposobem recznym
14 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2 60,00 0,00 0,00
d.5| 0114-01 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2 60,00 0,00 0,00
d.5| 0114-02 |- zakazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
16 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna | m2 60,00 0,00 0,00
d.5| 0114-03 [ ogrubosci po zageszczeniu 8 cm
17| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna | m2 60,00 0,00 0,00
d.5| 0114-04 |- zakazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
18 | KNR 2-31 | Obrzeza z deski m 38,00 0,00 0,00
d.5| 0407-05
analogia
Razem dziat: Boisko do gry w boule 0,00
6 Budynek gospodarczo-sanitarny
19| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 8,93 0,00 0,00
d.6| 0205-02 [ podsiebiernymio poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il|
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
20 | KNR 2-02 | Fundament pod kontener sanitarny - Sciana m2 17,86 0,00 0,00
d.6 |0206-01 206-| betonowa wys. 1,1m, gr. 25cm
05
analogia
21 Dostarczenie i montaz kontenera sanitarnego - kpl 1,00 0,00 0,00
d.6 | kalk. wiasna | dostep na monety
Razem dziat: Budynek gospodarczo-sanitarny 0,00
7 Ogrodzenie i pitkochwyty
22 Ogrodzenie systemowe h=1,2 m m 127,39 0,00 0,00
d.7 | kalk. wiasna
23 Ogrodzenie systemowe h=1,2 m - brama szerokosci | szt 1,00 0,00 0,00
d.7 | kalk. wlasna | 4m
24 Ogrodzenie systemowe h=1,2 m - furtki szer. 1m szt 2,00 0,00 0,00
d.7 | kalk. wiasna
25 Ogrodzenie boiska h=6m m 137,00 0,00 0,00
d.7 | kalk. wiasna
26 Pitkochwyty h=6m m 46,80 0,00 0,00
d.7 | kalk. wiasna
27 Ptotek przy placu zabaw i sitowni h=0,6m m 37,60 0,00 0,00
d.7 | kalk. wiasna
Razem dziat: Ogrodzenie i pitkochwyty 0,00
8 Teren zielony
28 | KNR 2-21 [ Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem m3 226,51 0,00 0,00
d.8| 0218-01 na terenie ptaskim
29 | KNR 2-21 | Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na m2 0,15 0,00 0,00
d.8| 0401-02 | gruncie kat. lll bez nawozenia
30| KNR 2-21 | Wysiew nawozéw mineralnych lub wapna ha 0,15 0,00 0,00
d.8| 0215-05 [nawozowego sprzetem motorowym w terenie
ptaskim
31| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form szt. 17,00 0,00 0,00
d.8 | 0302-05 [ naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawa dotow; Srednica/gtebokosc : 0.5 m
32| KNR 2-21 | Scinanie drzew o $rednicy pnia 16-20 cm szt. 3,00 0,00 0,00
d.8| 0111-01
33| KNR2-21 | Scinanie drzew o $rednicy pnia 21-30 cm szt. 1,00 0,00 0,00
d.8| 0111-02
34 | KNR2-21 | Scinanie drzew o $rednicy pnia 31-40 cm szt. 1,00 0,00 0,00
d.8| 0111-03

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.19 Nr seryjny: 10249




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
35| KNR 2-21 | Scinanie drzew o $rednicy pnia 41-65 cm szt. 1,00 0,00 0,00
d.8| 0111-04
36 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form szt. 10,00 0,00 0,00
d.8 | 0302-05 [ naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawa dotow; Srednica/gtebokosc : 0.5 m
- zgodnie z decyzjg z dnia 08.11.2023r.
Razem dziat: Teren zielony 0,00
9 Teren utwardzony
37 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 757,12 0,00 0,00
d.9| 0101-01 [ jezdniichodnikdéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm
38 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 757,12 0,00 0,00
d9| 0101-02 |[jezdniichodnikow w gruncie kat. I-IV - za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ =7
39| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2 757,12 0,00 0,00
d.9| 0104-07 [ odsaczajgcejw korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubosc warstwy po zag. 10 cm
40 | KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2 757,12 0,00 0,00
d.9| 0104-08 [ odsaczajgcejw korycie lub na catej szerokosci drogi -
za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 20
41| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ m2 757,12 0,00 0,00
d9| 0109-03 [ warstwy pozageszczeniu 12 cm
42| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy | m2 757,12 0,00 0,00
d.9| 0109-04 |1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
43 | KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2 757,12 0,00 0,00
d.9| 0317-04 | grubosci 80 mm grafitowej ha podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
44 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 15,00 0,00 0,00
d.9 | 0402-03
45| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 215,94 0,00 0,00
d.9| 0407-05 [ podsypce cementowo-piaskowejz wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
46 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na m 10,00 0,00 0,00
d.9| 0407-06 |tukach o promieniudo 10 m
47 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 13,00 0,00 0,00
d.9| 0403-05 [cm na podsypce cementowo-piaskowej
48 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 | m 20,00 0,00 0,00
d.9| 0403-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o
0403-07 | promieniudo 10 m
49 Malowanie na kostce linii do gry w klasy szt 1,00 0,00 0,00
d.9 | kalk. wiasna
Razem dziat: Teren utwardzony 0,00
10 Mata architektura
50 Elementy matej architektury wg projektu kpl 1,00 0,00 0,00
d.10 | kalk. wtasna
Razem dziat: Mata architektura 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 1 856,74 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero [ 00/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | azofoska t 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00
2 | beton B-15 m3 115,08 0,00 115,08 0,00 0,00
3 | beton zwykly z kruszywa m3 4,52 0,00 4,52 0,00 0,00
naturalnego
4 | brama szerokosci 4m kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
5 | cement portlandzki zwykly bez t 16,53 0,00 16,53 0,00 0,00
dodatkéw 35
6 | Demontaz urzadzen zabawowych | szt 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00
7 | deski 3x15cm m 38,76 0,00 38,76 0,00 0,00
8 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Ill | m3 0,45 0,00 0,45 0,00 0,00
9 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Ill | m3 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00
10 | deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl | m3 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00
11 | Dostarczenie i montaz kontenera kpl. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
sanitarnego.
12 | drobny tluczen m3 4,44 0,00 4,44 0,00 0,00
13 | drut stalowy okragty kg 4,11 0,00 4,11 0,00 0,00
14 | drzewa lub krzewy lisciaste form szt. 28,35 0,00 28,35 0,00 0,00
naturalnych
15 | Elementy matej architektury wg kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
projektu
16 | furtki szer. 1m kpl. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
17 | geowtdkniny wzmocnione m2 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00
18 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 10,72 0,00 10,72 0,00 0,00
19 | kostka betonowa grafitowa gr 8cm | m2 776,05 0,00 776,05 0,00 0,00
20 | krawedziaki iglaste kl.II m3 0,76 0,00 0,76 0,00 0,00
21 | krawezniki drogowe betonowe m 13,26 0,00 13,26 0,00 0,00
12x25 cm
22 | krawezniki drogowe betonowe m 20,40 0,00 20,40 0,00 0,00
15x30 cm
23 | Malowanie na kostce liniidogryw | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
klasy
24 | mieszanka betonowa m3 15,60 0,00 15,60 0,00 0,00
25 | nasiona traw kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 220,26 0,00 220,26 0,00 0,00
27 | Ogrodzenie boiska h=6m m 137,00 0,00 137,00 0,00 0,00
28 | Ogrodzenie systemowe h=1,2m z m 127,39 0,00 127,39 0,00 0,00
montazem
29 | piasek m3 402,62 0,00 402,62 0,00 0,00
30 | Pitkochwyty h=6m m 46,80 0,00 46,80 0,00 0,00
31 | Plotek przy placu zabaw i sitowni m 37,60 0,00 37,60 0,00 0,00
h=0,6m
32 | pospdika m3 11,16 0,00 11,16 0,00 0,00
33 | szpilki z pretow stalowych szt. 4,20 0,00 4,20 0,00 0,00
34 | woda m3 58,78 0,00 58,78 0,00 0,00
35 | Wykonanie poliuretanu wraz z m2 1078,27 0,00 1078,27 0,00 0,00
podbudowami boisko sportowe
36 | Wykonanie poliuretanu wraz z m2 452,64 0,00 452,64 0,00 0,00
podbudowami plac zabaw
37 | Wykonanie poliuretanu wraz z m2 269,30 0,00 269,30 0,00 0,00
podbudowami sitownia
38 | Wyposazenie boiska sportowego kpl. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
wg projektu
39 | Wyposazenie placu zabaw wg kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
projektu
40 | Wyposazenie sitowni wg projektu kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
41 | ziemia urodzajna (humus) m3 2,73 0,00 2,73 0,00 0,00
42 | materiaty pomocnicze zt 0,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Stownie: zero [ 00/100 zt

Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [brona m-g 0,14 0,00 0,00
2 |ciggnik kotowy 25-28 KM m-g 0,20 0,00 0,00
3 |koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,06 0,00 0,00
4 |pita do ciecia plytek m-g 18,93 0,00 0,00
5 |pita motorowa fancuchowa m-g 9,14 0,00 0,00
6 |pompa do betonu na samochodzie m-g 0,45 0,00 0,00
7 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,93 0,00 0,00
8 [samochod samowytadowczy 5 t m-g 2,24 0,00 0,00
9 [siewnik do nawozéw (bez ciggnika) m-g 0,06 0,00 0,00
10 |spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,12 0,00 0,00
11 |spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8,81 0,00 0,00
12 |Srodek transportowy m-g 0,54 0,00 0,00
13 |Srodek transportowy m-g 1,24 0,00 0,00
14 |ubijak spalinowy m-g 40,13 0,00 0,00
15 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 4,98 0,00 0,00
16 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 44,45 0,00 0,00
17 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5,13 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero [ 00/100 zt
-12-
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